Hobby

Forord

Kaere campist

Vi ensker dig tillykke med din nye HOBBY campingvogn og haber, at du vil f& meget gleede af den pa
arets dejligste dage.

Lees venligst manualen omhyggeligt igennem, ogsa hvis det ikke er den forste campingvogn, De ejer.
Pa den made undgas forkert handtering og skader pa vognen. Med den rigtige handtering af alle
tekniske detaljer gges kareglaeden og campingvognens veerdi bevares.

Vi kan tilbyde et teet struktureret forhandlernet i hele Europa. F& en udferlig samtale med din forhand-
ler, for du farste gang kerer af sted med din Hobby campingvogn, og drag nytte af hans erfaring og
faglige viden.

Vi ensker dig og dine ledsagere en afslappende rejse og haber, at du ma fa mange gode ture med
din nye Hobby campingvogn.

Deres
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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1. Indledning

1.1 Generelt

Vore campingvogne videreudvikles hele tiden.
Vi beder om forstéelse for, at eendringer mht.
udstyr, form og teknik forbeholdes. Der kan ikke
gares krav geeldende mod HOBBY pga. manu-
alens indhold. Heri beskrives de pa tryktids-
punktet eksisterende udstyrsvarianter, som kan
overfores pa alle grundplansvarianter. Desveerre
kan vi ikke beskrive alle individuelle varianter.
Ved specielle spargsmal mht. udstyr og teknik
star HOBBY-forhandleren gerne til radighed.

Deres HOBBY-campingvogn er bygget iht. den
aktuelle tekniske standard og de anerkendte
sikkerhedstekniske regler. P4 trods af alle sikker-
hedsforanstaltninger kan personer blive kvaestet
eller campingvognen beskadiget, nar sikker-
hedsreglerne i denne manual samt advarslerne

i form af klistermeerker p4 campingvognen ikke
iagttages. Campingvognen ma kun benyttes, nar
den er i fejlfri stand. Fejl, som pavirker sikker-
heden for personer eller campingvognen skal
straks afhjeelpes af fagpersonale. Bremserne,
el-installationen og gasinstallationen ma kun
kontrolleres og repareres af autoriserede instal-
laterer. Personligt udstyr og ekstratilbeher ma
kun medfares op til den tilladte totalvaegt. De
angivne kontrol- og eftersynsintervaller skal
overholdes.

Inden forste tur

De skal ikke kun benytte den foreliggende manu-
al til at sla efter i, men gore Dem grundigt fortro-
lig med den.

Udfyld garantibeviserne til de indbyggede appa-
rater og tilbehorsdele i de separate vejledninger
og indsend garantibeviserne til apparaternes
producenter. Derved sikrer De Deres garantikrav
for alle apparater.

[E%D Hobby yder en ekstra 5 ars
teethedsforsikring p& vognen i hen-
hold til forsikringsbetingelserne. Ved
udleveringen af koretgjet modtager
De et haefte ,,5 ars teethedsforsikring“
fra Deres autoriserede forhandler.

é De arlige teethedskontroller gennem-

fores pa kundens regning. OBS: Nar
taethedskontrollerne ikke gennem-
fores, bortfalder rettigheden til den 5
ars taethedsforsikring.
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1.2 Markeringer i manualen

direkte til

Hobby

Manualen forklarer campingvognen pa
felgende made:

Tekster og illustrationer

De tekster, som henviser til illustrationerne, star

hajre for illustrationerne.

Detaljer i illustrationerne (her: indgangsdaer) er
markeret med et positionsnummer (D).

Opremsninger

- Opremsninger foretages som stikpunkter og
er kendetegnet med en foranstillet bindestreg.

Betjeningsanvisninger

® Betjeningsanvisninger foretages ligeledes
som stikpunkter og indledes med et rundt
saetningsbegyndelsestegn.

Henvisninger

IS5y

Oplysninger gor opmaerksom pa
vigtige detaljer, der er ngdvendige for
at campingvognen og dens

udstyr fungerer, som det skal. Husk,
at der pa grund af de forskellige
modeller kan veere afvigelser fra

det beskrevne.

Advarselshenvisninger

A\

Miljorad

i

Advarselshenvisninger gor
opmeaerksom pa farer; hvis de ikke
overholdes kan materialet blive
beskadiget, eller mennesker kan
endog komme til skade.

Miljorad viser Dem muligheder for at
reducere belastningen af miljoet.






2. Sikkerhed

2.1 Generelt

A‘ 100 m

Hobby

Nogler

Sammen med campingvognen udleveres
folgende nogler:

- To nagler, som passer til folgende lase:
Indgangsdor.

Serviceklapper.

Toiletklap

Gaskasselag

Drikkevandstilslutning

é Der er anbragt advarsels- og oplys-
ningsmeerkater pa og i vognen. De

tiener til Deres sikkerhed og ma ikke
fiernes.

Nodudstyr

For at veere forberedt til en nadsituation, ber De
altid medbringe folgende tre hjeelpemidler og gere
Dem fortrolig med dem.

- Forbindingskasse

- Advarselstrekant

- Advarselsvest

Forholdsregler mod ild

e Lad aldrig bgrn veere alene i koretgjet.

¢ Hold brandbare materialer veek fra alle
opvarmnings- og kogeapparater.

e Forandringer pé el-installationen,
gasinstallationen eller indbygningsapparater-
ne ma kun udferes af autoriserede veerkste-
der.

e Anbring en ildslukker ved hovedindgangsdo-
ren.

e Laes instruktionerne pa ildslukkeren.

e Anbring et brandtaeppe i naerheden af koge-
apparatet.

e Hold alle flugtveje frie.

e Gor Dem fortrolig med alle sikkerhedsforan-
staltninger, som er truffet p4 omradet.

02-1



2.2 For og under turen

02-2

Ved ildebrand

® Evakuer alle passagerer.

e Luk for hovedventilen og gasventilerne pa
forbrugerne.

e Sluk for el-forsyningen.

e Giv alarm og tilkald brandvaesnet.

¢ Brand ma man kun selv bekaempe, hvis det
er muligt uden risiko.

Som koretgjets ejer/bruger er De ansvarlig for
koretgjets tilstand. Derfor skal De veere
opmeaerksom pa de efterfalgende punkter.

Udvendigt

Ga rundt om hele keretgjet og forbered det til
turen pa felgende made.

Forberede koretojet

® Campingvognen skal veere tilkoblet korrekt (se
henvisningen sikkerhedskobling WS3000).

® [ gsn campingvognens parkeringsbremse og
haegt sikkerhedswiren ind i keretgjets kugle-
stang.

¢ \ed forste tur skal hjulboltene strammes igen
efter 50 km.

e Szt det 13-polede stik ind i treekkoretojets
stikdase.

¢ Kontroller, at alle lygter fungerer.

e Stattebenene og naesehjulet kares op og si-
kres.

e | uk gasflaskerne (opvarmning under korsel er
forbudt).

* Tom spildevandstanken.

e | uk gaskassen.

¢ Indstil de udvendige spejle pa treekkoretgjet.

¢ Kontroller campingvognens deaektryk (se daek-
tryktabellen).

e |uk alle vinduer.

e | uk serviceklapperne.

e Sluk for forteltlampen.

* Indgangsdgren lukkes og sikres.

e Treek evt. 230 V elkablet ud af den udvendige
stikdase.

¢ Skub evt. TV-antennen sa langt ind som mu-
ligt, eller vip parabolantennen ned.

¢ | givet fald skal taglasten sikres og speendes
fast, s& den ikke skrider ud.



Hobby

e | givet fald skal cykler sikres og spaendes fast,
s& de ikke skrider ud. Det skal kontrolleres, at
lygterne ikke tildaekkes.

e Om vinteren skal taget veere fri for sne og is,
inden turen pabegyndes.

Indvendigt

De skal ogsa treeffe et par forberedelser inde i
campingvognen.

Indvendigt kontrolleres falgende

¢ | gse genstande fijernes og gemmes af vejen i
rummene.

e Tunge og/eller volumingse ting (f.eks. radio,
fortelt, flaskekasser) anbringes sikkert og si-
kres, sa de ikke kan rutsje veek.

e | givet fald skal keleskabet indstilles til 12 V-
drift.

e Sluk for den indvendige belysning.

e Alle vaesker, ogsé i keleskabet, skal sikres mod
at lobe ud.

e Fastgor gasflaskerne.

e Gasflaskernes hovedventil og hurtigluknings-
ventilerne fra de enkelte gasforbrugere lukkes.

* Dore (ogsa keleskabets der), skuffer og luger
lukkes helt i.

e | s kokkenskuffernes centrallas.

e | 4s skydedaren.

e Klem bordsikringen fast.

¢ Mediaudtraekket, mediovalen eller TV-holderen
sikres.

Under karslen er det ifalge loven
forbudt at opholde sig i camping-
vognen!
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2.3 Palaesning

02-4

For palaesningen gaelder

e Fordel lasten ligeligt pa venstre og hgjre side af
campingvognen. Tunge eller volumingse gen-
stande pakkes ned i de nederste opbevarings-
kasser og i neerheden af akslerne.

e P4 campingvogne med tandemaksler skal
veegten fordeles pa begge aksler.

e Hovedvaegten ma aldrig ligge i campingvognens
bagende (risiko for at den skrider ud).

e Tunge genstande skal sikres séledes, at de ikke
rutsjer vaek.

e | ette genstande (tgj) laegges i overskabene.

¢ De anbefalede placeringer af lasten kan ikke altid
overholdes konsekvent, fordi opbevaringsrum-
mene er fordelt over hele campingvognen. Tunge
genstande opbevares evt. i trackkoretgjet.

¢ | vognens indre gemmes bagagen i skabe og
opbevaringsrum.

* Dgre og luger skal sikres.

e Nar alt er lsesset pd, kontrolleres den tilladte
totalveegt og akseltrykkene.

c Den tilladte totalvaegt, som er angivet i

indregistreringspapirerne, samt den
tilladte lasteevne ma ikke overskrides.
Vaer opmaerksom pa Deres traskkore-
tojs tilladte kugletryk.

é Den i karetgjspapirerne angivne
tilladte totalveegt samt det tilladte
kugletryk ma ikke overskrides.

l@ Jo lavere campingvognens tyng-
depunkt ligger, jo bedre er karslen i
sving og dens kgreegenskaber.
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Laesseomrader i campingvognen

- Lette genstande (D som héndklzeder og let
undertg;j.

- Mellemtunge genstande (2 som tgj, linned og
levnedsmidler.

- Tunge genstande @) som f.eks. fortelt, bad-
motor eller sodavands-/olkasser.

Nar vognen udstyres med en bagagebeerer til
cykler skal den stottelastreducering, som opstéar
gennem cyklernes veegt, udlignes via den gvrige
palaesning.

Kugletryk

Kun et korrekt indstillet kugletryk pa kombinati-
onen traekkeretoj og campingvogn sarger for en
optimal kerestabilitet og @ger trafiksikkerheden
afgerende. Kugletryk angiver, med hvilken kraft
campingvognens treekstang trykker pa koretgjets
anhangertreek.

For kugletryk gaelder

¢ Juster kugletrykket, sa det er korrekt! Benyt
hertil f.eks. en almindelig personvaegt, som
ved hjeelp af en treeliste (lzengde ca. 400 mm)
placeres lodret under koblingen. Man kan evt.
lave en grov indstilling af kugletrykket ved
hjeelp af den veegt @, som er indbygget i nae-
sehjulet. Anhaengerens traekstang skal herved
veere vandret.

e Kontroller kugletrykket for hver tur!

e Det angivne kugletryk (se betjeningsvejled-
ning eller typeskilt) samt den tilladte totalvaegt
af treekkeretgj og anheenger ma ikke over-
skrides.

Sadan indstilles kugletrykket korrekt:

1. Find frem til treekkoretgjets maks. kugletryk
(koretojets papirer, typeskilt, kugletrykskilt).

2. Maks. kugletryk for Hobby-campingvog-
nen er 100 kg.

3. Indstil kugletrykket pa anhaengeren via
velovervejet laesning pa den laveste af de to
veerdier. Men udnyt veerdien maksimalt.

4. Den laveste veerdi af det angivne kugletryk,
enten koretgjets eller anhaengerens, ma ikke
overskrides. 02-5



2.4 Koreegenskaber
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Korsel

Lav en provekearsel eller en sikkerhedstreening for
den forste store tur for at gere dig fortrolig med,
hvordan det er at kare med anheenger.

For korsel geelder

e Undervurder ikke det samlede koretgjs
lzengde.

e Undervurder ikke det sammensatte koretojs
lzengde og bredde.

* Ved sidevind, isglatte eller fugtige veje kan
der med sammensatte koretgjer forekomme
pendulbeveegelser.

¢ Tilpas kerehastigheden efter vej- og feerdels-
forholdene.

® | ange, let faldende straekninger kan veere farlige.
Her skal man fra begyndelsen holde en sadan
hastighed, at man i ngdstilfeelde ogsa kan accele-
rere uden at udsaette andre trafikanter for fare.

¢ Hvis karetgjet svinger ud pé faldende streek-
ninger skal man bremse forsigtigt, men hurtigt,
nar keretgjet danner en lige linie, altsa er ud-
strakt.

¢ \/ed pendulerende bevaegelser ma man aldrig
accelerere.

¢ \Ved korsel ned ad bjerge bear man ikke kere
hurtigere end op ad bjerget.

¢ Nar du overhaler eller selv bliver overhalet af
lastbiler eller busser kan luftsuget rykke i vogn-
toget. Karetojskombinationen kan skride ud og
komme i slinger.

Korsel i kurver

Det sammensatte koretoj er meget lzengere end
en personbil.

e Kor ikke for skarpt og hurtigt i sving!

® Gor altid kurvens radius lidt starre ved sving.

® Husk pa, at campingvognens bagende svinger
ud.
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Bremser

Et anhaengerkaretoj har en anden bremsereaktion
end koretojet alene. Derfor er det en god idé, isaer
for ugvede, at foretage nogle forsigtige bremsepro-
ver pa et egnet omrade. Et sammensat koretojs
bremselaengde er lengere end treekkoretojets
alene. Den pavirkes desuden steerkt af camping-
vognens palaesningstilstand.

For opbremsning geelder

® VVaer opmeerksom pa den leengere bremse-
lzengde, isaer ved fugtigt vejr.

¢ \ed korsel ned ad bjerge skal man ikke bruge
et hgjere gear end det, man ville kare op .

¢ Ved lzengere tids bjergkarsel kan hjulbrem-
serne blive meget varme, fordi campingvognen
keorer mod bilen hele tiden, sa de skal have
tilstraekkelig tid til at kele af.

Bakning

Deres Hobby-campingvogn har et bremsesystem
med bakautomatik. Det ger det muligt at bakke, uden
at bremsen reagerer, da palgbsanordningen principielt
ikke kan skelne mellem, om campingvognen karer
mod eller veek fra bilen. Nar der bakkes med cam-
pingvognen, skal det resterende bremsemoment forst
afsluttes for at aktivere bakautomatikken. Derefter kan
campingvognen uden problemer bakkes. Naeste gang
campingvognen bevaeger sig fremad, genetableres
den normale bremseeffekt automatisk.

A\

Ved bakning gzelder

e Campingvognen drejer ud til den modsatte
side af den, De styrer traekkoretojet mod.

¢ \/ed bakning skal man fa en anden person til
at give tegn.

Ved bakning er campingvognens bremse
deaktiveret.

02-7



2.5 Efter korslen
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Rangering
Deres koretgj er langt sterre end en personbil.

For rangering gaelder

e Ogsa med korrekt indstillede udvendige spejle
har man en betydelig ded vinkel.

¢ Fa hjeelp ved parkering pa uoverskuelige steder.

Benyt ved manuel transport af cam-

A pingvognen udelukkende handta-
gene foran og bag pa campingvog-
nen; tryk ikke mod plastdelene eller
vaeggene.

Valg af standpladsen

Veer iseer opmaerksom pa felgende

® VVelg sd vidt muligt en vandret opstillings -
plads.

¢ Kontroller ved indgangsderen, at camping-
vognen star vandret (Det er vigtigt for keleska-
bets funktion).

® En skra hzeldning i leengderetningen udlignes
med naesehjulet.

* En evt. hzeldning pa tveers skal udlignes ved
at laegge dertil egnede planker eller kiler under
et hjul.

Hojdeforskelle ma ikke udlignes med
stottebenene.

Sikring af koretgjet

For sikringen af koretgjet geelder

® Treek handbremsen.

¢ Skru kun stattebenet sa langt ud, at akslen
ogsa baerer. (Handsvinget er anbragt i bunden
af gaskassen.)

® Ved en blgd undergrund laegges underlag ind
under stottebenene.

¢ Hjulene skal sikres med kiler. Stopklodserne
opbevares pé indersiden af flaskekasselaget.

l@ En fijederbremse ved handbrem-
sehandtaget sorger for, at bremserne
ikke kan lgsne sig af sig selv, heller
ikke, nar drejningsretningen skifter fra
fremadkarsel til bakning. Nar bakauto-
matikken er aktiveret, skal handbrem-
sehandtaget sla helt hen over ded-
punktet til slutstillingen.




Hobby

Omskiftning af energikilde

Veer iseer opmeerksom pa folgende

e Abn for hovedventilen pa gasflasken og gas-
ventilerne pa de forbrugere, der skal benyttes.

¢ Omstil keleskabet fra 12 V til gas eller 230V.

[@ Hvis anhaengerens stikdase er tilslut-
tet korrekt (iht. DIN ISO 146) til bilen,
vil bilens batteri ikke blive afladet, nar
taendingen er slukket, hvis man skulle
glemme at skifte koleskabet fra 12 V til
gas eller 230 V.

Vandforsyning

Stillestdende vand i vandtanken eller i vand-
slangerne bliver efter kort tid udrikkeligt.
Kontroller derfor altid, om vandledningerne og
drikkevandstanken er rene, for du bruger af van-
det, rens evt. med tankrens eller skyl med rigeligt
frisk vand.

Der opnas ogsé en god desinfek-
tions- og rengeringseffekt med gebis-
rens (1 tablet pr. liter vand).
[@ Vandforsyningsanlaegget er som mini-

mum i overensstemmelse med sidste
nye teknik 03/09 (direktiv 2002/72/EF).
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3. Chassis og indregistrering

3.1 Generelt

3.2 Traekvange/laengde-
drager

Rammedele og aksler er bestanddele af
chassiset. Der ma ikke foretages tekniske
eendringer, da driftstilladelsen ellers bortfalder!

A\

Af hensyn til feerdselssikkerheden skal en
campingvogns chassis vedligeholdes lige sa
omhyggeligt som treekkeretojet selv. Fa din
HOBBY-forhandler til at udfere servicen. Benyt
ved udskiftning af materiale kun de af producen-
ten anbefalede originale dele.

Tekniske eendringer méa kun foretages
efter producentens godkendelse.

A Campingvogne er principielt ikke
egnet til at blive trukket med lastbiler,
varevogne eller busser. Ved perma-
nent brug ma der regnes med skader.

Laengdedragere og traekvanger er forbundet med
koniske skruer (undtagen One-Piece chassis).
Ved den regelmeaessige service skal alle skruer
kontrolleres og evt. efterstrammes (105 Nm).

skal de straks udskiftes. Det er for-
budt at reparere defekte komponen-
ter.

2 Hvis de er beskadigede eller bgjede,

A Der mé hverken bores i eller svejses
pa chassiset.

Klarggring af moveren

Forberede montering af mover

Alle chassiser pa campingvogne er standard-
maessigt udstyret til eftermontering af en speciel
Trumamover.Hertil er der fire huller Q) i hver af
sidevangerne til montering af moveren ) p&
model H SE (en aksel) eller H TE (tandemaksel).
Afheengig af sidevangeprofilerne, deekstarrelsen
og den monterede aksel skal moveren stabili-
seres med en stottevinkel 3), som etablerer en
forbindelse mellem moveren og akselroret. Tru-
ma Mover H SE / H TE er typegodkendt og har
faet udstedt en standardtypegodkendelse (ABE) i
Tyskland. Det er ikke n@dvendigt at f& den synet.
Men standardtypegodkendelsen (ABE) skal fore-
findes i koretgjet. 03-1



3.3 Sikkerhedskobling

03-2

WS 3000

Der m& kun monteres Truma movere
af typen H SE og H TE i de eksiste-
rende huller.

Det er forbudt at montere moveren
uden stottevinkler 3.

Movermodellerne H SE / H TE kan
ikke monteres pd WLU-modellerne,
da monteringsdbningen er blokeret
af varmluftskanalen.

Truma standardmover SE eller TE
kan monteres pa alle de karetgjer,
hvor model H SE / H TE ikke
kan/ma monteres.

Kontakt din Hobby-forhandler for
yderligere oplysninger vedrgrende
montering af hele systemet.

Campingvognen er udstyret med en sikkerheds-
kobling med stabilisator, som modvirker slingre- og

nikkebevaegelser. Dette system er i overensstem-
melse med ISO 11555-1 og er godkendt til brug
op til en maks. hastighed pa 100 km/h.

Se venligst den separate betjeningsvejledning og
sikkerhedsoplysningerne fra producenten.

A\

Bemeerk: Med en sikkerhedskobling kan
de fysiske love ikke seettes ud af kraft.
Hvis greenseveerdierne

(hastighed og vaegtforholdene)
overskrides, harer falgerne af den
manglende traktion og sidefgringskraft
ind under forerens ansvar. Til trods for
det yderligere sikkerhedstilbud skal
man undlade @gede risici.



Hobby

Forberedelse af tilkobling/frakobling

® For til- eller frakobling skal sikkerhedskoblingen
&bnes (handtag i stiling @).

Ved hgijere kugletryk kan man gare
til- eller frakoblingen lettere ved at
bruge naesehjulet.

Tilkobling

® Den dbnede sikkerhedskobling sasttes pa kore-
tojets anhaengertraek.
Sikkerhedskoblingen lukker med et tryk nedad,
oftest er kugletrykket tilstraekkelig.
(Betjeningsgreb i stilling @)

A\

Kontroller tilkoblingen

¢ Kuglekoblingen er lukket, nar handtaget star
pa @ eller@ og den grenne knap pé kob-
lings-indikatoren @ kan ses.

Sorg altid for, at kuglekoblingen
er metallisk blank og fedtfri.

C Hvis WS 3000 ikke tilkobles korrekt
pé anhaengertreekkets kugle, kan
campingvognen lgsne sig fra koretgjet.

Aktivering af stabiliseringsanordningen

¢ Hertil skal betjeningshandtaget bevaeges fra
den lukkede stilling @ nedad til stopanslaget,
stilling (3. Derved spaendes den fjederpakke,
som frembringer pressekraften pa koblings-
hovedet over friktionselementerne.Betjenings-
handtaget ligger derved nogenlunde parallelt
med traekstangens akse.

Udkobling af stabiliseringsanordningen
® Betjeningsstangen treekkes langsomt op,
stilling @, for at frakoble stabiliseringen.

stabilisatoren er aktiveret, f.eks. i
forbindelse med mangvrering, hvilket

l@ Det er dog muligt at kere uden at
dog ikke kan anbefales.
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Frakobling

e Losn pélgbsanordningen, s& manchetten &
sidder i.

¢ Losn sikkerhedswiren og treek det 13-polede
stik ud.

 Treek handtaget langsomt opad pa @, for at
deaktivere stabilisatoren.

e Traek handtaget bagud og loft det samtidigt til
stilling D, s& koblingen abner sig.

e Nar nzesehjulet er drejet ud, kan campingvog-
nen skilles fra det treekkende koretg;j.

Hvis campingvognen ikke benyttes i
en laengere periode, ber den std med
lukket kuglekobling.

Kontrol af stabilisator

Efter tilkobling og aktivering af stabilisatoren kan
friktionselementernes tilstand kontrolleres:

- Huvis slidindikatoren () er i det granne OK-
omrade, er friktionsbelaegningerne egnet til
korsel.

- hvis indikatoren stér i det gule
overgangsomrade, skal friktionselementerne
omgaende skiftes.

- hvis indikatoren er i det rede STOP-omrade,
virker stabiliseringsfunktionen ikke lzengere.
Tempo-100 godkendelsen bortfalder.



3.4 Naesehjul

Hobby

Dreje naesehjulet op og sikre det

_—® '

— A

— @ :

Campingvognen kobles til det traekkende
koretoj og naesehjulet D justeres samtidigt,
sa det vender mod bagenden af bilen.

Lesn knebelskruen ).

Traek spindelraret 3) sé& langt op som muligt.
Stram knebelskruen Q).

Ved at dreje handsvinget @ i urets retning,
drejes naesehjulet s& langt op som muligt og
fikseres, sa det ikke kan dreje sig.

Under karslen skal naesehjulet altid
veere drejet helt op og sikret.

Sanke naesehjulet

Losn knebelskruen .

Saenk spindelrgret Q) indtil naesehjulet er

70 mm over jorden.

Stram knebelskruen .

Saenk naesehjulet ved at dreje handsvinget @
mod uret, indtil hjulet rerer jorden.

Kobl campingvognen fra det raekkende koretoj
og drej evt. neesehjulet leengere ned.
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3.5 Handbremse
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Bremsetgjets komponenter, iseer palobsanord-
ningen, transmissionsanordningen og hjulbrem-
sen er kontrolleret iht. EUs direktiver og ma kun
anvendes i den godkendte kombination.

Hvis De &endrer bremseanlaeggets komponenter,
bortfalder typegodkendelsen. £ndringer er kun
mulige med producentens tilladelse.

Parkering eller henstilling af det
samlede koretgj

Nar hele koretgjet parkeres eller stilles hen, skal
campingvognens handbremse treekkes.

Aktivere

e Traek hAndbremsearmen ved grebet D) op til
stopanslaget. Bremsen aktiveres gennem gas-
trykfjederen.

Losne
¢ Handbremsehandtaget trykkes fremad i udgang-
spositionen.

A Nar campingvognen parkeres, mens
den beveeges bagud, skal handbrem-

sehandtaget sla om i slutstillingen ud
over dedpunktet, s& parkeringsbrem-
sen opnar sin fulde virkning.

Sikkerhedsbremse

Sikkerhedsbremsen er kombineret med hand-
bremsen. Hvis campingvognen fejlagtigt losnes
fra det treekkende koretgj, strammes handbrem-
sen ved at sikkerhedswiren ) traekker i den/
treekker den ud over dedpunktet. Handbremsen
aktiveres, og der sker en ngdbremsning af cam-
pingvognen. Det forhindrer, at campingvognen
karer videre uden at bremse, efter at den er
blevet lgsnet fra det traeskkende koretg;.

AN\

Sikkerhedswiren skal fastgeres til det
treekkende koretoj for korslen.




3.6 Palebsanordning og
hjulbremser

Hobby

Palgbsbremsen bestar af palgbsanordningen,

en transmissionsanordning og hjulbremserne.
Nar campingvognen kerer mod det traekkende
keretoj, bremser den automatisk. Dvs. at palobs-
bremsen fungerer uafhaengigt af det treekkende
koretojs bremsesystem. Den derved opstdede
bremsekraft afhaenger hovedsageligt af intensi-
teten af det traeekkende karetojs opbremsning og
campingvognens laesningstilstand. En steddeem-
per med en defineret reaktionstaerskel, som er
indbygget i palebsanordningen, serger pa den
ene side for, at campingvognen blgdt rammer
det treekkende karetgj og forhindrer pa den an-
den side, at campingvognen bremser, hvis bare
man slipper gaspedalen en smule eller skifter
gear pa det treekkende koretgj.

Kontrol af palebsanordningen:

1. Hvis traekstangen ved trukket handbremse
kan skubbes mere end halvt ind (ca. 5 mm),
skal bremseanlaegget omgaende efterjusteres
i et autoriseret veerksted.

2. Treek til kontrol af reaktionsteersklen hand-
bremsenbremsen op og skub campingvognen
sa langt tilbage, indtil handbremsens handtag
slar helt om. Skub efterfalgende sikkerhedsko-
blingen ind i palgbsanordningen. Traekstangen
skal via gaspuden i den hydrauliske deemper
automatisk kere ud i udgangsstillingen igen.
Hvis dette tager leengere end 30 sek., skal
palgbsanordningen kontrolleres i et autoriseret
vaerksted.

Hjulbremser

Ved de benyttede hjulbremser drejer det sig om
ikke selvjusterende tromlebremser med en vejaf-
haengig bakautomatik.

Belaegningerne pa hjulbremserne er sliddele,
derfor skal tilstanden kontrolleres for hver

5000 km eller senest efter et ar. Et sikkert tegn
pa en kraftig slitage af bremsebelaegningerne er,
at sikkerhedskoblingen kan skubbes mere end
ca. 45 mm ind, nar den ovenfor beskrevne kon-
trol af palebsanordningen udferes.

03-7



3.7 Stotteben
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l@ Det er absolut nedvendigt at fa

bremsebelaegningerne justeres pa et
autoriseret veerksted for at f& en ens-
artet slitage af belsegningerne og for
at minimere hjulbremsernes bremse-
veje og sdedes ogsa palebsanord-
ningens og holde dem sa konstant
som mulige.

A e Sorg ved korsel ned ad bakke for,
at bremserne kgales tilstraekkeligt.

e Saet traekkoretojet i lavt gear og ker
lang-somt ned ad bakken.

e Straeek de sammenkoblede
koretgjer sé ofte som muligt, for
at undga at padhaenget hele tiden
lober pa.

e Gor brug af parkeringspladser og
lign. for at afkele bremserne.

Stottebenene befinder sig i det bageste og
forreste omrade under campingvognen.

Stottebenene drejes ud

® Opstil sa vidt muligt keretgjet vandret.

® \/ed en blgd undergrund skal man laegge
noget under stottebenene for at sikre
campingvognen mod at synke ned.

® Stottebenene skrues ud.

A\

Tilbageskruning af stottebenene
¢ Stgttebenene drejes med handsvinget ind
til vandret position.

Stettebenene ma kun benyttes til at
stotte, ikke til at rette til eller at lofte.

Handsvinget til stattebenene er anbragt foran
i flaskekassen, clipset fast pa gulvet.



3.8 Indregistrering

3.9 Hovedsyn

Hobby

Ethvert koretgj, der benyttes pa offentlig vej,
skal veere indregistreret. Det gaelder ogsa Deres
nye campingvogn.

Indregistreringen ansgger De om hos de
stedlige indregistreringsmyndigheder.

Til indregistreringen skal De fremlaegge

- fabriksgaranti / typeattest

- Deres forsikrings daekningstilsagn

- Identitetskort eller anmeldelsesblanket
- evt. indregistreringsfuldmagt

Dette geelder kun Tyskland.

Iht. §29 i StvZO skal din campingvogne synes
hvert 2. ar. Synet kan gennemfares af TUV, DE-
KRA eller en anden anerkendt sagkyndig organi-
sation.

Ved hvert hovedsyn skal der fremlaegges

- indregistreringspapirer

- gyldigt prevningsattest for gasinstallationen.
Den forste provningsattest udleveres sammen
med typeattesten.

Dette geelder kun Tyskland.

Koretgjets stelnummer

Koretajets 17-cifrede stelnummer er anbragt
enten pa hajre treekgaffel foran (modeller 400 -
650) eller til hajre pa forreste tveervange sa den
kan lzeses fra hgjre side (modeller 695 - 780).
Desuden er den preeget i typeskiltet.

Hav venligst stelnummeret parat ved enhver
forespargsel eller ethvert besag hos forhand-
leren.

Hold venligst FIN-nummeret parat ved hver fore-
spoergsel eller besag hos din forhandler.
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Typeskilt
Godkendelsesnummer

Karetgjets stelnummer
till. totalvaegt

till. akseltryk aksel 1
till. akseltryk aksel 2

l@ Typeskiltet er placeret nederst i hgjre
side af campingvognen.

A Typeskiltet ma hverken fijernes eller
&ndres.

3.11 Tempo-100-godkendelse

03-10

1. Denne campingvogn er teknisk udstyret til en
hastighed pa 100 km/h. Denne hastighed méa
aldrig overskrides!

2. Veer opmeerksom pa de tilladte maks.
hastigheder i rejselandet!

3. | Tyskland blev den tyske faerdselslov
(StVO) aendret pr. 22. oktober 2005. Denne
campingvogn er allerede ab fabrik forberedt til
at kunne kere 100 km/h.
Tempo-100-klistermeerket udgives af de
tyske myndigheder ved indregistreringen
og anbringes bag pa campingvognen. Den
maksimale hastighed i Danmark er 80 km/h.

4. Felgende punkter skal absolut overholdes, De
er ansvarlig for, at de overholdes!
Hvis de ikke overholdes er den tilladte
maksimale hastighed 80 km/h!

a) Traekkoretgjet skal veere udstyret med
ABS/ABV og ma ikke overskride 3,5 t
totalmasse.



3.10 Vaegtdefinitationer

Hobby

b) Campingvognen skal veere udstyret med
hydrauliske svingningsdaempere
(steddaempere), det er Deres Hobby-
campingvogn selvfalgelig.

¢) Campingvognens daek ma hgjst vaere 6 ar
gamle og skal mindst veere meerket med
hastighedskategori L (= 120 km/h).

d) Campingvognen skal veere udstyret med en
stabiliseringsanordning iht. ISO 11555-1
(standard hos Hobby siden 1997).

5. Fri udskiftelighed af treekkoretaj og
campingvogn.

Forskellige campingvogne kan kombineres
med forskellige traekkoretgjer.

De er ansvarlig for, at de for tempo 100 km/t
opforte forskrifter overholdes.

Den tilladte maksimale hastighed i Danmark er
80 km/h.

6. Korrekt kugletryk - storre sikkerhed
(se side 02-5)

Definition af vaegte (masser) for
campingvogne

For beregningen af vaegtene (masserne) og den
deraf resulterende yderligere palaesning af
campingvogne geelder pa europeeisk plan
EG-direktivet 92/27/EF.

De regler, som findes heri, svarer stort set til
standarden DIN EN 1645-2. | det folgende
forklares de benyttede begreber og beregnings-
grundlag. (Veegtene pa det danske marked opgives
stadig som egenvaegte og totalveegte.)

1. Teknisk tilladt totalvaegt

Angivelsen af den teknisk tilladte totalvaegt
foretages i overensstemmelse med Hobby-
Wohnwagenwerk. Denne veegt er fastsldet ved
udferlige beregninger og forseg og ma af sikker-
hedstekniske arsager under ingen omstaendighe-
der blive overskredet.

03-11



03-12

2. Veegt i koreklar tilstand (tjenestevaegt)
Vaegten i kareklar tilstand svarer til vaegten af det
tomme keretgj inklusive alt p& fabrikken monteret
standardudstyr, plus grundudstyr som gas, vand
og kabeltromle.

3. Grundudstyr

Grundudstyret omfatter alle udstyrsgenstande
og vaesker, som er ngdvendige for den sikre og
korrekte brug af karetgjet. Dertil horer vaegten
fra gas, vand og el (oversigt se 13.3)

4. Lasteevne
Lasteevnen svarer til forskellen mellem totalvaegt
og vaegten i koreklar tilstand (tjensteveegt). Den
resterende lasteevne skal veere s& stor, at den
omfatter vaegten pa savel ekstraudstyr som per-
sonligt udstyr.

5. Ekstraudstyr

Ekstraudstyret omfatter alle udstyrsgenstande
eller specialgnsker, som af Hobby-Wohnwa-
genwerk eller forhandleren har indbygget udover
standardudstyret.

Vaegten refererer til det standardmeessigt
udstyrede karetgj. Ved indbygning af specialtilbe-
hor forages den tilsvarende.

Inden farste brug anbefaler vi at veje karetgjet
pa en justeret koretojsvaegt. P4 den made kan
De fastsla den maksimale lasteevne for Deres
individuelt udstyrede koretg;.

l@ Hvis De ikke er sikker pa, om De
har overlaesset karetojet, skal
De veje det pa en offentlig veegt.

c Overlaesning kan medfare svigt eller
endog at daekkene springer!

Herved er der fare for, at keretojet

kommer ud af kontrol.

Derved udsaetter De Dem selv, men

ogsa andre trafikanter for fare.




4. Hjul, deek
4.1 Daek

4.2 Daektryk

Hobby

Benyt altid kun de daek, som er angivet iht.
typegodkendelsen. Andre deekstarrelser ma kun
benyttes med producentens tilladelse.

e Daekkene kontrolleres regelmaessigt for jaevn
profilslitage, profildybde og udvendige beska-
digelser.

e Anvend altid daek af samme type og udferel-
se (sommer- eller vinterdaek).

¢ Kor nye daek forsigtigt til pa de forste 100 km,
sa de kan udvikle en god vedheeftningsevne.

A Pa campingvogne med tandemaksel
kan der pga. konstruktionen opsta en
oget deekslitage.

Ved brug af snekaeder bedes De overholde
montagevejledningen fra keedeproducenten.

A\

| indregistreringsdokumenterne del | og Il er

der kun noteret en daekstorrelse. Den skal

ikke tvingende stemme overens med den pa
koretojet monterede daekstorrelse. Kontakt ven-
ligst din forhandler, hvis du har spargsmal.

Daekstorrelse 195/70 R 15 C er ikke
godkendt til brug med snekeeder.

For kontrol af deektrykket geelder

® Hver 4. uge, mindst hver 3. maned og inden
hvert brug skal deektrykket kontrolleres
og korrigeres.

¢ Hvis man ikke kan undga at kere med et
for lavt daektryk (fra campingpladsen til
neeste tankstation) ma den maksimale hastighed
ikke ligge over 20 km/h.

e Kontrollen skal foretages med kolde deek.

For daektrykket gaelder
- Korrekt daektryk @

- For lavt daektryk @
- For hoijt daektryk 3
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Profildybde og
daekkenes alder

f'} Et for lavt tryk medfoerer overophed-
ning af daekket. Det kan medfere
alvorlige skader pa daekket.

[Eg Det korrekte daektryk kan ses i tabel-
len Hjul/daektryk i kapitlet ,, Tekniske

data“ eller pa klistermaerkerne i gas-

kassen og pa hjulafskeermningen.

Udskift deekkene senest, nar profildybden kun er
1,6 mm.

[[@ Daek zeldes ogsa, hvis de benyttes for
lidt eller slet ikke.

Anbefaling fra daekproducenten

e Udskift deekkene efter 6 ar, uafhaengigt af pro-
fildybden.

¢ Undga kraftige sted mod kantsten, vejhuller og
andre starre ujeevnheder.

Dakkenes alder

Daek bar ikke veere eeldre end 6 ar. For det forste
taber campingvognen efter denne tid tempo-
100-forudsaetningen, for det andet bliver materi-
alet porgst gennem lange standtider og aldning.
Det firecifrede DOT-nummer pa siden af deekket
(se evt. pa indersiden) angiver produktionsdato-
en. De forste to cifre angiver produktionsugen,
de sidste to produktionséret.

Eksempel:
DOT 0408 betyder uge 04 i produktionsaret
2008.



4.4 Feelge

Hobby

Benyt kun de feelge, som er angivet i vognens
papirer. Hvis du vil benytte andre feelge, skal du
veere opmeaerksom pa felgende punkter.

For brugen af andre faelge gaelder

- Storrelse

- udforelse

- indpresningsdybde og

- baereevne skal veere tilstraekkelige til den
tilladte totalvaegt.

- Hjulmgtrikken skal svare til faelgenes udferelse
(kugle- eller keglebund).

l@ /ndringer er kun mulige med produ-
centens godkendelse.

For hjulmgatrikker geelder

- Hjulmetrikker skal farste gang kontrolleres efter
50 km og derefter i forbindelse med normal ser-
vice.

Tilspaendingsmomenter
- For stélfeelge: 110 Nm
- For alufeelge: 120 Nm

[@3 Bemeerk: Ved udskiftning af faelge
(stél -> alu / alu -> stal) skal man
ubetinget sorge for at bruge de
rigtige hjulmetrikker!
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4.5 Hjulskift

O
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Forberedelse af hjulskift

¢ Gennemfer om muligt kun hjulskift med pahaengt
traekkoretg;.

¢ Parkér sa vidt muligt keretgjet pa en plan og
solid undergrund.

¢ Treek handbremsen.

¢ \led punktering pa offentlig vej skal katastrofe-
blink teendes og stedet sikres med advarsels-
trekant.

® Traekkoretoj: Treek handbremsen, stil hjulene
lige, seet bilen i gear eller veelg stilling P ved
automatikgear.

e Campingvogn: Traek handbremsen, stottehjulet
forbliver i karestilling, stabiliseringsanordningen
deaktiveres (OBS: ma ikke &dbnes helt).

* Tag stopklodserne (D ud af flaskekassen.

e | zeg stopklodserne (D foran og bagved ved
det endnu intakte hjul for at sikre camping-vog-
nen.

® Hjulmgatrikkerne lgsnes en omdrejning, men ikke
lzengere, inden campingvognen klodses op.

* Reservehjulet (ikke inkluderet i leveringen) 2
kan anbringes foran i campingvognen i omradet
ved gaskassen (kreever en speciel holder).

A\

Hvis campingvognen har letmetalfael-
ge skal man ved montering af et
reservehjul pa stalfeelg vaere opmaerk-
som pa at benytte de hjulmetrikker,
som passer til feelgen.
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Veer isser opmaerksom pa foelgende

A Seet altid kun en egnet donkraft

pa de dertil beregnede rammedele!
For eksempel pa akselroret til sving-
armsgruppen eller laengdedrageren i
omradet omkring akselbefaestelsen.
Hvis donkraften saettes pa andre
steder, kan det medfere skader pa
koretojet, eller endog ulykker ved at
koretojet falder ned!

Donkraften er kun beregnet til hjulskift.
Den ma ikke benyttes til
arbejder under koretgjet!

Stottebenene ma ikke benyttes som
donkraft!

Donkraften herer ikke med til
standardudstyret og er derfor ikke
inkluderet i leveringsomfanget.

Efter hjulskift skal hjulmgtrikkerne
efter 50 km kontrolleres for, om de
sidder fast, og i givet fald efter-
speendes.

> b B>

Hjulskift

® Szt en egnet donkraft pa akselrgret til
svingarmsgruppen eller l&engdedrageren i
omradet omkring akselbefeestelsen fra det
hjul, som skal skiftes.

® \Jed campingvogne med dobbeltaksel skal
donkraften altid saettes under den bageste
aksel.
Vi anbefaler en hydraulisk donkraft (ikke
inkluderet i leveringsomfanget).

¢ \ed blgd undergrund laegges et stabilt
underlag under donkraften, f.eks. et traebreet.

o | oft karetgjet, til hjulet befinder sig 2 til
3 cm over jorden.

e Korrigér donkraftens position, hvis den drejer sig
skaevt under opklodsning af campingvognen.

® Fjern motrikkerne og tag hjulet af.

e Saet reservehjulet pa hjulnavet og ret det til.

® Skru hjulmetrikkerne ind og spaend dem let over
kors.

® Saenk og fjern donkraften.
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® Spaend metrikkerne ensartet med en hjulnagle.
Den korrekte veerdi for tilspeendingsmomentet
for meatrikkerne er ved stalfaelge 110 Nm og ved
alufeelge 120 Nm.

¢ Lgsn handbremsen og genaktivér stabiliserings-

anordningen.

l@ Der ber altid forefindes et reservehjul,
der er parat til brug. Fa derfor udskiftet
det defekte hjul omgéende.

Dakreparationssaet

l@ Dakreparationssaettet ma ikke
benyttes, hvis daekket er beskadiget
pé grund af kersel uden luft. Sma
stikbeskadigelser, isaer i daekkets
lobeflade, kan teetnes med daekre-
parationsseettet. Fremmedlegemer
(f.eks. en skrue eller et som) ma ikke
tages ud af daekket. Daekreparati-
onssaettet kan benyttes ved ude-
temperaturer ned til ca. -30°C.

A Ryst flasken. Pafyldningsslangen O skrues
pa flasken (folielukningen stedes derved igen-
nem)

B Skru ventilkappen af daekkets ventil.
Skru ventilindsatsen (@ ud med en ventilud-
drejer 3. Ventilindsatsen (@) ma ikke laegges i
sand eller smuds

C Treek l&seproppen @ af pafyldningsslangen ).
Skub pafyldningsslangen pa deekkets ventil.
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D Hold pafyldningsflasken med
pafyldningsslangen nedad og tryk den sammen.
Tryk hele flaskens indhold ind i daekket. Traek
péfyldningsslangen ) af og skru ventilindsat-
sen @ hardt ind i deekkets ventil med ventilud-
drejeren .

E Skru luftpafyldningsslangen (5 pa daekkets
ventil. Saet stikket ®) ind i bilens cigaretteender.
Pump daekket op (@. Brug ikke den elektriske
luftpumpe laengere end 8 minutter! Fare for over-
ophedning! Hvis lufttrykket ikke kan opnas, ka-
rer man koretgjet ca. 10 meter frem eller tilbage,
sa teetningsmidlet kan fordele sig i deekket.
Gentag oppumpningen. Fortseet straks turen,
sa teetningsmidlet kan fordele sig i deekket.
Der ma max. keres 80 km/h. Keor forsigtigt,
isaer i kurver.

Kontroller deektrykket efter 10 minutters
korsel. Hvis deekkets lufttryk er faldet ned
under denne minimumsveerdi , M& man
ikke

kore videre.

Hvis minimumsvaerdien endnu bliver vist ®,
korrigeres daektrykket i overensstemmelse
med daektryksskiltet i gaskassen. Kar
forsigtigt videre til neeste vaerksted og lad
deekket udskifte.

Fare for ulykker: Hvis det nodvendige
A lufttryk stadig ikke kan opnas, er
daekket for steerkt beskadiget. | sa
fald kan deekreparationssaettet ikke
give den ngdvendige taetning. Ker
derfor ikke videre. Underret en
servicestation eller en dogn-service.

F Kleeb den vedlagte meerkat pa instrumentbraet-
tet inden for forerens synsvidde. Det brugte
deekreparationsseet bortskaffes pa en service-
station.

Fare for ulykker: Lad daekket udskifte

A pé den naeste servicestation.
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5. Udvendig opbygning

5.1 Ventilation og udluftning

—®

-

For tvangsventilationen gaelder

Den rigtige ventilation og udluftning af camping-
vognen er en forudsaetning for et behageligt
klima. | Deres campingvogn er der integreret en
treekfri tvangsventilation i gulvet(®) og en tvangs-
udluftning i taglugerne®); deres virkning mé ikke
hindres.

c Vi anbefaler at dbne taglugerne, nar
campingvognen anvendes som bolig.

l@ Ved madlavning, vadt tej osv.
opstéar der vanddamp. Hver person
udskiller i lobet af en time op til 35 g
vand. Derfor skal man - alt efter den
relative luftfugtighed - sgrge for
yderligere ventilation og udluftning
via vinduer og tagluger (se ogsa
“Vinterbrug”).

ikke lukkes, heller ikke delvis.

: Sikkerhedsudluftningsdbningerne ma

Koleskab

Koleskabet forsynes udefra ved hjeelp af et gitter
med frisk luft for at opna en tilstreekkelig keleeffekt.
Ventilationsgitteret (D befinder sig forneden pa
koretgjets udvendige vaeg. Udluftningsgitteret
befinder sig over ventilationsgitteret .

A Ved blokerede udluftnings- og ventila-

tionsdbninger er der fare for alvorlige
funktionsforstyrrelser og brand. De ma
derfor ikke blokeres!

l@ Ved brug om vinteren kan der

indsaettes specielle deekplader. Disse
daekplader kan De kebe ved Deres
autoriserede forhandler.
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l@ Ved meget hgje udetemperaturer
anbefales det at fjerne ventilations- og

udluftningsgitteret. Derved opnas

en hgjere luftgennemstremning ved

koleskabet, og afkalingen forsteerkes.

Ved nedbor eller under karsel skal skal

ventilationsgitrene veere monteret.

Overhold henvisningerne pa
tildeekningerne. Tildeekningerne ma

kun benyttes ved el-drift om vinteren.

Afmontering af udluftningsriste

® Skub l&seanordning(erne) 3@ sé langt op, som
de kan komme (pa Thetford: Skub begge
laseanordninger ind midt pd).

e Abn forst forsigtigt ventilationsgitrene i venstre
side (Thetford: Abnes foroven).

e Traek derefter hgjre side ud af holderen (Thet-
ford: Tryk nederste kant nedad og ud af holde-
ren).

Opvarmning

Opvarmningen forsynes nedefra over et ventilati-
onsspjaeld med frisk luft.

Opvarmningens returluft fores ud gennem en
skorsten. Skorstenen befinder sig pa camping-
vognens tag @.

Med blokerede skorstensabninger

A er der fare for kvaelning!

Ved brug om vinteren skal man
ubetinget sorge for et frit skorsten-
straek!




5.2 Indgangsdor

Hobby

Indgangsdor ude

Abne doren

¢ Drej noglen til venstre, indtil du kan here at
lasen lases op.

e Drej naglen tilbage til den star lodret og traek
den ud.

e Treek i derhandtaget.

e Abn doren.

Lase deren

e | uk daren.

e Drej ngglen hgjre om, til du hgrer at den er Iast.

e Drej naglen tilbage til den star lodret og traek
den ud.

[@ For at undga beskadigelser, ma
insektrullegardinets styreskinne ikke
benyttes som indstigningshjeelp.

é Indgangsdgaren er Deres flugtvej i
n@dsituationer. Derfor ma deren al-

drig veere speerret udefral

A Der ma kun kares med lukket ind-
gangsder.

05-3



05-4

Indgangsdor inde

Abne
® Grib ind i gribeskalen @), treek abningsgrebet,
abn dgren og slip grebet.

Lukke
® Treek doren i.
* Tryk pa laseknappen @).

Pa den made kan deren ogsa abnes
indefra, hvis den er last udefra.

Delt indgangsdor

Indgangsderens over- 3) og underdel @ kan
abnes og lukkes separat. Hertil skal derens over-
del @ haegtes ud af underdelen efter at deren er
abnet.

Abne dorens overdel

* Drej h&ndtaget @ 90° til venstre og seet det lo-
dret for at skille derens overste og nederste del
ad.

* Abn darens overdel helt og tryk den mod
campingvognens veeg. Herved snapper
doerens l&s (3 ind i modstykket p4 camping-
vognens veeg 6 og forhindrer, at derens
overdel falder i.

* Dgrkarm og derens underdel kan nu adskilt
fra overdelen svinges tilbage og lukkes.



5.3 Serviceklap

Hobby

Den overste del af dgren ma aldrig

A lukkes, nar insektrullegardinet er luk-
ket. Insektrullegardinet skal altid sta
abent, nar deren lases.

Lase overste del af doren

e Drej h&ndtaget @ 90° til hajre og saet det
lodret igen, for at forbinde derens gverste og
nederste del med hinanden.

e Tryk hele deren ind i rammen (D med héndta-
get for at lukke den.

Trin

Vigtigt ved ud- og indstigning

e Stil trinnet foran campingvognens indgangs-
dor.

® Sorg for at trinet star pa fast undergrund.
Sadan forhindres det, at trinet vaelter.

[@ Veer opmeerksom pa trinhgjden kan
variere, og at udstigningen sker pé et
fast og jeevnt underlag.

Abne serviceklappen

¢ | s lasen op med nagle.

e Tag fat i laseknappen med tommel- og pege-
finger og tryk godt til.

e Abn klappen nedefter.

Lukke serviceklappen

e Vip klappen opad.

¢ Tryk klappen ind foroven i venstre og hgjre
side, sa du er sikker p4, at alle lukkemekanis-
merne er lukket korrekt.

e Las lasen med nagle.
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5.4 Gaskasselag

5.5 Toiletklap

P

_——®
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A En vedvarende teetsluttende serviceklap
opnas kun, nar alle lase gar i indgreb,

nar den lukkes. Hvis klappen

ikke er lukket korrekt, kan det, iseer ved

lzengere standtider uden at campingvo-

gnen benyttes, medfare en varig

deformation af klappen.

[Eg Teetningerne pa serviceklappen skal
regelmeessigt plejes med silikonespray

for at garantere at serviceklappen let
kan lukkes og abnes og fungerer fejlfrit
i lang tid.

Abne

e L&s lasen (D op med nagle.

¢ Til at &bne drejes den udsprungne knap mod
urets retning og gaskasselaget abnes.

Lukke

¢ Luk gaskasselaget

¢ Las laget ved at dreje knappen i urets retning.
¢ L&s lasen med naglen @.

¢ Tryk knappen til den gér i indgreb og sikr den.

i-\lgne
* Abn l&sen med naglen @.
* Tryk knappen @ og &bn klappen op til siden.

Lukke
¢ Luk klappen til siden til den gér i indgreb.
e L&s lasen med naglen @.
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5.6 Tag

For tagebagagen geelder

e Der ma kun stiges op pa taget via standardis-
rede og godkendte stiger, som star stabilt.

e Taget er ikke konstrueret til punktbelastninger.
For taget betraedes, skal treedefladen afdeek-
kes godt.

Hertil egnet er materialer med en glat og bled
overflade som f.eks. en styroporplade.

e Ga ikke for taet hen mod tagluger eller klimaan-
leeg pa taget (hold min. 30 cm afstand).

e Ga ikke hen pa de afrundede omrader foran og
bagi.

[@ Den maksimale totalbelastning er
80 kg!

Veer forsigtigt, nar du gar op pa taget.
Der er ekstrem risiko for at glide, nar
taget er fugtigt eller overiset.

5.7 Fortelt- og profilskinne

Forteltets taetningsliste kan traekkes ind i fortelt-
skinnen i begge sider af campingvognen bade
foran og bagi.

A Teetningen @ under forteltskinnen

haenger bevidst en smule ud bagved
forteltskinnen i begge ender, sa
man er sikker pa, at regnvand og

fugt kan dryppe af. Den oversky-
dende del af taetningen ma under
ingen omstaendigheder fiernes.

| haekken, pa hejde med baglygterne, er fortelts-
kinnens kanal gjort bredere (2). Dette gor, at det

/@ er nemmere at traekke forteltet ind.
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Nederst pa beboelsesdelen er campingvognen
udstyret med profilskinner. Profilerne skal altid
traekkes’ind midt fra keretojet og udefter.

Fastgorelse af forteltet

Vario-Clip-Hobby er et specielt udviklet beslag til
en sikker opseetning af teltstaenger, nar forteltet
skal monteres pd campingvognen. Beslaget kan
monteres uden skruer og er specielt tilpasset
profilskinnens form. Profilskinnerne er pa rele-
vante steder foret med en plastkonstruktion,
som er resistent overfor fugt og tryk.

(se ogsa billedet i kapitel 14.7)

Din Hobby-forhandler giver dig svar
pa alle spargsmal vedragrende fast-
gorelse af forteltet.
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5.8 Cykelholder

Nar der er cykler pa cykelholderen forandres det
sammensatte karetgjs koreegenskaber afgoren-
de. Hastigheden skal tilpasses disse forhold:

e Kontroller, at det tilladte kugletryk udnyttes
helt, nar der er cykler pa cykelholderen og
korrigeres tilsvarende.

e Ogsé ved optimal palaesning synker den kri-
tiske hastighed drastisk.

e Chaufferen er ansvarlig for at cyklerne fast-
gores sikkert. Ogséa uden last skal det opklap-
pede leessesystem sikres med de anbragte
clips.

e Kontroller, at belysningsanordningerne ikke
delvis eller helt tildeekkes af lasten.

[@ Cykelholderen maks. tilladte belast-
ning er 50 kg.

5.9 Tagmarkise

Der kan kobes adaptere og beslag til eftermon-
tering af tagmarkiser. F& mere at vide hos din
Hobby-forhandler.

En tagmarkise bgr principielt altid monteres af en
fagmand.

Den maks. tilladte totalbredde og -hgjde ma ikke
overskrides ved monteringen af en markise.

A Ved at montere en markise kan auto-
camperens efterlobs-/kereegenska-
ber pavirkes negativt.
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6. Opbygning inde

6.1 Dore, klapper og skuffer

Opbevarings- og haengeskabe

Abne

* Tryk pa knappen (D pa grebet for at &bne
lagen.

e Traek i grebet, indtil lagen er &ben.

Lukke
* Tryk lagen i med grebet, til du kan maerke at
den er faldet i hak.

l@ Det er kun lagerne pa hasngeska-
bene i kokkenet, der har en ekstra
laseanordning. Resten af heenge-
skabslagerne lukker helt via haengs-
lernes fiederkraft.

Mobeldgre med magnetlase

Abne
e Treek hardt i grebet, indtil Iagen/deren er dben.

Lukke
e Luk lagen/deren i med grebet, indtil du kan
meerke at magneten har taget fat.

Mgabeldore med greb

Baderumsdor
e Tryk grebet til at &bne og lukke daren.
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Mgobeldore med drejeknap

Klaedeskab
 Drej knappen til at dbne og lukke daren.

Udtraek med pushlock-las
Kokkenudtraek

Abne

e Tryk pa pushlock-knappen @) til knappen
hopper ud.

e Treek i handtaget ) indtil udtraekket korer ud.

Lukke

e Skub udtraekket ind p& handtaget ().

e Tryk pushlock-knappen ) til knappen gar i
indgreb og udtreekket er last.

Kokkenskuffer

Skufferne i kokkenet har en centrallés @.

Lase skuffen

e Abn bestikskuffen G).

e Tryk centralldsen @ helt ned.
e Luk bestikskuffen.

Lase skuffen op

e Abn bestikskuffen G).

e Tryk centralldsen @ helt op.
e |uk bestikskuffen.



6.2 Drejeligt TV-skab

Hobby

Bestikskuffe

stikskuffen G har sin egen I&s. Ved at trykke p&
knappen ®), kan skuffen I&ses op. Skuffen l&ses
automatisk, nar den lukkes.

f'} Luk alle klapper og skuffer godt, for
du kerer. Dermed undgas det, at de

under turen utilsigtet abnes, og gen-
stande derved falder ud.

Medieoval (alt efter model)

Medieoval er en drejelig rumdeler, som kan an-
vendes savel som barskab og som TV-skab til et
fladskeerms TV.

Til at dreje medieovalen skal knappen @) traek-
kes ud og efter drejningen trykkes ind og ga i
indgreb igen for at sikre medieovalen.

Knappen @ til at taende og slukke LED-
barskabsbelysningen er anbragt direkte under
medieovalen ved siden af 230 V stikdaserne til
kokkenet. Barskabsbelysningen kan pa de fleste
modeller ikke kobles til betjeningspanelet.

230V stikd&serne samt antennetilslutningen @
til fiernsyn og reciever er anbragt under me-
dieovalen i det gverste fag af kokkenets L-del.
Den p4 billedet viste 12 V-stikd&se @) fas som
ekstraudstyr (ikke standard).

TV-skabet/medieovalen Mediaoval
skal altid veere godt sikret og last un-
der karslen.

AN\
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6.3 Medieudtraek (alt efter model)

06-4

/@
/®

Medeiudtraekket er en rumdeler, der kan treekkes
ud og drejes, og som bade kan benyttes som
barskab og som TV-skab til fladskaerme.

For at treekke rumdeleren ud, skal man treekke i
knappen (G og trykke den ind igen, n&r rumde-
leren er kart ud. For at dreje den gverste media-
enhed, skal knappen ) treekkes ud, drejes 180°
og derefter slippes, sa den falder i hak igen.

Man taender og slukker for LED-lyset i barskabet
ved at trykke pa knappen "Ambiente 3“ pa
betjeningspanelet.

230 V-stikd&sen samt antennetilslutningen @) til
fiernsyn eller receiver sidder under rumdeleren i
et seperat rum.

A Medieudtraekket skal veere trukket
ind og sikret under karslen.

@ Antennetilslutningernes og TV-ska-
benes kabler samt kablet til fortel-

tets udvendige stikdase ligger lost

i kleedeskabet, sa fiernsynene kan

tilsluttes individuelt.




6.4 TV-holder

O

6.5 Borde
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Alle modeller, som ikke er udstyret med et medi-
audtreek/mediaoval, kan udstyres med en TV-
holder.

Lase TV-holderen op
e Traek knappen @ op.
e Drej armene () i den onskede stilling

Lase TV-holderen
¢ Klap TV-holderen sammen indtil du kan hgre
knappen ) falde i hak.

VAN

Skub TV-holderen pa plads og las
den, for du begynder at kore.

Sojlebord

Sanke bordet

* Drej handtaget D 180°.

e Szenk bordet ved at trykke pa bordpladen.

* Drej handtaget (D tilbage igen og l&s bordpla-
den.

Dreje bordet

e Losn fingerskruen .

e Drej bordet (ucentreret).

» Stram fingerskruen Q) igen, for at lase bordet
fast.
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Haengebord

Sanke bordet

e | oft bordpladen ca. 30° foran.

* Nederste del af bordbenet (3) traekkes nedad,
vippes 90° og laegges ind imod.

* Vip stottebenene @ 90° ud.

¢ Traek bordpladen ud af de gverste holdere i
vaeggen (5.

¢ | oft bordpladen ca. 30° foran og haegt den i de
nederste holdere i vaeggen.

e Tag fat i bordpladens forkant og placer stotte-
benene pa gulvet.

Drejebord

Sanke bordet

e Skub grebet (6 opad.

¢ Vip bordpladen nedad i en bue, indtil grebet
falder i hak.

Dreje bordet

e Bordbenene er forsynet med hjul, som er fors-
kudt 45° i forhold til hinanden, hvilket ger, at
bordet efter behag kan drejes om sin akse.

A Drejebordet er ikke fikseret til gul-
vet. Seenk bordet for kerslen og las
hjulene med de vedlagte transport-
sikringer.
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6.6 Ombygning fra siddeplads til seng

Seede pa

tveers/ Venstre ryg
bagved /
\

/ Hojre seede

Hajre ryg Venstre saede

Siddegrupperne kan ombygges til bekvemme
senge.

Ombygning

* Fjern seedehynder @ og ryglaen Q.

e Saenk bordet.

e Laeg hynderne pa og treek dem sammen ind
mod midten af bordet.

¢ Fyld mellemrummene med ryglaenene. Vend
ryglaenene ) og leeg dem med den bredde
side mod for- eller sidevaeg.

e P4 2,50 m bredde keoretojer skal der puttes
en ekstra hynde (3 ned, for at udfylde hele
mellemrummet.

A Sorg for, at bordpladen, siddekassen
eller udtreekkene samt hynderne er
fastgjort godt, sa der ikke er noget,
som falder ned.
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6.7 Bornesenge
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Ekstra sengebredde til koretgjer med sid-

degruppe i siden.

* Tryk p& pushlock-knappen @ for at &bne.

e Laeg yderbeklaedningen (G forsigtigt pa gulvet.

* Stil det ekstra sengestykke (& vandret og vend
det en smule opad pa langssiden.

* Yderbeklzedningen () vippes ca. 60° op og
det ekstra sengestykke 6 saenkes, indtil dele-
ne holder hinanden.

¢ Vinduer ved bgrnesenge er sikret mod utilsig-
tet dbning for aktivt at forhindre, at bern falder
ud.

seng, skal man passe p3, at de ikke
falder ud. Efterlad aldrig sma bern
uden opsyn i campingvognen.

2 Nar sma bern benytter den gverste

A Belastningen af gverste seng ma
maks. veere 75 kg.




6.8 Vinduer

Hobby

Tophaengte vinduer

Abne

Der kan indstilles flere trin.

® Drej grebet i lodret position.

® Tryk vinduet udad, til man kan hgre et klik.
Vinduet bliver automatisk staende i denne
stilling.

A Vinduer ved bgrnesenge er sikret mod
utilsigtet abning, for at forhindre, at barn
falder ud.

Lukke

¢ | oft vinduet lidt, sa stoppet gar ud af indgreb.
e Luk vinduet i (der ma ikke veere modstand).

® Drej grebene i vandret position.
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6.9 Tagluger
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Sikkerhedsregler

A\

A\

e Taglugen ma ikke abnes ved kraftig
vind/regn/hagl osv. og nér udetem-
peraturen ligger under -20° C.

e Tagluger ma ved frost eller sne ikke
abnes med magt, der er risiko for
at heengsler og dbningsmekanikken
gar i stykker.

¢ Inden de &bnes skal sne, is eller
kraftig snavs fjernes. Vaer opmaerk-
som pa pladsbehovet, nar taglugen
abnes under treeer, i garager el.
lign.

e Traed ikke pé taglugen.

e Taglugen skal lukkes og lases,
inden turen startes. Abn insektrulle-
gardinet og foldegardinet.

e Ved kraftig solindstraling ma
morklaegningen kun lukkes 3/4,
ellers er der risiko for varmeophob-
ning.

Tvangsventilationens udluftningsab-
ninger skal altid vaere abne. Tvangs-
ventilationens dbninger ma aldrig
lukkes eller tildeekkes!

Stor tagluge

Abne lugen
For lugen abnes, skal man kontrollere, at omra-
det over lugen er fri. Lugen kan abnes op til 60°.

e Stik handen ind i handsvingets holder og klap
handsvinget ud i brugerstilling. Handsvinget
drejes i urets retning indtil lugen er abnet sa
meget, som man gnsker. Nar lugen er abnet
helt, kan man maerke en modstand.

Lukke taglugen

e Handsvinget drejes modsat urets retning indtil
lugen er lukket, og man kan meerke en mod-
stand. Nar lugen er lukket, kan handsvinget
atter klappes tilbage i holderen. Handsvinget
skal veere klappet tilbage i holderen, for at man
kan veere sikker pd, at lugen er lukket korrekt.



Hobby

Lille tagluge

Abne lugen

e Taglugen kan abnes opad modsat kerselsret-
ningen i tre positioner. Tryk pa laseknappen i
siden og abn lugen med bgijlen til den enskede
position og las den fast i positionen. Den mak-
simale abningsvinkel er 50°.

Lukke taglugen

e Tag bgjlen ud af Idsepositionen og luk
taglugen. Taglugen er automatisk last, nar den
er lukket helt.

Morklaegningsplisee og
insektrullegardiner

| vinduesrammen er der integreret sol- og
insektrullegardiner. Marklaegningsplisee kan trin-
lost stilles i den gnskede position.

Lukke morklaegningsplisee

® Treek morklaegningsplisee pa gribelisten ned
i den gnskede position og slip det.
Rullegardinet holdes fast i denne position.

Abne morklagningsplisee

® Traek morklaegningsplisee med grebet lidt
ned og for det sa opad. Rullegardinet rulles
automatisk op.

Insektrullegardinet lukkes

® Traek insektrullegardinet med grebet helt ned og
slip det. Rullegardinet fastholdes i denne posi-
tion.

Insektrullegardinet dbnes

® Trek insektrullegardinet med grebet lidt
ned og for det sa opad. Rullegardinet rulles
automatisk op.

[l@ Lad ikke sol- eller insektrullegardinet
rulle for hurtigt op!
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abnet, nar campingvognen ikke be-

f Lad rullegardiner og plisseer veere
nyttes for at undga felgeskader.

Morklaegningsplisse

Treek plisseegardinets gribeliste (trinlost) i den
gnskede position eller til lasen gar i indgreb i
insektrullegardinets gribeliste.

Abne/Lukke insektrullegardinet

Skub insektrullegardinets gribeliste mod plis-
seens gribeliste indtil I1&sen gar i indgreb i gribe-
listen.

Tagventilation

Tagventilationen kan &bnes i den ene eller i
begge sider.

Abne

e Tryk snaplasen ind mod tagventilationens in-
derside. Tryk samtidigt tagventilationen opad
med grebet.

Lukke
¢ Traek tagventilationen nedad i begge greb, ind-
til begge snaplukninger i siden er faldet i hak.

Insekt- og morklaegningsrulle-
gardin

Nar insektrullegardinet er lukket og last sammen
med merklaegningsrullegardinet, kan marklaeg-
ningsrullegardinet alligevel lukkes. Nar marklaeg-
ningsrullegardinet lukkes, folger insektgardinet
med.

Lukke

¢ Tryk pa lasen mod tagventilationens yderside.

e Trek rullegardinet ned i grebet, indtil det er
placeret over for rullegardins greb, og lad det
falde i hak.

Abne
¢ Tryk grebet sammen. Lukningen lgsnes.
¢ For rullegardinet langsomt tilbage med grebet.
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7. El-installationer

7.1 Sikkerhedsoplysninger

De elektriske installationer i HOBBY-camping-
vognene er i overensstemmelse med geeldende
forskrifter og standarder.

Veer opmeerksom pé folgende:

l@ Sikkerhedsoplysningerne og advars-
lerne pa de monterede elektriske
enheder ma ikke fiernes.

l@ Installationsrum omkring elektris-
ke apparater sdsom sikringstavler,
streamforsyninger osv. ma ikke
anvendes som ekstra opbevarings-
rum.

l@ Campingvognen er seriemaessigt
dimensioneret til en intern batterifor-

syning (autark).

l@ Der ma kun udferes arbejde pa det
elektriske anlaeg af autoriserede
veerksteder.
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7.2 Betjeningspanel

Vandvarmer

Gulvvarme

Lampe i fortelt
Kokkenlampe

Kokkenlys

Loftslys Hovedafbryder

Belysningsmiljo 1

Belysningsmiljo 2

Belysningsmiljo 3 Vand

Standard betjeningspanel

Batteristatus

Vandniveau

Vandvarmer Opladnings
status

Gulvvarme
Lampe i fortelt
Kokkenlampe
Kokkenlys

Loftslys Hovedafbryder

Belysningsmiljo 1

Belysningsmiljo 2

Belysningsmiljo 3 Batteri / vand

12 V Internt betjeningspanel (specialonske)
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Vandniveau

Hovedafbryder

¢ Nar campingvognen forste gang sluttes til 230
V-nettet skal der trykkes p& hovedafbryderen
eller en vilkérlig funktionstast for at aktivere
alle 12 V-stromforbrugere og de af systemet
tilkoblede 230 V-stremforbrugere ( f.eks. vand-
varmere, gulvvarme).

e Hvis anleegget er startet op, slukker man helt
for belysningen ved at trykke kort p& hoved-
afbryderen. Alle permanente 12 V-strom-
forbrugere (f.eks. vandforsyning, keleskab,
varmeblaesere) bliver ved med at veere teendte.
Systemet gemmer de apparater, som var
teendte for, og aktiverer dem igen, nar der
trykkes p& hovedafbryderen.

e Hvis hovedafbryderen holdes nede i mindst
fire sekunder, nar anleegget er tilkoblet, slukker
man, ud over de pa det tidspunkt aktivere-
de enheder, ogsé helt for 12-V anlaegget (pa
autarke campingvogne med intern el-forsyning
afbrydes batteriopladningen ikke).

e | tilfeelde af stramsvigt husker den, om der var
teendt eller slukket for hovedafbryderen. Sa sn-
art stramforsyningen er aktiveret igen, taeendes
der automatisk for hovedafbryderen. Strgm-
forbrugere, som bruger strom permanent, som
f.eks. varmeanleaeg, er sa slet til igen.

/=57 | 12 V-drift af keleskabet kerer auto-
matisk, nar bilens teending er teendt,
uden at man behgver at trykke pa
hovedafbryderen.

Alle andre 12 V-strgmforbrugere skal
aktiveres via bilens batteri eller via
hovedafbryderen.

Taende og slukke for apparater og lys

e | amper, vandvarmere og evt. gulvvarmen kan
teendes og slukkes med de respektive knapper.

¢ Ved at holde den respektive knap nede, kan
lofts- og veeglamperne deempes.

e Desuden kan man veelge op til tre forskellige
belysningsmiljger via de respektive knapper
(ambiente 1-3), som standardmaessigt er ble-
vet tilpasset individuelt til hver eneste model.



Seng, venstre
Vaglampe

Hovedafbryder

Seng, hojre

Loftslampe

Hobby

Display

¢ VVandtankniveau samt en kombineret vand- og
batteristatus i 12 V-karetojet (specialonske)
kan aktiveres med de respektive knapper.
Lysdioderne i skalaen viser niveau- og spaen-
dingsstatusser.

¢ Batterivisningen (kun Autark) viser batteriets
opladningstilstand.

blinker rodt:

Batteriet er ikke tilsluttet eller dybdeafladet; bat-
teriet oplades ikke. Opladningen kan startes med
aktiveringsknappen pa laderegulatoren.

lyser rodt:

Batteriet er tomt og oplades.

lyser gult:

Batteriet er i gang med vedligeholdelsesoplad-
ning.

lyser gront:

Batteriet er opladet.

Sidepanel ved seng

¢ Teende/slukke og deempe spotlysene i venstre
og hgjre side af sengen.

¢ Teende/slukke og deempe loftslyset (mellemste
knap)

Sidepanel ved vaskerum

e Til venstre: Teende/slukke for indbygningsspots
over toilettet.

e Midt pa: P& modeller med vaskerum i siden og
centralvarmeanlaeg: Teende/slukke for konvek-
toren.

Ellers: ingen funktion
¢ Til hgjre: Teende/slukke for lys i vaskerum

Fjernbetjening (ekstraudstyr)
e Med handsenderen kan man styre seks af be-
tjeningspanelets funktioner via fiernbetjening.

tampetfortelt I1237 | For at spare pé batteriet skal hand-

senderens knapper kun holdes nede,
indtil den gnskede funktion er udfort.

l@ Yderligere oplysninger kan findes
i den separate brugsanvisning fra

producenten.
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7.3 Stromforsyning
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Campingvognen kan forsynes med strom via

folgende tilslutninger:

- 230V nettilslutning 50 Hz.

- Via det treekkende koretgj ved forbindelse via
det 13-polede stik (indskreenket funktionsom-
rade).

- Via et ekstra batteri (specialgnske). Alle 12
V-stremforbrugerne sédsom belysning, vandfor-
syning osv. stér til radighed.

Forsyning via nettilslutning
Campingvognen skal tilsluttes via 230 V-CEE-
stikket pa keretgjets vaeg.

é Den eksterne 230 V-forsyning skal
veere sikret med et fejlstromsrelae
(HFI-relee).

Tilslutning

¢ Afbryd forbindelsen til bilen (13-polet stik).

¢ SI& automatsikringen @) fra ved at trykke vip-
pekontakten ned (3.

e Tag fat forneden i deekslet til den udvendige
stikdase @ og vip det opad.

* Rul ledningen helt ud, seet stikket @) i og tryk
det fast.

¢ SI& automatsikringen @) til igen.

Losne forbindelsen

¢ SI& automatsikringen @) fra ved at trykke vip-
pekontakten ned (3.

e Tryk armen @ i stikd&sen nedad.

e Treek CEE-stikket @ ud

e Tryk deekslet (@D nedad, indtil det falder i hak.

230 V-anlaegget sikres med en to-polet 13 A-au-
tomatsikring @, som sidder i klaedeskabet.
(undtaget herfra er ekstra udstyr sdsom Ultra-
heat, centralvarmeanlaeg osv. Her installeres en
ekstra topolet16 A-automatsikring). | s& fald skal
begge automatsikringer slas til.



Tilslutningsskema for det 13-polede stik

(System Jager)

Kontakt

Forbruger

Blinklys, venstre side

Tagebaglygte

Jordforbindelse (til stromkreds 1 til 8)

Blinklys, hgjre side

[S20 IE~NIN OV T B \O R

Hojre baglygte, markeringslampe, posi-
tionslys og nummerpladelys

Bremselygte

Venstre baglygte, markeringslampe, posi-
tionslys og nummerpladelys

Stremforsyning (permanent plus)

10

Stromforsyning. teendingskontakt styret

11

Jordforbindelse til 10

12

Jordforbindelse anhaengernummerplade
fra 3

13

Jordforbindelse til 9

Hobby

For nettilslutningen geelder:

e Campingvognen ma kun sluttes til 230 V-
nettet med en maks. 25 m lang ledning 3 x
2,5 mm? med CEE-stik og kobling.

ZAN

Hvis der anvendes en kabeltromle
skal denne veere helt udrullet, da
det ellers kan fare til opvarmning og
maske endda kabelbrand pa grund
af induktion.

e 230 V-nettet i campingvognen er dimensione-
ret til et samlet effektforbrug pa 2300 W. Hvis
der tilsluttes ekstra stramforbrugere til sésom
el-kedel osv. skal man under hensyntagen til
de i gjeblikket teendte stromforbrugere sdsom
koleskab, vandvarmer osv. vaere opmaerksom
pa, at effektforbruget ikke overskrides.

A\

Hvis der er monteret et HF|-relae
(ekstraudstyr) i din campingvogn,
skal det kontrolleres jeevnligt ved at
trykke pé testknappen.

Drift via det traeekkende koretgj
Under karslen overtager bilens batteri forsynin-
gen af 12 V-apparaterne, hvis kontakt 9 pa bilens
13-polede stiksystem er tilsluttet.

Sluk for 12-V driften pa hovedafbryderen pa be-
tjeningspanelet under karslen og ved leengere
mellemstop og hvilepauser, da startbatteriet
ellers aflades.

Koleskabet fungerer kun ved 12 V-drift, nar
bilens motor er startet. Kontakt 10 og 11 pé det
13-polede stik.

="

Ved drift via treekkaretojet kan der
maks. aktiveres 3 forbrugere i cam-
pingvognen pa samme tid for at
begraense stremforbruget (undtagel-
se: Model med autarkpakke).

Afbryd altid el-systemet fra traek-
koretgjet til campingvognen, for der
tilsluttes en lavspaendingsforsyning til
campingvognen.

A\
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Batteristatus

Vandniveau

Vandvarmer Opladnings
status

Gulvvarme

Lampe i fortelt

Kokkenlampe

Kokkenlys

Loftslys

Belysningsmiljo 1

Belysningsmiljo 2

Belysningsmiljo 3
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Batteri / vand

Drift via hjeelpebatteri
(Autark-pakke)

A e Der ma kun monteres akkumulatorer
med bundne elektrolytter (gel-batteri-
er) pa de fra fabrikanten
angivne steder.

¢ De installerede gel-batterier ma ikke
abnes.

o Nar der skiftes hjeelpebatteri, ma der
kun anvendes batterier af samme
type og kapacitet.

¢ For hjaelpebatteriet afinstalleres eller
installeres, losnes den elektriske for-
bindelse til bilen, 230 Vforsyningen,
12V-forsyningen samt alle forbrugere.

e For der skiftes sikringer, skal strom-
men til laderegulatoren slas fra.

e For man skifter en defekt sikring, skal
arsagen til at den er sprunget afhjael-
pes.

e Sikringerne ma kun udskiftes med
sikringer af samme storrelse.

® Hvis laderegulatoren ikke ventileres
tilstraeekkeligt, vil det nedseaette oplad-
ningsstremmen.

¢ Overfladen pa laderegulatorens kabi-
net kan blive varm under driften.

Drift og opladning af hjaelpebatteriet

Hvis campingvognen ikke er sluttet til 230 V-for-
syningen, leverer hjelpebatteriet 12 V-jeevnstrom
til el-systemet. Da batteriet kun har en begraen-
set kapacitet, bor de elektriske forbrugere ikke
kore i laengere tid uden opladet batteri eller 230
V-nettilslutning. Batteriet oplades med laderegu-
latoren fra tre mulige indgangskilder (230 V-net-
tilslutning, bilens dynamo eller evt. solceller).
Indgangskilden med den hgjeste indgangsspaen-
ding leverer her opladningsstremmen til det
tilsluttede batteri.

Opladningen af batteriet foretages her i forskel-
lige faser, som vises via kontrol-LED’en til visning
af batteristatus pa betjeningspanelet

(se 7.2 Betjeningspanel).

Opladningsstatussen vises via LED-kaeden i
betjeningspanelet.



7.4 El-forsyning

Hobby

[@ e Hj=elpebatteriet skal oplades i
mindst 20 timer faor hver rejse, efter
hver rejse og for den
opmagasineres.

e Benyt enhver lejlighed til at oplade
batteriet, nér du rejser.

e Efter en vis brugstid og ved lave
temperaturer mister batteriet noget
af sin kapacitet.

e Batteriet oplades kun, hvis der
er en min. spaending pa 8 V. Nar
speendingen kommer under denne
veerdi, blinker den rode kontrol-
LED i betjeningspanelet.

¢ Du kan finde yderligere oplysninger
i den separate brugsanvisning til
laderegulatoren.

Omskiftning fra batteri til forsyningsnet sker au-
tomatisk, s& snart der er blevet etableret en
nettilslutning.

Stremforsyningsenheden omdanner med en om-
former den eksterne netspaending til 12 Vstrom-
forbrugerne.

Alle lamper i campingvognen er 12 volt-lamper.
Kun store elektriske apparater sdsom vand-
varmere, gulvvarme, klimaanleeg osv. kerer pa
230 volt.
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Sikringer

Sikringerne til de enkelte interne streamkredse
sidder i lysstyringsmodulet. Placeringen er som
folger(fra venstre mod hgijre):

[@ Pa nogle modeller kan der veere sma
afvigelser i sikringernes placering.

Stromkreds 1 (15 A):

Lamper v/bgrnesenge, klaedeskabslampe (kun
WLU), forteltlampe, vaeglamper, loftslamper,
sengelamper.

Stromkreds 2 (15 A):
Lamper ved bornesenge

Stromkreds 3 (15 A):
Kleedeskabslamper, venstre sengelampe (kun
WLU), miljg 2, kekken, bruser

Stromkreds 4 (15 A):
Bleesere, handvask, miljo 3, miljo 1

Stromkreds 6 (7,5 A):
Vandforsyning, Porta Potti, kaleskabsbelysning

Defekte sikringer ma kun udskiftes,
/ l \ hvis man kender fejlarsagen og har
afhjulpet den.

Din campingvogn har desuden en kombineret
udvendig fortelt-stikdase med antennetilslutning
(ved De Luxe-specialudstyr)

Her kan man f.eks. tilslutte et TV i forteltet. Den
indbyggede antennetilslutning kan alt efter,
hvordan man vil have den installeret, anvendes
som indgangs- eller udgangsstikdase. Du kan fa
naermere information hos din Hobby-forhandler
(se ogsa 6.2).
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7.6 Kontaktskema over lysstyringssystem

230V omrade

Vandvarmer

Gulvvarme

Forsynings-
ledning

Beskyttelsesleder

Kaokken

Hovedpanel

Fjernbetjening

Seng

Seng

Bad
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Vaeglampe
deemper

Seng
hojre
daemper

Seng
venstre
deemper

Plus
stromforsyning Sikringer 15A
Loftslampe
deemper Barneseng Barneseng

lamper lamper

Kleedesk.

lampe

pa WLU

Ventilator

seng venstre

Kleedeskab Kleedeskab Klaedeskab
tagkabel

pa WLU tagkabel
kleedesk.
lampe

Forteltlampe

Miljo

Bruser

Miljg

tagkabel

Miljo
2b

Milje

Miljg

Kokken

Milio

Miljo

Stel
streamforsyning

Vand-

forsyning

Porta
Potti

Handvask

Miljo
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7.7 Belysning i campingvognen
Indbygningsspots (D omkring sidde-
gruppen

Hjornehylde:

Spot @ og indbygget lyssgjle 3 kan teendes

/@ og slukkes separat.

Indirekte belysning @ over opbeva-
ringsskabe:

? [ / é Vaeglamper (5, der kan daempes:

Loftslampe (©), der kan daempes:
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Indirekte belysning @ over vinduerne ved
hovedsiddegruppen

Loftslampe over siddegruppen midt i (alt
efter model) kan taendes/slukkes direkte
pa lampen.

Lampeovalen / kekkenlampen over ar-
bejdsbordet i kokkenet:

Belysningen i kleedeskabet (9) teendes via en
indbygget kontakt (kan ikke taendes via betje-
ningspanelet), nar derene abnes. LED-lyset er
batteridrevet. For forste brug skal den beskytten-
de folie treekkes af batterikontakterne.

l@ Lyset i kleedeskabet far strom fra 2

stk. CR 2025 3 V-lithium knapceller,
som kan erstattes af en enhed, som
skubbes ind fra siden, hvis man
onsker det.
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Teende og slukke lyset ved barnesengen med
bjernens drejbare "naese”.

Lampen kan deempes og kan indstilles pa natbe-
lysning (,bla erer”) (kan ikke taendes/slukkes via
betjeningspanelet). Natbelysningen kan taendes/
slukkes separat pa kontakten pa undersiden af
lampen.

Lampen i forteltet taendes og slukkes via betje-
ningspanelet.

Lampen i forteltet skal veere slukket,
/ l \ nar der keres pé offentlige gader og
veje.

Hvis stikdasen pa paheengskeretgjet er instal-
leret korrekt pa det traekkende kearetgj, slukker
Hobbys lysstyresystem automatisk forteltets
lampe, nar den elektriske forbindelse med cam-
pingvognen etableres via det 13-polede stik.
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8. Vand
8.1 Generelt

Hobby

A Hele campingvognens vandanlaeg
bestar hovedsageligt af materialer,

som er drikkevands- og til dels
fodevareegnede. Alligevel anbefales
det, at man vurderer vandet kritisk,
for man bruger det.

Oplysninger

¢ \led omgang med levhedsmidler skal der altid
benyttes vand af drikkevandskvalitet. Dette
geelder ogsa for rengering af haender og rengo-
ring af genstande, som kommer i kontakt med
levnhedsmidler.

e For at sikre en upaklagelig vandkvalitet ber
vandet tappes direkte fra den offentlige vand-
forsyning.

e Haveslanger, vandkander eller lignende ma-
terialer, der er uegnet til drikkevand, ma ikke
anvendes til at fylde den mobile vandindstalla-
tion.

e Nar campingvognen ikke benyttes i laengere tid
skal hele vandinstallationen temmes komplet.
¢ VVandinstallationen skal skylles omhyggeligt in-
den den tages i drift og efter lange statid. Hvis

der konstateres forureninger skal materialet
desinficeres med hertil godkendte og egnede
midler.

Vandforsyningens funktion

Kakkenet og toiletrummet forsynes med rent

vand over en dykpumpe. Dykpumpen fungerer

elektrisk:

- Ved tilslutning af campingvognen til traekkorete-
jet med stikket: over bilens 12 V-batteri.

- Ved tilslutning af campingvognen til 230 V nettet:
over transformeren.

- Ved autark drift (ekstraudstyr) via det installe-

rede hjeelpebatteri.

Veer iseer opmeerksom pa folgende

- Dykpumpen egner sig kun til vand.

- Dykpumpen kan i kort tid klare temperaturer
op til 60 °C.

- Undg4, at den lgber tor

- Pumpen skal beskyttes mod frost.

- Kraftige stad, slag eller meget snavset vand
kan gdeleegge pumpen.

- Den maksimale ydelse er 8,5 I/min.
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8.2 Tanke

08-2

Fast drikkevandstank

Tanken (D kan rumme 25 eller 50 | (afhaengig af
modellen).

Drikkevand péafyldes via pafyldningsstudsen @),
der er anbragt pa sidevaeggen.

Den nederste pafyldningsstuds til drikkevand

er markeret med et blat 1dg samt et vandhane-
symbol nede pa rammen. Laget abnes og lukkes
med ngglen til Idse pa yderklapper og indgangs-
dore.

Nar tanken er overfyldt traeder det overskydende
vand ud via et overlgb under koretgjets bund.

Tanken temmes ved at dreje udlgbsreret @) ud.

Transportabel spildevands-tank
Spildevandstanken @ kan rulles ind under
karetgjet, ndr campingvognen stér stille. Her
opsamles spildevandet. Den kan rumme 22 liter.
Spildevandstanken kan transporteres pa hjul og
med et udtraekkeligt transportgreb 3, nér den
skal tammes pa en dertil indrettet temmeplads.



8.3 Vandforsyning

Hobby

Under rejsen kan spildevandstanken @ anbringes
i gaskassen.

A Tem spildevandstanken, for du karer,
og fikser den med remmen i gaskas-
sen.

l@ Tem spildevandstanken, hvis der er
fare for frost.

[@ Der ma aldrig haeldes kogende vand
ned i vaskens aflob. Aflabssystemet
kan deformeres og blive utzet.

Spildevandstanken méa kun temmes
pa temmestationer, campingpladser

eller pa specielt dertil anviste steder.

Fyldning af vandanlaegget

e Placer campingvognen vandret.

* Teend for hovedafbryderen pa betjeningspanel-
et (holdes nede i mindst 4 sek.).

e Luk for tammeventilerne pa vandvarmeren.

e Luk alle vandhaner.

e L&s tankdaekslet &) op og &bn det ved at dreje
den mod uret.

e Fyld vandtanken via pafyldningsstudsen.

e Seet alle vandhaner pa "varm“ og abn dem.
Vandpumpen tilkobles.

e Lad vandhanerne sta abne, indtil der ingen
bobler er i det vand, der kommer ud af hanerne.
Kun pa denne made kan man veere sikker pa, at
vandvarmeren ogsa er fyldt med vand.

e Sezet alle vandhaner pa "kold“ og lad dem sta
abne. Koldtvandsledningerne fyldes med vand.

e Lad vandhanerne sté abne, indtil der ingen bob-
ler er i det vand, der kommer ud af hanerne.

e Luk alle vandhaner.

e Luk for pafyldningsstudsen.

[@: Vandmaengden i drikkevandstanken
kan kontrolleres ved at trykke pa
knappen pa betjeningspanelet.
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Skema over varmtvandsforsyningen

08-4

Vandet aftappes

® Alt efter blandingsarmaturets(-ernes) eller
forblandeventilens stilling blandes vandet til
den indstillede temperatur.

Toemning af vandanlagget

¢ Sluk for strammen til vandpumpen pa betje-
ningspanelet (?) ved at holde hovedafbryderen
nede i et stykke tid (4 sek.).

* Abn alle vandhanerne i midterstilling.

e Haeng handbruseren opad i brusestilling.

e Abn for vandvarmerens temmeventiler ®.

e Skru daekslet af drikkevandstankens Q)
rengeringsabning.

e Skru overlgbsroret Q) ud af drikkevandsstan-
ken.

e Tag deekslet af vandtanken. Tag vandpumpen
ud og hold den opad, indtil vandledningerne er
helt tomt.

e Kontroller, om tank, vandvarmer, armaturer og
ledninger er helt tomme. Hvis der stadigvaek
er vand i ledningerne, skal det blaeses ud med
trykluft (maks. 0,5 bar).

e Saet atter overlgbsroret og vandpumpen i
drikkevandstanken og luk abningerne.

e Lad vandhaner ® og temmeventiler ®) st
abne.

Vandopvarmning

e Taend for vandvarmeren pa betjeningspanel-
et. Vandtemperaturen reguleres til 55 °C med
termostat via 230 V-forsyningen.

¢ VVandvarmeren kan rumme ca. 5 |.

¢ \ed bleeservarme opvarmes vandet i vandvar-
meren yderligere, ved autark drift udelukkende,
via varmeanlaeggets cirkulationsluft.

For vandvarmeren gaelder

® Frakobl apparatet pa betjeningspanelet, nar
campingvognen ikke benyttes.

® \ed fare for frost skal vandvarmeren teammes.
Frosset vand kan fa den til at spreenges!



Hobby

¢ \ed tilslutning til en central vandforsyning
eller ved staerkere pumper skal der indseettes
en trykreduktionsventil. Der m& kun forekom-
me tryk op til 1,2 bar i vandvarmeren. Des-
uden skal der indseettes en sikkerheds-/
udlgbsventil i koldvandstilledningen .

A Vandvarmeren ma aldrig benyttes
elektrisk uden vandindhold.

l@ Se ogsa den separate brugsanvisning
fra producenten.
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8.4 Vandskyllet toilet

Fastmonteret toilet med rent-
vandstank
Sadan forberedes toilettet til brug

1. Serviceklappen pa campingvognens yder-
side abnes.

2. Aftapningsstudsen pa feekalietanken drejes
med 90 grader og vandtankens tragt tages
ud (den sidder under det handtag, der ligger

1
-
e
:
3@ } % teettest mod aftapningsstudsen).
3

3. Drej vandpafyldningstragten udad, fiern laget
og seet tragten pa vandpafyldningstragten.
Fyld den angivhe maengde af Thetford-to-
iletadditiv ind i vandtanken. Dette sgrger
for en bedre og mere rensende skylning og
holder vandet i rentvandstanken frisk.

4. Fyld vandtanken med rentvand.

A\

Pas p4a, at vandniveauet bliver under
vandpafyldningstragten.
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5. Fjern roret og anbring det igen péa dets oprin-
delige plads pa feekalietanken.

|

[[@ Alt efter, hvor meget plads der er
mellem der og feekalietank kan

tragten ogsa opbevares pa en tap
% pa deren. Skru laget pa vandpafyld-
ningstragten igen og tryk den tilbage
ind mod rentvandstanken.

T

\

6
[[@ 150 ml vand forbliver i vandpéfyld-
ningstragten, nar vandtanken er tom.
Ny t 6. Feekalietanken tages ud ved at traekke

sikringsbgijlen op.

7. Treek faekalietanken lige ud indtil stoppet. Vip
feekalietanken lidt og tresk den sé helt ud.

8. Stil feekalietanken lodret og drej aftapnings-
studsen op.

9. Drej laget, med doseringsbaeger pa inder-
siden af aftapningsstudsen og fyld den
angivne maengde af sanitetsvaeske pa fee-
kalietanken. Herved undgas darlig lugt fra
feekalietanken og tankens indersider holdes
rene. Tilseet to liter vand, sa feekalietankens
bund er deekket helt. Drej doseringsbaegeret
tilbage pa aftapningsstudsen. Aftapnings-
studsen drejes tilbage igen.

[@ Aftapningsstudsens doseringsbaeger
er ved levering i samme emballage
som denne betjeningsvejledning.

A Sanitetsveeske ma aldrig fyldes
direkte i toiletkummen eller via

skyderen. | faekalietanken blandes
vaesken straks med vand.
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10. Skub feekalietanken tilbage pa plads igen.

A Anvend ingen magt, nar faekalietan-
ken skubbes pé plads igen. Dette
kan medfere alvorlige beskadigelser.

11. Serg for, at feekalietanken holdes pa plads
med holdeklemmen. Las serviceklappen.

Brug

12. Skyl toiletkummen med vand. Dertil trykker
man pa skylletasten eller &bner for skyderen,
ved at dreje handtaget mod uret. Nu er Thet-
ford-toilettet klar til brug.

13. Efter brug dbnes skyderen (hvis den endnu
er lukket), ved at dreje handtaget mod uret.
Toilettet skylles ved at trykke pé skylleknap-
pen i nogle sekunder. Luk skyderen efter
brugen.

c Der ma ikke sta vand i toiletkummen,
nar toilettet ikke benyttes. Dette
forhindrer ikke darlig lugt, men med-

forer kun tilstopning af toilettet.

[@3 For at forhindre tilstopninger anbe-
faler vi at bruge Thretfords hurtigt
oplesende wc-papir, Aqua Soft.

&
N

Tomning

Feekalietanken har et indhold pa 10 liter

og skal senest tammes, nar den rade lampe pa
niveauindikatoren lyser. Pa dette tidspunkt er der
endnu plads til ca. 2 liter i feekalietanken, hvilket
svarer til +/- 3 gange brug. Det anbefales at
temme faekalietanken pa et tidligere tidspunkt.

AN

Pas p3, at faekalietanken ikke bliver
for fuld.




14.

15.

16.

17.

18.

VAN

Hobby

Sorg for at spjeeldet er lukket. Abn service-
klappen pa vognens yderside. Treek sikrings-
bojlen opefter og tag faekalietanken ud.

Fjern forst vantankens tragt for at undga, at
den gér tabt, nar feekalietanken temmes.

Stil feekalietanken i vertikal position (ud-
klappeligt handtag oppe, hjul nede). Tryk
handtaget ned og tryk handtaget veek fra
feekalietanken, sa den springer ud af dens
l&seanordning.

Treek handtaget op og ker faekalietanken til et
dertil bestemt og godkendt bortskaffel-
sessted.

Skub handtaget tilbage. Drej aftapnings-
studsen op og tag laget af. Hold feekalietan-
ken med en hand i det gverste handtag og
med den anden hand i det bagerste handtag,
saledes at udluftningsknappen under temnin-
gen kan trykkes med tommelfingeren. For at
temme tanken uden at det sprgijter, trykkes
knappen forsigtigt ind under tamningen.

Skyl tanken omhyggeligt med vand bagefter.
Rens ogsa skyderen med vand.

Tryk forst udluftningsknappen ind,
nar aftapningsstudsen peger nedad!
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19. Om nedvendigt gores toilettet igen klar til
brug. Seet vandtankens rer tilbage pa dets
oprindelige plads pa feekalietanken. Skub
faekalietanken ind i toilettet og luk service-
klappen.

Opbevaring

Hvis Thetford-toilettet ikke skal bruges i leengere
tid, er det vigtigt at folge de efterfalgende in-
struktioner.

Tem campingvognens centrale vandsystem for
vand.

20. Abn skyderen ved at dreje handtaget pa
toilettet mod uret. Tryk p& den bla knap
indtil der ikke kommer mere vand. Luk for
skyderen.

21. Abn doren pa& campingvognens eller auto-
camperens yderside og drej vandpafyld-
ningstragten udad. Tag laget af og tem

21 vandpéfyldningstragten ved at dreje den en

kvart omdrejning mod uret.

22. Tag feekalietanken ud og tem den pd et dertil
bestemt og godkendt bortskaffelsessted.
Folg anvisningerne til rengering og vedlige-

holdelse.

= oldelse

23. Seet fekalietanken tilbage og &bn skyderen
ved at dreje handtaget pa toilettet til venstre.

—
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Hobby
9. Gasanlaeg

9.1 Generelle sikkerhedsregler for brugen af
gasanlaeg til flaskegas

l@ | Driftstrykket for gas er 30 mbar.

Kontrol af gasanlaegget

® Inden forste brug skal gasanleegget
kontrolleres af en sagkyndig.

¢ Gasanlaegget ber kontrolleres en gang om aret
af en aut. fagmand. Dette skal dokumenteres pa
provningsattesten iht. DVGW-arbejdspapiret
G 607 og EN 1949.

® Regulatorer, slanger og reggasferinger skal ogsa
kontrolleres.

¢ \/i anbefaler at udskifte udskifte regulatoren
og slangerne senest efter 10 ar.

® Ejeren beerer ansvaret for, at kontrollen
foranlediges. Dette geelder ogsa for keretgjer,
som ikke er godkendt til kersel pa offentlig vej.

Indbygninger og a&ndringer

¢ Indbygninger og andringer pa gasanleegget
ma kun udferes af en aut. fagmand.

¢ Der ma udelukkende anvendes apparater med
et ensartet tilslutningstryk pa 30 mbar.

e Enhver a&ndring pa gasanlagget kreever en ny
gaskontrol via en godkendt sagkyndig og hans
skriftlige attest.

Regulatorer og ventiler

® Anvend udelukkende godkendte flaskeregulato-
rer. Andre regulatorer er int. DVWG-arbejdspapir
G 607 ikke tilladte og kan ikke klare de staerke
belastninger.

Forskruningerne pa trykregulatoren
har venstregevind.

A
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® Trykregulatorer skal have et fast udgangstryk
pa 30 mbar. Herfor geelder kravene iht. EN
12864, tillzeg D. Regulatorens flowmaengde
skal veere 1,2 kg/h.

e Tilslut regulatoren omhyggeligt pa flasken
med handen. Derved ma man ikke benytte
nagler, teenger eller lignende veerktgj.

® Ved temperaturer under 5 °C ber anvendes et
afisningsaggregat for regulatorer.

Inden brug

e Udluftningerne skal holdes frie.

® | givet fald skal skorsten befries for sne.

* Indsugningsabningerne til forbraendingsluft
under koretgjets bund skal befries for smuds
og i givet fald ogsa for snesjap. Ellers kan
reggasserne fa et utilladeligt hgjt CO-indhold.

¢ Sikkerhedsudluftningerne ma ikke lukkes.

® Vi anbefaler at der placeres en pulverslukker
med en kapacitet pa min. 1 kg ved siden af
indgangsderen samt et brandteeppe ved siden
af gasblusset.

Gor Dem fortrolig med de sikkerhedsforan-
staltninger, der er truffet mod ild pa det sted, de
opholder Dem (se ogsa 2.1 Generelt).

l@ Laes betjeningsvejledningerne fra
apparaternes producenter opmaerk-
somt igennem.

Der m4 aldrig benyttes bzerbare
komfurer eller radiatorer undtagen

el-varmere, dog ingen stralevarmere,
da de udger en brand- eller kvael-
ningsfare.




9.2 Gasforsyning

Hobby

Campingvognen er udstyret med et
propangasanleeg. Dette anlaeg forsarger
folgende apparater:

- Gasblus

- Koleskab

- Opvarmning

- Evt. vandvarmer

- Evt. specialtilbehor

- Evt. bageovn

Gaskassen

Gaskassen kan rumme 2 x 11 kg propangas-flasker
@ . Gasflaskerne er via en sikkerhedsregulator
@tilsluttet til forsyningsledningen (5 med en
slange @ . Flaskerne fastspeendes med to uaf-
haengige remme (@ pé& bunden af gaskassen og
pa frontvaeggen.

A\

Veer iseer opmaerksom pa folgende

e Kontroller gasflaskernes befaestelse inden
hver tur. Gasflasker skal sta lodret og venti-
lerne skal veere lukkede.

¢ [ gse remme skal spaendes fast igen.

e Efter hver udskiftning af flaskerne skal det ved
hjeelp af et middel til laeksagning kontrolleres,
at regulatortilslutningen er teet.

e Gaskassen er ikke egnet til transport af
tilbeher (f. eks. fortelt).

¢ Gasflaskernes hovedspeaerreventiler skal altid
veere tilgaengelige.

e Gaskassen udluftningsdbning (spalten mellem
gaskassens bund og bagveeggen) ma ikke
lukkes.

e Gaskassen skal lases, sa uvedkommende ikke
kan komme til.

A\

Gasflasker ma kun medferes i gas-
kassen.

Gasflasker skal veere lukket under
karslen.
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Skift af gasflasker

Der ma ikke ryges eller bruges aben
ild, nar gasflaskerne skiftes. Efter

skift af gasflaskerne skal det kon-

trolleres, om der siver gas ud pa

tilslutningsstederne. Spray hertil
laeksagningsspray pa tilslutningsste-
derne.

* Abn gaskassens klap.

¢ Luk hovedspeerreventilen pa gasflasken.

e Skru handen (venstregevind). Der findes alter-
native regulatorer - se venligst de der til
herende manualer.

® Lgsn remmene og tag gasflasken ud.

e Stil en fyldt gasflaske ind i flaskekassen.

e Stram remmene omhyggeligt.

e Skru trykregulatoren med gasslangen pa
igen med handen (venstregevind). Der findes
alternative regulatorer - se venligst de der til
herende manualer.

¢ Lukke gaskasselaget.

Speaerrehaner og ventiler
Med disse haner kan gastilferslen til det pageel-

dende apparat afbrydes. Alle hanerne er markeret
med meerkater til de tilsvarende apparater.

Gasspearrehanernes indbygningssted
e Alle gasspeerrehaner er anbragt i kekkenblok-
ken i den gverste skuffe (Modelafhaengig).

Veer iseer opmaerksom pa felgende
® Under karslen skal alle haner fra gasapparater
veere lukket.
e P4 de hosstaende billeder vises de lukkede
stophaner. Til at &bne for ventilerne skal de
Symbolerne pa gasspaerrehanerne har stilles lodret ved at dreje dem.
folgende betydning: » Kogeapparatet mé ikke benyttes, mens der
fyldes breendstof pa treekkeretojet, pa feerger
eller i garagen.

{'E Hvis De har mistanke om en leekage i
gasanlaegget skal der straks lukkes for

) sp&rrehanerne i campingvognen og

Hvis De har mistanke om utaetheder,
A skal De overlade kontrollen til Deres
fagforhandler eller et aut. veerksted til
gasanlaeg.

A En testhedskontrol mé aldrig
gennemfares med aben flamme.
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9.3 Udvendig gasstikdase

Hobby

Den udvendige gasstikdase (ekstraudstyr) kan
anvendes til tilslutning af gasapparater (f.eks.

grill).

Tilslutningen foregar ved at stikket fores ind i
sikkerhedskoblingen. Stikforbindelsen kan kun
tilkobles, hvis lukkeventilen @ er lukket. Ved at
skubbe koblingsmuffen tilbage, kan sikkerheds-
lasen losnes.

A e Driftstrykket for de apparater, der
skal tilsluttes, skal vaere 30 mbar.

e Maks. effekt for de apparater, der
skal tilsluttes: 1,5 KW

[@ Luk ventil&bningen med daekslet @),
nar koblingen ikke benyttes.
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10. Installerede apparater

10.1 Generelt

Hobby

| dette kapitel finder du oplysninger om de ap-
parater, der er installeret i campingvognen. Der
er kun beskrevet, hvordan apparaterne betjenes.
Nogle af de her beskrevne apparater er ek-
straudstyr. Du kan finde yderligere oplysninger
om de enkelte apparater i de separate brugsan-
visninger, som ligger i keretgjets bla servicetas-

A\
ZAN
A\

Reparationer pa de installerede appa-
rater ma kun udferes af fagfolk.

Der ma kun anvendes originale dele
fra producenten i forbindelse med
service og reparation.

Der ma ikke foretages eendringer pa
de installerede apparater og oplys-
ningerne i brugsanvisningerne skal
folges, da garantien plus krav pa
skadeserstatning i modsat fald bort-
falder. Desuden bortfalder apparatets
typegodkendelse og dermed i mange
lande ogsa keretojets typegodkendel-
se.

Se ogsa oplysningerne i kapitel 9
angaende drift af gasapparater, gas-
regulatorer og gasflasker.

For drift af el-apparater se ogsa
oplysningerne i kapitel 7.
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10.2 Varmluftopvarmning

10-2

Det er forbudt at benytte opvarmnin-
gen under korslen.

A\

Indbygningssted
- Ved klaedeskabet eller i skorstenshjornet

Inden brug

e Der er anbragt flere luftudgangsdyser i cam-
pingvognen. Den varme Iuft fares via rar hen
til luftudgangsdyserne. Dyserne skal drejes
séledes, at den varme luft blaeses ud, hvor det
gnskes.

e Kontroller, om skornstenen er fri. Evt. afdaek-
ninger skal altid fjernes.

¢ Inden der teendes farste gang, skal man sikre
sig, at der er funktionsduelige batterier i
batterier i teendautomatens batteriboks.

A

Drift

¢ Gastilfarslens flaske- og speerreventil dbnes.

* Drej betjeningsgrebet @ i termostatstilling
1-10.

* Tryk betjeningsgrebet D ned indtil stopanslaget.
Antaendingen foregar i denne stilling automatisk,
til flammen braender. Man kan hgre taendgnisten.
Under antaendingen blinker kontrollampen pa
teendautomaten .

* Hold betjeningsgrebet (O nedtrykket i 10 sekun-
der endnu, sa teendsikringen udlgses.

® Hvis gasledningen er fyldt med luft, kan det
vare op til et minut, for der star gas til
forbraending parat. | lgbet af denne tid skal
betjeningsgrebet (D holdes trykket nede, til
flammen braender.

A

Rummet bagved varmeapparatet ma
ikke anvendes som opbevaringsrum.

Teend aldrig igen, for der er géet

2 minutter. Ellers er der fare for for-
pufning! Det gaelder ogsa hvis et
varmeanleeg, der allerede har veeret
teendt, slukkes og teendes igen.




Hobby

¢ Hvis flammen gar ud igen, foretages under
teendsikringens lukketid (ca. 30 sekunder)
straks en genantaending.

e Hvis der ikke taendes for flammen, arbejder
teendautomaten ) videre, indtil der stilles pa
”0“ pé betjeningshandtaget .

l@ Nar varmeapparatet tages i brug
forste gang, lugter det en smule, og

der dannes en smule rog. Drej straks
varmeapparatets greb ) hen p&
”10“ og seet cirkulationsblzeeseren pa
hajeste trin. Abn vinduer og dere og
luft godt ud. Reg og lugt forsvinder af
sig selv i lgbet af kort tid.

Slukning

* Drej betjeningsgrebet D i stilling “0”. Dermed
slukkes der samtidig for teendautomaten.

® | ad evt. blaeseren kore lidt endnu.

¢ \ed laengere stilstandstid skal flaskeventilen
og hurtiglukningsventilen lukkes.

Udskiftning af batterier pa taendauto-
maten @

Kan der ikke hgres taendgnister eller kun med
mere end et sekunds mellemrum, skal batteriet
udskiftes.

e Kontroller, at opvarmningen er frakoblet.

¢ Tag radiatorbeklzedningen af (se betjenings-ve-
jledning Truma).

e Skub batterirummets afdaekning opad og uds-
kift batteriet (pas pa plus/minus).

¢ Luk batterirummet igen.

e Der ma kun benyttes temperaturbestandig
(+70 °C) og udlgbssikker mignon-batteri.

Inden hver fyringssaeson skal der
indseettes nye batterier.

Lagttag desuden den separate
betjeningsvejledning fra producenten.

="

10-3



Cirkulationsluftventilator

Ik

10-4

Campingvognens opvarmning er udstyret med et
cirkulationsanlaeg. Anleegget fordeler den varme
luft gennem flere udluftningsdyser i hele rum-
met. Udluftningsdyserne kan drejes og dbnes
individuelt, s& den varme luft kommer ud med
den gnskede intensitet og der, hvor man gns-
ker det. Den gnskede varmeeffekt kan justeres
med (@D drejeknappen. Drejeknappen @ sidder i
varmeapparatets yderbeklaedning.

A

Fra varmetrin 3 - 4 skal blaeseren altid
teendes. Der er risiko for, at varmeap-
paratet bliver for varmt.

Manuel regulering
e Stil kontakten i stilling @.
¢ Indstil den onskede effekt pa drejeknappen

@.

Slukket
e Stil kontakten i stilling @.

Automatikdrift

e Stil kontakten i stilling (3. Effekten tilpasser sig
trinlost efter opvarmningens aktuelle afgivelse
af varme. Den maksimale effekt kan begraenses
med drejeknappen. Reguleringen mellem denne
veerdi og langsom drift foregar automatisk.

="

Hvis lufteffekten aftager, eller drifts-
stajen tiltager, er ventilatorhjulet
tilsmudset. Generelt skal man tage
varmebekleedningen eller indsug-
ningsroret af og forsigtigt rense venti-
latorhjulet efter ca. 500 driftstimer.
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10.3 Ekstra el-varmer

[@ Den ekstra el-varmer (Ultraheat)
arbejder kun, hvis campingvognen er
sluttet til 230 V.

El-varmeren er indbygget i varmluftsanlaegget.
Det giver tre opvarmningsmuligheder

- kun gasvarmer

- gas- + el-varmer

- kun el-varmer

Med den ekstra el-varmer opvarmes koretgjet
hurtigere. Den har tre effekttrin:

- 500 W

- 1000 W

- 2000 W

For Ultraheat el-varmeren teendes,
Z I S skal man altid kontrollere, at cam-
pingpladsens strgmforsyning er
afsikret til det indstillede effekttrin.

f'i Varmerens yderbeklaedning bliver
nogle steder meget varm under drif-

ten.

Taende for el-varmeren

e Indstil drejeknappen pa det enskede effekttrin
(gren kontrollampe lyser, nar der er "taendt”).

¢ |[ndstil den gnskede temperatur med dreje-
knappen.

Slukke for el-varmeren
e Sluk for varmen med drejeknappen.

l@ For at sikre, at den varme luft for-

deles jeevnt og hurtigt, samt at tem-
peraturen pa varmerens overflade
saenkes, bor den udelukkende kore,
nar blaeseren er taendt.
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10.4 Elektrisk gulvvarme

10-6

Opvarmningen ligger under gulvet i et 60 cm
bredt baelte i hele vognens laengde. Laengden er
afhaengig af keretgjet. Opvarmningen skal ikke
opvarme rummet, men reducere varmetabet via
gulvet.

Tilkobling af gulvvarme 24 V

Kontakten er p& servicepanelet. Gulvvarmen ar-
bejder kun, nar campingvognen er tilsluttet til en
230 V-forsyning.

Tekniske data:

Speaending 24 V ~ fra egen transformer 230V/24V.
Forbruget ligger alt efter laeangde mellem 150 W
og 320 W.

A\

Stil ikke genstande i lzengere tid pa
den teendte gulvvarme for at undga
lokale varmetab. Der ma ikke bores
huller i gulvet eller drejes skruer i.
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10.5 Centralvarme

Gulvvarmen ma ikke vaere teendt under
karslen.

A\

Gasvarmeren Combi 3010 er en varmluftop-
varmning med separat vandvarmer (indhold: 8,5
). Varmesystemet kan opvarmes uden at der er
drikkevand i vandvarmeren.

Monteringsted
¢ | kleedeskabet.

Vigtige oplysninger

¢ Inden opvarmningen tages i drift skal den se-
parate driftsvejledning laeses omhyggeligt.

e Nar campingvognen ikke benyttes skal op-
varmningens hovedafbryder altid veere fra-
koblet.

e Nar der er risiko for frost skal vandvarmeren
temmes for vand.

e Opvarmningen ma ikke benyttes uden pafyldt
glykol.

¢ For at udnytte konvektionsprincippet bedst
muligt, ma cirkulationen i campingvognen
f.eks. bag ved rygpuder, vinterudluftningerne,
i sengekasserne og bag ved skabene ikke pa
nogen made nedseettes.

Driftsindstillinger

e Drift med flaskegas

¢ Drift med varmepatroner (230 V)

e Kombineret drift med flaskegas og varme-
patroner

Funktionsmader

¢ Vandopvarmning

e Opvarmning og vandopvarmning
e Opvarmning

Betjeningsenhed

| hvileposition vises, hvilke funktioner p& op-
varmningen der er aktiveret; baggrundsbelys-
ningen i displayet er slukket. Betjeningsenhe-
den gar efter to minutter fra indstillingsposition
automatisk i hvileposition, hvis der ikke trykkes
pa en knap eller hvilepositionen er indstillet via
pileknapperne.

Indtastningen startes ved at trykke pa en vilkarlig
knap. Baggrundsbelysningen taendes, og indstil-
lelige funktioner blinker. Veelg en indstillelig funk-
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tion med pileknapperne. Indstillingerne gemmes
automatisk.

l@ Yderligere detaljerede oplysninger
om betjening, handtering og pleje
af vandopvarmningen findes i den
separate driftsvejledning "Alde Com-
pact 3010”.

Teende for centralvarmeanlaegget

Tryk pa knappen med pilen indtil Off” (hovedaf-
bryder) blinker i displayet.

Tryk pa +/On-knappen. "On” (hovedafbryder)
blinker i displayet.

Anlaegget er indstillet. ’On” (hovedafbryder)
vises i displayet, nar betjeningsenheden gar pa
standby.

Slukke for varmeanlzegget

Tryk pa knappen med pilen indtil "On” (hovedaf-
bryder) blinker i displayet.
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Tryk péa -/Off-knappen. "Off” (hovedafbryder)
blinker i displayet.

Anlaegget er indstillet. "Off” (hovedafbryder)
vises i displayet, nar betjeningsenheden gar pa
standby.

Indstilling af den gnskede temperatur

Tryk pa knappen med pilen, indtil symbolet for
valg af temperaturen blinker. Den viste tempe-
ratur er den i gjeblikket indstillede temperatur (i
dette tilfeelde 22,0°C)

@g temperaturen, ved at trykke pa +/On-knap-
pen. Seenk temperaturen, ved at trykke pa +/Off-
knappen.

Pa billedet har vi indstillet temperaturen pa
25,0°C.

Anlaegget er indstillet, og varmeanleegget arbej-
der indtil den indstillede temperatur er ndet.

Varmt vand
Tryk pa knappen med pilen, indtil symbolet for

varmt vand blinker. ’OFF” vises ved siden af
temperaturen i displayet.
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Teend for det varme vand ved at trykke pa +/ON-
knappen. "ON” vises ved siden af temperaturen i
displayet.

Symbolet for varmt vand vises, nér betjeningsen-
heden atter skifter til standby.

Tryk pa knappen med pilen, indtil symbolet for
varmt vand blinker. "ON” vises ved siden af
temperaturen i displayet.

Sluk for det varme vand ved at trykke pa -/Off-
knappen. "OFF” vises ved siden af temperaturen
i displayet.

Symbolet for varmt vand gér ud, ndr betje-
ningsenheden atter skifter til standby.

Opvarmning med gas

Tryk pa& knappen med pilen, indtil symbolet for
gasopvarmning blinker. "OFF” vises ved siden af
temperaturen i displayet.
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Aktiver gasopvarmningen ved at trykke pa +/On-
knappen. "ON” vises ved siden af temperaturen i
displayet.

Symbolet for gasopvarmning vises, nar betje-
ningsenheden atter skifter til standby.

Tryk pa knappen med pilen, indtil symbolet for
gasopvarmning blinker. "ON” vises ved siden af
temperaturen i displayet.

Afslut gasopvarmningen ved at trykke pa -/Off-
knappen. "OFF“ vises ved siden af temperaturen
i displayet.

Symbolet for gasopvarmning gér ud, nar betje-
ningsenheden atter skifter til standby.

El-opvarmning
Tryk pa knappen med pilen, indtil symbolet for

el-opvarmning blinker. "OFF” vises ved siden af
temperaturen i displayet.
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Veelg effekten (1kW, 2kW eller 3kW) ved at trykke
pa +/0On eller -/Off-knappen. Pa billedet er der
valgt 3 kW (nogle varmeapparater er kun udsty-
ret med 1-2 kW).

Symbolet for el-varmer vises, nar betjeningsen-
heden atter skifter til standby.

Tryk pa knappen med pilen, indtil symbolet for
el-opvarmning blinker.

Sluk for den elektriske opvarmning ved at trykke
pa -/Off-knappen, indtil der er slukket for alle
effekttrin. "OFF*“ vises ved siden af temperaturen
i displayet.

Symbolet for el-opvarmning gér ud, nar betje-
ningsenheden atter skifter til standby.
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10.6 Vandvarmer

Vandvarmeren, som kan rumme ca. 14 liter, op-
varmer vandet via en gasbraender eller alt efter
modellen enten elektrisk eller via et indbygget
varmelegeme.

Saet kappen pa vandvarmeren, nar den
er slukket, for du begynder at kore.

For der teendes for vandvarmeren,
skal kappen altid tages af.

Teom vandvarmeren, hvis der er fare for
frost.

Der m4 aldrig teendes for vandvar-
meren, hvis der intet vand er i den.

Hvis man kun anvender kold-
vandsanlaegget uden vandvarmer,
fyldes vandvarmerens kedel ogsa
med vand. For at undga frostskader,
skal indholdet tappes, ogsa selvom
vandvarmeren ikke har veeret brugt.

B>

Fyldning af vandvarmeren

e Luk for ventilen i koldvandsindtaget. Saet
handtaget vandret.

» Teend for strammen via hovedafbryderen pa
betjeningspanelet.

e Abn mindst en vandhane og lad den st& aben,
indtil vandet har trykket luften ud af vandvar-
meren.

¢ | uk vandhanen igen.

Toemning af vandvarmeren

e Sluk for strammen via hovedafbryderen.

e Aben alle vandhaner i kokken og toiletrum.

e Aben aflgbsventilen i vandvarmeren. Handta-
get skal sta lodret.

¢ VVandvarmerens vandindhold temmes automa-
tisk ud.
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Gasdrift

e Tag kappen af.

e Abn gasflasken og lukkeventilen i gaslednin-
gen.

¢ Teend for vandvarmeren pé betjeningspanelets
drejeknap, den grenne kontrollampe lyser.

¢ |[ndstil den gnskede vandtemperatur med dre-
jeknappen (ca. 30° C — 70°C).

El-drift
¢ Teend for vandvarmeren pé betjeningspanelet,
kontrollampen lyser.

@ Vandtemperaturen kan ikke indstilles
ved elektrisk opvarmning og ind-
stilles automatisk pa ca. 70° C.

Slukke for vandvarmeren

e Sluk for vandvarmeren med drejeknappen.

e Szt kappen p4, luk for lukkeventilen og evt.
gasflasken (kun ved gasdrift).

10-14



10.7 Koleskab

Hobby

Der anvendes koleskabe fra producenterne
Dometic og Thetford.

Ved hgje udetemperaturer kan den fulde kolee-
vne kun opnas ved tilstraeekkelig ventilation. For
at opnéa en bedre ventilation tag evt. kaleskabets
ventilationsgitre af.

[@ Teend for keleskabet mindst 12 timer
for du stiller noget ind og saet helst kun
forkolede varer i koleskabet.

Driftsarter

Kaleskabet kan benyttes i tre driftsarter. Den
onskede driftsmodus indstilles med energikilde-
valgknappen.

- 12 V-drift: Stramforsyning fra treekkoretgjets
batteri. (Teendingslas slaet til).

- 230 V-drift: Stramforsyning fra en ekstern
kilde.

- Flaskegas: Gasflasker fra campingvognen.

12 V-drift

¢ |Indstil energiveelgeren pa batterisymbolet.

e Stil energivalgknappen pa batteridrift.

e 12 V-driften fungerer kun nér treekkoretgjets
motor karer.

e Koleskabet arbejder uden termostatisk regu-
lering (permanent drift). 12 V-driften bar derfor
kun anvendes til at opretholde en allerede naet
temperatur.

e Til at frakoble drejes energivalgknappen i posi-
tion 0.

230 V-drift

e Stil energivalgknappen pa netdrift.

® Reguler temperaturen med termostaten.

e Til at frakoble drejes energivalgknappen i posi-
tion 0.

Gasdrift

e Stil energivalgknappen pa gasdrift.

e Abn for hovedventilen pa gasflasken og gas-
ventilen "koleskab”.

e Abn termostaten helt og hold den trykket inde.
Koleskabet teendes enten automatisk eller
ved at trykke pa knappen for manuel teending
(afhaengig af modellen).
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¢ Slip termostaten nar koeleskabet er teendt.
Gentag de ovenfor beskrevne trin, hvis det ikke
blev teendt.

* Reguler koleeffekten med termostaten.

¢ Til at frakoble drejes energivalgknappen i posi-
tion 0.

e Luk for hovedventilen p& gasflasken og gas-
ventilen "koleskab”.

Laseanordning pa keleskab

A

Der er anbragt en automatisk laseanordning pa
koleskabsdoren.

Under korslen skal kaleskabsdaren
altid veere lukket og last.

Nar koleskabsdaren lukkes og trykkes godt i,
l&ses den automatisk. Ved Thetford-modellerne

Lasning af Dometic er der pa koleskabets underside anbragt en
yderligere sikring.

Dometic-koleskabe kan desuden sikres via en
l&serigel.

Koleskabsderen kan lases i to stillinger:

- lukket der under kerslen og nar keleskabet
benyttes;

- deren abnet kun en smule for udluftning, nar
der er slukket for kaleskabet.

l@ For at forebygge at der dannes
Lasning af Thetford skimmelsvampe og ubehagelig lugt
skal kgleskabsderen altid seettes fast
i udluftningsposition, nar keleskabet
er frakoblet.
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10.8 Gaskogeapparat

Hobby

Frostboks

Ved hgje udetemperaturer og hgj luftfugtighed
kan der dannes vanddraber i metalkanten pa
den separate frostboks. Den er derfor udstyret
med en rammevarmer (kun Dometic). Ved hgje
temperaturer og hgj luftfugtighed taender man for
rammevarmen med knappen @ . Saledes
undgar man korrosion. Nar der er teendt for ram-
mevarmen, lyser kontrollampen Q).

Campingvognens kokkenblok er udstyret med et
gasblus med 3 blus.

Inden brug

e Abn flaskeventilen og hurtiglukningsventilen.

¢ Ved brug af gasblus skal taglugen eller
vinduet veere dbent.

e Betjeningsgrebene fra gasblussene, som
skal trykkes ind for at teende, skal efter trykket
fiedre ud af sig selv igen.

¢ Inden brugen af kogeapparatet skal de to
medfolgende flammebeskyttelsesplader stilles
op eller monteres, sé brandfarlige konstruktions-
eller indretningselementer virksomt beskyttes
mod varmepavirkning.

e Stikdaserne over komfuret méa ikke anvendes,
nar der er teendt for komfuret. Luk lagerne.

som tager forbreendingsluften fra
rummet, ma aldrig benyttes til at
opvarme kgretgjet. Hvis dette ikke
overholdes, er der akut livsfare pa
grund af iltmangel og den eventuelt
opstaende lugtliase kulilte.

2 Kogeapparatet eller andre apparater,

Kogeapparatet ma ikke anvendes med
lukket glasafdaekning.
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Kogeapparat "Spinflo"

Drift

o Abn tildaekningen @.

* Stil drejeknappen @ fra det enskede blus i
teendposition (stor flamme) og tryk pa den.

® Teend breenderen med en gastaender, en
taendstik eller en lighter.
(Spinflo komfur: Tryk p& teend-knappen ().

* Hold drejeknappen @ trykket nede i yderligere
10-15 sekunder.

* Slip drejeknappen (@ og drej den hen pa den
onskede indstilling (stor eller lille flamme).

¢ Hvis antaendingen ikke er lykkedes, gentages
processen forfra.

Benyt madlavningshandsker eller
grydelapper til handtering af varme
gryder, pander og lignende genstande.
Fare for kvaestelser!

Pa grund af eksplosionsfaren ma gas-
sen aldrig stramme ud, uden at veere
antaendt.

Efter madlavningen skal tildeekningen
(D st& aben, s& leenge branderne
afgiver varme.

Let anteendelige genstande som
viskestykker, servietter osv. ma ikke
opbevares i naerheden af kogeappara-
tet. Kogeapparatets forhanden-
veaerende flammebeskyttelse skal
benyttes ved hver brug. Brandfare!

> B> Db F




10.9 Emhaette

10.10 Bageovn

Hobby

Der kan saettes en emheaette over komfuret. Den
indbyggede blaeser farer madosen direkte ud.

Der taendes for emhaetten med hgjre knap. Ved
at holde bleeserknappen nede, kan blaeserhas-
tigheden indstilles pa 15 forskellige trin.

Med venstre knap kan man ogsé teende for lyset
i betjeningspanelet.

l@ Filteret, hvor det udsugede fedt fra
madlavningen samles, skal rengares
jeevnligt..

l@ Prestige Excelsior f&s med Dometic
emhaette CK155. Se den separate
brugsanvisning.

A e Udluftningsabningerne pa bageov-

nen ma ikke lukkes.

e Bageovnen ma kun tages i drift, nar
der er etableret en 230 V-nettilslut-
ning (automatisk teending).

e Abn taglugen eller vinduet, nar ba-
geovnen benyttes.

e Bageovnsdgren skal veere abnet
under teendingsproceduren.

¢ Hvis antaendingen mislykkes, gen-
tag processen forfra igen.

¢ Hvis braenderflammen blev slukket
utilsigtet, drejes drejeknappen i
nulstilling og braenderen skal veere
slukket i mindst et minut. Forst da
ma den taendes igen.
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Bageovn ,,Spinflo“

A ¢ Benyt aldrig bageovnen uden ind-
hold (mad, der skal opvarmes).

e Benyt grillen (ekstra udstyr) aldrig
lzengere end 25 minutter og ude-
lukkende ved abnet bageovnsder.

e Bageovnen ma aldrig benyttes til
at opvarme campingvognen.

Tilkoble

e Tilkobl 12 V-stremforsyningen pa betje-
ningspanelets hovedafbryder.

o Abn for hovedventilen pa gasflasken og gas-
ventilen "bageovn”.

o Abn bageovnsderen helt.

e Placer ovnpladen og -risten saledes, at de ikke
rores af flammerne.

e Tryk let pa drejeknappen og stil den i den on-
skede taendposition (bageovn eller grill).

e Tryk pa drejeknappen. Gas stremmer til
braenderen og flammen taendes automatisk.
(Bageovn Spinflo: Teendes manuelt pa teend-
knappen).

¢ Hold drejeknappen trykket inde nogle sekun-
der, indtil teendsikringsventilen abner for ga-
stilfarslen.

e Slip drejeknappen og indstil den pa det enske-
de effekttrin (kun bageovn).

e Luk forsigtigt bageovnsdearen, sa flammen ikke
slukkes.

Frakoble

e Stil drejeknappen i nulstilling. Flammen sluk-
kes.

e Luk for hovedventilen pa gasflasken og gas-
ventilen "bageovn”.
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11. Tilbehor

Vedrgrende betjeningen af tilbehoret, bedes

De overholde de udferlige betjeningsvejlednin-
ger, monteringsanvisninger og stremskemaer fra
tilbeherets producent. De findes i servicedoku-
mentationen.

e Enhver aendring af campingvognens tilstand
ab fabrik kan aendre kereegenskaberne og
pavirke feerdselssikkerheden.

¢ Tilbeher, pa-, om- eller indbygninger, som
ikke er godkendt af HOBBY, kan forarsage
skader pa campingvognen og pavirke feerd-
selssikkerheden. Selv hvis der foreligger en
attest, en generel godkendelse eller en type-
godkendelse, betyder det ikke med sikker-
hed, at produktets beskaffenhed er i orden.

e Der overtages intet ansvar for skader, som
opstér ved eendringer eller brug af dele, som
ikke er godkendt af Hobby.

| den efterfolgende tabel opferes veegtangivelserne pa ekstraudstyr. Hvis disse dele medtages i eller
pa campingvognen og ikke herer med til standard standardudstyret, skal der tages hensyn til dem ved
beregning af lasten.

Genstand Vaegt [kg] Genstand Vagt [kg]
Alde centralvarme Compact 3010 14,0  LCD-fjernsyn - universalholder 0,5
AL-KO reservehjulsholder EH 1 udf. C 7,7  Leederinterior 7,0
Antennemast Teleco 0,9 Mover HSE/H TE 26,0
Autark-pakke 29,0 Borneetageseng i stedet for

Bageovn med grill 14,1 siddegruppe i midten 14,0
Batterikasse 2,0 Parabolmast, leddelt 2,0
City-vandtilslutning 0,5 Reservehjul inkl. holder 20,0
Cykelholder 6,8 Robstop tyverisikring til traekhoved 3,0
Digital parabolmodtager (Kathrein) 3,0 Sengeteeppe 1,5
Dometic emheette 3,0  Soundsystem Blaupunkt 11,5
Donkraft med kasse 6,0 Stromforsyning 600 VA 0,6
Deaekreparationsseet 2,2  Stotteben til kraftig belastning 1,6
Ekstra sengestykke til enkeltsenge 5,0  Truma Airmix-komfortpakke 1,0
Ekstra tagluge 400 x 400 3,4  Truma ekstra el-varmer Ultraheat 2,0
Etageseng, 3 etager 15,0  Truma el-vandbeholder i stedet for

F-seng i midten pa tveers 8,0  vandvarmer 5,0
Gulvteeppe (de Luxe) 7-10,5 Truma gas/el-vandbeholder i stedet for
Gulvvarme 5,0 vandvarmer 16,0
HFI-relee 0,3 Truma gas-vandbeholder i stedet for
Klimaanlaeg HobbyCool 25 (Dometic) 25,0  vandvarmer 15,0
Klimaanlaeg Truma Saphir Comfort 20,0  Truma varmluftsystem Isotherm 3,0
Koldskummadras 2,9 Udvendig gastilslutning 1,5
Laderegulator 2,8 Vandvarmer 15,0
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12. Vedligeholdelse og pleje

12.1 Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller
For campingvognen og de deri indeholdte installa-
tioner er der fastlagte vedligeholdelsesintervaller.

Om vedligeholdelsesintervaller

¢ | ad den forste vedligeholdelse gennemfare
hos en HOBBY-fagforhandler 12 maneder
efter den forste indregistrering.

e Lad alle videre vedligeholdelser gennemfare
hos en HOBBY-fagforhandler en gang om
aret.

e Vedligeholdelsen af alle indbyggede apparater
skal gennemfgres i overensstemmelse
med de vedligeholdelsesintervaller, som er
angivet i de tilsvarende driftsvejledninger.

[@ Hobby yder en ekstra 5 ars teetheds-
forsikring pa vognen i henhold til
forsikringsbetingelserne. Hertil skal
campingvognen en gang om aret
kontrolleres hos en autoriseret Hobby-
forhandler. De arlige teethedskontroller
gennemfares pa kundens regning.

A Den omkostningspligtige kontrol af
gasanleegget bor foretages hvert ar

af en aut. gasfagmand. Denne kontrol
skal bekreeftes pa kontrolatteten i hen-
hold til DGVW G 607 og EN 1949.
Ejeren er ansvarlig for, at kontrollen
bliver foretaget rettidigt.

A Sikkerhedsgasregulatoren skal udskif-
tes senest efter 10 ar!

Smgring og oliering

Kontroller og smer regelmeessigt glidesteder og
lejedele pa understellet. Ved campingvogne, som
kun keres lidt, er en arlig vedligeholdelse ngd-
vendig.

For smgring og oliering geelder

e Efter hver 5000 karte kilometer eller mindst 1x
om aret skal svingarmene pa torsionsfijeder-
akslen smgres.

® Bevaegelige dele som bolte og ledsteder pa
parkeringsbremsekabler og omstyringsarme
pa palebsanordningen skal smgres let.
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12.2 Traekanordning
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® For hver 5000 korte kilometer skal lejesteder-
ne pa palgbsanordningens hus @) smeores.
Vigtigt: Friktionselementerne fra sikker-
hedskoblingen WS 3000 mé& under ingen
omstaendigheder blive olieret eller smurt.

e Kontroller af og til lejestederne til treekstangen
for slor.

® Alle glide- og lejedele skal med regelmaessige
mellemrum renses for snavs og smores.

[@ Campingvognens torsionsfjederaksel

er udstyret med kompakthjullejer.
Tromlenav, kompaktleje og
akselmgatrik danner en lukket enhed.
Kompaktlejerne er vedligeholdelsesfrie
pé grund af et specialfedtstof.

Justering af hjulbremsen ma aldrig
A ske pa bardunstrammeren eller pa

bremsestangernes gaffelhoved!
Hjulbremsen ma kun justeres pa den
selvsikrende 6-kant-indstillingsmaetrik!

l@ Yderligere henvisninger bedes De
se i den vedlagte betjeningsvejledning
fra akselleverandaren.

ﬁ Af sikkerhedsgrunde skal reservedele

til varmeapparaterne svare til produ-
centens angivelser og skal installeres
af producenten eller en af ham auto-
riseret installator.

Anhaengertreekkets kugle pa treekkoreto-
jet

Kontroller, at koblingskuglen er malfast, uden
skader, ren og fri for fedt. Ved dacrometcoatede
(mat selvfarvet korrosionsbeskyttelses-coating)
samt lakeret kugle skal coatingen fjernes fuld-
steendigt ved hjeelp af sandpapir, kornstorrelse
200-240, inden forste karetur, sa den ikke af-
lejres pa friktionsbeleegningernes overflade.
Koblingskuglens overflade skal vaere “metallisk
blank”. En beskadiget eller uren koblingskugle
forérsager oget slitage af friktionsbeleegningerne,
en fedtet koblingskugle nedsaetter den stabi-
liserende virkning staerkt. Til rensning er f.eks.
fortynder eller sprit velegnet.
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Sikkerhedskobling

Sorg for at holde den indvendige del af traek-
kuglekoblingen i omradet omkring koblings-
belaegningerne rent og fri for fedt. Ved tilsmud-
sede friktionsbelaegninger kan overfladen renses
med sandpapir, kornstarrelse 200-240. Derefter
renses overfladen med rensebenzin eller sprit.
Alle bevaegelige lejesteder og bolte skal olieres
lidt. Ved regelmaessig vedligeholdelse og pleje
forleenger De Deres WS 3000’s levetid, funktion
og sikkerhed.

Udskiftning af friktionsbelaegningen

Friktionselementerne D er meget nemme at
skifte, nar de er slidte. Firmaet Winterhoff tilby-
der et reservesaet. Folg de udferlige monterings-
oplysninger i producentens reservesaet.

Korestoj

| koretgjet kan der forekomme stgj, som dog
ikke har nogen indflydelse pa sikkerhedskoblin-
gens funktion.

Mulige arsager for stgj:

1. En dacromet-coated kugle pa treekkoretgjet.

2. En forzinket eller lakeret treekkugle pa det
treekkende koretg;.

3. En beskadiget, rusten eller snavset traekkugle
pa det treekkende koretgj.

4. Tilsmudsede friktionselementerD i sikker-
hedskoblingen

5. Terleb af t.raekstang eller treekrer i palgbsan-
ordningens bgsninger.

Udbedring: til 1., 2. og 3.:
Slib koblingskuglens overflade og renger den
med fortynder eller sprit.

pkt. 4.:

Friktionselementernes overflade gnides med
sandpapir, kornstarrelse 200-240, og renses
derefter med rensebenzin eller sprit.

pkt. 5.:

Smer basningerne via smgarenippel, treek beelgen
af og smeor den fritliggende traekstang.
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12.3 Udskiftning af baglysets glodepaerer

Fjern forsigtigt beskyttelsesheetterne med en
skruetraekker.

Nu kan De tage belysningsholderen ud af
baglygten.

Fjern holdebgijlen ved at lasne skruen.

Herefter losnes de fire befaestelsesskruer med en
stjerneskruetraekker.

Nu er gledepaererne frit tilgaengelige.
Sammenbygningen foretages i omvendt raek-
kefolge.
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12.4 Udluftning

12.5 Pleje

Hobby

En tilstraekkelig ventilation og udluftning af
vognens indre er uundveerlig for et behageligt
klima i rummet. Desuden undgés korrosions-
skader péa grund af kondensvand.

Kondensvand dannes pa grund af

- et for lille rumvolumen.

- passagernes andedraet og kropsfordampning.
- Fugtigt tej, som bringes med ind.

- Brug af gasblusset.

[@ For at undga skader pa grund af, at
der dannes kondensvand, skal man
sorge for tilstreekkelig ventilation!

Udvendig rengoring
Koretojet skal ikke vaskes tiere end
neodvendigt.

Koretgjet ma kun vaskes pa de specielt
dertil beregnede vaske-pladser.

Benyt sa lidt rengeringsmiddel som
muligt. Aggressive midler som

f.eks. faelgrenser belaster vores miljg.

Undlad at benytte oplasnings-middel-
holdige rengeringsmidler

For den udvendige rengoring gaelder

* Spul keretgjet af med en svag vandstréle.

e Vask kaeretgjet med en blgd svamp og almindelig
shampoo-oplgsning. Skyl svampen ofte.

e Skyl derefter af med rigeligt vand.

e Tor koretgjet af med et vaskeskind.

e Nar vognen er vasket, skal man lade den sta
ude i det fri i nogen tid, til den er fuldstaendigt
tor.
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[@ Tor lygternes lampeindfatninger
grundigt af, da der let kan samle sig
vand der.

[@ Brug aldrig skrappe renggringsmidler
eller rengeringsmidler, som indehol-
der oplgsningsmidler.

Vask med hgjtryksrenser

Der ma ikke sprgjtes direkte pa klis-
A termeerker og udvendig udsmykning
med hgjtryksrenseren. Applikationer-
ne kan lgsne sig.

Inden campingvognen vaskes med en hgjtryks-
renser, skal hgjtryksrenserens betjeningsve-
jledning laeses igennem. Ved vask skal der
overholdes en min. afstand pa 700 mm mellem
campingvogn og hgjtryksdyse. Husk, at vand-
strdlen kommer med tryk ud af rengeringsdysen.
Ved forkert handtering af hgjtryksrenseren kan
der opstéar skader pa campingvognen. Vandtem-
peraturen ma ikke overskride 60° C. Vandstralen
skal hele tiden bevaeges. Stralen ma ikke rettes
direkte pa derspraekker, vinduesspraekker, elek-
triske dele, stikforbindelser, taetninger, koles-
kabstaetningsriste eller tagluger. Vognen kan
blive beskadiget eller der kan traenge vand ind i
vognen.

For voksning af overfladerne gaelder

¢ | akoverfladerne skal fra tid til anden
efterbehandles med voks. Derved skal man
overholde anvendelseshenvisningerne fra
voksproducenten.

For polering af overfladerne geelder

¢ | undtagelsestilfaelde skal lakoverflader, som
pavirkes af vejret, behandles med polermiddel.
Brug en polerpasta uden oplgsningsmiddel.



Hobby

II=>5> | Poleringsarbejde ma kun udferes i
seerlige tilfeelde og ikke for hyppigt, da
det overste lag af lakken bliver fiernet
ved polituren. Ved hyppig polering kan
der forekomme slitage.

Om tjeere og harpiks

e Tjaere- og harpiksaflejringer samt andre
organiske tilsmudsninger fiernes med rense-
benzin eller sprit.

[@ Benyt ingen aggressive oplgsnings-
midler som ester- eller ketonholdige
produkter, som acetone, cellulose-
fortynder o. lign.

Veerd at vide om skader

e Skader pé lakken skal omgaende repareres, sa
disse ikke forveerres pga. korrosion. Hertil skal
De gore brug af Deres autoriserede Hobby-
forhandler.

Undervogn

Campingvognens undervogn har faet et specielt
beskyttelseslag. Hvis dette lag beskadiges, skal
det repareres omgaende. Flader, som er blevet
behandlet, ma ikke sprayes med olie.

Chassis

Salt skader det galvaniserede chassis og kan
fare til hvidrust. Hvidrust udger dog ingen ska-
de; men har kun betydning for udseendet. Efter
karsel om vinteren eller ved karsel gennem
saltholdigt vand, skal de galvaniserede overfla-
der skylles med klart vand.

Vinduer og dore
Vinduesruderne er meget sarte og skal derfor
have en seerlig omhyggelig behandling.

For plejen gaelder

¢ Gnid derens og vinduernes gummi lidt ind
med talkum.

e Acrylvinduer ma kun rengeres med en ren
vad svamp og en ter bled klud. Ved tor
rengoering kan ruderne blive ridsede.
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[@ Benyt ingen skurende og aggressive

vaskemidler, som indeholder bledga-
ringsmidler eller oplgsningsmidler!

[@ Talkum kan kebes i fagforretninger for
biltilbeheor.

Indvendig renggring

For saede-, hyndebetraek og gardiner

geelder

e Saedebetraek gores rene med en blgd berste
eller en stovsuger.

e | ad steerkt tilsmudsede hyndebetraek, Senge-
taepper og gardiner rense, lad veere med at vaske
dem selv!

* Om ngdvendigt kan de renses forsigtigt med
skum af finvaskemiddel.

For gulvtaeppet geelder

¢ Det renses med en stovsuger eller en borste.

¢ Om ngdvendigt kan det behandles med
teepperens.

For PVC-gulvbelaegningen geelder

= Sand og stev pa PVC-belaegninger,
som benyttes regelmeaessigt, kan
odelaegge overfladen. Renger gulvet
derfor hver dag med stovsuger eller
kost.

¢ Gulvbelzegningen renses med rengarings -
middel til PVC-gulvbelaegninger. Laeg ikke
gulvteepper pa vad PVC-gulvbeleegning.
Gulvtaeppe og PVC-gulvbeleegning kan kleebe
sammen.

¢ Brug aldrig kemiske renggringsmidler eller
stéluld, da dette kan beskadige PVC-belaeg-
ningen.

For mgbelflader geelder

¢ Treemgbelfronter renses med en fugtig
klud eller svamp.

e Gnid dem torre med en stovfri, bled klud.

¢ Benyt milde mgbelplejemidler.

[@ Undlad at benytte skuremidler eller
steerke mabelrengeringsmidler, da
disse kan ridse overfladen!
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Rengering af toiletrummet

e Gor det rent med neutral, flydende saebe og
en blad klud.

¢ Brug aldrig kalkfjerner eller eddikkeholdige
rengeringsmidler, da disse kan edelaegge savel
vask som toilet.

ﬂ@ Heller ikke i toiletrummet ma der an-
vendes skuremiddel!

[@ Heeld ingen aetsende rengaringsmid-
ler ind i aflebsabningen. Heeld ingen
kogende vand ind i aflebsabningen.
Atsende midler eller kogende vand
beskadiger aflobsrgr og vandlase.

Renggaring af vasken
e Vasken renggres med et almindeligt
renggringsmiddel.

Tilbehorsdele

For plejen gaelder

e Kunststofdele (f.eks. stedstaenger, skorter)
gores rene med op til 60 °C varmt vand og et
mildt husholdningsrensemiddel.

¢ Fedtede eller olierede overflader renses med
sprit.

e Smor derhaengsler og stetteben, nar det er nod-
vendigt.

* Rentvandsslangerne, rentvandstanken og
spildevands-tanken renses en gang om éaret.

[@ Benyt ingen skuremidler, da disse
kan ridse overfladen!

afsluttet, skal alle spraydaser med
rengerings- eller plejemidler fiernes
fra kaoretojet! Ellers er der
eksplosionsfare ved temperaturer
over 50 °C!

2 Nar vedligeholdelsesarbejdet er
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12.6 Vinterbrug
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Forberedelse

Pa grund af hele koretgjets konstruktion
(alu-sandwich-opbygning med dobbeltruder) er
Deres campingvogn egnet til vinterbrug.
Bemeerk: Til vintercamping anbefaler vi at
optimere campingvognen efter Deres personlige
velbefindende.

Deres ansvarlige autoriserede forhandler
radgiver Dem gerne.

Veer iseer opmeerksom pé folgende

e Kontroller karetgjet for lak- og rustskader. |
givet fald skal skader udbedres.

® Forvis Dem om, at der ikke kan treenge vand
ind i gulvets tvangsudluftning og i varme-
anleegget.

e Undervognens metaldele beskyttes mod rust
med et beskyttelsesmiddel pa voksbasis.

e Lakerede udvendige flader konserveres med
et egnet middel.

Vinteropbevaring

Generelt geelder

e Lad altid kun campingvognen sté i et lukket
rum, hvis dette er tort og let at ventilere. Ellers
er det bedre at stille campingvognen uden-
dors.

For indretningen gzelder

* Tom og rens koleskabet. Lad koleskabets der
veere aben.

e Lad opbevaringsrum og skabe veere dbne af
hensyn til udluftningen.

e Stil hynder og madrasser sadan, at de ikke
kommer i bergring med kondensvand.

e Opvarm campingvognen om ngdvendigt for
at undgé skimmel pa grund af kondensfugtig-
hed.

e Opstil affugtere i campingvognen og ter eller
udskift granulatet regelmaessigt.

e Fjern batteriet (hvis monteret). Kontroller
ladetilstanden ca. én gang om maneden, og
oplad om ngdvendigt.

e Alle slanger skal tammes for vand.
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Vinterbrug

Ved vinterbrug opstar der ved lave temperaturer
kondensvand, nar man bor i keretgjet. For at
sikre en god kvalitet af rummets luft og for at
undga skader pa koretojet pa grund af
kondensvand er en tilstreekkelig ventilation
meget vigtig.

For ventilationen gaelder

e Under koretgjets opvarmningsfase skal
opvarmningen stilles i hgjeste stilling og
loftskabe, gardiner og jalousier dbnes.
Derved opnar man en optimal ventilation
og udluftning.

e Opvarm kun vognen med blaeservarmen
teendt for bedst mulig luftcirkulation.

e Om morgenen tages alle hynder op, opbevarings-
kasserne udluftes, og fugtige steder torres.

e Szet en min 10 cm forleengelse pa skorstenen.

l@ Hvis der alligevel skulle danne sig
kondensvand noget sted, skal det
bare torres af.

Frostbeskyttelsesforholdsregler

Ved tilstreekkelig opvarmning af det indre rum
ber man ikke forvente nogen indfrysning af
rentvandstanken, vandledningerne og
vandvarmeren. Fyld forst rent vand p3, nar
koretgjet er opvarmet.

Ved lave udetemperaturer anbefaler vi dog at
indseette en yderligere tankopvarmning. Deres
autoriserede forhandler viser Dem hertil flere
muligheder (ikke inkluderet i leveringen).

For spildevands-tanken gaelder

¢ Ved lavere temperaturer skal man tilsaette
spildevandet et anti-frostmiddel eller kogesalt.

e Opfang spildevandet uden for karetgjet.

¢ Hold spildevandstankens udlgb dbent.
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Efter vintersaesonens afslut-
ning

For plejen gaelder

e Undervognen skal vaskes omhyggeligt.
Derved fijernes korrosionsfremmende opto-
nings-midler (salte, ludrester).

e Gennemfor en udvendig vask og konserver
pladerne med standard bilvoks.

e Glem ikke at fijerne en evt. skorstensforleen-
gelse.

Koretgjet ma kun vaskes pé dertil
specielt beregnede vaskepladser.

Brug sa lidt rengeringsmiddel som
muligt. Aggressive midler som
f.eks. faelgrenser belaster miljoet.

For den udvendige opbygning gaelder

¢ Stottebenene skrues ned, og aflaster derved hjul
og aksler lidt.

¢ | akerede udvendige flader konserveres med
et egnet middel.

¢ Undervognens metaldele beskyttes mod rust
med et beskyttelsesmiddel pa voksbasis.

e Tildeek evt. vognen med presenniger. Sorg for at
disse ikke ligger teet til vognen (leeg afstandsstyk-
ker imellem), s& ventilationen forbliver aben.

e Lad tvangsventilationen forblive &ben.

¢ Luft campingvognen godt igennem hver
3. til 4. uge.

For beholdere gaelder

® Tom og rens drikkevandstanken ved at dreje
overlgbsroret ud.

® Tom og rens spildevandstanken.

® Tom og rens toilettanken.

* Tom vandvarmeren fuldstaendigt. Sluk hertil for
12 V-stromforsyningen med hovedafbryderen
pa betjeningspanelet og aben alle vandhaner.
Desuden anbefales det at adskille vandpum-
pen fra drikkevandsanlaegget.

* Sgrg for, at der ikke kan traenge vand ind gen-
nem tvangsudluftningerne i gulvet og ind i
varmesystemet.

Overhold ogsa oplysningerne og
betjeningsvejledningerne fra de
indbyggede apparaters producenter.
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13. Bortskaffelse og miljsbeskyttelse

13.1 Miljo og camping

(o)

e

Brug naturen med omtanke

Alle, der feerdes i naturen, har et saerligt ansvar
for miljoet. Det geelder ogsé campister - i
campingvogn eller i autocampere. Naturen kan
sagtens tale at »blive brugt«. Men det skal ske
med omtanke.

Den miljovenlige campist er opmasrksom

pa folgende

e Undlad at genere naturens ro og renhed.

¢ Spildevand, feekalier og affald skal
bortskaffes ordentligt.

e Veer ansvarlig, sa campister ikke generelt
bliver »stemplet« som miljgsvin.

¢ Ved lzengere ophold i byer og kommuner ber
man opsege de specielt for campister med
campingvogne indrettede parkeringspladser.
Fa rettidigt fat i informationer herom.

Sadan handterer De spildevand

e Saml altid kun spildevand i de indbyggede
spildevands-tanke eller til ngd i andre dertil
egnede beholdere!

¢ Haeld aldrig spildevand ud i naturen eller i
kloaknedlgb! Kloaksystemet lgber for det
meste ikke over et rensningsanlaeg.

* Tom spildevands-tanken sa ofte som muligt,
ogsa hvis den ikke er fyldt fuldstaendigt (hy-
giejne). Skyl s& vidt muligt spildevandstanken
med rent vand efter hver tamning.

Tom altid kun Deres spildevandstank
ud i de dertil beregnede bortskaffel-
sessteder, aldrig i den frie natur! Bort-

skaffelsesstationer findes som regel

pa rastepladser, campingpladser eller
tankstationer.
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Sadan handterer De fakalier
e Kom altid kun godkendte sanitetsmidler i
faekalietanken.

Ved installation af et aktivkulfilter-
é system (tilbehgrshandlen) kan

brugen af sanitetsvaeske i givet
fald undgas!

Dosér sanitetsveeske meget spar-
éé sommeligt. En overdosering er ingen
garanti for, at en eventuel
lugtdannelse forhindres!

Bortskaffelse

¢ |ad aldrig feekalietanken blive for fuld. Senest,
nar pafyldningsstandsindikatoren lyser, skal
tanken omgaende temmes.

¢ Feekalier ma aldrig temmes ud i kloaknedlgb!
Kloaksystemet Igber for det meste ikke over
et rensningsanlaeg.

Faekalietanken ma kun temmes ud

é pa de dertil specielt beregnede
bortskaffelsessteder, aldrig i den frie
natur!

For affald geelder

e Sorter affaldet, hvor det er pakraevet, og serg
for, at genbrugsaffald bliver indleveret pa de
anviste steder.

e Affaldsbeholderne skal sa ofte som muligt
temmes i de dertil beregnede beholdere eller
containere. Sadan undgéas ubehagelige lugte
og problematiske skraldebunker om bord.

For rastepladser gaelder

¢ Rastepladser skal altid forlades i ren tilstand,
ogsa hvis snavset skulle stamme fra andre.

¢ Husaffald ma ikke bortskaffes i de her opstil-
lede skraldespande.

e [ ad ikke treekkoretojets motor veere teendt
lzengere end absolut nedvendigt. En kold
motor udsteder iszer i tomgang mange skade-
lige stoffer. Motorens driftstemperatur opnas
hurtigst, nar den karer.

En skdnsom behandling af miljget er
éé ikke kun i naturens interesse, men

ogsa i alle campisters interesse!
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14. Tekniske data

14.1 Korrekt daektryk

Som tommelfingerregel kan man gé ud fra, at et fyldt deek taber ca. 0,1 bar for hver to maneder. For
at undga skader eller at deekket spreenges, skal trykket kontrolleres regelmaessigt.

Dakstorrelse Lufttryk i bar

155 R 13 C 6PR 3,8

165R13C 3,8

185 R 14 C 4,5

195/70R15C 4,5

185/70 R 13 3,0

195/70 R 14 3,0
14.2 Vaegt iht. 97/27/EG
Model Egen- Grundud- Tjenste Teknisk Lasteevne

vaegt styr vaegt tilladte [kd]
[kgl [kal kgl totalveegt
[ka]

400 SF De Luxe 907 61 968 1100 132
440 SF De Luxe 1010 61 1071 1200 129
455 UF De Luxe 1037 61 1098 1300 202
460 UFe De Luxe 1059 61 1120 1300 180
460 LU De Luxe 1040 61 1101 1300 199
490 UL De Luxe 1125 61 1186 1350 164
540 UL De Luxe 1192 86 1278 1500 222
540 KMFe De Luxe 1251 86 1337 1500 163
560 KMFe De Luxe 1339 86 1425 1600 175
400 SF Excellent 910 61 971 1100 129
410 SFe Excellent 989 61 1050 1200 150
440 SF Excellent 1014 61 1075 1200 125
440 SFr Excellent 1025 61 1086 1200 114
455 UF Excellent 1039 61 1100 1300 200
460 UFe Excellent 1069 61 1130 1300 170
495 UL Excellent 1168 61 1229 1400 171
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Model Egen- Grundud- Tjenste Teknisk Lasteevne

vaegt styr vaegt tilladte [kd]

kgl [kgl [kgl totalvaegt

[kdl

495 UFe Excellent 1155 61 1216 1400 184
540 UL Excellent 1213 86 1299 1500 201
540 WLU Excellent 1225 71 1296 1500 204
540 UFe Excellent 1228 86 1314 1500 186
540 UFf Excellent 1189 86 1275 1500 225
540 KMFe Excellent 1262 86 1348 1500 152
545 KMF Excellent 1320 71 1391 1600 209
560 UL Excellent 1306 86 1392 1600 208
560 UFe Excellent 1311 86 1397 1600 203
560 UFf Excellent 1297 86 1383 1600 217
560 KMFe Excellent 1350 86 1436 1600 164
560 WLU Excellent 1368 71 1439 1600 161
650 KMFe Excellent 1501 86 1587 1900 313
720 UKFe Excellent 1765 86 1851 2000 149
400 SF La Vita bionda 919 61 980 1100 120
440 SF La Vita bionda 1019 61 1080 1200 120
455 UF La Vita veneto 1047 61 1108 1300 192
455 UF La Vita Bionda 1042 61 1103 1300 197
460 UFe La Vita veneto 1076 61 1137 1300 163
460 UFe La Vita Bionda 1071 61 1132 1300 168
495 UL La Vita veneto 1179 61 1240 1400 160
495 UL La Vita Bionda 1167 61 1228 1400 172
545 KMF La Vita veneto 1327 71 1398 1600 202
545 KMF La Vita bionda 1324 71 1395 1600 205
560 KMFe La Vita Bionda 1355 86 1441 1600 159
575 VIP (La Vita bionda) 1370 86 1456 1600 144
645 VIP (La Vita Bionda) 1661 86 1747 1900 153
560 UFe Excelsior 1362 86 1448 1600 152
610 UL Excelsior 1580 86 1666 1900 234
650 UFf Excelsior 1596 86 1682 1900 218
495 UFe Prestige 1158 61 1219 1500 281
540 UL Prestige 1237 86 1323 1600 277
540 WLU Prestige 1240 71 1311 1600 289
540 UFe Prestige 1230 86 1316 1600 284
560 UL Prestige 1331 86 1417 1600 183
560 UFe Prestige 1335 86 1421 1600 179
560 WLU Prestige 1347 71 1418 1600 182
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Hobby

Model Egen- Grundud- Tjenste Teknisk Lasteevne

vaegt styr vaegt tilladte [kgl

[kdl kgl kgl totalveegt

[kgl

610 UL Prestige 1525 86 1611 1800 189
640 FMU Prestige 1679 86 1765 1900 135
650 KFU Prestige 1630 86 1716 1900 184
650 WFU Prestige 1560 71 1631 1900 269
650 UMFe Prestige 1570 86 1656 1900 244
650 KMFe Prestige 1580 86 1666 1900 234
695 VIP Prestige 1790 86 1876 2000 124
720 UML Prestige 1714 86 1800 2000 200
720 UKFe Prestige 1780 86 1866 2000 134
780 WLU Prestige 1872 86 1958 2200 242
780 WFU Prestige 1880 86 1966 2200 234
14.3 Grundudstyr

Grundudstyret omfatter alle udstyrsgenstande og vaesker, som er ngdvendige for at sikre korrekt
brug af koretgjet.
Dertil harer vaegtene af:

a) Flaskegasforsyning 400 - 495 | 400 - 500 | 520 - 750
Antal indbyggede gasregulatorer 1 1 1
Veegten af en alu-gasflaske 55 5,5 55 kg
En 11 kg aluminiumsflaske vejer 11 11 11 kg
| alt: 16,5 16,5 16,5 kg
b) Vaesker
25 | fastindbygget rentvandstank 25 -- -- kg
50 | fastindbygget rentvandstank -- 50 50 kg
Toilet-skylletank C 402 15 15 -- kg
Toilet-skylletank C 200 -- -- -- kg
| alt: 40 65 50 kg
c) Stremforsyning
Tilslutningsledning til lavspaending 4 4 4 kg
Grundudstyr i alt: 60,5 85,5 70,5 kg
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14.4 Tekniske data

Handels- Tekn. 8 t.z.G. Till. Aksel Palgbs- Traek- Hjul-
betegnelse bet. ol Bl o S| 5 [kg]l akseltryk anordning vanger bremse

X| Q| 9 g|8|®

3|88 (5|53

0 X o © © X

O || a|J|J)| W
400 SF 30A . . o 1100 1100 DB 13 M KFL12B One Piece 20-2425/1
410 SFe 30G o 1200 1200 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1
440 SF 30F . o o 1200 1200 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1
440 SFr 30F o 1200 1200 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1
455 UF 30N o o o o 1300 1300 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1
460 UFe 30C . . ] . 1300 1300 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1
460 LU 30J . 1300 1300 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1
490 UL 30R . 1350 1350 DB 15 MV/M KF 20 A One Piece | 20-2425/1
495 UL 30D . o o 1400 1400 DB 15 MV/M KF 20 A One Piece 20-2425/1
495 UFe 30 E o 1400 1400 DB 15 MV/M KF 20 A One Piece 20-2425/1
495 UFe 24 F o 1500 1500 DB 15 MV/M KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
540 UL 24 M . . 1500 1500 DB 15 MV/M KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
540 UL 24 M o 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
540 UFe 24 E o 1500 1500 DB 15 MV/M KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
540 UFe 24 E o 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
540 WLU 24J o 1500 1500 DB 15 MV/M KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
540 WLU 24 . 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 | 20-2425/1
540 UFf 24 K . 1500 1500 DB 15 MV/M KF 20 A ZHL 15 A1 | 20-2425/1
540 KMFe 24P . o 1500 1500 DB 15 MV/M KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
545 KMF 24 R o o o 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
560 UL 24B o o 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
560 KMFe 24C . o o 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
560 UFf 24D . 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
560 UFe 24 G o . o 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
560 WLU 24 H o o 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
575 VIP 248 o 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1
610 UL 27 A . 1800 1000/1000 DB 10L KF 20 A ZHL20 A1 | 20-2425/1
610 UL 27 H . 1900 1000/1000 DB 10L KF 20 A ZHL20 A1 | 20-2425/1
650 UMFe 27B o 1900 1000/1000 DB 10L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1
650 KMFe 27B . o 1900 1000/1000 DB 10L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1
650 KFU 27C o 1900 1000/1000 DB 10L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1
640 FMU 27K o 1900 1000/1000 DB 10L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1
645 VIP 27N o 1900 1000/1000 DB 10L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1
650 UFf 27J . 1900 1000/1000 DB 10L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1
650 WFU 27G o 1900 1000/1000 DB 10L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1
695 VIP 19K o 2000 1050/1050 DB 13 M KF 20 A ZHL 20 C 20-2425/1
720 UML 19D . 2000 1050/1050 DB 13 M KF 20 A ZHL20C 20-2425/1
720 UKFe 19G . . 2000 1050/1050 DB 13 M KF 20 A ZHL20C 20-2425/1
780 WFU/WLU 19J . 2200 1200/1200 DB 13 M KF 25 A ZHL 27 C1 20-2425/1
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Hobby

Handels- Daekstor. Hjulansl. Feelge Luft Gulv- Total- | Spor- | Stette- | Karros- | Leeng- | Total
betegnelse [bar] | leengde | bredde | vidde | bredde | seriets de leeng-
laengde de
400 SF 195/70R 14 5/112, ET 30 5%2Jdx14 3,0 3833 2200 1950 3610 4109 4702 5899
410 SFe 195/70 R 14 5/112, ET 30 5% Jdx14 3,0 4076 2300 2050 3729 4352 4945 6142
440 SF 195/70 R 14 5/112, ET 30 5% Jdx14 3,0 4195 2300 2050 3807 4471 5064 6261
440 SFr 195/70 R 14 5/112, ET 30 5% Jx14 3,0 4195 2300 2050 3807 4471 5064 6261
455 UF 185R 14 C 5/112, ET 30 5% J x 14* 4,5 4534 2300 2050 3886 4810 5403 6600
460 UFe 185R 14 C 5/112, ET 30 5% J x 14* 4,5 4534 2300 2050 3972 4810 5403 6600
460 LU 185R 14 C 5/112, ET 30 5% Jx14 4,5 4534 2300 2050 3972 4810 5403 6600
490 UL 185R14C 5/112, ET 30 5% Jx14 4,5 4928 2300 2050 4236 5204 5797 7000
495 UL 185R14C 5/112, ET 30 5% J x 14* 4,5 5015 2300 2050 4283 5291 5884 7087
495 UFe 185R14C 5/112, ET 30 5%2Jdx14 4,5 4810 2300 2050 4102 5086 5679 6882
495 UFe 185R14C 5/112, ET 30 5%2Jdx14 4,5 4810 2300 2050 4106 5086 5679 6876
540 UL 185R 14 C 5/112, ET 30 5% Jdx14 4,5 5314 2300 2050 4349 5590 6183 7380
540 UL 185R 14 C 5/112, ET 30 5% Jdx14 4,5 5314 2300 2050 4349 5590 6183 7380
540 UFe 185R 14 C 5/112, ET 30 5% Jx14 4,5 5314 2300 2050 4308 5590 6183 7380
540 UFe 185R 14 C 5/112, ET 30 5% Jx14 4,5 5314 2300 2050 4308 5590 6183 7380
540 WLU 185R 14 C 5/112, ET 30 5% Jx14 4,5 5314 2300 2050 4332 5590 6183 7380
540 WLU 185R14C 5/112, ET 30 5% Jx14 4,5 5314 2300 2050 4332 5590 6183 7380
540 UFf 185R14C 5/112, ET 30 5% Jx14 4,5 5314 2300 2050 4495 5590 6183 7380
540 KMFe 185R14C 5/112, ET 30 5% Jx14 4,5 5485 2300 2050 4431 5761 6354 7551
545 KMF 185R14C 5/112, ET 30 5% J x 14* 4,5 5485 2500 2250 4497 5759 6352 7530
560 UL 185R14C 5/112, ET 30 5%2Jdx14 4,5 5523 2500 2250 4431 5797 6390 7568
560 KMFe 185R 14 C 5/112, ET 30 5% Jdx14 4,5 5573 2500 2250 4453 5847 6440 7618
560 UFf 185R 14 C 5/112, ET 30 5% Jdx14 4,5 5573 2500 2250 4528 5847 6440 7618
560 UFe 185R 14 C 5/112, ET 30 5% Jx14 4,5 5523 2500 2250 4379 5797 6390 7568
560 WLU 185R 14 C 5/112, ET 30 5% Jx14 4,5 5553 2500 2250 4459 5827 6420 7598
575 VIP 185R 14 C 5/112, ET 30 5% Jx14 4,5 5755 2500 2250 4639 6029 6622 7800
610 UL 155R13C 4/100, ET 30 4% Jx13 3,8 6050 2500 2250 4370 6324 6917 8095
610 UL 155R13C 4/100, ET 30 4% Jx13 3,8 6247 2500 2250 4460 6521 7114 8292
650 UMFe 155R13C 4/100, ET 30 4% Jx13 3,8 6384 2500 2250 4486 6658 7251 8429
650 KMFe 155R13C 4/100, ET 30 42 Jx13 3,8 6384 2500 2250 4486 6658 7251 8429
650 KFU 155R13C 4/100, ET 30 4% Jx13 3,8 6435 2500 2250 4552 6709 7302 8480
640 FMU 155R13C 4/100, ET 30 5Jx13 3,8 6485 2500 2250 4555 6759 7352 8530
645 VIP 155R13C 4/100, ET 30 5Jx13 3,8 6485 2500 2250 4555 6759 7352 8530
650 UFf 155R13C 4/100, ET 30 4% J x13 3,8 6435 2500 2250 4607 6709 7302 8480
650 WFU 155R13C 4/100, ET 30 4% J x 13 3,8 6385 2500 2250 4535 6659 7252 8430
695 VIP 155R 13 C 4/100, ET 30 5Jx13 3,8 7123 2500 2250 5003 7397 7990 9169
720 UML 155R13C 4/100, ET 30 4% Jx13 3,8 7085 2500 2250 4820 7359 7952 9148
720 UKFe 155R13C 4/100, ET 30 4% Jx13 3,8 7085 2500 2250 4878 7359 7952 9148
780 WFU/WLU 165R13C 4/100, ET 30 5Jx13 3,8 7123 2500 2250 4964 7397 7990 9169

14-5



14.5 Opvejningsmuligheder

Standard

Handels- Tekn. - 3 N till. Ak- Aksel Daek Bremser | Plgbs- | Traektoj
betegnelse | bete- | £ |5 | & | | S |2 total- seltryk anord-

gn. |3 | &8 |2 |5 | & |vedtlkdl [kg] ning

[=] w o - 3 w

400 SF 30 A o o o 1100 1100 DB 13 M 195/70 R 14 L1 91 | 20-2425/1 | KFL 12 B | One-Piece
410 SFe 30G o 1200 1200 DB 13 M 195/70 R 14 L1 91 | 20-2425/1 | KFL 12 B | One-Piece
440 SF 30 F o o o 1200 1200 DB 13 M 195/70 R 14 L1 91 | 20-2425/1 | KFL 12 B | One-Piece
440 SFr 30F o 1200 1200 DB 13 M 195/70 R 14 L1 91 | 20-2425/1 | KFL 12 B | One-Piece
455 UF 30N o o o . 1300 1300 DB 13 M 185R 14 CLI102 | 20-2425/1 | KFL12 B | One-Piece
460 UFe 30C o o o . 1300 1300 DB 13 M 185 R 14 CLI102 | 20-2425/1 | KFL12 B | One-Piece
460 LU 30J o 1300 1300 DB 13 M 185 R 14 CLI102 | 20-2425/1 | KFL 12 B | One-Piece
490 UL 30R o 1350 1350 DB 15 MV/M | 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF 20 A | One-Piece
495 UL 30D . ° o 1400 1400 DB 15 MV/M | 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF 20 A | One-Piece
495 UFe 30E o 1400 1400 DB 15 MV/M | 185 R14 C LI 102 | 20-2425/1 KF 20 A | One-Piece
495 UFe 24 F . 1500 1500 DB 15 MV/M | 185 R14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1
540 UL 24 M o o 1500 1500 DB 15 MV/M | 185 R14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1

24M | o | o
540 UL 24 M . 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1
540 UFe 24 E o 1500 1500 DB 15 MV/M | 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1

24 E o
540 UFe 24 E . 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1
540 WLU 24 J o 1500 1500 DB 15 MV/M | 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1

24y .
540 WLU 24 J . 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1
540 UFf 24 K o 1500 1500 DB 15 MV/M | 185 R14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1

24K o
540 KMFe 24P o o 1500 1500 DB 15 MV/M | 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1

24P | o | o
545 KMF 24 R o o o 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF 20A ZHL 15 A1
560 UL 24B o o 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF 20A ZHL 15 A1
560 KMFe 24 C o o o 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1
560 UFf 24D o 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1
560 UFe 24 G o ° o 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF 20A ZHL 15 A1
560 WLU 24 H o . 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1
575 VIP 24 S o 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 | 20-2425/1 KF20A | ZHL 15 A1
610 UL 27 A . 1800 1000/1000 DB 10L 155 R 13 C LI85 | 20-2425/1 KF 20 A ZHL 20
610 UL 27H . 1900 1000/1000 DB 10L 155 R13C LI85 | 20-2425/1 KF 20 A ZHL 20
650 UMFe 27B . 1900 1000/1000 DB 10L 155R 13 C LI 85 | 20-2425/1 KF 20 A ZHL 20
650 KMFe 27B o . 1900 1000/1000 DB 10L 155R 13 CLI85 | 20-2425/1 KF 20 A ZHL 20
650 KFU 27C o 1900 1000/1000 DB 10L 155 R 13 C LI 85 | 20-2425/1 KF 20 A ZHL 20
640 FMU 27K o 1900 1000/1000 DB 10L 155 R 13 C LI 85 | 20-2425/1 KF 20 A ZHL 20
645 VIP 27N . 1900 1000/1000 DB 10L 155 R 13 C LI 85 | 20-2425/1 KF 20 A ZHL 20
650 UFf 27J o 1900 1000/1000 DB10L 155 R 13 C LI 85 | 20-2425/1 KF 20 A ZHL 20
650 WFU 27G . 1900 1000/1000 DB 10L 155 R 13 C LI 85 | 20-2425/1 KF 20 A ZHL 20
695 VIP 19K . 2000 1050/1050 DB 13 M 155 R 13 C LI85 | 20-2425/1 KF 20 A ZHF 20
720 UML 19D . 2000 1050/1050 DB 13 M 155 R 13 C LI85 | 20-2425/1 KF 20 A ZHF 20
720 UKFe 19G o . 2000 1050/1050 DB 13 M 155 R13CLI85 | 20-2425/1 KF 20 A ZHF 20
780 WFU / WLU 19J . 2200 1200/1200 DB 13 M 165R 13 C LI 91 20-2425/1 KF25A | ZHL27 C1
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Hobby

Opvejningsmuligheder

Handels- till. Akseltryk Aksel Ekstra Dazek Bremser | Palgbs- Treektoj | Veegt
betegnelse totalveegt [kg]l Ny! tveerstiver Nye! Nye! anord- Nyt!

[kgl bagi ning
400 SF 1350 1350 nej nej 185R 14 C LI 102 nej nej nej 2,0
410 SFe 1350 1350 nej nej 185R 14 C LI 102 nej nej nej 2,0
440 SF 1350 1350 nej nej 185 R 14 C LI 102 nej nej nej 2,0
440 SFr 1350 1350 nej nej 185 R 14 C LI 102 nej nej nej 2,0
455 UF 1350 1350 nej nej nej nej nej nej 0,0
460 UFe 1350 1350 nej nej nej nej nej nej 0,0
460 LU 1350 1350 nej nej nej nej nej nej 0,0
490 UL 1500 1500 nej nej nej nej nej nej 0,0
495 UL 1500 1500 nej nej nej nej nej nej 0,0
495 UFe 1500 1500 nej nej nej nej nej nej 0,0
495 UFe 1600 1600 DB 16 MV nej nej nej nej nej 4,5
540 UL 1600 1600 DB 16 MV nej nej nej nej nej 4,5

1700 1700 DB 18 MV | 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL 15 A 23,6
540 UL 1700 1700 DB 18 MV | 34 1462 93 03 195/70 R15C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 19,1
540 UFe 1600 1600 DB 16 MV nej nej nej nej nein 4,5

1700 1700 DB 18 MV | 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 23,6
540 UFe 1700 1700 DB 18 MV | 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 19,1
540 WLU 1600 1600 DB 16 MV nej nej nej nej nein 4,5

1700 1700 DB 18 MV | 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 23,6
540 WLU 1700 1700 DB 18 MV | 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 19,1
540 UFf 1600 1600 DB 16 MV nej nej nej nej nein 4,5

1700 1700 DB 18 MV | 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL 15 A 21,6
540 KMFe 1600 1600 DB 16 MV nej nej nej nej nein 4,5

1700 1700 DB 18 MV | 34 1462 93 03 195/70 R15C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 23,6
545 KMF 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 171
560 UL 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 171
560 KMFe 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 171
560 UFf 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 171
560 UFe 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 171
560 WLU 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 17,1
575 VIP 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej ZHL15A 17,1
610 UL 2000 1050/1050 | DB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 16,0
610 UL 2000 1050/1050 | DB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 16,0
650 UMFe 2000 1050/1050 | DB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 16,0
650 KMFe 2000 1050/1050 | DB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 16,0
650 KFU 2000 1050/1050 | DB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 16,0
640 FMU 2000 1050/1050 | DB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 16,0
645 VIP 2000 1050/1050 | DB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 16,0
650 UFf 2000 1050/1050 | DB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 16,0
650 WFU 2000 1050/1050 | DB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 16,0
695 VIP 2200 1200/1200 nej nej 165 R 13 C LI 91 nej nej ZHL 27 C1 15,9
720 UML 2200 1200/1200 nej nej 165 R 13 C LI 91 nej nej ZHL 27 C1 15,9
720 UKFe 2200 1200/1200 nej nej 165 R 13 C LI 91 nej KF 25 A ZHL 27 C1 15,9
780 WFU / WLU --- - - - - --- --- - -
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14.6 Belysning

12V-koretgjsbelysning

Position | Beskrivelse Volt | Watt
udvend. blinklys til venstre 12 21
udvend. blinklys til hgjre 12 21
udvend. parkeringslys 12 5
udvend. bremselys 12 21
udvend. nummerplade 12 5
udvend. sidemarkeringslys 12 3
udvend. sidemarkeringslys 12 3
udvend. sidemarkeringslys 12 3
udvend. | 3. bremselygte 12 -

12V-indvendig belysning

Lampe Lysmiddel
Loftslampe rund, gra 3x5W+3x10W
Loftslampe halogen 3 x 10W
Kleedeskabslampe LED

Boernesengslampe 3 x5W
Vaskerumslampe 3 x 10W
Hjornelampe 2 x 10W
Kokkenlampe solv 12V 4 x 10W
Kokkenlampe solv 230/12V 5 x 5W
Indbygningsspot 1980/12H/G/Chrom 1 x 10W
Indbygningsspot salv 1 x 5W
Spot 1x10W
Veeglampe 1 x 10W
LED indbygningsspot 1 x 0,2WW
Indgangslampe 2 x5W
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14.7 Profilskinne
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Indeks

A

Advarselstrekant 02-1
Advarselsvest 02-1
Autark-pakke 07-6

B

Bagage 02-4

Bageovn 10-19
Bakning 02-7
Basisudstyr 03-12,14-3
Basisudstyr 14-3
Belysning 07-11, 14-8
Betjeningspanel 07-2
Brandbekaempelse 02-2
Bremser 02-7
Bornesenge 06-8

C

CEE-stik 07-4
Centralvarmeanlzeg 10-7
Chassis 12-7
Cirkulationsblaeser 10-4
Cykelholder 05-8

D
Drejebord 06-6
Drikkevandstank 08-2
Daek 04-1
Deaekkenes alder 04-2
Daekmenster 04-2
Deaekreparationsseet 04-6
Daektryk 04-1, 14-1
Dare
abne og lukke 06-1
Deare og klapper
indvendig 06-1
Daroverdel 05-4

E

Ekstra el-varmer 10-5
Ekstra lasteevne 14-6
Ekstraudstyr 03-12
Elektrisk gulvvarme 10-6
Emheette 10-19

F

Fast drikkevandstank 08-2
Fjernbetjening 07-3
Forbindelsesdiagram, udvendig 07-9
Forteltlampe 07-13

Hobby

Forteltskinne 05-7
Faelge 04-3
Forstehjeelpskasse 02-1

G

Gas 09-1
Gasanleeg
Gasforsyning 09-3
Gaskasse 09-3
Gaskasselag 05-6
Gaskomfur 10-17

H

Hjulskift 04-4
Hjeelpebatteri 07-6
Hovedsyn 03-8
Haengebord 06-5

I

Indgangsder 05-3

Indirekte belysning 07-11
Indregistrering 03-8

indvendig 05-3

Indvendig rengering 12-8
Insektrullegardin 06-11, 06-12

K
Klapper

abne og lukke 06-1
Komfur 10-17
Komfurets betjening 10-18
Kontrol 09-1
Kontrol af gasanlaeg 09-1
Kugletryk 02-5
Koleskab 05-1, 1 0-15
Korestoj 12-3
Korsel 02-6
Kearsel i sving 02-6

L
Lamper

Skifte peerer i baglygter 12-4
Lasteevne 03-12
Lys i kleedeskab 07-12
Lysstyringssystem 07-10

M

Mangvrering 02-7
Mediaoval 06-3
Mediaudtreek 06-4

Ix-1



Miljgbeskyttelse 13-1
Monteringssted 09-4
Mover 03-6

N
Nodudstyr 02-1
Nagler 02-1

(0]
Ombygning af senge 06-7
Opvarmning 05-2, 09-5

P
Parkeringsbremse 03-5
Pleje 12-5, 12-7
Porta-Potti 08-6
Profilskinne 05-7
Profilskinne 14-9
Pushlock 06-2

Peerer til baglygter 07-7
Palgbsbremseanlaeg 03-5

R
Regulatorer 09-1

S
Service 03-5, 1 2-1
Serviceklap 05-5
Sidepanel 07-3
Sikkerhedsoplysninger 07-1
Sikring af keretgjet 02-8
Sikringer 07-8
Smering 03-1, 1 2-1
Smering 03-1, 1 2-1
Spildevandstank 08-2
Speerrehaner
Stremforbrugere
omskiftning 02-8
Stremforsyning 07-4
Stremforsyning 07-7
Stremforsyningsenhed 07-6
Stotteben m/handsving 03-7
Sgjlebord 06-5

T
Tagbagage 05-7
Tagluge 06-10
Tagreeling 05-7
Tagventilation 06-12

Teknisk tilladt totalvaegt 03-12

Ix-2

Tekniske data

Tekniske data 14-4
Tempo-100-godkendt 03-10
Tilbeher 11-1
Tilkobling/frakobling 03-3
Toilet 08-6

Toiletklap 05-6

Trin 05-5
Traekanordninger 12-2
Treekruder 06-9
Traekvanger 03-6
Tvangsventilation 05-1

)

Udluftning 12-5
Udvendig rengering 12-5
Ultraheat 10-5
Undervogn 12-7

Vv

Valg af standplads 02-8
Vandforsyning 08-1
Vandskyllet toilet 08-6
Vandsystem 02-9
Vandvarmer 08-3
Vandvarmer 10-13
Varmluftsopvarmning 10-2
Varmtvandsforsyning 08-3
Ventilation 05-1

Ventiler 09-1

VIN (vehicle identification number) 03-8
Vinduer 06-9

Vinterdrift 12-10
Veegtangivelser 03-11
Veegtangivelser 14-1





