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Valkomstsida

Béaste husvagnségare,

Vi gratulerar dig till kdpet av din nya HOBBY-husvagn. Det fértroende du ger oss &r var sporre och
var skyldighet att ar for ar forbattra vara husvagnar med nya idéer, tekniska innovationer och prak-
tiska detaljer. Vi vill ge dig den perfekta inramningen av de basta dagarna under aret i form av valut-
rustade och val utprovade modeller.

Las noga igenom instruktionsboken &ven om du ar van att kéra med husvagn. Pa sa sétt kan du
undvika felhantering och skador pa husvagn och utrustning. Ratt hantering av husvagnens alla
tekniska detaljer 6kar korgladjen och bidrar till att husvagnen behaller sitt varde.

Om den hér bruksanvisningen ndgon gang inte besvarar dina fragor finns det alltid ett omfattande
nat av aterforsaljare over hela Europa. Utnyttja ocksa erfarenheterna och sakkunskapen hos din ater-
forséljare, som du bor ha ett ingaende samtal med innan du ger dig ut pa din férsta resa med din nya
Hobby-husvagn.

Vi 6nskar dig och dina reskamrater manga angenama resor med din nya Hobby-husvagn.

HOBBY-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
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1. Inledning

1.1 Allmant

Véra husvagnar vidareutvecklas standigt.

Vi ber om forstaelse for att vi forbehaller oss rat-
ten till &ndringar av utrustning, form och teknik.
Utgaende fran beskrivningar i instruktionsboken
kan darfor inte ndgra ansprak goras gallande
mot HOBBY. Vi ber dig beakta att alla individu-
ella varianter inte kan beskrivas. Din aterférsal-
jare besvarar garna speciella fragor betraffande
utrustning och teknik

Din HOBBY-husvagn &r konstruerad enligt
modern teknik och godkanda sakerhetstekniska
regler. Trots alla skyddsatgarder kan det handa
att personer eller husvagnen skadas om inte
sakerhetsanvisningarna i denna instruktionsbok
eller varningsanvisningarna pa dekalerna i hus-
vagnen beaktas.

Innan du ger dig ut pa din
forsta resa

Anvand denna instruktionsbok inte bara som ett
uppslagsverk, utan bekanta dig grundligt med
den.

Fyll i garantikorten fér inbyggnadsapparaterna
och tillbehdrsdelarna i de separata
anvisningarna och skicka in garantikorten till
apparattillverkarna. Darigenom sakerstaller du
dina garantiansprak for alla apparater.

[[=>" | HOBBY lamnar dessutom 5 &rs
garanti pa husbilens tathet enligt
garantivillkoren. Vid bilens leverans
far du en garantibok ,,5 ars garanti pa
tathet” fran aterforsaljaren.

é Den érliga tathetsprovningen debite-
ras. Obs! Om t&thetsprovningen inte-

utférs géller inte den 5-ariga tathets-
garantin.




1.2 Markning i handboken
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Instruktionsboken forklarar husvagnen for dig pa
féljande sétt:

Texter och bilder

Texter som hanfor sig till bilder star omedelbart
till héger om bilderna.

Detaljer i bilder (har: ingangsdorr) ar markerade
med positionsnummer (D).

Upprakningar
- Upprékningar goérs punktvis och &r markerade
med ett bindestreck fore.

Atgéirdsanvisningar

e Atgardsanvisningar presenteras ocksa i
punktform och bdrjar med en
upprakningspunkt.

Anmarkningar

="

Har hénvisas till viktiga detaljer

som garanterar att husvagnen och
tillbehdrsdelarna fungerar korrekt.

Till f6ljd av olika utrustning &r vissa
avvikelser fran beskrivningen majliga.

Varningar

A\

Varningar gor dig uppmarksam pa
faror, som kan leda till att material
eller till och med ménniskor kommer
till skada om de inte beaktas.

Miljotips
Miljétips gor dig uppmarksam pa

éfé‘ mojligheter hur du kan minska
belastningen pa miljon.
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2. Sakerhet

2.1 Allmant

100 m

Hobby

Nycklar

Tillsammans med husvagnen levereras féljande
nycklar:
- Tva nycklar, som passar till féljande 1as:

- ingangsddrren.

- serviceluckorna.

- toalettluckan

- Gasolkoffertens lock

- Farskvattentankens las

- Bagagerum (Premium)

A P& och i husvagnen har varnings- och
hanvisningsdekaler satts upp. Dessa
finns till for din sékerhet och far inte
avlagsnas.

Nodfallsutrustning

For att du skall vara forberedd for ett nodfall bor
du alltid ha féljande utrustning till hands.

- Forbandslada
- Varningstriangel
- Reflexvast

Skyddsatgarder for att fére-
bygga brand

Skyddsatgarder for att forebygga

brand

e | dmna inte barn ensamma i fordonet.

e Hall brannbara material borta fran radiatorer,
varmeelement och kokplattor.

e Andringar pé elsystemet, gasolsystemet eller
monterade apparater far endast utforas av
auktoriserad fackverkstad.

e Placera en brandslackare ndra huvud-
ingangen.

e Placera en brandfilt i narheten av spisen/
gasolkdket.

e L&s anvisningarna pa brandslackaren.

e Hall ev. utrymningsvagar fria.

e Informera dig om de sékerhetsatgarder som
vidtagits pa omradet.

02-1



2.2 Fore korning

02-2

Brandbekampning

Evakuera samtliga personer i bilen och hus-
vagnen.

Sténg huvudspérrventilen pa gasolflaskan och
férbrukarnas gasolspérrventiler.

Bryt elférsérjningen.

Larma och kalla p& brandkaren.

Bekadmpa bara elden om detta kan gdras utan
risk.

Som fordonsagare/foérare ansvarar du for hus-
vagnsekipagets tillstand. Darfor boér du beakta
féljande punkter.

Utvandigt

Ga runt ekipaget och férbered farden pa
féljande satt.

Forberedelse av fordonet

Husvagnen skall vara korrekt kopplad

(se anvisning Sakerhetskoppling WS3000).
Lossa husvagnens handbroms och lagg sa-
kerhetsvajern runt kulhalsen vid fast monterad
dragkrok. Vid avtagbar dragkrok skall saker-
hetsvajern hakas fast i den harfér avsedda
Oglan péa dragbocken.

¢ Dra at hjulskruvarna efter ca 50 km koérning.
e Anslut den 13-poliga stickkontakten till drag

bilen.

e Kontrollera fordonsbelysningen.
e \eva upp stédbenen och stédhjul och sékra

dessa.

Sténg gasolflaskorna (varmning under kérning
ar férbjuden)

Tém avloppstanken.

Sténg gasolkofferten.

e Stang bagagerum (Premium).
e Stall in ytterbackspeglarna pa dragfordonet.

Kontrollera husvagnens dacktryck

(se dacktryckstabellen).

Sténg alla fonster.

Sténg serviceluckorna.

Stang och las takluckorna ordentligt.

Slack fortaltslampan.

Stang och sékra ingadngsdorren.

Dra bort eventuellt ansluten 230 V-nétsladd
fran stickuttaget pa utsidan.

Dra in eventuell tv-antenn sa langt det gar



Hobby

resp. fall ned SAT-parabolskérmen.

| fdrekommande fall sékras taklasten och sur-
ras mot férskjutning.

| forekommande fall sékras cyklar och surras

mot férskjutning.

Sékra i forekommande fall reservhjulshéllaren
(Premium) mot att haka ur.

Pa vintern ska taket vara sn6- och isfritt innan
du startar.

Inne i husvagnen

Aven inne i husvagnen bér du géra vissa férbe-
redelser.

Forberedelser invandigt

Lagg undan losa féremal och stuva in dem i
fack.

Tunga och/eller skrymmande féremal (t.ex.
radio, fortalt, dryckesbackar) skall sakras
mot forskjutning innan farden pabdrjas.
Koppla eventuellt om kylskapet till 12 V-drift
Slack innerbelysningen.

Sékra alla vatskor, aven i kylskapet, mot att
rinna ut.

Sténg gasolflaskornas huvudventil och
snabbventilerna fér de enskilda gasolforbru-
karna.

Las ordentligt dorrar (Aven kylskapsdorren),
utdragslédor och luckor.

Las koksutdragsladdornas centrallas.

Las skjutdorren.

Sank ned och sékra bordet

Sékra TV-hallaren.

Demontera i férekommande fall TV:n och
stuva den séakert.

ﬁ Det &r enligt lag férbjudet att vistas i

husvagnen under kérningen.

02-3



2.3 Lastning

02-4

For lastning galler

D> b

Lasta jamnt.Tunga eller skrymmande féremal
skall placeras i de nedre forvaringsladorna.

I husvagnar med tandemaxel skall vikten for-
delas jamnt pa bada axlarna.

| innerutrymmet stuvas packning i skdp och
férvaringsfack.

Latta féremal sdsom klader och handdukar
stuvas in i vaggskapen.

Sékra doérrar och luckor.

Kontrollera efter lastning den tekniskt tillatna
totala massan och axeltrycket/-en.

Overbelasta inte fordonet! Beakta
ovillkorligen husvagnens tillatna to-
talvikt, max axellaster samt tillaten
hojd, bredd och langd.

Forvara inte mer an 30 kg last i baga-
geutrymmet (Premium).

Den maximalt tillatna totalvikten och
maximalt tillatet axeltryck far inte
Overskridas.

Ju lagre husvagnens tyngdpunkt
ligger desto battre blir vaghallningen.
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Lastutrymmen i husvagnen

- Latta féremal @ sdsom handdukar och un-
derkl&der.

- Medeltunga féremal () sésom kléder, linne
och livsmedel.

- Tunga féremal Q) som t.ex. fortélt, batmotor
eller flaskkorgar.

Om husvagnen utrustas med en bakre cykelhal-
lare skall den kultryckreducering som cyklarna
leder till kompenseras genom den 6vriga lasten.

Belastning pa bilens drag-
anordning

Endast ett korrekt kultryck pa bilens dragkula ger
husvagnsekipaget optimal stabilitet och trafiksa-
kerhet. Kultrycket &r belastningen som husvag-
nens dragstang har pé bilens kopplingskula.

Beakta foljande for ratt belastning

e Stall in stédlasten korrekt. Anvéand t.ex. en
vanlig badrumsvéag, som med hjalp av en
tralist (ca. 400 mm lang) placeras vagrat
under kopplingsklon. En grov skattning av
stédlasten kan i forek. fall géras med den
stédlastvdg @ som finns integrerad i stédh-
julet. Slapvagnssténgen skall vara vagrat vid
vagningen.

e Kontrollera belastningen pé draganordningen
fére varje fard!

e De angivna vikterna (se instruktions-
bok eller typskylt) samt tillaten totalvikt av
dragfordon och slap far inte 6verskridas!

S4a har stélls belastningen in korrekt:

1. Berdkna maxvikten for aktuellt dragfordon
(bilens handlingar, typskylt, tyngds kylt).

2. Det maximala kultrycket pa Hobby hus-
vagnar ar 100 kg (380 - 660) bzw. 150 kg
(695 - 770).

3. Stall genom skicklig lastning in slapets tyngd
pa det lagre vardet. Utnyttja dock detta varde
fullstandigt.

4. Det lagre vardet for angivet kultryck pa draga-
nordningen far inte underskridas.
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2.4 Korbeteende
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Kora

Provkér husvagnen eller sédkerhetstrana innan du
startar for en langre fard for att géra dig frtrogen
med husvagnsekipaget. Ova ocksa backning.

Kor tips

Underskatta inte ekipagets langd och bredd.
Var forsiktig nér du kér in genom infarter och
portar.

Vid sidovind, is eller vat vagbana kan ekipaget
boérja pendla.

Anpassa korhastigheten till vag- och trafikforhal-
landena.

Om ekipaget borjar pendla i en nedférsbacke,
bromsa férsiktigt men snabbt nar ekipaget bildar
en linje, dvs. ar strackt.

Accelerera aldrig nér eikpaget pendlar.

K&r aldrig snabbare nedfér backar an uppfor.
N&r du kor om eller blir omkord av langtradare
eller bussar kan sug uppsta. Det kan leda till att
fordonskombinationen bérjar wobbla och hamna
ur kontroll.

Korning i kurvor

Ekipaget &ar vasentligt Iangre an en vanlig per-
sonbil.

Vid kérning i kurvor galler

Svang inte for kraftigt i kurvor och koér inte fér
fort i dem.

Nar du tar av i en korsning bér du ta svéngen
nagot vidare an vanligt.

Tank pa att husvagnen svanger ut éver bak-
partiet.



Hobby

Bromsar

Ett sldpvagnsekipage har ett annat inbroms-
ningsbeteende &n ett enskilt fordon. Av den
orsaken &r det framfor allt lAmpligt for férare som
inte &r vana vid husvagnsekipage att géra nagra
forsiktiga bromsprov pa ett lampligt omrade.
Bromsstrackan for ekipaget ar langre an for ett
enskilt fordon. Darutover paverkas det kraftigt av
hur husvagnen é&r lastad.

Vid inbromsning galler

® Tank pa den férlangda bromsstrackan, framfor
allt vid vat vagbana

e Vid kdrning i kuperat terrdng bér du inte an
vénda en hogre véaxel vid kérning nerfér back-
ar &n uppfor.

e Vid langa kdrningar i bergig terrang kan hjul-
bromsarna blir mycket heta nar husvagnen
skjuter pa. Stanna ekipaget och lat bromsarna
svalna.

[@ Under den tid, som bromssystemet

kérs in kan bromsbelaggen slitas mer
an vanligt. Efter 500 km kérning skall
bromsarnas grundinstéllning kontrol-
leras av ett auktoriserat fackmannafé-
retag och i forekommande fall stallas
in (forsta inspektionen).

l@ Aven fast premium-modellerna har en
automatisk bromsefterjustering skall
denna inspekteras forsta gangen efter
500 km.

Backning

Din Hobby husvagn har ett bromssystem med
backautomatik. Den mdjliggdr backning utan att
bromsen trycker pa, eftersom paskjutsanordningen
inte kan skilja mellan paskjutning och backning av
husvagnen. Vid backning av husvagnen maste till
att borja med ett litet restbromsmoment évervinnas
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2.5 Efter resans slut
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for att aktivera backningsautomatiken. Dérefter kan
husvagnen backas utan problem. Vid nasta rérelse
framat aterstalls sedan automatiskt den vanliga
bromsberedskapen.

A\

Vid backning galler

® Husvagnen svanger ut i motsatt riktning jamfort
med den riktning som du styr dragfordonet.

¢ Vid backning bér du ta en dirigerare till hjalp.

Vid backning &r husvagnens broms
avaktiverad.

Rangering

Ekipaget ar vésentligt Iangre an en vanlig per-
sonbil.

Vid rangering galler

¢ Aven nér ytterbackspeglarna &r korrekt instéll-
da finns det en stor déd vinkel.

¢ Tag hjélp av en dirigerare vid parkering pa
svaroversiktliga stéllen.

A For rangering av husvagnen far
endast rangeringshandtagen fram-

till och baktill p4 vagnen anvandas,
tryck inte mot plastdelar eller vaggar.

Val av uppstallningsplats

Vid valet av uppstalllningsplats galler

¢ Valj en uppstallningsplats som ar sa vagrat som
majligt.

e Kontrollera vid insteget att vagnen star vagréat
(Viktigt for kylskapets funktion).

¢ Langsgédende lutningar balanseras med det
frAmre stddhjulet.

e Lutning i tvéarriktning skall kompenseras med
lampliga brador eller kilklossar under ett hjul..

Balansera inte nivaskillnader med
stodbenen
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Fordonssakring

Betraffande fordonssakringen galler

¢ Drag at handbromsen.

® \eva bara ned stédbenen sa langt att axeln
fortfarande bar med. (Veven sitter fastsnédppd
pa gasolkoffertens botten.)

® Om marken &r mjuk placeras brador under
stédbenen.

e Sakra hjulen med kilklossar. Placera kilar
bakom hjulen om marken lutar.

="

En fijaderackumulator pa handbroms-
spaken ser till att bromsarna inte kan
lossa sig av sig sjalva, inte ens nar
det sker en rotationsriktningséndring
fran framat till bakat. Vid aktiverad
backningsautomatik skall handbroms-
spaken skiftas via dédpunktslaget och
anda till andlaget.

Koppla om elforbrukare

Vad galler omkopplingen av elférbrukarna

galler foljande.

¢ Oppna huvudspérrventilen p& gasolflaskan och
de gasolsparrventiler som férbrukarna behover.

e Koppla om kylskapet fran 12 V till 230 V.

=

Vid standardmassigt (DIN ISO 146)
anslutet slaputtag pa dragfordon
uppladdas inte dragfordonets batteri
vid franslagen tandning om kylskapet
inte kopplats om fran 12 V.
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Vattensystem

Vatten som star kvar i farskvattentanken eller i
vattenledningarna &r efter en kort tid onjutbart.

Det ar mycket viktigt att témma ut allt
restvatten innan vattentanken fylls.

Kontrollera darfér fére varje anvéandning att vat-
tenledningarna och farskvattentanken ar rena,.

Desinficera och skoélj dricksvattenanlaggningen
regelbundet och framfér allt innan varje resa.



Hobby

3. Chassi, Registrering

3.1 Alimant

3.2 Dragbalkar/
langsbalkar

Ramdelar och axlar ar delar av chassit. Det far inte
goras nagra tekniska férandringar. | annat fall kan
typgodkannandet upphdra att gallal

A\

For att bibehalla sékerheten ar det lika viktigt att
skota husvagnens chassi som bilens. Underhallet
bor utforas av din Hobby-aterforséljare. Vid byte
av delar skall originaldelar anvandas.

Tekniska andringar far endast géras
med tillverkarens tillstand.

A Husvagnar far principiellt inte dras av
lastbil, pickup eller buss. Vid en sa-

dan anvandning finns risk for skador.

Langsgéende lankarmarna och dragskalmarna &r
sammankopplade med konflansskruvar (férutom
pa one-piece-chassi). Vid de regelbundna servi-
cetillfallena skall alla férskruvningar kontrolleras
och vid behov efterdras (105 Nm).

genast erséattas. Brustna dragbalkar
far inte repareras. Skadade kompo-
nenter far inte repareras.

2 Skadade eller snedvridna delar skall

A P& chassiet far varken borras eller
svetsas.
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Moverforberedelse

Nastan alla husvagnschassin har av fabriken
forberetts for att i efterhand kunna utrustas med
en speciell Truma Mover. Fér montering finns i
vardera langdbalkarna fyra borrhal @O fér mon-
tering av movern @ i utférandet H SE (enkela-
xel) eller H TE (tandemaxel). Beroende av langd-
balkens profil, hjuldimension och monterad axel
maste movern stabiliseras med ett vinkelstdd
som férbinder movern och axelroret.

Truma Mover H SE / H TE ar godk&nd och har

/@ ett Allmant trafiktillstdnd (ABE) fér Tyskland. En
besiktning av en expertorganisation (TUV, DEKRA)
kravs inte. ABE maste medféras i fordonet.

é | dessa borrhal far endast Truma
Mover i varianterna H SE och H TE
monteras.

Det ar inte tillatet att montera Mover H
A SE och H TE utan vinkelstéd ().

l@ Pa foljande modeller kan inte Mover

H SE monteras. Alternativt kan dock

Truma Standardmover SE R anvéandas.

e 400 SFe (den langsgaende balken
ar for kort, darfor ar utrymmet fram-
fér axeln for litet)

e 770 CL och alla WLU- och WFU-
modeller (monteringsutrymmet
blockeras av dykarledningsladan)

e alla modeller med en tekniskt tilldten
totalvikt p& 2300 kg eller 2500 kg
(Mover H TE ar godkénd upp till
max. 2250 kg).

l@ For ytterligare information eller mon-
tering av komplett system kontakta
din Hobby-aterforséljare.
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3.3 Sakerhetskoppling
WS 3000

Hobby

Husvagnen &r utrustad med en sakerhetskopp-
ling inklusive riktningsstabilisering, som under-

trycker wobblings- och nigningstendenser hos

husvagnen. Detta system uppfyller kraven i ISO
11555-1 och ar godkant fér hastigheter upp till

100 km/tim.

Beakta aven tillverkarens instruktionsbok och sa-
kerhetsanvisningar.

A Observera: Med en sakerhetskopp-

ling kan fysikaliska lagar inte séttas ur
spel. Nar gréansvardena (hastighet och
viktférhallanden) dverskrids, forblir folj-
derna av bristande friktion mot vagen
och sidostyrningskraft férarens ansvar.
Den forbattrade sékerhetsutrustningen
ar inget argument att 6ka risknivan.

Forbereda tillkoppling/frankoppling
e Vid tillkoppling/frankoppling éppnas dragkule-
kopplingen. (Spaken i lage @)

Vid forhojt kultryck kan till- och fran-
kopplingen underlattas med ett stéd-
hjul.

Tillkoppling

¢ Den 6ppnade dragkulekopplingen sétts pa
fordonet dragkula. Med ett tryck nedat, for det
mesta racker det med kultrycket, 1&ses dragku-
lekopplingen. (Spak i position )

A\

Det &r mycket viktigt att kulkopplingen
ar metalliskt blank och fri fran fett.
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Kontrollera tillkoppling

® Dragkulekopplingen ar stdngd nér spaken &r i
laget @ eller 3 och nar tillkopplingsindikerin-
gens @ grona stift syns.

c Om WS 3000 inte kopplas till kulkopp-
lingen pa ratt satt kan husvagnen lossna

fran dragbilen.

Aktivering av stabiliseringsanordningen

e For detta skall enhandsgreppet féras fran den
stédngda positionen (@ och nedat till anslaget,
position ). D& spanns det fjaderpaket som
skapar motpressningskraften pa kopplingskulan
via friktionselementen.
Enhandsgreppet ligger dérefter cirka parallellt
med dragstangsaxeln.

Frankoppling av stabiliseringsanordningen
¢ Drag enhandsgreppet langsamt uppat,
position ), fér att sténga av stabiliseringen.

K&rning utan aktiv stabiliseringsan-
ordning ar visserligen majlig (t.ex. vid
rangering), men rekommenderas inte.

Frankoppling

¢ Lossa péaskjutningsanordningen sa att vikbal-
gen ® &r stréckt.

¢ Lossa fanglinan och drag av den 13-poliga
stickkontakten.

¢ Drag manoverspaken langsamt uppat till laget
@ for att koppla ifrén stabiliseringen.

¢ Drag spaken bakat och lyft den samtidigt till
positionen (D) s& att kopplingen éppnas.

e Efter att det framre stddhjulet skruvats ut kan
husvagnen skiljas fran dragfordonet.

Om husvagnen inte anvénds under
en langre tid bér den stéllas av med
stangd dragkulekoppling.



3.4 Framre stodhjul

e

_—®
=0

Hobby

Kontroll av stabiliseringsanordningen

Efter tillkoppling och aktivering av stabili-
seringsanordningen kan friktionselementens
skick kontrolleras:

- Om slitageindikeringen (® &r i det gréna OK-
omradet ar friktionsbeldggningarna lampliga
att anvandas vid korning.

- Om indikeringen star i det gula
overgangsomradet maste friktionselementen
omgaende bytas ut.

- Om indikeringen &r i det roda STOPP-omradet
finns inte langre ndgon stabiliseringsfunktion.
Godkéannandet for 100 km/tim géaller da inte
langre.

Skruva upp och sédkra

e Koppla till husvagnen till dragfordonet och
justera in det framre stédhjulet @O mot husva-
gnens bakdel.

Lossa vredskruven Q).

Drag upp spindelréret (3 sé l&ngt det gér.
Drag &t vredskruven @.

Skruva upp det framre stodhjulet sa langt det
gar genom att vrida veven @ medurs. Sékra
sedan mot férvridning.

AN

Det framre stdédhjulet skall alltid vara
helt uppdraget och sakrat vid fard.

Séanka ned

¢ Lossa vredskruven .

o Séank spindelréret 3 sapass mycket att det
framre stodhjulet ar ca. 70 mm fran marken.

e Drag &t vredskruven ).

e Sank ned det framre stédhjulet genom att
vrida veven @) moturs tills hjulet natt marken.

e Koppla bort husvagnen fran dragfordonet och
skruva ev. ut det framre stddhjulet ytterligare.
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3.5 Parkeringsbroms

03-6

Bromsanlaggningens komponenter och da fram-
for allt paskjutningsanordningen, 6verfoéringsa-
nordningen och hjulbromsen &r testad i enlighet
med géllande EG-direktiv och far endast anvan-
das i den godké&nda kombinationen.
Bromssystemet ar en del av det allmanna typgod-
kdnnandet. Om du modifierar delar av bromssyste-
met upphor typgodkannandet att galla. Andringar
far bara goras med tillverkarens godk&annande.

Parkering och uppstallning av
ekipaget

Vid parkering eller uppstéllning av ekipaget skall
husvagnens parkeringsbroms dras &t.

Atdragning av parkeringsbroms

e Drag parkeringsbromsen uppét i handtaget @)
andatill anslaget. Genom gastrycksfjadern trycks
parkeringsbromsspaken in i andpositionen.

Lossning av parkeringsbroms
e Skruva tillbaka parkeringsbromsspaken framat
till utgangslaget.

A Vid parkering av husvagnen efter
backning skall handbromsspaken

skiftas om dver dédpunktspositionen
och till andlaget for att sékerstalla att
handbromsen har full verkan.

Uppfangningsbroms

Uppfangningsbromsen &r kombinerad med
parkeringsbromsen. Om husvagnen oavsiktligt
skiljs fran dragfordonet spanns handbromsspa-
ken genom fanglinans (@) dragverkan och dras
over dédpunkten. Parkeringsbromsen aktiveras
och husvagnen nédbromsas. Det forhindrar att
husvagnen rullar vidare obromsat efter att den
skilits fran dragfordonet.

A\

Fanglinan skall fastas i dragfordonet
innan farden péborjas.




3.6 Paskjutsbroms och
Hjulbromsen

Hobby

Paskjutningsbromsanslaggningen bestar av
paskjutningsanordningen, en 6verféringsanord-
ning och hjulbromsarna. Genom paskjutningen
pa dragfordonet sékerstalls att husvagnen brom-
sas in automatiskt. Det innebéar att paskjutnings-
bromsen fungerar oberoende av dragfordonets
bromssystem. Den genererade bromskraften
beror i huvudsak pa hur kraftigt dragfordonet
bromsas in och hur tung husvagnen &r. En stét-
dampare, som &r integrerad i paskjutningsan-
ordningen och som har en definierad paskjut-
ningstroskel ger & ena sidan en bekvam péaskjut-
ning och férhindrar & andra sidan att husvagnen
bromsar nér foten tas bort fran dragfordonets
gaspedal eller vid vaxling.

Kontroll av paskjutsbroms

Vi rekommenderar en funktionskontroll
innan varije féard.

1. Om dragstéangen vid atdragen parkeringsbroms
kan skjutas in langre an till halften (ca 45 mm)
maste bromssystemet omedelbart justeras i en
fackverkstad.

2. Kontrollera funktionen genom att dra at parke-
ringsbromsen och skjuta husvagnen bakat tills
bromsspaken slar éver fullstandigt. Skjut sedan
in sékerhetskopplingen i paskjutsbromsen.
Gastrycket i den hydrauliska damparen maste
automatiskt kora ut dragstangen till nollaget.
Om detta drojer mer an 30 s maste paskjuts-
bromsen kontrolleras i en fackverkstad.

Hjulbromsar

Foljande anvisningar for bromsefterjusterin-
gen géller samtliga modeller med undantag for
Premium-fordonen.

Vid de anvanda hjulbromsarna rér det sig om ej
automatiskt efterjusterande trumbromsar med en
vagberoende backningsautomatik. Hjulbromsbe-
laggen ar forslitningsdelar som maste kontroller-
as i intervaller om 5000 km eller senast efter ett
ar. Ett tydligt tecken pa nedslitna bromsbelagg ar
att sdkerhetskopplingen kan skjutas in mer an ca
45 mm vid ovan beskriven kontroll av paskjuts-
bromsen. Om s& ar fallet maste hjuloromsarna
justeras i en fackverkstad eller bromsbackarna
bytas ut vid behov.
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Automatisk bromsjustering
(Premium)

Samtliga Premium-modeller har en automatisk
bromsjustering, som balanserar bromsbeldggens
slitage.

® Den regelbundna bromsefterjusteringen bort-
faller.

¢ \id backning avaktiveras efterjusteringen au-
tomatiskt.

Trots automatisk bromsjustering slits bromsbe-
laggen. Belaggens tillstdnd maste darfér kontrol-
leras var 5000:e km eller senast efter ett ar. Den
visuella kontrollen gors via de sma synhalen pa
baksidan av hjulbromsarna.

Om dragstangen gar att skjuta in mer &n 60 mm
vid kontroll av paskjutsbromsen skall en méarkes-
verkstad uppsotkas.

l@ Bromsarna (undantag Premium-
modeller) skall regelbundet efterju-
steras av en verkstad (férsta inspek-
tionen efter 500 km) fér att jamna
ut slitaget pa belédggen och for att
minimera och jdmna ut aktiveringsva-
garna pa hjulbromsarna och darmed
ocksd pa paskjutningsanordningen.
(se dven 12.3 Bromsar)

A e Se till att bromsarna kyls i tillracklig
grad vid kdrning i branta nedfors-

backar.

e Lagg i en l&g véxel pa dragfordonet
och kor utfér med méattfull hastighet.

e Réata ut hela ekipaget sa ofta det
gar for att undvika en kontinuerlig
paskjutning fran husvagnen.

e Anvand parkerings- och métes-
platser for avkylning av bromsarna.

[@ Det ocksa mycket viktigt att beakta
den separat bifogade bruksanvis-
ningen fran axel-/bromstillverkaren
(Knott).




3.7 Stodben

3.8 Registrering

Hobby

Stoédbenen finns i den framre och bakre delen
under husvagnen.

Skruva ut stédbenen

® Parkera om mojligt fordonet vagratt.

® Om marken under husvagnen ar mjuk placeras
underlag under stédbenen runt husvagnen, for
att férhindra att den sjunker ned.

e Skruva ut stédbenen.

Stodbenen far bara anvédndas for att
stotta husvagnen, men inte for att rikta
eller lyfta den.

Skruva in stédbenen
e Skruva in stodbenen med veven tills de ar i en
vagrat position.

Veven for stdédbenen sitter framtill i gasolkofferten,
fastspand pa bottnen.

Alla fordon som kor pa allmanna vagar skall vara
registrerade.Det géller &ven din nya husvagn.
Registreringen gors hos den myndighet som
ansvarar for registrering av fordon.

Vid registreringen skall du féreldgga:
- Fordonsintyg

- Forsakringsbrev

- Identitetshandling

Glém inte att vid behov anséka om lamplig tem-
po 100-plakett.
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3.9 Besiktning

Premium
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De Luxe, Excellent,
Prestige, Landhaus

Forsta besiktningen gors senast fyra ar efter

den manad som fordon ett togs i bruk (se
registreringsbeviset). Nastfoljande besiktningar
gors tva ar efter féregdende fullstdndiga besik-
ning. Besiktiningen genomférs av Svensk Bilprov-
ning.

Vid varje besiktning skall du férelagga

- fordonsintyg

- giltiga gasolprovningsintyg fér gasol-
installationen.
Forstagangsintyget far du tillsammans
med fordonsintyget.

Husvagnens identifieringsnummer (FIN)
Fordonsidentifieringsnumret (17 positioner) finns
pa draggaffeln framme till hdger.

Dessutom finns FIN instansat pa fabriksskylten.

Ange FIN vid férfragningar och nar du besoker
aterforséljaren.

Fabriksskylt
Godkadnnandenummer

Husvagnens identifieringsnummer (FIN)
max totalvikt

max axeltryck axel 1

max axeltryck axel 2

[@ Premium:

Fabriksskylten finns i gasolkofferten
ovanfor hallaren.

@ De Luxe, Excellent, Prestige, Landhaus:
Fabriksskylten finns i den framre,
nedre delen pa héger sidovagg.

A Fabriksskylten far inte avlagsnas eller
férandras.




3.10 Tempo 100-duglighet

Hobby

Se tabell har nedan och pa féljande sidor.

Husvagnar fran Hobby &r tekniskt utrustade for
en hastighet pa 100 km/tim.Det innebar att en
maximal hastighet p& 100 km/tim ar tillaten vid
lampligt dragfordon och specialtillstand.

Kor aldrig fortare an 100 km/tim,aven om den
hogsta tillatna hastigheten ar hdgre i vissa lander.
Den hogsta tillatna hastigheten i Tyskland ar

80 km/tim.

Under vissar forutsattningar ar det i enlighet med
den 9:e undantagsférordingen till StVO (tyska
vagstrafikférordningen)sedan oktober 1998 moj-
ligt att kéra husvagnsekipage pa allmanna motor-
vagar och motortrafikleder i 100 km/tim.

N&rmare information om detta kan du fa hos din

HOBBY-aterférséljare, TUV/DEKRA-teststationer
och hos ADAC och DCC.
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3.11 Viktdefinition
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Definition av massorna (vikterna) for hus-
vagnar

For att berdkna massorna (vikterna) och de laster
som erhdlls ur dessa fér husvagnar géller EG-di-
rektivet 97/27/EG. Dessa bestammelser motsvarar
i hog grad normen DIN EN 1645-2. Nedan beskrivs
de anvanda begreppen och berédkningsgrunderna.

1. Tilldten totalvikt

Uppgiften om den tillatna totalvikten baseras pa
det Hobby-Wohnwagenwerk angivit. Denna har
tagits fram efter utférliga berakningar och férsék
och far av sékerhetstekniska orsaker under inga
omstandigheter 6verskridas.

2. Egenvikt inkl basutrustning
Egenvikt inklusive basutrustning motsvarar sum-
man av den seriemassigt tillverkade husvagnen
inklusive all standardutrustning som monterats vid
fabriken (t.ex. allt-inklusive-paketet) och i tillaggs-
grundutrustningen (se punkt 3).

3. Grundutrustning

Grundutrustningen omfattar alla utrustningsdetaljer
och vatskor, som kravs for en sdker och korrekt
anvandning av husvagnen. Till detta hér vikterna av
gasol, vatten och el (elférsorjningsdetaljer se 13.3).

4. Tilldten belastning
Lasten ar differensen mellan "Tillaten totalvikt”
minus “egenvikt inkl basutrustning”.

5. Extrautrustningen

Extrautrustningen &r all utrustning utéver den ut-
rustning som monterats av Hobby eller av Hobbys
aterforséljare.

Tomvikten avser en standardutrustad husvagn.
Vid monteringen av extrautrustning ékar den egna
vikten.

Innan férsta gdngen du anvander husvagnen bor
du véga det pa en godkand fordonsvag. Pa sa
séatt kan du faststélla den maximala lasten for just
din husvagn.



Hobby

Om du inte ar saker pa om du 6verlas-
tat husvagnen bor du vaga den pé en
allméan vag.

Om husvagnen dverlastas kan dacken
skadas eller till och med explodera. |
en sadan situation finns det risk for att
ekipaget hamnar ur kontroll. Du satter
dig sjalv och 6vriga trafikanter i fara.
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4. Hjul, dack
4.1 Dack

4.2 Dacktryck

Hobby

Anvand bara sddana dack som enligt fordons-
dokumenten &r godkanda fér husvagnen. Andra
dacksstorlekar far bara anvandas efter godkan-
nande av tillverkaren.

e Kontrollera regelbundet décken avseende
slitage, ménsterdjup och yttre skador

e Anvand alltid dack av samma typ och samma
utférande (sommar- eller vinterdack).

e Kor forsiktigt de férsta 100 km med nya déack
sa att dackens vidhaftningsformaga utvecklas
fullstandigt.

A Pa husvagnar med tandemaxlar ar
déckslitaget i allmanhet hogre.

Kontrollera dacktrycket i alla dack och reservhjulet
(ingér inte i standardutrustningen) en gang i mana-
den och framfér allt innan langre resor.

Vid kontroll av dacktrycket galler

® En gang i manaden, dock allra senast en gang
var tredje manad. Innan varje idrifttagning kon-
trolleras och korrigeras dacktrycket.

e Om en koérning med for l1agt lufttryck ar oundvik-
lig (frdn campingplatsen till ndsta bensinstation)
bér maxhastigheten vara hégst 20 km/tim.

e Kontrollen gérs nar dacken &r kalla.

For dacktrycket galler
- Korrekt décktryck @
- For 14gt dacktryck @
- Foér hoégt déacktryck @
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4.3 Profildjupet,

04-2

dackens alder

A Ett for Iagt dacktryck leder till att
dacket dverhettas. Foljden kan vara

svara skador pa dacken.

[EE Uppgifter pa korrekt dacktryck hittar
du i tabellen Hjul/dacktryck i kapitlet

»Tekniska data“ eller pa dekalerna i
gasolkofferten samt pa hjulkapslarna.

Byt ut dacken senast nar profildjupet ar 1,6 mm.

A Minimiprofildjupet ger bara en rest
av korsékerhet.

[@ Dack aldras ocksé nér de anvéands
séllan eller inte alls.

Dackens alder

Byt ut dacken efter 6 ar, oberoende av profildju-
pet. Materialet aldras och dacken blir spréda.
Det fyrsiffriga DOT-numret pa dackets sida (ev.
insidan) anger tillverkningsdatum. De tva forsta
siffrorna anger tillverkningsvecka, de bada se-
nare siffrorna tillverkningsaret.

Exempel:
DOT 2612 betyder vecka 26 under tillverk-
ningséaret 2012.



4.4 Falgar

Hobby

Anvand bara félgar, som anges i typgodkannandet.
Om du vill anvdnda andra félgar, skall du beakta
féljande punkter.

Innan du bérjar anvanda andra falgar

galler

- Storlek

- Utférande

- Inpressningsdjupet och

- Barkraften skall vara tillracklig for den tillatna
totalvikten.

- Féstskruvens kon skall motsvara falgutférandet.

Andringar &r bara tilldtna efter tillver-
karens godkannande.

Fo6r hjulbultarna galler

- Hjulbultarna skall kontrolleras férsta gangen ef-
ter 50 km och dérefter i samband med normala
servicetillfallen.

[I=>" | Observera:

Hjulbultar for alla 13” + 14” stalfalgar
och alla lattmetallfélgar (inkl. 15”):
Kagelflans

Hjulbultar for alla 15” stalfalgar:
Kulflans

Atdragningsmoment
- For stalfalgar: 110 Nm
- For aluminiumfélgar: 120 Nm

[@ Observera: Vid byte av falgar (stal ->
aluminium / aluminium ->

stal) &r det mycket viktigt att ratt hjul-
bultar anvénds!

[@ Kontrollera atdragningsmomenten var
5000:e kilometer eller minst en gang
per ar.
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4.5 Byte av hjul
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Forbereda hjulbytet

Vid byte av hjul skall husvagnen vara kopplad
till dragfordonet.

Parkera ekipaget pa jamn och fast mark.

Vid punktering pa allmén vag skall kérbanan
sakras med varningstriangel och blinkljus.
Dragfordon: dra at handbromsen, stéll hjulen
rakt fram, I&gg i en véxel eller vid automatvéaxel
laget P.

Husvagn: dra &t handbromsen, lat stédhjulet sta i
kérriktning, avaktivera stabiliseringsanordningen
(Observera! Oppna inte helt).

Tag fram stoppkilarna @ ur gasolkofferten.

Placera stoppkilarna Q) framfér och bakom det
fortfarande intakta hjulet, for att sakra fordo-
net.

Lossa hjulskruvarna ett par varv innan husvag-
nen lyfts upp.

Reservhjulet (tillval) @ &r fast i en hallare
med en vredskruv framtills till vanster i flask-
ladan pa modellserierna de Luxe, Excellent
och Prestige. Efter att skruven skruvats ut kan
reservhjulet tas ut.

c Om husvagnen har |attmetallfalgar

och om ett reservhjul med stalfélg
skall monteras, ar det viktigt att
anvanda hjulskruvar som passar till
stélfalg.




Hobby

Reservhjul Premium och Land-
haus (extrautrustning)

Pa samtliga Premium-modeller finns reservhjulet
(extrautrustning) i en hallare under vagnen.

For att kunna ta ut reservhjulet skall vagnen
kopplas bort fran bilen och stallas pa draget sa
att bakdelen lyfts.

Ta ut reservhjul

Koppla loss vagnen och latt den sté pa draget.
Lossa skruvsékringen @.

Haka ur reservhjulshallaren ur den langs-
gaende balken .

Séank ned héllaren forsiktigt.

Lossa sakringsskruven fran reservhjulet.

e Ta ut reservhjulet ur hallaren.

l@ Att ta ut reservhjulet kraver litet skicklig-

het och kraft. Ta vid behov hjalp av
fackman.

A Placera endast domkraften pa de

harfér avsedda ramdelarnal

Till exempel pé axelroret till balans-
gruppen eller pa den langsgaende
balken vid axelinféstningen.

Om domkraft appliceras pa andra
stéllen kan detta leda till skador pa
fordonet eller till och med olyckor
genom att husvagnen ramlar ner!

A Domkraft far bara anvandas for byte av

hjul. Den far inte anvandas, for arbeten
under fordonet.
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A Stodbenen far inte anvandas som

domkraft!

l@ Domkraften ingar inte i standard-ut-

rustningen.

A Efter att hjulet bytts ut skall hjulskru-

varna efterdras efter 50 km koérning.

Byte av hjul

Placera domkraften pa axelroret till balansgrup-
pen eller pa den langsgaende balken vid axelin-
fastningen nédra det hjul som skall bytas.

¢ Vid husvagn med dubbelaxel skall domkraften

alltid appliceras under den bakre axeln. En
hydraulisk domkraft rekommenderas (ingar ej
i leveransen).

Om marken ar mjuk placeras ett stabilt under-
l1dgg under domkraften, t.ex. brada.

Lyft vagnen tills hjulet befinner sig 2 till 3 cm &ver
marken.

e Stall upp den manuella domkraften pa nytt om

den snedstalls vid upplyftning.
Tag bort hjulinfastningsskruvarna och hjulet.
Satt pa reservhjulet pa hjulnavet och rikta in.

e Skruva in hjulinfastningsskruvarna och drag latt

at dem korsvis.

Sénk ned vagnen med domkraften och tag se-
dan bort den.

Drag at hjulinfastningsskruvarna jamnt med hjul-
nyckeln. Hjulskruvarnas &tdragnings-momentet
ar for stalfalgar 110 Nm och fér aluminiumfalgar
120 Nm.

Lossa handbromsen och ateraktivera stabili-
seringsanordningen.

Du bor alltid ha ett anvandbart reserv-
hjul till hands. Byt darfér omedelbart
ut det defekta hjulet.
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Dackreparationssats

IS5y

Anvand inte reparationssatsen om
dacket skadats genom att det korts
utan luft. Sma stickskador, framfor
allt i déckets I16pyta kan tatas med
reparationssatsen. Drag inte ut fram-
mande féremal (t.ex. skruvar eller
spikar) ur dacket. Reparationssatsen
kan anvandas vid temperaturer ned
till ca. -30°C.

Déackreparationssatsen har ett bast
fore datum. Reparationssats som har
passerat bast fore datum ger inte full-
god funktion.

A Skaka flaskan. Skruva pa péfyliningsslangen Q)
pa flaskan (pa sa satt gar det hal i folieforslut-

ningen)

B Skruva av ventillocket fran dacksventilen. Skruva
ut ventilinsatsen (@) med ventilutskruvaren. Légg
inte ventilinsatsen @) i sand eller smuts

C Drag av férslutningsproppen @ fran péfyll-
ningsslangen (. Skjut pa péfyliningsslangen
pa dacksventilen.
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D Hall pafyliningsflaskan med pafyliningsslangen

nedat och tryck ihop. Tryck in hela flaskans
innehall i dacket. Drag av pafyliningsslangen
(@D och skruva in ventilinsatsen @) med ventilav-
skruvaren i dacksventilen.

E Skruva pé luftslangen (5) pé& dacksventilen.

Tryck in stickkontakten ® i cigarettandarut-
taget. Pumpa upp décket @. Anvand inte den
elektriska luftpumpen i mer &n 8 minuter. Risk for
Overhettning. Om lufttrycket inte kan uppnas, kor
du fordonet ca. 10 meter framat eller bakat sa
att tatningsmedlet sprider sig i dacket. Upprepa
uppumpningen.

Fortsétt omedelbart farden sa att tatningsmedlet
kan sprida sig i dacket.

Maximal hastighet ar 80 km/tim. Kor forsiktigt,
framfé6r allt i kurvor.

Kontrollera dacktrycket efter 10 minuters kérning.
Om dacktrycket fallit under detta minimivarde
far du inte fortsatta farden.

Om minimivérdet fortfarande indikeras kor-
rigeras dackstrycket i enlighet med dackstryck-
skylten i gasolkofferten. Kor forsiktigt till nasta
verkstad och lat byta ut dacket.

A Olycksfallsrisk: Om det nédvandiga
lufttrycket inte heller nu kan uppnas
ar dacket alltfor skadat. | detta fall kan
dacket inte tdtas genom reparation.
Fortsatt darfor inte farden. Kontakta en
servicestation eller bensinstation.

F Klistra fast den bifogade dekalen p& kombina-
tionsinstrumentet och i férarens synfalt.
Avfallshantera férbrukad reparationssats pa
service- eller bensinstationen.

A\

Olycksfallsrisk: Byt ut dacket pa nar-
maste servicestation.
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5. Uppbyggnad utsidan

5.1 Ventilation och vadring

F6r den mekaniska ventilationen galler

En korrekt ventilation av husvagnen ar en forut-
sédttning fér en angendm boendekomfort. | din
husvagn finns en dragfri ventilation i golvet @O
och i takluckorna ). Dessa far inte manipuleras.

A Vi rekommenderar att 6ppna takluck-
orna nar husvagnen anvands som
bostad.

l@ Matlagning, vata klader osv alstrar
kondens. En person avger under en
timme upp till 35 g vatten. Déarfoér
maste i relation till relativ luftfuktighet
ytterligare ventilering ske via fonster
och takluckor (se dven ,Vinterdrift).

A Sékerhetsventilationen far absolut
inte stdngas, inte ens delvis.

Kylskap

Kylskapet forsorjs med luft utifrén genom ett galler,
for att kunna avge tillracklig kyla. Ventilationsgallret
@ finns nedtills i fordonets ytterviagg. Franlufts-
gallret finns éver tilluftsgallret ).

P& Premium sker avluftningen via en skorsten 3
pé taket.

é Om ventilationsgallren ar blockerade

finns det risk for felaktig funktion och
brand! VentilationsGppningarna far
dérfor inte blockeras.

l@ Vid vinterdrift skall speciella tdckplattor
for ventilationsgallren pd sidan sat-
tas in. Dessa vinterévertackningar ar
specialtillbehdr och kan képas hos din
auktoriserade aterforséljare.
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VAN

Vid mycket héga yttertemperaturer ar
det lampligt att ta bort ventilations-gall-
ren. Darigenom Okas luftcirkulationen
vid kylskapet och kylningen 6kas.

Beakta anvisningarna pé kapslingar-
na. Kapslingarna far endast anvan-
das vid elektrisk drift under vintern.

Borttagning av ventilationsgallren
e Skjut spéarren (arna) @ uppat mot stopp (vid
Thetford: skjut bada spérrarna centralt mot

mitten).

o Fall forst forsiktigt upp luftgallrets vanstra sida
(Thetford: fall upp upptill).

e Dra sedan ut hégra sidan ur fastet (Thetford:
tryck undre kanten nedat ur fastet).

Varme

Varmen foérsdrjs med friskluft via en ventilations-
lucka som sitter pa underredet.

Varmefranluften leds ut genom en skorsten. Skor-
stenen @ finns p& husvagnens tak.

A\
JAN

Om skorstenséppningarna ér block-
erade finns det risk for kvavning.

Kontrollera extra noga under vintern
att skorstensroéret inte ar tappt med
sno.
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5.2 Ingangsdorren

Ingangsdorren yttre

Oppna

e Vrid nyckeln at hoger tills laset Oppnar horbart.

e Vrid tillbaka nyckeln till lodratt I&ge och dra ut
den.

e Drai handtaget.

e Oppna dérren.

Stédnga

e Stang dorren.

e Vrid nyckeln at vanster tills regeln hakar i hor-
bart.

¢ Vrid tillbaka nyckeln till lodratt IAge och dra ut
den.

l@ Grip inte tag myggjalusins styrskena
vid pastigning, risk finns for att den

skadas.

Ingangsdorren ar din flyktvag i ndd-
/ l \ fall. Blockera darfor aldrig dorren pa
utsidan.

A Husvagnens doérr skall vara stangd
under koérning.
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Ingangsdorren inre

Oppna
® Fdrin handen i greppskélen ), dra i upplas-
ningsspaken, dppna ddrren och slapp spaken.

Stanga
® Dra fast dorren.
* Tryck in lasknappen @.

P& sa satt kan en fran utsidan last dorr
Oppnas inifran.

Tvadelad entrédorr

Entrédérrens évre 3) och undre del @ kan épp-
nas och sténgas separat. Efter 0ppning maste
dérrens évre del () 1&sas upp fran dérrens
undre del.

Upplasning av dorrens ovre del

® Vrid spaken @ 90° at vanster och stéll den
lodratt for att skilja &t dérrens dvre och undre
del.

e Oppna dérrens évre del och tryck den mot
vagnsvaggen. Dérrens spérr (5) snapper fast
i motstycket 6 p& vagnsvaggen och héller
ddrrens dvre del i detta lage.

® Ddérramen och dérrens undre del kan nu sepa-
rat svangas tillbaka och stéllas pa glant.

Stang aldrig dérrens dvre del vid
stdngd myggjalusi. Myggjalusin

maste vid lasning vara dppen.

Lasning av d6rrens ovre del

 Vrid spaken @ 90° &t héger och stéll den
lodratt for att stadigt foga ihop dérrens 6vre
och undre del.

e Stang dorren genom att med handtaget trycka
deniniramen Q).



5.3 Servicelucka

Hobby

Plisségardinen i dérrens ovandel och
myggnatet i ingangsdorren dras i 6ns-
kat position.

Trappsteg

Vid in- och urstigning galler

e Stall upp trappsteget framfér husvagnens in-
gang.

e Kontrollera att trappsteget star pa fast mark. Pa
sa satt undviker du att trappsteget tippar.

l@ Observera de olika trappstegsnivaerna
och att det finns fast mark vid urstig-
ning.

Oppna

e | as upp med nyckel.

e Grip med tummen och pekfingret tag i sparr-
knappen och tryck kraftigt fast.

e Oppna luckan nedét.

Stanga

e Fall luckan uppat.

e Tryck uppe till vdnster och héger mot luckan
sé att alla sparrar snapper fast.

e Las med nyckel.

05-5



5.4 Gasolkoffertens lucka
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Att serviceluckan &r tat kan endast ga-
ranteras om den har sndppt fast ordent-
ligt. Det finns risk fér deformering av
luckan om den inte ar stdngd ordentligt,
speciellt ndr husvagnen star uppstalld
under en langre tid.

Spreja regelbundet silikon pa ser-
viceluckans tatningar fér uppratthallan-
de av serviceluckans lattrérlighet och
funktionssékerhet.

Oppna

e L&s upp ladset @ med nyckel.

¢ Vrid knappen som star upp moturs for att lasa
upp och dppna gasolkoffertens lucka.

Stanga

e Sténg gasolkoffertens lucka.

¢ Vrid knappen medurs for att 1dsa luckan.

e L&s D med nyckel.

e Tyck in knappen tills den snépper fast och
sékras.

Gasolkoffertens lucka Premium

Oppna

e Las upp laset @ med nyckel.

e Vrid greppet 90° nedat till lodratt position.

e Sviang gasolkoffertens lucka langsamt uppat.

Stanga

e Stang gasolkoffertens lucka och vrid lashand-
taget 90° till vagratt position.

e Sékra laset med nyckel.
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5.5 Bagageutrymme Premium

5.6 Toalettlucka

P

@

Oppna

e La&s upp l&dset @) med nyckel.

¢ Vrid greppet 90° nedat till vagréatt position.
e Fall upp bagagerumsluckan langsamt.

Stanga

e Stang bagagerumsluckan och vrid lashandta-
get 90° till vagratt position.

e Sikra laset med nyckel.

En alltfor kraftig dvervikt i bagageu-
trymmet forsédmrar vaghallningen och

kan utgora en trafikfara.

Bagageutrymmet far darfor inte be-
lastas med mer &@n 30 kg. Se till att du
alltid har ratt kultryck genom att férdela
lasten i vagnen.

Oppna

e Las D upp med nyckel.

* Tryck pd knappen @) och svédng upp luckan &t
sidan.

Stanga

® Tryck fast toalettluckan.
e L&s D med nyckel
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5.7 Tak

5.8 Fortalt och spoilerlist

/@

@

05-8

For taklast galler

e Anvand endast godkand och stadig standard-
stege for att ga upp pa taket.

e Taket ar inte lampligt fér punktbelastning.
Tack over takpartiet innan du gar upp pa
taket. Anvand material med sléat och mjuk yta
som exempelvis en frigolitskiva.

e G4 inte for nara takluckor eller takklimatanlag-
gningar (minst 30 cm avstand).

e Trampa inte pa takets avrundade partier fram-
och baktill.

ISy

A\

Den maximala taklasten ar 80 kg!

Var forsiktig nar du gar pa taket.
Mycket hdg risk for halka nar taket &r
fuktigt eller isigt.

Fortaltets kederlist kan pa husvagnens bada
sidor bade fram- och baktill dras in i fortaltets
monteringsskena.

A\

Tatningen Di fortaltets monteringss-
kena hanger avsiktligt nagra centi-
meter 6ver framre och bakre &ndan
fér att regn och fuktighet skall kunna
droppa bort. Tatningen som stér éver
far absolut inte tas bort.

Fortaltsskenan har baktills i héjd med bakljusen
en breddning av (2) skenkanalen. Det mojliggér
en férenklad indragning av fortaltet.
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Pa karossens undre parti har husvagnen spoi-
lerskenor. Skydden maste dras in utgdende fran
husvagnens mitt och utat.

Skarmkanten har en integrerad kantférstark-
ningslist fér att dra in en hjulhuskappa

Fortaltets infastning

Som takasfaste for sdkring montering av fortéltet
pa husvagnen anvand den for &ndamalet utveck-
lade Vario-Clip-Hobby. Denna kan monteras utan
skruvar och ar anpassad till profillistens kontur.

Profillisterna &r pa relevanta stéllen belagda med
tryckstabil och fuktresistent plast i bikakekon-
struktion.

Du kan garna konsultera din Hobby-
aterforséljare betraffande fortaltets
infastning.

05-9



5.9 Cykelhallare (extrautrustning)
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Ekipagets kdregenskaper férédndras betydligt
med palastat cykelstall. Anpassa kdrhastigheten
med hansyn till detta:

Med palastat cykelstall bér du se till att tillaten

tyngd pa bilens draganordning utnyttjas och

justeras.

¢ Aven vid en optimal lastning sjunker hastighe-
ten dramatiskt.

e Foraren ansvarar for en séker fastspanning
av cyklarna. Aven i olastat tillstdnd maste det
uppféllda stéllet s&dkras med de klammor som
finns

e Kontrollera att befintlig belysningsutrustning

inte helt eller delvis tacks av lasten.

Cykelstallet far belastas med hogst
50 kg.

Cykelhallare Premium
(extrautrustning)

Cykelhallaren till Premium-modellerna monteras
pa dragstangen.

A Vid rangering och vid kérning i kurvor
boér en generds vinkel planeras. | annat

fall kan cykel(hallare) och dragfordon

kollidera av konstruktionsmassiga skal.

Gor nagra testovningar innan forsta
farden for att blir fértrogen med forhal-
landena.

A Kontrollera alltid kultrycket efter last-
ningen av cyklarna och justera denna i
férekommande fall (se aven 2.3).
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5.10 Takmarkis (extrautrustning)

For montering i efterhand av takmarkiser finns
lampliga adaptrar och pabyggnadsdelar tillgang-
liga.

Informera dig hos din Hobby-aterforsaljare.
Monteringen av takmarkisen boér géras av en
fackman.

Den maximalt tillatna totala bredden och héjden
far inte 6verskridas nar en markis monteras.

A Genom att montera pa en markis kan
husvagnens vaghallning paverkas
negativt.
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6. Uppbyggnad insidan

6.1 Dorrar, luckor och utdragslador

Hangande kéksskap Premium

Oppna

¢ Dra handtaget O framét i den l&nga kanten
och fall in den mot den korta sidan.

e Drai handtaget tills luckan &r 6ppen.

Stinga
¢ Tryck igen luckan i handtaget tills luckan
stangs markbart.

Mobeldoérrar med magnet-
snapplas
Oppna

e Dra kraftigt i handtaget for att dppna luckan
eller dorren.

Stanga

¢ Tryck med handtaget fast luckan tills ma-
gneterna haller den stangd.
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Mobeldorrar med vred

Badrumsdorr
® Tryck ned vredet fér att dppna eller stédnga
dorren.

Mobeldorrar med vred

Kladskap
® Vrid vredet for att dppna eller stdnga dor-
renen.

Utdrag med Pushlock (tryck-

rastknapp)
Koéksutdrag

Oppna

e Tryck pd Pushlock @ (tryckrastknapp) tills
knappen hoppar upp.

¢ Drai handtaget 3 tills utdraget kér ut.

Stidnga

e Skjut fast utdraget med handtaget 3.

¢ Tryck p& Pushlock @ (tryckrastknapp) tills
knappen snépper fast och utdraget &r last.

Utdragslador meterkék

Varje enskild utdragslada ar sékrad med en se-
parat Pushlock .

Upplasning
¢ Oppna Pushlock vid den dnskade utdragsla-
dan och drag ut utdragsladan.

Lasning
e Skjut in utdragsladan (mjukt indrag) och sakra
med Pushlock.

Det ar viktigt att inte belasta utdrags-
lddorna med mer &n 10 kg per ut-
dragslada.



o

6.2 TV-hallare

O

Hobby

Standardkok

Bestickladan (D har en egen lasning. Genom att
trycka ned knappen (@ kan utdragsladan |4sas
upp. Lasningen gors automatiskt nar utdragsla-
dan sténgs.

Vridskap vinkelkok

Dorren till hérnunderskapet 6ppnas genom att
mandvrera Pushlock (D). De b&da avldggningsy-
torna (@ skruvas ut ur skpet genom att dra I4tt.
Lasningen gors i omvand ordning.

é Innan avfard skall alla luckor och ut-
dragslador lasas. Oavsiktlig 6ppning
under farden och utfallande féremal

undviks pa sa satt.

Upplasning
* Drag upp stiftet @.
e Sviang bararmarna @) till énskad position.

Lasning
e Fall ihop TV-hallaren tills stiftet hakar i hérbart

@.
A Fall in och sparra TV-héllaren innan
fard.
A Den monterade TV-apparaten far inte

vaga mer an 8 kg.

Vi rekommenderar att ta av TV:n fran
hallaren innan farden och stuva un-
dan den pa ett sakert satt.
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6.3 Bord
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Lyftbord med pelare

Nedsankning

* Vrid vredet Q) 180°.

e Sidnk ned bordet genom att trycka mot
bordsskivan.

* Vrid tillbaka vredet () och sikra bordsskivan.

Svéangning

 Lossa rafflade skruven Q).

e Sviang bordet efter smak och tycke (fran cen-
trum).

e For lasning dra ater fast den réafflade skruven

@.
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Upphangt bord

Nedsankning

Lyft framtill upp bordsskivan ca 30°.

Dra bordsbenets undre del @) nedat, féll ned
om 90° och lagg an.

Fall ut stédbenen @ 90°.

Dra bordsskivan ur de dvre vaggfastena (G .
Lyft framtill upp bordsskivan ca 30° och hang
upp i de undre vaggfastena.

Stall bordsskivans framkant med stédbenen
mot golvet.

Svangbord

Nedsankning

Foér bygelhandtaget & pé& den hégra sidan
uppat.
Svang bordsplattan nedat mot fordonsmitten

tills handtaget hakar i.

Svéangning

Bordsbenen &r forsedda med hjul i en vinkel
om 45° varfor bordet valfritt kan svangas kring
sin centrumpunkt.

A Svangbordet &r inte fast i golvet.

Sank ned bordet och sakra hjulen
med bifogade transportsakringar fore
start.
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6.4 Ombaddning av saten och baddar
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@ 0o o @

Sittgrupperna kan omvandlas till bekvama
sangar.

Ombyggnad

¢ Ta bort sitsdynorna D och ryggstéden ).

e Sank ned bordet.

e L&gg upp sittdynorna ) och skjut ihop till
mitten av bordet.

* Fyll utsidorna med sidoryggstéden .

* De diagonala sittdynorna (3) och det bakre
ryggstédet @ med de bada hérndynorna (5
forblir oférandrade.

c Se till att bordsplattan, sittlddor, utdrag

och dynor &r val fasta, sa att inget
ramlar ut.

A Vid sdngbaddning lagg inte dynorna

direkt pa bordsytan. Risk finns for
att bordsytan skrapas eller att svett
alstrar flackar. Vi rekommenderar
att anvanda absorberande underlag
(t.ex. frotté- eller bomullsdukar).
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Breddning av baddar i husvagnar med sido-
sittgrupp

e Tryck pé Pushlock ®) fér att &ppna.

e L&gg férsiktigt ned andskivan @ mot golvet.
e Stéll breddningsskivan vagratt och luta

l&ngsidan latt uppat.
\@ e Fall upp dndskivan @) ca 60° och sink ned

breddningsskivan tills delarna stéder va-
randra.

Sangbreddning for L-sangar

Med séngbreddningen (tillval) kan de bada lang-
séngarna forstoras till en stor fransk sang.

e Lyft upp nattduksbordet pasats (9) och tag
bort den.

e Drag i handtaget och drag ut spjalgallret (D)
helt och hallet vagrat.

e Lagg tilldggsdynorna (2 pa spjalgallret.
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Nackstod (Landhaus)
Nackstoden kan manuellt 1asas i olika positioner.
Lyft nackstdden allt efter behov tills dessa ar

lasta i den 6nskade positionen eller sank ned
dem med ett I&tt tryck.

II=3" | Nackstéden finns endast i kombina-
tion med tillvalet laderkladsel.
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6.5 Barnsangar

e Fodnster vid barnsdngarna &r sakrade mot oav-
siktlig 6ppnande for att undvika att barn ramlar
ut.

A Om sma barn ligger i 6évre sdngen
finns risk for att de ramlar ned. Sma-

barn skall aldrig Iamnas utan uppsikt
i husvagnen.

A Ovre singen far belastas med
hdgst 75 kg.

6.6 Fonster

Utstallbara fonster

Oppna

Fonstret kan stéllas in i flera lagen.

® Regeln vrids i lodrat position.

e Tryck ut fénstret tills du hor ett klickande ljud.
Fonstret forblir automatiskt i denna position.

Stinga

e Lyft fonstret ndgot, s att sparraren lossar.
® Draigen fonster.

® Vrid regeln till vagratt lage.

A Fonster vid barnséngar kan bara 6pp-
nas en liten spalt for att effektivt forhin-

dra att barnet ramlar ut.
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Rullgardiner

Stanga moérklaggningsrullgardinern

® Drag ned mdorklaggningsrullgardinen till d5nskad
position och haka i. Rullgardinen férblir arreterad
i denna position.

Oppna mérklaggningsrullgardiner

¢ Drag morklaggningsrullgardinen nagot nedat
i skenan och fér den sedan langsamt uppat.
Rullgardinen rullar upp automatiskt.

Stanga av myggnatsrullgardinen

® Drag solskyddsrullgardinen i kopplingslisten
nedat s& langt det gar och slapp den. Rullgar-
dinen forblir stdende i denna position.

Oppna av myggnitsrullgardin

e Drag myggnatsrullgardinen i kopplingslisten
nedat forsiktigt och for den sedan uppat. Rull-
gardinen rullar automatiskt in sig uppat.

l@ Lat inte solskyddsrullgardinen resp.
myggnéatsrullgardinen rusa uppat.

Nar husvagnen inte anvands, skall
rullgardinerna héallas 6ppna for att

undvika skador.

[@ Koksfonstrets mérklaggningsrullgar-
din stangs nedifran och upp och kan
stéllas in steglost.

Skiljevagg for sovdel

Lossa klamma (D) for infastning av skiljevaggen
och sténg denna langsamt och forsiktigt utmed
ralsstyrningen. Magnetfdrslutningen laser skilje-
vaggen automatiskt.



6.7 Takluckor

Hobby

Séakerhetsanvisningar

A\

» Oppna inte takluckan vid kraftig
vind/regn, hagelskurar osv och
inte heller vid utetemperaturer
under -20°C!

¢ Oppna inte takluckorna med vald
vid kold och sno, risk finns for att
gangjarnen brister.

e Avlagsna snd, is och féroreningar
innan du 6ppnar fonstret. Beakta
takluckans héjd nar du 6ppnar det
under trad, i garage mm.

e Trampa inte pa takfonstret.

e Stang och l&s takluckan innan du
kor ivag. Oppna myggnétsrullgar-
den och plisségardinen (vilolage).

e Vid kraftigt solljus stang moérklag-
gningsgardinen endast till %, i an-
nat fall finns risk fér varmeblockad.

Flaktventilernas 6ppningar maste
alltid vara 6ppna. Flaktventilerna far
aldrig stangas eller tackas 6ver!

Stor taklucka

Sa har 6ppnas luckan

Kontrollera innan du éppnar luckan att inga
hinder finns ovanfér luckan. Luckan kan 6ppnas
upp till 60°.

e For in handen i vevfickans dppning och fall
upp veven till anvandarlaget. Vrid nu med
veven medurs upp luckan till dnskat lage. Nar
den storsta 6ppningsvinkeln uppnatts, kan ett
motstand tydligt markas.

Sa har stangs luckan

e Vrid veven moturs tills luckan stdngs och ett
motstand marks. | stangt Iage kan veven ater
fallas in i vevfickan. For saker lasning maste
veven vara infalld i fastet.
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Liten taklucka

Sa har 6ppnas luckan

e Takluckan kan motsatt kdrriktningen stéllas
upp i tre lagen. Tryck lasknappen pa Seiten
och stéll takluckan med instéllningsbygeln i
onskat lage och las den i laget. Maximal 6pp-
ningsvinkel ar 50°.

Sa har stings luckan

e [ossa instéllningsbygeln ur spérren och stang
takluckan. Luckan &r automatiskt Iast nar den
ar ordentligt stéangd.

Insektsskydds- och morklagg-
ningsplisséer

Bada plisséer kan stéllas in steglost genom for-
skjuta dem vagrat.

Takventilator

Takventilatorn kan 6ppnas pa en sidan eller bada
sidorna.

Oppna
e Tryck sndppsparren pa takventilatorns insida.
Tryck samtidigt takventilatorn uppat.

Stanga
¢ Dra takventilatorn i bada handtagen kraftigt
nedat tills bada snépplasen snépper fast.

Insektsskyddsrullgardin

Stanga
¢ Dra rullgardinen i handtaget till den motstaende
sidan och haka fast den i rasternasan.

Oppna

e Tryck fangkroken nedat och lossa den fran
rasterndsan.

e For rullgardinen langsamt tillbaka.



Hobby
7. Elinstallationer

7_1 Sékerhetsanvisningar Elinstallationerna i HOBBY-husvagnen &r utférda

enligt tillampliga féreskrifter och standarder.
Beakta

l@ Sékerhets- och riskanvisningarna
pa elektriska komponenter far inte
avlagsnas.

l@ Installationsrum med elektriska kom-
ponenter som sakringar, stromfor-
s6rjning m.m. far inte anvandas som
stuvutrymme.

[@ Husvagnen &r som standard inte
konstruerad for intern batteriférsorj-
ning.

[@ Endast auktoriserad fackverkstad far
utféra arbeten pa elsystemet.
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7.2 Manoverpanel

Belysning Taklampa Kékslampa

Miljébelysning 2 Fortaltslampa
Vagglampa @ o

vid Excellent:
Ambiente sittgrupp

Varvatten

Belysning
Miljébelysning 1

Golvvarme

Belysning
Miljobelysning 3

e

Memory

Vattenniva-
indikator

Huvudstromstéllare

Standardmandéverpanelen

Systemet bestér av en styrelektronik, en stan-
dardméassig panel eller en LCD-panel (tillval) med
knappfalt och flera treknapps mandverfalt. Det
majliggdér mandvrering av de olika lamporna och
nagra 230 V-forbrukare. Darutéver visas olika
informationer och matvarden pa LCD-displayen
(tillval).
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Belysning Taklampa Kdékslampa
Miljébelysning 2 Fortaltslampa
Vigglampa 5 e
vid Excellent:
Ambiente sittgrupp

Term

Belysning
Miljobelysning 1

Golvvarme

Belysning
Miljébelysning 3

|

Memory

Vred for

LCD Display menyval

Huvudstromstallare

LCD mandverpanel (modellberoende)
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Huvudstrémstallarfunktion
e Efter forsta anslutningen av husvagnen till

230 V - natet maste huvudstromstallaren eller
en valfri funktionsknapp tryckas for aktivering
av 12V forbrukare och de av systemet koppla-
de 230 V forbrukare (t.ex. Therme, golvvarme).
Ar systemet i drift sl&r en kort tryckning pa
huvudstromstallaren all belysning fran. Alla

12 V-permanentférsorjare (t.ex. vattenforsor-
jning, kylskapsstyrning, varmeflakt) kvarstar
aktiverade. Systemet lagrar tidigare inkopp-
lade apparater som vid en ndsta tryckning av
huvudstrémstallaren ateraktiveras. Med denna
aterstalls ocksa den instéllningsbara belysnin-
gens dimningsstatus.

Nar huvudstrémstallaren vid pakopplad an-
laggning trycks minst fyra sekunder kopplas
férutom aktuellt aktiverade apparater aven

12 V-systemet fran (i sjalvférsorjande husvag-
nar slas inte batteriladdningen fran).

Vid ett strémavbrott sparas om huvudstrém-
brytaren var till- eller frdnslagen. Sa snart
stromforsorjningen aktiverats igen slas hu-
vudstrombrytaren pa igen. Permanentstrom-
forbrukare, som t.ex. vérmen, ar da i drift igen.

[@ Om Dometic-kylsképets viljarbrytare

satts pa 12 V, drivs kylskapet au-
tomatiskt med 12 V nér dragfordo-
nets tandning &r tillslagen, utan

att huvudstréombrytaren behdver
manovreras. Theteford-kylskdp och
alla andra 12 V-forbrukare maste
aktiveras centralt via huvudstrom-
brytaren @ pa mandverpanelen vid
drift vid dragfordonets batteri.




Hobby

Vagglampor, Ambiente sittgrupp @ och
taklampa

Med ett kort tryck pa knappen ténds eller
slacks den respektive lampan. Med ett langre
tryck regleras ljusstyrkan. Den instéllda ljus-
styrkan sparas sa att den stélls in igen efter att
lampan slackts och ténts igen. Om systemets
spanningsférsoérjning bryts tdnds vagglampan
med full effekt vid férsta tillslaget efter avbrot-
tet.

Miljébelysning @ @ @

e Med ett kort tryck pa knappen slés den re-

spektive belysningen stromkrets till eller fran
(indirekta belysningar).

Knappen Memory @

Med denna knapp kan belysningstillstand
sparas och sedan aktiveras igen. En kort
tryckning pa denna knapp aktiverar det senast
sparade tillstandet hos alla kopplingsbara

12 V-lampor. Ett belysningstillstand sparas
med en langre tryckning pa denna knapp.

230 V-férbrukarnas status (termen och golv-
varmen) sparas inte med denna knapp.

Fortaltsbelysning @
e Om denna knapp trycks tands eller slacks

A\

fortaltslampan. Lampan gér inte att tanda
om dragfordonet ar tillkopplat och motorn ar

igang.

Fortaltslampan far inte vara tand un-
der kdrning pa allméan vag.
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Koékslampor
e Om knappen trycks kort ténds eller slacks
koékslampan.

Varmvatten med lysdiod-indikering @

e Om denna knapp trycks slas varmvattnet till
eller fran. Om varmvattnet slas till signaliseras
detta med en lysande lysdiod.

e Varmvattnet stangs ocksa av med huvud-
strémbrytaren.@

e Om tillvalet elektrisk varmvattenberedare ar
installerad kopplas denna istéllet fér termen.

[@ Vid vissa tillvalsalternativ, t.ex. Alde-
varme saknar brytaren funktion.

Golvvarme med lysdiod-indikering

e Om denna knapp trycks satts golvvarmen pa
eller stangs av. Om den ar tillslagen signali-
seras detta med en lysande lysdiod. Termen
sténgs ocksa av med huvudstrombrytaren.

¢ Vid avaktivering av stromférsérjningen via
huvudstrombrytaren @ , stdngs ocksa golv-
varmen av.

230 V-enheter.
Om ingen natanslut-ning finns kan

l@ Termen och golvvarmen (tillval) &r
dessa apparater inte kopplas.
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héger Q vanster tvattstall
5

Taklampa

Hobby

Nivaindikering
N&r denna knapp trycks visas farskvattentan-
kens niva med engdiodkedja. Farsk- och

avloppsvattentan indikeras i fem steg:
Tom endast den vanstra roda
ljusdioden lyser
1/4 vanster réd lysdiod slackt,
1 gul lysdiod tand
1/2 vanster réd lysdiod slackt,
2 gula lysdioder tdnda
3/4 vanster réd lysdiod slackt,
2 gula och en grén lysdiod tand
Full vanster réd lysdiod slackt,

2 gula och 2 gréna lysdioder tanda.

For att fa en korrekt nivastatus skall
fordonet st& vagrat.

Sidopaneler tvattrum/sang

e Genom att trycka pa knappen kort tands eller
slacks takbelysningen @8 , s&ngbelysnin-
gen till hdger @ , séngbelysningen . Om
knappen trycks langre regleras dessa lampors
ljusstyrka. Den installda ljusstyrkan sparas sa
att den stélls in igen efter att lampan slackts
och tants igen.

e Om knappen trycks kort tands eller slacks
belysningen till duschen (17), tvattstéllet (18) .

Vid tillvalet "Vattenburen varme" och
modeller med tvattrum pa sidan regleras
flaktkonvektorn med knappen (17) .
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Badd till Badd till
vanster héger
Vagglampa Taklampa
Huvud- Fortaltslampa

stromstallare
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Barnkontakt

Alla fordon med skiljevagg i ingangen har en
speciell kontakt i ingdngsomradet pa en hojd,
som kan nas av barn.

Med denna kontakt kan huvudbelysningen tén-
das och sléckas.

Barnkontakt (modellberoende)

Med undantag fér modellerna 400 SFe, 440 SF
och 490 SFf har fordonet en barnkontakt pé lag
hojd i ingdngsomradet.

Med kontakten kan taklampan tandas resp.
slackas.

Fjarrmandvrering (extra utrustning)
* Med handsandaren kan sex funktioner pa
mandverpanelen kopplas per radio.

l@ Hall handséndarens mandvrerings-
knappar nedtryckta tills 6nskad funk-
tion har utférts for att skona batterier-
nas kapacitet.

l@ For ytterligare anvisningar beakta till-
verkarens separata bruksanvisning.




Aktuell tid Aktuellt datum

1235 T2 17.06,71

Hobby

}Q- ﬂ :
Anslutning / \
dragfordon Huvudstrémbrytare Timer

Natanslutning Laddning/urladdning

Hobby

Standardfunktioner LCD-Display

Grundmeny

e Om ingen navigationsknapp trycks under ca.
30 sekunder visas grundmenyn. Denna meny
ar inte belyst.

Tid
e | detta falt visas aktuell tid.

Datum
e | detta falt visas aktuellt datum.

Anslutning dragfordon

¢ Om husvagnen &r ansluten till dragfordonet
och om dragfordonets motor har startats visas
denna symbol. Denna symbol visas bara om
fordonet ar utrustat med ett "Autarkpaket”.

Natanslutning
e Om husvagen &r ansluten till 230 V-néatet visas
denna symbol.

Huvudstrémbrytare
e Symbolen Huvudstrombrytare visas alltid nér
systemets 12 V huvudstrémbrytare ar tillslagen.

Laddning/urladdning

¢ Denna symbol visas bara nér systemet &r utru-
stat med en batterisensor och darutéver med
ett eget batteri. Visningen symboliserar en ur-
laddning av husvagnsbatteriet. P4 motsvarande
satt laddas batteriet ur nar pilen pekar bort fran
batteriet. Denna symbol visas bara om fordonet
ar utrustat med ett ”Autarkpaket”.

Timer

e Med denna symbol startas timerns funktion.
Exemplet visar timer med franslagen véck-
ningsfunktion. Vid aktivering av denna funktion
saknas strecket genom symbolen.

Klimatanlaggning

¢ Symbolen Klimatanldggning visas bara nar
husvagnen &r utrustad med en Cl-buss kompa-
tibel klimatanl&dggning och nér denna ar i drift. |
en undermeny kan klimatanlaggningens grund-
funktioner styras med vridreglaget och knappen
och olika driftstillstand kan visas.
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Tankindikering

e Efter en vridning at hoger eller vanster visas
menyn for visning av farskvattentankens niva.

e Exemplet visar en tank som fyllts till 1/2.
Visningen och métningen gors i féljande steg:
tom, 1/4, 1/2, 3/4 och full.

Yttertemperatur
e Efter att aterigen ha vridit at hoger visas me-
nyn fér visning av yttertemperaturen. Yttertem-
peratursensorn finns under fordonets golv till
vanster eller hdger bredvid ddrrinsteget.
¢ Temperaturen indikeras i steg om 0,5 °C.

Innertemperatur

e Efter att aterigen ha vridit &t hoger visas me-
nyn for visning av innertemperaturen.

e Temperaturen indikeras i steg om 0,5 °C.

[@D Innertemperatursensorn finns pa
baksidan av LCD-panelens ménster-
kort. Eventuella varmestockningar pa
denna plats kan forfalska tempera-
turvisningen.

Batterispanning

e Efter att aterigen ha vridit 8t hdger visas det
anslutna batteriets spanning.

¢ | normalfallet (inget batteri monterat i hus-
vagnen) ar detta spanningen i dragfordonets
batteri.

¢ Om dragfordonet inte &r anslutet till hus-
vagnen visas en spanning pa "0,0" V.

Batterispé&nningen visas bara om det
finns en férbindelse med dragfordonet.
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Klimatanlaggning
Féljande funktioner hos klimatanl&ggningen kan
stéllas in via mandverenheten:
- On/Off - Till/Fran
- Cool Mode: Kylning och ventilation
Cool Low / Cool / Cool High
- Fan Mode: Endast ventilation
Fan Low / Fan High

De ovan namnda funktionerna finns
bara pa Cl-buss kompatibla klimatan-
laggningar.

Alde varmvatten

Alde varmvattenberedning kan, utéver den sepa-
rata mandverenheten (kladskap) ocksa styras via
LCD-mandverenheten. Varmvattenmenyn marke-
ras med radiatorsymbolen.

Installningar:

¢ |nstallning av 6nskad rumstemperatur: | steg
om 0,5° grader fran +5°C till +30°C

* Duschsymbol: Okning av varmvattenmangden
under kort tid. Tillfallig 6kning av varmvat-
tentemperaturen fran 50°C till 65°C vid 6kad
varmvattenférbrukning.

e Elektrisk uppvarmning (blixtsymbol):
Installning av effekten i Off, 1kW, 2kW eller
3kwW

e Flamsymbol: Uppvarmning med gas Till
(On)/Fran (Off)

e Vaxla till Return-symbolen for att lamna
menyn och bekréfta installningarna genom
att trycka pa vridratten. Forst nu dvertas
andringarna av varmesystemet och visas efter
en kort fordrojning pa displayen.

[lg Visningens enskilda punkter och
instéllningarna motsvarar Alde-ma-
ndverdelen (se aven 10.5).
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9351 1808.71
+22,5°C

Instéllning av tid, larm och datum

e Efter att menyknappen tryckts i mer an 2
sekunder visas den meny i vilken den aktuel-
la tiden, det aktuella datumet, larmtiden och
aktivering eller avaktivering av larmfunktionen
kan stéllas in.

e Du forflytter dig till 5nskat meny genom att
vrida knappen at vanster eller héger.

Temperatur kalibrering

Det gér att kalibrera den visade inomhus- och
utomhustemperaturen, eftersom temperaturinver-
kningar pa sensorerna kan leda till en avvikelse
mellan de visade och den faktiska temperaturen.

e For att kalibrera de visade temperaturerna
skiftar du om till temperaturvisningen. Det
spelar ingen roll om inomhus- eller utomhus-
temperatur visas.

e Hall vrid-valjarbrytaren intryckt nagra sekun-
der. Systemet skiftar nu automatiskt om till
kalibreringsléget.

e Genom att vrida véljarbrytaren skiftar du till
det dnskade omradet (inne eller ute). Valj om-
rade genom att kort trycka pa brytaren.

¢ Nu kan den visade temperaturen hdjas eller
sénkas med upp till +-7°C i steg om 1°C.

Né&r det 6nskade vardet stéllts in avslutas
menypunkten genom att kort trycka pa valjar-
brytaren.

e L&mna justeringsmenyn med Return-sym-
bolen, som du kan vélja med valjarbrytaren.
Nu visas det andrade vardet pa temperaturvis-
ningen.

Tillaggsfunktioner LCD-display
vid 12 V autark drift

Temperaturvisning

e Om fordonet har ett autark-paket resp. en
12 V-anslutning visas denna temperaturindike-
ring. Inomhustemperatur (uppe) och utomhus-
temperatur (nere).

e Temperaturen indikeras i steg om 0,5 °C.
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Batteriladdning

Batteriet laddas ur:

Uttag av laddningsstrém: 5A
Restgangtid till urladdning: 8
Laddningstillstand: 50%

Batteriet laddas:

Laddningsstrom: 7A
Férvantad laddningstid: 4.5h
Laddningstillstand: 60%

Laddningsregleringsidentifiering (IBS styrd)
1. Standard laddningsreglerare
2. Power tillaggsladdare

Om Cl-busskompatibla laddare ar monterade
och idrifttagna visas en indikering genom att
vrida vridgivaren, som visar laddningsenhetens
driftstillstand. Upp till tva laddningsenheter kan
visas.

| denna meny kan inga instéllningar géras.

Installning av batteritypen
For att komma till denna meny skall vridknappen
i menyn "Ladda batteriet" tryckas i ca. 2 sek..

Batteritypen skall stéllas in en gang i bérjan nar
batteriet bérjar anvandas.
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Allmanna anvisningar till LCD-displayen
Tiden och datumet buffras av ett knappcells-
batteri av typen 3V 210 mAh, CR2032. Om

tiden inte ar exakt eller inte visas alls skall det-
ta knappcellsbatteri bytas. Knappcellen finns

i en hallare pa baksidan av LCD-indikeringens
monsterkort. For att byta batteriet skall LCD-
indikeringen demonteras ur mdbelfronten. For att
gora detta snédpps den férkromade ramen forsik-
tigt ut ur hallaren. Darefter blir de skruvar synliga
med vilka plastdelen sitter fast i mébeln. Genom
att lossa dessa skruvar demonteras indikeringen.

att knappcellsbatteriets poler hamnar
ratt i hallaren. En felaktig polning kan

l@ Var vid byte av batteriet noga med
leda till att indikeringen skadas.

7_3 Stromforsorjr“ng Husvagnen kan férsérjas med strém via féljande

anslutningar:

- 230V nétanslutning 50 Hz.

- Via dragfordonet vid koppling av 13-polig
stickpropp (begrénsad funktionsomfang).

- Via ett installerat hjalpbatteri (pa speciell
onskan). Alla 12 V férbrukare som belysning,
vattenférsorjning osv. finns tillgangliga.

l@ Vid vissa modeller finns sanguttaget
under sangen.

FOrsorjning via natanslutning
Husvagnen skall anslutas till natstrém via 230V-
inmatningsstickkontakten CEE p& husvagnens
sidovagg.

A\

Fordonet &r standardméssigt utrustat
med en jordfelsbrytare (Fl-brytare).
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Anslutning

Bryt férbindelsen till dragfordonet (13-polig
stickpropp).

Koppla fr&n automatsékringen @ genom att
trycka ned vippkontakten ().

Grip nedtill tag i utvandiga uttagets tacklock
@ och fall uppét.

Rulla fullstédndigt av anslutningsledningen,
anslut stickkontakten ).

Sl& &ter pa automatsékringen @.

Bryta stromforbindelsen

Koppla fr&n automatsékringen @ genom att
trycka ned vippkontakten ().

¢ Tryck pinnen @ i det utvandiga uttaget nedat.

Dra bort CEE-stickproppen .

o Tryck locket @ nedaét tills det snapper fast.

230V-systemet sakras med en tvapolig 13A-auto-
matsékring @ som sitter i kladsképet. (Undantag
utgor specialpabyggnader som Ultraheat, vatten-
buren varme osv. Fér dessa installeras dessutom
en tvapolig 16 A-automatséakring). | detta falll
maste bada automatsakringarna kopplas.

For natanslutning galler

Husvagnen far endast anslutas till 230 V- natet
med en hogst 25 m lang utomhusledning
3 x 2,5 mm? med CEE-stickpropp och koppling.

é Vid natdrift via en kabelvinda maste

kabeln vara fullstandigt avrullad da
kabeln genom induktion kan uppvar-
mas som sedan kan leda till kabel-
brand.

230 V-nétet i husvagnen &r dimensionerat

for en total effektférbrukning pa 2300 W. Vid
anslutning av ytterligare férbrukare som vat-
tenkokare osv. bér man se till att effektférbru-
kningen tillsammans med 6vriga pakopplade
forbrukare som t.ex. kylskap, varmesystem
m.m. inte dverskrider detta varde.
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Den 13-poliga stickkontaktens koppling

(system Jéger)

Kontakt

Stromkrets

Blinkers vanster

2 Dimbakljus

3 Jord (for stromkrets 1-9)

4 Blinkers hoger

5 Hoéger bakljus, konturlampa, positionslampa
och nummer skylt belysning

6 Bromsljus
Vanster bakljus, konturlampa, positionslampa
och nummerskylt belysning

9 Stromforsdrining (permanentplus)

10 Stromforsorjning, tandlaset aktiverat

11 Jord for strémkrets 10

12 Jord for sldpidentifiering

13 Jord for stromkrets 9

07-16

Strom fran dragfordonet

Under akning forsorjer dragfordonets batteri

12 V-apparaterna nér kontakten 9 i det 13-poliga
anslutningssystemet i dragfordonet ar kopplad.
Sl& huvudstromstéllaren pa mandverpanelen fran
12 V-férbrukarna under &kning, vid langre stopp
och vilopauser, i annat fall urladdas bilens batteri.

Kylskapet fungerar endast med 12 V nar drag-
fordonets motor ar igang. Kontakt 10 och 11 i
den 13-poliga stickproppen.

IS5y

Nar strom tas fran dragfordonet kan
pa mandverpanelen samtidigt hogst
2 férbrukare i husvagnen kopplas
pd; for begrénsning av stréomfoérbru-
kningen (undantag: utrustning med
autarkpaket).

Elstrommen mellan dragfordonet och
husvagnen skall slés fran innan en
ldgspénning ansluts till husvagnen.
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Jordfelsbrytare

Fordonet &r standardmassigt utrustat med en
jordfelsbrytare for att bryta en strémkrets vid en
mojlig felstrom. Brytaren &r inbyggd i kladskapet
i varje fordon.

é Inga reparationer for utféras pa jord-
felsbrytaren.

En jordfelsbrytare garanterar inget
skydd mot riskerna med en elektrisk
stot.

Efter idrifttagning av den elektriska anlaggningen
skall jordfelsbrytarens funktion kontrolleras. Brytaren
@ (position p& I-ON), som ligger p& spanning och &r
tillslagen, skall I16sa ut nar testknappen @) trycks.

Denna kontroll bor goras minst en gang i manaden
for att vid ett fel sékerstélla en felfri funktion hos
jordfelsbrytaren.

Apparater, dar jordfelsbrytaren utldser under driften

ar defekta och skall kontrolleras eller repareras av en
behdrig elektriker.
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Drift med hjalpbatteri
(autarkpaket)

A e Endast batterier med bunden elek-
trolyt (gel- eller AGM-batterier) far
monteras pa stéllen som fabriken
angivit.

e Ett installerat gelbatteri far inte
Oppnas.

¢ Vid byte av hjalpbatteri skall bat-
terier i samma konstruktion och
med samma kapacitet anvandas.
(installining av batteritypen pa ma-
néverpanelen - se 07-13)

¢ Bryt elférbindelsen till dragfordonet
innan hjalpbatteriet kopplas fran
eller till, sla fran 230 V férsorjnin-
gen, 12V férsérjningen samt alla
férbrukare.

e Fore byte av sdkringar maste
laddningsregulatorn kopplas spén-
ningsfri.

¢ Fore en defekt sakring byts ut, skall
orsaken for utldsningen atgérdas.

e Se till att de nya sékringarna har
samma styrka som tidigare anvéanda.

¢ Bristféllig ventilation av laddnings-
regulatorn medfér reducerad ladd-
strom.

e [addningsregulatorns yta kan un-
der drift bli het.

Laddningsregulator i kladskapet pa vaggen

Drift och laddning av hjalpbatteriet

Nar husvagnen inte ar ansluten till 230 V férsor-
jning, férser hjélpbatteriet bilens elsystem med
12 V likspénning. Eftersom batteriet endast har
en begransad kapacitet, skall elférbrukarna inte
anvandas under en langre period utan batte-
riladdning eller 230 V natanslutning. Batteriet
laddas via laddningsregulatorn ur tre méjliga
ingangskallor (230V natanslutning, dragfordonets
generator eller event. solpanel). Ingangskallan
med den hogsta ingdngsspanningen levererar
laddstrom for anslutet batteri.
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En intelligent batterisensor (IBS) ar ansluten till
batteripolen, som &vervakar den aktuella strom-
men och den aktuella spanningen.

En exakt férutbestamning av batteritiden vid ak-
tuell férbrukning ar maijlig. IBS hjalper samtidigt
till att se till sa att batteriet byts i ratt tid, aven vid
aktiv energi-styrning for att bringa de olika for-
brukarnas effektkrav och batteriets uppladdning
i samklang.

Visningen av laddningstillstdndet, aldringen och
batteriets kvarvarande livslangd sker pa ma-
néverpanelens LCD-display. Laddningen sker
skonsamt enligt parameterprincipen med en
"intelligent" laddare.

Omedelbart bredvid batteriladan finns en tryck-
knapp @), genom vilken batteriet kan skiljas frén
12 V fordonsnatet. Samtidigt fungerar brytaren
som en 30 A automatsakring.

Om husvagnen inte anvands under en langre

tid skall batteriet skiljas fran fordonsnatet for att
undvika en alltfér kraftig urladdning av batteriet.
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7.4 Bilens elsystem

07-20

l@ ¢ Kontrollera batteriets laddning
innan varje resa (se sida 07-13).
Upprétta i forekommande fall en
natanslutning och mandévrera hu-
vudstrémbrytaren sé att batteriet
laddas.

e | dmna huvudstrombrytaren tillsla-
gen medan husvagnen anvands sa
att batteriet laddas regelbundet.

e GI6m inte att aktivera tryckknappen
pa batteriladan.

e Utnyttja under resan varje mojlighet
att ladda upp batteriet.

e Efter en viss brukstid och lag tem-
peratur férlorar batteriet kapacitet.

e Om den resterande gangtiden &r
mindre &n 1 tim i urladdningsdrift
hérs en varningssignal.

e Om batterispanningen understiger
10,0 V stangs alla férbrukare av.

e Om batteriet aldrats s att kapaci-
teten sjunkit till under 50% av den
nominella avges en varning.

e Om fordonet stér stilla en langre
tid utan att anvandas bér batte-
riet kopplas loss eller s& bor hu-
vudstrémbrytaren slés ifran, efter
att batteriet laddats optimalt.

Batteridriften kopplas automatiskt om till natdrift
sa fort en natanslutning upprattats.

Strémforsdriningsenheten omvandlar med en
omformare den externa natspanningen till 12 volt
for férbrukarna.

Alla lampor i husvagnen ar 12 volt-lampor. Enda-
st stora elapparater som varmesystem, golvvar-
me, klimatanldggning osv. drivs med 230 V.
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Sakringskoppling

Sakringarna for de interna stromkretsarna sitter
i ljlusstyrmodulen. S& hér har sékringarna place-
rats (frén vanster till hdger):

[@ | vissa modeller kan kopplingssche-
mat avvika.

Stromkrets 1 (15 A):

@ @ @ @ @ Barnsangslampor, kladskapslampa (endast

WLU), fortaltslampa, vagglampor, taklampa,
sanglampor.

Stromkrets 2 (15 A):
Barnsangslampor

Stromkrets 3 (15 A):
Kladskapslampa, sédnglampa vanster (endast
WLU), milj6é 2, kdk, dusch

Stromkrets 4 (15 A):
Flakt, tvattstall, milj¢ 3, miljo 1

Stromkrets 5 (7.5 A):
Vattenférsorjning, Porta Potti, kylskdpsbelysning

A\

Husvagnen ar dessutom férsedd med ett kom-
binerat fortéltsuttag med antennanslutning (vid
De Luxe specialutrustning).

Byt sékringen forst sedan orsaken till
felet &r kdnd och atgardad.

Har kan t.ex. en teve for fortéltet anslutas. Den
integrerade antennanslutningen kan alltefter
koppling anvandas som ingangs- eller utgangs-
hylsdon. Detaljerad information far du hos din
Hobby-aterférsaljare (se dven 6.2).
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7.6 Ljusstyrsystem
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Kontaktbeldggningarna kan avvika
nagot fran modell till modell.
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7.7 Belysningen i Husvagnen

07-24

De belysningar, som beskrivs hér kopplas direkt
pa enheten och kan inte styras centralt via ma-
ndverpanelen.

Hornlampor

Spotlight D och integrerad belysningspelare )
kan kopplas separat.

En integrerad kontaktbrytare i kladskapet tander
belysningen (9 nar kladskapets dérrar &ppnas
(kan inte kopplas p& mandverpanelen). LED-lam-
pan drivs med batteri. Ta bort skyddsfilmen fran
batterikontakterna innan lampan férsta gangen
tas i bruk.

Lampan vid barnsangen slas pa och av med
bjornens vridbara ,,nasa“.

Lampan har en dimmer och kan stéllas in pa
nattbelysning (,,bla 6ron*) (kan inte kopplas pa
mandverpanelen). Nattbelysning kan separat
slas pa och av med en stromstéllare pa barn-
séngslampans undre sida.



8. Vatten
8.1 Alilmant

Hobby

A Det rekommenderas att beddma
det péafyllda vattnet speciellt kritiskt
innan det anvands.

Anvisningar

¢ \id hantering av livsmedel skall alltid vatten
i dricksvattenkvalitet anvandas. Detta galler
aven for rengoéring av handerna och foremal
som kommer i kontakt med livsmedel.

e For att sékerstélla en fullgod vattenkvalitet skall
vatten helst tas ur allmént dricksvattennat.

e Tradgardsslangar, sprutkannor och liknande
material som inte ar [Ampliga fér dricksvatten
far absolut inte anvandas for pafylining dricks-
vattensystemet.

e Om husvagnen inte anvands under en langre tid
skall hela vattensystemet tdmmas fullstandigt.

e For forsta anvandning och efter langre up-
pehall skall vattensystemet skoljas noggrant.
Om féroreningar konstateras skall systemet
desinficeras med fér andamalet godkéanda och
lampliga medel.

Vattenforsorjningens funktion

K&k och toalett forsérjs med farskvatten med en

drankbar pump. Den drankbara pumpen fungerar

elektriskt:

- via 12 V-batteriet nar husvagnen via stickkontak-
ten ar ansluten till dragfordonets 12V batteri.

- vid anslutning av husvagnen till 230 V-natet via
transformatorn.

- | autarkdrift (specialutrustning) via installerat
hjalpbatteri.

For den drankbara pumpen galler

e Den ar bara lamplig for vatten.

e Den tal kortfristigt temperaturer pa upp till
60 °C.

e Undvik att lata den ga torr.

e Skydda pumpen mot frysning.

e Kraftiga stotar, slag eller kraftigt férorenat vatten
kan foérstéra pumpen.

¢ Den maximala flédeskapaciteten &r 8,5 I/min.
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8.2 Vattenforsorjning

08-2

Fast farskvattentank

Tanken @ har en volym pa 25 eller 50 | (alltefter
modell).

Farskvatten fylls pa via pafyliningsréret @ pé
sidovaggen.

Pafyliningsroret for farskvatten har ett blatt lock
och &r markt med en vattenkranssymbol vid ra-
mens undre kant. Locket 6ppnas och stdngs med
nyckeln for utvandiga lucklas och entrédérren.

Overskottsvattnet rinner bort genom ett brad-
davloppet under vagngolvet.

Vrid spillréret (3 fér avtappning av vattnet ur
tanken.

Avloppstank rullbar

Den rullbara spillvattentanken @ kan skjutas in
under husvagnen nér den stér stilla. Har sam-
las spillvattnet upp. Den har en kapacitet pa

22 1. Spillvattentanken &r férsedd med hjul och
ett utdragbart transporthandtag G fér tém-
ning transporteras till ett lampligt avfallshante-
ringsstalle.
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Under kdrning kan avloppstanken @ férvaras i
gasolkofferten.

Undantag: Vid Landhaus stuvas avloppstanken
under dubbelsdngen. (dtkomlig via serviceluckan)

A Tom spillvattentanken fére start och

sakra den sedan med baltet i gasol-
boxen.

n@ Toém spillvattentanken vid risk fér

frost.

[@ Hall aldrig kokhett vatten i toalett-

stolen. Detta kan leda till deformati-
on och otéathet i spillvattensystemet.

Spillvattentanken far endast tom-
mas pa avfallshanteringsstation, pa

campingplatser eller speciellt for
andamalet utmarkta platser.

Pafylining av vattensystemet

Stall upp husbilen vagratt.
Koppla pa genom att trycka huvudstromstal-
laren p& mandverpanelen.

e Stang varmesystemets avtappningsventiler.

Sténg alla vattenkranar.

Las upp tanklocket 6 och éppna det genom
att vrida det moturs.

Fyll pa vattentanken via farskvattenpafyll-
ningsroret.

Stéll alla vattenkranar i Iage ,,varm“ och 6ppna
dem. Vattenpumpen kopplas pa.

Lat vattenkranarna sta 6ppna tills vattnet som
rinner ur kranarna &r utan luftblasor. Detta
garanterar att &ven varmesystemet ar fullt.
Stall alla vattenkranar i lage ,kall“ och 1t dem
std 6ppna. Kallvattenledningarna fylls nu med
vatten.

Lat vattenkranarna sta 6ppna tills vattnet som
rinner ur armaturerna ar utan luftblasor.

Sténg alla vattenkranar.

Stéang pafyllningsroret.

l]g Farskvattentankens pafyllningsmangd

kan kontrolleras pa mandverpanelen.
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Schema f6r varmvattenférsorjning

Tappa vatten

Beroende pé hur blandarna resp. férblandnings-
ventilen stéllts in blandas vatten till den instéllda
temperaturen.

Sa har toms vattensystemet

Tryck (4 s) ned huvudstromstéllaren pa ma-
néverpanelen @) fér att bryta strémmen till
vattenpumpen.

Oppna alla vattenkranar i mittlage.
H&ng upp handduschen i duschlage.
Stang varmesystemets avtappningsventiler

Skruva bort skruvlocket fran reningséppnin-
gen pa farskvattentanken (D).

Skruva bort spillréret @) i farskvattentanken.
Ta bort vattentankens skruvlock. Ta upp vat-
tenpumpen och héll den uppat tills vattenled-
ningarna ar helt tomma.

Kontrollera att tanken, varmesystemet, ar-
maturerna och ledningarna ar fullsténdigt
tomma. Om sa behdvs, blds med tryckluft ut
kvarsittande vatten (max. 0,5 bar).

Satt ater in spillréret och vattenpumpen i
férskvattentanken och stédng éppningarna.
Lat vattenkranarna och avtappningsventi-
lerna ®) vara dppna.

Varmvattenberedning

Sl& pa varmesystemet pad mandverpanelen.
Med 230 V matningen reglerar termostaten
vattentemperaturen till 55 °C.
Varmesystemets volym &rca 5 |I.

Vid luftdriven varme varms vattnet upp i
varmesystemet genom cirkulationsluften; i
autarkdrift uteslutande.

For varmvattenberedaren galler

Sténg av apparaten ndr husvagnen inte an-
vands.

Tém varmvattenberedaren vid risk for frost. Is
kan leda till att varmvattenberedaren sprangs!
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¢ \/id anslutning till en central vattenférsérjning
eller vid starkare pumpar skall en tryckreduce-
rare anvandas. | varmvattenberedaren far det
bara finnas tryck pa upp till 1,2 bar. Dessutom
skall en sakerhets-/avtappningsventil monteras
i kallvattentillférseln Q).

A Driv inte varmvattenberedaren elek-
triskt utan att det finns vatten i den.

[@ Beakta dven tillverkarnas separata
bruksanvisning.

Varmvattenfunktion i duschen vid

Premium-fordon

® Med duschblandaren vid Premium-fordon
regleras till att bérja med den kalla vatten-
mangden fram till en viss punkt.
Om blandaren vrids bortanfér denna anslags-
punkt levereras varmvatten.

l}@ Méngden varmvatten gér dock inte
l&ngre att reglera. Det ar bara majligt
nar kallvatten levereras.
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8.3 Varmvattenberedare

Varmvattenberedaren (tillval) med en kapacitet
pa ca. 14 liter varmer upp vattnet via en gas-
brannare eller, modellberoende, darutdver via en
integrerad varmestav, om sa 6nskas. Den ersat-
ter standardmaéssigt Truma-termen.

Vid avstdngd varmvattenberedare skall
fore akning kaminkalotten séttas pa.

Innan varmvattenberedare anvands
skall kaminkalotten tas bort.

Tom varmvattenberedaren vid risk for
frost.

Anvénd aldrig varmvattenberedaren
utan vatten.

P >B>D B

Nar kallvattensystemet anvands utan
varmvattenberedare fylls aven denna
med vatten. For att undvika frost-
skada maste varmvattenberedaren
tdbmmas genom avtappningsventilen
aven om varmvattenberedaren inte
anvants.

Fyllning av varmvattenberedaren

e Stang kallvatteninloppets avtappningsventil.
Stall upp spaken vagratt.

e Sla pa stromfoérsérjningen med hu-
vudstromstéllaren pa mandverpanelen.

e Oppna &tminstone en vattenkran och It den
sté Oppen tills varmvattenberedaren fyllts med
vatten och vatten rinner ut.

e Stang ater vattenkranen.

Témning av varmvattenberedaren

e Sla fran strommen pa mandverpanelen.

e Oppna vattenkranarna i kéket och badrum-
met.

e Oppna varmvattenberedarens avtappnings-
ventil. Stall upp spaken lodratt.

e Vattnet téms direkt ut.
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Gasoldrift

e Ta bort kaminkalotten.

» Oppna gasolflaskan och snabbventilen i gaso-
linloppsledningen.

¢ Koppla pa varmvattenberedaren med vridom-
kopplaren pa mandverenheten, den gréna
kontrollampan tands.

e Stall med ratten in 6nskad vattentemperatur
(ca 30° C -70°C).

El-drift
¢ Koppla pa mandverenheten pa varmvattenbe-
redaren, kontrollampan tands.

l@ Vattentemperaturen kan inte férvaljas
vid el-drift och stélls automatiskt pa
ca 70° C.

Sla fran varmvattenberedaren

¢ Sla med vridomkopplaren fran varmvattenbe-
redaren.

e Satt upp kaminkalotten, stdng snabbventilen
och event. gasolflaskan (endast gasoldrift).

[@ Varmvattenberedaren drivs endast
elektriskt nar husvagnen ar ansluten
till 230 V-férsdrjningen.
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8.4 Toalett

Forbereda latrintanken

Innan toaletten kan anvdndas maste latrintanken
forberedas enligt vidstaende bilder 1 till 11.

A Tillsatt inte saneringsvétska genom
ventilbladet eller genom toalettska-

len, detta kan skada ventilbladets

tatning.

Tillfor alltid vatskan genom tém-

ningsstutsen (bild 6).

Det ar lampligt att trycka pa ventilati-
onsknappen (bild 10) innan latrintan-
kens sétts i position igen.

Forbereda spolvattentanken

| ndsta steg forbereds spolvattentanken sa som
visas pa bilderna 12-20.

l@ For att undvika vattenskador i husva-
gnen ar det viktigt att inte resa med
full spolvattentank (bild 16).

Vattennivan kan granskas via témningslangen eller
nivaindikeringen pa instéllningsknappen
(endast C-500).

08-8



Hobby

Anvanda toaletten

Toaletten skall anvandas med 6ppet vattenlas.
For att Oppna vattenlaset Vrids/skjuts mandver-
knappen/spaken (beroende pa utférande) moturs.

toaletten anvands. Detta hjélper inte
mot obehaglig doft och kan orsaka

l@ Lat inte vatten st& i skalen nar inte
dversvamning.

Spola toaletten genom att trycka pa spolknap-
pen nagra sekunder. Stang ventilbladet efter
varje anvandning.

Témning av latrintanken

Latrintanken har en kapacitet pa ca. 19 1 och
skall tommas nér nivaindikeringens réda lampa
lyser. Da har latrintanken bara utrymme kvar for
maximalt tva anvandningar.

Kontrollera att ventilbladet &r stang. Oppna Porta
Potti-luckan och félj anvisningarna pa
vidstaende bilder 21-31.

n@ For att tdmma tanken utan att stanka
trycks ventilationsknappen medan
tankinnehallet halls ut. Ventilations-
knappen boér bara tryckas nar tom-
ningsstutsen pekar nedat.

TOom endast latrintanken i harfor
avsedda tédmningsstationer.

[‘g Beakta ocksa den bifogade bruksan-
visningen fran tillverkaren av utrust-
ningen.
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9. Gasolsystem

9.1 Allmanna sakerhetsregler for anvandning av
gasolanlaggningar

[@ Gasoldrifttrycket ar 30 mbar.

Kontroll av gasolanlaggningen

® |nnan gasolanlédggningar tas i drift férsta
gangen skall den kontrolleras av en fackman.

® Gasolanlaggningen skall darefter kontrolleras
en gang om aret av en gasolfackman. Kontrol-
len skall bekraftas pa provningsintyget enligt
DVGW arbetsblad G 607 och EN 1949.

¢ Aven reglage, slangar och avgasledningar
skall kontrolleras.

e Det ar lAmpligt att byta sékerhetsregulatorn
och slangledningarna senast efter 10 ar.

e Det &r husvagnsagaren som ska ta initiativet
till kontrollen. Detta géller &ven fér husvagnar
som inte &r godkénda for trafik pa allmén vag.

Inmonteringar och andringar

® Inmonteringar och &ndringar av gasolanlagg-
ningen far bara utféras av en fackman.

e Anvand endast apparater med ett enhetligt
anslutningstryck pa 30 mbar.

e Varje forandring i gasolsystemet maste gas-
provas och skriftligt bekréftas av en auktorise-
rad sakkunnig.

Regulator och ventiler

® Anvand endast speciella fordonsregulatorer
med sakerhetsventil. Andra regulatorer &r inte
tilldtna enligt DVWG-arbetsbladet G 607 och
klarar inte de stora pafrestningarna.

¢ Tryckregulatorer méaste ha ett fast utgangstryck
pé 30 mba. Har galler kraven enligt EN 12864,
bilaga D. Regulatorns flodesmangd maste
vara 1,2 kg/tim.

A

Skruvkopplingarna pa gasoltryck-
ets regulator har vanstergénga.
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Anslut regulatorn noga fér hand till flaskan.
Anvéand inga nycklar, tanger eller andra verk-
tyg.

Vid temperaturer under 5 °C skall en avis-
nings-anlaggning (Ex-is) for regulatorer an-
vandas.

Innan idrifttagningen

Ventilationsmunstycken skall hallas fria.
Rensa i forekommande fall skorstenen fran
sno.

Rensa insugningséppningarna for foérbran-
nings-luft under husvagnsgolvet fradn smuts
och i fére-kommand fall snémodd. Avgaserna
kan annars fa en for hog CO-halt.
Sékerhetsventilationen far inte sténgas igen.
Vi rekommenderar att férvara en 1 kg pulver-
brandslackare i narheten av ingdngsdorren
och en brandfilt i kbksdelen. Gér dig fértro-
gen med de sékerhetsatgarder som galler vid
brand (se aven 2.1 Allmant).

[l@ Las apparattillverkarnas bruks-

anvisningar noga.

Q Anvénd aldrig separata kok eller

varmeelement med undantag av
elektriska varmeelement (tank pa ef-
fektférbrukningen), dock absolut inte
stralvarmare, da dessa innebar risk
foér brand och kvavning.




9.2 Gasolforsorjning

Hobby

Husvagnen &r férsedd med en propangasan-
laggning. Denna anl&ggning driver féljande ap-
parater:

- gasolkok

- kylskap

- varme

- i forekommande fall varmvattenberedare

- i férekommande fall extrautrustning

- i forekommande fall bakugn

Gasolkoffert

| gasolkofferten ryms 2 x 11 kg propangasflaskor
@. Gasolflaskorna &r via en sékerhetsregulator
med slang @ anslutna till férsérjningsledningen
(. Gasolflaskorna &r fastsatta med tv& separata
remmar Q) var p& gasolkoffertens botten och pa
framvaggen.

A\

For gasolkofferten galler

e Kontrollera gasolflaskornas fastsattning fére

varje féard. Stéll gasolkoffertens uppratt och

sténg ventilerna.

Dra at I6sa remmar.

Efter varje flaskbyte maste regulatorkopplin-

gens tathet kontrolleras med lacks6knings-

medel.

e Gasolkofferten ar inte avsedd fér transport av
tillbehor (t.ex. fortalt).

e Gasolkoffertens huvudavsténgningsventiler
maste alltid vara fritt atkomliga.

e Gasolkoffertens ventilation (springan mellan
Gasolkoffertens botten och framre vagg) far
inte vara tillsluten.

e Las gasolkofferten sa att den ar oatkomlig for
obehdriga.

A\

Gasolflaskorna far endast medforas i
gasolkofferten.

Gasolflaskorna skall under kdrning
vara stangda.
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Byte av gasolflaskor

Rok inte och ha ingen 6ppen laga
nér du byter gasolflaskor. Kontrollera
efter byte av gasolflaskor att kopplin-

garna ar tata. Kontrollera kopplingen
med lacksékningsmedel.

Oppna gasolkoffertens lock.
e Stang gasolflaskans huvudavstangningsventil.
Skruva fér hand av gasoltrycksregulatorn till-
sammans med gasolslang (vanstergénga).
Ta loss fastremmarna och lyft bort gasolflaskan.
Sétt en ny gasolflaska i gasolkofferten.
Spann omsorgsfullt fast fastremmarna.
Skruva for hand pa gasoltrycksregulatorn till-
sammans med gasolslang (vanstergénga).
e Stdng gasolkoffertens lucka.

Avstangningskranar och

ventiler

Med dessa kranar kan gasoltillférseln till de olika
apparaterna brytas. Kranarna &r férsedda med
dekaler fér de olika apparaterna.

Gasolavstangningskranarnas placering
e \entilerna sitter i koksblocket i 6vre utdragsla-
dan.

For avstangningskranar och ventiler galler
e Under farden skall alla kranar till gasolapparater
stéangas.
. . e P3 bilderna visas avstangningsventilerna i stangt
Symbolerna pa gasolavsténgningskranarna tillstand. Ventilerna dppnas nar de vrids till lod-
har féljande betydelse: rétt lage.
¢ Vid tankning av dragfordonet, pa farjor och i
garaget far ingen brannhard finnas i narheten.

A Om du missténker att lackage upp-
statt i gasolsystemet skall genast av-

Viarme  Bakugn Gasolspis Kylskap stangningskranarna i husvagnen och
gasolflaskornas ventiler stédngas.

Om du férmodar en otathet ber du
A din aterforsaljare eller fackverkstad
for gasolanlaggningar att géra en
kontroll.

A En tathetskontroll far aldrig goras i
narhet av 6ppen laga.
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9.3 Yttre uttag for gas

Hobby

Det yttre uttaget for gas (tillval) kan anvandas fér
anslutning av gasdriven utrustning (t.ex. grill).

For tillkoppling fors stickkontakten in i sékerhets-
kopplingen. Stickanslutningen kan bara kopplas
till om snabbsténgningsventilen D &r stangd.
Genom att skjuta tillbaka kopplingshylsan kan
sakerhetslasningen lossas.

A\

e De anslutna enheternas driftstryck
skall uppga till 30 mbar.

e De anslutna enheternas maximala
effekt: 1,5 KW

Sténg ventiléppningen med hatta @
nar kopplingen inte anvands.
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10. Inbyggd utrustning

10.1 Alimant

Hobby

| detta kapitel lAmnas information om husvag-
nens utrustning. Anvisningarna upplyser endast
om utrustningens anvandning. De beskrivna
apparaterna ar till en del specialutrustning. Ytter-
ligare information I&amnas f6r inbyggd utrustning i
de separata bruksanvisningar som bifogas i den
bl& servicevaskan.

> B

>

Reparation av inbyggd utrustning far
endast utféras av en fackman.

For underhallsatgarder och reparati-
oner far endast apparattillverkarens
originaldelar anvandas.

Vid varje férandring av inbyggd ut-
rustning och ignorering av bruksan-
visningarna upphavs garantin och allt
produktansvar. Dessutom galler inte
langre apparatens drifttillstand och i
vissa lander forlorar &ven fordonets
trafiktillstand sin giltighet.

For anvandning av gasolapparater,
gasolregulatorer och gasflaskor beak-
ta anvisningarna i kapitlet 9.

For anvandning av elektrisk utrustning
beakta anvisningarna i kapitlet 7.
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10.2 Varmluftvarme

Uppvarmning under kdérning &r forbju-
den.

A\

Placering
- | kladskéapet eller i kaminhornet.

Fore idrifttagning

e | husvagnen har flera luftutslapp installerats. Rér
leder varmluften till luftutslapp. Vrid munstyck-
ena sa att varmluften avgar at 6nskat hall.

e Kontrollera att kaminroret ar fritt. Alla kdpor
maste tas bort.

e Kontrollera innan férsta tdndningen att det finns
funktionsdugliga batterier i tdndautomatens
batterifack.

A

Idrifttagning

Utrymmet bakom varmesystemet far
inte anvandas for férvaring.

A Av konstruktionsmassiga skal blir ra-

diatorpanelen het under drift. Anvan-
daren &r skyldig att iaktta varsamhet
gentemot utomstdende (framfér allt

@/ sma barn).

¢ Oppna flaskventilen och snabbkopplingsventi-
len i den inkommande gasolledningen.

® Vrid manéverhandtaget @ i termostatstall-
ningen 1-5.

* Tryck ned manéverhandtaget @ till anslaget.
Tandning sker automatiskt i denna position tills
flamman brinner. Tandgnistan ar hérbar. Under
téandningen blinkar kontrollampan pa tandauto-
maten.

e Hall mandverhandtaget D nedtryckt i ytterligare
upp till 10 sekunder, sa att tdndsékringen skall
reagera.

® Om gasolledningen &r luftfylld kan det drdja upp
till en minut tills det finns gasol f6r férbranning.
Under denna tid skall mandverhandtaget D
héllas nedtryckt tills Idgan brinner.

{E Vanta minst 3 minuter vid stérningar
innan nytt tdndningsférsok gors. Risk
for forpuffning.
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® Om flamman slocknar igen sker en omedelbar

atertandning under tandséakringstiden (ca. 30
sekunder).

Om laga inte uppstér, fortsatter tandauto-
maten att tinda tills mandvervredet @ stélls i
lage ,,0“.

l@ N&r uppvarmningsanlaggningen for-

sta gangen startas, uppstar helt kort
latta rok- och luktbesvar. Vrid genast
varmereglaget D till l4get ,,5“ och
stéll cirkulationsflakten pa hogsta
laget. Lufta genom att 6ppna fénster
och dérrar. Rdken och lukten férsvin-
ner av sig sjalv inom en stund.

Frankoppling

Vrid manéverhandtaget @ till Iaget ”0”. Ténd-
automaten stangs darmed samtidigt av.

Sla ifran flakten

(sé&tt vridstrombrytaren pa "0").

Vid langre stillestand skall flaskventilen och
shabbkopplingsventilen i gasolledningen
sténgas.

Batteribyte pa tandautomaten

Om tandgnistor inte kan héras eller endast i
intervaller pad mer @n en sekund, maste bateriet
bytas ut.

Kontrollera att varmen ar frankopplad.

Ta bort elementets kédpa (se bruksanvisning
for Truma).

Skjut batterifackets lock uppat och byt ut bat-
teriet (beakta polningen).

Satt dit kapan igen.

Anvéand endast temperaturbestandiga

(+70 °C) och lacksakra mignonbatterier.

[[@ Séatt in nya batterier fére varje upp-

varmningssasong.

l@ Beakta darutdver tillverkarens sepa-

rata bruksanvisning.
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Cirkulationsflakt

Husvagnens varme har ett cirkulationssystem.
Den varma luften férdelas inom hela bodelen via
flera luftmunstycken. Luftutloppsmunstyckena
kan individuellt vridas och 6ppnas sé att den
varma luften leds i &nskad mangd till dnskat stal-
le. Med vredet (D stélls dnskad varmeeffekt in.
Vredet (D sitter i vrmeelementets kpa.

Manuell reglering
e Sitt vridringen () i positionen "M".
e Stéll in dnskad effekt pa vridknappen @.

Fran
e Satt vridringen () i positionen "O".

Automatisk drift
e Sitt vridringen @) i positionen "A".

Elektroniken reglerar den erforderliga flaktef-
fekten och begrénsar varvtalet till det varde,
som stéllts in pa vridknappen @.

Booster-steg P

e Sétt vridringen @) i positionen " wgY "

e Stall in flakteffekten pa vridknappen @) pé steg
"5" (for maximal luftvolymstrém).

Rumstermostat

- En genomsnittlig rumstemperatur pé ca. 22° C
uppnar man utan flakt med en termostatinstall-
ning @ pé ca. "3". Truma rekommenderar drift
med flékt och en termostatinstéllining @ pa ca.
"4" for en behaglig varmluftsférdelning.

- Den exakta termostatinstaliningen faststalls i
enlighet med utformningen av bostadsytan och
de individuella preferenserna.

l@ Termostatgivaren finns nedtills pa
varmesystemet. Observera att ett
kallt luftdrag paverkar termostaten
ogynnsamt. Saddana storningskallor
skall &tgéardas. | annat fall kan ingen
tillfredsstallande temperaturreglering
uppnas.
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10.3 El-extravarme

[@ El-extravdarmen (El-tillsats) kan an-
vandas endast ndr husvagnen ar
ansluten till 230 V-natstrom.

El-extravdrmen &ar inbyggd i varmluftelementet.
Detta ger tre uppvarmningsmadjligheter

- Endast gasolvdrme

- Gasolvarme + el-vdrme

- Endast el-varme

Med el-tillsatsen kan husvagnen snabbare vér-
mas upp. El-varmen har tre effektlédgen:

Innan Ultraheat slas p&, boér man
kontrollera att sakringarna i camping-
platsens stromférsérjning motsvarar
instéllt effektlage.

Elférsorjningkabeln fér husvagnen skall
vara helt avlindad fran kabeltrumman.

Varmeelementets kapa blir under drift
mycket het.

Om den varms upp samtidigt i elektrisk
drift och gasdrift, slér den elektriska delen
ifrdn innan den kraftigare gasbrannaren
har hunnit férorsaka en dverhettning.
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/@ruma Ultraheat\

2000

O

500

1000

\ 230 v = J

Standard vridstrombrytare

Ultraheat Rumstemperatur Effektsteg
Till/Frén \ 500 - 1000 - 2000 W

NV

/

/
Return
Lamna menyn

Meny LCD panel

Inkoppling

e Stall vridomkopplaren i 6nskat effektlage (den
gréna kontrollampan lyser vid ,,Drift").

e Stall med ratten in énskad rumstemperatur.

Franslag
¢ Sla med vridomkopplaren fran varmen.

l@ For att jaAmnt och snabbt fordela
varmluften och sanka varmeele-
mentets yttemperatur skall varmeele-
mentet alltid anvandas med tillslagen

cirkulationsflakt.

10.4 Elektrisk golvuppvarmning

10-6

Varmen sitter i en bredd om 60 cm i centrum pa
golvets gangparti. Dess langd &r beroende pa
husvagnsmodell. Varmen ar inte fér uppvarm-
ning av rummet utan reducerar endast varmefor-
lusten fran golvet.

Inkoppling av golvvarmen 24V
Strédmstallaren sitter i mandverpanelen. Golvvar-
men fungerar endast nér husvagnen ar ansluten till
230 V natstrom.

Tekniska data

Spéanning pa 24V~ fran egen transformator
230V/24V.

Effektforbrukningen ar beroende pa husvagnens
langd mellan 150W och 320W.

Stéll inte upp féremal pa golvet fér en

A langre tid nar golvvarmen &r pakopp-
lad, risk finns for varmeblockad. Hal
far inte borras i golvet och inte heller
skruvar dras in.



10.5 Vattenburen varme

Hobby

Vattenburen uppvarmning under kor-
ning ar férbjuden.

AN\

Gasolvarmeelementet Combi 3010 &r en varm-
vattenvdrmare med separat varmvattenberedare
(volym: 8,5 I). Varmesystemet kan anvandas utan
varmvattenberedaren.

Placering
¢ | kladskapet.

Viktiga anvisningar

® | a&s noga de separata anvandarinstruktioner-
na innan varmeelementet tas i bruk.

e Nar husvagnen inte anvands, sla alltid fran
varmens huvudstrémstallare.

e Tappa av farskvattnet ur varmvattenberedaren
vid risk for frost.

e Vid start skall varmeelementet vara fyllt med
glykol

e For optimal varmetransport far luftcirkulati-
onen i husvagnen inte hindras t.ex. bakom
ryggdynor, vinterventilation, i sénglador och
bakom stuvskap.

Kontrollera regelbundet vatskenivan i

expansionskarlet. Nar radiatorn ar kall
skall vatskan vara ca. 1 cm dver min-

markeringen.

ISy

Driftsatt

® Gasoldrift

e Drift med elvdrmepatroner (230 V)

e Kombinerad gasol- och varmepatronsdrift

Funktionssatt

e Varmvattenberedning

e Varme och varmvattenberedning
e Varme
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Manoverenhet
| vilolaget anges aktiverade varmefunktioner,
displayen saknar bakgrundsbelysning.

Mandverenheten gar efter tvd minuter automa-
tiskt fran instéllningslaget till vilolaget nér ingen
knapp trycks eller nér vilolaget stélls in med
piltangenterna.

[@ Ytterligare detaljinformation fér ma-
névrering, hantering och skoétsel av
vattenburna varmen I[&mnas i den se-
parata anvandarinstruktionen ,,Alde
Compact 3010“.

[@ Nar fordonet ar utrustat med en
LCD-mandverpanel kan varmvatten-
varmarens grundfunktioner mané-
vreras via panelen vid ingangen

(se sidan 07-11).

Starta varmaren

Tryck pa On/Off-knappen. Varmaren startar med
de senast valda instéllningarna. Pa displayen
visas Alde-logotypen.

Vilolage

Klocka
Yttertemperatur
Innertemperatur
Cirkulationspump
Fjarrindikator

230 Volt anslutning
Menyknapp
On/Off-knapp

IOTMTMmMOOW>»

Installningsmeny

Intallningsmenyn nds genom att trycka pa meny-
knappen. Genomférda instéliningar sparas au-
tomatiskt efter 10 sek. Om inga knappar trycks
overgar mandverenheten automatiskt till viloldge
efter 2 minuter.
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Instéllning av 6nskad temperatur

(+5°C till +30°C)
genom att trycka — eller + i steg om 0,5°C.

Vid tillslag finns alltid varmvatten till férfogande
(50°C), som drivs med gasol eller elektriskt.

Instéllning fér varmvatten

Om det krdvs mer varmvatten, kan temperaturen
tilifalligt 6kas fran 50°C till 65°C. Efter 30 minuter
skiftar varmaren om till normal drift. Oka mang-
den med +, stdng av varmvatten med -.

Installnng for elektrisk uppvarmning

Valj effekt med — och +. (Off, 1/2/3 kW) Vid val
av bade elektrisk och gasdrift far den elektriska
driften foéretrade.

Instéllning fér uppvarmning med gas

Instélining fér uppvarmning med gas. Starta
gasdriften med On-knappen. Varmaren arbetar
tills den instéllda temperaturen uppnas. Stang av
gasdriften med Off-knappen.
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Frikoppling av verktygsmenyn

Via verktygsmenyn kan de 6vriga funktionerna i
mandverenheten styras.

For att frikoppla verktygsmenyn skall féljande
symboler mandvreras, sdsom anges till vanster:

Verktygsmenyns funktioner

®

@
®
@

C)

Pilsymbol: for att kunna skifta mellan de
enskilda verktygsfalten.

Instéllning av klockan, fér att kunna anvan-
da funktioner, sdsom automatisk start eller
automatisk temperatur.

Automatisk temperaturandring for install-
ning av temperaturer t.ex. under natten eller
under vissa dagar.

Automatisk start vid en senare tidpunkt.
Véarmaren arbetar i 24 timmar och upprepar
denna procedur en gang i veckan vid sam-
ma tidpunkt. On/Off-knappen skall visa Off.
Overbelastningsskyddet férhindrar en
Overbelastning av sdkringarna fér 230 V. Om
strdomférbrukningen dverstiger det installda
vardet sanks varmarens elektriska effekt
automatiskt.
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Hobby

Kontinuerlig drift av pumparna for att begra-
nsa varmvattenférradet, framfor allt vid 1agt
uppvarmningsbehov.

Pumpen Auto / 12V - | Auto-l&get arbetar
230 V-pumpen. Om elférsérjningen med 230
V bryts startar 12 V-pumpen. | 12 V-laget an-
vands pumpen aven nar elférsérjningen med
230V ar ansluten.

Instélining av pumphastigheten.

Denna funktion anvands i kombination med
flaskomkopplingsautomatiken (DuoComfort)
och visar om gasolflaskan &r tom.

Temperaturinstélining fér kalibrering av tem-
peraturen pa manoéverenheten.

Automatisk temperaturhéjning kl. 2.00 pa
natten for att minska risken for Legionella-
bakterier.

Installning av sprak (tyska, engelska, frans-
ka)

Funktion fér extern start, t.ex. med GSM.

Installning fér knapptonen.

Spérra atkomsten till verktygsmenyn och
frikoppla.

Installning av ljusstyrkan fran 1-10.

Med service-funktionen kan vissa vérden
lasas av pa displayen. (endast pa engelska)
Aterstéillnnig av systemet till fabriksinstall-
ning. (varme Off; elektrisk drift 1kW; varme
med gasol On; innertemperatur 22°C)
Lamna verktygsmenyn
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Felmeddelanden

Felmeddelanden visas pa displayen.

(panel i vilolage)

Batteri sjunker:

Flaktbortfall:

Gasbortfall:

Overhettning rod:

Overhettning bla:

Fénster 6ppet:

Bortfall av anslutning:

Panelbortfall 1:

Panelbortfall 2:

Om spénningen sjunker
under 10,5 V stédngs
varmaren av. Automatisk
aterstélining Gver 11 V.

Fel flakthastighet.
Automatisk aterstélining
efter 5 minuter.

Gas tomt. Aterstalining
genom att stdnga av eller
omstart.

For en aterstélining bryts
12 V strémférsérjningen
och &teransluts igen.

For en aterstélining bryts
12 V stréomférsériningen
och &teransluts igen.

Véarmaren bryter gastill-
férseln nar fonstret ar
Oppet. Stang fénstret.

Anslutningsfel mellan
varmare och panel.
Sténga av och sétta pa
huvudspénning.
Panelfel

Panelfel



10.6 Kylskap

Hobby

Kylskapen &r antingen av market Dometic eller
Thetford.

Vid hég utetemperatur kan full kyleffekt endast
astadkommas med tillrackligt god ventilation.
For battre ventilation ta pa uppstéllningsplatsen
eventuellt bort kylskdpets ventilationsgaller.

l@ Koppla péa kylsképet minst 12 timmar
innan varor satts in och lagra helst

férkylda produkter.

Driftssatt

Kylskapeet kan drivas pa tre olika s&tt. Det dnskade
driftsséattet stalls in med energivéljarbrytaren.

- 12 V-drift: stromforsorjning fran dragfordonets
batteri. (tandlaset kopplat)

- 230 V-drift: stromférsorjning fran extern kalla.

- Gasol: gasolflaskor fran husvagnen.

12V-drift

e Stall energivaljaromkopplaren i laget batteri
symbol.

e 12 V-driften fungerar endast ndr motorn i
dragfordonet ar igang.

o Kylskapet saknar termostatreglering (perma-
nentdrift). 12 V-driften skall endast uppratthal-
la en uppnadd temperatur.

e For frankoppling stall energivéljaromkopplaren
i 0-lage.

230V-drift
e Stall energivaljaromkopplaren i [age natdrift.
e Reglera temperaturen med termostaten.
e For frankoppling stall energiomkopplaren
i 0-lage.

Gasoldrift

e Stall energiomkopplaren i lage gasoldrift.

o Oppna huvudspérrventilen pd gasolflaskan
och gasolspéarrventilen ,Kylskap“.

e Vrid helt upp termostaten och hall den
nedtryckt. Kylskdpet tdnder antingen automa-
tiskt eller med hjalp av knappen fér manuell
tandning (modellberoende).

10-13



10-14

Lasning Thetford

Lasning Slim Tower

e Nar tandning lyckats, slapp termostaten.
Upprepa foregdende steg om tandning inte
lyckats.

e Reglera kyleffekten med termostaten.

e For frankoppling stéll energiomkopplaren i
0-lage.

e Stang huvudspérrventilen pa gasolflaskan och
gasolsparrventilen ,Kylskap“.

{E Det &r férbjudet att driva utrustningen

med gas

- pa tankstationer

- pa farjor

- under transport av husvagnen med
ett transport- och bargningsfordon.
Brandfara.

Kylskapsdorrens las

A

Pa dorren till Slim Tower och Thetford-kylskapet
finns en automatisk lasning.

Under kdrning skall kylskapsdorren
alltid vara stangd och last.

Nar kylskdpsdorren stangs och trycks fast, lases
den automatiskt.

P& undersidan av Thetford-modellerna finns det
ytterligare en sékring.



Hobby

Uttagbart frysfack (Slim Tower)
Frysfacket kan tas bort for att optimera
utrymmet.

Borttagning av frysfacket

Fall ned sakringsklammorna under frysfacket.
Skjut bada klammorna mot mitten.

Dra fram frysfacket nagot.

Haka av dérren.

Tag ut golvet.

Forvaring av livsmedel

e Forvara alltid livsmedel i slutna behéllare, alu-
miniumfolier eller liknande.

e Satt aldrig in varma livsmedel i kylskapet. Lat
dem svalna forst.

e Varor, som kan avge flyktiga och/eller bréann-
bara gaser far inte forvaras i kylskapet.

e Kansliga livsmedel skall férvaras ndrmast
kylgallren eller sa langt ned som mgjligt.

Frysfacket &ar avsett for att gora isbitar och for att
under en kort tid forvara frysta livsmedel. Det &r
inte 1&mpligt for infrysning.

Kylskapet ar inte avsett for fackmanna-
massig lagring av mediciner.

[@ Starta kylskapet minst 12 tim innan
det bestyckas.
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10.7 Gasolkok

10-16

Husvagnens kok &r utrustat med ett treldgigt ga-
solkok.

Innan idrifttagningen

Oppna flaskventilen och snabbstiangningsven-
tilen i den inkommande gasolledningen.

Nar gasolkdket anvands skall takluckan eller
fonstret vara dppet.

Manoverhandtag till gasolapparater, som maste
tryckas in vid tdndning skall fjadra tillbaka av sig
sjalva nar de slapps.

Innan kokaren anvands for férsta gangen skall
de flamskyddsplatar, som ev. medfdljer stallas
upp eller fastas permanent sa att brandfarliga
bygg- och inredningsdetaljer far ett effektivt
varmeskydd.

Vagguttagen ovanfér spisen far inte anvandas
nar spisen &r i bruk. Stang skyddskaporna.

A Gasolkok eller andra apparater som

tar férbranningsluft ur innerutrymmet
far aldrig anvandas for att varma hus-
vagnen. Om detta ignoreras foreligger
akut livsfara p& grund syrebrist och
den farliga, luktlésa koldoxiden som
kan uppsta.

A Koket far inte anvdndas med sténgd

glaskapa.




Drift

Hobby

e Oppna képan Q.

e Stéll in den énskade flammans vridknapp @
pa tandposition (stor flamma) och tryck.

e Tand brannaren med gastandare, tandsticka
eller cigarettandare.

e Hall vridknappen ) nedtryckt ytterligare
10-15 sekunder.

e Slapp vridknappen @ och vrid den till 5nskad
instalining (stor eller liten flamma).

e Om téndningen inte var framgéangsrik upprepas
proceduren fran boérjan igen.

> > > 7

Anvand grythandskar eller grytlappar
nar du hanterar heta kastruller, stek-
pannor och liknande féremal. Risk for
brannskador!

Lat aldrig otand gasol stromma ut,
risk finns fér explosion.

Hall kdpan @ 6ppen s& lange bran-
narna avger varme.

Lattantandliga féremal, sdsom disk-
handdukar, servetter osv. far inte forva-
ras i ndrheten av gasolkdket. Montera
alltid gasolkdkets flamskydd innan
varje anvandning. Brandfaral
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10.8 Koksflakt

10.9 Bakugn

10-18

Spisen ar sdsom tillval utrustad med en koks-
flakt. Den inbyggda flakten transporterar koksan-
gorna ut i det fria.

Tryck den hogra knappen for pakoppling av
koksflakten. Nar flaktknappen halls nedtryckt
kan 15 olika hastighetslagen valjas.

Med den vanstra knappen kan kdkslampan féru-
tom p& manoverpanelen kopplas pa.

| filtret samlas fett fran koksangorna
och skall darfér regelbundet renas.

¢ \entilationsGppningarna pa bakug-
nen far inte tillslutas.

¢ Bakugnen far endast anvandas
med 230 V-natstrom (automatisk
tandning).

¢ Nar bakugnen anvands, maste en
taklucka eller ett fonster 6ppnas.

e Bakugnsluckan skall under tédnd-
ning sta 6ppen.

e Om téndning inte lyckats, starta om
fran borjan.

* Om brannladgan av misstag slacks,
stéll stromreglaget i nollage och lat
brannaren sta frAnkopplad minst en
minut. Tand nu pa nytt.



Hobby

A e VVarm aldrig upp en tom bakugn.

e Anvand grillen (extrautrustning)
hogst 25 minuter och med 6ppen
bakugnslucka.

e Bakugnen far absolut inte anvéndas
fér uppvarmning av husvagnen.

Inkoppling

Sla pa 12 V-stromforsérjningen med hu-
vudstromstéllaren pa manéverpanelen.
Oppna huvudspérrventilen pa gasolflaskan
och gasolsparrventilen ,Bakugn®.

Oppna bakugnsluckan fullstandigt.

Placera ugnsplaten resp. —halstret sa att de
inte direkt berér lagorna.

Tryck latt ned reglaget och stall till 6nskat
tandlage (bakugn eller event. grill).

Tryck pa reglaget. Gasol strommar till
brannaren och lagan tands automatiskt.
Hall reglaget nedtryckt nagra sekunder tills
tandsakringsventilen éppnar gasflédet.
Slapp reglaget och stéll in dnskat effektsteg
(bakugn).

Var forsiktig nér du stanger bakugnsluckan sa
att 1dgan inte slocknar.

Frankoppling

Stall reglaget i nollage. Lagan slocknar.
Stang huvudsparrventilen pa gasolflaskan och
gasolsparrventilen ,,Bakugn®.
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10.10 Mikrovagsugn
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®\

Husvagnens kok kan sasom tilldggsutrustning vara
utrustad med en 230 V mikrovagsugn, som place-

rats dold i koksskap bakom en mébellucka. Mikro-
vagsugnen ar avsedd for privat bruk fér upptining,

uppvarmning och kokning av livsmedel.

é Lamna mdbelluckan éppen nar
mikrovagsugnen ar i drift. Risk for

Overhettning.

Hantering

¢ Valj 6nskad effekt genom att vrida p& den
dvre knappen @.

e Valj 6nskad koktid enligt anvisningarna genom
att vrida pa den nedre knappen @).

e Mikrovagsugnen bdrjar automatiskt med upp-
varmningen nér tid och effektsteg matats in.

o Efter att tiden gatt ut avger mikrovagsugnen
en tonsignal.

¢ Nar mikrovagsugnen inte anvands satts tiden

o

pa IIOII.

[@ Sékerhetsanvisningar och detaljerade
informationer géllande hanteringen
och skotseln mikrovagsugnen framgar
av den separata bruksanvisningen.



11. Tillbehor

Hobby

For hantering av tillbehdr beakta tillbehdrtillver-
karnas utférliga anvandarinstruktioner, monte-
ringsanvisningar och kopplingsscheman. Dessa
hittar du i dokumentfodralet.

e \arje andring av husvagnens fabriksinstallda
tillstdnd kan ha en negativ inverkan pa husva-
gnens kdregenskaper.

e Tillbeh6r som HOBBY inte godkant sdsom
pa-, ombyggnads- eller installationsenheter
kan leda till skada pa& husvagnen och dessu-
tom ha en negativ inverkan pa husvagnens
trafiksékerhet. Aven om dessa delar har blivit
godkanda av nadgon myndighet, kan de vara
av skada nér de byggs in i husvagnen.

e Vi frAnsager oss allt ansvar for skador som
uppstar till féljd av delar eller &ndringar dom
inte ar godkénda av Hobby.

| tabellen nedan anges vikter for specialtillbehdr. Nar tillbehoér medfors i eller pa husvagnen som inte
ingér i standardutrustningen maste de beaktas vid bestdmning av tilldten belastning.

Utrustning

50 listéllet for 25 | fast farskvattentank
AL-KO reservhjulshéllare

Alde varmvattenvarme Compact 3010
Antennmast Teleco

Autark-paket

Bakugn inkl. ljus, grill och el. tdndning
City vattenanslutning

Cykelhéllare

Déckreparationsset

Dagtacke

Dinette istallet fér mittsittgrupp
Dometic imhuv

Framre stdédhjul med axeltryckvisning
Garage

Golvvarme

Jordfelsbrytare

Kallskummadrass med 7 zoner
Klimatanlaggning Dometic HB 2500

Klimatanl&ggning Truma Saphir Compact

Vikt [kg]

28,0

7,7

27,5

0,9

29,0
15,0

0,5
6,8-9,2
2,2

1,5

0,0

3,0

0,6

5,0
4,0-6,0
0,3

2,9

25,0
20,0

Laddningsreglerare 600 VA stromforsérining 2,8

Laderkladsel

LCD mandverpanel

Ljudsystem

Mikrovagsugn

Mover H SE/H TE

Palastning enaxlad husvagn
Palastning tandemaxlad husvagn
Panoramabogfonster

10,0
0,0
11,0
12,0
26,0
0-24,0
16,0
1,5

Utrustning Vikt [kg]
Queen-sang diagonalt i bogen 8,0
Reservhjul inkl. hallare for flasklada 222
Séngbreddning fér enkelséngar 5,0
Stod for tung last 1,6
Stoldskydd fér dragkula Robstop 3,0
Takmarkis 23,0-49,0
TELECO antennmast 0,9
TradIos fiarrkontroll for belysningssystem 0,3
Truma elektrisk tillaggsvarme Ultrahead 2,0
Truma elektrisk varmvattenberedare

istallet for term 16,0

Truma gas-/elektrisk varmvattenberedare

istallet for term 16,0
Truma gas-varmvattenberedare

istallet for term 15,0
Truma varme S5004 istéllet for S3004 8,0
Truma varmluftssystem Isotherm 3,0
UFK-utférande 15,0
Universalhallare for LCD-TV 3,5
Uttagbar heltdckningsmatta fér de Luxe 7,0 - 10,0
Vagnlyft med box 6,0
Vaningsséng 3 vaningar 15,0
Vaningsséang for barn (UFK + vaningsséng) 11,0
Vaningsséng for barn 3 vaningar 15,0
Vattenkokare 15,0
Ytterligare servicelucka 0,5
Yttre uttag for gas 1,5
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12. Underhall och skotsel

12.1 Underhall

Hobby

Underhallsintervall
For husvagnen och dess installationer finns fast-
stallda underhallsintervaller.

For underhallsintervallet géller

Lat HOBBY-aterforsaljaren gora det forsta
underhallet 12 manader efter idrifttagningen.
Lat HOBBY-aterforséljaren utfora alla fortsatta
arliga underhallsarbeten.

Genomfdr underhallet av alla inbyggnads-
apparater i enlighet med de underhallsinter-
valler som anges i resp. bruksanvisningar.

="

Pa villkor som framgar av garantivillko-
ren lamnar Hobby en 5 ars garanti att
husvagnens kaross &r tat. Betraffande
tathetskontroll i Sverige galler att ko-
paren kan anlita var och en som kan
utfora en tathetskontroll pa ett fack-
mannamassigt satt, d.v.s. tathetskon-
torllen skall utféras pa i serviceboken
foreskrivet satt var 12:e méanad och den
som utfér tathetskontrollen skall genom
utbildning ha séarskilda kunskaper om
Hobbys husvagnar. Vid tathetskontroll
hos Hobby méarkesverkstad utfoérs den
forsta tathetskontrollen efter 12 méana-
der utan kostnad fér kbéparen medan
for féljande tathetskontroller debiteras
ett skaligt pris, fér narvarande 500 kr
per kontroll.

Kontrollen av gasolanlaggningen, som
bekostas av agaren, skall géras varje
ar av en gasolfackman. Denna kontroll
skall intygas pa provningsintyget enligt
DGVW G 607 och EN 1949. Det ar
husvagnsagaren som skall ta initiativet
till kontrollen.

Sékerhetsregulator och slangar skall
bytas ut senast efter 10 ar.

12-1



12.2 Draganordningar
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Smorjning och inoljning

Chassits glidstéllen och lagerdelar bér kontrolle-
ras regelbundet och eftersmérjas. Husvagnar som
anvands séllan boér underhallas en gang per ar.

Betraffande smoérjning och oljning galler

e Var 5000:e kilometer eller minst en gang per ar
skall vipparmslagren @ pé axelkroppen smér-
jas.

e Qlja latt in rérliga delar som bultar och leder
pa handbromsspaken och paskjutsbromsens
vandspak.

® Smérj lagren péa paskjutsbromsens @) hus i
intervaller om 5000 kilometer.

Viktigt: Sdkerhetskoplingens WS 3000 frik-
tionselement far under inga omsténdighe-
ter oljas in eller smérjas in.

e Kontrollera da och da lagrens spel pa
skjutstangen.

e Samtliga glid- och lagerdelar rengdrs och
oljas in med jamna mellanrum.

[@ Husvagnens axel/-lar &r utrustade med

kompakta hjullager. Trumnav, kom-
paktlager och axellager bildar en sluten
enhet. Kompaktlagren ar underhallsfria
genom ett specialfett.

spannlaset eller stagens gaffelhuvud.
Efterjustera hjulbromsen endast med
den sjélvsédkrande 6-kantiga stéllmut-
tern.

2 Hjulbromsen far aldrig efterjusteras pa

[EE Ytterligare anvisningar framgar av den
bifogade bruksanvisningen fran leve-
rantéren av axeln.

Av sakerhetsskél skall reservdelar for
A varmesystem motsvara respektive
tillverkares uppgifter och monteras
hos tillverkaren eller hos av tillverka-
ren anvisad markesverkstad.

Kopplingskula pa dragfordonet.

Den bor vara mattriktig, oskadad och fettfri. Vid
dacrometbelagda (mattsilverfargat korrosions-
6verdrag) och lackerade kopplingskulor skall
belaggningen avldgsnas med slippapper, korn-
storlek 200-240, innan forsta kérningen, sa att
den inte satter sig pa friktionsbelaggens yta.



Hobby

Kopplingskulans yta skall vara metalliskt blank.

En skadad eller smutsig kopplingskula leder till
Okat slitage pa friktionsbelaggningarna. En infettad
kopplingskula satter stabiliseringsverkan ur kraft.
For rengoring lampar sig t.ex. fértunning eller sprit.

Dragkulekoppling

Dragkulekopplingen skall héllas rent och fettfri
vid friktionsbelaggen. (bild 5) Om friktionsbelag-
gen ar smutsiga kan ytan rengdéras med slip-
papper, kornstorlek 200-240. Déarefter rengérs
ytan med tvattbensin eller sprit. Samtliga rérliga
lagerstallen och bultar skall oljas in latt.

Med regelbundet underhall och skotsel forlanger
du livslangd, funktion och sakerhet hos din
WS3000.

Byte av friktionsbelaggning
Friktionselementen (D gar mycket l4tt att byta
ut vid slitage. Winterhoff erbjuder ett passande
reservset. Observera de utférliga monteringsan-
visningarna i tillverkarens reservset.

Ko6rljud

Vid kdérningen kan det upptréada ljud, som dock
inte har ndgon paverkan pa dragkulekopplingens
funktion.

Mdjliga orsaker till ljuden kan vara:

1. En dacrometbelagd kopplingskula pa dragfor-
donet

2. En férzinkad eller lackerad kopplingskula pa
dragfordonet.

3. En skadad, rostig eller smutsig kopplingskula
pa dragfordonet.

4. Smutsiga friktionselement (D) i dragkulekopp-
lingen

5. Dragstangen och dragroret i paskjutsbrom-
sens bussningar ar torrkérda.

Atg:':ird:

vid 1., 2. och 3.:

Smargla av kopplingskulans ytor och rengér med
fértunning eller sprit.

vid 4.:

Friktionselementens yta rengdrs med slippappet,
kornstorlek 200-240, rengdr och tvatta sedan
med tvattbensin eller sprit.

vid 5.:
Fetta in bussningarna med smdrjnippel, dra av
veckad béalg och fetta dven in dragstangen.
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12.3 Bromsar
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Forsta inspektionen

De anvanda hjulbromsarna &r av typen €j sjalvju-
sterande trumbromsar. (Undantag: Premium)

For att sékerstalla att bromsarna alltid fungerar
optimalt skall hjulboromsarna regelbundet efterju-
steras.

Bromsarna skall inspekteras forsta gangen efter
500 km och darefter var 10.000:e km, dock
minst en gang per ar. Genomfoérandet skall doku-
menteras av verkstaden i servicehandboken fran
KNOTT. En férutsattning for att garantin skall
gélla ar att servicehandboken é&r ifylld och att
anvisningarna for skétsel och underhall féljs.



Hobby

12.4 Byte av glodlampor i baklykta

Foljande beskrivning for byte av bakljus-gléd-
lampor avser modellerna De Luxe, Excellent och
Prestige. For modellerna Premium och Landhaus
anvands andra bakljus, som tyvéarr inte mojliggdr
ett enkelt byte. Vand dig i det fallet till den an-
svarige aterforsaljaren, som hjalper dig vid bytet.

[Eg Bakljusen till Premium-modellen ar

delvis utrustat med LED-lampor,
varvid varje enskild har en normerad
installning. Enskilda LED-lampor far
darfér inte bytas ut av godkannande-
massiga orsaker. Vid en defekt skall
det kompletta bakljuset bytas ut.

Ta forsiktigt bort skyddskapslarna med en skruv-
mejsel.

Skruva med en kryssparsmejsel bort de fyra
fastskruvarna.

Ta bort baklyktan fran fastet.

Lossa skruven pa fastbygeln och ta bort bygeln.

Glodlamporna &r nu fritt atkomliga. Atermonte-
ringen sker i omvand ordningsféljd.
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12.5 Ventilation

12.6 Skotsel

12-6

En tillracklig ventilation av vagnens inre ar n6d-
vandig for ett behagligt inomhusklimat. Darutéver
undviks korrosionsskador fran kondensvatten.

Kondensvatten bildas

- i sm& utrymmen.

- av passagerarnas andning och. kroppsav-
dunstning.

- vid férvaring av fuktiga klader.

- vid anvandning av gasolkdket.

="

Se till att luftvaxlingen &r tillracklig for
att undvika kondensvatten.

Rengoring pa utsidan

Fordonet bdr inte tvattas oftare &n ndédvandigt.

Tvatta husvagnen endast pa speciella
tvéattplatser.

Anvéand sparsamt med rengdrings-
medel. Aggressiva medel, som t.ex.

falgrengodrare belastar var miljo.

Anvand inga I6sningsmedelshaltiga
rengdringsmedel.

Fo6r rengoring pa utsidan

e Spola av husvagnen med en svag vattenstrle.

e Tvatta husvagnen med en mjuk svamp och
schampol&sning. Skolj svampen ofta.

e Spola sedan rikligt med vatten.

e Torka husvagnen med samskskinn.

e Lat husvagnen sta ett tag utomhus efter tvat-
ten, s& att det torkar ut helt och hallet.



Hobby

[@ Torka av ljusinfattningen noga, efter-
som vatten I&tt samlar sig dar.

[@ Anvand inte starka eller 16snings-
medelsbaserade rengdringsmedel.

Hogtryckstvatt

A Vidta stor foérsiktighet om du avser
att tvatta husvagnen med hdégtryck-
stvéatt. Husvagnen riskerar annars att
ta skadal

Las hogtryckstvattens bruksanvisning innan du
anvander den till din husvagn.

Det maste alltid vara minst 70 cm mellan hég-
tryckstvattens munstycke och husvagnen nér du
anvander hogtryckstvatten.

Kontrollera forst att vattenstradlen kommer ut

ur munstycket med ett lampligt tryck. Felaktig
anvandning av hdgtryckstvatten kan medfdra att
husvagnen tar skada.

Vattentemperaturen far inte éverstiga 60° C.
Hall vattenstralen i rérelse under hela tvattningen.

Strélen far inte riktas direkt mot doérrspalter,
fénsterspalter, elektriska komponenter, stick-
kontakter, tatningar, kylskapstatningsgaller eller
takkupoler. Fordonet kan skadas och vatten kan
tranga in i husvagnen.

Rengéringsmedel som bor undvikas:

e Skurande rengéringsmedel (repar ytan)

e Acetonhaltiga rengéringsmedel (leder omedelbart
till att plasten skadas)

e Medel fér kemisk rengdring

e Fortunningsmedel

e Alkoholer

¢ | dsningsmedelshaltiga rengéringsmedel

* Rengoringsmedel ur den kemiska gruppen, séa-
som ketoner, estrar och aromatiska lI6sningsmedel

e Aromatiska kolvéten (t.ex. alla fordonsbranslen)
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Undvik direktkontakt med plaster sdésom PVC, mjuk
PVC och liknande (t.ex. etiketter).

Pa grund av det I6sningsmedelshaltiga innehallet
eller dess kontakt med innan beskrivna plaster gar
det inte att undvika en 6verféring av mjukgoérare
och darmed en férsprédning av delarna.

For vaxning av ytan galler

e Efterbehandla lackytor med jamna mellanrum
med vax. Beakta vaxtillverkarnas anvand-
ningsanvisningar.

For polering av ytan galler

¢ | undantagsfall kan ytor som angripits av
vader och vind arbetas upp med poleringsme-
del. Vi reckommenderar polerpasta utan |6s-
ningmedel.

II>>5" | Polerabaraiundantagsfall och inte fér
ofta, eftersom poleringen leder till att
lackens 6versta skikt avlagsnas. Vid
for frekvent polering uppstar slitage.

Vid nedsmutsning med tjara och harts

galler

¢ Tjar- och hartsavlagringar och annan organisk
smuts avlagsnas med tvéattbensin eller sprit.

[@ Anvénd inga aggressiva lésnings-
medel, sdsom ester- eller keton-
haltiga produkter.

Vid skador galler

e Reparera skador omedelbart for att undvika
ytterligare skador fran korrosion. Tag hjélp av
din Hobby-aterforséljare.



Hobby

Underrede

Husvagnens underrede har en speciell belag-
gning. Skadat skyddsskikt skall genast pabat-
tras. Ytor med skyddsskikt far inte behandlas
med sprejolja.

[@ Varmarens insugningsstuts for for-
brénningsluft finns under fordonets
golv och far inte utsattas for sprut-
dimma, underredsbehandlingar eller
liknande.

Chassi

Saltbeldggning kan skada det varmférzinkade
chassiet och leda till vitblemma Vitblemman ar
dock inget fel utan har endast en optisk inver-
kan. Efter kérning pé vintern eller genom salthal-
tigt vatten spola varmférzinkade ytorna med rent
vatten.

Fonster och dorrar
Fonsterrutorna &r émtaliga och kraver en spe-
ciellt omsorgsfull behandling.

For skotseln galler

® DOorr- och fonstergummin gnids forsiktigt in
med talk.

e Akrylglasfonsterrutor rengdrs endast med en
ren och fuktig svamp och en mjuk duk.
Torr reng6ring kan leda till repor.

=" Anvand inga skarpa eller aggressiva
rengdringsmedel, som innehaller
mjukgorare eller I6sningsmedel.

[@ Talk finns att képa i biltillbehors-
affarer.
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Rengoring inne

For att minska fuktproblemen skall
sparsamt med vatten anvéandas vid
rengdring av de inre ytorna.

For sits-, dyn6éverdrag och gardiner galler

e Sitséverdrag rengdrs med en mjuk borste eller
en dammsugare.

¢ Kraftigt nedsmutsade dynéverdrag, séngéver-
kast och gardiner ldamnas till tvatt. Rengor
dem inte sjalv.

* Rengor vid behov med skummet frén ett fin-
tvattmedel.

Rengoringsanvisningar for ma-
terial med teflon-innehall

II=>5~ | * Behandla alltid flackar omgéende.

e "Dutta" pa flackarna. Gnid inte.

e Forarbeta utifrédn och in..

¢ Tag aldrig bort flackar med hushalls-
rengdringsmedel.

e Dammsug dynorna regelbundet for
att fa bort smutsansamlingar.

Foljande metoder rekommenderas for
rengdringen:

Metod A:

¢ Anvand endast vanliga i handeln férekom-
mande vattenbaserade rengdringsmedel.

e Alternativ tillsatt tvd matskedar ammoniak till
1 liter. Fukta en duk med I6sningen och "dut-
ta" forsiktigt pa flacken. Vand duken, sa att
flacken kommer i kontakt med en ren dukyta.

Denna metod &r speciellt 1amplig fér borttagning
av:

- Vin, mjolk, lask

- Blod

- Kulspetspenna, black
- Urin, svett

- Slam

- Spyor
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Metod B:

¢ Anvand endast milda, vattenfria I6snings-
medel for torr rengéring.

¢ Fukta duken och ga tillvaga p& samma satt
som vid metod A.

Denna metod &r speciellt lamplig fér borttagning
av:

- Vax, stearinljus
- Blyerts

Choklad eller kaffe bor endast tvattas av med
ljummet vatten.

For heltackningsmattan galler

e Rengdr med dammsugare eller borste.

e Behandla vid behov med mattskum eller
schamponera.

F6r PVC-golvet galler

ﬂg PVC-belaggningen kan latt skadas
om sand och damm ligger pa golvet.
Nar husvagnen anvands skall golvet
dagligen dammsugas eller sopas
rent.

e Rengdr golvbelaggningen med rengdrings-
medel fér PVC-golv. Lagg inte ut heltdckande
matta pa vat PVC-golvbelaggning. Den hel-
tdckande mattan och PVC-golvbelaggning
kan klibba ihop

e Anvéand aldrig kemiska rengdringsmedel eller
stélull, som skadar PVC-belaggningen.

For mébelytor galler

e Tramdbelytor rengdrs med en fuktig duk eller
svamp.

e Torka med en mjuk och luddfri duk.

¢ Anvand milda mébelvardsmedel.

Anvéand inga skurmedel eller in-
tensivmobelvardsmedel, eftersom
dessa kan repa ytan.
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For toalettrummet galler

Rengdér med neutral flytande tval och en ej
skurande duk.

Attiksprit far inte anvéndas foér rengéring av
toaletten och vattensystemet eller f6r av-
kalkning av vattensystemet. Attikspriten kan
skada systemets tatningar och komponenter.
Toalettens gummitétningar bor regelbundet
rengoras med vatten och vardas med téat-
ningssmdérjmedel (anvand inte vaselin eller
andra vegetabiliska fetter).. Om slidtatningen
och andra tatningar till toaletten anvénds re-
gelbundet sakerstélls att dessa alltid &r flexi-
bla och héller lange.

ﬂg Anvand inte heller i toalettrummet

nagra skurmedel!

[@ Fratande medel far inte tillsattas i

avloppet. Kokhett vatten far inte hal-
las i avloppet. Fratande medel och
kokhett vatten skadar avloppsror
och vattenlas.

Rengérning av diskhon

Reng6r diskho med medel amnat fér rengdring
av rostfritt stal diskhon med i handeln forekom-
mande medel.

For inbyggnadsutrustning galler

Varmesystem: Minst en gang per ar innan
sasongen borjat skall det damm, som samlat
sig pa varmevaxlaren, golvplattan och varm-
luftsanlaggningens flakthjul tas bort. Rengdr
flakthjulet forsiktigt med en pensel eller en
liten borste.

Det varmvattenbaserade varmesystemets
glykolblandning bér bytas vartannat ar, efter-
som dess egenskaper, som t.ex. rostskyddet,
férsamras.

Dammsug och reng6r regelbundet bakom
kylskapet. Hall aven flaktgallren rena. Smorj
in dorrens tatningsgummi en gang per ar med
litet talkum och kontrollera fér sprickor i ex-
pansionsvecket.

Koksflaktens filter skall rengbéras med jamna
mellanrum eftersom det samlas fett dar. For
rengdring rekommenderar vi varmvatten med
litet diskmedel.
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é Efter att skotselarbetena avslutats

avlagsnas alla sprayflaskor med ren-
goringsmedel eller vardande medel ur
husvagnen. Annars finns risk for ex-
plosioner vid temperaturer éver 50 °C.

12.7 Vinterforvaring av husvagnen

N&r temperaturerna faller slutar sdsongen for
manga campare. Husvagnen maste ocksa forbe-
redas for vinteruppehallet.

Allmant galler

Husvagnen bdr endast 6vervintra i ett slutet
utrymme om detta &r torrt och vélventilerat. |
annat fall ar det battre att stdlla av husvagnen
utomhus.

Tack dver sékerhetskopplingen. Fetta in
bromsstanger och vevstod.

Bocka helst upp husvagnen. Veva ned stéden
for att avlasta hjul och axlar nagot. Stétta om
majligt chassit med pallbockar.

Stang gasolflaska/-or och snabbsténgnings-
ventiler.

Om ett hjélpbatteri ar installerat (autark-
paket) bor detta kopplas ifrén och helst tas ut
och férvaras frostfritt. Kontrollera laddningen
ca. en gang i manaden och underhallsladda
vid behov.

Utvandig vard och kontroll

Tvatta husvagnen noga.

Kontrollera fordonet for (lack-)skador. Battra
péd skadorna i forek. fall. Utfér nddvandiga
reparationer.

Efterbehandla husvagnens plat med vax eller
ett speciellt lackvardsmedel.

Chassits metalldelar skyddas med ett rost-
skyddsmedel.

Kontrollera underredet for skador och battra
pa i forek. fall.

Rengor akrylglasfénster med ett specialreng6-
ringsmedel, eftersom vanliga glasrengérings-
medel gér materialet sprétt och sprucket.
Hall tatningar pa fonster, doérrar och ser-
viceluckor smidiga genom att gnida in dem
med ett syrafritt gummivardsmedel.
Kontrollera att vatten inte kan rinna in i gol-
vavluftningen, varmesystemet och kylskaps-
flakten (montera vinterdvertackning).
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Tvatta husvagnen bara pa harfor
avsedda platser.

é Anvéand rengéringsmedel sparsamt.

Aggressiva rengéringsmedel, som t.ex.
félgrengdringsmedel, belastar miljon.

For behallare géller

e Vattenledningar och armaturer rengérs, desin-
ficeras, avkalkas och t&dms i sin helhet. LAmna
armaturerna éppna.

Rengor farskvattentanken och tém den ge-
nom att skruva ut dverloppsroret.

Tém och rengdér avloppsvattentanken.

Rengdér och tdm toalettspolnings- och la-
trintanken. Rengor toalettsliden, varda med
tatningssmorjningsmedel och 1dmna den
oppen.

Termen/varmvattenberedaren téms i sin helhet.
Vid vattenbaserat varmesystem: spola ur
varmvattenberedaren val och tappa ur vattnet.

For inredningen galler

Rengdr innerutrymmena. Dammsug mattor,
dynor och madrasser och férvara dem om
mojligt utanfor husvagnen pa ett torrt stalle. |
annat fall stélls de upp i husvagnen sa att de
inte kommer i kontakt med kondensvatten.
PVC-ytor och andra slata ytor rengérs med en
vanlig tvallésning.

Tom och rengor kylskapet. Lamna kylsképs-
ddrren 6ppen.

Forvaringsutrymmen, skap, utdragslador och
maobelluckor [Amnas éppna efter rengdéringen
sa att luftcirkulationen forbattras.
Tvangsventilationer I1amnas 6ppna. Om hus-
vagnen overvintrar i ett slutet utrymme kan
takluckan l[d&mnas 6ppen.

Vadra ur husvagnen var fjarde till var sjatte
vecka vid torrt vader.

Placera en luftavfuktare inne i husvagnen och
torka eller byt granulatet regelbundet.
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12.8 Anvéndning P4 grund av husvagnens konstruktion kan den

é . t aven anvandas pa vintern.
pa vintern

l@ Beakta aven anvisningarna fran till-
verkarna av de olika inbyggnadsap-
paraterna gallande anvandningen pa
vintern.

[@ Vid vintercamping rekommenderar vi
att du optimerar din husvagn enligt
dina behov. Din Hobby-aterférsaljare
ger dig garna rad.

For uppvarmningen galler

e Bade varmeanlaggningens insugs- och avgas-
Oppningar skall vara sné- och isfria (anvand i
férekommande fall kaminférlangningar).

e Uppvarmningen av husvagnen fran kallt
tillstand tar ganska lang tid, framfor allt vid
vattenburen varme.

e Lat inte innerutrymmet kyla ut nar husvagnen
ar tom eller under natten, utan lat varmen
arbeta med Iag effekt.

II=>5~ | Under sovfasen &r det viktigt att fort-
satta varma upp fordonet.

e Gasolférbrukningen ar avsevart hogre pa vin-
tern an pa sommaren. Forradet pa tva
11 kg-flaskor racker i knappt en vecka.

e Vid langre uppehall I6nar det sig att satta
upp ett fortalt. Det fungerar som klimat- och
smutssluss.
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For ventilationen galler

Nar husvagnen bebos under vintern uppstar
kondensvatten vid laga temperaturer. For att
sakerstélla en god kvalitet p& inomhusluften
och for att undvika skador pa husvagnen pa
grund av kondensvatten ar en tillracklig ventila-
tion mycket viktig.

e Stang inte tvangsventilationer.

e Varm upp fordonet med maximal effekt under
uppvarmningsfasen. Oppna férvaringsutrym-
men, skap, utdragsenheter, mdbelluckor,
gardiner, rullgardiner och plisséer. Pa sa satt
uppnas en optimal ventilation och avluftning.

e Varm endast med tillslagen luftcirkulationsan-
l&ggning.

* P& morgonen tas alla dynor och madrasser
upp, lufta férvaringslador och torka ut fuktiga
stallen.

e \adra kort men flera ganger om dagen.

¢ Vid yttertemperaturer under 8° C bér vinterd-
vertackningar monteras pa kylsképets ventila-
tionsgaller.

=35> | Om det trots detta bildas kondensvat-
ten ndgonstans torkas det helt enkelt

upp.

For behallare galler

¢ Om innerutrymmena varms upp tillrackligt
finns ingen risk for att farskvattentanken, vat-
tenledningarna eller termen/varmvattenbere-
daren skall frysa. Fyll pa samtliga vattenférrad
forst efter att innerutrymmet varmts upp helt
och héllet.

e Eftersom avloppsvatten fangas upp utanfor
fordonet bor det tillsattas frostskyddsmedel
eller koksalt till avioppsvattnet. Avloppsvat-
tenrorets utlopp skall halls fritt.

e Toaletten kan ocksa anvandas pa normalt satt
vid kall vaderlek s& lange husvagnens innerut-
rymme ar uppvarmt. Om det finns risk for frost
bor bade latrintanken och spolvattentanken
témmas.
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13. Avfallshantering och miljoskydd

13.1 Miljon och mobilt resande

A2

(o)

Miljévanlig anvandning

Husbils- och husvagnségare har naturligtvis ett
speciellt ansvar fér miljén. Husvagnen boér darfér
alltid anvandas pa ett miljovanligt satt.

For en miljévanlig anvandning galler

Paverka inte lugnet och renligheten i naturen.
Avfallshantera avloppsvatten, toalettankens
innehall och avfall pa ett korrekt sétt.

Agera pa ett forebildligt satt, sa att husbils-
och husvagnsagare generellt inte betraktas
som miljésyndare.

For langre stopp i stdder och tatorter bér du
uppsoOka parkeringsplatser som ar lampliga
fér husvagnsekipage. Hor dig for vilka parke-
ringsmojligheter som star till buds.

For avloppsvatten galler

o

Samla avloppsvatten ombord bara i inbyggda
avloppsvattentankar eller i nédfall i andra
lampliga behallare!

Hall aldrig avloppsvatten ute i naturen eller i
gatubrunnar. Dagvattnet renas for det mesta
inte i reningsanlaggningar.

Tom avloppsvattentanken sa ofta som mojligt,
aven nér den inte &r helt fylld (hygien). Spola
om mdjligt rent avloppsvattentanken med rent
vatten efter varje témning.

To6m avloppsvattentanken bara pa
de harfér avsedda tomningsstéllena,
dock aldrig ute i naturen. Avfalls-
hanteringsstallen finns vanligtvis vid
rastanldggningarna vid motorva-
garna, campingplatser eller bensin-
stationer.
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For toalettanken galler
e Anvand bara godk&nda saneringsmedel i
toalettanken.

Genom att installera ett aktivt kolfilter
(tillbehdrshandeln) behéver sanerings-

vétska ev. inte anvandas.

Dosera saneringsvatskan mycket
sparsamt. En 6verdosering &r ingen

garanti for att forhindra lukt.

Avfallshantering

o Lat toalettanken aldrig bli helt full. TOm senast
och omedelbart nér nivainderingen lyser.

e TOm aldrig toalettanken i gatubrunnar. Dagvatt-
net renas oftast inte i reningsanlaggningar.

TOm toalettanken bara pa de harfér
avsedda témningsstéllena, dock ald-
rig ute i naturen.

For avfall galler

e Kallsortera och lamna atervinningsbara material
till &tervinningen.

e Tom avfallsbehallarna s ofta som mojligt i de
harfor avsedda tunnorna och containrarna. P&
sa satt undviks obehagliga lukter och besvérliga
avfallsansamlingar ombord.

For rastplatser galler

e Lamna alltid rastplatser i rent skick, &ven om
avfallet kommer fran andra.

e Hushallsavfall far inte slangas i rastplatsens
avfallsbehallare.

e Ha inte dragbilens motor igdng néar ekipaket
star stilla. En kall motor pa tomgéng avger stora
mangder skadliga &mnen. Motorns driftstempe-
ratur uppnas snabbast under kérning.

Ett skonsamt umgénge med naturen
ar inte bara i naturens intresse utan

i alla husbils- och husvagnsagares
intresse.
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14. Tekniska data

14.1 Dacktryck

Som tumregel kan man utga fran att ett trycksatt dack under 2 manader férlorar 0,1 bar. Kontrollera
regelbundet dackens tryck for att undvika skador pa décket.

Dackdimension Lufttryck i bar
155/80 R 13 XL* 3,3
165R13C 3,8
185 R 14 C 4,5
195/70 R 14 XL* 3,2
195/70R14 C 4,5
195/70R15C 4,5

* XL eller reinforced

14.2 Vikter enligt 97/27/EG

Modell Egenvigt Basut- Egenvikt Max Lastvikt

[kal rustning inkl. basut- tillaten [kal

[kal rustning totalvikt
[kd] [kd]

380 TB De Luxe 902 61 963 1100 137
400 SF De Luxe 913 61 974 1200 226
400 SFe De Luxe 988 62 1050 1200 150
420 KB De Luxe 1050 62 1112 1300 188
440 SF De Luxe 1025 62 1087 1300 213
460 UFe De Luxe 1118 62 1180 1350 170
490 KMF De Luxe 1181 62 1243 1400 157
495 UL De Luxe 1215 62 1277 1400 123
540 UL De Luxe 1240 87 1327 1500 173
540 KMFe De Luxe 1253 87 1340 1500 160
545 KMF De Luxe 1335 71 1406 1600 194
560 KMFe De Luxe 1357 87 1444 1600 156
560 CFe De Luxe 1330 87 1417 1600 183
650 KMFe De Luxe 1539 87 1626 1900 274
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Modell Egenvigt Basut- Egenvikt Max Lastvikt

[kg] rustning inkl. basut- tilldten [kdl

kgl rustning totalvikt
[kal [ka]

455 UF Excellent 1085 62 1147 1350 203
460 UFe Excellent 1130 62 1192 1350 158
460 LU Excellent 1088 62 1150 1350 200
490 SFf Excellent 1188 62 1250 1400 150
495 UL Excellent 1224 62 1286 1400 114
495 UFe Excellent 1175 62 1237 1400 163
540 WLU Excellent 1248 71 1319 1500 181
540 UFe Excellent 1253 87 1340 1500 160
560 UL Excellent 1360 87 1447 1600 153
560 KMFe Excellent 1370 87 1457 1600 143
560 UFf Excellent 1324 87 1411 1600 189
560 CFe Excellent 1342 87 1429 1600 171
560 UFf Excellent 1324 87 1411 1600 189
560 CFe Excellent 1342 87 1429 1600 171
455 UF Prestige 1100 62 1162 1350 188
495 UL Prestige 1226 62 1300 1500 200
560 UL Prestige 1383 87 1470 1600 130
560 WLU Prestige 1379 71 1450 1600 150
610 UL Prestige 1555 87 1642 1900 258
650 KFU Prestige 1590 87 1677 1900 223
650 WFU Prestige 1610 71 1681 1900 219
650 UMFe Prestige 1550 87 1637 1900 263
720 UKFe Prestige 1741 87 1828 2200 372
720 KFU Prestige 1745 87 1832 2200 368
440 SFr Premium 1202 87 1289 1500 211
460 UFe Premium 1264 87 1351 1600 249
495 UL Premium 1360 87 1447 1700 253
540 UFe Premium 1384 87 1471 1800 329
540 KMFe Premium 1398 87 1485 1800 315
560 UL Premium 1508 87 1595 1800 205
560 WLU Premium 1520 87 1607 1800 193
560 CFe Premium 1513 87 1600 1800 200
610 UL Premium 1676 87 1763 2000 237
645 VIP Premium 1783 87 1870 2000 130
650 UFf Premium 1711 87 1798 2000 202
650 UKFe Premium 1732 87 1819 2000 181
695 VIP Premium 1860 87 1947 2300 353
720 UML Premium 1895 87 1982 2300 318
770 CFe Landhaus 1893 88 1981 2300 319
770 CL Landhaus 1908 88 1996 2300 304
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14.3 Basutrustning
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Basutrustning omfattar all utrustning och alla vatskor som kravs fér en saker och dndamalsenlig

anvéndning av husvagnen.

Hit hor:

a) Gasolférsorjning 380TB/ | 400 SFe - | 540-720 |WLU, WFU, 770
400 SF 495 720 KFU, | CFe,CL
545 KMF
Antal inbyggda gasreglage: (kg) 1 1 1 1 1
Gasolflaska av aluminium véger: (kg) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Vikten for en 11 kg gasolfylining: (kg) 11 11 11 11 11
totalt: (kg) 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
b) Vatska
25 | fast inbyggda farskvattentank: (kg) 25 25 -—- ---
50 | fast inbyggda farskvattentank: (kg) --- --- 50 50 50
Spoltank till toaletten C 500: (kg) - 16,5 16,5 — _—
Spoltank till toaletten C 402: (kg) 15 --- - - -
Spoltank till toaletten C 200 S: (kg) --- --- - - -
Spoltank till toaletten C250/C260: (kg) --- --- - - 17,5
totalt: (kg) 40 41,5 66,5 50 67,5
c) Stromforsoérjning
Anslutningsledning for lagspanning: 4 4 4 4 4
Basutrustning totalt: (kg) 60,5 62 87 70,5 88
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14.4 Tekniska data

Handels- Tekn. ol E el 8 t.tv Titt. Axel/-lar Hjulbroms | Paskjutsa- Sakerhets- Drags-
beteckning bet. § % _% E % [kg]l axeltryck nordning koppling kalm
Bl & &|&|8

380 TB 30 M D 1100 1100 VGB12-M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
400 SF 30A . 1200 1200 DB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
400 SFe 30S . 1200 1200 DB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
420 KB 30T o 1300 1300 DB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
440 SF 30F . 1300 1300 DB 13 M 20-2425/1 KFL12 B WS 3000 H45 One Piece
455 UF 30N o o 1350 1350 DB 13 M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 One Piece
460 UFe 30C o | o 1350 1350 DB 13 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 One Piece
460 LU 30J . 1350 1350 DB 13 M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 One Piece
490 SFf 30H . 1400 1400 DB 15 MV/M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 One Piece
490 KMF 30U . 1400 1400 DB 15 MV/M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 One Piece
495 UL 30D . o 1400 1400 DB 15 MV/M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 One Piece
495 UFe 30E o 1400 1400 DB 15 MV/M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 One Piece
440 SFr 24Y o 1500 1500 DB 15 MV/M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15 A
460 UFe 24 X o 1600 1600 DB 16 MV 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
495 UL 247 . 1700 1700 DB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
495 UL 24 L o 1500 1500 DB 15 MV/M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
540 UL 24 M . 1500 1500 DB 15 MV/M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
540 UFe 24 E o 1500 1500 DB 15 MV/M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
540 UFe 24 W o 1800 1800 DB 18 MV 25-2025 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
540 WLU 24 J o 1500 1500 DB 15 MV/M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
540 KMFe 24P o 1500 1500 DB 15 MV/M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
540 KMFe 24S . 1800 1800 DB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
545 KMF 24R . 1600 1600 DB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL15A
560 UL 24B o o 1600 1600 DB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL15A
560 UL 24V o 1800 1800 DB 18 MV 25-2025 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
560 KMFe 24 C o o 1600 1600 DB 16 MV 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
560 UFf 24D o 1600 1600 DB 16 MV 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
560 WLU 24 H . 1600 1600 DB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 WLU 24N o 1800 1800 DB 18 MV 25-2025 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
560 CFe 24T . o 1600 1600 DB 16 MV 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
560 CFe 24U o 1800 1800 DB 18 MV 25-2025 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL15A
610 UL 27 A . 1900 1000/1000 DB 10 L 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
610 UL 27H o 2000 1100/1100 DB 11 M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 UMFe 27B ] 1900 1000/1000 DB 10 L 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 KMFe 27B . 1900 1000/1000 DB10L 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 KFU 27C o 1900 1000/1000 DB10L 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
645 VIP 27N o 2000 1100/1100 DB 11 M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 UFf 27 J o 2000 1100/1100 DB 11 M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 UKFe 27R o 2000 1100/1100 DB 11 M 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 WFU 27G o 1900 1000/1000 DB 10 L 20-2425/1 KFL20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
695 VIP 19N . 2300 | 1200/1200 DB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
720 UML 19L . 2300 | 1200/1200 DB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
720 UKFe 19G o 2200 1200/1200 DB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
720 KFU 19M o 2200 1200/1200 DB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
770 CFe 19P o 2300 1200/1200 DB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
770 CL 198 o 2300 1200/1200 DB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
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Handels- Falgar Dack- Luft | Golv- | Total | Spar- | Stod- | Karos- | Langd | Total
beteck- dimens. [bar] | ldngd | bredd | vidd vidd seri- m. Gk | langd
ning Storlek Hjulansl. Utf. langd o RI.

380 TB 5 Jdx14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 3,2 3626 2200 1950 3553 3906 4499 5694
400 SF 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 3,2 3830 2200 1950 3610 4110 4703 5898
400 SFe 5 Jdx14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 3,2 3866 2300 2050 3662 4146 4739 5934
420 KB 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 3,2 4133 2300 2050 3787 4413 5006 6201
440 SF 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 3,2 4192 2300 2050 3807 4472 5065 6260
455 UF 5 Jdx14 5/112, ET 30 Stal 185R 14 C 4,5 4531 2300 2050 3902 4811 5404 6610
460 UFe 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R14C 4,5 4681 2300 2050 4021 4961 5554 6760
460 LU 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R 14 C 4,5 4531 2300 2050 3983 4811 5404 6610
490 SFf 51 Jdx14 5/112, ET 30 Stal 185R14C 4,5 4925 2300 2050 4241 5205 5798 7004
490 KMF 51 Jdx14 5/112, ET 30 Stal 185R14C 4,5 4925 2300 2050 4195 5205 5798 7004
495 UL 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R14C 4,5 5164 2300 2050 4317 5444 6037 7243
495 UFe 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R 14 C 4,5 4807 2300 2050 4097 5087 5680 6886
440 SFr 6Jx15 5/112, ET 30 0OJ 15/5 195/70R15C 45 4344 2300 2050 3974 4613 5485 6681
460 UFe 6Jx15 5/112, ET 30 OJ 15/5 195/70R15C 4,5 4812 2300 2050 4125 5081 5953 7149
495 UL 6Jx15 5/112, ET 30 0J 15/5 195/70R15C 4,5 5293 2300 2050 4468 5562 6434 7630
495 UL 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R14C 4,5 5164 2300 2050 4311 5444 6037 7237
540 UL 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R14C 4,5 5342 2300 2050 4354 5622 6215 7415
540 UFe 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R14C 4,5 5311 2300 2050 4303 5591 6184 7384
540 UFe 6Jx14 5/112, ET 30 0OJ 14/5 195R 14 C 4,5 5409 2300 2050 4415 5678 6550 7746
540 WLU 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R 14 C 4,5 5311 2300 2050 4327 5591 6184 7384
540 KMFe 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R 14 C 4,5 5482 2300 2050 4411 5762 6355 7555
540 KMFe 6Jx14 5/112, ET 30 0J 14/5 195R 14 C 4,5 5569 2300 2050 4561 5838 6710 7906
545 KMF 5 Jx14* 5/112, ET 30 Stal 185R14C 4,5 5482 2500 2250 4502 5762 6355 7535
560 UL 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R14C 4,5 5570 2500 2250 4441 5850 6443 7623
560 UL 6Jx14 5/112, ET 30 0OJ 14/5 195R14C 4,5 5696 2500 2250 4599 5965 6843 8016
560 KMFe 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R 14 C 4,5 5570 2500 2250 4446 5850 6443 7623
560 UFf 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R 14 C 4,5 5570 2500 2250 4533 5850 6443 7623
560 WLU 5 Jx14 5/112, ET 30 Stal 185R 14 C 4,5 5550 2500 2250 4425 5830 6423 7603
560 WLU 6Jx14 5/112, ET 30 0J 14/5 195R 14 C 4,5 5696 2500 2250 4634 5965 6843 8016
560 CFe 51 Jdx14 5/112, ET 30 Stal 185R14C 4,5 5570 2500 2250 4399 5850 6443 7623
560 CFe 6Jx14 5/112, ET 30 OJ 14/5 195R14C 4,5 5696 2500 2250 4539 5965 6843 8016
610 UL 4. Jx13 4/100, ET 30 Stal 155/80 R 13 XL 3,3 6047 2500 2250 4375 6327 6920 8100
610 UL 5Jx13 4/100, ET 30 0J13/4 165R13C 3,8 6124 2500 2250 4521 6393 7271 8444
650 UMFe 47 Jx13 4/100, ET 30 Stal 155/80 R 13 XL 3,3 6382 2500 2250 4492 6662 7255 8435
650 KMFe 4. Jx13 4/100, ET 30 Stal 155/80 R 13 XL 3,3 6382 2500 2250 4492 6662 7255 8435
650 KFU 4 Jx13 4/100, ET 30 Stal 155/80 R 13 XL 3,3 6432 2500 2250 4557 6712 7305 8485
645 VIP 5Jx13 4/100, ET 30 0J13/4 165R13C 3,8 6559 2500 2250 4623 6828 7706 8879
650 UFf 5Jx13 4/100, ET 30 0J13/4 165R13C 3,8 6508 2500 2250 4682 6777 7655 8828
650 UKFe 5Jx13 4/100, ET 30 0J13/4 165R13C 3,8 6559 2500 2250 4623 6828 7706 8879
650 WFU 4 Jx13 4/100, ET 30 Stal 155/80 R 13 XL 3,3 6382 2500 2250 4540 6662 7255 8435
695 VIP 5Jx13 4/100, ET 30 0J13/4 165R 13 C 3,8 7159 2500 2250 4911 7428 8303 9496
720 UML 5Jx13 4/100, ET 30 0J13/4 165R 13 C 3,8 7159 2500 2250 4950 7428 8303 9496
720 UKFe 4 Jx13 4/100, ET 30 Stal 165R13C 3,8 7082 2500 2250 4884 7362 7955 9140
720 KFU 4 Jx13 4/100, ET 30 Stal 165R13C 3,8 7082 2500 2250 4850 7362 7955 9152
770 CFe 4. Jx13 4/100, ET 30 Stal 165R13C 3,8 7578 2500 2250 4605 7758 - 9136
770 CL 4. Jx13 4/100, ET 30 Stal 165R13C 3,8 7578 2500 2250 4605 7758 - 9136

14-5




14.5 Tillaggslastning

Standardutférande
Handels- | Tekn. ol | 8 t.tv Axeltryck Axel Dack Broms | Paskjuts- Drag-
beteck- bet. | | 2 ) 2 % kol [kal anord- gaffel
ning AEIRERIR: ning
o w o o -
380 TB 30 M 1100 1100 VGB12-M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL12 B One-Piece
400 SF 30A o 1200 1200 DB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL12 B One-Piece
400 SFe 30S o 1200 1200 DB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL12 B One-Piece
420 KB 30T o 1300 1300 DB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL12 B One-Piece
440 SF 30F o 1300 1300 DB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
455 UF 30N o o 1350 1350 DB 13 M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A One-Piece
460 UFe 30C o o 1350 1350 DB 13 M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A One-Piece
460 LU 30J o 1350 1350 DB 13 M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A One-Piece
490 SFf 30H . 1400 1400 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A One-Piece
490 KMF 30U o 1400 1400 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A One-Piece
495 UL 30D o | o 1400 1400 DB 15 MV/M 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | One-Piece
495 UFe 30E . 1400 1400 DB 15 MV/M 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | One-Piece
440 SFr 24Y o 1500 1500 DB 15 MV/M 195/70 R 15 C LI 104 20-2425/1 KFL 20 A ZHL15A
.
460 UFe 24 X o 1600 1600 DB 16 MV 195/70 R 15 C LI 104 20-2425/1 KFL 20 A ZHL15A
495 UL 247 o 1700 1700 DB 18 MV 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 KFL 20 A ZHL15A
495 UL 24 L o 1500 1500 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL15A
L]
540 UL 24 M . 1500 1500 DB 15 MV/M 185R 14 C LI 102 20-2425/1 | KFL20A | zHL15A
L]
540 UFe 24 E o 1500 1500 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL15A
24 E o
540 UFe 24 W o 1800 1800 DB 18 MV 195 R 14 C LI 106 25-2025 KFL20 A ZHL15A
540 WLU [ 244 . 1500 1500 DB 15 MV/M 185 R 14 C L1 102 20-2425/1 | KFL20A | ZHL15A
L]
540 KMFe | 24P o 1500 1500 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL15A
R
540 KMFe |24 S . 1800 1800 DB 18 MV 195 R 14 C LI 106 25-2025 KFL 20 A ZHL15A
545 KMF 24 R o 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
560 UL 24 B o o 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
560 UL 24V o 1800 1800 DB 18 MV 195 R 14 C LI 106 25-2025 KFL20 A ZHL15A
560 KMFe 24 C o o 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL15A
560 UFf 24D o 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL20 A ZHL15A
560 WLU 24 H o 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL15A
560 WLU 24 N o 1800 1800 DB 18 MV 195 R 14 C LI 106 25-2025 KFL20 A ZHL15A
560 CFe 24T o o 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL20 A ZHL15A
560 CFe 24 U o 1800 1800 DB 18 MV 195 R 14 C LI 106 25-2025 KFL20 A ZHL15A
610 UL 27 A . 1900 | 1000/1000 DB10L 155/80 R13 XL LI84 | 20-2425/1 | KFL20A | ZHL20A
L]
610 UL 27 H o 2000 1100/1100 DB 11 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A
650 UMFe |27 B . 1900 | 1000/1000 DB 10 L 155/80 R13 XL LI84 | 20-2425/1 | KFL20A | zHL20A
.
650 KMFe | 27B . 1900 | 1000/1000 DB10L 155/80 R 13 XL LI 84 | 20-2425/1 | KFL20A ZHL20 A
R
650 KFU 27C ° 1900 1000/1000 DB 10L 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A
.
645 VIP 27N o 2000 1100/1100 DB 11 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A
650 UFf 27J o 2000 1100/1100 DB 11 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A
650 UKFe 27R o 2000 1100/1100 DB 11 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL20 A ZHL 20 A
650 WFU 27 G o 1900 1000/1000 DB10L 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL20 A ZHL 20 A
L]
695 VIP 19N o 2300 1200/1200 DB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
720 UML 19L o 2300 1200/1200 DB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
720 UKFe 199G o 2200 1200/1200 DB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
720 KFU 199 M o 2200 1200/1200 DB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
770 CFe 19P . 2300 1200/1200 DB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
770 CL 198 o 2300 1200/1200 DB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
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Hobby

maximal palastning

Handels- t.tv Axeltryck Ny Extra Nya Ny broms! | Paskjutsan- Ny Vikt
beteck- [kgl [kg] axel! tvarbalk hjul! ordning drag-
ning bak gaffel!
380 TB 1200 1200 nej nej nej nej nej nej 0,0
400 SF 1350 1350 nej nej nej nej nej nej 0,0
400 SFe 1350 1350 nej nej nej nej nej nej 0,0
420 KB 1350 1350 nej nej nej nej nej nej 0,0
440 SF 1350 1350 nej nej nej nej nej nej 0,0
455 UF 1500 1500 DB 15 MV/M ja nej nej nej nej 14,0
460 UFe 1500 1500 DB 15 MV/M ja nej nej nej nej 14,0
460 LU 1500 1500 DB 15 MV/M ja nej nej nej nej 14,0
490 SFf 1500 1500 nej nej nej nej nej nej -
490 KMF 1500 1500 nej nej nej nej nej nej -
495 UL 1500 1500 nej nej nej nej nej nej -
495 UFe 1500 1500 nej nej nej nej nej nej -—-
440 SFr 1600 1600 DB 16 MV nej nej nej nej nej 4,5
1750 1750 DB 18 MV nej nej nej nej nej 14,6
460 UFe 1750 1750 DB 18 MV nej nej nej nej nej 14,6
495 UL 1750 1750 nej nej nej nej nej nej 0,0
495 UL 1600 1600 DB 16 MV nej nej nej nej nej 45
1750 1750 DB 18 MV 341462 93 03 195/70R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 21,6
540 UL 1600 1600 DB 16 MV nej nej nej nej nej 45
1750 1750 DB 18 MV 341462 93 03 195/70R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 21,6
540 UFe 1600 1600 DB 16 MV nej nej nej nej nej 45
1750 1750 DB 18 MV 34 1462 93 03 195/70R15C LI 104 25-2025 nej nej 21,6
540 UFe 2000 2000 DB 20 MV nej 225/7T0R15C LI 112 nej nej ZHL20 A 16,1
540 WLU 1600 1600 DB 16 MV nej nej nej nej nej 45
1750 1750 DB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R15 C LI 104 25-2025 nej nej 21,6
540 KMFe 1600 1600 DB 16 MV nej nej nej nej nej 4,5
1750 1750 DB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R15C LI 104 25-2025 nej nej 21,6
540 KMFe 2000 2000 DB 20 MV nej 225/70R15C LI 112 nej nej ZHL 20 A 16,1
545 KMF 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 15,1
560 UL 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 15,1
560 UL 2000 2000 DB 20 MV nej 225/70R15CLI112 nej nej ZHL 20 A 12,5
560 KMFe 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 15,1
560 UFf 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 15,1
560 WLU 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 15,1
560 WLU 2000 2000 DB 20 MV nej 225/70R15CLI112 nej nej ZHL20 A 16,1
560 CFe 1750 1750 DB 18 MV nej 195/70R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 15,1
560 CFe 2000 2000 DB 20 MV nej 225/70R15C LI 112 nej nej ZHL20 A 16,1
610 UL 2000 1100/1100 DB11 M nej 165R13CLI91 nej nej nej 16,0
2200 1200/1200 DB 13 M nej 165R13CLI91 nej KFL 27 A nej 18,3
610 UL 2200 1200/1200 DB 13 M nej nej nej KFL 27 A nej 2,3
650 UMFe 2000 1100/1100 DB11M nej 165R13CLI91 nej nej nej 16,0
2200 1200/1200 DB 13 M nej 165 R 13 C LI 91 nej KFL 27 A nej 18,3
650 KMFe 2000 1100/1100 DB 11 M nej 165R 13 C LI 91 nej nej nej 16,0
2200 1200/1200 DB 13 M nej 165R 13 C LI 91 nej KFL27 A nej 18,3
650 KFU 2000 1100/1100 DB11M nej 165R 13 C LI 91 nej nej nej 16,0
2200 1200/1200 DB 13 M nej 165R13C LI 91 nej KFL27 A nej 18,3
645 VIP 2200 1200/1200 DB 13 M nej nej nej KFL27 A nej 2,3
650 UFf 2200 1200/1200 DB 13 M nej nej nej KFL 27 A nej 2,3
650 UKFe 2200 1200/1200 DB 13 M nej nej nej KFL 27 A nej 2,3
650 WFU 2000 1100/1100 DB11M nej 165R13C LI 91 nej nej nej 16,0
2200 1200/1200 DB 13 M nej 165R13CLI91 nej KFL27 A nej 18,3
695 VIP 2500 1300/1300 nej nej 165R13CLI93 nej nej ZHL27C 1,8
720 UML 2500 1300/1300 nej nej 165R13CLI93 nej nej ZHL27C 1,8
720 UKFe 2500 1300/1300 nej nej 165R13CLI93 nej nej ZHL27C 1,8
720 KFU 2500 1300/1300 nej nej 165R13CLI93 nej nej ZHL27C 1,8
770 CFe 2500 1300/1300 nej nej 165R 13 C LI 93 nej nej ZHL27C 1,8
770 CL 2500 1300/1300 nej nej 165R 13 C LI 93 nej nej ZHL27C 1,8
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14.6 Dack och falgar

Standardut- Stalfalgar for LM-falgar for
forande standardutférandet standardutférandet
Handels-| Tekn. - 9 t.tv |Axeltryck|Stalfalg Dackstorlek Luft- [ LM- |LM-félg| LM-filg Dackstorlek Luft-
betec- bet. (£ |5|g E| 2| [kg] kgl tryck | falg | mark- | Firg tryck
kning 218|8|5|E (bar) |storlek| ning (bar)
8 |d|&|x|S
380 TB 30M | e 1100 1100 5 x14 | 195/70R14XLLI9 32 6x14 | OJ14/5 | silver 195/70R14CLI101 | 45
400 SF 30A . 1200 1200 5 x14 | 195/70R14XLLI9 32 6x14 | OJ14/5 | silver 195/70R14CLI101 | 45
400 SFe 30S . 1200 1200 5 x14 | 195/70R14XLLI9 32 6x14 | OJ14/5 | silver 195/70R14CLI101 | 45
420 KB 30T . 1300 1300 5 x14 | 195/70R14XLLI96 32 6x14 | OJ14/5 | silver 195/70R14CLI101 | 45
440 SF 30F . 1300 1300 5 x14 | 195/70R14XLLI96 32 6x14 | OJ14/5 | silver 195/70R14CLI101 | 45
455 UF 30N oo 1350 1350 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 | OJ14/5 | silver 185R 14 C LI 102 45
460 UFe 30C o | 1350 1350 5 x14 185 R 14 C LI 102 45 6x14 | OJ14/5 | silver 185R 14 C LI 102 45
460 LU 30J . 1350 1350 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 | OJ14/5 | silver 185R 14 C LI 102 45
490 SFf 30H . 1400 1400 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 | 0J14/5 | silver 185R 14 C L1102 45
490KMF | 30U . 1400 1400 5 x14 185R14CLI102 45 6x14 | OJ14/5 | silver 185R 14 C LI 102 45
495 UL 30D o | 1400 1400 5 x14 185R14C LI 102 45 6x14 | OJ14/5 | silver 185R 14 C LI 102 45
495 UFe 30E . 1400 1400 5 x14 185R14CLI102 45 6x14 | OJ14/5 | silver 185R 14 C LI 102 45
440 SFr 24Y . 1500 1500 LM-félgar &r standard 6x15 | OJ15/5 svart 195/70R15C LI 104 45
.
460 UFe 24 X . 1600 1600 LM-félgar &r standard 6x15 | 0J15/5 | svart 195/70R15CLI104 | 45
495 UL 247 . 1700 1700 LM-félgar &r standard 6x15 | 0J15/5 | svart 195/70R15CLI104 | 45
495 UL 241 o 1500 1500 5 x14 185R 14 CLI102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 CLI102 45
(]
540 UL 24M | o 1500 1500 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 | 0J14/5 | silver 185R 14 C LI 102 45
24M .
540 UFe 24E o 1500 1500 5 x14 185R 14 CLI102 45 6x14 | OJ14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
24E o
540 UFe 24 W . 1800 1800 LM-félgar &r standard 6x14 | OJ14/5 svart 195R 14 C LI 106 45
540 WLU 24 . 1500 1500 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 | OJ14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
B
540 KMFe | 24P . 1500 1500 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 | OJ14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
24P .
540 KMFe | 24 S . 1800 1800 LM-félgar &r standard 6x14 | OJ14/5 svart 195R 14 C LI 106 45
545 KMF | 24R . 1600 1600 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 | OJ14/5 | silver 185R 14 C LI 102 45
560 UL 24B o | 1600 1600 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 | OJ14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
560 UL 24V o 1800 1800 LM-félgar &r standard 6x14 | OJ14/5 svart 195R 14 C LI 106 45
560 KMFe | 24C o | o 1600 1600 5 x14 185R 14 CLI102 45 6x14 | OJ14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
560 UFf 24D o 1600 1600 5 x14 185R 14 CLI102 45 6x14 | OJ14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
560 WLU 24H o 1600 1600 5 x14 185R 14 CLI102 45 6x14 | OJ14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
560 WLU 24N o 1800 1800 LM-félgar &r standard 6x14 | OJ14/5 svart 195R 14 CLI106 45
560 CFe 24T o | o 1600 1600 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
560 CFe 24U o 1800 1800 LM-félgar &r standard 6x14 | OJ14/5 svart 195R 14 C LI 106 45
610 UL 27TA . 1900 | 1000/1000 | 4 x13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI 91 3,8
(]
610 UL 27TH . 2000 | 1100/1100 LM-falgar &r standard 5x13 0J13/4 svart 165R 13 C LI 91 3,8
650 UMFe | 27B o 1900 | 1000/1000 | 4 x13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI 91 3,8
.
650 KMFe | 27B . 1900 | 1000/1000 | 4 x13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI 91 3,8
o
650KFU | 27C . 1900 | 1000/1000 | 4 x13 | 155/60R13XLLI84 33 5x13 | TR1503 | silver 165R 13 C LI 91 38
.
645 VIP 27N . 2000 | 1100/1100 LM-félgar &r standard 5x13 | OJ13/4 | svart 165R 13 C LI 91 38
650 UFf 27J . 2000 | 1100/1100 LM-félgar &r standard 5x13 0J13/4 svart 165R13C LI 91 3,8
650 UKFe | 27R . 2000 | 1100/1100 LM-félgar &r standard 5x13 0J13/4 svart 165R 13 CLI91 3,8
650 WFU 27G o 1900 | 1000/1000 | 4 x13 155/80 R13 XL LI 84 3,3 5x13 | TR1503 silver 165R 13 CLI91 3,8
.
695 VIP 19N o 2300 | 1200/1200 LM-félgar &r standard 5x13 0J13/4 svart 165R13 C LI 91 3,8
720 UML 9L . 2300 | 1200/1200 LM-félgar &r standard 5x13 0J13/4 svart 165R 13 C LI 91 3,8
720 UKFe 19G . 2200 | 1200/1200 | 4 x13 165R 13 C LI 91 3,8 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI 91 3,8
720 KFU 19M . 2200 | 1200/1200 | 4 x13 165R 13 C LI 91 3,8 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI 91 3,8
770 CFe 19P e | 2300 | 1200/1200 | 4 x13 165R 13 C LI 91 3,8 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI 91 3,8
770 CL 198 e | 2300 | 1200/1200 | 4 x13 165R 13 C LI 91 3,8 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI 91 3,8
14-8 Stalfalgar: atdragsmoment 110 Nm LM-filgar: dtdragsmoment 120 Nm
Hjulmuttrar: Upptagning for alla 13” + 14” stalfilgar och alla lattmetallfalgar (inkl. 15”)kagelflans

Upptagning for alla 15” stalfalgar kulflans




max. héjning  Stalfilgar

LM-félgar

Hobby

(pélastning)  fér palastning for palastning
Handels- | t.tv |Axeltryck|Stalfalg Dackstorlek Luft- | LM- (LM-félg| LM-filg Dackstorlek Luft-
betec- |[kgl | [kd]l tryck | félg | mérk- | Farg tryck
kning (bar) |storlek| ning (bar)
380 TB 1200 1200 5 x14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6x14 0J14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 45
400 SF 1350 1350 5 x14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6x14 0J14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 45
400 SFe 1350 1350 5 x14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6x14 0J14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 45
420 KB 1350 1350 5 x14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6x14 0J14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 45
440 SF 1350 1350 5 x14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6x14 0J14/5 silver 195/70 R14 C LI 101 45
455 UF 1500 1500 5 x14 185R 14 C LI 102 4,5 6x14 0J14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
460 UFe 1500 1500 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 CLI102 45
460 LU 1500 1500 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 CLI102 45
490 SFf 1500 1500 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
490 KMF 1500 1500 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
495 UL 1500 1500 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
495 UFe 1500 1500 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
440 SFr 1600 1600 LM-falgar &r standard 6x15 | OJ15/5 svart 195/70 R 15 C LI 104 45
1750 1750 LM-félgar &r standard 6x15 | 0J15/5 svart 195/70R15C LI 104 45
460 UFe 1750 1750 LM-félgar &r standard 6x15 | 0OJ15/5 svart 195/70R15C LI 104 45
495 UL 1750 1750 LM-félgar &r standard 6x15 | OJ15/5 svart 195/70R15C LI 104 45
495 UL 1600 1600 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
1750 1750 5 x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 silver 195/70R15C LI 104 45
540 UL 1600 1600 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 CLI102 45
1750 1750 5 x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 silver 195/70R15C LI 104 45
540 UFe 1600 1600 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 CLI102 45
1750 1750 51 x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 silver 195/70R15C LI 104 45
540 UFe 2000 2000 LM-félgar &r standard 6x15 0J15/5 svart 225/70R15C LI 112 45
540 WLU 1600 1600 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
1750 1750 5 x15 195/70 R 15 C LI 104 45 6x15 0J15/5 silver 195/70 R15 C LI 104 45
540 KMFe 1600 1600 5 x14 185R 14 C LI 102 45 6x14 0J14/5 silver 185R 14 C LI 102 45
1750 1750 5 x15 195/70 R 15 C LI 104 45 6x15 0J15/5 silver 195/70 R15C LI 104 45
540 KMFe | 2000 2000 LM-félgar &r standard 6x15 0J15/5 svart 225/7T0R15C LI 112 45
545 KMF 1750 1750 5 x15 195/70 R 15 C LI 104 45 6x15 0J15/5 silver 195/70 R15C LI 104 45
560 UL 1750 1750 5 x15 | 195/70R15CLI104 45 6x15 | OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 45
560 UL 2000 2000 LM-félgar &r standard 6x15 | 0OJ15/5 svart 225/7T0R15C LI 112 45
560 KMFe 1750 1750 5 x15 195/70 R 15 C LI 104 45 6x15 0J15/5 silver 195/70 R15C LI 104 45
560 UFf 1750 1750 5 x15 195/70 R 15 C LI 104 45 6x15 0J15/5 silver 195/70R15C LI 104 45
560 WLU 1750 1750 5 x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 silver 195/70R15C LI 104 45
560 WLU 2000 2000 LM-félgar &r standard 6x15 0J15/5 svart 225/70R15C LI 112 45
560 CFe 1750 1750 5 x15 195/70R15C LI 104 45 6x15 0J15/5 silver 195/70R15C LI 104 45
560 CFe 2000 2000 LM-félgar &r standard 6x15 0J15/5 svart 225/70R15C LI 112 45
610 UL 2000 | 1100/1100 | 4 x13 165R13C LI 91 38 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI 91 3,8
2200 | 1200/1200 | 4 x13 165R13C LI 91 3,8 5x13 | TR1503 silver 165R 13 CLI91 3,8
610 UL 2200 | 1200/1200 LM-félgar &r standard 5x13 0J13/4 svart 165R 13 C LI 91 3,8
650 UMFe | 2000 | 1100/1100 | 4 x13 165R 13 C LI 91 3,8 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI 91 3,8
2200 | 1200/1200 | 4 x13 165R 13 C LI 91 38 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI 91 3,8
650 KMFe | 2000 | 1100/1100 | 4 x13 165R 13 C LI 91 38 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI 91 3,8
2200 | 1200/1200 | 4 x13 165R 13 C LI 91 3,8 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI 91 3,8
650 KFU 2000 | 1100/1100 | 4 x13 165 R 13 C LI 91 38 5x13 | TR1503 | silver 165R 13 C LI 91 38
2200 | 1200/1200 | 4 x13 165R 13 C LI 91 3,8 5x13 | TR1503 silver 165R 13 C LI91 3,8
645 VIP 2200 | 1200/1200 LM-félgar &r standard 5x13 0J13/4 silver 165R 13 C LI91 3,8
650 UFf 2200 | 1200/1200 LM-félgar &r standard 5x13 | 0OJ13/4 svart 165R 13 CLI91 3,8
650 UKFe 2200 | 1200/1200 LM-félgar ar standard 5x13 | 0OJ13/4 silver 165R 13 CLI91 38
650 WFU 2000 | 1100/1100 x 13 165R13C LI 91 38 5x13 | TR1503 silver 165R13C LI 91 3,8
2200 | 1200/1200 x 13 165R13C LI 91 38 5x13 | TR1503 silver 165R13C LI 91 3,8
695 VIP 2500 | 1300/1300 --- - - 5x13 0J13/4 svart 165R13CLI93 3,8
720 UML 2500 | 1300/1300 - - - 5x13 0J13/4 svart 165R13CLI93 3,8
720 UKFe 2500 | 1300/1300 | 4@ x13 165R13CLI93 3,8 5x13 TR1 503 silver 165R13CLI93 3,8
720 KFU 2500 | 1300/1300 | 4@ x13 165R13CLI93 38 5x13 TR1 503 silver 165R13CLI93 3,8
770 CFe 2500 | 1300/1300 | 4 x13 165R13C LI 93 3,8 5x13 TR1 503 silver 165R 13 CLI93 3,8
770 CL 2500 | 1300/1300 | 4 x13 165R 13 C LI 93 3,8 5x13 TR1 503 silver 165R 13 CLI93 3,8

Om tilldggsutrustningen reservhjul kombineras med tilldggsutrustningen LM-falgar, bifogas

det standardmaéssiga hjulet pa stalfalg som reservhjul.

Sasom ett undantag far Premium-modellerna LM-reservhjul (specialénskemal)
Lattmetallfalgar for enaxlade husvagnar alltid i kombination med méarkesdack.
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14.6 Belysning

12V-fordonsbelysning

Position Beskrivning Volt Watt
utsidan Blinkers vanster 12 21
utsidan Blinkers hdger 12 21
utsidan Parkeringsljus 12 5
utsidan Bromsljus 12 21
utsidan Bakljus 12 10
utsidan Nummerplatsbelysning 12 5
utsidan Konturbelysning 12 3
utsidan Avgransningslampor 12 3
utsidan Sidomarkeringslampor 12 LED eller 3W
utsidan Tredje bromsljuset 12 LED eller 3W
utsidan Backstralkastare 12 21
utsidan Dimbakljus 12 21
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