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1. Introduccién

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisicién de su nueva camper HOBBY. La confianza depositada en
nuestra empresa es un estimulo y hace que nos sintamos obligados afio a afio a mejorar
nuestros vehiculos con nuevas ideas, innovaciones técnicas, cuidando hasta el mas minimo
detalle.

Le rogamos que lea detenidamente estas instrucciones de empleo aunque tenga larga
experiencia en la conduccién de autocaravanas o campers. Al manejar correctamente todos
los detalles técnicos aumentara el placer de conducir y le ayudara a conservar la camper,
manteniendo el valor del vehiculo.

No dude en aprovecharse de la experiencia y conocimientos de su distribuidor oficial que
estara encantado de aclararle todo lo que desee antes de que usted inicie su primer viaje
con la camper HOBBY.

Les deseamos, a usted y a los suyos que tengan un bien viaje y disfruten de la conduccién
en todo momento y en cualquier lugar con su nueva camper HOBBY.

Su
empresa fabricante de caravanas HOBBY
Ing. Harald Striewski GmbH

Hobby
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4 | 1. Introduccién

Capitulo 1: Introduccion

1.1 Informacién general

Estamos continuamente perfeccionando nuestras camper. Es-
peramos que entiendan que, por lo dicho anteriormente, nos
reservamos el derecho a realizar modificaciones en el equipa-
miento, forma y técnica. En estas instrucciones de empleo tam-
bién se describen variantes de equipamiento que no pertene-
cen al volumen de suministro en serie.

No se admiten reclamaciones para hacer valer sus derechos
ante HOBBY debido al contenido de las instrucciones de em-
pleo. Podra consultar las descripciones de los equipamientos
que se conozcan hasta el momento de imprimir este prospecto.

Se han transferido de igual manera a todas las variantes de dis-
tribucion. Le rogamos que tenga en cuenta que no es posible
describir todas las variantes individuales. En caso de que surjan
cuestiones especiales en relacion al equipamiento y técnica, no
dude en ponerse en contacto con su concesionario, que estara
encantado de atenderle.

Las camper HOBBY han sido construidas segun el estado ac-
tual de la técnica y siguiendo las normas reconocidas en cuanto
a seguridad. A pesar de todas las medidas de seguridad es
posible que se produzcan dafios personales o materiales en
relacién a la camper si no se observan las indicaciones de se-
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guridad que aparecen en este manual de instrucciones o si no
se atiende a las indicaciones de precauciéon que se encuentran
en forma de etiquetas adhesivas en la camper.

[@ Deseamos hacer hincapié sobre el hecho de que no nos

haremos responsables de ningin dano o defecto opera-

tivo ocasionado no cumplir con estas instrucciones de
empleo.

e So6lo se debera emplear la camper cuando esté en esta-
do impecable en cuanto a la técnica.

e Debera encargar inmediatamente al personal especializ-
ado la reparacion de averias que puedan afectar a la
seguridad de las personas o de la camper.

e Sélo debera encargar a un taller especializado autoriza-
do la comprobacion y reparacion del sistema de freno y
de la instalacion de gas.

e Es preciso observar los plazos de inspeccion y verifica-
cién especificados.

Antes de iniciar el primer viaje

El presente manual no esta pensado para emplearse Unica-
mente como libro de consulta. Le rogamos que se familiarice
bien con las indicaciones que aparecen en el manual antes de
iniciar el primer viaje.

Rellene las tarjetas de garantia de los equipos incorporados y
accesorios. Dichas tarjetas las encontrara en las instrucciones
por separado y debera envialas a los fabricantes de los equipos.



HOBBY le concedera una garantia de 5 afios a través de
la parte contratante, asegurandole la estanqueidad de
la camper segun las condiciones de garantia. Cuando
le entreguen la caravana, recibira del concesionario un
cuaderno de garantia de ,,5 afios de garantia asegurandole
la estanqueidad®.

Las verificaciones anuales de estanqueidad conllevan
costes. En caso de no realizar la verificacion de estan-
queidad, expirara el derecho de solicitar la garantia de
estanqueidad de 5 afos.

1. Introduccién

1.2 Designaciones que aparecen en las
instrucciones de empleo

Este manual le explicara todos los aspectos de la caravana
de la siguiente manera:

Textos e imagenes
Los textos referidos a las imagenes apareceran justo al lado

de las imagenes.

Los detalles dentro de las imagenes (aqui: puerta de entrada)
se indicaran con nimeros de referencia (I).

Descripcion de detalles con ayuda de nimeros de posicion

Hobby
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1. Introduccién

Enumeraciones
Las enumeraciones aparecen en forma de aclaraciones muy
puntuales y se indicaran con un guién delante ,,-“.

Instrucciones de operaciones a seguir

Las instrucciones de operaciones a seguir aparecen en forma de
aclaraciones muy puntuales y comienzan con el signo redondo
de inicio de oracién ,e“.

Indicaciones

[@ Las indicaciones resaltan los detalles importantes, ga-
rantizando un funcionamiento inmejorable de la camper
y de los accesorios. Debera tener en cuenta que puede
que encuentre variaciones en la descripcion debido a los
diferentes equipos existentes.

Indicaciones de precaucion

A\

Las indicaciones de precaucion llaman la atencion sobre
los peligros existentes en caso de no respectarse estas
instrucciones, llegando a producirse danos materiales o
incluso personales por accidentes.

Consejos medioambientales

i
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Nuestros consejos medioambientales le mostraran posibi-
lidades para reducir los efectos negativos que perjudican
el medio ambiente.

Equipamientos especiales
Ha decidido elegir una camper con equipamiento individua-
lizado.

Estas instrucciones de empleo describen todos los modelos
y equipamientos que se ofrecen dentro del mismo programa.
Por lo que es posible que encuentre variantes de equipa-
miento que no haya elegido.

Hemos marcados las diferencias y todos los equipamientos
especiales con una estrella ,,%”.

Los equipamientos especiales dependen en parte del modelo y
no se pueden incluir por razones técnicas en cualquier modelo.
Para cualquier consulta acuda a su concesionario Hobby.

[@ Si no se describen los equipamientos y modelos en estas
instrucciones de empleo, debera consultar las instruc-
ciones de empleo adicionales que vienen adjuntas.

Actualidad de la publicaciéon

El elevado nivel de seguridad y calidad de las camper queda
asegurado gracias al constante desarrollo de los modelos.
En casos excepcionales podran surgir divergencias entre la
descripcion y el vehiculo.



Capitulo 2: Seguridad

2.1 Empleo siguiendo las disposiciones pertinentes

La camper esta concebida como lugar de alojamiento durante
viajes a nivel privado y no con un fin comercial. Se trata de
un vehiculo recreativo habitable con area de alojamiento que
se puede emplear provisionalmente o por temporadas y que
cumple con los requisitos de ser un vehiculo de carretera tanto
por construccion como por empleo. No esta previsto su empleo
como lugar de residencia habitual. Ademas en el vehiculo no
debera pernoctar un nimero superior de personas al previsto.
En la via publica solo se empleara el vehiculo segun las dispo-
siciones del reglamento general de circulacion y del reglamento
de autorizacion de circulacion.

La camper no se empleara para el transporte comercial de
personas, animales o mercancias. Solo se utilizara la camper
durante el desplazamiento por carretera para llevar equipa-
miento personal. Si bien no es admisible transportar cargas no
seguras o paquetes.

Toda persona que viaje debera estar sentada en un asiento con
cinturén de seguridad y llevarlo abrochado durante el trayecto.
Solo debera viajar el nUmero de personas que dispongan de un
asiento con cinturdn de seguridad.

Es preciso tener en cuenta que no se debera sobrepasar en

2. Seguridad

cada eje el peso total técnicamente admisible ni la(s) carga(s)
admisible(s) sobre el eje.

Se prohibe cualquier empleo de la camper que no sea el que
se describe aqui y el uso indebido se considerara que va en
contra de la disposiciones.

2.2 Informacion general

e | a camper solo debera circular por la via publica con la
correspondiente clase valida de permiso de conducir.

e Es imprescindible observar las descripciones de los
aparatos incorporados (frigorifico, calefaccién, hornillo,
etc.) y las correspondientes instrucciones de empleo y de
servicio del vehiculo basico.

e Si se instalan accesorios o equipamientos por deseo es-
pecial del cliente, pueden cambiar las dimensiones, peso
y comportamiento en marcha de la camper.

e Emplear Unicamente neumaticos y llantas autorizadas
para su camper. Para mayor informacion sobre las dimen-
siones de neumaticos y llantas, consulte la documentaci-
6n del vehiculo o el capitulo 14.4.

A\

Se han colocado etiquetas de aviso e indicacion en dife-
rentes lugares del vehiculo. Dichas indicaciones son para
su seguridad y no deberan retirarse.

Hobby
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8 | 2. Seguridad
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Ejemplo del plano del vehiculo en caso de accidente

Planos del vehiculo en caso de accidente

El plano de la camper se encuentra detras del parasol. En caso
de accidente, los equipos de salvamento encontraran toda la
informacién importante sobre el correspondiente modelo de
vehiculo en concreto.

A Tratar con cuidado el plano del vehiculo en caso de acci-

dente, evitar que quede ilegible y guardarlo siempre en el
lugar previsto, es decir, detras del parasol.

Hobby

2.3 Prevencion de incendios

Medidas preventivas para evitar incendios

e No dejar a los nifios solos en el vehiculo.

e Los materiales combustibles se deberan mantener aleja-
dos de los aparatos de calefaccion y aparatos eléctricos
para cocinar.

e Solo los talleres técnicos autorizados seran los encarga-
dos de realizar trabajos en caso de desear modificaciones
de la instalacion eléctrica, instalacion de gas o de los
aparatos incorporados.

e Poner un ABC-extintor en la puerta de entrada principal.

e Es preciso familiarizarse con las indicaciones que apare-
cen en el extintor.

e Poner una manta refractaria cerca del hornillo eléctrico.

e Dejar libres todas las salidas de emergencia.

e Es preciso familiarizarse con las normas de seguridad que
se tomaran en el terreno.

Coémo reaccionar en caso de incendio

e Evacuar inmediatamente a los ocupantes del vehiculo.

e Cerrar la valvula principal de cierre de la botella de gas y
las valvulas de cierre de gas de los dispositivos consumi-
dores.

e Desconectar el suministro eléctrico.

e Alarmar y avisar a los bomberos.

e Solo debera sofocar el incendio cuando no suponga un pe-
ligro para usted.



2.4 Equipamiento

2.4.1 Equipamiento en caso de emergencia

Para estar preparado en caso de emergencia, debera llevar siem-
pre y estar familiarizado con los tres elementos de salvamento.

Botiquin

El botiquin debera estar a mano en todo momento y tener un
lugar fijo en la camper. Después de emplear partes del botiquin
deberan reponerse inmediatamente los elementos que faltan.
Se debera controlar regularmente la fecha de caducidad.

Chaleco avisador en carretera *

Dependiendo del pais es obligatorio llevar chaleco avisador

segun el EN 471 con bandas blancas retrorreflectoras en el caso

de que tenga que salir del vehiculo en carreteras situadas fuera

de nucleos urbanos o en carriles de emergencia.

e alparar en areas fuera de la ciudad, en carreteras, debido
a una averia que surja en puntos de poca visibilidad,
debido a una visién deficiente a causa de las condiciones
metereoldgicas, del crepusculo u oscuridad, o bien,

e al parar en la banda de asistencia en carretera de una au-
topista debido a un accidente o averia y al colocar el trian-
gulo de sefalizamiento.

2. Seguridad

100 m

Distancia minima entre el tridangulo de sefalamiento de averiay lacamper

Triangulo de senalizamiento de averia

También el triangulo de sefialamiento de averia debera estar
a mano en todo momento y tener un lugar fijo en la camper, a
ser posible junto al botiquin.

En caso de emergencia
e ;Poner el triangulo de sefialamiento de averia por lo menos
a 100 m del lugar peligroso!

correspondiente pais en el que se encuentre de viaje para

ﬂ% Le rogamos que observe las disposiciones nacionales del
llevar el equipamiento adecuado en caso de emergencia.

Hobby

9



10 | 2. Seguridad

2.5 Antes de iniciar la conduccion

2.5.1 Qué se debe tener en cuenta antes de ini-
ciar el primer viaje

Registro del vehiculo (Alemania)

Todos los vehiculos que recorren la via publica precisan una
autorizacion de circulacién. Por lo que también lo necesitara su
camper. Debera solicitar el permiso de circulacion en la jefatura
provincial de trafico de su region.

En la jefatura provincial de trafico se deberan presentar los
siguientes documentos:

Caja de herramientas -~ o o
- Certificado de admision parte Il y/o el Certificado de con-

2.4.2 Herramientas de a bordo formidad (CoC)

- Confirmacién electronica del seguro (eVB) necesaria para
En todos los vehiculos hay un equipamiento basico individual matriculas temporales
con herramientas de a bordo y accesorios. La caja de her- - Documento nacional de identidad o certifi-cacién de resi-
ramientas esta suelta en el vehiculo. BCuando se realice la dencia

entrega, se encontrara en la parte posterior debajo de la cama. - En caso necesario, poder general de admision

- En caso necesario, domiciliacién bancaria de impuestos

Inspeccion principal (Alemania)

Las campers con un peso total admisible de hasta 3,5 toneladas
deberan realizar la inspecciéon general por primera vez a los
tres afos y después cada dos afos, igual que los automoviles.

Hobby



Cada vez que realice una inspeccion principal se deberan

presentar

- certificado de admision parte |

- Certificado vigente de verificacion de la instalacion de gas.
Su distribuidor le proporcionara el certificado inicial. Su
concesionario le entregara el certificado inicial.

La inspeccion general se llevara a cabo mediante un perito
autorizado oficialmente (ITV o TUV, DEKRA, GTU, KUS en
Alemania).

[@ iSe precisa obtener una autorizacion para realizar modifi-
caciones en el vehiculo que entren dentro del ambito del
codigo del permiso de circulacion!

Le rogamos que se informe en el extranjero sobre las dis-
posiciones nacionales vigentes en relacién con el permiso
de circulacién y la inspeccion general de su camper.

iEn caso de tener alguna consulta o problema, no dude
en ponerse en contacto con su concesionario autorizado
de vehiculos Hobby que estara encantado de atenderle en
todo momento!

A ¢ Al efectuar el primer viaje es preciso apretar las tuer-

cas de las ruedas después de 50 km.

e Desconectar las instalaciones que funcionen con gas
antes de llenar el depésito de combustible.

2. Seguridad | 11

2.5.2 Antes de iniciar cualquier viaje

Seguridad vial

e Antes de iniciar el viaje es necesario comprobar el funcio-
namiento del sistema de sefalizacién y alumbrado (conec-
tar interruptor principal de la bateria), del mecanismo de
direccién y los frenos.

e Sino se utiliza la camper durante un periodo largo de
tiempo (aprox. 10 meses), sera preciso encargar a un taller
especializado autorizado la comprobacion del sistema de
freno y la instalacion de gas.

e Ajustar el retrovisor exterior al vehiculo.

e Abrir completamente, asegurando los sistemas de
oscurecimiento de las lunas frontales y laterales, en gaso
necesario se retirara y guardara el protector térmico

e En invierno se debera retirar la nieve y el hielo del techo
antes de iniciar el viaje.

e Comprobar regularmente la presion de los neumaticos
antes de iniciar el viaje. Si la presion de los neumaticos
es erronea, se pueden desgastar excesivamente, pueden
deteriorarse los neumaticos o reventar (ver también el
capitulo 14.5 "Neumaticos").

e Comprobar y, en caso necesario, rellenar los liquidos
como aceite, agua del radiador, liquido de freno y liquido
para los limpiaparabrisas.

A Solo se debera poner en carretera cuando la camper
cumpla con todas las condiciones de conformidad con la
reglamentacion técnica.

Hobby



12 | 2. Seguridad

iPreparar el vehiculo antes de iniciar la conduccioén!

Usted como duefio y conductor de la camper es responsable
del estado de su vehiculo. Por esta razén debera observar los
siguientes puntos:

Bateria

A e Cargar completamente las baterias antes de iniciar un
viaje. Ver el apartado sobre "Bateria suplementaria"en el
capitulo 7.
e Conectar el interruptor principal de la bateria.

Cabina del conductor

No olvidar lo siguiente
e Ajustar la posicion del asiento.

Hobby

Exterior
Dé una vuelta alrededor de la camper, cerciorandose de que
esta prepara para el viaje y hagalo de la siguiente manera:

Para preparar el vehiculo

e Cerrar todas las ventanas del compartimento habitable y
las claraboyas.

e Subir la escalera de acceso.

e Cerrar y asegurar las puertas de acceso y las trampillas de
servicio del montaje exterior.

e Cerrar el grifo de desagle del depdsito de agua residual.

e En caso necesario, se debera desconectar el cable de co-
nexion a la red, retirandolo de la toma exterior de corriente
de 230 V.

e En caso necesario colocar la antena parabdlica SAT*.

e Asegurar posibles bicicletas en la baca para bicicletas*,
evitando que se desplacen y asegurarse de que no estén
tapados los equipos existentes de alumbrado.

e Desconectar las posibles luces del entoldado extensible

e En caso necesario, plegar el toldo y guardar la manivela
en un lugar seguro dentro de la autocaravana.



Interior
También en el interior de la camper deberan tomarse algunas
precauciones.

Para preparacion del espacio interior

Colocar los objetos sueltos, guardandolos en los corre-
spondientes compartimentos.

Antes del viaje se deberan colocar en un lugar seguro los
objetos voluminosos y pesados (p.ej. TV, caja de bebidas),
asegurandolos para evitar que se desplacen (ver también
el capitulo 3.3. "Carga").

Asegurar todos los liquidos para evitar que se derramen,
también los que estan en el frigorifico.

Fijar las botellas de gas.

Bajar la mesar y asegurarla.

Cerrar todas las valvulas de cierre de los aparatos de gas,
a excepcioén de la valvula de cierre de la calefaccién, en
caso de que el vehiculo lleve un regulador de la presion
de gas durante la conduccion. (por ej. Control CS)
Desconectar el alumbrado interior.

En caso necesario, asegurar el soporte del televisor*,
desmontar el televisor™ si es posible y guardarlo en un lugar
seguro.

Asegurar y bajar la mesa si es posible.

Cerrar bien puertas (también la puerta del frigorifico
(nevera de absorcién*), también los compartimentos del
frigorifico), cajones y trampillas.

Abrir completamente y enclavar ™ el sistema de oscureci-
miento de la cabina del conductor.

En caso necesario, retirar el protectortérmico* para la cabina

Ael

2. Seguridad

iNo se debera sobrecargar el vehiculo! Es imprescindible
respetar las cargas admisibles sobre el eje, la masa total
técnicamente admisible asi como el alto, ancho y largo
admisible de la camper.

Las botellas de gas solo se deberan transportar bien sujetas
dentro de la caja para botellas prevista para ello.

Es preciso que haya una buena ventilacion. En ninguin caso
se deberan tapar las ventilaciones obligadas instaladas
(claraboyas con la obligada ventilacion o ventiladores su-
periores en forma de seta). Retirar la nieve y las hojas de
las ventilaciones obligadas ya que existe peligro de asfixia.

Ponga un papel bien visible en el compartimento habitable
y en la cabina del conductor con todas las medidas y pesos
importantes.

Hobby
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A

iTener en cuentas las peculiaridades del vehiculo durante la conduccién

2.6 Durante el viaje

iSu camper no es un coche!

En muchas ocasiones se comporta de manera diferente a como
lo haria un automovil normal. Por esta razén debera tener en
cuenta las siguientes particularidades:

Seguridad de los ocupantes

Durante el viaje habra que considerar lo siguiente

e |as personas sélo deberan ocupar los asientos que dispon-
gan de cinturones de seguridad.

e Durante el viaje esta prohibido que haya personas en las
camas.

e iLas personas deberan estar sentadas en sus asientos con
los cinturones puestos!

Hobby

e Los asientos para nifios sélo se deberan colocar en las
plazas para sentarse, empleando los cinturones con fijaci-
6n de tres puntos que ya vienen montados de fabrica.

e Girar y enclavar los asientos giratorios en el sentido de la
marcha. No se deberan girar los asientos durante el viaje.

¢ |nmovilizar el asiento desplazable*en posicion inicial.

¢ iNo se debera abrir el blogueo de la puertal

¢ No deberan permanecer otras personas en el vehiculo!

Viajar

Antes de efectuar el primer viaje largo se debera hacer un viaje
de prueba para familiarizarse con la camper durante la marcha.
Practique también la marcha atrds. En el caso del modelo
estandar se trata de un vehiculo utilitario; debera adaptar la
forma de conduccién a las circunstancias.

Al viajar habra que considerar lo siguiente

e Tenga muy en cuenta la largura y anchura de la camper. Los
vehiculos voluminosos pueden salirse de la calzada debi-
do a la parte trasera relativamente larga que sobresale y
en circunstancias desfavorables puede levantarse la parte
posterior.

e No subestime la largura de la camper. Atencion a la hora de
al entrar en patios o al atravesar puertas.

¢ Pueden producirse movimientos oscilantes de la camper al
levantarse viento lateral, al helarse el suelo o con la lluvia.
Reducir la velocidad adaptandose a las circunstancias del
trafico y de las carreteras.



¢ Si se producen movimientos oscilantes, frenar de forma deci-
dida pero con cuidado para estabilizar el vehiculo.

¢ Nunca se debera acelerar si se producen movimientos osci-
lantes.

e Pueden presentar peligro los trayectos largos con ligeras
pendientes. Es preciso ajustar, desde el principio, la velocidad
de manera que se pueda acelerar en caso necesario sin poner
en peligro a otros usuarios de la via publica.

e En principio no se debera ir cuesta abajo mas rapido de lo
que se iria cuesta arriba.

e Puede que la camper produzca una estela de aire al adelantar
y al ser adelantada por camiones con remolque o autobuses.
Para contrarrestar este efecto basta con contravirar ligera-
mente.

e | erecomendamos que conduzca de manera previsora, haci-
endo descansos regulares durante viajes largos.

Dar curvas
Es preciso tener en cuenta que una camper se tambalea mas
facilmente que un coche debido a su altura.

Al dar curvas habra que considerar lo siguiente

e iNo entrar en las curvas a demasiada velocidad!

e Siempre debera abrir un poco el radio de curva al girar.
Tenga en cuenta que la camper puede desplazarse por la
parte trasera, dependiendo del modelo.

2. Seguridad | 15

Conduccién de poco consumo
El motor de su camper no esta concebido para mantener un
régimen constante de plena carga.

Al viajar habra que considerar lo siguiente

e No dejar el pie pegado al acelerador!

e ilLos ultimos 20 km/h hasta alcanzar la velocidad maxima
suponen un consumo de hasta un 50 % mas de combustible!

Frenado

La camper tiene una respuesta de frenado diferente a la de un
automovil. Por esta razén, especialmente para conductores
sin experiencia, es conveniente hacer pruebas de frenado con
precaucion en un recinto adecuado. La distancia de frenado de
la camper es mayor que la de un automévil. Ademas, influye
considerablemente el efecto de la carga.

Al frenar habra que considerar lo siguiente

e Tener en cuenta que el recorrido de frenado es mayor, espe-
cialmente con el suelo mojado.

e En caso de bajar una montafia no se debera elegir una mar-
cha superior a la que se iria al subir la montana.

A En el caso de que se produzcan averias o un mal funcio-
namiento durante la conducciéon de la camper, avise al
servicio de averias y encargue que se realicen trabajos de
mantenimiento y reparacién pero solo en un taller especi-

alizado y autorizado.

Hobby
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Dar marcha atras/maniobrarSu camper es mucho
mayor que un coche.

Al dar marcha atras o maniobrar habra que considerar lo

siguiente

® Incluso después de ajustar correctamente los retrovisores
exteriores sigue habiendo un angulo muerto bastante
amplio.

e Al dar marcha atras y aparcar en lugares de poca visibi-
lidad, se debera solicitar la ayuda de alguien que dé las
correspondientes instrucciones.

Repostar gasolina
En la camper se han instalado un cierto nimero de consumi-

dores de llama directa

Al repostar gasolina habra que considerar lo siguiente

e iDesconectar todos los dispositivos consumidores de gas
(calefaccion, hornillo, nevera de absorcién* (alimentado por
gas), etc.)!

e iDesconectar los teléfonos moviles!

e Solo se debera repostar con gasdleo.

¢ No confundir el depésito de agua limpia y llenarlo de com-
bustible por error.
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2.7 Después del viaje

Elegir un lugar de estacionamiento

Para elegir un lugar de estacionamiento habra que consi-

derar lo siguiente

e Analizar el lugar de estacionamiento a la luz del dia.

e Elegir un lugar que sea lo mas horizontal posible.

e Comprobar que esté en posicién vertical en la subida (es
importante para el funcionamiento de la nevera de absorcién*)

Seguridad del vehiculo

Para garantizar la seguridad del vehiculo habra que con-
siderar lo siguiente

e Meter la primera marcha.

e Echar el freno de mano.

e Desplegar los posibles soportes adicionales del vehiculo.

A Al girar el asiento del conductor se debera poner atencion
para evitar soltar por equivocacion el freno.

[@ iEn caso de temperaturas por debajo de 0° C es indispensa-
ble meter la marchay poner el freno de mano con suavidad
para evitar que se congele el freno de mano!




Conectar los consumidores

Para conectar los consumidores habra que considerar lo

siguiente

e Abrir la valvula principal de cierre de la botella de gas y las
valvulas de cierre de gas de los dispositivos consumido-
res que necesite.

e En caso necesario, conectar el frigorifico de 12V al gas
0 a 230V ya que el suministro de 12V se desconecta
automaticamente poco después al parar el motor (solo es
valido para la nevera de absorcion™).

Instalacioén para el agua

Tras un breve espacio de tiempo no se podra beber del agua
estancada en el depdsito de agua limpia o en las conduc-
ciones de agua.

[@ Antes de llenar el depésito de agua es imprescindible
vaciar completamente el agua restante.

Por esta razén es preciso comprobar que los conductos de
agua y el depdsito de agua limpia estén bien limpios. Antes de
llenar el depdsito de agua es imprescindible vaciar completa-
mente el agua restante.

2. Seguridad | 17
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Capitulo 3: Carroceria

3.1 Informacién general

Las piezas del bastidor y ejes son componentes de la carro-
ceria. jNo se deberan realizar modificaciones técnicas ya que,
en caso contrario, quedara invalidado el certificado general de
aptitud técnica!

Solo es posible realizar modificaciones técnicas si se dis-
pone de la autorizacién del fabricante.

Si desea mas indicaciones, consulte las instrucciones ad-
juntas de empleo del vehiculo basico.

Hobby

Numero de identificacion del vehiculo estandar

3.2 Numero de identificacion del vehiculo estandar

El nimero de identificacion del vehiculo de 17 digitos lo encontrara
en la caja interior de engranajes que esta en el lado del copiloto.
Para poder leer mas facilmente el nUmero de identificacion del
vehiculo (FIN), en el caso de los vehiculo de Fiat también se
encontrara el numero repetido visible desde fuera a través del
parabrisas situado en una chapa del cuadro de instrumentos.
Adicionalmente también hallara el nimero de identificacion del
vehiculo (FIN) tanto en la placa identificadora del vehiculo basico
como en la placa identificadora de Hobby (en el espacio del motor
delante en el puente del radiador). Debera tener siempre a dispo-
sicion el numero de identificacion del vehiculo para cualquier tipo
de consulta o cada vez que acuda a su concesionario.
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3.3 Carga

3.3.1 Informacion general

Al cargar habra que considerar lo siguiente

e Distribuir de manera regular la carga adicional entre el lado
izquierdo y derecho de la camper. Los objetos pesados o
voluminosos se deberan colocar en las cajas inferiores de
almacenamiento y se guardaran cerca del eje

e No se debera cargar la camper en la parte trasera ya que
puede afectar negativamente la conduccion.

e Cuanto mas bajo sea el centro de gravedad de la camper,
mejor sera el comportamiento en marcha y en las curvas.

e Asegurar bien la carga de la baca.

¢ Almacenar los objetos pesados de manera segura para evitar
que se desplacen.

QPOEEEE

Placa del fabricante Hobby

NuUmero de autorizacién
Nivel del fabricante

Numero de identificacion del vehiculo o Guardar los objetos ligeros (ropa) en los armarios suspendidos.

Masa total admisible e Asegurar las puertas y trampillas.

Peso admisible total de traccién e Después de cargar es preciso comprobar la masa total té-
cnicamente admisible y la(s) carga(s) admisible(s) sobre el

Carga admisible sobre el eje 1

eje.
Carga admisible sobre el eje 2 o )

Emparrillados de listones. Asegurar colchones, barras
transversales y ampliacion de cama para el caso de que
estuvieran en posicién de transporte.

QPOO®EOEE

>

| No se debera retirar ni modificar la marca de construccién.

Hobby
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3. Carroceria

Espacio de almacenamiento en la parte posterior
Al cargar la parte trasera es preciso tener en cuenta las cargas
admisibles sobre el eje y la masa total técnicamente admisible.
Distribuir y asegurar la carga adicional de forma homogénea.
Las cargas excesivas concentradas en un punto deterioran el
revestimiento del suelo.

Todo el equipamiento que se lleve en la parte posterior se ten-
dra que fijar con argollas de sujecién y abrazaderas adecua-
das.

A e Bajo ninglin concepto se debera superar la carga admi-
sible del eje trasero.

Si el espacio de almacenamiento en la parte posterior
estd completamente cargado, empeora considerable-
mente el comportamiento en marcha debido a la descar-
ga del eje delantero.

Antes de comenzar cualquier viaje es preciso controlar
siempre que estén bien seguras las argollas de fijacion.
El titular o conductor del vehiculo es principalmente el
responsable que debera encargarse de asegurar correc-
tamente las cargas que se transportan en el espacio de
almacenamiento en la parte posterior. Siempre que pueda
le recomendamos que emplee sistemas homologados
con correa de sujecion.

Jamas se deberan emplear sistemas expansibles de
goma. Es necesario que sea consciente de las enormes
fuerzas de dinamica de movimientos de los vehiculos
que pueden producirse en situaciones de peligro o al
frenar en seco.

Hobby

A\

ISy

iSi se sobrecarga el vehiculo, se pueden producir fallos en los
neumaticos e incluso puede que revienten. Existe el peligro
que se pierda el control sobre el vehiculo, poniendo en peligro
su vida y la de otros usuarios de la via publica.

Si no esta seguro si ha cargado el vehiculo en exceso, lo mejor
es pesarlo en una bascula publica.



3.3.2 Definicion de masa de la camper

Para calcular las masas y la carga adicional resultante de las
campers, tiene validez las prescripcion (CE) a nivel europeo
97/1230/2012. A continuacion se explicaran los términos em-
pleados y las bases del calculo.

1. Masa total técnicamente admisible

La indicacion de la masa total técnicamente admisible se efec-
tua siguiendo las especificaciones de fabrica de las campers
Hobby junto con las de los fabricantes de los vehiculos de
series anteriores (Fiat). Esta masa tiene en cuenta las condi-
ciones de servicio especificas basadas en el tipo de construc-
cién y el rendimiento de la camper, incluyendo factores como
la resistencia de los materiales, capacidad de carga de los
ejes y neumaticos, etc. Bajo ningun concepto se debera sob-
repasar esta masa por razones de seguridad.

2. Peso cuando se esta en disposicion para salir de viaje
El peso en disposicion para salir de viaje corresponde al peso
del vehiculo vacio mas el lubricante, herramientas, rueda de
repuesto (set de reparacion, en caso necesario), combustible
(90 %), bateria adicional, todos los equipamientos estandar in-
stalados de fabrica y 75 kg para el conductor. Ademas hay que
tener en cuenta el peso de los depdsitos de agua limpia y de
reserva de gas que estan llenos al 100 % de su capacidad. De
manera detallada estos pesos se componen de los siguientes
elementos:

3. Carroceria

FIAT
Vantana
a) Suministro de gas licuado
Numero de reguladores de gas montados: 1
Peso de una botella de aluminio de 11 kg: 5
Peso de una botella de gas de 11 kg: 11
total: 16
b) Liquidos
95| del depésito de agua limpia: 95
Calentador de agua de 10 | (calefaccion): 10
Equipo basico total: 121 kg

Hobby
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3. Carroceria

3. Equipamiento adicional / accesorios especiales
Es la masa del equipamiento que se ha instalado de fabrica de
manera adicional al equipamiento estandar de la camper. Se
documentaran los accesorios especiales en la masa efectiva
del vehiculo cuando

— no correspondan al equipamiento de serie,

— se hayan montado bajo la responsabilidad del Hobby o

del fabricante del vehiculo basico,
— pueda solicitarlo el cliente.

4. Masa real

Es la suma de la masa cuando el vehiculo esta listo para salir
y los accesorios especiales montados de fabrica o el equipa-
miento adicional.

5. Carga util / carga adicional

La diferencia entre la masa total técnicamente admisible y la
masa cuando el vehiculo esta listo para salir aumenta con el
peso de los pasajeros y del equipamiento adicional.

6. Carga util minima
La carga util debera corresponder por lo menos a la formula
10 x (n + L), considerando:
n - nUmero maximo de camas
L - longitud total de la estructura

Hobby

En la carga util minima se calcularan los elementos que pue-
den llevar en la camper los usuarios y que no se incluyen en la
masa cuando el vehiculo esta listo para salir o en los accesorios
especiales (p.ej. ropa, accesorios de cocina y elementos para
el bafo, alimentos, material de camping, juguetes, animales
doméstico,etc.).

La carga adicional restante (5.) debera ser siempre superior-
igual a la carga Util minima (6.). Hay que tener esto en cuenta al
configurar el vehiculo.

se renuncia a llevar el equipamiento y liquidos que apare-
cen en la tabla del punto 2 (masa cuando el vehiculo esta

[@ La carga util/carga adicional (punto 5) ampliara su valor si
listo para salir).



Enganche para remolque

3.4 Dispositivo de remolque *

Para saber el peso maximo admisible total de traccion, la
carga de remolque y la carga de apoyo debera consultar el
capitulo 14 "Datos técnicos".

A\

Tener en cuenta la carga admisible de apoyo, carga del
remolque y carga del eje posterior de la camper, especi-
almente en relacion con la carga de la cochera posterior.
No esta permitido emplear simultdneamente el dispositivo
de remolque y el soporte posterior para cargas.

No debera haber nadie entre la camper y el remolque al
maniobrar para acoplar y desacoplar el sistema.

3. Carroceria

No es posible poner mas cargas adicionales a las cargas
remolcadas debido a las instrucciones del fabricante del
vehiculo basico y a la fijacion del llamado valor D del dis-
positivo de remolque.

Solo sera posible aumentar la carga de remolque si se dis-
pone de un motor mas potente.

3.5 Piezas montadas

Inscripcion de los accesorios en la autorizacién de circulacién

e Encargue a un agente autorizado HOBBY la instalacion de
construcciones adicionales.

e Vaya con la camper a una organizacion de peritaje o a un ser-
vicio de inspeccién técnica (ITV o TUV / DEKRA en Alemania).

e La organizacion de peritaje verificara las construcciones
adicionales y elaborara el correspondiente peritaje.
(jefatura central de trafico)

e Deberairal centro de matriculacion de vehiculos (jefatura provin-
cial de trafico) con el peritaje y el certificado de admisién parte
I. Se inscribira el cambio en el documento de matriculacion.

ISy

Observar las regulaciones nacionales e internacionales si
fuese necesario.

No olvide que es preciso inscribir el enganche para remol-
que, el soporte portamotocicletas, suspension neumatica
y las hojas adicionales de ballesta.

Es preciso tener en cuenta que al montar equipos opcionales
se reduce la carga adicional permitida de la camper.

Hobby
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3. Carroceria

3.6 Caja de cambios automaticos *

De manera opcional, su camper puede ir equipada con una
caja de cambios automaticos (Comfort-Matic) con la posibili-
dad de conmutar a servicio MANUAL y AUTOMATICO. Como
el embrague y desembrague se efectua mediante una unidad
electrohidraulica que sera controlada por el mecanismo de
mando de la caja de cambios, no se necesitara pedal del em-
brague, por lo que no existe. En el display multifuncional se
indicaran tanto el modo seleccionado como la marcha que se
ha puesto.

FIAT Comfort-Matic
La palanca selectora situada en el cuadro de instrumentos tie-
ne tres posiciones fijas:

Hobby

— La posicién media es para seleccionar la marcha hacia
delante "D".

— La posicién superior derecha es para seleccionar la posi-
cioén neutral "N" (sin marcha).

— La posicién inferior derecha es para seleccionar la marcha
atras "R".

Desde la posicién media, que corresponde a la marcha hacia

delante, se puede mover la palanca de la siguiente manera:

— Hacia delante (posicion -) para reducir la marcha (es decir,
pasar a una velocidad inferior).

— Hacia atras (posicién +) para meter una marcha mayor.

— Hacia la izquierda (posicién A/M) para seleccionar de
manera alternativa el servicio de marchas automatico o el
manual.

Estas tres posiciones no son fijas, es decir, después de accio-
narlas la palanca vuelve a la posicion central.

Servicio manual

Este sistema de funcionamiento permite que el conductor se-
leccione la marcha mas apropiada, segun las condiciones de
servicio del vehiculo. Para conmutar al servicio manual se pro-
cedera de la siguiente manera:

e Desplazar la palanca de conmutacion en direccion (+) para
aumentar la marcha o desplazar la palanca en direccién (-)
para reducir la marcha. Durante el cambio de marcha no es
preciso quitar el pie del acelerador.



El sistema permite conmutar de servicio sélo cuando la instruc-
cion de mando no pone en peligro el funcionamiento del motor
o de la caja de marchas. El sistema cambia la marcha automa-
ticamente reduciendo el nimero de revoluciones, en cuanto el
motor alcance la velocidad de ralenti (por €. al frenar).

Servicio automatico

Para activar y desactivar el servicio automatico es preciso pul-
sar la palanca de conmutacion en direccion A/M. El sistema
pasa automaticamente a la posicién basica de velocidad del
vehiculo, de revoluciones del motor y de la posicion del acele-
rador. Si es preciso, el sistema reduce una o varias marchas al
pisar el acelerador a fondo para preparar la potencia necesaria
y la velocidad para la aceleraciéon que desea el conductor.

Estacionar el vehiculo

Para estacionar el vehiculo de manera segura, es preciso me-
ter la primera marcha o la marcha atras (R) pisando el pedal de
freno. Ademas se debera poner el freno de mano si se estaci-
ona en lugares inclinados.

Al detener el vehiculo en régimen automatico, entrara automa-
ticamente la primera marcha. Si se desea también se pondra
meter manualmente la primera marcha.

3. Carroceria

Nunca se debera dejar el vehiculo sin meter ninguna
marcha (N).

Siempre que el vehiculo esté detenido y se haya metido
una marcha se debera pisar siempre el pedal del freno
hasta que usted decida iniciar el viaje. Al iniciar la marcha
se soltara el pedal del freno y se acelerara lentamente.

En caso de periodos largos de estacionamiento se re-
comienda meter la marcha de ralenti (N) con el motor en
funcionamiento.

No se deberda emplear el acelerador para mantener la
posicién del vehiculo (por ej. en lugar de montafa). Es
mejor emplear el pedal de freno y después al iniciar el viaje
accionar el acelerador.

Si después de poner la marcha atras (R) se pone la prime-
ra, o al revés, so6lo se debera cambiar de marcha con el
vehiculo completamente parado y con el pedal de freno
accionado.

Si desea mas indicaciones, consulte las instrucciones de
empleo del vehiculo basico. Es imprescindible familiari-
zarse con el funcionamiento de sistema automatico de
marchas antes de iniciar el primer viaje.

Hobby
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Capitulo 4: Ruedas y neumaticos

4.1 Ruedas

Para los tornillos de las ruedas habra que considerar lo
siguiente

En el caso de vehiculos nuevos y después de montar y des-
montar los neumaticos, es preciso apretar los tornillos de las
ruedas o las tuercas de las ruedas después de recorrer los
primeros 50 km y otra vez a los 100 km. Para mayor seguridad
so6lo se deberan emplear neumaticos o elementos de fijacion
previstos originariamente para el vehiculo. Después se com-
probaran regularmente que estén bien fijos los tornillos y las
tuercas de las ruedas.

Pares de apriete de los tornillos y tuercas de las ruedas

Dimensiones de las llantas Fiat Ducato
16" 180 Nm
15" 160 Nm

[@ Se deberan controlar los pares de apriete cada 5000 km
o por lo menos una vez al afio.
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4.2 Neumaticos

Soélo se deberan emplear los neumaticos que se hayan fijado
en los documentos de permiso de circulacién. Solo se podran
emplear otros tamarfios de neumaticos si se obtiene la autori-
zacion del fabricante.

e Comprobar regularmente los neumaticos para verificar si
hay un desgaste regular del perfil, la profundidad del perfil
y por si hubiera deterioros en la parte exterior

e Emplear siempre neumaticos del mismo tipo y del mismo
modelo (neumaticos de verano o de invierno).

e Rodar con precaucion durante un recorrido de aprox. 100
km con los neumaticos nuevos para que puedan desarrol-
lar su capacidad completa de adherencia al terreno.

Conduccién cuidando los neumaticos

e Evitar frenar y arrancar bruscamente.

e Evitar largos viajes por malas carreteras.

e No viajar nunca con el vehiculo sobrecargado.

A En su camper HOBBY se han montado neumaticos sin
camara. jEn ningun caso se deberan introducir camaras
de aire en estos neumaticos!

En caso de que haya nieve, hielo y lodo todos los vehiculos
deberan llevar neumaticos con el simbolo "M+S". De no
cumplirse esta indicacion, la legislacion alemana le puede
llegar sancionar.




Cadenas antideslizantes

A\

No se debera circular a mas de 50 km/h.

No emplear las cadenas antideslizantes en carreteras de-
spejadas sin nieve.

Solo se deberan montar cadenas antideslizantes en
neumaticos que sean tan grandes como los neumaticos
originales montados en el vehiculo.

Las cadenas antideslizantes solo se colocaran en las rue-
das motrices delanteras. Esta terminantemente prohibido
montarlas en las ruedas traseras.

Es preciso retirar los embellecedores antes de poner las
cadenas antideslizantes.

4. Ruedas, neumaticos

4.3 Presion de inflado de neumaticos

Para comprobar la presién de inflado de neumaticos
habra que considerar lo siguiente

Cada cuatro semanas, sin embargo, a mas tardar cada
tres meses asi como antes de cada uso se debe controlar
y ajustar la presién de inflado.

La comprobacioén se realizara con los neumaticos frios

(ver también la tabla 12.2 de presiones de inflado de
neumaticos).

Al revisar o corregir la presion con los neumaticos calientes,
se debera aumentar la presion en 0,3 bar, inflando mas de lo
que se haria si los neumaticos estuviesen frios.

En caso de que no sea posible evitar un viaje con presién de
inflado demasiado baja (del lugar de camping a la préxima
estacion de servicio), la velocidad maxima no debera exceder
20 km/h.
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4. Ruedas, neumaticos

@ G)

Diferentes presiones de los neumaticos

Para la presion de inflado de neumaticos habra que con-
siderar lo siguiente

~ Presion correcta de inflado de neumaticos (1).

- Insuficiente presién de inflado de neumaticos (2).

- Excesiva presién de inflado de neuméticos (3).

A\

Una insuficiente presion hace que se sobrecaliente el neuma-
tico. Se pueden producir graves dafios en el neumatico. Una
excesiva presiéon de los neumaticos puede producir un
mayor desgaste de la superficie de rodadura y deteriorar
el sistema de suspension.

La correcta presion de inflado de neumaticos la encontrara
en la tabla del capitulo ,Datos técnicos® o en las instruc-
ciones de empleo del vehiculo basico.

="

Hobby

4.4 Profundidad del perfil y duracion de los
neumaticos

Cambie los neumaticos en cuanto la profundidad del perfil sea
soélo de 1,6 mm.

A\

La profundidad minima de la banda de rodadura sélo le
garantizara la seguridad minima. Debera tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:

Limite de seguridad en verano de 3,0 mm

Limite de seguridad en invierno de 4,0 mm

No se deberan cambiar los neumaticos cruzandolos, es
decir, pasarlos del lado derecho del vehiculo al izquierdo
y viceversa.

ISy

Los neumaticos envejecen incluso si ruedan poco o no
se utilizan.

Recomendacioén de los fabricantes de neumaticos

e Es preciso cambiar los neumaticos después de 6 afos,
independientemente de la profundidad del perfil.

e Evitar fuertes impactos contra los bordes de la acera, baches
u otros obstaculos.



Nidmero DOT

Duracién de los neumaticos

Los neumaticos no deberan tener mas de 6 afios ya que el
material se quiebra por lo periodos prolongados de parada y
el envejecimiento. El nUmero DOT de cuatro cifras de identi-
ficacion del neumatico en el flanco del neumatico (mirar en el
lado interior) nos indicara la fecha de fabricacion. Las primeras
dos cifras indican la semana, las ultimas dos cifras indican el
ano de fabricacién.

Ejemplo:
DOT 2317 significa la semana 23 del afio de fabricacion 2017.

4. Ruedas, neumaticos

4.5 Llantas

Soélo deberan emplear las llantas que se indiquen en la docu-
mentacion del vehiculo. Si desea emplear otras llantas, debera
tener en cuenta los siguientes puntos.

Para emplear otras llantas habra que considerar lo

siguiente

— Dimensiones,

— modelo,

— profundidad de introduccion y

— Las capacidades de carga deberan ser adecuadas para
las cargas admisibles sobre el eje.

— El cono del tornillo de fijacion debe corresponder al modelo
de llanta (de collar cénico, de collar esférico).

ﬂ% Solo es posible realizar modificaciones si se dispone de la
autorizacion del fabricante.

Hobby
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4. Ruedas, neumaticos

4.6 Cambiar el neumatico

Preparar el cambio de neumaticos

Aparcar el vehiculo en un suelo lo méas plano y compacto
posible.

En caso de producirse un pinchazo en la via publica se co-
nectaran las luces de emergencia y se pondra el triangulo
de sefalamiento de averia.

Poner el freno de mano, meter la primera marcha y ende-
rezar las ruedas. El cambio automatico de velocidades se
pone automaticamente en primera marcha al detener el
vehiculo.

En caso necesario se colocaran los calces delante y de-
tras en las ruedas en servicio para asegurar el vehiculo.

Cambiar el neumatico

En caso de tener un suelo blando, se debera poner una
base solida debajo del gato, p.ej. una tabla.

Es preciso poner el gato en los orificios de alojamiento
previstos para ello.

Dar varias vueltas aflojando los tornillos de fijacién del
neumatico con la llave de la rueda, pero sin sacar los
tornillos.

Elevar el vehiculo hasta que la rueda esté de 2 a 3 cm por
encima del suelo.

Volver a colocar el gato en el caso de que quede ladeado
al levantar la rueda.

Poner y colocar la rueda de reserva (no se incluya en el
volumen de suministro).

Colocar la rueda de repuesto en el cubo de rueda centrandola.

Hobby
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Atornillar la fijacion de la rueda y apretar ligeramente en
cruz.

Bajar el gato retirandolo.

Apretar homogéneamente los tornillos de fijacion de la
rueda con la llave de la rueda. Para saber el valor tedrico
del par de apriete de los tornillos de fijacion de la rueda,
consulte las instrucciones de empleo del fabricante del
vehiculo basico (o capitulo 4.1).

Después del cambio de una rueda, las tuercas se deben
controlar en cuanto a su asiento fijo después de una
distancia recorrida de 50 km y, en caso dado, se deben
apretar de nuevo.

iSélo se debera poner (No se incluye en el volumen de
suministro) el gato en los orificios de alojamiento previstos
para ello! Si se emplea el gato en otros lugares, se podran
producir dafios en el vehiculo o incluso accidentes al caer
el vehiculo.

El gato solo sirve para cambiar los neumaticos. jNo se
debera emplear para realizar trabajos debajo del vehiculo!
iPeligro de muerte!

Al cambiar los neumaticos debera tener en cuenta las in-
strucciones de empleo del fabricante del vehiculo.

En cada momento deberia hallarse disponible una rueda
de recambio lista. Por tal motivo, no olvide de reemplazar
la rueda cambiada sin demora.




Kit de reparacion rapida de neumaticos

4.7 Kit de reparacion rapida de neumaticos

Su camper no dispone de rueda de recambio en serie pero tiene
un kit de reparacion rapida de neumaticos.

No emplear el kit de reparacion rapida de neumaticos cuando se
haya estropeado el neumatico por conducir sin aire. No es posi-
ble hacer una reparacion en caso de que se deteriore la llanta de
rueda (deformacion del canal de manera, produciéndose salidas
de aire). Se podran sellar pequefios pinchazos, especialmente en
las superficies de rodadura de los neumaticos (diametro max. 4
mm), empleando el kit de reparacién rapida de neumaticos. No
retirar del neumatico cuerpos extrafos (p.ej. tornillos o clavos).

4. Ruedas, neumaticos

Se puede emplear el kit de reparacién rapida de neumaticos

con temperaturas exteriores que oscilen entre -40°C y + 50°C.

ISy

En las instrucciones adjuntas aparece la descripcién del
manejo del kit de reparacion rapida de neumaticos.

El liquido de obturacién tiene fecha de caducidad. Tenga
en cuenta la fecha de caducidad. Al caducar el liquido de
obturacién no se tiene garantia de que el la reparacion fun-
cione correctamente.
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32 | 5. Montaje exterior

Capitulo 5: Montaje exterior

5.1 Ventilacion y aireacién

Al ventilar habra que considerar lo siguiente:

La correcta ventilacion y aireacién de la camper es un requi-
sito importante para sentirse en un lugar confortable. Se ha
integrado en la furgoneta una ventilacion sin corriente encima
del cabeza motriz y otra ventilacion situada encima de las cla-
raboyas que se deberan mantener siempre libres.

A En ningln caso se deberan cerrar las ventilaciones de
seguridad, tampoco de manera parcial.

[@ Le recomendamos que abra las claraboyas cuando utilice
la camper como vivienda.

Se forma vapor de agua al cocinar, al tener colgada ropa
himeda, etc. Cada persona desprende hasta 35 gr de
agua por hora. Por esta razén es preciso ventilar y airear
adicionalmente a través de las claraboyas y ventanas,
dependiendo de la humedad relativa del aire (ver también
»,12.7 servicio en invierno®).

Hobby

Frigorifico

La ventilacién y aireacion del frigorifico/compresor es un requi-
sito previo para conseguir suficiente capacidad frigorifica. Las
rejillas de ventilacion no deberan taparse ni ser blogueadas.

ISy

No se deberan bloquear las rejillas de ventilacion del frigorifi-
co para no limitar la capacidad frigorifica ni el funcionamiento
del frigorific.

En caso de que se alcancen elevadas temperaturas exte-
riores, se recomienda dejar el vehiculo a la sombra para
mantener un ambiente fresco en el interior.



Rejilla de ventilacion en el suelo

Slimline Frigorifico
El compresor del frigorifico recibe aire fresco gracias a la rejilla
de ventilacién (1) situada en el suelo.

Las rejillas de ventilacién estan debajo del bloque-cocina y
llegan hasta el ropero, dependiendo del modelo.

No se deberan llenar a tope los cajones del bloque-cocina ni se
pondra ropa u otros objetos en la rejilla de ventilacion del ropero.

5. Montaje exterior

Rejilla de ventilacionen la pared lateral

Nevera de absorcién*

El frigorifico se alimenta desde fuera con aire fresco a través
de una rejilla para obtener suficiente potencia calorifica. La
rejilla de ventilaciéon @ se encuentra en la pared externa del
vehiculo. La rejilla de aireacién se encuentra encima de la
rejilla de ventilacion.

Es posible cerrar las rejillas de ventilacién con las correspon-
dientes cubiertas cuando no se emplee el frigorifico.

Hobby
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34 | 5. Montaje exterior

@ Se emplearan placas especiales de recubrimiento para la
rejilla lateral de ventilacion durante el servicio en invierno.

Estas cubiertas de invierno son accesorios especiales y las

podra adquirir en su concesionario con un coste adicional.

Observe las indicaciones que aparecen en las cubiertas. Para
mayor informacion consulte las instrucciones de empleo del
fabricante del frigorifico.

Enclavamiento de la rejilla de ventilacion

Retirar las rejillas de ventilacion para realizar trabajos de
mantenimiento o reparaciéon

¢ Desplazar hacia abajo el enclavamiento @ hasta llegar al
tope.

e Primero se debera abrir con cuidado la rejilla de ventilaci-
6n del lado izquierdo.

e A continuacion tirar del lado derecho, sacando el soporte.

A Es preciso que estén montados de manera fija las rejillas
de ventilacion tanto cuando haya precipitaciones como
durante la conduccion.
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Chimenea de calefaccion

Calefaccion

La calefaccion se alimenta de aire de combustion desde el ex-
terior (). También se impulsara hacia afuera el aire de salida
de la calefaccion (2).

A\

Si se bloquean las aperturas de ventilacion, se puede
producir un funcionamiento defectuoso y pueden entrar
gases de escape en el espacio interior. {Peligro de asfixia!
Por esta razén no se deberan bloquear los orificios de
ventilacion.

5. Montaje exterior

5.2 Apertura y cierre de puertas y trampillas

Llave del vehiculo
Con la camper se suministran las siguientes llaves:
- Dos llaves para las siguientes cerraduras del vehiculo
basico:
- Desbloqueo de la puerta del conductor, puerta del
asiento del acompafante,
- Puerta corrediza
- Puertas posteriores
- tapa del depodsito
- Una tarjeta codificada.

@ Tenga en cuenta las instrucciones de empleo del fabricante
del vehiculo basico.

- Dos llaves para las siguientes cerraduras del compartimento
habitable:
- Trampilla del retrete,
- Tubos de carga de agua limpia

Ademas se suministrara una chapa de aluminio autoadhe-
siva con el nimero de la llave del vehiculo basico.
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5. Montaje exterior

_®

Puerta corrediza exterior
Puerta corrediza exterior

La cerradura de la puerta corrediza esta conectada con el
cierre central.

Abrir

e Abrir la cerradura con la llave.

* Tirar de la manilla de puerta (D).

e Abrir la puerta hasta llegar al tope y este quede enclavado.

Cerrar

* Mover la empufadura de la puerta (D para soltar la inmo-
vilzacion.

e Tirar de la puerta hasta que quede completamente cerrada.

e Cerrar la puerta con llave.

Hobby

Siempre debera estar cerrada la ventana situada en la pu-
erta corrediza antes de accionar la puerta.

Asegurese de no producir ninguin dafo a personas o ani-
males al accionar la puerta.

La puerta de entrada es su pasaje de retirada en caso de
emergencia. jPor tal motivo, nunca se debe obstruir la pu-
erta por fuera!

Durante el viaje la puerta corrediza debera estar siempre
cerrada y enclavada.

Para evitar dafos, no se debera emplear el carril de guia
de la rejilla protectora contra mosquitos para ayudarse a
subir a la camper.



Puerta corrediza interior

Puerta corrediza interior

Abrir
¢ Desplazar el pestillo @ hacia la derecha y abrir la puerta
corrediza por la empufadura ® hasta llegar al tope.

Cerrar

* Tirar de la puerta por la empufiadura (2) hasta que quede
enclavada la cerradura y cierre completamente la puerta.

5. Montaje exterior

Puerta trasera exterior

Puertas traseras

Puertas trasera exteriores (puerta trasera derecha)

Abrir

e Abrir la cerradura con la llave

e Tirar de la manilla de la puerta (I)
e Abrir la puerta hasta el tope
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A Si se abren las puertas traseras 180°, se debera tener el
cuenta el trafico rodado o el transito de posibles ciclistas.

Si se ha montado una baca para bicicletas, se pueden
producir deterioros en la furgoneta al abrir las puertas
traseras 180°.

Al cerrar las puertas traseras es preciso tener en cuenta
que las puertas deberan encajar en la cerradura y quedar
enclavadas.

Puerta trasera interior

Puerta trasera interior (puerta trasera izquierda)
La puerta trasera izquierda solo se abrira si antes ya ha abier-
to la puerta trasera derecha.

Abrir

* Accionar la palanca (2) que se encuentra en el interior
de la puerta izquierda de manera que se desbloquee la
puerta. Después abrir la puerta hasta el tope.

En el caso de que se desee abrir las puertas traseras 180°, se
deberan mantener accionados los botones (3) situados en
los lados interiores de la puerta y se abrira la correspondiente
puerta otros 90° mas. Para cerrar se deberan volver a accionar
los botones.
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Persiana plisada de proteccion contra insectos

Persiana plisada de proteccion contra insectos™

[@ Se pondra la mosquitera de la puerta corrediza en la posi-

@

A\

cién deseada tirando de ella. Para abrir hay que llevar con
cuidado el carril a la posicion de partida para poder plegar
correctamente la persiana.

Mosquitera de la puerta corrediza

La mosquitera solo debera estar extendida cuando esté
abierta la puerta corrediza. Se podra volver a cerrar la puerta
corrediza cuando se haya vuelto a desplazar la mosquitera
a la posicién de partidal!

5. Montaje exterior

Trampilla del retrete
Trampilla del retrete
Abrir

e Abrir la cerradura @ con la llave.
e Apretar los dos botones (D) y abrir 2) la trampilla

Cerrar

e Cerrar apretando la trampilla hasta quedar encajada
e Cerrar la cerradura (1) con la llave.
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Abrir
e Agarrar la trampilla abatible por la lengleta y girar tirando
hacia arriba.

Cerrar
e Agarrar la trampilla abatible por la lengleta y cerrar hasta
que quede encajada.

Para mayor informacion sobre el manejo de los componentes
individuales consulte los correspondientes capitulos sobre agua
(capitulo 8), gas (capitulo 9) y sistema eléctrico (capitulo 7).

Tapadera abatible
. {IE Deberan estar cerradas las tapaderas abatibles siempre
Tapadera abatible que el vehiculo esté en marcha.

Jamas se debera llenar el depodsito de agua limpia con otro
liquido que no sea agua (por €j. nunca con diesel, aceite,
limpiador).

Las tapaderas abatibles cubren el acceso a los componentes
electrénicos, de agua o de gas, por ejemplo:

Tubos de carga de agua limpia

N
Trw Enchufe exterior en el toldo extensible

con conexién de antena®

@ A@ Toma exterior de gas®

Toma de exterior de corriente CEE
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Tapa del depésito
Orificio de llenado del depdsito de combustible

La tapa negra del depdsito esta en el lado izquierdo del vehiculo
detras de la puerta en el area inferior de la columna B detras
de una trampilla.

Abrir
e | evantar la trampilla introduciendo el dedo en la entalladu-
ra (D) hacia afuera y adelante.

Cerrar
e (Cerrar aprentando la trampilla hasta que quede encajada.

Para mayor informacion sobre la tapa del depésito con-
sulte las instrucciones de empleo de FIAT suministradas
por separado.

5. Montaje exterior

O

Peldaino de acceso extendido

5.3 Peldano de acceso

Las campers tienen un peldafio eléctrico de acceso extraible

A

iSolo debera pisar el peldafio de acceso cuando esté
completamente desplegado!

El peldano de acceso esta instalado debajo del suelo del
vehiculo en una carcasa encastrada. Esto limita la altura libre
sobre el suelo de la furgoneta y puede ocurrir que el vehiculo
roce con el suelo en esa parte en circunstancias adversas.
Por esta razon la furgoneta no es adecuada para viajes por
terrenos accidentados.

Tenga en cuenta las diferentes alturas de peldafio y ponga
atencion al bajar, asegurandose de que el suelo es plano y
compacto. El peldafio se repliega tras un breve retardo al

poner el motor en marcha.
Hobby
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5. Montaje exterior

Pulsador del estribo

Abrir

e Pulsar hacia el interruptor (2) situado en el 4rea de acceso.

El peldafio de acceso se extraera automaticamente.

Cerrar

* Pulsar hacia el interruptor (3) situado en el &rea de acceso.

El peldafio de acceso se insertara automaticamente.

A No se coloque en el area directa de salida del peldafio al
pulsar el interruptor. jPeligro de sufrir heridas!
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Hay que mantener accionado el pulsador hasta que se haya
introducido o retirado completamente el nivel.

En caso de que el estribo no funcione o lo haga de forma
deficiente debido a la suciedad o a la congelacioén, se de-
beran limpiar o descongelar las charnelas.

Es preciso observar las instrucciones de empleo del fabri-
cante que se adjuntan por separado.



Baca cargada para bicicletas

5.4 Baca para bicicletas *

ISy

Es preciso leer las instrucciones de empleo de la baca
para bicicletas que se adjuntan por separado antes de
emplear el equipo.

El comportamiento en marcha de la camper cambia conside-
rablemente cuando se carga la baca para bicicletas. Se debera
adaptar la velocidad a estas circunstancias:

e Elconductor del vehiculo es responsable de fijar las bicicletas
con la mayor seguridad. También incluso con el vehiculo esta
descargado, se debera fijar el sistema de carga plegado hacia
arriba con los dispositivo de seguridad que hay a disposicion.

e Tenga en cuenta que la carga no debera cubrir los equipos
existentes de alumbrado ni parcialmente y mucho menos en
su totalidad.

5. Montaje exterior

Baca segura para bicicletas

[@ La carga util maxima admisible de la baca para bicicletas es
de 35 kg.

Si no se necesita la baca para bicicletas en la parte posterior,
se debera plegar hacia arriba y asegurar. Debera emplear las
fijaciones por separado (en caso necesario, en paquete
adicional).

Cuando el vehiculo esté en marcha con las bicicletas, es pre-
ciso que la baca para bicicletas esté desplegada y estén bien
colocados los dispositivos de seguridad @ Todas las bici-
cletas deberan estar amarradas con los dispositivos de segu-
ridad @ en las ruedas delanteras y traseras. Se emplearan en
el bastidor las fijaciones que vienen en el paquete adicional.
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é Al abrir las puertas traseras 180° (ver pag. 38 Puertas tra-
seras) se pueden producir deterioros en la furgoneta debi-
do a la baca para bicicletas.

Hobby

Toldo
5.5 Toldo *

Es posible equipar de manera adicional su camper con un
toldo montado en el techo. En los modelos que tienen cama
elevadiza, el todo se montara en la pared lateral.

A ¢ Un toldo es una proteccion contra los rayos del sol y no

para refugiarse de las inclemencias del tiempo.

e En el area de entrada y salida del toldo
no debera permanecer ninguna persona ni se colocaran
obstaculos.

e El toldo tiene un bloqueo principal del engranaje para
limitar el recorrido de salida. Jamas de debera forzar el
bloqueo principal.

e Siempre se debera apoyar el toldo extendido con los
soportes integrados.

e Antes de iniciar el viaje siempre se debera insertar com-
pletamente el todo, asegurandolo.




Extender

Poner el gancho de la biela en el anillo del engranaje.
Sujetar la biela con una mano en el empufadura superior
giratoria y con la otra mano en la empufadura inferior gira-
toria. Cuando se emplee, se tirara ligeramente de la palanca
en direccion al usuario y se mantendra lo més vertical posib-
le con respecto al anillo del engranaje.

Girar la biela en el sentido de las manecillas del reloj hasta
que se abra el toldo aprox. 1 m..

Extraer los soportes telescopicos situados en el lado interi-
or del tubo de salida y apoyar el toldo.

Después se podra desplegar el toldo a la posicion deseada.
Retirar la biela.

Insertar

Poner el gancho de la biela en el anillo del engranaje.
Girar la biela en el sentido contrario a las manecillas del reloj
hasta que se cierre el toldo aprox. 1 m.

Poner el gancho de la biela en el anillo del engranaje.
Después se podra cerrar completamente y asegurar el toldo.

Retirar la biela y guardarla en el vehiculo.

[@ Si la tela del toldo no se tensa al extenderse, se debera

insertar el toldo hasta conseguir que se tense la tela del
toldo.

Es preciso observar las instrucciones de empleo del fabri-
cante que se adjuntan por separado.

5. Montaje exterior
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Capitulo 6: Montaje interior

6.1 Apertura y cierre de puertas, trampillas y
cajones

Hobby
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Puertas de muebles con mecanismos de cierre

Puertas de muebles con mecanismos de cierre

Armarios para guardar cosas, ropero y cajones de cocina
Abrir

e Presionar el pulsador @ para desenclavar la trampilla/cajén.
e Tirar de la empufiadura hasta que se abra la trampilla/cajon.

Cerrar

e Girar en la empufiadura la trampilla/cajon hasta que cierre
y quede enclavado automaticamente. Se notara clara-
mente cuando quede enclavado. En caso contrario, sera
necesario cerrar la trampilla manualmente.

{E En la parte superior de los armarios solo se deberan
guardar objetos ligeros.

n@ Es importante observar la capacidad méaxima de carga de
15 kg por cajon.



Armario con espejo

Armarios con espejo en el aseo

Abrir

e Abrir la puerta del armario con espejo tirando desde atras
en el borde inferior.

Cerrar

e |levar la puerta del armario con espejo a la posicion de
partida hasta que quede bien enganchada automatica-
mente.

6. Montaje interior

Puerta del cofre para botellas de gas

Puerta del cofre para botellas de gas
Abrir
e Tirar de la argolla @ fuera de la cavidad y abrir la puerta.

Cerrar
e Empujar la puerta en el marco hasta que quede fija.

[@ Durante el trayecto y siempre que emplee la camper como
vivienda, debera estar bien cerrada la puerta de las botellas
de gas cuando estas estén conectadas.
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T~

Pushlock

Puertas con pushlock

Abrir

e Apretar el pushlock @ (botdn de retencion y presion)
hasta que salte hacia afuera el boton.

e Tirar con cuidado para abrir la puerta.

Cerrar

e Cerrar la puerta.
e Apretar el pushlock hasta que quede enclavado el botén y
se haya asegurado la puerta.
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Botén giratorio

Puerta del aseo

Abrir

e Girar ala derecha el botén giratorio (I) hasta que se abra
el mecanismo. Después hay que desplazar por la guia la
puerta corrediza empleando el botén giratorio @

Cerrar

e Cerrar con cuidado la puerta corrediza empleando el
botoén giratorio @ hasta que haya resistencia. Después
se accionara el boton giratorio a la derecha y se cerrara
la puerta corrediza hasta llegar al tope. A continuacion la
puerta corrediza debera estar enclavada.



Soporte del televisor

6.2 Soporte del televisor *

Los enchufes de 230 V y la conexion de la antena para el
televisor o receptor estan en un area préxima.

Brazo extensible del televisor

e Paradesbloquear el sistema @ hacer presion sobre el carril de
metal, desplegando al mismo tiempo el soporte del televisor.

e Para insertar el sistema se desplazara el soporte a la posicion
de partida hasta que vuelva a quedar bien fijo el enclavamiento.

A Es preciso enclavar el soporte del televisor en posicién de
partida cuando el vehiculo esté en marcha.

El televisor ya montado no debera pesar mas de 8 kg. Le
recomendamos durante el viaje que retire el televisor del
soporte y lo guarde en un lugar seguro.

l@‘

6. Montaje interior

Mida las dimensiones de la furgoneta antes de comprar o

montar un televisor.

La medida depende del modelo y del equipamiento espe-

cial.
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Ampliacion de la encimera

6.3 Ampliacion de la encimera de cocina

e Desplazar con una mano la parte moévil @ en posicién ho-
rizontal.

e Con la otra mano se pliega el estribo @ 90° por debajo de
la parte mévil, de manera que quede apoyada la ampliacion.

Para volver a plegar se invertira el orden, teniendo en cuenta
que la parte mévil debera estar en contacto con los imanes.

A\

La ampliacion del tablero de trabajo solo se cargara con
5 kg como maximo.
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Mesa colgante con el tablero extendido

6.4 Mesas

Mesa colgante

Puede sacar la plancha inferior de la mesa colgante. Es preci-
so bajar la mesa colgante para montar la cama de emergencia
del grupo de asientos.

Sacar el tablero de la mesa
e Apretar el pasador de seguridad @
e Girar el tablero inferior de mesa (2) a la posicion deseada.



Mesa colgante bajada

Plegar completamente el tablero inferior abatible ® hasta
que quede enclavado automaticamente.

Empujar hacia abajo el enclavamiento @

Levantar hacia delante unos 30° el tablero de mesa @
Extraer y retirar hacia abajo la parte inferior del pie de la
mesa (5_5

Sacar el tablero de mesa del soporte superior de la pared

Enganchar la mesa en el soporte inferior de la pared. Se
deberé volver a inmovilizar la fijacion @ hacia arriba para
asegurar la mesa en el dispositivo fijador.

Poner el tablero de mesa en el borde delantero con el pie
reducido de apoyo @ en el suelo.
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6.5 Asientos y areas del dormitorio
Cama auxiliar nino en los asientos*

El grupo de asientos puede convertirse en una cama de emer-
gencia para dormir.
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Sistema convertible de cama Vantana Camas individuales en la parte posterior

Modificacion del almohadillado Camas individuales de la parte posterior

Sistema convertible

e Enganchar la mesa (1) en el carril inferior (2)
(ver 6.4 Mesas).

e Estirar hacia la entrada separando el asiento y el almohadilla-
do del asiento (ver 6.12 Asientos en su estructura).

e Girar 180° el asiento del conducto sacandolo de la posici-
6n movil (ver 6.11 Asientos en la cabina del conductor).

e Colocar el almohadillado adicional @ en la mesa.
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Posicionamiento de las unidades transversales, somieres y tablero
de ampliacién

Sistema convertible de cama

Repartir de manera homogénea las unidades transversa-
les (D) entre las dos cémodas de manera que se sosten-
gan bien los correspondientes emparrillados de listones

A continuacién se colocaran los dos emparrillados de
listones (2). Se debera tener en cuenta que los lados ob-
licuos de la cama estaran en direccién a la parte delantera
del vehiculo y el acolchado estara en el bastidor hacia el
centro del vehiculo.

6. Montaje interior

Posicionamiento la plancha de ampliacion

e Colocar la plancha de ampliacion ® entre los dos em-

parrillados de listones.

En el lado inferior de la plancha de ampliacién hay un
listdbn que esta en contacto con la escalera como disposi-
tivo de seguridad para evitar que resbale en direccion a la
parte delantera del vehiculo.
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@

Almohadillado adicional Cama doble en la parte posterior

e Por Ultimo, se colocaran los colchones a la derecha e Cama transversal de la parte posterior
izquierda, teniendo en cuenta la inclinacion.

En caso necesario fijar el almohadillado adicional @ de
la ampliacion de cama entre los colchones, de manera
que forme una superficie de descanso.

A iEs preciso tener en cuenta el peligro que existe de caida
si los nifos pequefos usan las literas superiores!
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Posicionamiento de los somieres

Sistema convertible de cama

e Primero hay que enganchar los dispositivos transversales
@ entre las piezas intermedias. Después se bajaran de
la pared con cuidado las piezas plegadas para somieres

extendiéndolas para que se forme una superficie uniforme.

6. Montaje interior

D

Colocacion de los colchones

e A continuacion se colocaran los tres colchones en direcci-
6n longitudinal al vehiculo.
Se pondran en las puertas posteriores los dos colchones
con la inclinacién (1) a la derecha e izquierda.
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Elementos auxiliar de ascenso Sistema de fijacion de transporte

Subir a la cama transversal de la parte posterior Sistema convertible de cama para crear espacio

e Se subira a la cama transversal de la parte posterior gra- libre (para camas individuales y transversales)
cias a la entalladura @ que esta en la pared del mam-

paro. Es preciso tener en cuenta que debera estar en- - ]
clavada la pared del mamparo en las dos guias a ambos La cama puede fijarse a la pared lateral para obtener mas es-
lados (3. pacio libre adicional para guardar cosas en la parte posterior.

A En el caso de haber nifios pequefos tenga en cuenta Fijar !a cama 3 i .
de que existe el peligro de que se caigan de las camas, ¢ Primero, se plegaran o colocaran los somieres en la super-

especialmente al abrir las puertas traseras. ficie de apoyo de la pared lateral. Hay que tener en cuenta
que el lado almohadillado de los emparrillados de listones
debera estar hacia abajo.
e A continuacion, se pondran los colchones en el lado opu-
esto o delante (dependiendo del modelo).
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Cinta de seguridad y pieza opuesta

¢ Fijar los colchones y emparrillados de listones con las
cintas de seguridad (D).

e Insertar las cintas de seguridad en la pieza opuesta por
las entalladuras (2) hasta que se unan una con la otra.

e Tensar las cintas de seguridad.

A\

IEE Se podran retirar totalmente las cintas si en ese momento
no se necesita el sistema de fijacién de transporte. Para
ello se sacaran de las correspondiente entalladuras los ex-
tremos de las cintas de seguridad.

Siempre deberan estar fijas las cintas de seguridad
durante el transporte y no deberan combarse.

6. Montaje interior

Trampilla de ducha

6.6 Trampilla de ducha en aseo compacto

Ponga oblicua la trampilla @ de ducha delante de la ducha
para desviar de la pared del aseo el agua que sale.

Montar

e FElevar con cuidado asiendo en ambos lados la trampilla de
ducha por el borde inferior hasta que adopte automatica-
mente la correspondiente posicion.

Plegar
e \Volver a llevar la trampilla de ducha a la posicién de parti-
da, ejerciendo una ligera presion.
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NN

[@ Dependiendo del tipo de construccion, la ventana dispone
de uno o varios cierres con botones de bloqueo @ Para
abrir estos cierres de las ventanas hay que pulsar los bo-
tones de bloqueo @

Cierre de la ventana

6.7 Ventanillas

Ventanilla giratoria con extensores antideslumbrantes

Abrir

* Girar el pestillo (2) 90°.

e Apretar la ventanilla hacia afuera empleando el pestillo hasta
oir clic. La ventanilla se quedara automaticamente en esta
posicion. Se pueden ajustar varios niveles.

Hobby

Cerrar

e Abrir completamente la ventanilla para que se desenganchen
los extensores.

e Cerrar la ventanilla.

e Girar el pestillo @ hacia la posicién inicial de manera que
enganche detras del pequefio bastidor y tire del disco hacia
la junta.

A No se abriran las ventanas durante el trayecto. No emplee

nunca un spray anticongelante o un rascador de hielo
para las ventanas de la estructura ya que podria danarse
el plastico.

ﬂ@ En caso de haber mucha humedad puede llegarse a formar
condensacion dentro del cristal que volvera a desaparecer
con el tiempo seco.

Cerrado Ventilacion

en posicion central para ventilar, ademas de poder abrir o

ﬂ% Es posible enganchar los cierres de la ventana poniéndolos
cerrar.



2 o

Soporte de ventana con progresion continua

Soporte de ventana con progresion continua

Abrir

* Girar todos los pestillos (1) 90°.

¢ Apretar hacia afuera la ventana con una mano en el pe-
stillo hasta alcanzar el angulo de abertura que se desee.
Después con la otra mano se tirara del tornillo giratorio (2)
hasta que se sienta que hay resistencia y la ventana pueda
mantener la posicién.

Cerrar

e Soltar el tornillo giratorio @ de manera que se pueda
cerrar la ventana.

e Girar todos los pestillos hacia la posicion inicial de manera
que enganchen detras del pequefio bastidor y tiren del
cristal hacia la junta.

6. Montaje interior

Proteccién contra el sol y mosquitera

Proteccion contra el sol y mosquitera

Se han integrado persianas de proteccion contra insectos y con-
tra el sol en los bastidores de ventanilla, pudiéndose ajustar con
regulacion continua.

Cerrar

e Desplazar la empuifadura de la proteccion contra el sol @
o la brida de la mosquitera hacia la posicién deseada de
manera suave y regular.

Abrir
¢ Desplazar suavemente hacia arriba la proteccién con un
movimiento regular.
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Combinar

e Bajar suavemente con un movimiento regular la protecci-
6n contra el sol y después la mosquitera hasta llegar a la
altura deseada.

A Al no usar la casa rodante, se recomienda dejar abiertos los
plisados y las persianas y alambreras a fin de evitar dafios
consecuenciales.

Hobby
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Sistema frontal

6.8 Sistema de osgurecimiento para la cabina
del conductor

Soélo esta permitido cerrar el oscurecimiento con el vehiculo
parado y con el motor desconectado. Antes de iniciar el viaje
se plegara completamente el sistema, enganchandose.

Si no se emplea la caravana, se dejara abierto el sistema de

oscurecimiento ya que en caso contrario se podrian producir

dafios de manera permanente debido al efecto térmico y a las

radiaciones UVA.

A Jamas se debera emplear el sistema de oscurecimiento
como parasol o cerrarlo durante el viaje.




Sistema lateral

Sistema frontal

e Pulsar apretando los enclavamientos @ para abrir el me-
canismo de cierre.

e Juntar el dispositivo de agarre @ en el centro. El cierre
magnético se enclava automaticamente.

Sistema lateral

e Pulsar apretando los enclavamientos @ para abrir el meca-
nismo de cierre.

e Desplazar el dispositivo de agarre @ hasta llegar al liston
de tope. El cierre magnético se enclava automaticamente.

6. Montaje interior

Protector térmico (Foto Optima)

6.9 Protector tgrmico para la cabina del
conductor

Colocacion

e Alo largo del borde superior hay una lenglieta que se
deslizara entre el techo interior y el parasol.

e Fijar los botones de presioén en las piezas opuestas a lo
largo de la columna B. Se encargaran de proporcionar
aislamiento y soporte

A\

Iy

Antes de iniciar el viaje se debera retirar completamente
el protector térmico de la cabina del conductor y guar-
darlo en el vehiculo.

El protector térmico dispone de una trampilla para tener
acceso a la radio y a la ventilacion. La trampilla se cierra
mediante un cierre magnético y un boton de retencion.
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colocar simplemente el protector y desplazar la lengleta
entre el techo interior y el parasol. Tampoco seria preciso

[@ Cuando no hay helada fuera y si se tiene prisa, basta con
colocarlo por los lados.

Hobby

6.10 Estructura de las claraboyas

Indicaciones de seguridad

A\

e No abrir la claraboya cuando haya fuerte viento/lluvia/
pedrisco, etc. y con temperaturas exteriores inferiores
a-20°C!

* Es preciso retirar la nieve, hielo o fuerte suciedad antes
de abrir. Tener en cuenta el espacio necesario al abrir la
claraboya debajo de arboles, en garajes u otros lugares
similares.

* No se deberan forzar las claraboyas al abrirlas si hay
helada y nieve ya que existe peligro de que se rompan
las charnelas y el sistema mecanico de apertura.

¢ No subirse a la claraboya.

e Cerrar completamente y enganchar la claraboya antes
de iniciar el viaje. Abrir la mosquitera y el plisado posici-
6n inicial).

e En caso de haber mucha irradiacion solar sélo se de-
bera oscurecer el vehiculo unas 3/4 partes ya que, en
caso contrario, existe peligro de acumulacion de calor.

Siempre deberan estar abiertos los respiraderos de la ven-
tilacion obligada.jJamas se deberan cerrar o tapar las ven-
tilaciones obligadas!



Claraboya Pasador de control

Abrir

e Se puede poner la claraboya en sentido contrario a la mar-
cha del vehiculo. Accionar el botén de bloqueo @ y llevar
la claraboya a la posicién deseada, empleando el estribo
de ajuste.

Cerrar

e Desplazar el estribo de ajuste por la guia y cerrar la clara-
boya. La claraboya se enclava cuando queda enganchado
el estribo detras del botén de bloqueo ED
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Persiana de proteccién contra insectos y
persiana plisada de oscurecimiento

Las dos persianas plisadas se pueden ajustar con progresion
continua desplazandose horizontalmente.
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Asiento del conductor

6.11 Asientos giratorios en la cabina del con
ductor

="

A\

Todas las campers disponen de asientos giratorios para el
conductor y el acompafante con los que se podran ampli-
ar las posibilidades en el compartimento habitable. Para su
manejo consulte las instrucciones de empleo del vehiculo
basico.

¢ Antes de iniciar el viaje debera girar todos los asientos en
el sentido de la marcha y enclavarlos.

e Durante el viaje se dejaran enclavados los asientos en el
sentido de la marcha y no se giraran.

e Cuando el vehiculo esté parado: Al girar el asiento del
conductor se debera poner atencién para evitar soltar
por equivocacion el freno.
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Palanca para girar los asientos

La palanca @ para girar esta en el borde interior de los asientos
de la cabina del conductor.

Girar los asientos

Levantar el reposabrazos.

Desplazar el asiento a la posicion central.

Accionar la palanca para girar el asiento. El asiento se
soltara del bloqueo.

Pulsar apretando hacia abajo el cierre del cinturén para no
estropearlo.

Girar a la posicion deseada.
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Asiento en su estructura

6.12 Asientos en su estructura

Fijacion del acolchado

Los almohadillados de los asientos se aguantan mediante una
esterilla antideslizante.

[@ Es preciso tener en cuenta que los acolchados de los
respaldos o del asiento deberan estar bien sujetos de
manera correcta.

Ensanchar el asiento

El asiento se puede ampliar si se retira con cuidado hasta llegar
al tope la parte mévil junto con el acolchado en direccién a
la puerta corrediza.

6. Montaje interior

Cinturones de seguridad

6.13 Cinturones de seguridad en su estructura

Los asientos tienen cinturones de seguridad.

Abrocharse el cinturén
No se debera torcer el cinturdn.

e Tomar la lenglieta de cierre e introducirla en el cierre del
cinturdn hasta haga clic, indicando que esta sujeta.

e Llevar la parte superior del cinturén por encima del hombro
en diagonal cubriendo el pecho.

e Poner la parte inferior del cinturén a la altura de la pelvis.

Desabrocharse el cinturén
e Al apretar el botén en el cierre del cinturén se abrira la len-
gueta del cierre.
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A\

e Abrocharse el cinturén durante el viaje y mantenerlo
puesto durante el trayecto.

e No deteriorar o inmovilizar los cinturones. En caso de
que se estropeen los cinturones de seguridad, se de-
bera cambiar en un taller especializado.

¢ No modificar las fijaciones del cinturdn, el sistema arrol-
lador automatico y los cierres del cinturén.

e Cada cinturén de seguridad soélo se empleara para una
persona adulta. No se deberan sujetar objetos con las
personas.

e Los cinturones de seguridad no son adecuados para
personas con una estura inferior a 150 cm. En este
caso se deberan emplear dispositivos adicionales de
retencion.

e Cambiar los cinturones de seguridad después de sufrir
un accidente.

e No retorcer el cinturén, debera tener un contacto liso
con el cuerpo.
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6.14 Vista general de los asientos

Asientos 1 - 4: Se pueden emplear durante la conduccion



Capitulo 7: Instalaciones eléctricas

7.1 Indicaciones de seguridad

Las instalaciones eléctricas de las campers HOBBY siguen las

normas y prescripciones vigentes.

IS>n

No quitar las instrucciones de seguridad y de riesgos en
forma de rétulos indicadores situados en los componen-
tes eléctricos.

No se deberan emplear como espacio adicional para
guardar cosas los espacios de instalacion concebidos
para montar al rededor los equipos eléctricos incorpo-
rados como los distribuidores de fusibles, suministros
de corriente, etc.

Estéa prohibido fumar o tener una llama libre al controlar
las instalaciones eléctricas.

Los trabajos en la instalacion eléctrica solo se debera
efectuar en talleres especializados autorizados.

Si manipula inadecuadamente el sistema eléctrico del
vehiculo puede poner en peligro su vida y la de otras
personas.

Solo se debera emplear una alargadera de tres polos
resistente a la intemperie con un enchufe CEE y un
acoplamiento para conectar a una red externa de 230 V.

7. Instalaciones eléctricas

7.2 Elementos de la instalacién eléctrica

Consejos y controles

Importante

La instalacion eléctrica de la camper debera ser revisada y
comprobada por un electricista competente a ser posible
dentro de un espacio de tiempo de menos de tres afios y
cuando la autocaravana se emplea con frecuencia se de-
bera realizar la revision anualmente. El electricista debera
realizar un informe sobre el estado de la caravana.

Solo un experto debera realizar posibles modificaciones en
la instalacion eléctrica.

Desconectar la bateria y desconectar la red de 230V antes
de realizar trabajos de mantenimiento.

Baterias

Observar las instrucciones de empleo del fabricante de la
bateria.

El acido de la bateria del vehiculo es venenoso y corrosivo.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Es preciso volver a cargar la bateria completamente des-
cargada por lo menos durante 10 horas. La bateria puede
deteriorarse si estd descargada durante un periodo superior
a las 8 semanas.

Evitar una descarga total ya que, en ese caso, se reducira
considerablemente la capacidad de rendimiento y la duraci-
on util.
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7. Instalaciones eléctricas

Supervisar regularmente el nivel del liquido de las baterias
(baterias de acido); las baterias de agm no precisan manteni-
miento pero tienen que cargarse continuamente.

Controlar que los bornes de la bateria estén bien fijados y
retirar posibles capas de oxido.

Activar el desconectador de bateria si no se va a emplear la
bateria suplementaria durante un largo periodo de tiempo

(2 semanas o mas). La corriente de reposo, que emplean
constantemente algunos dispositivos consumidores eléctri-
cos, descarga la bateria suplementaria. Es posible cargar la
bateria mediante el cargador aunque no esté conectado el
interruptor principal de la bateria. (Carga de compensacion)
Si se retira la bateria de los dispositivos consumidores, se
debera aislar el polo positivo (para evitar cortocircuitos al
conectar el motor).

Cargador de acumuladores

El cargador funciona guiado por sensores o siguiendo la
técnica de carga 1UO U1, en tanto que no se haya calibra-
do el sensor o esté fuera de linea el sistema CIBUS. Para
calibrar el sensor es preciso tener en cuenta el capitulo
7.2 con el punto de Gestién de bateria.

En caso de emplear el equipo indebidamente, quedaran
anuladas la garantia y la responsabilidad del fabricante.

No se deberan bloquear o cerrar las ranuras de ventilacion
del revestimiento de la consola de asiento FIAT. Sera preciso
garantizar suficiente ventilacion.
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Sondas de los depésitos

La sonda con varilla mide el contenido del depodsito de agua

residual y de agua limpia.

e No dejar durante mucho tiempo el agua en los depdsitos
para evitar la formacion de una costra, especialmente en
el depdsito de agua residual y de materias fecales.

e Enjuagar regularmente los depdsitos.

Interruptor principal de 230V

El interruptor principal de 230 V suministra corriente y

protege los dispositivos consumidores de 230 V.

e Poner el fusible automatico de 230 a “0” (OFF) para desco-
nectar la alimentacién de 230 V de toda la instalacion.

Dispositivos de seguridad

e Solo se debera cambiar el fusible defectuoso cuando un
servicio técnico autorizado haya encontrado la causa y
solventado el error.

e El nuevo fusible debera tener el mismo valor de amperios
que el que se ha retirado.



TFT-Panel de servicio

El mecanismo se compone de un sistema electronico de control,
un panel TFT con tablero de botones y varios paneles de servicio
de tres teclas. Se pueden activar diferentes ldmparas y algunos
dispositivos consumidores de 230 V. Ademas apareceran en
el display TFT diferentes informaciones y valores de medicién.

Funcionamiento del interruptor
principal

e Silainstalacion esta en marcha, se desconectara el alumbra-
do por completo al pulsar por un breve espacio de tiempo el
interruptor principal. Quedaran activados todos los sistemas
permanentes de mantenimiento de 12 V (por €j. bomba de
agua, control del frigorifico, calefaccion y peldafio de acceso).
El sistema alimenta los equipos conectados anteriormente
que se podran volver a activar al pulsar de nuevo el interruptor

7. Instalaciones eléctricas

principal. Con ello se restablecera el estado de intensidad de
los alumbrados regulables.

Si se mantiene pulsado el interruptor principal durante por lo
menos cuatro segundos con la instalacion conectada, tam-
bién se desconectaran ademas de los equipos activados en
ese momento, la instalacion de 12 V por completo (también
concierne a la descarga del retrete y la bomba de agua). No
se guardaran los estados de funcionamiento actuales.

lluminacién

. Plafones
de los asientos

Al pulsar esta tecla durante un breve espacio de tiempo,
se encenderd o apagara la correspondiente luz. Si se
mantiene pulsada la tecla, se podra regular la intensidad
de luz. La intensidad de luz ajustada quedara guardada en
la memoria de manera que después de apagar y volver a
encender la luz, se mantendra la intensidad de luz previa-
mente ajustada. Si se interrumpe el suministro de corriente
del sistema, al conectarse por primera vez se encendera
el aplique con toda su luminosidad. Cuando se reduce

al minimo la intensidad de luz atenuandola, se apagara

la lampara. Como esta guardado este estado, es preciso
subir la intensidad de luz para que se encienda la lampara.
En caso de niveles muy bajos de regulacion puede produ-
cirse un parpadeo de la luz por motivos técnicos. Regule
adecuadamente la intensidad de luz en el caso de que le
moleste.
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lampara para que se puedan controlar mediante el panel

IEE En caso necesario, los apliques deberan conectarse a la
de control.

Botén de memoria

e Con este botdn se podran guardar en la memoria y restablecer
los estados de iluminacion. Al apretar este botén durante un
breve espacio de tiempo, se volvera a restablecer el estado
guardado en la memoria de todas las luces conmutables de
12 V. Para guardar el estado de iluminacion se apretara este
botdén durante un largo espacio de tiempo. Con este botdn
no se guardaran en la memoria los estado de los dispositivos
consumidores de 230 V (p.gj. calefaccion por aire caliente).

Luz de la entrada®

Al pulsar esta tecla, se encendera o apagara la luz de la entrada.
No es posible encender esta luz cuando esta en funcionamiento
el motor. Al encenderse el motor, la luz se apagara automati-
camente.

@ La luz de la entrada debera estar apagada mientras se circula
por la via publica.

Hobby

Luz de la cocina

e Al pulsar esta tecla durante un breve espacio de tiempo se
encendera o apagara la luz de la cocina.

lluminacion ambiente de LED

e Al accionar ligeramente el botdn se conectara la iluminaci-
6n indirecta en el area habitable.



Pantalla de inicio del panel de mando TFT

© @ 6 ®

Encabezamiento estatico A

Muestra de manera permanente

@ - fecha
@ - hora

@ - temperatura interior

@ - temperatura exterior
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Display principal B
Aqui se comprobaran los estados actuales y los valores de
los componentes existentes en los lugares fijados.

Modo de reposo

- Se oscurecera ligeramente el display si no se activa ninguna
funcién en el espacio de un minuto.

- Se desconectara la pantalla y aparecera en negro si no se ha
activado ninguna funcién en un espacio de tiempo de 10 minutos.

| Conectar y desconectador del suministro de corri-

O o
Si el simbolo aparece en verde, significara que estan
activados los tomacorrientes y la bomba de agua. El
simbolo blanco indica que se ha desconectado el con-
trol de luz. Si se mantiene pulsado el interruptor princi-
pal aprox. 4 segundos, se desconectara la instalacion
de 12 V'y se encendera el simbolo de color naranja.

7~ 230 Volt
Indica que la camper esta conectada a la red.

Hobby
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Carga mediante dinamo

Si el motor se pone en marcha, se conectaran la
bateria de arranque y la suplementaria.

Aviso del motor y de la tension de alimentacién
El aviso se realiza 3 veces y hay que acusar recibo. El
aviso no aparecera mas si se ha solventado el error.

Gestion de la bateria
rojo = averia

» Se esta cargando la bateria

ﬁ Se esta descargando la bateria

Hobby

ﬂ%"

Calefaccion Truma
rojo = averia, verde = en servicio

El panel de mando separado y propio de calefaccion Truma
debera estar conectado para que el equipo también se re-
conozca en el panel de mando TFT.

MAEM Armario del compresor

g I 0 & 2

Blanco = Desconectado
Verde = Conectado
Rojo = Averia

AUX* (solo como extra en DuoControl)
Si el simbolo aparece en verde, significara que esta en
servicio la correspondiente funcion.

Depésito de agua limpia
Rojo = Vacio

Depdsito de aguas residuales
rojo = lleno

Calefaccion eléctrica del depésito de agua residual*
Si el simbolo aparece en verde, significara que esta en
servicio la correspondiente funcion.



J%

\§

(&

Equipo de aire acondicionado*

Verde = En servicio
Rojo = Averia

Modo actual:

* Refrigeracion
222 Calentamiento

‘ A ’ Sistema automatico

) Aire de circulacion

Instalacién SAT*

Verde = En servicio, se ha encontrado satélite
Naranja = La antena gira

HOBBY Connect*

Verde = En servicio, conexién activada
Naranja = Se conecta o desconecta el sistema

7. Instalaciones eléctricas

Barra de menti de teclas programables C
Aqui se accedera a este punto en el correspondiente menu
de los componentes y ajustes.

Teclas programables

Las "teclas programables" ejecutan los comandos que apa-
recen en la linea inferior de los menus (C). Por ejemplo, se
podra acceder a submenus, aumentar o reducir los valores
indicados o visualizar el botén de volver (funcién de volver).

Botén de control

El boton de control permite, asi como las "teclas programa-
bles" navegar comodamente entre los menus. Girando se se-
leccionara el correspondiente punto del menu o el valor indi-
cado o bien se aumentaran o reduciran los valores; girando
se accedera a los submenus o se confirmara un valor modi-
ficado. Los simbolos/funciones seleccionados apareceran en
amarillo. Los valores modificados apareceran en blanco.
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El

automatic

tank
control

Alarma Calefaccion Depésito de Depésito de

eléctrica del agua limpia agua residual
depésito de
agua residual

Depésito de agua limpia y residual

En este menu se comprobara el nivel de carga del depdsito
de agua limpia y residual.Mediante la tecla programable de la
izquierda (simbolo de ON/OFF) se podra activar la alarma (ver-
de). Si se activa la alarma, sonara una sefal acustica cuando
se haya llenado el depdsito. Si se activa la alarma, sonara una
sefial acustica cuando se haya llenado el depdsito de agua
limpia. Cuando el depdsito de agua limpia se esta llenando,
las sefales de alarma sonaran a intervalos cada vez mas cor-
tos. Se actualizara automaticamente el nivel de carga de los
dos depdsitos en el panel de mando a los pocos segundos.

Se saldra del menu mediante la funcién de "volver" o se pasara
automaticamente a la pantalla de inicio después de una hora.
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Calefaccion eléctrica del depésito de agua residual

De manera opcional, se podra equipar la furgoneta con una
calefaccion eléctrica con depésito de agua residual. El funcio-
namiento de calefaccion se activara y desactivara mediante
teclas programables.

En el submenu aparecera el simbolo en verde cuando se ac-

tive la funcion. El servicio de calefaccion se activara automa-

ticamente cuando:

- la temperatura exterior sea inferior a 5° C,

-y haya una conexion a la red de 230 V o se haya puesto en
marcha el motor.

se cumplan los factores indicados anteriormente y se pon-

=3 | El simbolo en la pantalla de inicio pasara a verde cuando
ga en marcha el servicio de calefaccion.



ar
>

Charger
=[5 »
Subment de

ajuste del tipoh

bateria

Visualizaciondela  Subment de Bateria Bateria del
carga de bateria regulacion del  suple- vehiculo
ventilador mentaria

Gestion de bateria
En el menu de bateria aparecera el estado actual de las
baterias:

Bat. 1 = bateria suplementaria
Bat. Mot. = bateria del vehiculo (bateria de arranque)
Bat. 2 = bateria adicional*(solo se visualizara si la

camper dispone de una bateria adicional
en su equipamiento).

El estado de carga se indicara en el simbolo de bateria. El
ejemplo muestra la bateria ya cargada.

7. Instalaciones eléctricas

U = Tensio6n actual de carga

I = Tensién actual de carga/descarga

t = Plazo de vida residual/tiempo restante de carga de la
bateria en horas

T = Temperatura de la bateria

R = Control de calibracion del sensor de bateria

A La temperatura de la bateria no debera superar los 50 °C.
A partir de este valor aparecera un aviso y la bateria se vi-
sualizara en la pantalla de inicio de color rojo. La bateria no
se cargara si tiene sobrecalentamiento. Si se repite el aviso,

sera preciso acudir de un taller.

El valor "R" representa el control de calibracién. Si se indica
"1", el sensor esté calibrado (estado deseado). Si se indica el
valor "0", pueden variar ligeramente los valores registrados y
es preciso volver a calibrar el sensor.

El calibrado se realiza normalmente de manera automatica
pero la corriente de carga o descarga no debera ser superior
a 150 mA.

Calibrar manualmente el sensor

Al activar el desconectador de bateria se desconectara el si-
stema electrénico de la estructura (ver la posicion del desco-
nectador de bateria). Ahora se podra calibrar el sensor y el
proceso concluird después de aprox. 3 horas. Si ahora se
vuelve a conectar el desconectador de bateria, deberia apa-
recer el valor "1" en el display.

Hobby
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A Durante el calibrado el vehiculo no debera estar conec-
tado a una red de 230 V (el cargador no debera carga la
bateria durante la fase de calibrado). Mientras se calibra
el sensor de la bateria de arranque, no se debera poner
en marcha el vehiculo adicionalmente.

Cargador (regulador de carga de bateria)

<=V
- [(»
>

Carga de bateria mediante el cargador de
conexion a la red de 230, se activa el ventila-
dor integrado.

Carga de bateria mediante el cargador de
conexion a la red de 230, se desactiva el venti-
lador integrado.

Carga de bateria mediante dinamo, el motor
esta puesto en marcha. No se activa el carga-
dor.

IEE La bateria se estara llenando cuando aparezcan los sim-

stica.
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bolos relativos al "cargador®, lo que significara que hay
una conexioén a la red de 230 V en la camper y que se ha
detectado el regulador de carga. Si hay una conexion a la
red de 230 V y no aparecen los simbolos del regulador de
carga, significara que se carga segun la curva caracteri-

Mensajes de error

Aviso de subtensién

Aparece el aviso cuando en una bateria se mide un nivel de
tensién de 10,8V o inferior durante un espacio de tiempo de por
lo menos 3 minutos.

En el menu aparecera el simbolo de la correspondiente bateria,
bateria suplementaria o bateria de arranque.

Se acusara recibo del aviso y se debera cargar inmediatamente
la bateria.



Aviso de envejecimiento de la bateria

(SoH = State of Health)

El aviso aparecera cuando la capacidad original de la bateria
tenga un bajo inferior al 50%.

Deberan calibrarse los sensores de bateria para que aparezca
este aviso.

Se acusara recibo del aviso y se cambiara la bateria afectada.
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Regulacion del ventilador

El ventilador siempre estara activado si se carga la bateria me-
diante el cargador. Se podra desconectar el rendimiento del
ventilador mediante la funcién de "ON/OFF".

El simbolo aparecera en verde en el modo desconectado.

A Si se desconecta el ventilador, disminuira la capacidad
de carga del cargador para evitar un sobrecalentamiento.

Hobby
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Se saldra del menu mediante la funcién de "volver" o se pasara
automaticamente a la pantalla de inicio después de 1 minuto.

Bat. 1: 095 Ah AGM

Motor: 095 Ah GEL

Ajuste del tipo de bateria
El tipo y la capacidad de las baterias se ajustan de fabrica. Al
cambiar el tipo de bateria se deberan cambiar estos ajustes.

Se seleccionara el valor deseado empleando las teclas de
flecha o el botén de control y se aumentara o disminuira con
ayuda de las funciones de +/-. Si se modifica el valor mediante
el botén de control, se debera confirmar accionando el botén
de control.

instalada, se indicaran valores erréneos en el sistema de
gestion de bateria. El ajuste del tipo de bateria tiene efectos
en el comportamiento de carga, por lo que se debera ajustar

I3 Si no coinciden los valores ajustados con los de la bateria
correctamente.

Hobby
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ON/ Tempo- Temporizador

Se conectan las
luces
(punto verde)

activado
(punto azul)

OFF rizador

Sistema de luz

En el menu del sistema de luz se seleccionara la luz deseada
con el botén de control o las funciones de flecha (indicador
amarillo). Accionando el botén de control o la tecla programa-
ble izquierda se conectara o desconectara la correspondiente
luz (las luces activadas aparecen representadas en verde).

l@ I No se han asignado luces a cama 3 y cama 4.

Mediante la funcién del temporizador se accede al submenu
de programacion del temporizador. Solo se podran controlar
los plafones (arriba) y la luz de la entrada”® (abajo) mediante el
temporizador.

punto azul = Temporizador activado
punto verde = Activada salida del control de luz

7. Instalaciones eléctricas

18:00 to 20:30 on

0:00 to  0:00 off

Programar el temporizador

Poner el valor deseado mediante las teclas de flecha o el botén
de control y seleccionar accionando la funcion de "ON/OFF"
o el botén de control. Se ajustara el tiempo girando el botén
de control o mediante las funciones de "+/-". Se confirmara
el tiempo ajustado volviendo a accionar el boton de control o
mediante la funcion de "ON/OFF".

Activar / desactivar el temporizador

El temporizador se activara solo después de cambiar la funci-
6n pendiente de la derecha de "OFF" a "ON" (el modo de pro-
ceder sera idéntico a cuando se programa el temporizador).

Para desactivar el temporizador se cambiara la funcion de
"ON" volviendo a "OFF".

Hobby
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ﬂ% Se reconocera que el temporizador esta activado porque
en el menu principal de sistema de luz habra un punto azul
en el correspondiente simbolo luminoso.

Se saldra del menu mediante la funcion de "volver" o se pasara
automaticamente a la pantalla de inicio después de 1 minuto.

Hobby

A 18°C

A# 40°C

Menu de la calefacciéon

La camper esté equipada en serie con una calefaccién Combi
Truma, de manera opcional se puede sustituir esta por una ca-
lefaccion eléctrica Combi Truma (es posible el modo eléctrico).

Las funciones en el panel de mando TFT son idénticas en las
dos variantes en su mayor parte. A continuacién se describira
la calefaccion en serie Combi y se indicaran las diferencias
con respecto a la calefaccién eléctrica Combi.

[@ Solo se podran accionar las funciones basicas de la calefac-
cion a través del panel de mando TFT. Para poder emplear
las funciones avanzadas se debera accionar el equipo a tra-
vés del panel de mando por separado del correspondiente
fabricante.

Las funciones activadas se indicaran con los simbolos en
verde.




En el menu de la calefaccion eléctrica adicional el usuario po-
dra ver a simple vista el nivel de temperatura (°C) y el nivel de
potencia (°C)(gas/sistema eIéctrico*,Kombi*). El simbolo infe-
rior del menu aparecera en verde cuando esté funcionando la
calefaccion.

Al lado se visualizara el valor
ON = conectado o bien
OFF = calefaccion fuera de servicio (simbolo en blanco).

La calefaccion se activara o desactivara mediante la funcién
de "ON/OFF" que esta en la barra del menu C.

"OFF", quedaran guardados los valores ajustados. Si se
vuelve a poner en marcha el servicio mediante la funcion
de "ON", se activaran automaticamente las funciones em-

[@ Si de desconecta la calefaccion mediante la funcién de
pleadas por Ultima vez.

Se accedera a los simbolos que aparecen en la barra del menu
C para la temperatura y el nivel de potencia asi como al sim-
bolo de informacién mediante las teclas programables o se-
leccionando el boton de control que se encuentra en los otros
submenus.

7. Instalaciones eléctricas

Ajuste de la temperatura ambiente deseada:
En pasos de 1°C , a partir de +5°C hasta +30°C

Hobby
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Incremento a corto plazo de la cantidad de agua caliente
Aumento temporal de la temperatura del agua caliente de
40°C a 60°C con un consumo mayor de agua caliente.

Para modificar los valores se seleccionara el valor mediante
el botén de control (al pulsarlo quedara marcado el valor en
amarillo y se podra modificar). Mediante los simbolos "+/-" o
girando el botén de control se seleccionara el valor deseado.
El valor modificado se debera confirmar accionando el botén
de control. Mediante la funcion de "ON/OFF" se conectara y
desconectara la preparacion de agua caliente.

Hobby

El menu superior solo se activa con la calefaccion eléctri-
ca Combi Truma:

Régimen de servicio

Se puede seleccionar servicio de funcionamiento con gas,
mixto (gas+sistema eléctrico) o servicio eléctrico. En el
caso del servicio de funcionamiento mixto y eléctrico, se
debera seleccionar la potencia deseada.

Truma: 1 rayo = 0,9kW, 2 rayos = 1,8kW



Mediante las flechas (barra del menu C) o girando el boton de
control se seleccionara el tipo deseado de servicio (marcado
en amarillo) y activar mediante la funcién de "ON/OFF" o ac-
cionando el botén de control.

[@ Para ello le rogamos que tenga en cuenta también las descrip-
ciones que aparecen en el capitulo 10.
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Truma
Truma Geratetechnik
GmbH & Co KG

http://www.truma.com/

Menu de informacion
Aqui se visualizaran los datos del fabricante del equipo.

Los submenus cambiaran mediante la funcién de "volver" para
llegar al menu principal. Se saldra del menu principal mediante
la funcion de "volver" pasando a la pantalla de inicio. Todos
los menus cambian automaticamente pasando a la pantalla de
inicio al cabo de 1 minuto.
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[ |- - ] ) o Se accedera a los simbolos que aparecen en la barra del menu
C mediante las teclas programables o seleccionando el botén
de control que se encuentra en los otros submenus.

Barra del menui C

Q) Servicio ON/OFF

ﬁ Seleccion del tipo de servicio

B Ajuste de temperatura
Compresor del frigorifico (SlimLine)

El menu principal del frigorifico muestra a primera vista el tipo @ Pagina de informacion
actual de servicio y el nivel ajustado de temperatura. El sim-
bolo inferior del menu aparecera en verde cuando esté conec- 4\ Volver

tado el frigorifico.

o Lok .
ﬂ% Se visualizara la nevera de absorcion mediante el pa-
nel de mando TFT.

Al lado se visualizara el valor
on = conectado o bien
off = frigorifico fuera de servicio (simbolo en blanco).

El frigorifico se activara o desactivara mediante la funcion de
"ON/OFF" que esta en la barra del menu C.

Hobby
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Seleccioén del tipo de servicio

Se podra seleccionar el tipo deseado de servicio
empleando las teclas de flecha, las teclas progra-
mables o girando el botén de control.

El tipo deseado de servicio aparecera marcado en
amarillo y se debera aceptar pulsando el botén de
control.

Se visualizara el tipo actual de servicio en la parte
inferior izquierda de la pantalla y se conectara y
desconectara mediante
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Pantalla Barra del menu C
@ Sistema automatico (D Servicio ON/OFF

( Modo nocturno 4 } Seleccion del tipo de servicio

* Super cool ﬂ Volver
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5 Nivel de temperatura del frigorifico

Pantalla Barra del menu C

a Nivel ajustado + Ajustarel nivel
de temperatura == (e temperatura
Niveles ajustados « Volver

de temperatura 1 -5

Hobby

A% hossy

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH

Harald-Striewski-Strasse 15
24787 Fockbek
@ Deutschland

@ Menu de informacién en el panel TFT
Aqui se visualizaran los datos del fabricante del

equipo.

Los submenus cambiaran mediante la funcion de "volver" para
llegar al menu principal. Se saldra del menu principal mediante
la funcién de "volver" pasando a la pantalla de inicio. Todos los
menus cambian automaticamente pasando a la pantalla de inicio
al cabo de 1 minuto.



A% DOMETIC

B* on

Aire acondicionado DOMETIC*

En el menu del equipo de aire acondicionado Dometic apa-
recera a simple vista ante el usuario el tipo ajustado de servi-
cio, el nivel de velocidad del ventilador y la temperatura ambi-
ente deseada. El simbolo inferior del menu aparecera en verde
cuando esté funcionando el equipo de aire acondicionado.

Arriba aparece el valor

ON = conectado o bien

OFF = equipo de aire acondicionado fuera de servicio
(simbolo en blanco).
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Seleccionar el submenu del tipo de servicio

% Refrigerar
2 2 e Calentar
@ Servicio automatico

@ Servicio por aire de circulaciéon

Se modificara el tipo de servicio mediante las teclas programa-
bles de la barra del menu C "+/-" o girando el boton de con-
trol. Se debera confirmar el nuevo tipo de servicio accionando el
botdén de control o mediante las teclas programables de ON/OFF.
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Ajuste de temperatura

Aqui se ajustara la temperatura deseada. No
esposible en el servicio por aire de circulacion
ya que no esta activado el funcionamiento de
refrigeracion o calefaccion.

Hobby

o Ajustar el nivel de velocidad del ventilador
‘ ’ Aqui se ajustara el nivel deseado de velocidad del
ventilador (nivel 1-3 y ventilacion maxima). En el
servicio automatico también se regulara automati-
camente la ventilacién, de manera que no se podra
realizar ningun ajuste por separado.

los tipos de servicio de "Refrigeracion“ y "Aire de circula-
cion". Con los otros tipo de servicio la instalacién de aire
acondicionado en el techo activara automaticamente el ven-

ﬂg Solo se seleccionaré el nivel de velocidad del ventilador con
tilador.



Se modificaran los valores mediante las teclas programables de
la barra del menu C "+/-" o girando el botén de control. Se acep-
tara automaticamente el nuevo valor al salir del submenu.

[]%‘ Para ello le rogamos que tenga en cuenta también las de-
scripciones que aparecen en el capitulo 10.5 Instalacion
de aire acondicionado en el techo.
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5 % Dometic

Info:

Dometic Servicepartner
http://service-location.dometic.com
http://dometic.com

®

Menu de informacién
Aqui se visualizaran los datos del fabricante del
equipo.

Los submenus cambiaran mediante la funciéon de "volver" para
llegar al menu principal. Se saldra del menu principal mediante
la funcién de "volver" pasando a la pantalla de inicio. Todos los
menus cambian automaticamente pasando a la pantalla de inicio
al cabo de 1 minuto.

ﬂ@ Las funciones indicadas anteriormente solo apareceran
cuando haya equipos de aire acondicionado aptos para el
bus CI.

Hobby
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Aire acondicionado TRUMA*

Ademas, en el caso de que se instale posteriormente un equi-
po de aire acondicionado Truma, también se podra seleccio-
nar el submenu para regular la iluminacion.

Se modificara la intensidad del sistema de iluminacion inte-
grado en el equipo de aire acondicionado aumentando o re-
duciendo el valor mediante la funcién "+/-" o con el botén de
control. Se confirmara el nuevo valor accionando el botén de
control o mediante la funcion de "ON/OFF" (tecla programable
izquierda).

Al salir del menu se seleccionara la funcion de "volver" o el

menu pasara automaticamente a la pantalla de inicio al cabo
de 1 minuto.

Hobby

Radio
La radio se conectara y desconectara mediante la funciéon de
"ON/OFF". Si se conecta la radio, aparecera el simbolo en verde.

Al salir del menu se seleccionara la funcién de "volver" o el
panel pasara automaticamente a la pantalla de inicio al cabo
de 1 minuto.



AUX (funcién Duo Control incl. instalacién anticongelante*)
AUX es una salida externa de relé que conecta y desconecta
el cartucho de la instalacion anticongelante en la caja para
botellas de gas.

A El cartucho de la instalacion anticongelante siempre se
debera conectar manualmente mediante el panel TFT.

ﬂ% Si la camper dispone de un indicador a distancia para el
Duo-Control, solo se conectara el cartucho de la instalacion
anticongelante mediante el indicador a distancia y no habra
panel de mando TFT.
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KATHREIN

Visualizacién del estado actual
Instalacién SAT KATHREIN®
En el menu principal de la instalacion de antena parabdlica
aparecera abajo a la izquierda el estado actual de la instala-
cion SAT:

Estado actual

parked: Antena en posicion de estacionamiento
(simbolo blanco)

parking: La antena se desplaza a la posicion de esta-
cionamiento (simbolo naranja)

search: Se pone la antena y busca satélites
(simbolo naranja)

optimize: La antena esta lista pero con recepcion optimizada
(simbolo verde)

on: La antena esta puesta (simbolo verde)

idle: Se ha pulsado la parada de emergencia
(simbolo blanco)

Hobby
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En el lado derecho se visualizara los siguiente:

Posicion
Satélite seleccionado

Funciones de la barra del menu C:

Poner la antena / poner en posicion de estacionamiento
(también mediante teclas programables o botén de control)

Se interrumpe parada de emergencia, proceso de
colocacion o estacionamiento

[@ Se puede pulsar mediante estas teclas progra-
mables si se visualiza una actualizacion de los
satélites.

Ajustar el submenu de posicion
Ajustar el submenu de satélite
Subment de informacion sobre el fabricante del equipo

Funcién de "volver"

Hobby

Albania North

Ajustar el subment de posicién

Los paises que se pueden ajustar apareceran en
la lista de paises, las regiones de ajuste son
norte / centro / sur.

Ajustar el pais con la region

Volver
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£

CAP 650
Version: 2.23
KATHREIN-Werke KG

pia
— Info:
http://kathrein.com

19.2° E ASTRA

Ajustar el submenu de satélite Menu de informacion
Los satélites que se pueden ajustar apareceran Aqui se visualizaran los datos del fabricante del
en la lista de satélites. €quipo.

Ajustar el satélite

Volver

II=57 | Al salir del menu se pondra automaticamente la antena y se
buscara el satélite indicado.

Hobby
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Cédigos de errores

Cadigo de Nombre erro- } .
errores neo Causas: Remedio
01 No hay conexién | Conexidn insertable o cable coa- | El concesionario podra encargarse de cambiar el cable o el enchufe.
con el equipo xial defectuoso
giratorio
No hay suministro de corriente en | Comprobar si esta conectado el desconectador de bateria, si se ha
el equipo giratorio descargado la bateria o si esta conectada la tensién de alimentacion de
230V.
Conexiones coaxiales mal pue- El cable maestro rojo tiene que estar insertado en enchufe de “entrada”.
stas en la entrada y salida
02 No se ha No hay una vista despejada alos | Cambiar el emplazamiento o retirar los posibles obtaculos visuales, si
encontrado el satélites es posible. Cambiar el nivel de busqueda.
satélite
Parada en un lugar fuera de la Elegir otro satélite, por ejemplo, “Hotbird” en lugar de “Astra” si se
zona de cobertura encuentra en el norte u oeste de Europa.
Cielo muy nuboso En caso de haber fuertes tormentas y alta nubosidad, el satélite no
podra atravesar la capa de nubes.
03 Hay senal de La sefal de encendido hace que Desconectar el encendido.
encendido entre el equipo giratorio
04 Tope mecénico | El equipo ha chocado con un Retirar el obstaculo, quitar la nieve y el hielo del equipo y volver a poner
obstaculo o se ha congelado. en marcha el equipo.
Insuficiente corriente para poner Desconectar los otros dispositivos consumidores y carga la bateria.
en marcha los servomotores.
La antena ha perdido el posicio- Encargar a un concesionario Hobby que realice las correspondientes
namiento. actualizaciones del equipo.

Hobby
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Cadigo )
de er- E:cr)nbre erro Causas: Remedio
rores
05 Insuficiente ten- | Los dispositivos consumidores de | Cargar la bateria, conectar a 230V.
sion de a bordo | alta potencia en la red de a bordo
hacen que disminuya el rendi-
miento total.
07 No hay trans- Lista errénea de canales o se ha | Actualizar estableciendo la lista correcta. Encargue a su concesionario
pondedor de cambiado manualmente la lista que haga la actualizacién.
busqueda.

Estos cddigos de errores aparecen en la pantalla del mando Kathrein, en el caso de que se haya problemas. Tenga en cuenta que el equipo se
desconectara parcialmente debido a estos errores para evitar que se produzcan dafos en el aparato. Elimine la fuente de error, si es posible, antes
de volver a reiniciar el sistema. No intente abrir o modificar el equipo. Encargue a algun taller autorizado por Hobby que realice los pertinentes

trabajos.

Problema

Causa

Solucion

queda

Excesivo tiempo de bus-

El equipo busca en la region
equivocada.

Ajuste la regidon donde se encuentra (ver cap. 7 Submenu para ajustar

posicion).

No se encuentra el satélite /
no hay cobertura

Se encuentra fuera de la zona de
cobertura.

Seleccione otro satélite.

giratorio

Comportamiento in-
controlado del equipo

El equipo giratorio ha "perdido"
el satélite y no lo puede volver a
encontrar.

Reiniciar el equipo. En el lado posterior del CAP 650 hay un botén de

reinicio.

Estos problemas no son errores que produzcan un paro o un mensaje de error. Por esta razén, no tienen codigo de errores.

Hobby
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Visualizacion de datos desde el encabezamiento A

Este menlu muestra los datos desde el encabezamiento A con
un resumen facil de leer. Solo se saldra del menlu mediante
la funcién de "volver" y no se vuelve automaticamente a la
pantalla de inicio.

@ temperatura interior

D& temperatura exterior

Hobby

01.09.15 0°C

8:59 5 0°C

12:00

Menu de ajuste (para datos procedentes del
encabezamiento A)

En el menu de ajuste se ajustara la fecha y hora. Se llegara al
valor deseado empleando el botdn de control o mediante las
flechas de izquierda y derecha. Al accionar el botén de control
se modificaran los valores y a continuacion se girara el botén
(a la derecha = para aumentar el valor, a la izquierda = para
reducir el valor) o se empleara la funcién de mas o menos. Se
debera confirmar el valor modificado accionando el boton de
control y es entonces cuando se guardara en la memoria.

La hora de despertarse se ajustara y confirmara siguiendo el mis-
mo principio. Se activara el despertador mediante la funcién de
"ON/OFF". Si el despertador esta activado, aparecera de color
verde.

Ademas es posible calibrar la temperatura indicada externa e
interna ya que se pueden producir influencias térmicas en los
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sensores que hagan que difiera la temperatura que se indica ) cig
y lareal.
HOBBY
Se podra modificar el indicador de temperatura un maximo de +/- Hobby-Wohnwagenwerk
12 °C. Ing. Harald Striewski GmbH

Harald-Striewski-Strasse 15
24787 Fockbek
Deutschland

Al salir del menu se seleccionaré la funciéon de "volver" o el
panel pasara automaticamente a la pantalla de inicio al cabo
de 1 minuto.

Menu de informacidn en el panel TFT
Aqui se visualizaran los datos del fabricante del equipo.

Hobby
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((E)) 7.2.1 HobbyConnect*

HobbyConnect permite hacer uso de la mayoria de los com-
ponentes con capacidad operativa de CIBUS en la autocara-
vana, empleando también dispositivos moviles (smartphone/
tablet/PC/Notebook). Es preciso disponer de la aplicacion
"MyHobby".

En principio se podra descargar gratuitamente la aplicacion
MyHobby y hay a disposicién una versidon de demostracién
sin el sistema HobbyConnect.

A Los componentes de la propia autocaravana no estan conec-
tados con la aplicacién mediante la version de demostracion.

[@ - La aplicacion MyHobby solo esté a disposicion para
los sistemas operativos iOS o Android.

- Se seguira actualizando regularmente la aplicacién My-
Hobby y se seguiran ofreciendo regularmente nuevas fun-
ciones In-App.

- Actualmente se esta desarrollando una versién HTML
(acceso al vehiculo por Internet).

Es necesario que la autocaravana disponga del sistema
Hobby-Connect que es un dispositivo de conexion instalado
con tarjeta SIM integrada para poner en contacto los compo-
nentes con capacidad operativa de CIBUS de la autocaravana
y la aplicacion.

Hobby

Para establecer la conexion entre la autocaravana y la aplica-
cion es necesario liberar el Connect-Box del servidor y asignar
al correspondiente vehiculo. Para liberar el equipo habra que
introducir la clave de acceso (clave MyHobby) en la aplicacion
MyHobby.

[@ La liberacion del dispositivo Connect-Box la realizara el
correspondiente concesionario después de que lo soli-
cite el cliente. A continuacion, el cliente recibira la clave
de acceso por correo electrénico o se le entregara una
tarjeta llave.

A El dispositivo Connect-Box se conectara automaticamente

con el servidor gracias a la tarjeta SIM en cuanto se enchufe
el dispositivo a la corriente. Conecte el dispositivo al sistema
técnico de a bordo cuando se necesite el sistema Hobby-
Connect.

La tarjeta SIM incluye un contrato de teléfono Telnor de 12
meses de duracion (para transferencia de datos por Internet).
El periodo del contrato comienza cuando se conecte el sistema
con el servidor mediante la tarjeta SIM. La aplicacion MyHobby
solicitara que se prolongue el contrato de teléfono una vez trans-
curridos 10 meses después de que se estableciera la primera
conexién. A los 12 meses se desactivara la tarjeta SIM si no
se ha prolongado el contrato. Es posible prolongar el contrato
existente durante 12 meses mas. Después de pasado este
plazo quedard invalidada la tarjeta SIM y debera solicitar a su



concesionario de Hobby una nueva tarjeta SIM para volver a

activar el sistema HobbyConnect.

A\

La vigencia del contrato de teléfono es de 12 meses.
Tendra que pagar adicionalmente si desea prolongar el
contrato.

La tarjeta SIM quedara invalidada una vez haya trans-
currido el plazo de renovacion.

Se emplearan tarjetas SIM especiales m2m que solo se
pueden adquirir a través del concesionario de Hobby.

Si no se prolonga el contrato, solo sera posible accio-
nar a poca distancia los componentes por Bluetooth.
La autocaravana debera localizarse en los paises que
aparecen marcados en la pagina 110 para que sea po-
sible la transferencia de datos.

7. Instalaciones eléctricas

Indicaciones generales para el empleo del sistema Hobby-
Connect

Los datos de acceso y las preferencias de usuario se gestio-
naran a través del concesionario de Hobby.

Pdéngase en contacto con su concesionario cuando desee
modificar los datos de usuario.

Guarde bien la clave de acceso (clave MyHobby). Todo
aquel que disponga de la clave de acceso podra controlar
a distancia los componentes conectados. Le rogamos que
informe inmediatamente a su concesionario en caso de
perder la clave de acceso.

Tenga en cuenta el cambio de preferencias de usuario y
cuentas de usuario al comprar o vender un vehiculo que
disponga del sistema HobbyConnect.

Tenga en cuenta que su dispositivo tiene que enviar y recibir
datos moviles. Si estd desactivada esta funcion o si no hay
conexion movil a Internet, se podra controlar el sistema
HobbyConnect solo por bluetooth.

Hobby

929
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Connect Box

Ajustes previos
Lo primero que hay que comprobar es si el mecanismo instala-
do Hobby Connect esta conectado a un puerto USB micro y
si hay corriente.

El cable de alimentacion USB debera estar conectado con el
mecanismo Hobby Connect. Gracias a un LED intermitente
rojo y verde situado en la parte superior izquierda se podra
comprobar si esta funcionando el mecanismo.

Hobby

Tarjeta llave

La clave del mecanismo Hobby para conectar la aplicacién con
el vehiculo la encontrara en los documentos adjuntos.

Bei den Reisemobilen steht die Seriennummer mit auf der
SchlUsselkarte.

A\

Si no hay ninguna clave Hobby en la tarjeta, péngase en
contacto con su concesionario Hobby. Este le enviara por
correo electrénico su clave Hobby. (Ver el apartado sobre
clave MyHobby)

iNo confundir el nimero de serie con la clave Hobby!




Manejo de la aplicacién "MyHobby"

IEE Las descripciones y visualizaciones pueden variar depen-
diendo del sistema operativo del dispositivo movil.

Instale la aplicacion MyHobby en su dispositivo y abra a con-
tinuacion la aplicacion.

7. Instalaciones eléctricas

Probar versién de demostracion

PROBAR SIMULACION DE MYHOBBY

lobby

Imagen 1

Pantalla de inicio al abrir la aplicacién cuando todavia no se
ha registrado ningun usuario.

La aplicacion se inicia mediante "Conectar MyHobby" @ .

Registrarse

Antes tendra que registrarse si desea iniciar por primera vez la
aplicacion. Elregistro se realiza en el menu (&). Para registrarse
hay que seguir los correspondientes apartados de "Sistema
operativo Android“ o "Sistema operativo i0OS", dependiendo
del sistema operativo del que disponga su dispositivo mévil.

Después de iniciar la aplicacion, accedera a sus datos de cuenta
introduciendo la "Clave MyHobby" @ .

Hobby
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Correo electrénico:

Contrasena:
&Todavia no tiene cuenta?
Nuevo registro.
INICIAR SESION e

Imagen 2

Sistema operativo Android
Al lado se visualizara el interfaz de registro del sistema opera-
tivo Android.

Se podra registrar pulsando ";Todavia no tiene cuenta? Nu-
evo registro” @ Proceda a registrarse como se indica en la
imagen 4.

Se repondra la contrasefia empleando la funcién de "Olvidé mi

contrasena" @ y se enviara a la direccion indicada de correo
electronico.

Hobby

Para emplear MyHobby hay que regis-
trarse. La direccion de correo electronico
y la contraseia son los datos que se han
introducido al registrarse. Después se
introducira la clave MyHobby.

Direccion de correo electronico:

Contrasefa:

¢Todavia no tiene cuenta? Pulsar aqui.

Registrarse o

Imagen 3

Sistema operativo iOS
Se podra registrar pulsando ";Todavia no tiene cuenta? Pulsar
aqui " Q).

Proceda a registrarse como se indica en la imagen 4.



Para emplear MyHobby hay que regis-
trarse. La direccion de correo electronico
¥ la contrasefia son los datos que se han
introducido al registrarse. Después se
introduciré Ia clave MyHobby.

Direccién de correo electronico:

su-nombre@sus-apellidos.es

Contrasefa:

Nombre de pila

su-nombre

Apellidos:

sus-apelidos

Crear una cuenta gratuita @

Imagen 4

Indique su direccion de correo electronico, su nombre y apelli-
dos y fije una contrasefia. A continuacién, seleccione el botén
de "Crear una cuenta gratuita" @

Después recibira un correo electrénico que incluira un enlace
de verificacién. Haga clic en el enlace de verificacién para
completar el registro (funcion todavia en desarrollo).

En el futuro siempre tendra que introducir en la pantalla de entrada
(imagen 2/imagen 3) esta direccion de correo electrénico y la
contrasefa que haya fijado y pulsar el botén de "Iniciar sesion" /
"Registrarse” para iniciar la aplicacion.

Ahora accedera al menu de inicio.

7. Instalaciones eléctricas

Mis preferencias Mensajes

Clave MyHobby > e
Bluetooth > 9
>

Condiciones de uso

Iniciar sesi6én
Crear una cuenta gratuita

Imagen 5

Clave MyHobby

Para que el concesionario pueda crear la clave Hobby, tenga
preparados los siguientes datos:
- El nUmero de serie del mecanismo de conexion MyHobby

(se puede ver en el mecanismo o consultar en la documenta-

cion adjunta)
- y el numero del chasis

Hobby
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Indicar la clave MyHobb:
Clave MyHobb

Conectar a MyHobby

Imagen 6

Cuando haya recibido su clave Hobby, seleccione "Clave My-
Hobby* @

ISy

A\

e introduzca la clave de acceso.

- Laclave de acceso la conseguira a través de su conce-
sionario.
- Tenga en cuenta las mayusculas y minusculas.

Después de conectarse por primera vez la autocaravana
con la aplicacién introduciendo la clave de acceso, se ac-
tivara la funcion Bluetooth. Antes no sera posible esta-
blecer conexién por Bluetooth.

Hobby

Eliminar la clave MyHobby 9

Imagen 7

En el borde superior de la pantalla aparecera la clave MyHobby
introducida (se retirara de ahi por razones de proteccion de
datos).

Pulsando el botén "Retirar clave MyHobby“ @ se interrumpira
la conexion y se borrara la clave de acceso introducida.

Ademas, el botén rojo indicara si es correcta su clave MyHobby
y se podra volver al menu principal.

En la aplicacion hay diferencias dependiendo de los compo-
nentes instalados y segun el tipo de vehiculo que se trate, se
dispondra de otras funciones. (Ver funciones de la aplicacion).



Activar Bluetooth para
establecer la conexion entre
“MyHobby" y la autocaravana

Ajustes oK

Imagen 8

Establecer conexion Bluetooth

Para conectar su dispositivo mévil con el panel de mando TFT
de la autocaravana debera activar la funcion Bluetooth de ambos
componentes.

Por esta razén, para poder emplear las funciones de la aplica-
cién tendra que activar Bluetooth (imagen 8) cuando lo solicite
el dispositivo.

1. Active la funcién Bluetooth en el panel de mando TFT de la
autocaravana. Proceda de la siguiente manera:

7. Instalaciones eléctricas

Imagen

Seleccione en la pantalla de inicio el submenu HobbyConnect

empleando las teclas programables o mediante el botén de control.

Imagen1\0®

Active y desactive la conexion Bluetooth mediante la funcion
ON/OFF@ del submenu.

El sistema inicia una cuenta atras de 2 minutos en los que
se indicaran los dispositivos moviles a la autocaravana por
Bluetooth.

2. Active la funcién Bluetooth en su dispositivo movil, consulte
en caso necesario las instrucciones de empleo del fabricante.

Hobby
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1. Activar Bluetooth en el panel
de mando

En el panel de mando del vehiculo un
menu para Bluetooth. Activar ahora
Bluetooth.

2. Buscar unidades de Bluetooth

Pulsar abajo en el botén de buscar
para establecer conexion Bluetooth.

Buscar. @

Imagen 11

Cuando se activen correctamente las funciones Bluetooth, co-
necte los componentes pulsando "Bluetooth” enelmenut de
inicio de la aplicacion y después inicie la funcién de "Buscar"(12).

[@ El proceso puede demorar unos 30 segundos.

Hobby

Ya hay una conexion Bluetooth.

Eliminar conexién

Imagen 12

Al lado (imagen 12) aparecera la conexién Bluetooth
establecida.

Imagen 13

Este mensaje aparecera en el panel TFT cuando no se estab-
lezca conexion Bluetooth.

Vuelva a comprobar los ajustes Bluetooth de su dispositivo
movil.



Imagen 14

A\

Aparecera indicado de manera visual si no se establece
conexion con la camper. El interfaz de vista general se
visualizara sin resalte y aparecera "No hay mando/vehi-
culo offline".

Esto puede tener las siguientes causas:

- Se ha introducido una clave de acceso errénea, vuelva
a intentarlo.

- La sefal del dispositivo Connect-Box es demasiado
débil. El emplazamiento puede ser la razén de la falta
de cobertura.

- Se ha conectado el mecanismo al cable de alimentaci-
6n USB.

Pdéngase en contacto con la empresa contratada para
cualquier consulta o problema que surja.

7. Instalaciones eléctricas

Estado de la baterigd  Indicador del
en carga depésito de agua

18,5°C 16,0°C
en la autocaravana exterior

2 Usuarios de la | Luces encendidas
autocaravana online| 0st

Imagen 15

Manejo de las funciones de la aplicacion en la
camper

El interfaz del panel de control muestra las funciones que se
pueden comprobar o controlar empleando la aplicacion.

H@‘

Pueden variar los elementos de mando indicados en el
interfaz de la aplicacién, dependiendo del equipamiento
del vehiculo. Al pulsar una vez la funcién deseada se ac-
cedera al submenu que nos dard informacién detallada
sobre la correspondiente funcién.

Hobby
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Se ha interrumpido el
suministro de corriente

Bateria 1
Casa
Bateria 2
Motor
Mensaje sobre
corriente

Imagen 16

Gestion de la bateria

Las baterias integradas en el sistema de bus apareceran en la
gestion de bateria. El menu de la bateria puede reconocer hasta
3 baterias en tanto estas dispongan de un sensor de bateria.

Todos los datos se transmitiran por los sensores.

Se visualizaran los valores de corriente, tension, alimentacion
por red y carga / descarga.

[@ También se visualizara la bateria de motor. Puede hacer
que se le envie un mensaje cuando la tension de la bateria
alcance un nivel critico.

Hobby

Calentador

Calefaccion de
aguas residuales

Enviar nivel de
agua

Imagen 17

Agua y agua residual
En este submenu se podran comprobar los niveles del depésito
de agua limpia y de agua residual.

Aqui es posible conectar y desconectar manualmente la cale-
faccién del depésito de agua residual y del calentador en caso
necesario.



Temperatura interior
Calefaccion El
onado No es accesible
Funcién adicional
helada
Imagen 18
Temperatura interior
Ademas de los ajustes de calefaccion y del equipo de aire

acondicionado, la camper dispone de otro submenu con el
nombre de "Funcidn extras".

7. Instalaciones eléctricas

ON/OFF

Nivel de temperatura
Nivel deseado: 5

Modo

Imagen 19

El cartucho de la instalacion anticongelante* se controlara en un
menu opcional, en tanto se disponga de estos componentes.

[@ Se visualizara el frigorifico solo en el caso de que se trate
de la furgoneta con armario colgante (SlimLine). Los otros
frigorificos no apareceran en el sistema de bus.

Hobby
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La aplicacién MyHobby esta disponible en los siguientes paises:

Luces de 7 Alumbrado
cocina Cocina2  Gyterior

Plafén Aplique Bafio  cuarto de
bano

Ambiente 1 Cama Cama
izquierda 1 derecha 1

Cama cama
iZauega2  derechaz |VAnciBalr

Grupo de luces

Imagen 20

Alumbrado
En el menu de alumbrado se podran conectar las luces de
manera individual o como grupo de luces (varias luces a la vez).

Para crear un grupo de luces se conectaran las luces deseadas
y se guardaran en la memoria como grupo de luces.

Hobby



Posibles errores

7. Instalaciones eléctricas

Posibles errores

Solucién propuesta

Varios

La aplicacion no se encontrara en store.

Compruebe los ajustes del equipo; escriba MyHob-
by todo junto, no separado.

Compruebe los ajustes de la aplicacion en el
correspondiente pais.

No se detecta el mecanismo Hobby Connect.

Compruebe si el equipo tiene corriente.

Los LED rojos y verdes tienen que parpadear
arriba a la izquierda.

El mecanismo tiene corriente pero no se
detecta.

Compruebe el cable para datos del mecanis-
mo, reinicie el equipo cortando el suministro
de corriente durante 10 segundos y volviendo
a conectar.

Pdngase en contacto con el concesionario.

Se ha registrado en la aplicacion pero el me-
canismo esta en el modo fuera de linea.

Encargar al concesionario que compruebe la
cobertura GSM y GSM.

En caso necesario, cambiar el emplazamien-
to para comprobar.

Lo Unico que no se detecta es el equipo de
aire acondicionado.

Acuda a su concesionario y encargue que
compruebe el software del panel de mando.

El concesionario puede realizar una actualizaci-
6n del software del panel de mando.

Se ha interrumpido la conexion.

Desconectar la corriente del mecanismo du-
rante 10 segundos vy reiniciar el sistema.

Sigue sin haber conexion, encargar al con-
cesionario que compruebe los datos.

Hay conexion con la aplicacion pero no
reaccionan los elementos conectados en el
vehiculo.

Compruebe si aparece el icono de Hobby-
Connect en el panel de mando TFT, en caso
necesario salga del modo demo.

Si no aparece el icono habra que comprobar
la alimentacion eléctrica. En caso necesario,
desenchufar durante un breve espacio de
tiempo.

No funciona la clave Hobby.

Volver a introducir, teniendo en cuenta las
mayusculas y minusculas.

Poéngase en contacto con su concesionario
después de varios intentos fallidos.

No funciona la conexién bluetooth.

Compruebe los ajustes de su dispositivo
movil y si esta conectado el bluetooth.

Esta demasiado alejado del vehiculo, el con-
cesionario debera comprobar el sistema.

Hobby
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7. Instalaciones eléctricas

Lado posterior de la placa de circuitos
impresos en el display TFT

Indicaciones generales sobre el display TFT

La hora y la fecha se guardaran en la memoria intermedia
gracias a una pila redonda del tipo 3V 210 mAh, CR2032.

Se debera cambiar la pila redonda en el caso de que la hora
no funcione bien o deje de funcionar. La pila redonda esta

en un soporte situado en la parte posterior de la placa de
circuitos impresos del indicador LCD (T). Para cambiar la
pila redonda hay que desmontar el indicador LCD de la parte
frontal del mueble. Para ello se desmontara con cuidado el
bastidor cromado de la fijacion. Después se veran los tornil-
los con los que se ha fijado al mueble la parte de plastico. Al
soltar estos tornillos se podra desmontar el indicador.

el soporte al cambiarla. Si la polaridad es incorrecta, puede

[@ Es preciso tener en cuenta la polaridad correcta de la pila en
averiarse el indicador.

Hobby

Panel(es) adicional(es) para cama

e (Cada panel adicional de la cama, al pulsar ligeramente el boton,
conectara la luz de la cama a la izquierda @ delacamaala
derecha (3) . Latecla (2) conecta la iluminacion ambiente* del
area del dormitorio. Si se mantiene pulsada el boton, se podra
regular la intensidad de la luz. La intensidad ajustada de luz
quedara guardada en la memoria de manera que después de
apagar y volver a encender la luz, se mantendra la intensidad
de luz previamente ajustada.

de interruptores individuales en las lamparas. Deberan es-
tar activadas para controlarlas mediante el panel.

Latecla @ se asigna solo si el vehiculo dispone de equipa-

[@ Las luces triangulares del equipamiento en serie disponen
miento con paquete de luces.



Interruptor del aseo
Panel adicional del aseo

¢ Se encendera la luz del aseo al accionar ligeramente el botén.

7. Instalaciones eléctricas

O— @

Pulsador del estribo e interruptor para nifios del plafén
Panel adicional de la entrada

Las funciones de estos paneles adicionales siguen activadas
incluso cuando esta apagado el funcionamiento del inter-
ruptor principal del panel TFT. El panel adicional controla el
estribo eléctrico.

e Al accionar el botén @ saldra el peldafio y se volvera a
replegar al pulsar de nuevo el botén@

¢ Al accionar ligeramente el botén @ se encendera la luz de
la entrada (pero no mientras el motor esté en marcha y solo
con el equipamiento de paquete de luces).

* Al accionar ligeramente el botén (4) se encendera la luz del
techo.

Hobby
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Luz del techo y de la cocina CEE-Enchufe exterior
Panel adicional de la cocina 7.3 Suministro de corriente
e Al accionar ligeramente el botén de la derecha del interruptor
doble se encendera la iluminacion de la cocina. El emplazamiento del sistema eléctrico central esta debajo del
e Al accionar ligeramente el botdn de la izquierda del interrup- asiento delantero derecho de todos los vehiculos.

tor doble se encendera el plafén.

La camper se alimenta de corriente mediante las siguiente
conexiones:
- Conexién ala red de 230 V 50 Hz.
- mediante el dinamo con el motor en marcha
- Mediante la bateria suplementaria
Estan a disposicion todos los dispositivos consumidores
de 12 V, como iluminacién, abastecimiento de agua, etc.

Hobby



I

Enchufe de alimentacion de 230 V conectado

Suministro a través de la conexion a la red

La conexidn de la camper a la red de 230V se realiza mediante

el la toma de exterior CEE

situado en la pared lateral.

Conectar el enchufe de alimentaciéon CEE

Desconectar el fusible automatico @ (ver p. 116) apretan-
do la tecla basculante del interruptor (5) (ver p. 116).

Abrir hacia arriba la tapadera abatible de la toma de exterior
CEE () (ver p. 40).

Desenrollar completamente la linea de conexién.

Abrir 90° hacia arriba la tapa del enchufe de alimentacién
CEE (3).

Insertar el enchufe @ hasta que quede enclavado.

Volver a conectar el fusible automatico @

7. Instalaciones eléctricas

Debera estar apagado el motor de la camper antes de ac-
tivar la conexién a la red de 230 V.

A\

Cortar la conexién

* Desconectar el fusible automatico (§) apretando la tecla
basculante del interruptor (5).

e Sacar el enchufe CEE @).

¢ Apretar hacia abajo la tapadera abatible @ (ver también
40) de la toma de exterior hasta que quede enclavada.

A Emplear unicamente enchufes y cable que sigan la
normativa CEE.

Hobby
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7. Instalaciones eléctricas

Fusible automatico con interruptor de proteccion Fl
Proteccion por fusible de la instalacion de 230 V

La proteccién por fusible de la instalacion de 230 V se realiza
mediante un fusible automatico 13 de dos polos @ que esta
situado en el arcon de los asientos al cual se tiene acceso a
través de un compartimento lateral.

Para la conexién a la red habra que considerar lo siguiente

e La conexién de la camper a la red de 230 V sélo se debera
efectuar con una linea de alimentacion de 25 m de longitud
como maximo, 3 x 2,5 mm? con enchufe CEE y acopla-
miento.

¢ Después de conectar el sistema a la red, se cargara
automaticamente la bateria de traccién y la suplementa-
ria gracias al cargador de la camper (incluso si no se ha
encendido el panel de control).

Hobby

A En caso de haber servicio de conexion a la red mediante una
bobina de cable, sera necesario que ésta esté totalmente
desenrollada ya que se puede producir un calentamiento
debido a la induccion y hasta puede llegar incluso a que-
marse el cable.
(En tanto que no haya sobrecalentamiento)

e Lared de 230 V en la camper esta concebida para un con-
sumo de energia total de 2300 W. Al conectar dispositivos
consumidores adicionales como el hervidor de agua, etc. es
preciso tener en cuenta que no se debera sobrepasar este
valor de rendimiento, considerando que también estan en
servicio otros dispositivos consumidores como el frigorifico,
calefaccion, etc.
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Interruptor de proteccion Fl y pulsador de prueba

Interruptor de proteccion Fi

Su vehiculo dispone en serie de un interruptor de proteccion
FI para interrumpir el circuito eléctrico en caso de producirse
una posible corriente de defecto.

A No se deberan realizar reparaciones en el interruptor de
proteccion Fl.

Un interruptor de proteccién Fl garantiza seguridad
frente a los peligros que supone una descarga eléctrica.

ﬂg El tiempo de liberacién del interruptor Fl con una corriente
de defecto de 30 mA es inferior a 0,1 s.

7. Instalaciones eléctricas | 117

Después de poner en servicio la instalacién eléctrica se debera
comprobar el funcionamiento del interruptor de proteccién Fl.
El interruptor en horizontal y conectado a la tension @— ajuste
en |-ON - se deberd accionar al pulsar el botdn de prueba ®

Bajar rapidamente la tecla basculante del interruptor (5) (ver 116)
y se volvera a poner hacia arriba en la "posicion ON" después de
realizar con éxito la verificacion.

Esta verificacién se deberia realizar por lo menos una vez al mes
para garantizar un funcionamiento impecable del interruptor de
proteccion Fl en caso de que se produzca un error.

Todos los equipos con alimentacion por red perderan las
programaciones al activarse el interruptor de protecciéon
FI (también en el testado) y volveran al ajuste de fabrica.

Si se activa el fusible automatico (fuera de la funcién de teclas),

habra que esperar un breve espacio de tiempo antes de volver

a conectar el sistema.

- Si se mantiene conectado el fusible automatico, significa que
solo habia una sobrecarga del sistema.

- Si se vuelve a activar el fusible automatico y se desactiva
de manera repentina, significa que hay un cortacircuito o un
contacto a tierra.
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7. Instalaciones eléctricas

Son defectuosos los equipos que activen el interruptor de pro-
teccion durante el servicio y los debera controlar o reparar un
electricista.

No tiene ninguin sentido volver a conectar el sistema varias
veces. El fusible automatico se activara incluso cuando se
fije la tecla basculante del interruptor.

Servicio con el motor en marcha

En cuanto se pone en marcha el motor, un relé conecta de ma-
nera paralela la bateria de arranque y la bateria suplementaria.
Por tanto, el alternador invita ambas baterias. Si el motor del
vehiculo se emite , ambas baterias estan desconectados entre
si de nuevo. Por esta razén no es posible que se descargue la
bateria de arranque debido al compartimento habitable.

A Apague siempre el motor antes de activar la conexién a
la red de 230 V mediante la toma de exterior CEE.

Solo es posil;(le conectar el suministro de 12V de la nevera
de absorcion mientras esta en marcha el vehiculo. Con el
motor parado se desconectara automaticamente el servicio
del frigorifico de 12V.

Hobby

Para cargar de manera 6ptima durante el viaje una bateria
suplementaria descargada, se debera conectar el minimo
posible de consumidores de 12 V.

Lista de comprobacion

e Desconectar el motor.

e Conectar el interruptor principal de 12 V.

e Desconectar todos los dispositivos consumidores de 12 V.
e Arrancar el motor.

Es preciso que suba la tensiéon de la bateria suplementaria

cuando

— la velocidad del motor sea superior al nimero de revolu-
ciones en régimen de marcha en vacio.

— No descargar totalmente la bateria del vehiculo.

En el panel de control aparecera la carga de la dinamo. En
caso de que no sea asi, se debera comprobar lo siguiente:

e ;Funciona correctamente el dispositivo de seguridad 50
A en la linea de alimentacién a la bateria suplementaria
instalada muy cerca de la bateria del vehiculo?

e ;Esta en contacto la sefial "Motor en marcha" en el médulo
de entrada?



Servicio mediante la bateria suplementaria

A\

Solo se deberan instalar acumuladores con electrolitos
conectados (Baterias de gel o AGM) en lugares previstos
de fabrica.

No se debera abrir la bateria instalada.

Al cambiar la bateria auxiliar s6lo se deberan emplear
baterias del mismo tipo y capacidad (Ajustar el tipo de
bateria en el panel de mando — ver 78)

Antes de conectar y desconectar la bateria suplemen-
taria es preciso apagar el motor, la alimentaciéon de
230 V, la alimentacion de 12 V y todos los dispositivos
consumidores.

Antes de cambiar los fusibles es necesario dejar el
reglador de carga sin tension.

Antes de cambiar un fusible defectuoso habra que
solventar la causa que haya causado el defecto.

Solo se deberan sustituir fusibles por otros fusibles que
tengan el mismo valor de proteccion.

Si hay una ventilacion insuficiente del cargador, se red-
ucira la corriente de carga.

Puede que durante el servicio se caliente la superficie
de la caja del regulador de carga.

iNo funcionaran los dispositivos consumidores de 230V
si se pone en servicio la bateria suplementaria!

7. Instalaciones eléctricas

Sistema eléctrico del vehiculo debajo del asiento del copiloto

Posicion de la bateria suplementaria de Ah AGM

La bateria suplementaria esta en la consola del asiento delantero
derecho sobre la placa basica de soporte de bateria montado
con una fijacién del pie. Para modificar o cambiar las baterias,
se tendra que desmontar el asiento con la corona giratoria.

basica de soporte de bateria en la consola del asiento

@ La bateria adicional opcional se encuentra sobre la placa
delantero izquierdo.

Hobby
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7. Instalaciones eléctricas

Servicio y carga de la bateria suplementaria

Si la camper no esta conectada a una alimentacion de 230V,
sera la bateria suplementaria la que alimentara la red de a bordo
con 12 V de tension continua. Como la bateria solo tiene una
capacidad limitada, no se deberan poner en servicio los dispo-
sitivos consumidores durante largo tiempo sin cargar la bateria
o sin conexién a la red de 230 V. Algunos dispositivos consu-
midores eléctricos reciben una corriente de reposo permanente
procedente de la bateria suplementaria que la descarga.

La carga de la bateria suplementaria se realiza empleando las
siguientes fuentes de corriente:

- mediante el generador con el motor en marcha.
- mediante el cargador CA 360.

(solo con alimentacion a la red de 230 V)
- en caso necesario mediante un panel solar*

Hobby

Sensor inteligente de bateria (IBS)
Sensor de bateria*

En el polo de la bateria se ha conectado un sensor inteligente
de bateria (IBS) que supervisa con gran precision la corriente
actual y la tension del momento.

Es posible predeterminar exactamente la duracién de la bateria
con el consumo actual. El sistema IBS ayuda a cambiar a tiem-
po la bateria y también a realizar una gestion activa de energia
para equilibrar las exigencias de rendimiento de los diferentes
dispositivos consumidores y la carga de la bateria.

Se vera el estado de carga, envejecimiento o el plazo de vida
residual de la bateria mediante un display TFT situado en el
panel de mando. La carga se realiza con la debida precaucién
siguiendo el principio de caracteristicas mediante un cargador
"inteligente”.



El sensor de bateria esta protegida por un 10 A.

¢ | a bateria suplementaria se debera cargar por lo menos
10 h antes de realizar cualquier viaje, justo después del
viaje y antes de hacer una parada temporal.

- Comprobar la carga de la bateria antes de realizar
cualquier viaje (ver pag. 75). En caso necesario hay
que conectar a la red para cargar la bateria.

- La bateria solo se cargara cuando esta muestre
una tensién minima de 8 V.

- Durante el viaje se debera aprovechar cada
oportunidad para cargar la bateria.

* En caso de periodos largos de estacionamiento del
vehiculo, se debera desembornar la bateria, abriendo el
seleccionador de bateria después de haberla cargado
totalmente.

e Después de cierto tiempo de utilizacion y cuando hay
bajas temperaturas la bateria pierde capacidad.

- Aparecera un aviso cuando la bateria envejezca y
llegue a valores por debajo del 50 % de la
capacidad nominal.

- En el caso de que hubiera una tension de la bateria
inferior a 10,0 V, se desconectarian automaticamente
todos los dispositivos consumidores (excepcion:
enchufes (de TV) de 12 V y preparacion de la antena).

7. Instalaciones eléctricas | 121

Interruptor principal de la bateria

Posicion del interruptor principal de la bateria

El desconectador de bateria esta directamente en el asiento
delantero derecho.

Hay un interruptor principal para proteger la bateria suplemen-
taria de una descarga total cuando no se emplea el vehiculo.
Al abrir el interruptor se retirara completamente la bateria su-
plementaria de la red de 12 V.

Posicion "Off" = Desconexion de la red de 12 V.

Hobby
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7. Instalaciones eléctricas

El cargador esta conectado directamente con la bateria
suplementaria de manera que se podra cargar la bateria su-
plementaria mediante la red de 230V aunque esté activado el
desconectador de bateria.

[@ El sensor de bateria* también seguira activado con el
desconectador de bateria abierto.

Para mantener las baterias cargadas incluso en modo de de-
scanso, es imprescindible conectar el vehiculo a una red de
230 V cada 6 semanas. El tiempo de carga debera ser de por
lo menos 24 horas.

A\

Es preciso que esté conectado el interruptor principal de
la bateria mientras se emplea la camper.

El peldafio eléctrico de acceso no se insertara automati-
camente cuando esté conectado el interruptor principal.

Cuando el desconectador de bateria esta abierto durante
un periodo largo de tiempo, pueden perderse ajustes per-
sonales de sistema de navegacion o de radio. Estos ajustes
se tendran que volver a realizar.

Hobby

Cargador
Cargador CA-360, 25 A moédulo de carga

El cargador suministra electricidad a las baterias con una ali-
mentacioén por red de 230 V y con control por bus.

Si sube la temperatura, el cargador regulara la potencia de
corriente para evitar un sobrecalentamiento.

delantero derecho.
El ventilador del cargador se podra regular manualmente,
para ello ver las descripciones sobre el menu de bateria del

ﬂ% Se tendra acceso al cargador desde atras en el asiento
panel de mando TFT.
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Conexiones del cargador

% Hembrilla, el pin central es el sensor.

Interruptores de platinas. Los interruptores tiene que
estar todos para arriba, es decir en "OFF".

8 Contacto de conmutacién a disposicion.

(4) Puente de contacto, ventilador ON/OFF.

(5 EILED indica mediante el parpadeo el modo actual de
carga.

7.4 Red de a bordo

Al conectar la furgoneta a la red de 230 V, automaticamente se
cargara la bateria gracias al cargador.

Todas las luces de la camper son luces de 12 voltios. Con alimen-
tacién por red de 230V se suministrara corriente automaticamente
mediante el cargador.

Los equipos que precisan 230V son solo los grandes equipa-
mientos eléctricos, como la calefaccién Combi E*, el equipo de
aire acondicionado*, la nevera de absorcion® con alimentacion
por red, etc.

7. Instalaciones eléctricas

Asignacion de los fusibles
Asignacion de los fusibles

Los fusibles de los circuitos eléctricos internos individuales
estan en el mdédulo de entrada.

En algunos modelos puede haber ligeras diferencias en la
asignacion.

Solo se deberan cambiar los fusibles defectuosos cuando

se descubra y solvente la causa que provoco el defecto.

A\
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Asignacion de los conductores del mando central EL 624
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Caja de enchufe sobre revoque USB
Enchufe USB para recargar®
La conexion del enchufe USB para recargar es accesible desde

abajo. La conexion solo es para cargar aparatos compatibles
con USB.

La conexion USB de 5 V se alimenta de corriente por red de
a bordo de 12 V.

7. Instalaciones eléctricas

Conexiones TV

7.5 Conexiones TV

Unidad TV

La zona de montaje del televisor de pantalla plana es el area si-
tuada encima de los asientos al lado del tabique que da al bafio.

Las correspondientes conexiones estan muy cerca.

Hobby
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7. Instalaciones eléctricas

La correspondiente conexion de la antena SAT (E3) esta detras
de la cubierta del mueble situada en el armario colgante a la
derecha al lado de las conexiones de TV.

El cable de alimentaciéon (E3) ya se conecta de fabrica con el
mando.

Colores de cables (E3):

Negro = masa
Rojo = conexién permanente de la bateria suplementaria
Gris = D+ sefal

Naranja = excedente de la bateria suplementaria por el
interruptor principal del panel TFT
80 (cable de reserva, no conectado):
Preparacion para la conexion bus Cl

Hobby

Enchufe exterior en el toldo extensible con conexién de antena

Toma de exterior de 230 V con conexion coaxial®

Su camper dispone de manera opcional de un enchufe exterior
en el toldo extensible combinado con conexién coaxial.

Por ejemplo, se podra conectar un televisor en el toldo exten-
sible. La conexién integrada de antena se podra emplear como
jack de entrada y salida, dependiendo del modo de conexion
deseado. Para mayor informacién acuda a su concesionario
Hobby.



Lampara de lectura  Lampara de lectura* en la columna B

en los asientos

7.6 Alumbrados especiales

Los alumbrados que aqui se describen se conectaran direc-
tamente con el equipo y no se pueden controlar de manera
centralizada mediante el panel de servicio.

[@ Es preciso activar el interruptor principal del panel de mando
TFT.

7. Instalaciones eléctricas

Imagen 1 Imagen 2

Luz de la entrada

El area de entrada al lado de la puerta corrediza dispone de una
luz que no se enciende con el panel de control ni con ningun
panel adicional.

Es posible inclinar la luz en el soporte:

- aladerecha = apagar (ver laimagen 1)

- en el centro luz continua encendida (ver la imagen 2)

- alaizquierda = conexion automatica de la luz al abrir la
puerta corrediza.

La luz se desconectara automaticamente cuando quede abier-
ta la puerta corrediza durante un largo periodo de tiempo.

Hobby
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7. Instalaciones eléctricas

Sistema de navegacion
.z Lg%k
7.7 Navegacion movil

Su camper esta equipada de manera 6ptima con un sistema
de navegacion mévil con camara integrada de marcha atras.

[EE * Leer atentamente las instrucciones de empleo del
fabricante del equipo antes de ponerlo en marcha por
primera vez.

A e Se pueden producir accidenten si desvia su atencion

del tréfico.

e No manipule el aparato durante la conduccién.

e S6lo debera mirar el display en situaciones seguras
con poco tréafico.

Hobby

. . N
Sistema de video para marcha atras

Todas las campers estan preparada en serie para la conexion
de un sistema de video para marcha atras:

En todos los vehiculos la conexién delantera del cable instala-
do de video esta debajo del compartimento superior derecho
situado en el cuadro de instrumentos al que se puede acceder
después de desmontar la cubierta interior. Cuando el vehiculo
esté en marcha, el sistema de camara sirve de espejo retrovisor.

Vantana
El extremo posterior del cable es accesible desde fuera, desa-
tornillando la tercera luz central de frenado.

Se ha instalado el siguiente cable:

Serie Fabricante Depommaclon i Articulo N°
articulo

Vantana | Dometic | Cble decamara | o, 1555409g
para la furgoneta




7.8 Aparatos instalados posteriormente

Los aparatos electrénicos instalados posteriormente que se
empleen durante el viaje (p.gj. teléfonos méviles, equipos ra-
dioeléctricos, radios, camaras de marcha atras, sistemas de
navegacion y otros equipos similares) deberan seguir las nor-
mativas de compatibilidad electromagnética en su totalidad.
Los aparatos deberan tener un permiso segun las ECE 10 ya
que en caso contrario no se podran excluir posibles interferen-
cias en los sistemas electrénicos existentes.

Es preciso disponer necesariamente de una certificaciéon CE
al equipar los aparatos que no se pueden emplear durante el
viaje.

7. Instalaciones eléctricas

Hobby
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130 | 8. Agua

Capitulo 8: Agua

8.1 Informacion general

A\

Se recomienda una valoracion especialmente critica del agua
que se ha llenado en el deposito.

¢ Al preparar alimentos siempre se debera emplear agua

con caracteristicas de agua potable. De la misma forma
también se aplicara lo dicho anteriormente a la hora de
lavarse las manos y al lavar objetos que estén en contac-
to con los alimentos.

Para garantizar una calidad inmejorable del agua, a ser
posible se debera captar el agua directamente de la red
publica de agua potable.

e En ningun caso se deberan emplear mangueras de riego,

regaderas y otros materiales no aptos para el agua pota-
ble para llenar la instalacién movil.

¢ Si no se emplea la autocaravana durante un largo perio-

do de tiempo, se debera vaciar por completo toda la
instalacién para el agua

Después de pasar largos periodos de estancamiento, es
preciso lavar en profundidad el sistema de agua antes
de la puesta en servicio. Si hubiera impurezas, se debera
desinfectar el material con productos autorizados y
adecuados para dichas instalaciones.

Hobby

Bomba sumergible

8.2 Abastecimiento de agua

Funcionamiento del abastecimiento de agua
El abastecimiento de la cocina y del bafio con agua fresca
se efectia mediante una bomba de inmersion que funciona
eléctricamente:

- mediante bateria de arranque

- Al conectar la casa rodante a la red de 230 V a través del
transformador.



Para la bomba tandem sumergible es valido

e | a bomba tdndem sumergible solo es apropiada para
agua.

e La bomba tandem sumergible soporta durante un breve
espacio de tiempo temperaturas de hasta 60 °C.

e Se debe evitar su marcha en seco.

e | a bomba se debe proteger contra congelacion.

e Choques o golpes fuertes asi como agua muy sucia podran
destruir la bomba.

La bomba sumergible se conecta automaticamente al

I3 | La bomba sumergible no requiere mantenimiento.
abrirse los grifos.

8. Agua

Depésito de agua limpia
Agua limpia

El depdsito @tiene un volumen de 95 | y esta situado en los
asientos.

El llenado de agua limpia se efectua mediante el tubo de carga
situado en la pared lateral.

El tubo de carga de agua limpia esta marcado mediante una
tapa azul de cierre y un simbolo para el grifo en el borde superior
del bastidor. La tapa de cierre se abre o se cierra con una llave
que hay para las cerraduras de la trampilla exterior y la puerta
exterior. Si se llena excesivamente el depdsito, el agua sobrante
saldra por el tubo de carga.

Hobby

131



132

8. Agua

-

Tubo de carga del depésito de agua limpia

Abrir
* Abrir la cerradura (I) con la llave.

e Girar con fuerza la tapa azul en sentido contrario a las ma-

necillas del reloj y retirarla.

Cerrar

e Poner la tapa azul y cerrar girando en el sentido de las ma-
necillas del reloj.

e Cerrar @ la cerradura con llave.

[]3%3 Controlar regularmente la tapa roja de servicio @ (pagina
131) ya que se puede soltar porque se tiene que llenar con
frecuencia el depdsito de agua limpia.
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Llenar la instalacién para el agua

Llevar la autocaravana a un lugar horizontal.

Cerrar todos los grifos.

Conectar el interruptor principal en el panel de servicio.
Cerrar la valvula de descarga (control antiheladas) del
calentador.

Abrir la tapa del depdsito de gasolina y girar abriéndola en
sentido contrario a las manecillas del reloj.

Llenar el depdsito de agua, empleando el tubo de carga de
agua limpia.

Poner todos los grifos en agua ,caliente“ y abrirlos. Se
pondra en funcionamiento la bomba de agua.

Dejar abiertos los grifos hasta que el agua salga de los
grifos sin hacer burbujas. Solo de esta manera se podra
garantizar que también esté lleno de agua el calentador.
Poner todos los grifos en agua ,fria“ y dejarlos abiertos.
Los conductos de agua fria se llenaran de agua.

Dejar abiertos los grifos hasta que el agua salga de la
griferia sin hacer burbujas.

Cerrar todos los grifos.

Cerrar el tubo de carga.

del depdsito de agua limpia.

@ ‘ En el panel de servicio se podra controlar el nivel de carga



é No echar jamas anticongelantes u otros productos quimicos
en el ciclo de agua. jPeligro de envenenamiento! Procurar
que se caliente de manera adecuada el depésito de agua

limpia durante el servicio en invierno.

Toma de agua

e Segun cada posicion de la griferia mezcladora o de la val-
vula premezcladora, respectivamente, el agua se mezcla
hasta llegar a la temperatura seleccionada.

Preparacién de agua caliente

La preparacién de agua caliente se realiza mediante la cale-
faccién por aire caliente con el calentador integrado de agua
caliente (ver también el capitulo 10.2.1), las posiciones de aju-
ste aparecen descritas en la pagina 158 "Modificar nivel de
agua“.

Si hay peligro de heladas se vaciara automaticamente el calen-
tador mediante una valvula de descarga o de seguridad (ver
también pagina 166 Control en caso de heladas).

8. Agua | 133

Frost Control

Posicion de la valvula controladora de heladas

La valvula del controlador de heladas esta directamente en la
calefaccion por aire caliente del asiento y es accesible por la
puerta lateral del mueble.

Hobby
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IEE Si se alcanzan temperaturas por debajo de los 3° C aprox.
sin corriente en la valvula de seguridad o de descarga, ésta
se abrira automaticamente y en caso de haber helada va-
ciara el contenido del calentador mediante una pieza de
conexion para el vaciado.

Si se emplea la instalacion de agua fria sin calentador, se
llenara de agua la caldera del calentador. Para evitar de-
terioros causados por las heladas, el calentador debera
vaciarse mediante la valvula de descarga, incluso cuando
no se utilice.
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Valvula de descarga del depésito de agua limpia

Vaciar el depésito de agua limpia
La valvula de descarga esta directamente en el depdsito de
agua limpia.

e Para vaciar el depodsito de agua limpia hay que abrir el
mando giratorio @ hacia la izquierda.

[@ Siempre es preciso vaciar completamente el depdsito de
agua limpia cuando no esta conectada la calefaccion o si
no se emplea el vehiculo y en especial en caso de heladas.



Salida de agua residual

Vaciar el depédsito de aguas residuales

e En el lado izquierdo, debajo del vehiculo hay una salida de
agua residual (2).

e ir girando la corredera @ para dejar salir el agua residual.

e Después de descargar completamente el agua residual se
volvera a cerrar el orificio de salida.

Vaciar la instalacion completa para el agua

e Desconectar la corriente para la bomba de agua en el
panel de servicio, pulsando el interruptor principal (unos 4
segundos).

e Abrir todos los grifos, poniéndolos en posicién central.

e Colgar la ducha de mano hacia arriba en posicién para
ducharse.

e Abrir todas las valvulas de descarga (también el controla-
dor de heladas).

8. Agua

Desatornillar la tapa de cierre de la abertura de limpieza
del depésito de agua limpia @ (pagina 131).
Desatornillar el tubo de desagle de agua sobrante en el
depdsito de agua limpia.

Retirar |la tapa de cierre del depdsito de agua. Sacar la
bomba de agua y levantarla hacia arriba hasta que se
hayan vaciado totalmente los conductos de agua.
Verificar si el depdsito, termas, griferias y conductos se han
vaciado totalmente. En caso necesario sacar el agua que
haya quedado en los conductos con aire comprimido (max.
0,5 bar).

Volver a insertar la bomba de agua en el depdsito de agua
limpia y cerrar los orificios.

Dejar abiertos los grifos y las valvulas de descarga.
Limpiar los depodsitos y lavarlos a fondo.

Dejar secar la instalacion para el agua el mayor tiempo
posible.

No olvidar vaciar el compartimento del retrete.

[@ Si, de existir peligro de heladas, no se emplea el vehicu-

lo, sera preciso vaciar toda la instalacion para agua. Dejar
abiertos los grifos en posicion central. Dejar abiertas todas
las valvulas de descarga.

ales en plena naturaleza sino que se habra de hacer en
lugares previstos para dicho fin! Suelen existir estaciones
de eliminacion de residuos en las areas de servicio de las
autopistas, campings o gasolineras.

i iNo se debera vaciar jamas el depdsito de aguas residu-
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8. Agua

Depésito de agua residual

El depdsito de agua residual esta montado y aislado bajo el
piso.

Opcional

Después de instalar la calefacciéon eléctrica del depdsito de
agua residual en el panel de control, se calentara el depdsito
mediante un cartucho calentador. Con ello se evitara que se
congele el agua residual cuando se produzcan heladas ligeras
(ver también la descripcion de la pagina 74).

="

En caso de haber una fuerte helada, se debera echar adi-
cionalmente un poco de anticongelante (p.ej. sal comun)
en el deposito de agua residual para que no se congele el
agua.

El depésito de agua residual no esta protegido de las
heladas cuando no se emplea el vehiculo. Por esta razén
cuando haya peligro de heladas se debera vaciar com-
pletamente el depésito de agua residual.

Jamas se debera echar agua hirviendo en el desagiie de
la pila. Se podrian producir deformaciones y fugas en el
sistema de aguas residuales.

En el panel de mando se puede comprobar la capacidad
de carga del depdsito de agua residual.
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8.3 Retrete
Antes de emplear el retrete,debera preparar el depésito de
materias fecales segun la siguiente descripcion.

Preparar el retrete
e Abrir la trampilla del retrete (ver 5.2) y tirar hacia arriba del
estribo de fijacion para sacar el depoésito de materias fecales.

ﬂ% Sélo se podra sacar el depdsito de materias fecales con
la compuerta cerrada.

e Sacar derecho el depodsito de materias fecales hasta llegar
al tope.

¢ Inclinar ligeramente el depdsito de materias fecales y
después sacarlo completamente.

e Poner vertical el deposito de materias fecales.

e Girar hacia arriba y abrir la pieza de conexién para el
vaciado.
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tarias. jAl excederse en la dosis no se evitara que se formen sitio.
posibles malos olores! e Es preciso tener en cuenta que se debera asegurar el
depdsito de materias fecales con el estribo de fijacion.
e \olver a cerrar la trampilla de servicio.

éi%: Emplee moderadamente el liquido para instalaciones sani- Volver a colocar el depdsito de materias fecales en su

e Llenar la cantidad indicada de liquido para instalaciones
sanitarias en el deposito de materias fecales.
) . No eche directamente aditivos para instalaciones sanita-
* Después verter agua hasta cubrir completamente el fondo A rias por la corredera o la taza del inodoro ya que se pueden
del deposito de rnatenas fejcalesl. . L, deteriorar las juntas de corredera del depdsito de materias
e \olver a cerrar girando hacia atras la pieza de conexién

fecales.
para el vaciado. Eche los liquidos siempre en la pieza de conexion para el

vaciado.
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8. Agua

Uso

Girar la taza del retrete a la posicion deseada.

Deje correr un poco de agua en la pila, pulsando el botén
de descarga @ o abra la corredera, tirando hacia usted
de la empufiadura de valvula situada debajo de la pila.
Usar el retrete

Después de su empleo, abrir la corredera (si todavia esta
cerrada) y tirar de la cadena. Cierre la compuerta después
del uso.

(@ ED de nivel de carga

Hobby

Retrete con corredera en
el aseo compacto

Retrete con corredera (dependiendo del modelo)
Cuando esta en posicion inicial, el retrete esta debajo del sali-
ente para dejar suficiente libertad de movimientos en el aseo.

e Para soltar la fijacién hay que tirar de la empufadura @
situada debajo del lavabo.

¢ Desplace a la derecha el retrete completo hasta llegar al tope.
Ahora se podra utilizar el retrete.

* Despusés de utilizar el retrete se abrira la corredera (3) y se
accionara el boton de descarga @, a continuacion se volvera
a cerrar la corredera (3).



G

Empuiadura como sistema de fijacion

[@ Antes de iniciar la conduccién y cuando se emplee la ducha,
se desplazara hacia atras el retrete hacia la posicion inicial
hasta que quede bien fijo.

Vaciar el depédsito de materias fecales

Se debera vaciar el depésito de materias fecales a mas tardar
cuando se encienda el LED de nivel de carga @ (pagina
138) .Se recomienda vaciar antes el depdsito. EI LED de nivel
de carga @ (pagina 138) se encendera cuando el depdsito
contenga mas de 15 litros. A partir de este momento se dis-
pondra de una capacidad de 2 litros, que corresponde aprox.
a 5 usos.

e Abrir la trampilla del retrete y tirar hacia arriba del estribo
de fijacién para sacar el depdsito de materias fecales.

ﬂgb Soélo se podra sacar el depésito de materias fecales con
la compuerta cerrada.
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e \olver a colocar el depdsito de materias fecales en su
sitio. Empuijar el depdsito de materias fecales hasta que

encaje el retén del depdsito de materias fecales, quedan-
do enclavado.

e \olver a cerrar la trampilla de servicio.

el deposito de materias fecales no deberia estar lleno méas
de 3/4 durante el trayecto. Por lo demas, se puede descar-

@ Para evitar que se produzcan dafios por agua en el vehiculo,
gar a través del sistema de ventilacion.

iNo se debera vaciar jamas el depdsito de materias fecales
en plena naturaleza sino que se habra de hacer en lugares
previstos para dicho fin!

e |levar el depdsito de materias fecales a un lugar de vaciado
previsto para dicho fin. Poner hacia arriba la pieza de
conexién de vaciado.

e Retirar el cierre de la pieza de conexién de vaciado.

e Poner hacia abajo el depdsito de materias fecales con la
pieza de conexion de vaciado.

e Accionar y mantener pulsado el botén de ventilacién con
el dedo pulgar. Se vaciara el depésito de materias fecales.

e Limpiar una vez con agua limpia el depdsito de materias
fecales. Recuerde que debera volver a atornillar la tapa de
cierre en la pieza de conexion para el vaciado.
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Capitulo 9: Gas

9.1 Reglas generales de seguridad para el
empleo de instalaciones de gas licuado

IEE La presion del servicio de gas es de 30 mbar.

A iEsta prohibido encender la calefaccion durante el viaje!
Excepcion:
El vehiculo estd equipado de manera opcional con un re-
gulador de la presién de gas durante la conduccion (por €.
Control CS).

Verificacion de la instalacion de gas

e Encargar a un experto que verifique las instalaciones de
gas licuado antes de poner por primera vez en servicio.

e Un experto del sector del gas licuado debera verificar la
instalacién de gas cada 2 afos. Se debera confirmar en
un certificado de revision técnica segun DVGW hoja de
servicios G 607 y EN 1949.

e También se deberan verificar las conducciones de gases de
escape, tubos flexibles y reguladores.

e El regulador de seguridad y los conductos de tubo flexible
deberan sustituirse a mas tardar después de 10 afnos, los
tubos flexibles de alta presién cada 5 afios (a partir de
la fecha de fabricacién). Si se constata la existencia de
fisuras, puntos porosos u otros defectos similares, sera
preciso cambiar inmediatamente el tubo flexible.

9. Gas

El cliente es responsable de encargar que se realice la
verificacion. Lo dicho anteriormente también se aplica
incluso a vehiculos que no tienen el permiso de circular por
la via publica.

A Si se sospecha que hay una fuga de gas, se deberan

tomar inmediatamente las siguientes medidas:

e Cerrar la vélvula de paso de la botella de gas.

e Se prohibe terminantemente exponerse a fuentes de
encendido como una llama libre o fumar.

e Ventilar los habitaculos.

e Salir de la zona peligrosa.

e Informar a las personas que estén en el area proxima
(vigilante de la zona) y si fuera necesario, avisar a los
bomberos.

Solo se volvera a poner en servicio la instalacion de gas
después de que un experto la haya controlado.

Construcciones posteriores y modificaciones

Solo un experto en gas licuado debera realizar construc-
ciones posteriores y modificaciones en la instalaciéon de gas.
Solo se pondran en funcionamiento equipos con una pre-
sion de conexién de 30 mbar.

Al realizar cualquier modificacién de la instalacion de gas,
un experto acreditado debera hacer una nueva revision
del sistema de gas y confirmarlo por escrito.
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9. Gas

Regulador y valvulas

Emplear Unicamente reguladores especiales de gas para
vehiculos con valvula de seguridad. No se admiten otros
reguladores, segun la hoja de trabajo DVGW G 607, ya
que estos no bastan para las elevadas solicitaciones a las
que esta sometido el regulador.

Los reguladores de presiéon deben tener una presion incial
fija de 30 mbar. Al respecto, rigen los requerimientos
segun EN 12864, Anexo D. El caudal de paso del regula-
dor debe ascender a 1,2 kg/h.

Conectar manualmente con cuidado el regulador o tubo
flexible de alta presion de la botella (atencién: rosca a la
izquierda). Para ello no emplear llaves, tenazas ni otras
herramientas similares.

En el caso de temperaturas por debajo de 5 °*C se debera
emplear la instalacion anticongelante (Eis-Ex ) para el
regulador.
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Tubo flexible de alta presion Regulador del gas montado en la cubierta

Regulador del gas para Francia y Gran Bretaia™
Debido a las prescripciones especificas de cada pais, el regu-
lador del gas se ha montado de manera fija en la cubierta de
la caja para botellas de gas para los vehiculos que circulen en
Francia y Gran Bretafia. Esto requiere el montaje de un tubo
flexible de alta presion y se evita tener que emplear tubos fle-
xibles estandar de baja presion.

- Regulador del gas montado en la cubierta @
- Tubo flexible de alta presién



A En el caso de los reguladores del gas montados en la

cubierta se emplearan tubos flexibles de alta presion. Es
importante tenerlo en cuenta a la hora de cambiar el tubo.

Las atornilladuras para el regulador de la presion del gas
tienen la rosca a la izquierda.

Es preciso cambiar los tubos de goma para gas de alta
presion cada 5 afios (es importante la fecha impresa de
fabricacion del tubo flexible).

Antes de la puesta en servicio

El tubo de gases de escape debera estar conectado de
manera hermética y compacta a la calefaccion y a la chi-
menea. No debera presentar ningun tipo de desperfecto.
Se deberan mantener libres las ventilaciones.

Retirar la nieve de la chimenea en caso necesario.

Retirar la suciedad o posible nieve derretida del orificio
de aspiracion del aire de combustién situado en la pared
lateral. De no hacerse asi, los gases de escape podrian
presentar una alta concentracion no admisible de dioxido
de carbono.

No se deberan cerrar las ventilaciones de seguridad.

Le recomendamos que tenga a mano un extintor de polvo
ABC con una capacidad de por lo menos 1 kg en la pu-
erta de acceso asi como una manta refractaria cerca del
hornillo. Familiaricese sobre el terreno con las prescrip-
ciones adoptadas de seguridad para evitar incendios.
(ver también Prevencion de incendios capitulo 2.3)

9. Gas

No emplee jamas aparatos transportables para cocinar o de
calefaccion, a excepcion de calefactores eléctricos (observar
el consumo de energia), y nunca use radiadores eléctricos por
el riesgo que existe de incendio y de asfixia.

ijLea detenidamente las instrucciones de empleo de los
fabricantes de los aparatos!
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9. Gas

Indicaciones de seguridad en la caja para botellas de gas

9.2 Aprovisionamiento de gas

La camper esta equipada con una instalacion de gas licuado
(no se suministra la botella de gas). Esta instalacién hace
funcionar los siguientes aparatos:

- hornillo

- calefaccion

- calentador de agua caliente

- posibles accesorios especiales

- En caso necesario, nevera de absorcién*
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Cinta de sujecion Botella conectada de gas

Caja para las botellas de gas

El acceso ala caja para botellas de gas esta en la parte posterior
del vehiculo detras de la puerta del mueble, acce-diendo por
las puertas posteriores.

La caja para las botellas de gas incluye 2 cajas de gas licuado
de 11 kg.

La caja para las botellas de gas tiene cabida para 2 botellas de
gas propano @ de 11 kg. Las botellas de gas estan conectadas
ala red de suministro écon un tubo flexible (3) mediante un
regulador de seguridad . Las botellas estan fijadas a la pared
con dos correas separadas(Q).

A\

Solo se deberan transportar botellas de gas en la caja
para las botellas de gas.




Para la caja de las botellas de gas habra que considerar

lo siguiente:

e Controlar la fijacién de las botellas de gas antes de iniciar
cualquier viaje.
Poner las botellas de gas en vertical y cerrar las valvulas.

e \olver a sujetar las correas sueltas.

e El cofre para botellas de gas no es adecuado para trans-
portar accesorios (p.€j. alimentos o equipos eléctricos).

e En todo momento se debera tener libre acceso a las val-
vulas de cierre de las botellas de gas.

e No se deberan cerrar las ventilaciones de la caja para
botellas de gas.

e Cerrar la caja para las botellas de gas para evitar el acce-
so de personas no autorizadas.

A Las botellas de gas deberan estar cerradas durante el tray-
YRS
ecto a menos que haya un sensor de colision”.
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Cambiar las botellas de gas

A Al cambiar las botellas de gas no se debera fumar ni produ-
cir llamas abiertas. Después de cambiar las botellas de gas
se debera comprobar si sale gas de las conexiones. Para
ello rociar las conexiones con un aerosol de deteccion de
fugas.

e Abrir la puerta de la caja para botellas.

e Cerrar la valvula principal de cierre de la botella de gas.
Tener en cuenta el sentido de la flecha.

e Desatornillar manualmente (rosca a la izquierda) de la bo-
tella de gas el regulador de la presion del gas / tubo flexib-
le de alta presién*.

e Soltar las cintas de sujecion y sacar la botella de gas.

e \olver a poner la botella de gas llena en la cajas para bo
tellas.

e Atornillar manualmente (rosca a la izquierda) de la botella
de gas el regulador de la presién del gas / tubo flexible de
alta presion™ .

e Abrir la valvula de la botella de gas llena conectada (si se trata
del equipamiento de DuoControl CS se abriran las dos botel-
las de gas).

¢ Solo con equipamiento dotado de sensor de colision™:
Accionar el dispositivo de seguridad en caso de rotura de
tubo (tecla verde) en el tubo flexible de alta presién (ver 147).

e Comprobar si sale gas de los puntos de conexion. Para
ello rociar las conexiones con un aerosol de deteccion de
fugas.

e Cerrar la puerta de la caja para botellas.

Hobby
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g

Llaves de cierre de gas y valvulas

Llaves de cierre de gas y valvulas

Se ha montado la correspondiente valvula de cierre de gas
en cada aparato de gas instalado. Con estas llaves se podra
interrumpir el suministro de gas al correspondiente aparato.
Todas las llaves estan marcadas con un simbolo que indica el
correspondiente aparato.

Emplazamiento de las llaves de cierre de gas
- en el asiento, se tiene acceso por la puerta lateral del mueble

@ Calefaccion
N
@ Frigorifico

@ Hornillo

Hobby

Para las llaves de cierre y valvulas habra que considerar

lo siguiente:

e Cerrar todas las valvulas de los aparatos de gas durante
el viaje.

e Para abrir las valvulas es preciso ajustarlas girando en
direccion al conductor de gas, es decir, se pondra la llave
del gas en horizontal.

¢ No se debera encender ninguna lampara al llenar el
depdsito de combustible del vehiculo ni durante el viaje ni
en garajes.

A\

Si se sospecha que hay un escape en la instalacion de gas,
se deberan cerrar inmediatamente las llaves de cierre y las
valvulas de las botellas de gas en la caja para botellas.

A lo largo de los afios pueden producirse minimas fugas
debido a las sacudidas. Si existe sospecha de fugas, se
debera encargar al concesionario o a un taller de instalaci-
ones de gas que realice la verificacion.

Jamas se deberd comprobar la estanqueidad con una
llama directa.




Lk
Regulador del gas con sensor de colisién

Es posible calentar el vehiculo también durante el viaje con
el sistema MonoControl CS respectivamente DuoControl CS.

El sensor integrado de colision interrumpe automaticamente el
suministro de gas en caso de producirse un accidente y evita
que haya un escape de gas.

(Efecto de retardo de 3,5g + 0,5 g ; corresponde a una
velocidad de choque de 15-20 km/h contra un obstaculo fijo)

="

También es preciso observar las instrucciones de empleo
del fabricante que se adjuntan por separado.

Emplear el elemento auxiliar roscado adjunto para apretar
y desatornillar los tubos flexibles de alta presion al cambiar
las botellas de gas. Se evita que se produzcan deterioros
en la atornilladura por emplear herramientas erréneas.

9. Gas

®

®

Dibujo esquematico de MonoControl CS

Puesta en servicio
Abrir la valvula para botellas de gas
Apretar con fuerza durante 5 segundos el dispositivo de
seguridad en caso de rotura de tubo (botén verde) en el
tubo flexible de alta presion.

@ Apretar con fuerza aprox. 5 segundos el botén verde de re-
stablecimiento (reposicion del elementos de activacion del
sensor de colisién) en el monocontrol CS en caso necesario
(por €j. nueva instalacion o golpe por descuido de la botella
de gas contra la instalacion reguladora de presion del gas).

Hobby
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9. Gas

Dibujo esquematico de DuoControl CS

Valvula de inversion de la instalacion de gas de
dos botellas

La valvula de inversiéon DuoControl CS permite cambiar auto-
maticamente de la botella de servicio a la botella de reserva.
El sensor de colisidén esta instalado en el sistema DuoControl
y con él esta permitido calentar durante el trayecto.

l@ El funcionamiento es similar al sistema MonoControl CS.

a Girar el botén giratorio hacia la izquierda @ o derecha
para determinar la botella que estara en servicio.

b Muestra el estado de la botella de servicio.
Verde: lleno
Rojo: vacio

Hobby

¢ Elemento activador del sensor de colisién
d Dispositivo de seguridad de tubo flexible

Funcién

e Conectar las botellas de gas y abrir las valvulas de las
correspondientes botellas de gas. Girar el botdn girato-
rio hacia la izquierda o derecha hasta llegar al tope (la
posicion media hace que la toma se realice desde las dos
botellas).

Al llegar a una presion de la botella inferior a 0,5 bar, la valvu
la cambiara automaticamente la botella de servicio.

@ En la valvula de inversion DuoControl CS se ha integrado
un cartucho de la instalacién anticongelante que evita que
se congele la valvula. Para ello hay que tener en cuenta
la descripcién sobre el panel de mando TFT, menu AUX
(pagina 91).



a ON (servicio en verano)
@ruma DuoC \ b OFF
] o

c ON y calentamiento
)?) —C (servicio en invierno)
d LED rojo
O-b e LED verde
f LED amarillo instalacion
.r'}_a anticongelante

(servicio en invierno)

Indicador a distancia de DuoControl CS

. . . L, R .. %
Indicador a distancia de la valvula de inversion
El indicador a distancia esta conectado con la valvula de
inversion de la instalacion de gas con dos botellas.

Servicio en verano

Interruptor hacia abajo a.

Los LED muestran el estado de la botella de servicio:
Lleno = se enciende el LED verde

Vacio = se enciende el LED rojo

Servicio de invierno

Interruptor hacia arriba c.

Ademas de indicarse el estado de la botella de servicio, se
calentara la valvula de inversion (se enciende el LED amarillo).

9. Gas

Hobby
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9. Gas

Filtro de gas*
Su vehiculo dispone de manera opcional de un filtro de gas
para el sistema Truma Duo-/MonoControl. Tener en cuenta las
indicaciones del manual del fabricante. Cambie regularmente
el cartucho filtrante.

Cambiar el cartucho del filtro

A\

Para proteger de olores y restos es preciso emplear siempre
el filtro de recambio suministrado junto con el cartucho de
recambio. Emplear solo filtros de recambio originales Truma
(articulo N° 50680-01).

Residuo de gases: jNo fumar ni dejar fuentes de llamas
vivas! Antes de abrir la botella de gas cerrar girando.
Para abrir o cerrar la copa del filtro solo se debera emplear
la herramienta auxiliar suministrada para ello.

Hobby

Desatornillar la copa del filtro

Abrir

e |impiar por dentro los restos acumu-
lados en el cartucho del filtro con un
pafo suave.

e Envolver en un guante protector el
cartucho usado del filtro o el material
de limpieza para proteger de olores y
residuos.




e Agarrar el cartucho del filtro por la
parte superior de plastico y atornillar
con la mano (max. 1,5 Nm).

Enroscar la copa del filtro

Cerrar

La junta térica debera estar sobre la ranura de la junta
torica y estar limpia.

No se debera dafar la arista de sellado de la copa del filtro.

9. Gas

Eliminacion de residuos

Retire el cartucho usado del filtro y el material de limpieza
que se produzca segun las disposiciones administrativas del
correspondiente pais de uso. Habra que tener en cuenta la
normativa y legislacion del pais (Alemania, por €j., se rige por
la Ley de gestion de residuos en ciclo cerrado y los correspon-
dientes estatutos municipales de gestion de residuos). Sera
necesario cumplir con las normas vigentes cuando se viaje
por otros paises.

Hobby
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9. Gas

Toma de exterior de gas

9.3 Toma de exterior de gas *

A través de la toma de exterior de gas se conectaran los apa-
ratos de gas en el area exterior como la parrilla o la lampara
de gas.
A La presién de servicio del aparato que se desea conectar
debera ser de 30 mbares.

Rendimiento maximo de los equipos que se desean co-
nectar: 1,5 KW

Solo se podra acoplar la conexién de enchufe cuando esté cer-
rada la valvula de cierre instantaneo . Al desplazar hacia atras el
manguito de acoplamiento se soltara el bloqueo de seguridad.

Hobby

La véalvula de acoplamiento esta configurada de manera que
solo se abre la valvula de cierre instantaneo cuando se acopla
mediante un tubo de goma para gas. Para acoplar se introdu-
cira la conexion de insercion en el acoplamiento de seguridad.

Cuando no hay acoplado ningun tubo de goma para gas,
en principio se cerrara la abertura de valvula con la tapa de
proteccion.

A\

La toma de exterior de gas solo es adecuada para la toma
de gas y no para alimentar la instalacion de gas.



Capitulo 10: Equipos incorporados

10.1 Informacién general

En este capitulo encontrara indicaciones sobre los equipos incor-
porados de la autocaravana. Las indicaciones hacen referencia
al funcionamiento de los equipos. En parte en el caso de los
equipos descritos se trata de equipamientos especiales. Para
mayor informacién sobre los equipos incorporados por separado,
debera consultar las instrucciones de empleo que vienen a parte
y se encuentran en la cartera azul del vehiculo.

A\

Las reparaciones de los equipos incorporados sélo las
debera realizar un técnico especializado.

Para realizar trabajos de mantenimiento y reparacién sélo
se deberan emplear piezas originales del fabricante de
los equipos.

Cualquier modificacion que se realice en los equipos incor-
porados o si no se observan las prescripciones de empleo,
expirara la garantia y se excluiran los derechos de garantia.
Ademas queda cancelado el certificado de aptitud técnica
del equipo y en algunos paises también el certificado de
aptitud técnica del vehiculo.

ﬂ% Para poner en funcionamiento los aparatos de gas, regu-
ladores de gas y botellas de gas es preciso también seguir
las indicaciones que aparecen en el capitulo 9.

Para el poner en funcionamiento los equipos eléctricos es pre-
ciso observar las indicaciones que aparecen en el capitulo 7.

10. Equipos incorporados

10.2 Calefaccion

A\

Estéa prohibido calentar cualquier cosa durante el viaje.
Excepcion:

De manera 6ptima, el vehiculo esta equipado con un regu-
lador de la presion de gas para cuando el vehiculo esta en
marcha (p.ej. control CS).

10.2.1 Calefaccion Truma Combi C4/C6E*

Calefaccion por aire caliente Truma

La calefaccion de gas licuado Combi es una calefaccion por
aire caliente con calentador incorporado de agua caliente
(capacidad: 10 ).

Es posible operar sin restricciones con el servicio de calenta-
miento tanto con cabida de agua como sin ella.

Hobby
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10. Equipos incorporados

De manera opcional es posible equipar el vehiculo con la calefac-
cion Combi 6E* que tiene calentadores adicionales de inmersion
para el modo eléctrico.

Lugar de montaje:
- en el arcén con asiento.

Puesta en servicio

e Se han instalado en la camper varias toberas de salida de
aire. Los tubos conducen el aire caliente hacia las toberas
de salida de aire. Ajustar las toberas de manera que el aire
caliente salga alli donde se desee.

e Comprobar si esta libre la chimenea. Es imprescindible
retirar todas las cubiertas.

e Abrir la botella de gas y la llave principal para gas en el tubo
conductor de gas.

A e Solo se debera emplear el equipo cuando esté en esta-

do impecable en cuanto a la técnica.

e Solventar inmediatamente las averias. Solo debera
solventar las averias cuando aparezcan descritas en las
instrucciones para la localizaciéon de averias de estas
instrucciones de empleo.

¢ No se realizaran trabajos de reparaciéon o modificaci-
ones del equipo.

¢ Un equipo defectuoso solo lo debera reparar el fabri-
cante o el servicio de reparacion.

Hobby

ISy

Es preciso volver a introducir la hora cuando se corta el
suministro de corriente del sistema.

Las funciones basicas de la calefaccion Combi se contro-
laran mediante el panel situado en la entrada (ver capitulo 7).

Actualmente se ha pasado a la versién iNet-ready. Su ve-
hiculo dispondra de las funciones iNet-ready, todo depen-
diendo del momento de fabricacion. El mando Truma CP
plus funciona como interfaz para el manejo de los aparatos
conectados mediante Truma App y iNet Box.
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®
Panel de mando Truma CP plus

Indicadores y elementos de mando

@ Indicacion

(@) Linea de estado

(@) Linea del menu (arriba)

@) Linea del menu (abajo)

@ Indicacion de la tension de alimentacion de 230V
(corriente de tierra)
Indicacion del temporizador

@ Ajustes / valores

Botén pulsador / giratorio

(9) Botoén de volver

Con el botdn giratorio / pulsador se seleccionaran y ajustaran
los menus en las lineas @ y @ Se indica a través del display
(@D que tiene el fondo iluminado. Con la tecla que volver (9) se
da un salto atras, saliendo del menu.

10. Equipos incorporados

Boton pulsador / giratorio

Con el boton giratorio / pulsador se elegiran, modificaran
los valores tedricos y parametro y se guardaran dando un
toque a la pantalla. Se encienden con luz intermitente los
puntos seleccionados del mend.

Girar a la derecha (+)
- Elmenu pasara de izquierda a derecha.
- Aumentan los valores.

- -+

%
@

%
@

Girar a la izquierda (-)
- Elmenu pasara de derecha a izquierda.
- Descienden los valores.

Dando un toque en la pantalla

- Se aceptara (guardard) el valor elegido.

- Se elegira un punto del menu, se pasara al
nivel de ajuste.

Pulsar (3 segundos)

- Funcion principal ON / OFF

- iNet-ready: Cambio de funciones del boton
giratorio / pulsador (ver modo APP)

Botén de volver

Pulsando el botén de volver @ se dara un salto hacia atras,
con lo que se saldra del menu y se rechazaran los ajustes.
Esto significa que se mantendran los valores anteriores.

Hobby
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10. Equipos incorporados

Puesta en servicio

Pantalla de inicio / de espera

Después de conectar el mando
con el suministro de corriente se
visualizara una pantalla de inicio
a los pocos segundos.

Después de unos minutos

sin hacer entradas aparecera
automaticamente la pantalla de
espera.

del display pasa de mostrar la hora a mostrar la temperatura
ambiente ajustada. Si no se ha puesto la hora, se visualizara

l]% Cuando se ajusta la hora (ver "Ajustar hora”), el indicador
de manera constante la temperatura ambiente ajustada.

Funciones

Se pueden seleccionar las funciones en las lineas de los
menus (3) @) del mando siguiendo el orden que usted deci-
da. Los parametros de servicio se visualizaran en la linea de

estado (2) o en los displays (5) (6).

Hobby

Seleccionar el nivel de ajuste

"y Dar un toque en el botén gira-
6= O & torio / pulsador
_:@:_ 4 @44 500 El display muestra el nivel de aju-
' - ste. Se enciende con luz intermi-
tente el primer simbolo.
O T AOC D

Conectar / desconectar

Conectar
- Dar un toque en el botén giratorio / pulsador.

ﬂg Volveran a activarse los parametros de servicio / valores
ajustados anteriormente después de conectar el sistema.

Desconectar

- Mantener accionado el boton giratorio / pulsador mas de 4
segundos: iNet-ready: Después de 2 segundos aparecera en el
display "APP", después de 2 segundos mas se visualizara en el
display "OFF".

desconexién del mando Truma CP plus debido a las mar-
chas retardadas internas de la calefaccién o al sistema de

ﬂ@ Se puede retardar durante unos minutos el proceso de
aire acondicionado.



Modo APP en relaciéon con iNet Box

Funcionamiento

En el modo APP se ponen en modo de espera los equipos conec-

tados y el mando Truma CP plus.

- No hay funcionamiento de calefaccion

- No hay preparacion de agua caliente

- No hay servicio del sistema de aire acondicionado

- No hay funcionamiento del temporizador en el mando Truma CP
plus

El mando CP plus esta listo para recibir 6rdenes mediante Truma
APP o a través del mando a distancia de rayos infrarrojos del
sistema de aire acondicionado. Los aparatos conectados siguen
operables.

Conectar el modo APP

e Accionar el boton giratorio / pulsador unos 2 segundos hasta
que aparezca en el display "APP".

e Soltar el boton giratorio / pulsador.

e Se guardaran los valores registrados.

Finalizar el modo APP

- cuando se transfieran nuevos datos a través de Truma APP o
por el mando a distancia de rayos infrarrojos del sistema de aire
acondicionado;

- cuando se active el mando Truma CP plus al accionar el botdn
giratorio / pulsador. Se tomaran los valores antes registrados
para volver a poner en servicio.

10. Equipos incorporados

Cambiar la temperatura ambiente

Con el boton giratorio / pulsador se seleccionara el simbolo en

la linea del menu (3)

- Cambiar el nivel de ajuste dando un toque en la pantalla.

- Seleccionar la temperatura deseada con el boton pulsador /
giratorio.

- Dar un toque al botdn pulsador / giratorio para confirmar el valor.

1)

a = Calefaccion

- Esta conectada la calefaccion.

- Area ajustable de temperatura de 5 - 30°C. (pasos de 1°C)

- Es posible realizar cambios rapidos de temperatura mediante
el botdn giratorio / pulsador (en la pantalla de espera).

1) El simbolo se enciende con luz intermitente en tanto no se
alcance la temperatura ambiente deseada.

Hobby
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J: Cambiar el nivel de agua caliente

=

Con el boton giratorio / pulsador se seleccionara el simbolo en

la linea del menu (3)

- Cambiar el nivel de ajuste dando un toque en la pantalla.

- Seleccionar la temperatura deseada con el boton pulsador /
giratorio.

- Dar un toque al botdn pulsador / giratorio para confirmar el valor.

a = Calentador” esta conectada la preparaciéon de agua caliente

b=40°2 temperatura del agua caliente de 40°C
c =60° temperatura del agua caliente de 60°C
d =BoosT" calentamiento rapido y especifico del contenido

del calentador (prioridad del calentador)
durante un tiempo maximo de 40 minutos.

1) El simbolo se enciende con luz intermitente en tanto no se
alcance la temperatura deseada del agua.

2 Solo se puede mantener a 40° C la temperatura de agua
caliente de 40°C con un calentamiento combinado del
ambiente y del agua durante un tiempo limitado.
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q . o
[} Seleccionar la fuente de energia
(solo en la calefaccién eléctrica Combi)

Con el boton giratorio / pulsador se seleccionara el simbolo en

la linea del menu (3)

- Cambiar el nivel de ajuste dando un toque en la pantalla.

- Seleccionar la fuente de energia deseada con el botdn pulsador /
giratorio.

- Dar un toque al botdn pulsador / giratorio para confirmar el valor.

b (o} d e
| I

a
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auto Y boost

w4 2 A

T e ©,
Simbolo Tipo de servicio Fuente de energia
a Gas Gas
b EL1 Eléctrico
c EL 2 Eléctrico
d Mix 11 Eléctrico + gas
e Mix 21 Eléctrico + gas

" Funcionamiento mixto (servicio eléctrico y funcionamiento
mixto son equipamiento especial)

Potencia eléctrica calorifica: Nivel 1: 900W; nivel 2: 1800W



IEE En cuanto se conecte la calefaccion (temperatura ambiente,
nivel de agua caliente activado), se visualizara en la linea de
estado el desarrollo de calentamiento de la fuente seleccio-
nada de energia. El ajuste de fabrica es de gas.

Caracteristicas especificas del funcionamiento mixto

Corte de suministro de corriente de 230V:

La calefaccion pasa automaticamente al servicio de gas. En
cuanto se vuelva a establecer el suministro de corriente de
230V, se conectara de nuevo automaticamente la calefacciéon
con funcionamiento mixto.

Averia en el proceso de combustion (por ej. escasez de

combustible):

Combigas La calefaccion pasa automaticamente al modo
eléctrico. Es preciso solventar la causa de la
averia si se desea que la calefaccién vuelva al
servicio de funcionamiento mixto. Conectary
desconectar la calefaccion con el mando.

Caracteristicas especificas del modo eléctrico

- Cuando se interrumpe el suministro de corriente de 230 V' y
se conecta la alimentacién de 12 V, en el display aparecera
un cédigo de error.

- Cuando vuelve a haber suministro de corriente de 230 V, se
conectara automaticamente la calefaccion con los ajustes
realizados hasta ese momento. Se apagara el cédigo de
error.
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Q
OOOO Seleccionar la velocidad del ventilador

Con el botdn giratorio / pulsador se seleccionara el simbolo en

la linea del menu (3)

- Cambiar el nivel de ajuste dando un toque en la pantalla.

- Seleccionar la velocidad del ventilador deseada con el boton
pulsador / giratorio.

- Dar un toque al botén pulsador / giratorio para confirmar el valor.

a b c d e
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Simbolo Tipo de servicio Descripcion

- OFF Se desconectara el ventilador.
(Solo se aplica cuando no hay
ningun equipo en servicio.)

Aire de circulacién cuando

no hay ningun aparato en
funcionamiento. Velocidad a

elegir en pasos de 10.

Regulacion automatica del ventilador
dependiendo de la potencia
calorifica, optimizado a los requisitos
de calefaccion del momento.
Elevador velocidad del ventilador

Hobby

a VENT

b ECO

c HIGH?
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d BOOST Rapido calentamiento del interior. Dis-
ponible cuando la diferencia entre la
temperatura ambiente seleccionaday la
actual supera os 10°C.

e NIGHT La calefaccion funciona solo a carga

parcial, es posible que no se llegue a al-
canzar la temperatura ambiente ajustada
(depende de la magnitud del vehiculo y
de la temperatura exterior).

) Puede producir un mayor desgaste del motor, dependiendo
de la frecuencia de uso

2) La velocidad del ventilador "HIGH” significa mayor consumo de
corriente, mayor nivel de ruido y un mayor desgaste del motor.

[@ En cuanto se conecte la calefaccion (temperatura ambiente,
nivel de agua caliente activado), se visualizara en la linea de
estado la velocidad del ventilador seleccionada en la fase
anterior de calentamiento. El ajuste de fabrica es "ECO”.

Q) Ajustar el temporizador

[@ Solo se seleccionara el temporizador cuando se haya ajusta-
do la hora del mando.
Si esta activado el temporizador (ON), aparecera primero el
menu de activar el temporizador (OFF).

Con el botén giratorio / pulsador se seleccionara el
simbolo en la linea del menu (4)
- Cambiar el nivel de ajuste dando un toque en la pantalla.

Hobby

Introducir la hora de inicio

her @ o - Ajustar las horas y a continuacién
60 ¥ O los minutos con el botdn giratorio /
pulsador.
N s
START _ | E.n n
. olouu
AN T
/7N

Introducir la hora final

o | ¥ O - Ajustar las horas y a continuacién
4 = s los minutos con el botdn giratorio /
<l pulsador.
EN - l D' I I—I
”I g
\ s [
AN -
s

Peligro de intoxicacion por gases de escape.

El temporizador activado conecta la calefaccion incluso

cuando esta aparcando la camper. El gas de escape de la

calefaccion en espacios cerrados (como, por e€j. garajes,

talleres) puede llegar a producir intoxicaciones. Cuando el

vehiculo para viajes de placer esta aparcado en espacios

cerrados:

e Cerrar el suministro de combustible (gas) para la cale
faccion.

e Desactivar (OFF) el mando de Truma CP plus.

¢ Desconectar la calefaccion en el mando Truma CP plus.




datos, solo se tendran en cuenta los parametros de servicio
después de llegar al siguiente punto de inicio/hora final.
Hasta ese momento seguiran siendo validos los parametros
de servicio ajustados fuera del temporizador.

l]@ ‘ Si se sobrepasa el punto de inicio/hora final al introducir los

Ajustar la temperatura ambiente

-
%
oy

6 A
23
SET —I
S

°C

- Seleccionar la temperatura
ambiente deseada con el botén
pulsador / giratorio.

- Dar un toque al botén pulsador /
giratorio para confirmar el valor.

Ajustar el nivel de agua caliente

6 0

o

- Seleccionar el nivel deseado de
agua caliente con el botén pulsa-
dor / giratorio.

- Dar un toque al botén pulsador /
giratorio para confirmar el valor.

10. Equipos incorporados | 161

. .k
Seleccionar la fuente de energia
(solo en la calefaccién eléctrica Combi)

6 b i

@4

- Seleccionar la fuente de energia
deseada con el botén pulsador /
giratorio.

- Dar un toque al botén pulsador /
giratorio para confirmar el valor.

[@ Aparecera el menu de seleccionar fuente de energia cuando se
haya conectado la calefaccion con calentadores eléctricos de
inmersion (equipamiento especial).

Seleccionar la velocidad del ventilador

- Seleccionar la velocidad desea-
da del ventilador con el boton
pulsador / giratorio.

- Dar un toque al botén pulsador /
giratorio para confirmar el valor.

[@ Aparecera el menu de seleccionar la velocidad del ventilador
cuando se haya ajustado la calefaccion/nivel de agua caliente.

Hobby
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Activar el temporizador (ON)

6 L~ 1

2O

Q
0
o3

- Activar (ON) el temporizador con
el botén pulsador / giratorio.

- Dar un toque al botén pulsador /
giratorio para confirmar el valor.

dias hasta que se desactive (OFF).
Cuando se programa y activa el temporizador, se encendera
el simbolo del temporizador con luz intermitente.

[@ ‘ El temporizador seguira activado, incluso después de algunos

Desactivar el temporizador (OFF)

6t 0

XS
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- Cambiar el nivel de ajuste dando
un toque en la pantalla.

- Desactivar (OFF) el temporizador
con el botén pulsador / giratorio.

- Dar un toque al botén pulsador /
giratorio para confirmar el valor.

- Se enciende con luz intermitente
el indicador de las horas.
- Ajustar las horas (modo de 24

N s L .

2 B-'_' M horas) con el botén giratorio /
(ImgEIN pulsador.

7N ®© - Al volver a tocar el botén girato-

rio / pulsador se encendera con
luz intermitente el indicador de
minutos.

- Dar un toque al botén pulsador /
giratorio para confirmar el valor.

% Menu de servicio

Emitir el niimero de la versién de los equipos conectados

Visualizar el nimero de version de
la calefaccién o mando.




Cambiar la iluminaciéon de fondo del mando

Cambiar el idioma

e

-
d
|

5PR

o\

Se puede cambiar la iluminacion
de fondo en pasos de 10.

Seleccionar el idioma deseado en-
tre los idiomas disponibles (por €;j.
inglés, aleman, francés, italiano).

Calibrar la sonda térmica (OFFSET)

6L @ =

UFFSE

T
I
&

La sonda térmica de la calefaccion
se adaptara de manera individu-
alizada a las dimensiones del ve-
hiculo. Es posible realizar ajustes
de offset en pasos de 1°C con un
margen de -5°C a +5°C.
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Reponer el ajuste de fabrica (RESET)

La funcién de reajuste repondra el
mando, volviendo a los ajustes de
fabrica. Con ello se borraran todos
los demas ajustes.

~d
(N
[
(N

T
| Confirmar reajuste
2N - Dar un toque en el botén giratorio /

pulsador

Indicador de la tension de alimentacién de 230V

El simbolo sefaliza que hay dispo-

6o @ & nible una tensién de alimentacion
;L— @l}g 0%09 de 230V (corriente de tierra).
7 N
s
O = ®

Combi E CP plus ready que tiene calentadores adicionales de
inmersién que funcionan en modo eléctrico.

[@ Solo es posible visualizar el display en relacién con la calefaccion
(Equipamiento especial)

Hobby
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A Aviso Seleccionar el cédigo de aviso

En caso se haber un aviso aparecera el simbolo de aviso para ) . - Seleccionar el simbolo con el
sefalizar que el parametro de servicio ha llegado a un estado no 4 = [i & O botdn pulsador / giratorio.
identificado. En este caso seguira funcionando el correspondiente - Dar un toque en el botdn gira-
equipo. El simbolo de aviso se apagara en cuanto el parametro de YN | torio / pulsador. Aparecera el
servicio vuelva a estar dentro del area prevista. o l:l I—l cédigo actual de aviso. Con la
lista de errores se determinaray
A eliminara la causa del aviso.
6t »O
' A B 30
m = @ l} [} W = AVISO
42 = Codigo de error
|
N7 H = Calefaccion
O -A-O
1

Eliminar la causa / Volver al nivel

de ajuste

- Dar un toque en el boton girato-
rio / pulsador.

No se ha eliminado la causa /
Volver al nivel de ajuste
- Accionar el pulsador de volver.

do y se mantiene el simbolo de aviso. El mando sigue en el
estado de aviso. Se podran poner en funcionamiento otros

IJEE‘ En este caso no se ha acusado recibo del aviso en el man-
equipos conectados.

Hobby
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Averia Mantenimiento
En caso de averia el mando pasa inmediatamente al nivel de Este equipo no requiere mantenimiento. Para limpiar la parte frontal
menu de "Averia” y muestra el codigo de error de averia. se debera emplear un pafio humedecido en agua que no sea
abrasivo. En caso de que esto no sea suficiente, se emplearad una
a = i lucion de jabdn neutro.
4 Lo TS E = Averia solucion de jabon neutro

41 = Codigo de error
H = Calefaccién

I_ I—i { =_i Eliminar la causa / Volver al nivel
A de ajuste
- Dar un toque en el botoén girato-
rio / pulsador.
- Se volvera a poner en marcha el
correspondiente equipo.

@ El proceso puede demorarse varios minutos debido a las

marchas retardadas internas de los equipos conectados.
Si no se elimina la causa, volvera a darse la averia y el mando
pasara de nuevo al nivel de menu de "Averia”.

No se ha eliminado la causa /
Volver al nivel de ajuste
- Accionar el pulsador de volver.

y se mantiene el simbolo de aviso. El equipo se mantiene en
estado de averia. Se podran poner en funcionamiento otros

l]%‘ En este caso no se ha acusado recibo de la averia en el mando
equipos conectados.

Hobby
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Dibujo esquematico de FrostControl

FrostControl

FrostControl es una vélvula de descarga o de seguridad sin
corriente. Hace que se vacie automaticamente el contenido
del calentador mediante una pieza de conexién para el vacia-
do en caso de haber peligro de heladas.

En caso de haber sobrepresion en el sistema, se compensa
automaticamente la presion por impulso mediante la valvula
de seguridad.

k Interruptor giratorio en posicién de ,servicio®

m Pulsador en posicion de ,,cerrado”

n Pulsador en posicion de ,vaciar”

o Pieza de conexién para el vaciado (se conduce hacia
fuera a través del suelo del vehiculo)

Hobby

Valvula de seguridad del calentador (FrostControl)

Activar

e Accionar ligeramente el botén desde la posicion (m), girando
al mismo tiempo el interruptor 90° hacia la posicion (k).

e Cuando el interruptor estéa en la posicioén (k), el botén se que
da en la posicién (m)

Desactivar

e Girar 90° el interruptor desde la posicion (k) en posicion
paralela hacia el control antiheladas.

e El botén salsa simultdneamente desde la posiciéon (m) a la
posicion (n).

[@ Solo se podra cerrar manualmente con temperaturas a partir

de unos 7° C en la valvula de descarga, empleando el puls-

ador (posicién m) y se podra llenar el calentador. En caso

de haber temperaturas inferiores a aprox. 3° C en la valvula

de descarga, ésta se abrira automaticamente, el pulsador

saltara hacia afuera (posicién n) y saldra el agua del calen-

tador a través de la pieza de conexion para el vaciado (0).




Mando del
reloj de
preseleccion

- Interruptor de

cambio

Elementos de mando del cuadro de instrumentos

10.2.2 Calefaccion auxiliar Webasto

IEE e Antes de conectar el aparato de calefaccion, se pondra
la calefaccion del vehiculo en "caliente".

¢ El sistema de calor por ventilacion del vehiculo se
pondré en servicio continuo de calefaccién al nivel
mas bajo posible. Esto garantiza un consumo 6ptimo
de corriente.

e Para calentar rapidamente se recomienda ajustar el
ventilador a un nivel superior.

Interruptor de cambio motor/cabina

=8 Se ha pulsado el simbolo del motor:

- El aparato de calefaccion calienta adicionalmente el motor
del vehiculo. Es posible calentar la estructura de forma com-
plementaria.

10. Equipos incorporados

- La duracion del calentamiento es de solo 60/120 minutos
como maximo (en general 60 minutos al conectar el reloj de
preseleccion, de 10-120 minutos al conectar con Telestart
seleccionable).

Q Se ha pulsado el simbolo de cabina:

- El aparato de calefaccion calienta principalmente la zona de-
lantera del vehiculo.

- La duracién del calentamiento es ilimitada y no depende del
elemento de mando. Con ello es posible disponer de un ser-
vicio continuo usual de calefaccion en la camper.

A\

En general, también es posible emplear la calefaccion
durante el trayecto, p.ej. para completar el rendimiento
del calefactor eléctrico del motor que puede que no sea
suficiente.

Al salir de la camper es preciso comprobar si usted desea
que la calefaccion siga funcionando hasta su regreso. De
no ser asi, debera desconectar manualmente la calefaccion.

El temporizador se activara mediante el mando. Para ma-
yor informacion sobre las funciones del temporizador y
otras indicaciones a cerca del aparato de calefaccién, con-
sulte las instrucciones de empleo del fabricante que vienen
por separado.

Hobby
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10.3 Frigorifico

A Para ello es preciso tener en cuenta las instrucciones de
empleo del fabricante que se envian por separado.

Almacenamiento de alimentos

e Siempre se deberan aguardar los alimentos en recipientes
cerrados, papel de aluminio o con algo similar.

e No se meteran en el frigorifico productos calientes. Hay
que esperar a que se enfrien antes de guardarlos.

A Se podra cargar un maximo de 35 kg en el armario
colgante en total.

Hobby

Frigorifico SlimLine

Frigorifico SlimLine

El compresor esta en el suelo del vehiculo debajo de la cocina.
Tenga en cuenta que puede haber ruido en el area del com-

presor y que este hecho no tiene nada que ver con un defecto
del vehiculo.

Bloqueo de la puerta del frigorifico

Durante el viaje la puerta del frigorifico debera estar
siempre cerrada y enclavada.



Abrir

e Gire la empunadura @ hacia abajo para soltar la fijacion y
abra la puerta o bien saque el cajén nevera.

Cerrar

e Cierre la puerta o bien introduzca el cajon nevera en la posicion
inicial hasta que se note que quedan bien fijos.

A iPeligro de aplastamiento! No toque en el area de los
carriles guia del cajon nevera ni en los resortes de presion

del gas de las puertas.

Si no estan totalmente cerrados los bloqueos de la puerta,

se formara agua de condensacién. Esto puede producir

dafios por humedad

.No saque hacia abajo el cajon nevera retirado.

10. Equipos incorporados

Funcionamiento

l]@ Puede que se produzcan ruidos al poner en servicio el fri-
gorifico por primera vez pero desapareceran después de
unas horas. Ventile bien el compartimento habitable.

El frigorifico funciona gracias a la bateria suplementaria. Co-
necte y desconecte el frigorifico empleando el panel de mando
TFT (ver 7.2. Panel de mando TFT). En el submenu se podra
ajustar el nivel de temperatura. El termostato regulara la tem-
peratura de la siguiente manera:

1 = Baja capacidad frigorifica
5 = Maxima capacidad frigorifica

[@ La capacidad frigorifica puede verse afectada por
- la temperatura ambiente,

- la cantidad de alimentos que se desea conservar,
- la frecuencia con la que se abre la puerta.

El frigorifico alcanzara la temperatura de funcionamiento
después de algunas horas.

Hobby
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Tipos de servicio

A) Tipo de servicio "automatico":

El compresor funciona a velocidad media. El compresor
se desconectara al alcanzar la temperatura deseada. Si se
supera la temperatura definida anteriormente, se volvera
a conectar el compresor.

(¢I¢ Tipo de servicio de "modo nocturno":
El compresor funciona a velocidad reducida.

Tipo de servicio "super cool":

El compresor funciona a alta velocidad hasta llegar a la
temperatura deseada.

Hobby

Absorber Kiihlschrank
Nevera de absorciéon*

En caso de haber en el exterior altas temperaturas, sélo se
podra garantizar pleno rendimiento de refrigeracion si se tiene
suficiente ventilacion. Para conseguir una mejor ventilacion se
debera oscurecer la camper en el lado de la rejilla de ventilacion
del frigorifico.



Bloqueo de la puerta del frigorifico Posicion de ventilacion

Bloqueo de la puerta del frigorifico

Abrir
e Girar abriendo el enclavamiento @ lateralmente hasta llegar
al tope, hasta que se pueda abrir la puerta del frigorifico.

Durante el viaje la puerta del frigorifico debera estar
siempre cerrada y enclavada.

Cerrar
e Girar el enclavamiento @ con la puerta cerrada del frigorifi-
Co en posicién inicial.

se utiliza durante un periodo largo de tiempo. Esto evitara que
se produzcan malos olores. La imagen anterior muestra la po-

IEE Es preciso poner el frigorifico en posicién de ventilacion si no
sicion de ventilacion.

10. Equipos incorporados

T
bbb b

Manejo del frigorifico

Tipos de servicio

Se puede poner en marcha el frigorifico de tres formas. Se

ajustara el régimen deseado de servicio con el conmutador

selector de energia.

- Servicio de 12 V: Suministro de corriente mediante dina-
mo @ (motor en marcha).

- Servicio de 230 V: Suministro de corriente procedente de
una fuente externa (2).

- Gas licuado: Botellas de gas de la camper @

Servicio de 12V

Solo se debera emplear el servicio de 12 V durante el viaje,
estando el motor en marcha. Durante los descansos y para-
das intermedias largas se debera desconectar el servicio de
12 V y elegir otro modo de servicio.

Hobby
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e Ponga el conmutador de seleccion de energia en servicio
de bateria. (1)

e El servicio de 12 V soélo funciona cuando esta en marcha
el motor del vehiculo.

e El frigorifico funciona sin regulacién termostatica (funcio-
namiento en régimen continuo). Por esta razoén el servicio
de 12 V sdlo sirve para mantener la temperatura que se ha
alcanzado.

e Girar a la posicion 0 para desconectar el conmutador de
seleccion de energia (4).

SerV|C|o de 230 V
Ponga el conmutador de seleccién de energia en
servicio de conexién a la red. (2)

e Regular la temperatura con el termostato @, no se han
asignado valores absolutos de temperatura a los grados
de temperatura.

e Girar a la posicion 0 para desconectar el conmutador de
seleccion de energia

Servicio de gas

e Ponga el conmutador de seleccion de energia en
servicio de gas.

e Abra la valvula principal de cierre de la botella de gas y la
valvula de cierre de gas del ,frigorifico“.

e Gire complemente el termostato @ y manténgalo puls-
ado. El frigorifico se enciende al accionar el botén en
encendido manual (5).

Hobby

Si estéa activado el servicio de gas, el indicador éptico
pasara al area verde @ (Depende del modelo).

Y es entonces cuando se soltara el termostato.

Repita el paso anterior en caso de que haya fallado el
encendido.

Regular la capacidad frigorifica con el termostato @ no
se han asignado valores absolutos de temperatura a los
grados de temperatura.

Girar a la posicion 0 para desconectar el conmutador de
seleccién de energia @).

Abra la valvula principal de cierre de la botella de gas y la
valvula de cierre de gas del ,frigorifico“.

[@ Estéa prohibido poner en marcha el

equipo con gas

- durante el trayecto

- en las gasolineras

- en ferris

- durante el transporte de la autocaravana con un vehicul
de arrastre o remolque. Existe peligro de incendio.




Cocina de gas de 2 llamas

10.4 Cocina de gas

El bloque-cocina de la camper esta equipado con una cocina
de gas de 2 fuegos.

Antes de la puesta en servicio

e Abrir la valvula para botellas de gas y la valvula de cierre
instantaneo en el tubo conductor de gas.

e Al poner en funcionamiento el hornillo sera preciso abrir la
ventana de techo o la ventana de la cocina.

e Los mandos de los aparatos de gas que deberan apretar-
se para encender el sistema, haran resorte volviendo au-
tomaticamente a la posicion original después de pulsarse.

¢ No se deberan emplear los enchufes que estan encima
del hornillo mientras estan en funcionamiento el hornillo.
Cerrar las tapas abatibles.

10. Equipos incorporados

Para calentar el vehiculo jamas se debera emplear el hornillo
u otros aparatos que consumen el aire de combustion del
espacio interior. De no cumplirse esta indicacion, existe un
serio peligro para la vida de las personas debido a una falta
de oxigeno y a que pueda producirse mondéxido de carbono
no perceptible por el olfato.

No se debera poner en funcionamiento el hornillo con el
recubrimiento de cristal cerrado.

Hobby
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Servicio

Conectar el suministro de corriente de 12 V mediante el
interruptor principal situado en el panel de control.

Abrir el recubrimiento de cristal @ (pagina 173).

Poner en posicién de encendido (llama alta) el botén
giratorio@ del punto del quemador deseado y mantener
pulsado.

Encender la llama con ayuda del aparato de encendido @
Excepcion en el modelo K55 F:

El hornillo no tiene aparato de encendido por lo que es
preciso encender la llama con un mechero.

Mantener pulsado el botén giratorio (2) otros 5-10 se-
gundos mas para que se active el dispositivo de seguri-
dad de la llama.

Soltar el botén giratorio ® y girar a la posicion deseada
(mayor o menor llama).

Hobby

Si no se enciende el hornillo, habra que repetir la operaci-
6n desde el principio.

Para desconectar la llama de gas, se girara el botdn gira-
torio @, volviendo a la posicion ,,0“.

Cerrar la valvula de cierre de la cocina de gas.

[@ Emplear guantes o pafios de cocina al manejar ollas,

sartenes y objetos similares calientes. jPeligro de quemarse!

A No dejar salir nunca el gas sin quemar ya que hay peligro

de explosion.

Después de cocinar se debera dejar abierto el recubri-

miento de cristal @(pagina 173) hasta que los que-
madores hayan dejado de producir calor. De no hacerlo
asi, podria reventar la placa de cristal.

No dejar cerca del hornillo objetos faciimente inflama-
bles como pafios de cocina, servilletas, etc. jPeligro de
incendioj




Aire acondicionado en el techo *
10.5 Aire acondicionado en el techo

El equipo de aire acondicionado esta en el techo del area del
dormitorio en lugar de la claraboya.

El ajuste de la instalacion de aire acondicionado en el techo se
realiza mediante la pantalla TFT (ver 7.2 Instalacién eléctrica).

Para disfrutar de un buen servicio y mejorar el rendimiento del
equipo de aire acondicionado, se deberan tener en cuenta los
siguiente puntos:

10. Equipos incorporados

Prestar atencion al aislamiento térmico, tapar las juntas y
cubrir las botellas de gas.

No obstruir ni tapar las entradas de aire u orificios.

No pulverizar agua en el equipo de aire acondicionado.
Mantener alejado de la instalacion todo material facil-
mente inflamable.

Mantener cerradas puertas y ventanas y ventilar intensa-
mente solo de vez en cuando. Si se dejan las ventanas
abiertas, entrara continuamente aire caliente y humedo
dentro del vehiculo. Dentro se enfriara y se condensara
la humedad en el espacio interior.

Hobby
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Ajuste de la direccion de ventilaciéon

Ajuste de la direccién de ventilaciéon

El suministro de aire que entra en el espacio interior del vehi-
culo se regulara mediante la posicion de las toberas de ven-
tilacion.

Hobby

10.6 Instalacion SAT*

La instalacion SAT es apta para bus Cl y se controla mediante
el panel de mando situado en la entrada.

n@ Para mayor informacion sobre el control del panel de
mando consulte el capitulo 7.

La instalacién SAT es apta para cualquier tipo de receptor o
cualquier televisor con sintonizador SAT y ofrece funciones
especiales, como p.ej. que se pueda emitir el programa nor-
mal de television por cable y de manera paralela se transmita
otro programa a través del equipo movil. Al cambiar el pro-
grama se ajustara automaticamente a otro satélite.



La instalacion SAT debera estar bajada en posicion de
estacionamiento cuando el vehiculo esté en marcha. El
aumento de la altura habitual del vehiculo debido a una
antena que no se ha bajado puede aumentar el peligro
de sufrir accidentes. El conductor del vehiculo es el tnico
responsable del estado de las piezas montadas e instala-
das. Se produce automaticamente una reduccion al poner
en marcha el motor.

La velocidad maxima permitida es de 130 km/h.

En caso de tempestad y tormenta pueden producirse
dafios en la unidad giratoria y en el vehiculo.

La instalacion SAT dispone de una parada de emergen-
cia por sobrecarga.

Pueden producirse dafios o un funcionamiento defec-
tuoso de la instalacion SAT cuando se emplee fuera del
rango apto de temperaturas de -20°C a +45°C.

Como la antena esta sometida a cargas oscilantes cu-
ando el vehiculo esté en marcha, se debera comprobar
a intervalos regulares, dependiendo de la frecuencia de
empleo, que esté bien sujeta y fijar las piezas sueltas en
caso necesario.

También es preciso observar las instrucciones de em-
pleo del fabricante del equipo que se adjuntan por se-
parado.

10. Equipos incorporados

Hobby

177



178 | 11. Accesorios

Capitulo 11: Accesorios

Para manejar los accesorios se deberan observar las indicaci-
ones detalladas de las instrucciones de empleo, instrucciones
de montaje y esquemas de conexiones del fabricante de ac-
cesorios. Lo encontrara todo en la cartera con la informacion
de servicio.

e Toda modificacion de la camper del estado original de
fabrica puede perjudicar el comportamiento en marcha y
la seguridad vial.

e Accesorios, piezas montadas posteriormente, piezas
adosadas o de modificacion que no hayan sido
autorizadas por HOBBY pueden deteriorar el vehiculo y
tener un efecto negativo sobre la seguridad vial. Incluso
cuando exista para estas piezas un peritaje, un certificado
general de aptitud técnica o una homologacion de tipo,
no se tiene ninguna seguridad sobre la debida calidad del
producto.

* No nos responsabilizamos de los deterioros que se
produzcan debido al empleo de piezas no autorizadas por
HOBBY o al realizar modificaciones no admisibles.

En la siguiente tabla aparecen las indicaciones de masa para
accesorios especiales. Si se emplean piezas en la camper que
no pertenecen al volumen de suministro en serie, se deberan
tener en cuenta estas piezas a la hora de determinar el peso
de carga adicional.
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Objeto Peso [kd]

FIAT de chasis ligero, 3.500 kg en lugar de 3.300 kg 20,00
FIAT Ducato 2,3 | - 130 Multijet I, de 6 marchas manual,

2.287 ccm, 96 kW/130 PS 30,00
FIAT Ducato 2,3 | - 150 Multijet Il, de 6 marchas manual,

2.287 ccm, 109 kW/150 PS 41,00
FIAT Ducato 2,3 | - 180 Multijet Il, de 6 marchas manual,

2.287 ccm, 130 kW/177 PS 41,00

Vehiculo basico
Cambio automatico de velocidades,

FIAT-Comfort-Matik 17,00
Colector de suciedad parte posterior 2,00
Deposito de diesel de 120 litros en lugar de 90 litros 28,00
Enganche para remolque 29,00
Faro antiniebla 2,00
Recargo del aire acondicionado automatico 0,00

Variaciones de disefho

Pintura a elegir en plateado, negro o en gris fer 0,00
Llantas
Llantas de acero de 16", original FIAT

(pero no con el motor de 115 CVy 3,3,1) 16,00
Llantas de aleacién de 16", original FIAT

(pero no con el motor de 115 CVy 3,3,1) 16,00



Objeto Peso [kg]

Cabina del conductor
Protectores térmicos incl. aislamiento para la parte baja 4,50

Estructura
Baca THULE para 2 bicicletas 9,50
Claraboya Dometic-Seitz, Micro-Heki 280 x 280 mm,

con mosquitera y sistema de oscurecimiento

para el aseo 2,00
Toldo del tejado THULE-OMNISTOR en negro,

375 cm - 400 cm 26,00 - 31,50
Ventana de bastidor, de doble cristal tintado,

para ventana lateral adicional 4,00
Ventana de bastidor, de doble cristal tintado,

para ventanas en serie 8,00
Ventana lateral adicional

(no se puede colocar posteriormente) 4,00
Combinacién de tapiceria
"Avus" / "Mali" / "Capri" / "Nevada" 0,00

Cocina

Frigorifico DOMETIC, 80l, incl. compartimento del
congelador, 12V/230V/alimentado
por gas (de absorcion)
en lugar de refrigerador por compresion 0,00

11. Accesorios

Objeto Peso [kd]

Compartimento habitable
Moqueta que se puede quitar en el compartimento

habitable 10,00
Dormitorio
Cojines adicionales para cama auxiliar para nifios

en los asientos 1,00

Agua/gas/sistema eléctrico

Bateria adicional de a bordo AGM de 12V /95Ah 28,00
Depdsito de agua residual, caldeado 1,00
Enchufe doble USB para recargar, 1 por cada area

habitable y del dormitorio 0,00
Filtro de gas TRUMA para MonoControl o DuoControl 0,40
Indicador a distancia de DuoComfort 0,60

Mando a distancia HobbyConnect para el dispositivo

al sistema técnico de a bordo con la aplicaciéon

MyHobby 1,20
Preparacion para la instalacién solar 1,00
Regulador de la presion de gas TRUMA DuoControl

incl. cambio automatico, sensor de colision

e instalacion anticongelante 3,00
Regulador de la presién de gas TRUMA MonoControl

incl. sensor de colisién 1,00
Sistema de alarma a distancia con dispositivo de aviso

en caso de gases narcéticos, propano y butano 1,00
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11. Accesorios

Objeto Peso [kg]

Toma de exterior de 230V, incl. conexién de satélite/TV 0,40
Toma exterior de gas 1,50

Calefaccidén/aire acondicionado

Calefaccion auxiliar WEBASTO Thermo-Top 9,50

Calefaccion TRUMA Combi 6 E, en lugar de Combi 4 1,10

Instalacién de aire acondicionado en el techo DOMETIC
Freshdet con bus Cl y funcionamiento de calefaccion,

sin iluminacién 32,00
Multimedia
Altavoces adicionales en el area del dormitorio,

2 unidades 2,00
Brazo extensible para el televisor de pantalla plana 3,00

Instalacién SAT KATHREIN CAP 650 incl. TWIN-LNB 25,50
Pantalla plana LED de 19" incl. sintonizador/receptor

y reproductor de DVD 2,70
Radio CD 2,00
Recargo por DAB+

(para sistema de navegacion en paquete) 0,00

Sistema de navegacion DAB+ ready incl. reproductor
de CD/DVD, camara de marcha atras y banco de

datos de aparcamientos 4,70
Sistema de video para marcha atrds con monitor
a color y pantalla plana 2,00

Hobby

Objeto

Paquete

Paquete chasis
Paquete de luces
Paquete inicial
Paquete multimedia

Peso [kd]

29,90
1,80
14,90
9,70



12. Mantenimiento y conservacién | 181

Capi‘tulo 12: Mantenimiento y A Un experto del sector del gas licuado debera verificar
., la instalacién de gas cada 2 afios mediante un examen

conservacion que se debera pagar. Se debera confirmar este examen

en un certificado de revisién técnica segin DVGW G 607

12.1 Mantenimiento y EN 1949. El cliente es responsable de encargar que se

realice la verificacion en el plazo previsto.

Intervalos de mantenimiento . : .
Se recomienda reemplazar el regulador de seguridad a mas

tardar después de un plazo de 10 afios. Los tubos de goma

Existen intervalos fijos de mantenimiento tanto para la camper para gas de alta presion deberan cambiarse cada 5 afios.

como para las instalaciones integradas en ella.
Por razones de seguridad, las piezas de repuesto de los
Para los intervalos de mantenimiento habra que consi- aparatos deberan corresponder con los datos del fabri-
derar lo siguiente cante de los aparatos y el mismo fabricante o un repre-
sentante autorizado por él las montara.

e El primer mantenimiento se debera realizar en un concesi-
onario HOBBY 12 meses después de registrar por primera
vez el vehiculo.

e Los demas mantenimientos se efectuaran una vez al afio
en un concesionario HOBBY.

e Es preciso realizar el mantenimiento tanto del vehiculo
basico como de todos los aparatos incorporados sigu-
iendo los intervalos de mantenimiento indicados en las
correspondientes instrucciones de empleo.

Hobby le recomienda que antes de ir, llame al concesionario
de servicio técnico para preguntar si disponen de las capaci-
dades necesarias (por e€j. una plataforma elevadora lo sufici-
entemente grande) y evitar asi posibles malentendidos.

@ Observar también los intervalos de mantenimiento del ve-
hiculo basico de Fiat.

HOBBY otorga una garantia de 5 afios con respecto a la
impermeabilidad de la casa rodante en conformidad con las
condiciones de garantia. Se debera presentar el vehiculo cada
12 meses en el concesionario de HOBBY para realizar una
verificacion de estanqueidad que conlleva su coste.

Hobby
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12.2 Frenado

Los componentes del sistema de freno son partes integrantes
del certificado de aptitud técnicade la CE.

Si se modifican los componentes del sistema de frenado, se in-
validara el certificado de aptitud técnica. Sélo es posible realizar
modificaciones si se dispone de la autorizacién del fabricante.

Encargue al taller de Fiat que efectte regularmente el
mantenimiento de los frenos por su propio interés.

ISy

Para el mantenimiento del sistema de frenado habra que

considerar lo siguiente

e Controlar regularmente el nivel de relleno del liquido de freno.

e Controlar regularmente el sistema de freno y el tubo flexible
de los frenos por si hubiera fugas. A las martas les gusta
morder los tubos flexibles de goma.

e Emplear sélo liquidos de freno con las mismas caracteris-
ticas que tengan los liquidos existentes en el circuito del
freno.

I3 | Para mayor informacisn, consulte las instrucciones de
empleo de Fiat Ducato.

Hobby

Acceso a las bombillas de las
luces traseras

Escotadura

12.3 Cambio de bombillas de las luces traseras

A la derecha e izquierda de las puertas traseras en la cubierta
superior del mueble hay cavidades que se pueden extraer.

Se accedera a las bombillas de luz trasera a través de estas
cavidades.

A\

Si hay que cambiar varias bombillas, es imprescindible
poner atenciéon para no confundirse con las bombillas y
ponerlas todas de nuevo en la posicion original.

Cambiar las lamparas solo después de apagar el encendido.
jLas bombillas pueden estar muy calientes!



12.4 Ventilacion

Es imprescindible ventilar y airear adecuadamente el interior
del vehiculo para mantener un ambiente agradable. Ademas
se evitaran dafos por corrosion debido al agua condensada.

El agua condensada se forma por

- una amplitud reducida de espacio

- la respiracion y transpiracion de los ocupantes del vehiculo
- llevar ropa humeda

- el funcionamiento de la cocina de gas

@ iPara evitar dafios debido a la formacién de agua con-
densada habra que procurar que siempre haya suficiente
intercambio de aire!

Cuando se ventile y se vuelva a calentar el espacio, abrir
todas las puertas de los armarios, también los colgantes,
para airear de manera optima.

12. Mantenimiento y conservacion

12.5 Conservacion

Para la conservacion habra que considerar lo siguiente

e Limpiar las piezas de plastico (p.ej. parachoques, carena-
dos) con agua caliente hasta 60°C y emplear limpiadores
suaves.

e Limpiar superficies grasientas o untuosas con alcohol.

Solo se debera lavar el vehiculo en los lugares especiales
de lavado previstos para ello.

Emplear los limpiadores de manera moderada. Los pro-
ductos agresivos como, p.ej. los limpiadores de llantas
son perjudiciales para medio ambiente.

A Solo se deberan emplear detergentes o limpiadores habitu-
ales en el mercado, comprobando siempre las instrucciones
de empleo y compatibilidad del limpiador.

Limpiadores de uso no recomendado

- Limpiadores abrasivos (arafan la superficie)

- Limpiadores con acetona (dafian inmediatamente el plastico)
- Sustancias de limpieza quimica

- Fluidificantes

Hobby
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- Alcoholes

- Limpiadores fuertes o con disolventes

- Limpiadores del grupo quimico de cetonas, éteres y disol-
ventes aromaticos

- Hidrocarburos aromaticos (por e€j. todos los combustibles de
vehiculos motorizados)

Es imprescindible evitar el contacto directo con plasticos como
PVC, PVC blando y otros similares (por ej. adhesivos).

Por culpa de las sustancias disolventes o el contacto de las
mismas con los plasticos indicados anteriormente no se podra
evitar el efecto nocivo de los plastificantes, por lo que se pro-
ducira una fragilidad de las piezas.

Limpieza del exterior
El vehiculo deberia lavarse solo cuando esté sucio.

Al limpiar el exterior habra que considerar lo siguiente:

e Lavar el vehiculo con un chorro suave de agua.

e Lavar el vehiculo con una esponja suave y un limpiador
habitual en el mercado. Enjuagar repetidamente la esponja.
Después aclarar con abundante agua.

Secar el vehiculo con una gamuza.
Después de lavar el vehiculo habra que dejarlo durante un
tiempo en el exterior hasta que se seque completamente.

Hobby

@ Secar minuciosamente los focos y los bordes de las luces
ya que es ahi donde se acumula facilmente el agua.

Lavado con limpiador de alta presién

A No rociar directamente con el dispositivo limpiador de alta
presion sobre las etiquetas adhesivas y adornos exteriores.
Pueden soltarse las aplicaciones.

Antes de lavar la camper con un dispositivo limpiador de alta
presion debera tener en cuenta las instrucciones de empleo
del dispositivo limpiador de alta presién. Al lavar se debera
mantener una distancia minima entre la camper y la tobera de
alta presion de 700 mm. Debera tener en cuenta que el chorro
de agua sale a presion de la tobera de lavado. Se pueden
producir desperfectos en la camper debido a un empleo incor-
recto del dispositivo limpiador de alta presién. No se debera
sobrepasar una temperatura del agua de 60° C.

Es preciso mover el chorro de agua durante todo el proceso
de lavado. No se debera dirigir directamente el chorro de agua
a la ranura de puertas, ranura de ventanas, ventanas acrili-
cas, piezas eléctricas montadas, conectadores enchufables,
juntas, rejillas de estanqueidad del frigorifico, trampillas de
servicio, chimenea de gas o claraboyas. Puede deteriorase el
vehiculo o filtrarse agua en el interior.



Al lavar las superficies habra que considerar lo siguiente

e Qcasionalmente habra que tratar la pintura con cera. Al
hacerlo sera preciso observar las indicaciones de empleo
del fabricante de cera.

Al pulir las superficies habra que considerar lo siguiente

e En casos excepcionales se podran tratar las superficies
de pintura deterioradas con materiales de pulido. Le reco-
mendamos que emplee pasta de pulir sin disolventes.

@ Solo se deberan realizar trabajos de pulido en casos espe-
ciales y no repetidamente, ya que al pulir se elimina la capa
superior de la pintura. Si se pule con frecuencia, se produ-
cira un enorme desgaste de la pintura.

En el caso de suciedad debido a alquitran o resina habra

que considerar lo siguiente

e Retirar las acumulaciones de alquitran, resina y otras suci-
edades organicas con gasolina de lavado o alcohol.

[@ No emplear disolventes agresivos como productos que
contengan éster o acetona.
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En caso de dainos habra que considerar lo siguiente

e Reparar inmediatamente los deterioros que se produzcan
para evitar otros dafilos mayores debido a la corrosion.
Para ello dirijase al distribuidor oficial de HOBBY para
solicitar asistencia.

Claraboyas, ventanas, espejos y puertas
Los cristales necesitan un tratamiento muy meticuloso ya
que son muy delicados.

Para la conservacion habra que considerar lo siguiente:

e Frotar ligeramente con talco las juntas de estanqueidad.

e Limpiar humedeciendo los cristales de plexiglas sélo con
una esponja limpia y un pafo suave. Se pueden arafar los
cristales si se limpian en seco.

ﬂ@ Limpiar cristales y espejos solo con agua. jNo emplear lim-
piadores agresivos o corrosivos que contengan disolventes
o plastificantes!

Encontrara a la venta polvos de talco en tiendas especi-
alizadas de accesorios para automoviles.

iNunca se deberan emplear cuchillas para limpiar espejos
o cristales!
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Limpieza del interior

[@ Para reducir los problemas de humedad al limpiar el interi-
or, se debera emplear poca agua.

Para la tapiceria de asientos, acolchados y cortinas

habra que considerar lo siguiente

e Limpiar la tapiceria de los asientos con un cepillo suave o
con una aspiradora.

e ;Sitienen mucha suciedad el acolchado, mantas y corti-
nas, se llevaran a limpiar a la tintoreria y no se lavaran en
casal

e Sifuera necesario, limpiar cuidadosamente con la espuma
de un limpiador para productos delicados.

Indicaciones para limpiar materiales con contenido de
teflon

ISy

Siempre se deberan tratar inmediatamente las marchas.
Quitar las manchas humedeciéndolas sin frotar.

Tratar la mancha de fuera hacia dentro.

No se deberan quitar nunca las manchas con
limpiadores domésticos.

® Pasar regularmente la aspiradora por los acolchados
para retirar las acumulaciones de suciedad.
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Para limpiar se recomiendan los siguientes métodos

Método A:

e Emplear Unicamente limpiadores convencionales de base
acuosa.

e Otra alternativa es afadir 2 cucharadas de amoniaco en
1 litro. Humedecer un pafio con la solucion y dar suaves
golpecitos sobre la mancha. Dar la vuelta al pafio para que
la mancha siempre tenga contacto con el pafio limpio.

Este método es especialmente adecuado para tratar
manchas de:

- Vino, leche, limonada

- Sangre

- Boligrafo, tinta

- Orina, sudor

- Lodo

- Vémito

Método B:

e Emplear sélo disolventes suaves y sin agua para limpiar en
seco.

e Humedecer €l pafio y proceder segun el método A.

Este método es especialmente adecuado para tratar manchas de:
- Cera, velas
- Lapiz



Las manchas de chocolate o café so6lo se deberan limpiar con
agua tibia.

Para la moqueta habra que considerar lo siguiente

e Limpiar con una aspiradora o un cepillo.

e Sifuera necesario, tratar con una espuma o champu para
mogquetas.

Para revestimientos de PVC hay que tener en cuenta lo
siguiente

@ Se puede danar la superficie si hay arena y polvo en el reve-
stimiento de PVC y se pisa constantemente. Limpie el suelo
diariamente con una aspiradora o escoba cuando lo utilice.

e Limpie el revestimiento del suelo con agua limpia y limpi-
adores adecuados para suelos de PVC. No poner alfom-
bras sobre revestimientos del suelo de PVC mojados.
Podrian pegarse las alfombras y el revestimiento del suelo
de PVC.

e En ningln caso deberad emplear limpiadores quimicos o
estopa de acero ya que podria dafar el revestimiento de
PVC.
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Para las superficies de muebles habra que considerar lo

siguiente

e Limpiar la parte frontal de los muebles de madera con una
esponja o pafio humedo.

e Secar frotando con un pafio limpio sin polvo.

e Emplear soluciones suaves para el cuidado de muebles.

Para el retrete habra que considerar lo siguiente

e Limpiar con un jabén liquido neutro y con un pafio que no
produzca abrasion.

e Para limpiar el retrete y la instalacién para el agua asi
como para descalcificar la instalacién para el agua no se
debera emplear esencia de vinagre. La esencia de vi nagre
puede deteriorar las juntas o las piezas de la instalacion.

e Es preciso limpiar regularmente las juntas de goma del
retrete con agua y cuidar con lubricante para juntas (sin
vaselinas u otras grasas vegetales). Si se emplea regu-
larmente en la junta de la corredera y en las otras juntas
del retrete, se asegurara de que estaran siempre flexibles y
funcionaran durante mas tiempo.

IEE No echar agentes corrosivos en el orificio de desaglie. No
verter agua hirviendo en los orificios de desague. Agentes
corrosivos o agua hirviendo deterioran los tubos de desa-
glie y sifones.

Hobby



188

12. Mantenimiento y conservacion

Para el fregadero y hornillo hay que tener en cuenta lo

siguiente:

e Limpie los elementos de acero fino con limpiadores de uso
doméstico o con productos especiales para acero fino.

Para los electrodomésticos empotrados es valido:

e Calefaccion Truma Combi:

Es necesario descalcificar regularmente el calentador (por
lo menos 2 veces al afio). Le recomendamos que emplee
productos adecuados de uso comercial para limpiar, desin-
fectar y cuidar el sistema. No son adecuados los productos
que contienen cloro.

¢ Es posible reforzar adicionalmente el método quimico para
combatir los microorganismos existentes en el equipo, ca-
lentando regularmente a 70°C el agua del calentador.

e Es preciso poner en funcionamiento regularmente (por lo
menos 2 veces al afo) la valvula de seguridad/descarga
(FrostControl) para retirar las acumulaciones de cal y ase-
gurarse de que no esta bloqueada.

e Compruebe regularmente la salida del agua de condensacion
del frigorifico. Limpie la salida del agua de condensacién
siempre que sea necesario. Si se atasca, se acumulara el
agua de condensacion en el fondo del frigorifico. Encontrara
la salida del agua de condensacion detras en el centro del
canal de goteo (SlimLine).

e Mantener flexibles con algo de talco las juntas del frigorifico
una vez al afio y comprobar que no haya fisuras en el pliegue
de expansion.
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e Limpiar y aspirar regularmente la parte trasera del frigorifico.
También hay que mgcntener limpia la rejilla de ventilacion
(nevera de absorcién ).

A\

iDespués de haber terminado los trabajos de cuidado, sacar
todos los botes pulverizadores con productos de limpieza
o de conservacion del vehiculo! jDe no hacerlo, peligro de
explosion en caso de temperaturas superiores a 50° C!

12.6 Intervalo de invierno para la camper

Cuando bajan las temperaturas termina la temporada para
muchos campistas. Es preciso preparar de manera adecuada
la camper para el descanso de invierno.

En general habra que considerar lo siguiente

e Durante el invierno debera dejar la camper sélo en un lugar
cerrado que sea seco y esté bien ventilado. De no poder ser
asi, es mejor estacionar la camper al aire libre.

e Levantar el vehiculo sobre tacos para conservar mejor los
neumaticos o mover el vehiculo del lugar cada dos meses.

e Se cerraran botella(s) de gas y valvulas de cierre instantaneo.
Desconectar la bateria y, en el mejor de los casos, desmontar
y guardarla en lugar protegido de las heladas. Comprobar
una vez al mes el estado de carga y cargar en caso necesario.

e Comprobar el anticongelante del sistema de refrigeracién y
llenarlo si fuera necesario.

® Poner placas de recubrimiento con ranura para no impedir
la ventilacion.



Para la estructura exterior hay que tener en cuenta lo

siguiente

e Se lavara la camper bien minuciosamente (ver 12.5).

e Comprobar el vehiculo por si hubiera dafios (de pintura).
En caso necesario se arreglaran los dafios; se realizaran
las debidas reparaciones.

e Tratar posteriormente el revestimiento exterior con cera o
con un producto de conservacioén de la pintura.

e Proteger las piezas de metal del chasis con un producto
anticorrosion.

e Comprobar que no haya deterioros en los bajos y si usted
detecta algo, dirijase al concesionario.

e Asegurarse de que no entre agua en las ventilaciones del
suelo, calefaccion y ventiladores de la nevera de absorcion*
(montar cubiertas de invierno*).

Para los depésitos habra que considerar lo siguiente

e Limpiar las tuberias de agua y griferia, desinfectar, descal-
cificar y vaciar completamente. Dejar el frigorifico abierto.

e Limpiar y vaciar el depdsito de agua limpia (ver capitulo 8
Agua).

e Vaciar y limpiar el deposito de aguas residuales.

e Limpiar y vaciar el depésito de agua de descarga del retrete
y de materias fecales. Limpiar la corredera del retrete, apli-
car lubricante para juntas y dejarla abierta.

e Vaciar completamente el calentador de paso continuo/ca-
lentador.

e Con equipamiento de calefaccion de agua
caliente: Limpiar el calentador m de agua y hacer salir el
agua.
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Al limpiar el interior habra que considerar lo siguiente

e Limpiar el espacio interior. Pasar la aspiradora a las alfom-
bras, acolchados y colchones y dentro de lo posible gu-
ardarlos fuera de la caravana en un lugar seco. De no ser
asi colocarlos en el vehiculo de tal modo que no tengan
contacto con el agua de condensacion.

e Lavar el revestimiento de PVC y las superficies lisas con
una simple lejia de jabon.

e Vaciar y limpiar el frigorifico. Dejar la puerta abierta o en
posicién de ventilacion (ver 10.3 Frigorifico).

e Dejar abiertos los lugares de almacenamiento, armarios,
gavetas y trampillas de muebles después de limpiarlos,
para favorecer la circulacion del aire.

¢ Dejar abiertas las ventilaciones obligadas. Si se estaciona
la camper en un lugar cerrado, se podra dejar abierta la
ventana del techo.

e Ventilar en profundidad la camper cada cuatro o seis se-
mana cuando el tiempo esté seco.

e Poner un deshumectador en el interior del vehiculo y secar
o cambiar regularmente el granulado.

e Pulsar el interruptor principal de la bateria.

e En caso necesario poner la calefacciéon durante el invierno
en la camper para evitar que se forme moho debido al
agua condensada.

e Desconectar el interruptor principal de 12 V.
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12. Mantenimiento y conservacion

12.7 Servicio en invierno

Preparativos

Por la concepcion global del vehiculo, su camper es adecuada
para el invierno hasta cierto punto. Le recomendamos que
optimice la camper, siguiendo sus necesidades, para poder
hacer campismo de invierno con toda garantia. Su distribuidor
de vehiculos estara encantado de orientarle.

Para las preparaciones habra que considerar lo siguiente

e Comprobar el vehiculo por si hubiera dafios de pintura y
corrosion y repararlos en caso necesario.

* Asegurarse de que no penetre agua en las ventilaciones y
aireaciones y tampoco en la calefaccion.

e Proteger las piezas de metal de los bajos del vehiculo con
un producto anticorrosiéon con una base de cera.

e Tratar las superficies exteriores de pintura con un material
adecuado.

e Llenar el depésito de gasolina con gas-oil de invierno,
comprobar el anticongelante del agua del limpiaparabrisas
y el refrigerante.

IEE Se deberan observar también las instrucciones del fabricante
de los aparatos incorporados para su empleo en invierno.

Al ventilar habra que considerar lo siguiente
En el servicio de invierno se produce agua condensada con las
bajas temperaturas al ocupar el vehiculo. Para garantizar una

Hobby

buena calidad del aire y evitar dafios en el vehiculo por el agua
condensada, es esencial que haya siempre suficiente ventilacion.

¢ No se deberan cerrar las ventilaciones obligadas.

e Se calentara a la maxima potencia en la fase de calenta-
miento del vehiculo. Se abriran los lugares de almacena-
miento, armarios, gavetas, trampillas de muebles, corti-
nas, persianas y persianas plisadas. Con ello se propor-
cionara una ventilacion y aireacion 6ptima.

e Solo se debera poner la calefaccion con la instalacion de
aire de circulacién.

e Por la mafanas se levantara todos los acolchados y
colchones, se ventilaran las cajas de almacenado y se
secaran los lugares hiumedos.

e Se ventilara diariamente varias veces abriendo de par en
par durante un breve espacio de tiempo.

e En el caso de que haya temperaturas exteriores por deba-
jo de los 8° C, se deberan montar cubiertas de invierno*
en las rejillas de ventilaciéon del frigorifico (nevera de absor-
cion®).

[@ Si a pensar de todo se forma agua de condensado, sélo

habra que retirarla limpiando.

Antes de subir a la camper hay que retirar la nieve de los
zapatos y ropa para evitar que aumente la humedad dentro
del vehiculo.

Para la calentar el espacio habra que considerar lo siguiente
¢ No debera haber nieve ni hielo en los orificios de aspiracion
ni en los de gas de escape de la instalacion de calefaccion.



e El vehiculo necesita bastante tiempo para calentarse,
especialmente con la calefaccién de agua caliente.

¢ No se debera dejar enfriar el espacio interior cuando usted
no esté dentro o por las noches y le recomendamos dejar
en funcionamiento la calefaccion a bajo rendimiento.

A iEs imprescindible seguir calentando el vehiculo durante la
noche mientras las personas duermen!

® E| consumo de gas es mucho mayor en invierno que en
verano. Las reservas de dos botellas de
11 kg se agotaran tan solo después de una semana.

e En el caso de estancias de larga duraciéon merece la pena
montar el toldo extensible. Sirve para evitar la suciedad y
los efectos climaticos.

Para los depésitos habra que considerar lo siguiente

e Si se calienta adecuadamente el espacio interior, no se
congelara el tanque de agua limpia, los conductos de
agua ni el calentador de paso continuo o calentador. Sélo
se llenaran todas las reservas de agua cuando se haya
calentado totalmente el espacio interior.

e El depdsito de agua residual esta caliente cuando esta
funcionando la calefaccién. Echar un poco de anticonge-
lante o sal comun en caso de haber una fuerte helada. Si
no se emplea el vehiculo, se debera vaciar totalmente el
depdsito de agua residual.

e Se puede emplear el retrete también a bajas temperaturas
siempre que se caliente el espacio interior de la camper.
En caso de que haya peligro de heladas, se debera vaciar
el depdsito de materias fecales.

12. Mantenimiento y conservacion

Después de la temporada de invierno

Para la conservaciéon habra que considerar lo siguiente

e Realizar un lavado meticuloso de los bajos del vehiculo y
del motor. De esta manera se retiraran los descongelantes
(sales, restos de causticos de petréleo) que favorecen la
corrosion.

e Limpiar el exterior y aplicar en las chapas cera limpiadora
para vehiculos de uso normal en el comercio.

¢ No olvide retirar prolongaciones para la chimenea u otros
elementos similares.

Ahorro de energia en invierno

Puede ahorrar facilmente energia en el compartimento habita-
ble. Especialmente al poner la calefaccién en invierno.

Para ahorrar energia habra que considerar lo siguiente

¢ Dosificar prudentemente a la hora de ventilar el vehiculo o al
abrir el regulador de la calefaccion.

e Colocar esterillas de invierno para los laterales y parabrisas en
la cabina del conductor (por ej. protector térmico*, ver 6.9).

e Estera divisoria entre la cabina del conductor y el compar-
timento habitable (no se suministra).

e Colocar la esterilla de separacion entre la cabina del con-
ductor y el compartimento habitable (no se incluye en el
volumen de suministro).

e Abrir lo menos posible o por poco tiempo la puerta
exterior.

e |nstalar un pequefio toldo extensible para protegerse del

frio al hacer camping en invierno. H
obby



192 | 13. Eliminacién de residuos y proteccion del medio ambiente

Capitulo 13: Eliminacion de residuos
y proteccion del medio
ambiente

13.1 Medio ambiente y viajar en camper

Disfrutar respetando el medio ambiente

Los conductores de autocaravanas, furgonetas y remolques
tienen una gran responsabilidad frente al medio ambiente. Por
esta razén es preciso disfrutar del vehiculo respetando en
todo momento el medio ambiente.
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Para disfrutar respetando el medio ambiente habra que

considerar lo siguiente

e |Informese por adelantado de las posibilidades en ciudades
y municipios de estacionar en lugares indicados para las
campers y autocaravanas si desea permanecer un tiempo
largo y aproveche estos lugares.

e Ayudar a mantener la naturaleza limpia y en calma.

¢ Eliminar de manera adecuada las aguas residuales, mate-
rias fecales y basura.

e Actuar en todo momento de manera ejemplar para que no
se diga que los conductos de autocaravanas, furgonetas y
remolques no respetan las leyes ambientales.




13. Eliminacién de residuos y proteccion del medio ambiente

Para las aguas residuales habra que considerar lo
siguiente

£

jRecoger las aguas residuales de a bordo sélo en los depo-
sitos instalados de aguas residuales o en los colectores
indicados para ello en caso de emergencia!

iNo evacuar jamas aguas residuales en la naturaleza o en
canalizaciones! Los desaglies de las calles no suelen pasar
por instalaciones de depuracion.

Vaciar el depdsito de aguas residuales cuantas mas veces
mejor, aun cuando no esté completamente lleno (higiene).
Siempre que se pueda se debera lavar con agua limpia el
depdsito de aguas residuales cada vez que se vacie.

iNo se debera vaciar jamas el depodsito de aguas residu-
ales en plena naturaleza sino que se habra de hacer en
lugares previstos para dicho fin! Suelen existir estaciones
de eliminacion de residuos en las areas de servicio de las
autopistas, campings o gasolineras.

Para las materias fecales habra que considerar lo

siguiente

e Echar sélo sustancias autorizadas para instalaciones sani-
tarias en el depdsito de materias fecales.

i
in

jAl instalar un sistema de filtro de carbén activado (de ad-
quisicion en el mercado de accesorios) se evitara tener
que emplear liquidos para instalaciones sanitarias!

Emplee moderadamente el liquido para instalaciones sani-
tarias. jAl excederse en la dosis no se evitara que se for-
men posibles malos olores!
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13. Eliminacién de residuos y proteccion del medio ambiente

Eliminacién de residuos

¢ No llenar demasiado el depdsito de materias fecales.
Vaciar inmediatamente el depdsito, a mas tardar cuando se
encienda el indicador del nivel.

¢ No evacuar jamas las materias fecales en la canalizacién!
Los desagties de las calles no suelen pasar por instalaci-
ones de depuracion.

in

iNo se debera vaciar jamas el deposito de materias fecales
en plena naturaleza sino que se habra de hacer en lugares
previstos para dicho fin!

Hobby

Para las basuras habra que considerar lo siguiente

e Separar la basura y llevar los materiales recuperables para
su reciclaje industrial.

e Vaciar el depésito de basura en los contenedores previ-
stos para ello cuantas mas veces mejor. Asi se evitara la
acumulacion de basura a bordo que es tan problematica y
desagradable.

Para las areas de descanso habra que considerar lo

siguiente

e Dejar las areas de descanso siempre limpias, aun cuando
la basura la hayan dejado otros.



¢ No dejar el motor del vehiculo en marcha estando parado mas
del tiempo necesario. En ralenti cuando el motor esté frio libera
muchos elementos de contaminacién. El modo mas rapido
de alcanzar la temperatura de funcionamiento del motor es
durante el viaje.

solo en interés de la naturaleza sino también en interés
de todos los conductores de autocaravanas, campers y

éé jAl respetar protegiendo el medio ambiente no lo hacemos
remolques!

13. Eliminacién de residuos y proteccion del medio ambiente

13.2 Retirada del vehiculo

Cuando llegue el duro momento de tener que separarse de-
finitivamente de su camper y tenga que llevarla a una empre-
sa de procesamiento, el fabricante del vehiculo basico (en el
momento de la impresion) es el responsable de la retirada del
vehiculo.

Podra llevar su camper HOBBY y entregarla de manera gratuita

en toda la red de concesionarios Fiat. Alli se encargaran de ge-
stionar la eliminacién del vehiculo de manera profesional.
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Capitulo 14:

14.1 Datos del chasis

Datos técnicos

Hobby | Serie |Tipo| Vehiculo Motorizacién® | Emisiones Chassis Dispositivo de remolque Sawiko?) Sistema de Asien-
Modelo basico Serie ddeeegse::saise Tipo Completo | Cabezal |desmontable| cintuu:;ust)i'stem tos
AHK esférico
FIAT Ducato X290

K60 Fs | Vantana | K1 |Ducato Light | 115 PS (85 kW) | Euro 6 Hochdach L4H2 | Boss C042A/C | 30.955 Fijo 30.956 | G2000 ASBC (Art. 118733) 4
K60 FT | Vantana | K1 |Ducato Light | 115 PS (85 kW) | Euro 6 Hochdach L4H2 | Boss C042A/C | 30.955 Fijo 30.956 | G2000 ASBC (Art. 118733) 4
K65 Es | Vantana | K1 |Ducato Light [ 115 PS (85 kW) | Euro 6 Hochdach L5H2 | Boss C042A/C | 30.955 Fijo 30.956 | G2000 ASBC (Art. 118733) 4
K65 FT | Vantana | K1 |Ducato Light|115 PS (85 kW) | Euro 6 Hochdach L5H2 | Boss C042A/C | 30.955 Fijo 30.956 G2000 ASBC (Art. 118733) 4

Todas las dimensiones en [mm]

1) Sin retrovisor exterior

Todos los pesos en [kg]

2) El enganche para remolque es un accesorio especial
3) FIAT: 2.3 Multijet 115 CV: 85 kW (115 PS); 2.3 Multijet 130 CV: 96 kW (130 PS); 2.3 Multijet 150 CV: 110 kW (150 PS); 2.3 Multijet 180 CV: 130 kW (177 PS)
4) La carga de remolque aumenta con la motorizacion 2.3 Multijet 130 CV, 2.3 Multijet 150 CV y 2.3 Multijet 180 CV a 2500 kg
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14. Datos técnicos

Peso Carga Carga Remolque | Remolque | Carga Peso Largo | Altura |Anchura Via Trasera | Base \") H
ladmisble| admisible | admisible sin con maxima max de total 2) delantera de

total |sobre el eje|sobre el eje freno.?) freno.?) de apoyo_| traccion ruedas

[kgl delantero trasero admisible total

3300 1750 1900 750 2000% 100 5300 5998 2642 2050 1810 1790 4035 948 1015

3300 1750 1900 750 2000% 100 5300 5998 2642 2050 1810 1790 4035 948 1015

3500 1850 2000 750 2000% 100 5500 6363 2642 2050 1810 1790 4035 948 1380

3500 1850 2000 750 2000% 100 5500 6363 2642 2050 1810 1790 4035 948 1380
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14. Datos técnicos

14.2 Cargas adicionales

Hobby Serie Tipo Vehiculo | Asien- Peso Ca_rg_a Cayg_a Remolque Remolque Qar_ga Peso max
Modelo basico tos |admisble | admisible admisible | Sin freno. con freno.? maxima de traccién
total [kg] sobre el eje | sobre el eje de apoyo total
delantero trasero admisible ¥
Carga Vantana de 3500 kg
K60 Fs Vantana K1 | Ducato Light 3500 1850 2000 750 2000" 100 5500
K60 FT Vantana K1 | Ducato Light 3500 1850 2000 750 2000" 100 5500

Todas las dimensiones en [mm]

Todos los pesos en [kg]

1) La carga de remolque aumenta con la motorizacién de 96 kW (130 PS), 110 kW (150 PS) y 130 kW (177 PS) a 2500 kg
2) Sin retrovisor exterior

3) El enganche para remolque es un accesorio especial.

A Carga de la furgoneta de 3500 kg gracias a un chasis
modificado 1. nivel (solo es posible de fabrica).
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Largo Altura | Anchura Via trasera Base \'} H
total 2 delan- de

tera ruedas
5998 2642 2050 1810 1790 4035 948 1015
5998 2642 2050 1810 1790 4035 948 1015

14. Datos técnicos
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14.3 Pesos del vehiculo

Modelo Serie Peso del Con- Diesel Tara Equipo Peso cuando Masa total Carga
vehiculo ductor [kg] [kal basico se esta en técnicamente | adicional
base disposicién admisible
para salir de viaje
FIAT Ducato X290
K60 Fs Vantana 2549 75 69 2693 121 2814 3300 486
K60 FT Vantana 2532 75 69 2676 121 2797 3300 503
K65 Es Vantana 2651 75 69 2795 121 2916 3500 584
K65 FT Vantana 2632 75 69 2776 121 2897 3500 603
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14.4 Neumaticos y llantas

Chasis ligero

Serie

14. Datos técnicos

Extra1)

Hobby Serie Masa total |Carga admisible| Trasero Tamaiio de Llanta de acero Tamaiio de |Llanta de acero|Conexién de
Modelo técnicamente sobre neumaticos neumaticos ww. Llanta de rueda®
admisible delantero aluminio
[kg]
FIAT Ducato X290

K60 Fs Vantana 3300/ 3500 1750/ 1850 1900 / 2000 215/70 R 15 CP 6Jx15 ET68 [225/75R16CP|6Jx16,ET68 | 5/71/118
K60 FT Vantana 3300/ 3500 1750/ 1850 1900 / 2000 215/70 R 15 CP 6Jx15 ET68 [225/75R16CP|6Jx16,ET68 | 5/71/118
K65 Es Vantana 3500 1850 2000 215/70 R 15 CP 6Jx15, ET68 [225/75R16CP| 6Jx16,ET68 | 5/71/118
K65 FT Vantana 3500 1850 2000 215/70 R 15 CP 6Jx15, ET68 [225/75R16CP|6Jx16,ET68 | 5/71/118

1) No se pueden llevar ruedas de 16" con una motorizacion de 85 kW (115 PS)

1) No se pueden llevar ruedas de 16" con un peso total técnicamente admisible de 3000 kg

*
Numero de tornillos de las ruedas / centrado de referencia / circulo de agujeros
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14. Datos técnicos

14.5 Valores de presién de inflado de neumaticos

14.6 Frigorifico SlimLine RMVOC90

Campers Tension de conexion: 12 V=
L. .. i j Corriente nominal: 3,56A(12V=)
Neumaticos Presién del aire Basis
(bar) Potencia de refrigeracion: de0°Ca+12°C
— - Capacidad bruta: Q1
Neuméticos para camping (CP)
- Capacidad neta: 881
215/70R15CP vo: 5,0 hi: 5,5 FIAT
- Carga maxima: 35 kg
225/75 R 16 CP vo: 5,5 hi: 5,5 FIAT
— — Consumo de energia (a +5 °C de temperatura
Neumaticos de invierno y normales (C) en el interior y +25 °C de temperatura 30 Ah/24 h
215/70R 15 C vo: 4,0 hi: 4,5 FIAT en el exterior):
225/75 R 16 C vo: 5,2 hi: 5,2 FIAT Clase climatica: ST
Temperatura ambiente: de +16 °C a +38 °C
Humedad del aire: max. 90 %
Angulo de escora constante: max. 30°
Emisiones de ruido: 42 dB(A)
Dimensiones (A x H x P): 1430 x 426 x 381 mm
Peso de la nevera: 20 kg
Peso del compresor: 6 kg
Cantidad de refrigerante: 709
Equivalente a COo: 0,058 t
GWP: 1430
Inspeccién/certificados: c € @

El circuito de refrigeracién contiene R134a.
Contiene gases de efecto invernadero fluorados
Aparato sellado herméticamente
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