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Forord

Kaere campist

Tillykke med din nye campingvogn. Det glaeder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestreeber os pé at udvikle vores
campingvogne pa alle omrader: Design, komfort, sikkerhed — i det hele taget at fa nye ideer. Disse skal gerne
komme dig som Hobby-campist til gode. Vores modelprogram er alsidigt og med et komplet og gennemtaenkt
udstyrsprogram. Uanset hvilken model du har valgt, hdber vi, at du vil f4 mange dejlige stunder i din Hobby.

Det er meget vigtigt, at du laeser denne betjeningsvejledning grundigt igennem. Ogsa selv om du er tidligere
campist. Nar din Hobby handteres korrekt og bliver vedligeholdt efter forskrifterne, holder den i mange ar, til
gleede for os og ikke mindst til gleede for dig.

Med hab om at du far mange gode ferier,

Venlig hilsen

Hobby Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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1. Indledning

1.1 Generelt

Vore campingvogne videreudvikles hele tiden. Vi beder om forstaelse
for, at eendringer mht. udstyr, form og teknik forbeholdes.

| denne handbog finder du ogsa beskrivelser af udstyrsvarianter, som
ikke harer ikke med til standardudstyret.

Der kan ikke ggres krav geeldende mod HOBBY pga. manualens
indhold. Vi har beskrevet det pa trykningstidspunktet eksisterende
udstyr. Desveerre kan vi ikke beskrive alle individuelle varianter. Ved
specielle spargsmal mht. udstyr og teknik star HOBBY-forhandleren

gerne til radighed.

Deres HOBBY-campingvogn er bygget iht. den aktuelle tekniske
standard og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Pa trods af alle
sikkerhedsforanstaltninger kan personer blive kvaestet eller camping-
vognen beskadiget, nar sikkerhedsreglerne i denne manual samt ad-
varslerne i form af klistermaerker pd campingvognen ikke iagttages.
Campingvognen ma kun benyttes, nar den er i fejlfri stand. Fejl, som
pavirker sikkerheden for personer eller campingvognen skal straks
afhjeelpes af fagpersonale. Bremserne, el-installationen og gasin-
stallationen ma kun kontrolleres og repareres af autoriserede instal-
latgrer. Personligt udstyr og ekstratilbehgr ma kun medbringes op til
den tilladte totalvaegt.

[[gD Vi gar udtrykkelig opmaerksom p3, at vi ikke overtager
ansvar for skader eller driftsforstyrrelser, som opstar
ved tilsidesaettelse af denne brugsanvisning.

e Campingvognen ma kun benyttes nar den er i tek-
nisk fejlfri stand.

e Fejl, som kan pavirke sikkerheden af personer eller
campingvognen, skal omgaende afhjeelpes af fagligt
personale.

e Bremsesystemet ma kun efterses og repareres af der-
til autoriserede fagfolk.

e De angivne kontrol- og serviceintervaller skal over-
holdes.

Inden farste tur

De skal ikke kun benytte den foreliggende manual til at sla op i, men
ggre Dem grundigt fortrolig med den.

Udfyld garantibeviserne til de indbyggede apparater og tilbehgrsdele i
de separate vejledninger og indsend garantibeviserne til apparaternes
producenter. Derved sikrer De Deres garantikrav for alle apparater.
Din Hobby-forhandler tilmelder din campingvogn til garantiordningen.

[[gD HOBBY vyder via forhandleren en 5 ars garanti for at
campingvognen er taet i henhold til garantibetingelserne.
Ved udlevering af Deres campingvogn, far de af Deres
autoriserede Hobby forhandler udleveret et haefte med
betingelserne. Forudsatning for garantien er, at de
gentagne serviceintervaller overholdes og gennemfgres
regelmaessigt. Serviceintervallerne skal gennemfares hos
en autoriseret Hobby-forhandler og af denne dokumen-
teres i Hobby-kundeservicehaftet. Desuden meddeler
forhandleren den gennemfarte inspektion til Hobby.




1. Indledning

A De arlige teethedskontroller gennemfgres pa kundens
regning. OBS: Nar
teethedskontrollerne ikke gennemfares i henhold til
betingelserne; bortfalder rettigheden til den femarige
teethedstryghed.

1.2 Symboler i brugsanvisningen

Maerkning af detaljer ved hjzelp af positionsnumre

Denne instruktionsbog er opbygget pa fglgende made:
Tekster og illustrationer
De tekster, som henviser til illustrationerne, star direkte til hgjre for

illustrationerne. Detaljer i illustrationerne (her: indgangsdar) er
markeret med et positionsnummer (@) .

Vejledninger

Vejledningerne er punktopstillede og vises med en foranstillet bin-
destreg "-".

Betjeningsanvisninger

Betjeningsanvisningerne er ligeledes punktopstillede og begynder
med en prik "e".

Henvisninger

[[g Oplysninger ggr opmaerksom pa vigtige detaljer, der
er ngdvendige for at campingvognen og dens udstyr
fungerer, som det skal. Husk, der vil kunne forekomme
afvigelser i beskrivelsen pa grund af det forskellige
udstyr.

Advarselshenvisninger

A Advarselshenvisninger gagr opmaerksom pa farer; hvis
de ikke overholdes kan materialet blive beskadiget,

eller mennesker kan endog komme til skade.

Miljgrad

i

Miljgrad viser Dem muligheder for at reducere
belastningen af miljget.




1. Indledning

Ekstraudstyr
Du har valgt en campingvogn med individuelt udstyr.

| denne brugsanvisning beskrives alle modeller og alle udstyrsvarianter,
som tilbydes inden for samme program. Der kan sdledes veere indeholdt
udstyrsvarianter, som du evt. ikke har valgt.

Forskelle og dermed alt ekstraudstyr er markeret med en stjerne "*".

Ekstraudstyr er til dels afhaengig af modellen og kan saledes ikke
realiseres teknisk i hver model. Har du spgrgsmal, sa henvend dig til
din Hobby-forhandler.

l@b Hvis udstyr og modeller ikke er beskrevet i denne
brugsanvisning, sa laes de medfglgende ekstra brugsan-
visninger.

Brugsanvisningens aktualitet

Campingvogn hgje sikkerheds- og kvalitetsniveau sikres ved en sta-
dig videreudvikling. | sjeeldne tilfeelde kan der derfor opsta afvigelser
mellem beskrivelsen og kgretgjet.



2. Sikkerhed

2.1 Tilsigtet brug

2.2 Generelt

Henvisningsskilt for daektryk

2.3 Brandbeskyttelse

Campingvognen er konstrueret som mobilt overnatningssted til privat
brug, ikke kommicielt brug. Der er tale om et fritidskgretgj med bodel,
der forbigdende eller pa bestemte tider af aret anvendes som bolig,
og mht. konstruktion og brug opfylder kravene for kgrsel pa offentlige
veje. Den ma ikke anvendes som permanent bolig. Desuden ma ikke
flere end det oplyste antal personer overnatte i campingvognen. P3
offentlige gader og veje ma campingvognen kun anvendes iht. feerd-
selsloven og indregistreringsreglerne.

Campingvognen ma udelukkende traekkes af personbiler, ikke af
lastbiler, busser eller lignende. Den ma ikke anvendes til transport af
personer/dyr og/ eller gods. Under kgrslen ma ingen personer/dyr
opholde sig i campingvognen; pa offentlige veje er campingvognen
udelukkende bestemt til medtagning af personligt udstyr. Herved
er det forbudt at transportere last og/eller pakker, der ikke er sikret.
Vaer opmaerksom pa, at campingvognens teknisk tilladte totalveegt og
det tilladte akseltryk pr. aksel ikke overskrides.

Enhver anden brug end den her opfgrte er forbudt og geelder som
ikke tilsigtet brug.

e Campingvognen ma pa offentlige gader og veje kun anvendes med
gyldigt karekort.

e Det er vigtigt altid at laese instruktionsbogen for de indbyggede
komponenter (kaleboks osv.).

e Hyvis der installeres tilbehgr eller ekstraudstyr, kan campingvog-
nens dimensioner, vaegt og kgreegenskaber andres. Senere pa-
monteret ekstraudstyr skal evt. noteres i indregistreringsdokumen-
terne.

e Der ma udelukkende benyttes deek og faelge, som er godkendt til
din campingvogn. Oplysninger om dzek- og faelgstarrelse kan fin-
des i campingvognens papirer eller i kapitlet 13.4 Dak og fzelge.

A\

Der er anbragt advarsels- og oplysningsmaerkater pa og i
vognen. De tjener til Deres sikkerhed og ma ikke fiernes.

Forholdsregler mod ild

Barn og sarbare mennesker ma aldrig veere alene i kgretgjet.
Hold brangfarlige materialer vaek fra alle opvarmnings- og koge-
apparater .

e Forandringer pa el-installationen eller indbygningsapparaterne

ma kun udfgres af autoriserede veerksteder.

Anbring en ABC-pulverslukker ved indgangsdgren.

Laes instruktionerne pa ildslukkeren. "

Anbring et brandtaeppe ii neerheden af gasblusset .

Hold alle flugtveje frie.

Ggr Dem fortrolig med alle sikkerhedsforanstaltninger, som er

truffet pd omradet.



2. Sikkerhed

Ragdetektor

2.4 Nagdudstyr

Ved ildebrand

Evakuer alle passagerer.

Hvis der anvendes gasdrevne apparater®, sluk for gastilfgrslen.
Gasbeholdere*, der ikke kan flernes, skal kgles med vand.

Sluk for el-forsyningen.

Giv alarm og tilkald brandvaesnet.

Brand ma man kun selv bekeempe, hvis det er muligt uden risiko.

Ragdetektor

Campingvognen er udstyret med en batteridreven kohlenmonoxida-
larm, der er monteret i campingvognens loft. Hvis der udvikles rgg i
kgretgjet udgives en stgjende alarm, som advarer brugerne om en
evt. brand.

Den egne strgmforsyning med det indbyggede 9 V-batteri sgrger for,
at rggdetektoren ogsa fungerer uafhaengigt af kgretgjets elektriske
installation og ogsa hvis strgmforsyningen er frakoblet.

o Treek beskyttelsesfolien af fra blokbatteriet og saet batteriet i
for at aktivere rggdetektoren.
e Afprgv kohlenmonoxidalarmen via testknappen.

l@ Folg ogsa rggdetektorproducentens oplysninger.

Yderligere oplysninger om handtering af batteriet og
batteriskift findes i kapitel 11 Vedligeholdelse og pleje.

Ragdetektoren hverken forhindrer eller slukker brande.
Hvis den fungerer, som den skal, sgrger den evt. for de
afgagrende sekunder, som er nok til at redde dig selv og
til at alarmere redningstjenester.

For at vaere forberedt til en ngdsituation, bgr De altid medbringe fal-
gende tre hjeelpemidler og gare Dem fortrolig med dem (medfalger ikke!).

Farstehjalpskasse

Farstehjaelpskassen bgr altid vaere i naerheden og have en fast plads
i bilen / campingvognen. Nar der er brugt/taget dele ud af farsteh-
jeelpskassen, skal de omgaende erstattes med nye. Holdbarhedsda-
toen skal kontrolleres regelmaessigt.

Advarselsvest

Iht. EN 471 er det i nogle lande pligt at medfare og baere en advarsels-
vest med hvide retro-reflekterende striber, nar man forlader kgretgjet
pa gader og veje uden for bymaessig bebyggelse og pa nadspor.

Fareren skal baere denne advarselsvest, hvis karetgjet

- garistd udenbys pa en landevej pa grund af et uheld eller en mo-
torskade, pa et uoverskueligt punkt pa vejen, pa grund af vejrbe-
tinget darligt udsyn, skumring eller mgrke, eller

- bliver staende pa nadsporet pa en motorvej pa grund af uheld- eller
motor-skade og stedet skal afsikres med en advarselstrekant.



2. Sikkerhed

100 m

Minimumsafstand mellem advarselstrekant og

campingvogn

2.5 Far karslen

Advarselstrekant
Advarselstrekanten bgr altid ligge parat og have en fast plads i
bilen/campingvognen, helst sammen med fgrstehjaelpskassen.

| en ngdsituation
o Advarselstrekanten skal opstilles mindst 100 m bag bilen!

="

Var opmaerksom pa de nationale regler i rejselandene
mht. medtagning og brug af ngdudstyr.

2.5.1 Hvad man vaere opmaerksom pa far farste tur

Indregistrering
Ethvert karetgj, der benyttes pa offentlig vej, skal vaere indregistreret.
Det geelder ogsa Deres nye campingvogn.

Indregistreringen ansgger De om hos de stedlige indregistrerings-
myndigheder, alternativt ga til forhandleren i forbindelse med udle-
veringen.

Indregistreringen skal De fremlaegge

- Registreringsattest del Il og/eller Certificate of Conformity (CoC)
- | Tyskland: elektronisk forsikringsbevis / eVB-nummer

- ldentitetskort eller anmeldelsesblanket

- evt. indregistreringsfuldmagt
- | Tyskland evt. betalingsservice for betaling af bilskat

[@ Dette geelder kun Tyskland.

Hovedsyn
Ved hvert hovedsyn skal der fremlaegges

- indregistreringspapirer

registreringspligtige!

Har du yderligere spargsmal, kan du altid f& dem bes-

l@ Zndringer pa kgretgjet, som hgrer under STVZO, er
varet hos din autoriserede Hobby-forhandler!



2. Sikkerhed

Tempo-100-maerkat

2.5.2 Far hver kgrsel

Tempo-100-godkendelse (Tyskland)

. Denne campingvogn er teknisk udstyret til en hastighed pa 100

km/h. Denne hastighed ma aldrig overskrides!

. Vaer opmaerksom pa de tilladte maks hastigheder i rejselandet!
. | Tyskland blev den tyske feerdselslov (StVO) aendretpr.

22. oktober 2005. Denne campingvogn er allerede ab fabrik
forberedt til at kunne kgre 100 km/h.
Tempo-100-klistermaerket udgives af de tyske myndigheder
ved indregistreringen og anbringes bag pa campingvognen. Den
maksimale hastighed i Danmark er 80 km/h.

. Falgende punkter skal absolut overholdes, De er ansvarlig for, at

de overholdes!
Hvis de ikke overholdes er den tilladte hastighed 80 km/h!

a) Traekkaretgjet skal vaere udstyret med ABS/ABV og ma ikke
overskride 3,5 t totalmasse.

b) Campingvognen skal vaere udstyret med hydrauliske
svingningsdaempere (stgddaempere), det er Deres Hobby-
campingvogn selvfglgelig.

c) Campingvognens daek ma hgjst vaere 6 ar gamle og skal
mindst veere maerket med hastighedskategori L (= 120 km/h).

d) Campingvognen skal veere udstyret med en stabiliserings-
anordning iht. ISO 11555-1. Standard pa alle Hobby-modeller.

Den samlede masse af campingvognen ma ikke overstige bilens
tomme masse.

. Friudskiftelighed af traekkgretaj og campingvogn.

Forskellige campingvogne kan kombineres med forskellige
traekkaretgjer.

De er ansvarlig for, at de for tempo 100 km/t opfarte forskrifter
overholdes. Den tilladte maksimale hastighed i Danmark er 80 km/h.

. Korrekt kugletryk - stgrre sikkerhed

(se kap 3.3.2)

c e Ved fgrste tur skal hjulmgtrikkerne efterstrammes

efter 50 km.

l@ Undersgg om de i dit land har gaeldende nationale regler

Tr

mht. indregistrering, hovedsyn og tempo-100-duelighe-
den af din campingvogn.

afiksikkerhed

Den elektriske forbindelse mellem traekkgretgj og campingvogn
skal fungere fejlfrit.

Far du karer, skal du kontrollere at signaler, lygter og bremser
virker.

Hvis autocamperen ikke har vaeret benyttet i laengere tid (ca. 10
maneder), skal bremsesystemet kontrolleres pa et autoriseret
vaerksted.

Indstil sidespejlene pa traekkaretgijet.



2. Sikkerhed

Klargar campingvognen inden kgrsel!

A\

Campingvognens tag skal fgr kagrslen renggres for sne og is.
Kontroller regelmaessigt daektrykket far du kgrer.

Forkert deektryk kan fare til gget slitage samt beskadige daekkene
og fa dem til at eksplodere. (se ogsa kapitlet 13.5)

Kar fgrst af sted, ndr campingvognen opfylder alle
betingelser mht. trafiksikkerheden.

Som karetgjets ejer / bruger er du ansvarlig for kgretgjets og camping-
vognens tilstand. Derfor skal De veere opmaerksom pa de efterfglgende
punkter:

Indvendigt

Indvendigt kontrolleres fglgende

Luk og las alle vinduer samt tagluger forsvarligt.

Lgse genstande flernes og gemmes af vejen i rummene.

Far man begynder at kare, placeres genstande, som er tunge eller
fylder meget (f.eks. radio, fortelt, flaskekasser), et sikkert sted,
hvor de ikke kan forskubbe sig (se ogsa kapitel 3.3 Laesning).
Indstil evt. kaleboksen pa 12 V-drift.

Sgrg for, at ingen vaesker, heller ikke i kagleboksen, kan Igbe ud.
Luk gastilfgrslen pa gasdrevne apparater*.

Luk og las evt. dare og skuffer (las kgkkenskuffernes centrallas).
Luk og las bagsmaekken.

Pak trinnet inde i campingvognen sikkert ned.

Las bordet og szenk det, hvis det er muligt.

Sluk for kabinebelysningen, szt hgjdejusterbare lamper i gverste
position.

Udvendigt
Ga rundt om hele karetgjet og forbered det til turen pa falgende made.

Forbered kgretgjet

Campingvognen skal vaere tilkoblet korrekt (se kapitel 3.4 Stabili-
satorkobling).

Parkeringsbremsen skal lgsnes.

Drej stgtteben og naesehjul op og sikre dem.

Luk og sikr indgangsdaren.

Treek 230V elkablet ud af den udvendige stikdase.

Anbring cyklerne sikkert pa cykelholderen®, spaend dem fast, sa
de ikke kan skride og kontroller, at belysningsanordningerne ikke
er tildaekket. Vip cykelholderen op og fastgar den, hvis du ikke
transporterer cykler. (se kapitel 5.6)

e Sikr evt. reservehjulsholderen.
e Pak evt. solsejlet ned i campingvognen.

A Autocamperen ma ikke overlasses! Overhold altid

de tilladte akselbelastninger, den teknisk tilladte to-
talveegt samt den tilladte hgjde, bredde og laengde for
campingvognen.

Sgrg for tilstraekkelig ventilation Integrerede tvangs-
udluftninger (tagluger med tvangsudluftning eller
tagudluftning med taghaette) maaldrig tildeekkes.
Tvangsudluftningerne skal holdes fri for sne og lgv-
kvaelningsfare!




2. Sikkerhed

2.6 Under karslen

Anbring godt synligt en seddel pa instrumentbraettet
med alle vigtige mal og vaegtangivelser.

ISy

Karsel

JAN

Lav evt. en pravekarsel fgr den fgrste store tur for at gare dig fortrolig
med, hvordan det er at kare med anhaenger. Dig i at bakke.

Under karslen er det ifglge loven forbudt at opholde
sig i campingvognen!

For kgrsel gaelder

e Ved stgrre campingvogne kan bagenden svinge ud.

e Ved sidevind, isglatte eller fugtige veje kan der med sammensatte
kgretgjer forekomme pendulbevaegelser.

o Tilpas karehastigheden efter vej- og feerdels-forholdene.

o Hovis kgretgjet svinger ud pa faldende straekninger skal man bremse
forsigtigt, men hurtigt, sd keretgjet danner en lige linie, altsa er
udstrakt.

e Ved pendulerende bevaegelser ma man aldrig accelerere.

e Lange, let faldende straekninger kan vaere farlige. Her skal man fra
begyndelsen holde en sddan hastighed, at man i ngdstilfeelde ogsa
kan accelerere uden at udsaette andre trafikanter for fare.

e Ved kgrsel ned ad bjerge bgr man ikke kare hurtigere end op ad
bjerget.

o Nar du overhaler eller selv bliver overhalet af lastbiler eller busser
kan luftsuget rykke i vogntoget. Kgretgjskombinationen kan skride
ud og komme i slinger.

o Kgr forudseende, hold regelmaessige pauser ved lengere ture.

Karsel i kurver

Det sammensatte kgretaj er meget laengere end en personbil.

For kgrsel i sving geelder

o Kar ikke for hurtigt ind i svingene!

e Ggr altid kurvens radius lidt stgrre ved sving.

e Husk pa, at campingvognens bagende svinger ud.

Bremser

En pahaengskombination reagerer anderledes ved bremsning end en
personbil. Derfor er det en god idé, isaer for ugvede, at foretage nogle
forsigtige bremseprgver pa et egnet omrade. Kombinationens bremse-
vej er leengere end hos personbilen. Den pavirkes desuden steerkt af
campingvognens palaesningstilstand.

For opbremsning gzelder

e Vaer opmaerksom pa den laengere bremselaengde, iseer ved fugtigt
vejr.

o Ved karsel ned ad bakke skal der ikke bruges hgjere gear end
opad bakke.

o Ved laengere tids bjergkarsel kan hjulbremserne blive meget
varme, fordi campingvognen karer mod bilen hele tiden, s brem-
serne skal have tilstraekkelig tid til at kgle af.



2. Sikkerhed

2.7 Efter karslen

Rangergreb foran

Rangergreb bagved

[@ | bremsesystemets indkgringsfase kan der ske en kon-
struktionsbetinget forggelse af bremsebelaegningens
slitage. Pa trods af den automatiske efterjustering af
bremsesystemet, skal bremsesystemets grundindstilling
pa Hobby campingvogne kontrolleres og evt. justeres pa
et autoriseret veerksted efter ca. 500 km (fgrste eftersyn).

vognens kareegenskaber, ring efter auto assistance fa

é Hvis der opstar fejl eller fejlfunktioner mht. camping-
campingvognen serviceret pa et autoriseret veerksted.

Bakning

Deres Hobby-campingvogn har et bremsesystem med bakautomatik.
Det gar det muligt at bakke, uden at bremsen reagerer, da palgbsanord-
ningen principielt ikke kan skelne mellem, om campingvognen kgrer mod
eller vaek fra bilen. Nar der bakkes med campingvognen, skal det resterende
bremsemoment fgrst afsluttes for at aktivere bakautomatikken. Derefter
kan campingvognen uden problemer bakkes. Naeste gang campingvognen
bevaeger sig fremad, genetableres den normale bremseeffekt automatisk.

A\

Ved bakning geelder

e Campingvognen drejer ud til den modsatte side af den, De styrer
bilen mod.

e Ved bakning skal man fa en anden person til at give tegn.

Ved bakning er campingvognens bremse deaktiveret.

Rangering

Deres kgretgj er langt stagrre end en personbil.

For rangering geelder

e Ogsa med korrekt indstillede udvendige spejle
har man en betydelig dgd vinkel.

e Fa hjaelp ved parkering pa uoverskuelige steder.

A Benyt ved manuel transport af campingvognen ude-
lukkende handtagene foran og bag pa campingvognen;

tryk ikke mod plastdelene eller vaeggene.

Valg af standpladsen

Veer iseer opmaerksom pa fglgende

e Vealg helst holdepladsen ved dagslys.

e Velg sa vidt muligt en vandret opstillingsplads.

Kontroller ved indgangsdgren, at campingvognen star vandret.

En skrad haldning i leengderetningen udlignes med naesehjulet.

En evt. haeldning bgr udlignes med kiler eller klodser under hjulene.

l@ | Hgjdeforskelle ma ikke udlignes ved hjeelp af stgttebenene.

10
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2. Sikkerhed

Sikring af kgretgjet

For sikringen af karetgjet gaelder

e Traek handbremsen.

o Stgttebenene ma kun skrues sa langt ud at akslen ogsa bzerer
(handsvinget er anbragt i kleedeskabet eller i traekstangskassen™).

e Ved blgdt underlag, ligges underlagsplader ind under stgttebe-
nene.

e Hijulene skal sikres med kiler. Underlagskilerne er anbragt i traek-
stangskassen™.

l@ En flederbremse ved handbremsehandtaget sgrger

for, at bremserne ikke kan Igsne sig af sig selv, heller
ikke, nar drejningsretningen skifter fra fremadkearsel til
bakning. Nar bakautomatikken er aktiveret, skal hand-
bremsehandtaget sla helt hen over dgdpunktet til slut-
stillingen.

Ved temperaturer omkring 0°C og lavere ma parkerings-
bremsen kun strammes lidt, sa den ikke fryser fast.

Omskiftning af energikilde

Vaer isaer opmaerksom pa fglgende
o Stil kgleboksen om fra 12V til 230V, da 12V-forsyningen efter
kort tid slas automatisk fra, nar motoren (pa karetgjet) slukkes.

l@ Hvis anhangerens stikdase er tilsluttet korrekt (iht. DIN
ISO 11446) til bilen, vil bilens batteri ikke blive afladet,
nar taendingen er slukket, hvis man skulle glemme at
skifte kaleboksen fra 12V til 230V.

Vandforsyning

Stillestaende vand i vandtanken eller i vandslangerne bliver efter
kort tid udrikkeligt.

[@ Inden vandtanken pafyldes, skal den altid tsmmes for
resterende vand.

Kontroller derfor altid, om vandledningerne og friskvandstanken er
rene, fgr du bruger af vandet. Friskvandsanlaegget skal desinficeres
og skylles regelmaessigt - far hver tur.



3. Chassis

3.1 Generelt

Rammedele og aksler er bestanddele af chassiset. Der ma ikke fore-
tages tekniske sendringer, da driftstilladelsen ellers bortfalder!

JAN

Af hensyn til faerdselssikkerheden skal en campingvogns chassis ved-
ligeholdes lige s& omhyggeligt som bilen. Fa din HOBBY-forhandler
til at udfgre servicen. Benyt ved udskiftning af materiale kun de af
producenten anbefalede originale dele.

Tekniske a&ndringer ma kun foretages efter producen-
tens godkendelse.

A Campingvogne er principielt ikke egnet til at blive truk-
ket med lastbiler, varevogne eller busser. Ved perma-
nent brug ma der regnes med skader.

3.2 Karetgjets stelnummer (FIN)

@O®EE

Hobby-fabriksmaerkat

Kgretgjets 17-cifrede identifikationsnummer er anbragt foran til
hgjre pa traekvangen

Desuden findes FIN pa fabriksmaerkaten.

Hav venligst stelnummeret parat ved enhver forespargsel eller eth-
vert besgg hos forhandleren.

Typeskilt

(@ Godkendelsesnummer
@ Karetgjets stelnummer
@ fill. totalveegt

(@ maks. stottelast

(B till. akseltryk aksel 1
(® ftill. akseltryk aksel 2

A | Typeskiltet ma hverken fiernes eller zendres.

Fabriksmaerkatet er anbragt pa sidevaeggen, i hgjre side
ved siden af indgangsdaren.

12



3. Chassis

3.3 Laesning
3.3.1 Generelt

Laesseomrader

13

For laesning gzelder

Fordel lasten jeevnt mellem venstre og hgjre side af campingvo-
gnen. Tunge ting og genstande, der fylder meget, skal placeres i
naerheden af akslerne.

Hovedvaegten ma aldrig ligge i campingvognens bagende (risiko
for at den slingre).

Jo lavere campingvognens tyngdepunkt er, jo bedre er dens
kgreegenskaber og kontrollen i sving.

Indvendigt placeres bagagen og lette genstande (tgj) i opbeva-
ringsrum.

e Tunge genstande skal sikres saledes, at de ikke rutsjer veek.
e De anbefalede placeringer af lasten kan ikke altid overholdes

konsekvent, fordi opbevaringsrummene er fordelt over hele cam-
pingvognen. Tunge genstande opbevares evt. i bilen.

e Dagre og luger skal sikres.
e Nar campingvognen er faerdiglaesset, kontrolleres den tilladte

totalveegt og akseltrykkene.

A Det maksimale akseltryk, som er angivet i kgretgjets

registreringspapirer samt den tilladte totalvaegt ma ikke
overskrides.

Overlaesning kan medfgre at daekkene svigter eller at
de eksploderer! Herved risikerer du at miste kontrollen
over bilen, og du vil veere til fare for dig selv og andre
trafikanter.

l@ Hvis du er usikker pa, om du har overlaesset campingvog-

nen, bgr du veje den pa en offentlig vaegt.

Laesseomrader i campingvognen

Lette genstande (D som handklaeder og let undertg.
Mellemtunge genstande (@) som tgj, linned og levnedsmidler.
Tunge genstande (3), som f.eks. solsejl, badmotor eller soda-
vands-/glkasser.
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3.3.2 Kugletryk

Kugletrykindikator pa naesehjul

Kun en korrekt indstillet stgttelast pa kombinationen af traekkgretgj
og campingvogn giver en optimal kgrestabilitet og gger kagresikkerhe-
den betydeligt. Kugletryk angiver, med hvilken kraft campingvognens
treekstang trykker pa karetgjets anhaengertraek.

For kugletryk gaelder

e Juster kugletrykket, sa det er korrekt! Benyt hertil f.eks. en
almindelig personvaegt, som ved hjaelp af en traeliste (leengde ca.
400 mm) placeres lodret under koblingen. Man kan evt. lave en
grov indstilling af kugletrykket ved hjeelp af den vaegt @ som
er indbygget i naesehjulet. Anhangerens traekstang skal herved
veere vandret.

e Kontroller kugletrykket fgr hver tur!

e Det tilladte kugletryk (se punkt 2 eller typeskilt) samt den tilladte
totalveegt af treekkgretgj og anhaenger ma ikke overskrides!

Sadan indstilles kugletrykket korrekt:

1. Find frem til bilens maks. kugletryk
(karetgjets papirer, typeskilt, kugletrykskilt).

2. Det maks. tilladte kugletryk pa din Hobby-campingvogn er
100 kg.

3. Indstil kugletrykket pa anhaengeren via velovervejet leesning pa
den laveste af de to vaerdier. Men udnyt vaerdien maksimalt.

4. Den laveste veerdi af det angivne kugletryk, enten kgretgjets
eller anhangerens, ma ikke overskrides.

3.3.3 Vaegtdefinition, Campingvogn

Til beregning af massen (vaegt) og den deraf fundne nyttelast for cam-
pingvogne, geelder direktiv (EU) nr. 1230/2012 i Europa.

| det fglgende forklares de benyttede begreber og beregningsgrund-
lag. (Veegtene pa det danske marked opgives stadig som egenvaegte
og totalvaegte.)

1. Teknisk tilladt totalvaegt

Angivelsen af den teknisk tilladte totalveegt foretages i overensstem-
melse med Hobby-Wohnwagenwerk. Denne vaegt er beregnet pa bag-
grund af de specifikke driftsbetingelser, som beror pa campingvognens
konstruktionsmade og den heraf betingede ydelsesevne, inklusive
faktorer som materialestyrke, akslerne og daekkenes baereevne osv.
Vaegten ma af sikkerhedstekniske arsager under ingen omstaendighe-
der overskrides.

2. Vaegt i kareklar tilstand (tjenestevaegt)

Vaegten i kareklar tilstand svarer til veegten af det serieudstyrede
karetgj inklusive alt indbygget standardudstyr, plus samtlige udstyrs-
genstande og vaesker, som er ngdvendige for en sikker og korrekt brug
af campingvognen. | serien BEACHY omfatter grundudstyret den
fyldte 13 liter ferskvandsdunk og vejer saledes 13 kg.

14
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3.Ekstraudstyr

Vaegten af det udstyr, der er monteret pa eller i campingvognen
foruden det fra fabrikken monterede seriemaessige udstyr. Ekstra-
udstyret medregnes i den faktiske karetgjsmasse, hvis

- det ikke indgar i det seriemaessige udstyrsomfang,

- blev monteret under Hobby's ansvar,

- kan bestilles af kunden.

4. Faktisk vaegt
Summen af veegten i kgreklar stand og det pa fabrikken monterede
ekstraudstyr.

5. Nyttelast / lasteevne
Differencen mellem den teknisk tilladte totalveegt og karetgjets
faktiske veegt.

6. Min. nyttelast

Nyttelasten skal mindst svare til veerdien i formlen 10 x (n + L), hvor-
ved der gaelder:

n - hgjeste antal af sovepladser

L - bodelens totalleengde

Mindste nyttelast omfatter genstande, som brugerne kan medfare i
campingvognen og som ikke er indeholdt i vaegten i kareklar stand
eller i ekstraudstyret (f.eks. beklaedning, toilet- og kgkkenudstyr,
fadevarer, campingudstyr, legetgj).

Den resterende lasteevne (5.) skal altid veere stgrre eller lige med
mindste nyttelast (6.); veer opmaerksom herpa ved konfiguration af
karetgjet.

l@ Hvis man giver afkald pa de under punkt 2 (masse i kare-
klar stand) i tabellen opfarte udstyrsgenstande og veesker
gges nyttelasten/lasteevnen (punkt 5) med denne veerdi.
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3.4 Stabilisatorkobling KS 25

Campingvognen er udstyret med en stabilisatorkobling i klassen B50-
X, som reducerer campingvognens pendul- og nikkebeveaegelser. Dette
system er i overensstemmelse med ISO 11555-1 og er godkendt til
brug op til en maks. hastighed pa 100 km/h.

Se venligst den separate betjeningsvejledning og sikkerhedsoplysnin-
gerne fra producenten.

A Bemaerk: Med en stabilisatorkobling kan de fysiske love
ikke seettes ud af kraft.

Hvis graensevaerdierne (hastighed og vaegtforholdene)
overskrides, hgrer fglgerne af den manglende traktion
og sidefgringskraft ind under fagrerens ansvar. Til trods
for det yderligere sikkerhedstilbud skal man undlade
Stabilisatorkobling ggede risici.

Stabiliseringseffekten, der kan opnas pa kgretgjer med
anhaenger afhaenger hovedsagelig af, hvor effektive frik-
tionsbelaegningerne i kuglekoblingen er samt anhaenger-
kuglens tilstand. Kontrollér derfor friktionselementerne
regelmaessigt for slitage. Friktionselementerne skal veere fri
for olie og fedt.

Campinvognens kgrestabilitet er i hgj grad ogsa afhaengig af
palzesningen, daektrykket og daekkenes tilstand.

Ved dacrometbelagte (mat-sglvfarvet korrosionsbes-
kyttelsesbelaegning) samt lakerede koblingskugler skal
oplysningerne i kapitel 11.2 Service og pleje af trackan-
ordningen iagttages inden farste tur.

Forberedelse af tilkobling/frakobling
e For til- eller frakobling skal sikkerhedskoblingen abnes (handtag i

stilling @)

\@) l@ ‘ Stabilisatorkoblingen ma udelukkende anvendes med

koblingskugler i klasse A (kugle med diameter pa 50 mm
iht. ISO 1103) i ECE R55. Sgrg for, at din kuglekobling er
ubehandlet metal og fedtfri.

Tilkobling

e Haegt afrivningswiren ind i den dertil bestemte ring (se 3.6 Parke-
ringsbremse, afsnittet Afrivningsbremse).

e Den abnede sikkerhedskobling szettes pa kgretgjets anhanger-
traek. Ved tryk nedefter, som regel er stgttelasten tilstraekkelig,
lukkes kuglekoblingen automatisk (handtag i stilling @).

e Szt det 13-polet stik pa iht. gevindet med en drejebevaegelse.

o Fastgar naesehjulet (se 3.5 Naesehijul).

Abne og lukke stabilisatorkobling

16
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Signaltap og position slidindikator

a_
je

Aktiveret stabilisator

/@

Mo

@

Nemmere aktivering

17

Pa tilkoblet campingvogn md man ikke stige op pa
traekstangen. Campingvognens og/eller traekkaretgjets
maks. kugletryk kan blive overskredet og kombinationen
knaekke.

Brug kun ragergrebene til at flytte vognen (se 2.7 Ef-
terkgrslen), aldrig grebet pa sikkerhedkoblingen KS 25.

Campingvognen ma ikke lgftes i koblingen!

Ved hgjere kugletryk kan man gare til- eller frakoblingen
lettere ved at bruge naesehjulet.

Grib ikke ind i den abne stabilisatorkobling! Lukkemeka-
nismen kan udlgse og medfare kvaestelser pa haenderne.

Ved kgrsel skal stabiliseringen vaere aktiveret!

Kontroller tilkoblingen

e Kuglekoblingen er lukket, ndr handtaget star pa @) eller Q) og
signaltappens grgnne cylinderflade pa indikatoren oppe pa kugle-
koblingen @) kan ses.

A\

Hvis KS 25 ikke tilkobles korrekt pa anhaengertraekkets
kugle, kan campingvognen Igsne sig fra karetgjet. Efter
tilkobling skal signaltappens granne cylinderflade kunne
ses! Abn ellers koblingen endnu engang og tilkobl korrekt.

Hvis naesehjulet drejes ned ma treekkuglens kobling ikke
leengere kunne Igsnes fra koblingskuglen.

Aktivering af stabiliseringsanordningen

e Hertil skal handtaget fra lukket stilling @) trykkes ned til anslaget,
stilling (3. Herved spaendes en flederpakke, som via styretappen
trykker kalotten med friktionselementerne mod kuglen. Betje-
ningshandtaget ligger derved nogenlunde parallelt med traekstan-
gens akse.

e Fordi der kreeves en vis kraftanstrengelse for at aktivere stabili-
satoren, anbefales det, som vist pa den angivet illustration, farst
at aktivere en kraft i retning G og efterfalgende den egentlige
spaendkraft i retning ®.

Udkobling af stabiliseringsanordningen
e Traek betjeningshandtaget langsomt op henover dagdpunktet,
saledes at det automatisk hopper i position ).

JAN

Ved tilkoblet stabilisatoren skal betjeningshandtaget ved
karsel veere fri for karetgjs- eller pamonteringsdele. Det
betyder, at KS 25 ikke ma kollidere med handbremsehand-
taget eller andre pamonteringsdele, nar traekstangen
skubbes ind og drejes samtidig.

Der ma ikke kares, nar stabilisatoren er deaktiveret!
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Friktionsbelzegningernes slidindikator

Frakobling

Lgsn palgbsanordningen, s& manchettet (@) straekkes ud.

Treek parkeringsbremsen og sikr campingvognen evt. med kile.
Traek 13-polet stik af og lgsn s afrivningswiren.

Treek hadndtaget langsomt bagud og efterfglgende opad i stilling
@), for at deaktivere stabilisatoren.

Laft handtaget videre indtil anslaget i stilling (D, s& koblingen
abnes fuldstaendig. Hold handtaget fast i denne stilling.

Nar naesehjulet er drejet ud, kan campingvognen skilles fra det
traekkende karetg;j.

aldrig i omrader med stigninger eller haeldninger.

f'} | Campingvognen ma kun afkobles pa vandret undergrund,

@ | Hvis campingvognen ikke benyttes i en leengere perio-

de, bar den std med lukket kuglekobling.

Kontrol af stabilisator
Eftertilkoblingogaktiveringafstabilisatorenkanfriktionselementernes
tilstand kontrolleres oppefra (9):

Hvis slidindikatoren(®) er i det grgnne "+"-omrade, er friktions-
belaegningerne i en god slidtilstand.

Hvis indikatoren star pa samme hgjde som skillelinjen, skal
friktionselementerne udskiftes (se kapitel 11.2 Traekanordning).
Hvis indikatoren er i det rgde "-"-omrade, virker stabiliserings-
funktionen ikke lzengere. Friktionselementerne skal udskiftes
omgaende. Tempo-100-godkendelsen bortfalder. Der ma ikke
kagres med campingvognen, indtil friktionselementerne er udskiftet.

A Samtidig med at friktionselementerne skal udskiftes/

fornyes, skal koblingskuglens tilstand pa treekkaretgjet
ligeledes kontrolleres. Ved nye friktionsbelaegninger
opnas optimal deempning efter en vis indkaringsfase.
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3. Chassis

3.5 Naesehjul
O
_—0
b\@

Drej naesehjul op og sikre det

3.6 Handbremse

Parkeringsbremse

19

Dreje naesehjulet op og sikre det

e Campingvognen kobles til det traekkende karetgj og naesehjulet
@ justeres samtidigt, sa det vender mod bagenden af bilen.
Lasn knebelskruen 2).

Treek spindelrgret @ sa langt op som muligt.

Stram knebelskruen @).

Ved at dreje handsvinget @ i urets retning, drejes naesehjulet sa
langt op som muligt og fikseres, sa det ikke kan lgsne sig.

JAN

Saenke naesehjulet

e Lgsen knebelskruen 2.

e Saenk spindelrgret ® indtil naesehjulet er
70 mm over jorden.

e Stram knebelskruen ).

e Saenk naesehjulet ved at dreje handsvinget @) mod uret, indtil
hjulet rgrer jorden.

e Kobl campingvognen fra det raekkende kgretgj og drej evt. nae-
sehjulet fra bilen.

VAN

Under karslen skal naesehjulet altid vaere drejet helt op
og sikret.

Den maks. vaegt, hvormed stattehjul og klemmekanisme
ma belastes, svarer til det maks. tilladte kugletryk (100 kg).

Bremsernes komponenter, isaer palgbsanordningen, transmissionsa-
nordningen og hjulbremsen er kontrolleret iht. EUs direktiver og ma
kun anvendes i den godkendte kombination. Hvis De andrer brem-
seanleeggets komponenter, bortfalder typegodkendelsen. Andringer
er kun mulige med producentens tilladelse.

Parkering eller henstilling af det samlede karetgj

Nar hele kgretgjet parkeres eller stilles hen, skal
campingvognens handbremse traekkes.

Aktivere

e Traek handbremsearmen ved grebet (D op til stopanslaget. Bremsen
aktiveres gennem gastrykfjederen.

Lasne
e Handbremsehandtaget trykkes fremad i udgangspositionen.

Nar campingvognen parkeres, mens den beveeges ba-
gud, skal handbremsehandtaget sla om i slutstillingen

ud over dgdpunktet, sa parkeringsbremsen opnar sin
fulde virkning.
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@/

Fastggrelse af sikkerhedsbremsen ved hjzelp
af en ring pa anhaengerkoblingen

—0@

Fastggrelse af sikkerhedsbremsen uden ring

Sikkerhedsbremse

l@ Vaer opmaerksom pa evt. nationale regler til fastgarelsen
af sikkerhedsbremsen.

Sikkerhedsbremsen er kombineret med handbremsen. Hvis camping-
vognen fejlagtigt lgsnes fra det treekkende karetgj, strammes hand-
bremsen ved at sikkerhedswiren ) traekker i den/traekker den ud over
dadpunktet. Hindbremsen aktiveres, og der sker en ngdbremsning af
campingvognen. Det forhindrer, at campingvognen kgrer videre uden
at bremse, efter at den er frakoblet bilen.

For at fastggre sikkerhedswiren pa traekkgretgjet haenges karabinhagen
ind i den dertil bestemte ring (placering afhaengig af treekkaretgjets
model). Hvis der ikke forefindes en ring, laeg sikkerhedswiren én gang
rundt om anhzengerkoblingen, lav en slgjfe og fastgar karabinhagen
direkte pa wiren (se foto 3)).

Ver ved en evt. udskiftning af karabinhagen opmaerksom pa at ud-
skifte den med en af samme type. Din Hobby Caravan er som standard
udstyret med en brandvaerns-karabinhage. En sakaldt flederhage ma
ikke anbringes direkte pa ringen, fordi den kun som lukning af en slgjfe
har tilstraekkelig kraft til at traekke bremsen fuldstzendigt.

A | Sikkerhedswiren skal fastggres til bilen far karsel.

3.7 Palgbsanordning og hjulbremser

Palgbsbremsen bestar af palgbsanordningen, en transmissionsanord-
ning til hjulbremserne. Nar campingvognen presses mod bilens traek,
bremser den automatisk. Dvs. at palgbsbremsen fungerer uafhzengigt
af bilens bremsesystem. Den derved opstaede bremsekraft athaenger
hovedsageligt af intensiteten af bilens opbremsning og campingvog-
nens laesningstilstand. En staddeemper med en defineret reaktions-
taerskel, som er indbygget i palabsanordningen, sagrger pa den ene
side for, at campingvognen blgdt rammer bilens treek og forhindrer
pa den anden side, at campingvognen bremser, hvis bare man slipper
gaspedalen en smule eller skifter gear pa det traekkende karetgi.

Kontrol af palgbsanordningen

l@ Vi anbefaler, at der foretages en funktionskontrol far
hver kgrsel.

1. Hvis treekstangen ved trukket handbremse kan skubbes mere end
halvt ind (ca. 5 mm), skal bremseanlaegget omgaende efterjusteres
i et autoriseret vaerksted.

2. Traek handbremsen op og skub campingvognen sa langt tilbage, at
handbremsens handtag slar helt om. Skub efterfglgende stabilisator-
koblingen ind i palgbsanordningen. Traekstangen skal via gaspuden
i den hydrauliske deemper automatisk kare ud i udgangsstillingen
igen. Hvis dette tager laengere end 30 sek., skal palgbsanordningen
kontrolleres i et autoriseret veerksted.
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Hjulbremser

Alle campingvognsmodeller har en automatisk efterjustering af
bremsen, belaegningens slitage udlignes automatisk.

e Den regelmaessige efterjustering af bremsen bortfalder.
o Efterjusteringen deaktiveres automatisk, nar der bakkes.

Men selvom bremsen efterjusteres automatisk, er hjulbremsernes
belaegninger generelt sliddele. Belaegningernes tilstand skal derfor
kontrolleres for hver 5000 km eller senest efter et ar. Den visuelle
kontrol foretages via de sma kighuller pa bagsiden af hjulbremsen.

Hvis treekstangen ved kontrol af palgbsstangen kan skubbes mere end
45 mm ind, skal man opsgge et autoriseret vaerksted.

[@ Alle campingvogne skal til et farste eftersyn efter 500 km
pa et autoriseret vaerksted. (se ogsa 11.3 Bremser)

A e Sgrg ved karsel ned ad bakke for, at bremserne kales

tilstraekkeligt.

e Set bilen i lavt gear og kar langsomt ned ad bakken.

e Streek det sammenkoblede kgretgj sa ofte som mu-
ligt, for at undga at pahaenget hele tiden Igber pa.

e Ggr brug af parkeringspladser og lign. for at afkale
bremserne.

l@ Se ogsa den separate vedlagte brugsanvisning fra aksel-/
bremseproducenten (Knott).

3.8 Elektronisk stabiliseringsstystem (ETS Plus)*

ETS Plus er et sikkerhedssystem til campingvogne fra maerket Hobby
med mekanisk palgbsbremse, som kan eftermonteres.

Systemet registrer automatisk eventuelle kritiske svingninger og
bremser vognen nansomt, til denne kgrer normalt igen.

l@ Ved montering af ETS Plus kraeves ingen szerskilt frem-
stilling til syn.

ETS Plus-system indikerer med en LED pa traekstangen,
om forbindelsen til treekkgretgjet er korrekt. ETS Plus
starter en selvtest efter pakobling. Efter ca. 3 sekunder
skifter LED’en til grgn. Vogntoget er nu klar. Se ogsa den
separate brugsanvisning fra producenten.
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Kontroller lysdioden (LED) pa ETS Plus, inden karsel.
ETS Plus fungerer i temperaturomradet mellem
-20 °C og op til 65 °C.

Styringsenheden pa ETS Plus ma ikke abens.
Konstantplus pa treekkgretgjets 13-polede stikdase
skal mindst veere sikret med en 15 A-sikring og hgjest
20A.

Den ggede sikkerhedsfalelse ved brugen af ETS
Plus, ma ikke mindske din agtpagivenhed under
karsel. Kgrehastigheden skal altid tilpasses vejr-,
karebane- og trafikforholdene.

ETS Plus kan heller ikke saette de fysisk fastlagte
graenser ud af kraft. Husk pa det ved vad eller glat
karebane.

Campingvogne med hgjt tyngdepunkt kan vaelte,
inden de begynder at svinge ukontrolleret rundt.
Der ma ikke udfgres / veere udfgrt usagkyndige
andringer pa bremseanlaegget. Dette kan pavirke
funktionen af ETS Plus.

Hvis LED'en pa ETS Plus ikke vedvarende skifter til grgn, sa veer opmaerksom pa fglgende tabel:

LED-indikator

Betydning

Afhjzelpning

Grant blinkende (hurtigt)
X_X_X_X

Bremseindgreb eller selvtest
(karsel kan fortsaettes)

Grgnt blinkende (korte
impulser)

| energisparemodus
(karsel kan fortsaettes)

Efter ca. tre sekunders kgrsel skiftes systemet til
driftsklar.

Grant blinkende (langsomt)
XXX__XXX_

System eller bremser for varmt
(karsel kan fortsaettes)

Kar forsigtigt videre. Efter 120 sekunders kgling er
den driftklar igen

Rgdt blinkende

Elektrisk forsyningsfejl (f.eks. lzs
forbindelse eller spaending for lav)
(karsel kan fortsaettes forsigtigt)

e Kontrol af (stik-)kabelfgring.

e Systemet afbrydes i 20 min. og teendes efterfalgende.
Ingen afhjaelpning: Kontakt forhandleren/autoriseret
veerksted.

Rgdt blinkende
X_X

Mekanisk fejl (f.eks. ingen
bremsewire tilsluttet / bremser
slidt kraftigt / system monteret
forkert)

(kgrsel kan fortsaettes forsigtigt)

o Visuel kontrol af bremseanlaegget/montering af ETS
Plus/kontroller indstillingen af bremseanlzaegget.

e Systemet afbrydes i 20 min. og taendes efterfglgende.

Ingen afhjaelpning: Kontakt forhandleren/autoriseret

veerksted.

Rgdt blinkende
XXX

Fejl i centralenheden (f.eks.
parkeringsbremse trukket/
bremsestaenger spaendt ved
montering)

(kersel kan fortsaettes forsigtigt)

e Lasn evt. parkeringsbremsen (palgbsanordningen
skal hertil veere kgrt helt ud).

e Lgsn evt. indstillingen af bremsestengerne.

o Systemet afbrydes i 20 min. og teendes efterfglgende.

Ingen afhjaelpning: Kontakt forhandleren/autoriseret

veerksted.

LED'en lyser ikke

ETS Plus er ikke aktiveret
(karsel kan fortsaettes forsigtigt)

o Trek 13-polet anhaengerkabel af traekkgretgijet.

e Visuel kontrol stik og kontakter.

o Kontroller, om der er strgm i stikkontakten.

o Szt 13-polet anhaengerkabel pa treekkgretgjet.
Ingen afhjeaelpning: Kontakt forhandleren/autoriseret
veerksted.
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4. Hjul og daek

For hjulmgtrikker gaelder:

Pa nye kgretgjer samt efter hver afmontering/montering skal hjuls-
kruer og mgtrikker strammes efter de fagrste 50 km og endnu en
gang efter 100 km.

For din sikkerheds skyld ma der ikke anvendes andre hjul eller be-

feestelsesmidler end de originale. Derefter skal det kontrolleres, at
hjulbolte- og mgtrikker er strammet korrekt.

Tilspaendingsmomenter for hjulmgtrikker og -skruer:

Faelge Hjulbolte Tilspaendingsmoment
Stalfeelge M12x1,5x 24 110 Nm
Letmetalfeelge M12 x 1,5 x 28 120 Nm

[@ Tilspaendingsmomenter skal kontrolleres for hver
5000 km eller mindst én gang om aret.

| registreringsattesterne del | og Il er der nu kun angivet én daekstgr-
relse. Den passer ikke altid sammen med den daekstgrrelse, der er
monteret pa kgretgjet. | CoC (Certificate of Conformity) er der opfart
forskellige daektyper.

Der ma kun anvendes andre dzek, hvis de har en producentgodkendelse
til din campingvogn.

Kontakt venligst din forhandler, hvis du har spargsmal.

o Daekkene kontrolleres regelmaessigt for jaevn profilslitage, profil-
dybde og udvendige beskadigelser.

e Anvend altid daek af samme type og udfgrelse (sommer- eller
vinterdak).

o Kgr nye daek forsigtigt til pa de fgrste 100 km, sa de kan udvikle
en god vedhaftningsevne.

Dzkskanende kgrsel

e Undga hard opbremsning og hurtig acceleration.
e Undga lange ture pa darlige veje.

o Kgr aldrig med overlaes.



4. Hjul og deek

4.3 Daektryk For kontrol af daektrykket gzelder

e Hver 4. uge, mindst hver 3. maned og inden hvert brug skal daek-
trykket kontrolleres og korrigeres.

e Kontrollen skal foretages med kolde daek.

e Nardaektrykket kontrolleres eller justeres pa varme daek, skal trykket
vaere 0,3 bar hgjere end pa kolde daek.

e Hvis man ikke kan undga at kare med et for lavt daektryk (fra cam-
pingpladsen til naeste tankstation) ma den maksimale hastighed
ikke ligge over 20 km/h.

For daektrykket geelder

i

o

- Korrekt deektryk @
- For lavt dektryk @
- For hgjt daektryk (3

A Et for lavt tryk medfagrer overophedning af deekket. Det
kan medfare alvorlige skader pa daekket.

Forskellige daektryk Et for hgjt deektryk medfarer gget slitage pa Isbefalden

og kan medfgre beskadigelser pa hjulophaenget.

i kapitel 13 "Tekniske data" eller pa klistermaerkerne pa

l@ Det korrekte deektryk kan du finde i tabellen "Daektryk"
hjulskaermene.

Klistermaerke daektryk

4.4 Profildybde og daekkenes alder

Udskift daekkene senest, nar profildybden kun er 1,6 mm.

A Minimumsmgnsterdybden giver kun et minimum af
karesikkerhed!

Daek ma ikke byttes om pa kryds, dvs. at deekkene i
hgijre side ikke ma flyttes over i venstre side og om-
vendt.

[@D Daek eeldes ogsa, hvis de benyttes for lidt eller slet ikke.
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DOT-nummer

4.5 Felge
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4. Hjul og daek

Anbefaling fra deekproducenten

o Udskift deekkene efter 6 ar, uathaengigt af profildybden.

e Undga kraftige stgd mod kantsten, vejhuller og andre stgrre
ujeevnheder.

Daekkenes alder

Dak bar ikke veere aldre end 6 ar. For det fgrste taber campingvog-
nen efter denne tid tempo-100-forudsaetningen, for det andet bliver
materialet porgst gennem lange standtider og zldning. Det firecifrede
DOT-nummer pa siden af daekket (se evt. pa indersiden) angiver pro-
duktionsdatoen. De fgrste to cifre star for produktionsugen, de sidste
to cifre for produktionsaret.

Eksempel:
DOT 0421 betyder uge 4 i fabrikationsaret 2021.

Benyt kun de faelge, som er angivet i vognens papirer. Hvis du vil
benytte andre faelge, skal du veere opmaerksom pa fglgende punkter.

For brugen af andre feelge gaelder

- Starrelse

- udfgrelse

- indpresningsdybde og

- beaereevne skal veere tilstraekkelige til den tilladte totalveegt.

- Hjulmgtrikken skal svare til faelgenes udfarelse (kugle- eller kegle-
bund).

Andringer er kun mulige med producentens godken-
delse.

For hjulmgtrikker gaelder

[@ Hjulbolte til alle 14" stalfelge og alle alufzelge :
Keglebund

l@ Ved udskiftning af faelge (stal -> alu / alu -> stal) skal man
ubetinget sgrge for at bruge de rigtige hjulmgatrikker!
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4.6 Hjulskift

Underlagskiler pa traekstangskassen

Placer underlagskiler ved hjulet

e

Skruesikring pa reservehjulsholder

O

Reservehjulsholder pa laengdedrager

Forberedelse af hjulskift

Gennemfgr om muligt kun hjulskift, nar campingvognen er pahangt
bilen.

e Parkér sa vidt muligt kgretgjet pa en plan og solid undergrund.
o Traek handbremsen.
o Ved punktering pa offentlig vej skal katastrofeblink taendes og stedet

sikres med advarselstrekant.

Bilen: Traek handbremsen, sat karetgjet i gear, stil hjulene ligeud
eller saet gearstangen i position P pa automatgear.

Campingvogn: Traek handbremsen, stgttehjulet forbliver i karestil-
ling, stabiliseringsanordningen deaktiveres (OBS: ma ikke abnes
helt).

Tag underlagskilerne @ af fra traekstangskassen®.

l@ Hvis der ikke er en traekstangskasse™ pa campingvognen,

er underlagskilerne anbragt under campingvognen i hgjre
og venstre side i neerheden af indgangsdaren.

Leeg kiler(D) foran og bagved det intakte hjul, for at sikre cam-
pingvognen.

Reservehjul*

Reservehjulet er anbragt pa en holder under campingvognen.
For at kunne tage reservehjulet ud, skal campingvognen kobles af og
stilles pa naesehjulet, s campingvognens bagende haeves.

Tage reservehjulet ud

Kobl campingvognen af og stil den op.

Lasn skruesikringen ).

Haegt reservehjulets holder ud af leengdedrageren @
Holderen nedsaenkes forsigtigt.

Lagsn sikringsskruen fra reservehjulet.

Tag reservehjulet ud af holderen.

A Hvis campingvognen har Alu-feelge skal man ved monte-

ring af et reservehjul pa stalfeelg veere opmaerksom pa at
benytte de hjulmgtrikker, som passer til feelgen.

l@ Udtagning af reservehjulet kraever lidt snilde og kraft.

Tilkald evt. autohjaelp, som hjeelper med udtagning og
montering.

26



27

4. Hjul og daek

Hjulskift

Ved blgdt underlag bgr man leegge noget hardt/stabilt under
donkraften*.

Seet en egnet donkraft* pa akselrgret til svingarmen eller laeng-
dedrageren i omradet omkring akselbefaestelsen fra det hjul, som
skal skiftes.

Lasn hjulmgtrikkerne en omdrejning, inden campingvognen
Izftes med donkraften, men drej dem ikke leengere ud.

o Loft karetgjet, til hjulet befinder sig 2 til 3 cm over jorden.

Korrigér donkraftens* position, hvis den drejer sig skaevt under
opklodsning af campingvognen.

Fjern matrikkerne og tag hjulet af.

Seet reservehjulet pa hjulnavet og ret det til.

Skru hjulmgtrikkerne ind og spaend dem let over kors.

Saenk og fiern donkraften*.

Spaend mgtrikkerne ensartet med en hjulnggle.Den korrekte
veerdi for tilspaendingsmomentet for mgtrikkerne er ved stal-
faelge 110 Nm og ved alufzelge 120 Nm.

Lasn handbremsen og genaktivér stabiliseringsanordningen.

A Efter hjulskift skal hjulmgtrikkerne efter 50 km kontrol-

leres for, om de sidder fast, og eventuelt efterspaendes.

Seet altid kun en egnet donkraft* pa de dertil beregnede
rammedele!

For eksempel pa akselrgret til svingarmen eller lzengde-
drageren i omradet omkring akselbefaestelsen.

Hvis donkraften* saettes pa andre steder, kan det medfgre
skader pa karetgijet, eller endog ulykker ved at kgretgjet
falder ned!

Donkraften* er kun beregnet til hjulskift.
Den ma ikke benyttes til arbejder under kgretgjet!
Livsfare!

Stgttebenene ma ikke benyttes som donkraft*!

[@ Der bgr altid forefindes et reservehijul, der er parat til

brug. Fa derfor udskiftet det defekte hjul omgaende.
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4.7 Daekreparationssaet

Daekreparationssaet

Reparationssaettets komponenter

o\

&

Positionér daekket

Fjern fremmedlegemer

Alle modeller er som standard udstyret med et deekreparationssaet.

="

A\

Dakreparationssaettet ma ikke benyttes, hvis daekket er
beskadiget pa grund af kgrsel uden luft. Sma stikskader
(op til 6 mm), iszer i deekkets kareflade, kan teetnes med
reparationssaettet. Fremmedlegemer (f.eks. en skrue eller
et sem) ma ikke tages ud af daekket. Reparationssaettet
kan anvendes ved udvendige temperaturer fra -30°C op
til +70°C.

Der kan kun gennemfgres en forelgbig reparation ved
hjeelp af deekreparationssaettet. Daekket skal hurtigst mu-
ligt kontrolleres og repareres ved faguddannet personale.

Daekreparationssaettet har en holdbarhedsdato. Veer op-
maerksom pa udlgbsdatoen! Ved udlgbne saet garanteres
ikke for fejlfri funktion.

1 Drej daekket saledes, at ventilen ligger i gverste deekhalvdel.

2 Skruventilkappen af og skru ventilkernen langsomt ud med den
medfglgende ventilnggle, hold herved hele tiden fast i ventilkernen.

3 Luk luften helt ud af daekket.

4 Om muligt, flern fremmedlegemer fra daekket.
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Skub slangen pa dakkets
ventil

Pump luft i deekket

Anbring maerkaten godt
synligt

5 Ryst flasken med daektaetningsvaeske. Skru den hvide kappe pa

flasken, saet sa pafyldningsslangen pa, og forbind med ventilen. Fyld
sa den anbefalede mangde af deektaetningsvaeske pa.

Traek pafyldningsslangen af. Saet ventilkernen ind igen ved hjeelp
af ventilngglen, og skru den fast.

Skru luftslangen pa daekkets ventil. Tilslut strgmtilslutningskablet til
cigarettaenderen. Tilkobl kompressoren pa On-/Off-knappen. Sluk
kompressoren igen, sa snart det korrekte daektryk er ndet. Fjern
efterfglgende stramtilslutningskablet, og skru luftslangen af. Seet
ventilkappen pa igen.

Kompressoren ma ikke veere teendt uafbrudt i mere end 10 minutter!
Risiko for overophedning! Lad kompressoren kgle af i 25 minutter,
inden den tilkobles igen. Fortsaet straks turen, s taetningsmidlet kan
fordele sig i deekket. Der ma max. kares 80 km/h. Kar forsigtigt,
iseer i sving.

l@ Hvis daekket er helt fladt, kan det ske, at den lgsner sig

fra feelgen og der slipper luft ud, nar deekket pumpes op.
Laft i sa fald campingvognen med en donkraft*, inden
daekket pumpes op.

A Fare for ulykker: Hvis det ngdvendige lufttryk stadig ikke

kan opnas, er daekket for steerkt beskadiget. | sa fald kan
dakreparationssaettet ikke give den ngdvendige teetning.
Kar derfor ikke videre. Underret en servicestation eller
en dggn-service.

Kompressoren bliver varm under brugen. Forbreendings-
fare!

Under brugen ma traeekkgretgjets motor ikke kgre. Hand-
bremsen skal veere trukket.

Kompressoren skal opbevares uden for barns raekkevidde!

8 Stop efter 3 km karsel for at kontrollere forseglingen og daektrykket.

Anbring det medfglgende klistermaerke pa indersiden af traek-
karetgjets forrude. Kgr forsigtigt videre til nzermeste vaerksted og
fa skiftet daekket.

Fare for ulykker: Lad daekket udskifte pa den naeste
servicestation.




5. Udvendig opbygning

5.1 Ventilation og udluftning

Tagluge med integreret tvangsventilation

5.2 Abne og lukke dgre

Indgangsdar

For ventilationen galder
Den rigtige ventilation og udluftning af campingvognen er en for-
udsaetning for et behageligt klima. | din autocamper er der indbygget
tvangsudluftninger i gulvet ) og udluftninger i taglugerne, og deres
funktion ma ikke blokeres.

A Sikkerhedsudluftningsabningerne ma ikke lukkes, heller
ikke delvis.

Hold rister og afdaekninger rene og fri for stgv.

[@ Vi anbefaler at abne taglugerne, nar campingvognen
anvendes som bolig.

Ved madlavning, vadt tgj osv. opstar der vanddamp. Hver
person udskiller i Izbet af en time op til 35 g vand. Derfor
skal man - alt efter den relative luftfugtighed - sgrge
for yderligere ventilation og udluftning via vinduer og
tagluger.

Nggler

Sammen med campingvognen udleveres to nggler til indgangs-
daren.

Indgangsdar

Indgangsdaren er Deres flugtvej i ngdsituationer. Bloker
derfor aldrig dgren inde- eller udefra!

Under kgrslen skal indgangsdgren altid vaere lukket og
last.

Indgangsdgr ude

Abne dgren

o Drej ngglen til venstre, indtil du kan hgre at lasen lases op.
Drej ngglen til den star vandret, og treek den ud.

Traek i dgrhandtaget.

Abn dgren.

Lase dgren

e Luk dagren.

¢ Drej ngglen hgjre om, til du hgrer at den er last.
e Drej ngglen til den star lodret, og traek den ud.
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5. Udvendig opbygning

Trin
Indgangsdgr
Lase handtaget

Insektgardin til indgangsdar

31

Trin

Vigtigt ved ud- og indstigning

e Stil trinnet foran campingvognens indgangsdar.

e Sgrg for at trinnet star pa et fast underlag, hvorved det forhindres
i at veelte.

l@ Vaer opmaerksom pa trinhgjden kan variere, og at udstig-
ningen sker pa at trinhgjden et fast og jeevnt underlag.
Trinnet ma belastes med maks. 200 kg.

Indgangsdgr inde

Gennemgaende indgangsdgr

Abne dgren
e Tryk handtaget D) ned og &bn dgren udad.

Lukke dgren

e Trak dgren i handtaget @) hen til dgrkarmen igen, indtil det
tydeligt kan hares og fgles, at den er lukket.

Loft dgren indefra

e Loft handtaget ) ca. 45 ° op.
l@ | denne position er dgren I3st og kan udefra kun dbnes
med ngglen til indgangsdgren.

Insektgardin

l@ Insektgardinet i indgangsdgren og i bagsmaekken bringes

i den gnskede stilling ved at lukke det lige som et gardin.
For at abne det, skub begge sider af gardiner forsigtigt
i udgangsstilling.

Insektgardinet ma kun lukkes ved aben dgr, sa flugtvejen
ikke blokeres i en ngdsituation og for at undga skader pa
bade indgangsdar og insektgardin.

Luk fgrst dgren igen, nar insektgardinet er skubbet tilbage
i udgangsstilling!
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Todelt bagsmaek

Klap udelt dben Klap todelt aben

Todelt bagsmaek indvendig

Todelt bagsmaek udvendig

l@ Klappen foroven og dgren forneden kan kun abnes og
lukkes indefra.

Risiko for at komme til skade! Bagsmackken er pa grund
af den hgje placering pa campingvognen ikke egnet til at
stige ind og ud af campingvognen!

Todelt bagsmaek indvendig

Abn klappen foroven
e Tryk handtagene D) ned, og vip klappen op og udad.

Luk klappen foroven
e Treek klappen i handtaget hen til karmen igen, indtil det tydeligt
kan hgres og fgles, at den er lukket.

Abn klappen forneden
e Drej drejelasene (@) i lodret stilling, og vip klappen op mod hgijre
side.

Luk klappen forneden

e Traek klappen i handtaget hen til karmen igen, drej drejeldsene
@ i vandret stilling.

[@ Kontroller, at gardinerne ikke klemmes fast i teetningen,
nar du lukker klapperne.
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5. Udvendig opbygning

Holdeanordning med modstykke

Afdaekningsklapper

33

Dgrholder til dare og klapper
Indgangsdgren og nederste del af bagsmaekket kan kun fastgares ved
hjeelp af dgrholdere pa campingvognens ydervaeg.

Fastggre i holdeanordningen

o Abn dgren/klappen helt.

e Tryk den tap, som er anbragt pa dgren/klappen, ind i modstykket
pa campingvognens ydervaeg.Kontroller, at den gar i indgreb.

Lasne holdeanordningen
e Traek tappen ud af modstykket.

Dgre og klapper skal altid lukkes, inden kgrslen pabe-
gyndes.

IS5y

Afdaekningsklapper

Overdaekninger daekker adgangen til vand- eller elektriske komponen-
ter, f.eks.:

% CEE stramstik

Abne
e Laget dbnes ved at tage fat nederst pa klappen og lgfte ud i den.

Lukke
e Lages ved at klappe den ned.

Betjening se venligst afsnittene Vand (kapitel 8) og Elektronik
(kapitel 7).

Daekslet skal veere lukket under karsel.

A Fyld aldrig andre vaesker end vand (f.eks. diesel, olie eller
renggringsvaeske) ind i drikkevandstanken.



5. Udvendig opbygning

5.3 Stagtteben

Drej stgtteben ind og ud

Afstgttet campingvogn

5.4 Tag

5.5 Skinne til solsejl

Skinne til at traekke solsejlet ind

"BEACHY"-solsejl

Stgttebenene befinder sig i det bageste og forreste omrade under
campingvognen.

Stgttebenene drejes ud

e Opstil sa vidt muligt kgretgjet vandret.

e Ved et blgdt underlag skal man laegge noget under stgttebenene
for at sikre campingvognen mod at synke ned.

e Szt handsvinget pa spindlen og drej stattebenene ud.

A\

Tilbageskruning af stattebenene
e Stgttebenene drejes med handsvinget ind til vandret position.

Stgttebenene ma kun benyttes til at stotte, ikke til at
rette til eller at Igfte.

Handsvinget til stattebenet er anbragt i klaeedeskabet eller i traek-
stangskassen*.

[@ | Drej altid stgttebenene ind inden karsel!

A | Ga ikke op pa taget af BEACHY!

Solsejlets vulstband kan traekkes ind i forteltskinnen i begge sider af
campingvognen bade foran og bagi.

l@ e Solsejlet er en solafskeermning, ikke en afskaermning
mod al slags vejr.
e Far afgang skal solsejlet altid veere kgrt helt ind og
sikret.

Hjulskeermen har en integreret skinne, sa du kan traekke en hjulafs-
kaermning ind (hjulafskeermning ikke indeholdt i leveringsomfanget).
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5. Udvendig opbygning

du benytter cykelholderen.

Det anbefales at afprgve cykelholderen et par gange inden

£ 3
5.6 Cykelholder l@ Lzes denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden
farste tur, for at du kan ggre dig fortrolig med forholdene.

Cykelholder pa traekstangen

\@ Pa alle modeller i serien "BEACHY" kan der monteres en cykelholder
pa treekstangen.

Efter at cyklerne er anbragt i holderen, skal kugletrykket
Q altid kontrolleres og evt. korrigeres (se ogsa 3.3 Laesning).

Var opmaerksom p3, at cykelholderen pa traekstangen
kun har en maks. baereevne pa 60 kg. Hver enkel cykel
ma herved ikke veje mere end 30 kg.

Ved mangvrering og i sving bar der kgres i en stor vinkel,
fordi cykelholder og bil ellers kan kollidere med
hinanden.

Cykelholder pa traekstangen

Under karsel med cykler skal hver cykel veere surret fast med sikker-
hedsanordningerne (@) pa hjulet foran og bagved. P4 stellet skal der

anvendes de medfglgende fastggrelser. Laseanordningerne (3) skal
/ lukkes under kgrslen. Hvis campingvognen ikke bevaeges, kan bgjlen
Aben @ vippes ned. Hertil skal l1&seanordningerne (3) Igsnes.
Lukket

Sikringer og aflasninger
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6. Opbygning inde

6.1 Abne og lukke lager og skuffer

Dgrhandtag

Pushlock i forbindelse med kakkenskab og -skuffe

Haengeskabe kgkken

Walk-in-klzedeskab/Porta Potti*

e Tryk handtaget ned for at dbne og lukke dgren.

Kakkenskuffer/-skabe med pushlock

Skab og skuffer er 1ast med en separat pushlock @).
Abne
e Tryk pa pushlock-knappen @), indtil knappen hopper ud.

o Traek i pushlock-knappen, til udtreekket kgrer ud eller lagen er
aben.

Lukke
e Skub udtraekket ind pa pushlock-knappen eller luk daren pa
pushlock-knappen.

e Tryk pa pushlock-knappen ) indtil den falder i hak og udtraekket
eller dgren er last.

[@ Vaer opmaerksom pa, at hver skuffe kun ma belastes
med maks. 15 kg

Hangeskabe opholdsrum/kakken

Abne
e Lgsn gummibandene fra krogene forneden. Laeg genstande ind
eller tag dem ud.

Lukke
e Haegt gummibandene ind i krogene igen.

A\

[@ I Der ma kun laegges lette genstande i haengeskabene.

Risiko for at komme til skade! Lad ikke gummibandene
springe tilbage.
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6. Opbygning inde

6.2 Foldebord

Foldebord

Saenke bordet

e Haegt holderne ud, og fold fadderne sammen indad.
Foldebord

6.3 Siddegruppe og soveomrade

Ombygning siddegruppe

@ @ Siddegruppen kan hurtigt forvandles til behagelige senge, nar man

skal sove.

Forberedelse af ombygning
e Fold de to foldeborde (@) sammen (se kapitel 6.2 Borde).

e Laegindlaegspladen @) som sengeudvidelse mellem siddebaen-
kene.
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6. Opbygning inde

e Laegindleegspladen @ som sengeudvidelse mellem siddebaen-
kene.

e Laeg ryghynderne fra siden 3 som madrasser ind i det ekstra
sengestykke.

e Laeg ryghynderne fra siden @) p& madrasserne

®

6.4 Ombygning af hynder 5'5 Laeg ikke hynderne direkte pa bordet, nar du reder op. Du

kan risikere, at bordet bliver ridset og jordslaet pa grund
af kondensvand. Vi anbefaler at anvende et sugende
underlag (f.eks. frotté eller bomuld).

Sgrg for, at bordplade, baenke samt hynder fastggres og
ligger godt, sa de ikke falder ned.
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6.5 Vinduer

Vinduesskyder

Lukket
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6. Opbygning inde

Ventilation

greb med laseknapper @ For at abne disse vindue-
sudskydere skal laseknapperne @ trykkes ned. Der er

l@ Alt efter vinduets konstruktionstype har det en eller flere
monteret forskellige typer udskydere i campingvognen.

Vinduer med positionsstop

Abne

e Drej alle vinduesbeslag 2) 90°.

e Skub vinduet udad pa beslaget, indtil der hgres et klik. Vinduet
bliver automatisk staende i denne stilling. Vinduet kan indstilles i
flere trin.

Lukke

e Lgft vinduet en smule, sa positionsstoppet Igsnes.

e Lukvindueti.

e Drej alle vinduesbeslag ) i udgangsstilling, sdledes at de gar i
indgreb bag stopklodserne og traekker ruden mod teetningen.

[@ Kontroller, at gardinerne ikke klemmes fast i teetnin-
gen, nar du lukker vinduerne.

[@ Vinduesskyderne kan, foruden i lukket og aben position,
for let ventilation saettes i indgreb i midterposition for
let ventilation.

Ved hgj luftfugtighed kan der dannes kondensvand
mellem ruderne, som forsvinder igen i tart vejr.

A Vinduer ma ikke veere abnet under karslen. Brug aldrig
afisningsspray eller en iskradser til vinduerne pa cam-
pingvognen.




6. Opbygning inde

6.6 Tagluger Sikkerhedsregler

A o Tagvinduer ma ikke abnes ved kraftig vind/regnvejr/
haglvejr osv. og hvis udetemperaturen ligger under
-20°C!

e Tagvinduer ma ved frost eller sne ikke abnes med
magt, der er risiko for at haengsler og abningsmeka-
nikken gar i stykker.

e Der skal vaere plads nok til at abne taglugen under
traeer, i garager og lign.

e Luk og las tagvinduer fgr du kerer. Abn insektrulle-
gardin og foldegardin (hvilestilling).

o Ved kraftig solindstraling ma mark-laegningen kun
lukkes 3/4, ellers er der risiko for varmeophobning.

e Lad rullegardiner veere aben, nar campingvognen
ikke anvendes i laengere tid.

e Tvangsventilationens udluftningsabninger skal altid
vaere abne. Tvangsventilationens abninger ma aldrig
lukkes eller tildaekkes!

Stor tagluge

[@ Far lugen abnes, skal man kontrollere, at omradet over
lugen er fri. Lugen kan abnes op til 60°.

Abne
o Stik hdnden ind i handsvingets holder og klap handsvinget ud i
brugerstilling. Handsvinget drejes i urets retning indtil lugen er
abnet sa meget, som man gnsker. Nar lugen er dbnet helt er der
Stor tagluge maerkbar modstand.

Lukke
e Handsvinget drejes modsat urets retning indtil lugen er lukket
og der er maerkbar modstand. Kontroltappen @ kan ses, nar

taglugen er lukket helt. Drej kun handsvinget sa meget, at det
kan vippes ind i det dertil indrettede hak. Handsvinget skal vaere
klappet tilbage i holderen, for at man kan veere sikker p3, at
lugen er lukket korrekt.

Kontroltappen
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7. El-installationer

7.1 Sikkerhedsoplysninger

De elektriske installationer i HOBBY-camping-vognene er i overens-
stemmelse med geeldende forskrifter og standarder.

Vzer opmaerksom pa fglgende:

[@ e Sikkerhedsanvisninger og advarsler i form af skilte pa
de elektriske komponenter ma ikke fiernes.

e Installationsrum til forbrugsbatteri, kontrolpanel,
oplader og 230V el-boks ma ikke benyttes som ekstra
opbevaringsrum.

e Rygning og brug af aben ild er forbudt ved kontrollen

af det elektriske anlaeg.

Fagligt ukorrekte indgreb i kgretgjets elektriske system

kan veere livsfarligt for dig selv og andre.

e Campingvognen er som standard ikke forberedt til en
intern batteriforsyning (Autark). Ved tilslutningen til et
eksternt 230V-net ma der kun benyttes et vandtaet
3-leder forleengerkabel med CEE-stik og kobling.

e For sikker drift af 12V-forbrugerne (f.eks. kaleboks
osv.) under kgrslen, skal det sikres for, at traekkaretgjet
yder tilstraekkelig spaending. Pa nogle traekkaretgjer
kan det ske, at karetgjets batteristyring frakobles for
at beskytte batteriet. Henvend dig til treekkaretgjets
producent for yderligere oplysninger.

7.2 Elementer i det elektriske anlaeg
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Gode rad og kontrolforanstaltninger

Vigtigt

e Campingvognens el-installation bgr kontrolleres og synes i inter-
valler pa mindre end tre ar, og hvis den anvendes hyppigt hvert
ar, af en autoriseret el-installatgr. Der bgr laves en rapport over
installationens tilstand.

e Eventuelle aendringer pa det elektriske anlaeg ma kun udfagres af
fagpersonale.

e Lgsn evt. batteriets polklemmer og afbryd 230V-netforsyningen,
far vedligeholdelse/service.

Batterier*
e Fglg batteriproducentens brugsanvisninger.
e Batterisyren er giftig og setsende. Undga kontakt med hud og gjne.

230V-sikringsautomat med HFI-relae

230V-sikringsautomaten fader og beskytter 230V-strgmfor-

brugerne.

e For at afbryde streammen til hele anleegget, seettes 230V-sikrings-
automaten pa “0” (OFF).
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Sikringer

e En defekt sikring ma kun udskiftes, hvis fejlarsagen blev afhjulpet
af en autoriseret el-installatgr.

e Den ny sikring skal have samme stgrrelse (Ampere), som den
gamle.

Sidepanel(er) seng/kakken
@ e Med kort tryk pa knappen teendes og slukkes

Pos.-Nr. | Kgkken

@ @ @ Lamper kakken

Betjeningsfelt med tre @
knapper

Lamper siddegruppe

@ Loftslamper

Eksternt betjeningspanel i soveomradet
@ @ e Med kort tryk pa knappen teendes og slukkes
@ Lamper i siddegruppen
@ Loftslamper taendt eller slukket.

Eksternt betjeningspanel
i soveomradet

Eksternt betjeningspanel walk-in-kleedeskab
e Med kort tryk pa knappen teendes og slukkes
@ @ LED-lys i klaedeskabet taendt eller slukket.

Eksternt betjeningspanel
walk-in-kleedeskab

7.3 Strgmforsyning

Campingvognen kan forsynes med strgm via fglgende tilslutninger:

- 230V nettilslutning 50 Hz.
- Via det traekkende karetgj ved forbindelse via det 13-polede stik
(indskraenket funktionsomrade).

Forsyning via nettilslutning

Campingvognen skal tilsluttes via 230V-CEE-stikket pa vognens

yderveeg.
Udvendig CEE-stikdase
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e

230 V-forsyningsstik tilsluttet

Sikringsautomat med HFl-relze

43

Tilslutning
e Afbryd forbindelsen til bilen (13-polet stik).
e S|3 automatsikringen @ fra ved at trykke vippekontakten ned

e Tag fat forneden i daekslet til den udvendige CEE-stikdase @
og vip det opad (se kapitel 5.2 Afdaekningsplader).

Rul ledningen helt ud.

Abn dakslet pa CEE-tilslutningsstikket 90° opefter.

Saet stikket ) pa, indtil det gar i indgreb.

SI& automatsikringen @ til igen.

A\

Fjern altid fgrst campingvognen fra treekkaretgijet,
inden 230V-tilslutningen etableres.

Lasne forbindelsen

e Sl& automatsikringen @ fra ved at trykke vippekontakten ned @
e Traek CEE-tilslutningsstikket @) ud.

e Tryk deekslet @) nedad, indtil det falder i hak.

A | Der ma kun anvendes CEE-godkendte stik og kabler.

Sikring af 230V-anlzegget
230V-anlaegget sikres med en to-polet 13A-automatsikring, som
sidder i opbevaringsrummet under kgkkenskuffen @

For nettilslutningen gzelder
e Campingvognen ma kun sluttes til 230V-nettet med en maks. 25
m lang ledning 3 x 2,5 mm?® med CEE-tilslutningsstik og -kobling.

A Hvis der anvendes en kabeltromle skal denne veere helt
udrullet, da det ellers kan fgre til opvarmning og maske
endda kabelbrand pa grund af induktion (safremt der ikke

er anbragt en overophedningsbe-skyttelse).



7. El-installationer

_——O

HFI-rela og testknap

e 230V-netteticampingvognen er dimensioneret til et samlet effekt-
forbrug pa 2300W. Hvis der tilsluttes ekstra stramforbrugere til
sasom el-kedel osv. skal man under hensyntagen til de i gjeblikket
teendte stremforbrugere sdsom kgleboks, vandvarmer osv. veere
opmaerksom p3, at effektforbruget ikke overskrides.

Fl-relae

Din campingvogn er som standard udstyret med et HFI-relze for at
afbryde en stramkreds ved evt. fejlstrem. Ved fejl afbryder HFI-
releeet hele 230 V-strgmkredsen.

c Der ma ikke foretages reparationer pa Fl-afbryderen.

En HFI-afbryder garanterer ingen beskyttelse mod
elektrisk stgd.

Den beskytter dog ikke mod en evt. stremulykke.

l@ HFI-releeets reaktionstid med 30 mA fejlstrgm er mindre
end 0,1 s.

Efter ibrugtagning af det elektriske anlzeg skal Fl-afbryderens funktion
kontrolleres. Den spaendingsfgrende og taendte afbryder @ - stilling
pa I-ON - skal udlgses ved aktivering af testknappen @ Vippeafbry-
deren @ suser nedad og skal igen trykkes op i "ON"-stillingen efter
at der er fundet frem til fejlarsagen.

Denne afprgvning bgr gennemfgres mindst én gang om maneden for
at sikre en fejlfri funktion af Fl-afbryderen i tilfzelde af en fejl.

Alle stramdrevne apparater mister deres programme-
ring, nar HFI-relaeet aktiveres (ogsa ved test) og saettes
tilbage pa fabriksindstillingerne.

Hvis sikringsautomaten (uden for testfunktionen) udlgses, skal man

vente i kort tid, inden den taendes igen.

- Huvis sikringsautomaten forbliver teendt, var arsagen kun en over
belastning.

- Huvis sikringsautomaten igen udlgses pludseligt, er arsagen en
kort- eller jordslutning.

Apparater, hvor beskyttelsesafbryderen udlgses under driften, er defekte
og skal kontrolleres og evt. repareres af en el-fagmand.

Gentagen tilkobling giver ingen mening. Sikringsauto-
maten udlgses ogsa, nar vippeafbryderen holdes fast.
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13-polet stik

Kontakter pa 13-polet stik
iht. ISO 11446

45

Drift via det treekkende karetgj

Under karslen overtager bilens batteri forsyningen af 12 V-apparaterne,
hvis kontakt 9 pa bilens 13-polede stiksystem er tilsluttet.

Sluk for 12V driften (hvis campingvognen er koblet til treekkgretgijet)
ved lzengere mellemstop og hvilepauser, da startbatteriet ellers aflades.

Kaleboksen fungerer kun ved 12V-drift, nar bilens motor er startet.
Kontakt 10 og 11 pa det 13-polede stik.

A Afbryd altid el-systemet fra traekkgretgijet til camping-
vognen, fgr der tilsluttes en lavspaendingsforsyning til
campingvognen.

Tilslutningsskema for det 13-polede stik

PIN | Ledningsfarve | Tvaersnit Strgmforbrugere
1 gul 1,5 venstre blinklys
2 bla 1,5 tagebaglygte
3 hvid 2,5 Stel for kontakter 1 til 8
4 gron 1,5 hgjre blinklys
5 brun 1,5 Baglygte, konturlys,
nummerpladelys hgjre side
6 red 1,5 bremselys
sort 1,5 Baglygte, konturlys,
nummerpladelys venstre side
lyserad 1,5 Baklygte
orange 2,5 Stremforsyning (konstant plus)
10 mgrkegra 25 Teendingskontakt
eller dynamostyret
strgmforsyningskabel
11 sort-hvid 2,5 Stel kun til kontakt 10
12 lysegra 1,5 Stelslgjfe som kodning
for pakoblet anhanger,
forbindelse fra kontakt 3 (stel)
13 hvid-rgd 2,5 Stel kun til kontakt 9
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7.4 El-forsyning

Stikkontakter inde i kgretgjet

Omskiftning fra batteri til forsyningsnet sker automatisk, sa snart
der er blevet etableret en nettilslutning. Stremforsyningsenheden
omdanner med en omformer den eksterne netspaending til 12V-
strgmforbrugerne. Alle lamper i campingvognen er tilsluttet til 12 Volt.

Sikringer

Sikringerne til de enkelte interne stramkredse sidder i lysstyrings-

modulet. Placeringen er som falger(fra venstre mod hgijre):

l@ Pa nogle modeller kan der veere sma afvigelser i sikrin-
gernes placering.

Strgmkreds @) (5A)
Strgmkreds @ (15A)
Strgmkreds (3) (15A)

VAN

Defekte sikringer ma kun udskiftes, hvis man kender
fejlarsagen og har afhjulpet den.

Stikkontakter inde i karetgjet

A\

USB-ladestikdase
USB-tilslutningen (Der udelukkende egnet til opladning af
apparater med USB-stik.

Stikkontakter inde i karetgjet ma ikke anvendes til
apparater, der anvendes udendgars.

5V-USB-tilslutningen forsynes med strgm via bilens 12V-system.
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7. El-installationer

7.5 Kontaktskema over lysstyringssystem

e 1 2 3 4 5 6 64 | 63 | 62 | 61 | 60
Ambiente L; rtett Konstantplus|(Konstantplus|[Konstantplus|| Konstantpl
| tamper | ADSRNE || Loislmpe | ;|| eioesean | e | Komstant oS Btk | vandpurpe
kokken gruppe plus stikkontakt || kontakt kontakt
S 37 poten-
tialudlig-
| ning ||
Tilslutning < | S| S
programmeringsenhed ‘g, - =
JP1 £ 2| 2
\ o o "x: E £
o o « "7’ ."-,
$4010/11
fra bilen
Taendingsplus
$39 til laderegulator
RE+ (12V/Autark)
. . Plus ) t+ + - Stel
Pl Pl P d * - | stromforsyning stromforsyning2
Knap 3 Knap 2 Knap 1
udgang udgang udgang
2/6/3 4/ 5/ 6 1/2/3
$38 til laderegulator 9 og 13 fra bilen eller
Indgang 1 ladestrom forbindelse til

(kun Autark / 12V) laderegulator

Tilslutning batteri ved Autark / 12V



8. Vand

8.1 Generelt

8.2 Vandforsyning

Dykpumpe

A Man bgr sikre sig, at man kun anvender drikkevand.

l@ ¢ \ed omgang med levnedsmidler skal der altid benyttes
vand af drikkevandskvalitet. Dette geelder ogsa for
renggring af haender og renggring af genstande, som
kommer i kontakt med levnedsmidler.

e For at sikre en upaklagelig vandkvalitet bgr vandet
tappes direkte fra den offentlige vandforsyning.
Undersgg den lokale vandkvalitet far rejsen.

e Haveslanger, vandkander eller lignende materialer,
der er uegnet til drikkevand, ma ikke anvendes til
campingvognens drikkevandssystem.

e Nar campingvognen ikke benyttes i leengere tid skal
hele vandinstallationen tgmmes komplet.

e Vandinstallationen skal skylles omhyggeligt inden
den tages i drift og efter leengere tid uden brug.
F.eks. vinteropbevaring. Hvis der konstateres
forureninger skal materialet desinficeres med hertil
godkendte og egnede midler.

Vandforsyningens funktion

Kakkenet forsynes med drikkevand via en dykpumpe. Dykpumpen
fungerer elektrisk:

- Ved tilslutning af campingvognen til traekkgretajet med stikket: over
bilens 12 V-batteri.

- Ved tilslutning af campingvognen til 230V nettet:over transformeren.

Vzer iszer opmaerksom pa fglgende

e Dykpumpen egner sig kun til vand.

Dykpumpen kan i kort tid klare temperaturer op til 60 °C.
Undg3, at den Igber tgr

Pumpen skal beskyttes mod frost.

Kraftige stad, slag eller meget snavset vand kan gdeleegge pumpen.

l@ Dykpumpen er vedligeholdelsesfri.

Dykpumpen tilkobles automatisk, nar vandhanerne
abnes.
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8. Vand

Drikkevandsdunk

Drikkevandsdunken er anbragt i underskabet i kakkenet og kan rumme
131.

Drikkevand pafyldes via det bla servicelag.

l@ Kontrollér det bla serviceldg regelmaessigt, fordi det kan
Izsne sig, nar drikkevandsdunken fyldes hyppigt.

A Der ma aldrig komme frostvaeske eller andre kemikalier
i vandets kredslgb. Forgiftningsfare!

Togm kun spildevandstanken ud i de dertil indrettede

temmesteder og aldrig i den fri natur! Der er i reglen

placeret sanitetsstationer pa motorvejsrastepladser,
campingpladser eller tankstationer.

Drikkevandsdunk
Vasken i kekkenblokken
Om ngdvendigt kan risten D i vasken tages ud ved at skrue skruen
@ ud.
Hvis risten @) efterfglgende skal saettes i vasken, skal man altid veere
opmaerksom péa det maks. tilspaendingsmoment.
Kokkenvask l]g Maks. tilspaendingsmoment for risten monteringsskrue
i vasken er 1 Nm. Hvis skruen strammes med et starre
tilspaendingsmoment, kan det medfgre uteetheder eller
skader pa risten.
Der ma aldrig heeldes kogende vand ned i vaskens aflgb.
Aflgbssystemet kan deformeres og blive uteet. Lad altid
det kolde vand Igbe samtidigt.
Rist
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8. Vand

8.3 Toilette

Baerbart toilet Porta Potti™

Dit transportable toilet bestar af to aftagelige dele: skyllevandstanken
og affaldstanken.

l@ Far toilettet tages i brug, er det yderst vigtigt, at du hzelder
toilettilsaetningsstoffer (hvor det er muligt) i begge tanke.

Forberedelse af faekalietanken

Separate tanke (7).

Tag heetten af haeldetuden, mens den peger opad @ .

Tilsaet den korrekte dosis toilettilssetningsstof til af'faldstanken@
Tilsaet den korrekte dosis vand for at sikre, at affaldstankens bund
er daekket @

e Szt haetten paigen @

A Tilseet aldrig toilettilseetningsstoffer direkte via skyde-
daekslet, da det kan beskadige affaldstankens laebetaet-
ning.
Fyld kun affaldstanken op via haeldetuden.

Forberedelse af skyllevandstanken

e Sammenfgr tankene .

e Tag vandfyldningshae@ af 5.

e Placer vandfyldningsadaptor .

e Tilseet den korrekte dosis toiletningsstof til skyllevandstanken

(hvor det er muligt), og fyld skyllevandstanken med rent vand @
e St haetten paigen @
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8. Vand

Brug af toilettet

Luk laget, og abn og luk skydedackslet én gang for at ventilere eventuel
opbygget varme- eller hgjdetryk og for at undga spraijt.

Abning af skydedaekslet

Toilettet kan bruges med abent eller lukket skydedaeksel.

o Treek i klaphandtaget for at abne skydedaekslet / .

l@ | Sarg for, at du altid lukker skydedaekslet helt efter brug.

Sadan skylles toilettet

Du opnar det mest effektive skyl ved at udfare tre eller fire korte skyl
med den manuelle pumpe &Y.

="

Brug ikke almindeligt toiletpapir, da dette kan forarsage
tilstopning.

Dit toilet har plads til en toiletrulle, sa du altid har toiletpapir ved
handen.

A For at undga vandskader pa din campingvogn, bgr:
- faekalietanken ikke veere fyldt mere end % under turen.

Ellers kan den Igbe ud gennem udluftningssystemet.

- toiletkummen ikke veere fyldt med vand under turen.

- skyllevandstanken ikke veere for fuld under turen.
Thetford anbefaler, at skylletanken er tom, eller i det
mindste ikke mere end halvt fuld, under kgrsel.

Toilettet kan maksimalt holde til en veegt pa 120}kg.
Sgrg for, at du ikke overbelaster toilettet.
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8. Vand

Tgmning af faekalietanken

Du skal tgmme affaldstanken, nar niveauindikatoren lyser radt.

Separer tankene (1).

Tag affaldstanken til et autoriseret spildevandsanlaeg.

Tag heetten af haeldetuden, mens den peger opad@.

Tryk pa udluftningsknappen med tommelfingeren, og hold den

nede, mens haeldetuden peger nedad, for at tsamme affaldstanken
uden sprgjt @ .

o Skyl tanken/@ / .

e Sammenfgr tankene@ .

A I Undg3, at affaldstanken bliver for fuld.

Temning af spildevandstanken

Tom kun skyllevandstanken fuldstaendigt, hvis du forventer ikke at

skulle bruge toilettet i en laengere periode.

e Tag vandfyldningsheetten af @
e Tgm skyllevandstanken gennem vandpafyldningsabningen @ .
e Skyl toilettet, indtil der ikke pumpes mere vand ud .

l@ Temning er kun tilladt pa en autoriseret deponerings-
plads.

Der er et lille ventilationshul i vandfyldningshaetten, sa
skyllevandstanken kan ventileres. Frisk vand kan passere
igennem, nar du lgfter og placerer toilettet i en vinkel.
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9. Installerede apparater

9.1 Generelt | dette kapitel finder du oplysninger om de apparater, der er installeret
i Hobby campingvognen. Der er kun beskrevet, hvordan apparaterne
betjenes.

Nogle af de her beskrevne apparater er ekstra-udstyr.

Du kan finde yderligere oplysninger om de enkelte apparater i de se-
parate brugsanvisninger, som ligger i kgretgjets bla servicemappe.

Reparationer pa indbygningsapparater ma kun udfares
af fagfolk.

Der ma kun anvendes originale dele fra producenten i
forbindelse med service og reparation.

Der ma ikke foretages aendringer pa de installerede appa-
rater og oplysningerne i brugsanvisningerne skal fglges,
da garantien plus krav om skadeserstatning i modsat
fald bortfalder. Desuden bortfalder apparatets type-
godkendelse og dermed i mange lande ogsa karetgjets
typegodkendelse.

[@ For drift af el-apparater se ogsa oplysningerne i kapitel 7.

9.2 Dometic kaleboks

| kompressordrift egner kgleapparatet sig til at kale og dybfryse lev-
nedsmidler. | termoelektrisk drift egner kgleapparatet sig udelukkende
til at kale levnedsmidler.

Apparatet er beregnet til tilslutning til:

e en 12V-stikkontakt i karetgjet (se speendingsangivelse pa typeskiltet)
o et 230V-vekselstrgmnet.

Apparatet ma ikke udsaettes for regn.

l@ | Laes de respektive brugsanvisninger fra producenten.

Dometic kgleboks
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9. Installerede apparater

12V-drift (termoelektrisk drift)

Drift med 12V kan kun benyttes under karslen, mens motoren kgrer.

Frakobl 12V-driften i hvilepauser og ved laengere mellemstop, og veelg

evt. en anden driftsmodus.

e Tilslut 12 V-tilslutningskablet (D) til 12 V-stikkontakten i cam-
pingvognen.

Kaleapparatet starter med at kale det indvendige rum.

e Nar du tager kgleapparatet ud af drift:
- Treek tilslutningsstikket ud.
- Rul tilslutningskablet op, og opbevar det pa de to holdere pa
apparatets bagside.

Afbryd kgleapparatet fra batteriet, nar motoren er stand-
set, sa det ellers bliver afladet.

230V-drift (kompressordrift)
° 'Io'ilslut 230V-tilslutningskablet 2) til 230V-vekselstrgmsnettet.
e Abn daekslet pa termostaten (3 ved at trykke pa det.

[[&gb | Luk daekslet igen ved at trykke pa det igen.

e Drej termostaten (3) med uret til den gnskede stilling.

Jo mere du drejer termostaten i retning af ,MAX", desto
lavere bliver kgletemperaturen.

Kgleapparatet starter med at kale det indvendige rum.

e Nar du tager kgleapparatet ud af drift:
- Drej termostaten (3) mod uret til ,0
- Treek tilslutningsstikket ud.
- Rul tilslutningskablet op, og opbevar det pa de to holdere pa
apparatets bagside.
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10. Tilbehgr

Tilbehgr Vedrgrende betjeningen af tilbehgret, bedes De overholde de udfarlige
betjeningsvejledninger, monteringsanvisninger og stremskemaer fra
tilbehgrets producent. De findes i servicedokumentationen.

e Enhver a&endring af campingvognens udstyr ab fabrik kan zendre
kgreegenskaberne og pavirke feerdselssikkerheden.

e Tilbehgr, pa-, om- eller indbygninger, som ikke er godkendt af
HOBBY, kan forarsage skader pa campingvognen og pavirke
feerdselssikkerheden. Selv hvis der foreligger en attest, en generel
godkendelse eller en type-godkendelse, betyder det ikke med
sikkerhed, at produktets beskaffenhed er i orden.

e Der overtages intet ansvar for skader, som opstar ved sendringer
eller brug af dele, som ikke er godkendt af Hobby.

| den efterfglgende tabel opfares vaegtangivelserne pa ekstraudstyr. Hvis disse dele medtages i eller pa
campingvognen og ikke hgrer med til standard standardudstyret, skal der tages hensyn til dem ved beregning
af lasten.

Genstand Vagt [kg] Genstand Vagt [kg]
Chassis/Sikkerhed Opholdsrum
Afdaekning til treekstang med riffelplademanster 3,5 Opbevaringsboks af naturmateriale,
Letmetalfeelge, sort poleret 0 kan foldes sammen, passer til
Reservehjul i stedet for deekreparationssaet opbevaringsrum sideboard lille, stgrrelse S,
(montering under vognen) 26,0 seet 2 to styk ingen oplysninger
Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus 5,7 Opbevaringsboks af naturmateriale,
kan foldes sammen, passer til
Op-/nedvejning opbevaringsrum haengereol, stgrrelse M,
Opvejning uden tekniske sendringer 0,0 seet 2 to styk ingen oplysninger
Opbevaringsboks af naturmateriale,
Konstruktion kan foldes sammen, passer til
"BEACHY" solsejl DWT til sideveeg ikke oplyst opbevaringsrum siddebaenk, starrelse L,
Cykelholder pa traekstangen 1 0,0 seet 2 to styk ingen oplysninger
Traekstandskasse (aluminium-transportboks, Opbevaringsboks af naturmateriale,
vejr- og temperaturbestandig) 51 kan foldes sammen, passer il
opbevaringsrum sideboard stor,
starrelse XL ingen oplysninger

Walk-in-klaedeskab
Baerbart toilet THETFORD Porta Potti 565P 19,9
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12. Bortskaffelse og miljgbeskyttelse

12.1 Miljg og camping

P

69

Brug naturen med omtanke

Campister - bade i autocampere og campingvogne - har et saerligt
ansvar for miljget. Naturen kan sagtens tale at »blive brugt«. Men det
skal skemed omtanke.

Den miljgvenlige campist er opmaerksom pa fglgende

e Indhent inden leengere ophold i byer og kommuner, oplysninger
om opstillingssteder specielt til campingvogne og benyt disse.

e Undlad at genere naturens ro og renhed.

e Spildevand, faekalier og affald skal bortskaffes ordentligt.

e Udvis ansvarligt adfeerd, sa campister ikke generelt stemples som
miljgsvin.

Sadan handterer De spildevand

e Spildevand fra autocamperen ma kun opsamles i indbyggede
spildevandstanke eller til ngd i andre dertil egnede beholdere!

e Heeld aldrig spildevand ud i naturen eller i kloaknedlgb! Kloaksy-
stemet Igber for det meste ikke over et rensningsanlaeg.

o Tgm spildevands-tanken sa ofte som muligt,
ogsa hvis den ikke er fyldt fuldstaendigt (hygiejne). Skyl sa vidt
muligt spildevandstanken med rent vand efter hver tgmning.

Tom altid kun deres spildevandstank ud i de dertil bereg-
nede bortskaffelsessteder, aldrig i den frie natur! Der er
som regel placeret sanitetsstationer pa motorvejsraste-
pladser, campingpladser eller tankstationer.

Sadan handterer De faekalier
e Kom altid kun godkendte sanitetsmidler i feekalietanken.

din campingforhandler) kan brugen af sanitetsveeske i

f Jﬁ— Ved installation af et aktivkulfiltersystem (kan kgbes hos
givet fald undgas!

Dosér sanitetsvaeske meget sparsommeligt. En overdo-
sering er ingen garanti for, at en eventuel lugtdannelse
forhindres!

Bortskaffelse

e Lad aldrig faekalietanken blive for fuld. Senest, nar pafyldnings-
standsindikatoren lyser, skal tanken omgaende temmes.

e Faekalier ma aldrig tammes ud i kloaknedlgb!
Kloaksystemet Igber for det meste ikke over et rensningsanlaeg.

i

Feekalietanken ma kun tgmmes ud pa de dertil specielt
beregnede bortskaffelsessteder, aldrig i den frie natur!




12. Bortskaffelse og miljgbeskyttelse

For affald gzelder

e Sorter affaldet, hvor det er pakraevet, og sgrg for, at genbrugsaf-
fald bliver indleveret pa de anviste steder.

o Affaldsbeholdere skal tsmmes sa ofte som muligt i de dertil bereg-
nede tgnder eller containere. Sddan undgas ubehagelige lugte og
problematisk skrald inde i vognen.

For rastepladser gzelder

e Ryd altid op pa rastepladsen inden du forlader den, ogsa selvom
snavset skulle stamme fra andre.

e Husaffald ma ikke bortskaffes i de her opstillede skraldespande.

o Lad ikke treekkgretgjets motor vaere teendt lengere end absolut
ngdvendigt. En kold motor udstgder iseer i tomgang mange ska-
delige stoffer. Motorens driftstemperatur opnas hurtigst, nar den
kgrer.

i

En skdnsom behandling af miljget er ikke kun i naturens
interesse, men ogsa i alle campisters interesse!
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11. Vedligeholdelse og pleje

11.1 Vedligeholdelse

Lejesteder pa palgbsanordningens hus

Vedligeholdelsesintervaller
For campingvognen og de deri indeholdte installationer er der fastlagte
vedligeholdelsesintervaller.

Om vedligeholdelsesintervaller

o Farste serviceeftersyn skal foretages senest 12 maneder efter fgrste
indregistrering hos din HOBBY-forhandler.

e Lad alle videre vedligeholdelser gennemfgre hos en autoriseret Hobby
forhandler en gang om aret.

e Vedligeholdelsen af alle indbyggede apparaterskal gennemfgres i
overensstemmelse med de vedligeholdelsesintervaller, som er
angivet i de tilsvarende betjeningsvejledninger.

[@ Den af Hobby frivilligt ydede garanti pa campingvognens
teethed iht. garantibetingelserne (5 ar) geelder kun, hvis
teethedskontrollerne (betalingspligtige) blev gennemfart
korrekt. Hertil skal campingvognen farste gang efter 12
- 18 maneder efter farste indregistrering praesenteres
for en autoriseret Hobby-forhandler. Efter den fgrste
teethedskontrol skal den gentages i hele garantiperioden
hver 12. maned.

Hobby anbefaler, at kontakte servicepartneren og sparge
efter, om de ngdvendige kapaciteter (f.eks. tilstraekkelig
stor lift) forefindes, for at undga evt. misforstaelser.

Smgring og oliering

Kontroller og smar regelmaessigt glidesteder og lejedele pa understellet.
Ved campingvogne, som kun kares lidt, er en arlig vedligeholdelse ogsa
ngd-vendig.

For smgring og oliering gzelder

e Bevaegelige dele som bolte og ledsteder pa handbremsearmen og
styrearmen pa palgbsanordningen skal smares let.

e For hver 5000 kgrte kilometer skal lejestederne pa palgbsanord-
ningens hus @) smeares.

o Kontroller af og til lejestederne til traekstangen for slar.

e Alle glide- og lejedele skal med regelmaessige mellemrum renses
for snavs og smares.

hjullejer. Tromlenav, kompaktleje og akselmgtrik danner
en lukket enhed.

Vigtigt: Friktionselementerne fra stabilisatorkobling
KS25 ma under ingen omstaendigheder blive olieret
eller smurt.

C Campingvognens aksel/aksler er udstyret med kompakt-
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11. Vedligeholdelse og pleje

11.2 Traekanordning

Traekkuglekobling

57

[@ Gummifjederaksler er vedligeholdelsesfri.

Justering og vedligeholdelse af bremserne pa kun fore-
tages af en fagmand. Yderligere henvisninger bedes De
se i den vedlagte betjeningsvejledning fra akselleveran-
daren.

Yderligere henvisninger bedes de se i den vedlagte be-
tjeningsvejledning fra akselleverandgren.

Anhzaengertraekkets kugle pa traekkgretgjet

Kontroller, at koblingskuglen er malfast, uden skader, ren og fri for
fedt. P& Dacromet-belagte (mat-sglvfarvet korrosionsbeskyttelses-
beleegning) samt lakerede koblingskugler skal belaegningen inden
farste karsel fiernes fuldstaendigt med slibepapir, korn 200 240, og
efterfglgende renses med f.eks. Nitro-fortynder eller sprit, sa den
ikke aflejres pa friktionsbelaegningernes overflade. Koblingskuglens
overflade skal veere “metallisk blank”. En beskadiget eller snavset
koblingskugle medfarer en @get slitage af friktionsbelaegningerne,
en smurt koblingskugle nedsaetter stabiliseringseffekten betydeligt.

l@ Ved nye friktionselementer opnas den optimale deemp-
ningseffekt farst efter en vis indkgringstid.

Huvis friktionselementerne er slidte eller kommet i kontakt
med olie eller fedt, sa skal de udskiftes, for at opna fuld
deempningseffekt og saledes genoprette pahaengsvognens
stabilisering.

Traekkuglekobling

Sgrg for at holde den indvendige del af kuglekoblingen i omradet
omkring friktionsbelaegningerne rent og fri for fedt. Ved tilsmudsede
friktionsbelaegninger kan overfladen renses med sandpapir, kornstgr-
relse 200-240. Rengar efterfglgende overfladen med vaskebenzin
eller sprit. Alle bevaegelige lejesteder og bolte skal olieres lidt. Ved
regelmaessig vedligeholdelse og pleje forleenger De Deres KS 25's
levetid, funktion og sikkerhed.



11. Vedligeholdelse og pleje

Friktionselementer

Skemategning friktionselementer

11.3 Bremser

Udskiftning af friktionsbelaegningen

Friktionselementerne D) er meget nemme at skifte, nar de er slidte
eller har vaeret i kontakt med olie eller fedt. Hos firmaet KNOTT fas
et tilsvarende reserveseet til udskiftning af forreste og bageste frik-
tionselement.

Folg de udfgrlige monteringsoplysninger i producentens reservesaet.

l@ Anvend kun originale friktionselementer fra KNOTT.
De er afstemt eksakt efter stabiliseringskoblingen KS 25.

Med andre belaegninger er enten stabiliseringseffekten ikke
givet eller kuglehalsen kan blive beskadiget.

Kgrestgj
Der kan optraede stgj under karslen, som dog ikke pavirker kugleko-
blingens funktion eller stabiliseringseffekt.

Mulige arsager for stg;j:

1. En dacromet-coated kugle pa treekkaretgijet.

2. En forzinket eller lakeret traekkugle pa det traekkende karetgj.

3. En beskadiget, rusten eller snavset treekkugle pa det traekkende
karetgj.

4. Snavsede eller slidte friktionselementer (D) i kuglekoblingen.

5. Tarlgb af treekstang eller traekrar i palgbsanordningens bgsninger.

Udbedring:
til1., 2, 3.0g 3.:
- se afsnit "Koblingskugle pa traekkgretgj" og "Kuglekobling".

Pkt. 5.:

- Smgr bgsningerne via smgrenippel, treek bzelgen af og smar den
fritliggende traekstang.

- Renggr og smar den aftagelige koblingskugle pa ldasemekanismen
(iht. separat brugsanvisning til den aftagelige koblingskugle).

Farste eftersyn

Farste inspektion af bremserne skal foretages efter 500 km. Efter-
synene skal af det autoriserede veerksted dokumenteres i KNOTT-
servicehandbogen. Det udfyldte attest er ligeledes forudsaetningen
for evt. garantikrav samt overholdelsen af instruktionerne vedrgrende
service og pleje.

l@ Kar forsigtigt de fagrste 100 km efter udskiftning af brem-
sebelaegningerne, fordi den fulde bremsekraft endnu ikke
opnas.
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11. Vedligeholdelse og pleje

11.4 Udskiftning af baglygte-paerer

2 Frakobl fra streamforsyningen, inden pzeren skiftes!

Pzrer kan veere meget varme!

Pas pa, at der ikke treenger veesker ind i afdaekningen
(f.eks. regnvand)

Udskiftning af nummerpladebelysning

e For at skifte nummerpladebelysningen, Igsnes farst skruerne ).
e Lgsn kablerne og seet dem pa den nye lampe.
e Stram skruerne (D) igen for at fastgare nummerpladebelysningen.

Nummerpladebelysning

Skift af paere i baglygte

e Lgs de fire skruer Q) i afdaekningen for at skifte paeren i ba-
glygten. Skift den defekte paere, og drej skruerne igen fast sam-
men med afdaekningen.

Baglygte Beachy

@ Baglygte
® Blinklys
@ Tagebaglygte

A | Veer forsigtigt, sa lampen ikke beskadiges

Baglygte indvendig
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11.5 Service og batteriskift pa ragdetektoren

O—

Rogdetektor lukket

Rogdetektor aben

A
d

[@ | Veer opmaerksom pa producentens brugsanvisning.

Service

Ragdetektoren har ikke brug for service. Fjern fra tid til anden evt. stav
pa huset og kontroller, at ventilationsabningerne ikke er forurenet eller
endda tilstoppet med insekter og lign. Om ngdvendigt bgr apparatet
rengares med en tgr klud ca. 2 x om aret og stgvsuges udvendig.

@ testknap

@ optagning til I3seanordning
@ blokbatteri type 9VDC 6F22

@ kontakter
@ lasekrog

Batteriskift

For at bevare funktionssikkerheden skal blokbatteriet udskiftes

regelmaessigt, senest hvis der lyder en signaltone.

e Drej rggdetektorens hus forsigtigt sa langt imod urets retning, at
det kan tages af fra holderen.

e Tag det gamle blokbatteri ud og adskil det fra kontakterne.

e Forbind det nye blokbatteri med kontakterne. Kontakterne skal
herved ga i indgreb pa blokbatteriernes poler.

e Saet batteriet ind i rogdetektorens batterirum.

e Szt rggdetektorens hus med udsparingerne pa lasekrogene og dg
det forsigtigt i urets retning, indtil det gar i indgreb i holderen.

Test
e Trykimindst 4 sekunder pa testknappen, indtil der lyder en alarm.

Alarmen lyder, nar elektronikken virker og slukkes, sa snart test-
knappen slippes.

l@ Afprov regdetektoren efter hvert batteriskift.

Batterier ma ikke smides i affaldsspanden. De brugte bat-
terier skal afleveres hos forhandleren eller pa et indsam-

lingssted.
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11.6 Udluftning

61

En tilstraekkelig ventilation og udluftning af vognens indre er uund-
veerlig for et behageligt klima i rummet. Iszer pa kgligere dage eller
efter lzengere stilstand af karetgjet, er der risiko for gget fugtighed
inde i kgretgjet. Seerdeles kan fugten optreede pa ruder med enkelt
glaslag. Til dels kan man endda pa mgbeloverfladerne, pa indersiden
af ydervaeggene, ofte ogsa i skabe, se fugtige steder. Efterfglgende
kan fugten medfgre, at der udvikles skimmelsvampe, som sa hurtigt
bredere sig til andre omrader.

Dette pavirker ikke kun velvaeret, men kan ogsa beskadige kompo-
nenter. Denne fugt kommer som regel fra rumluften. Luft har den
egenskab, at den forbinder sig med vand. Jo varmere luften er, desto
mere vand kan den binde (relativ luftfugtighed). Hvis en med vanddamp
steerkt meettet luft afkgles og dermed nar maethedsgraensen, afgiver
den en del af luften i form af kondensvand. Her taler man om sakaldte
"kuldebroer". Fugtigheden fremmes dog ogsa af en lav luftbevaegelse
pga. konstruktionen eller manglende udluftning.

Kondensvand dannes pa grund af

- et for lille rumvolumen.

- passagernes andedraet og kropsfordampning.
- Fugtigt t@j, som bringes med ind.

| sgvne afgiver en person pr. nat via hud og dndedraet ca. en liter vand.
Den ekstra vanddamp, som optages af luften, skal gennem tilstraekkelig
udluftning regelmaessigt fiernes fra fritidskgretgjet. En 0,5 til 1,0-dob-
belt luftudskiftning pr. time er alene af hygiejniske grunde ngdvendigt,
sa rumluftens belastning med skadelige stoffer og lugt holdes nede.

l]g For at undga skader pa grund af, at der dannes kondens-
vand, skal man sgrge for tilstreekkelig ventilation!

En hgj luftfugtighed kan fgre korrosion pa spejlenes
kanter. Tagr derfor evt. fugtige steder med en renggrings-
middelfri klud efter udluftning af rummet. Udluft i kort
tid, men intensivt. Derfor skal tagluger, vinduer og dgren
abnes helti kort tid og om muligt s@rges for gennemtraek.
Efter ca. 10 til 15 minutter er den brugte, fugtige rumluft
udskiftet med ter friskluft, som efter opvarmning igen
kan optage yderligere vanddamp.
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11.7 Pleje

Pleje
e Renggr plastdele med op til 60°C varmt vand og et mildt handop-
vaskemiddel.

Karetgjet ma kun vaskes pa de specielt dertil beregnede
vaskepladser.

Benyt sa lidt renggringsmiddel som muligt. Aggressive
midler somf.eks. faelgrenser belaster vores miljz.

fli Undlad at benytte oplgsnings-middel-holdige renga-
ringsmidler.

Ikke anbefalede renggringsmidler

- Acetonholdige renggringsmidler (plastmaterialet skades med det
samme)

- Midler til kemisk rengaring

- Fortyndere

- Alkoholer

- Skrappe eller oplgsningsmiddelholdige rengaringsmidler

- Renggringsmidler fra den kemiske gruppe som ketone, ester og aroma-
tiske oplgsningsmidler

- Aromatiske kulbrinte (f.eks. alle braeendstoffer til karetgjer)

Direkte kontakt med plastmateriale som PVC, blgd-PVC og lignende
(f.eks. klistermaerker) skal absolut undgas.

Pa grund af de oplgsningsmiddelholdige indholdsstoffer eller deres kon-
takt med de ovenfor beskrevne plastmaterialer kan en overfgrsel af blgd-
garere og derfor en skarning af delene ikke undgas.

Udvendig renggring

Karetgjets skal renggres mindst en gang om aret eller hyppigere ved
behov. | kystomrader (mindre end 1500 m fra saltvand) bar den ud-
vendige renggring gennemfgres to gange om aret.

For den udvendige renggring gaelder

e Spul karetgjet af med en svag vandstrale.

e Vask campingvognen med en blgd svamp og et almindeligt ren-
garingsmiddel.

e Skyl derefter af med rigeligt vand.

o Tor kgretgjet af med et vaskeskind.

e Nar vognen er vasket, skal man lade den std ude i det fri i nogen
tid, til den er fuldstaendig ter.

[[@ Lygteindfatninger tgrres grundigt, da der nemt samler
sig vand.
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Vask med hgijtryksrenser

A Der ma ikke sprgjtes direkte pa klistermaerker og udven-
dig udsmykning med hgjtryksrenseren. Applikationerne
kan lgsne sig.

Inden campingvognen vaskes med en hgjtryksrenser, skal hgjtryks-
renserens betjeningsvejledning laeses igennem.

Ved vask skal der overholdes en min. afstand pa 700 mm mellem
campingvogn og hgjtryksdyse.

Husk, at vandstralen kommer med tryk ud af renggringsdysen. Ved forkert
handtering af hgjtryksrenseren kan der opstar skader pa campingvognen.

Vandtemperaturen ma ikke overskride 60° C. Vandstralen skal hele
tiden bevaeges.

Stralen ma ikke rettes direkte mod dgrspraekker, vinduesspraekker,
akrylvinduer, elektriske pamonteringsdele, stikforbindelser, teetnin-
ger, ventilationsrister, serviceklapper, skorsten eller tagluger. Cam-
pingvognen kan blive beskadiget eller der kan traenge vand ind i den.

For voksning af overfladerne galder

e Lakoverfladerne skal fra tid til andenefterbehandles med voks.
Derved skal man overholde anvendelseshenvisningerne fra voks-
producenten.

For polering af overfladerne galder
e | undtagelsestilfeelde skal lakoverflader, som pavirkes af vejret, be-
handles med polermiddel.Brug en polerpasta uden oplgsningsmiddel.

l@ Poleringsarbejde ma kun udfares i szerlige tilfaelde og ikke
for hyppigt, da det gverste lag af lakken bliver fiernet ved
polituren. Ved hyppig polering kan der forekomme slitage.

Fjernelse af tjeere- eller harpiks
o Tjeere- og harpiksaflejringer samt andre organiske tilsmudsninger
fiernes med rensebenzin eller sprit.

l@ Benyt ingen aggressive oplasnings-midler som ester- eller
ketonholdige produkter, som acetone, cellulosefortynder
o. lign.

Vard at vide om skader

e Skader skal repareres omgaende, sa de ikke forveerres pa grund af
korrosion. Hertil skal De ggre brug af Deres autoriserede Hobby-
forhandler.

Undervogn

Campingvognens undervogn har faet et specielt beskyttelseslag.
Hvis dette lag beskadiges, skal det repareres omgaende. Flader, som
er blevet behandlet, ma ikke sprayes med olie.
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Chassis

Salt skader det galvaniserede chassis og kan fgre til hvidrust. Hvidrust
udggr dog ingen skade; men har kun betydning for udseendet. Efter
karsel om vinteren eller ved kgrsel gennem saltholdigt vand, skal de
galvaniserede overflader skylles med rent vand.

Renggr stattebenene med vand og en fugtig svamp, aftgrres og smares,
iseer spindlen.

Tagluger, Vinduer, spejl og dagre
Ruderne er meget sarte og skal derfor have en serlig omhyggelig
behandling.

For plejen gzelder

e Gnid taetningsgummier let med talkum.

o Acrylvinduer ma kun renggres med en ren vad svamp og en tar blgd
klud. Ved tar renggring kan ruderne blive ridsede.

l@ Ruder ma kun renggres vadt med vand, tegr spejl med
en blgd klud. Der ma ikke anvendes renggringsmidler
eller kraftige og aggressive vaskemidler, som indeholder
bladggrere eller oplgsningsmidler! Renggr vinduer med
cirkulerende bevaegelser og en blgd microfiberklud eller
leederklud.

Gnid kun spejlet ved hardnakkede pletter forsigtigt med
en let fugtig microfiberklud. Benyt ingen klinger for at
renggre ruder eller spejl!

Talkum kan kgbes i fagforretninger for biltilbehgar.

Tag

Tagpladen bar renggres mindst en gang om aret, sa lakken
pa campingvognens tag ikke angribes.

Indvendig rengaring

[@ For an minimere fugtproblemer bar man ved renggring
bruge sa lidt vand som muligt.

A Anvend ingen klinger, for at rense spejl eller ruder! Ren-

gor spejl og vinduer med en fugtig microfiberklud eller
leederklud uden renggringsmiddel ved hjzelp af drejende
beveegelser.
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For saede-, hyndebetraek og gardiner gzelder

e Sadebetraek gares rene med en blagd bgrste eller en stgvsuger.

e Meget snavsede madrasser hynder, sengetaepper og gardiner skal
sendes til rensning; du ma ikke selv vaske dem! Fjern ikke betraek-
kene fra madrasser og hynder.

e Om ngdvendigt kan de renses forsigtigt med skum af finvaskemiddel.

Renggringsoplysninger for stoffer med Teflon-indhold

ISy

Pletter skal altid behandles om gaende.

Dup pletterne af uden at gnide.

Arbejd udefra og indefter.

Pletter ma aldig fiernes med husholdningsren-
goringsmidler.

Polstringen skal afsuges regelmaessigt, for at undga
snavsophobninger.

Falgende metoder anbefales til rengaring

Metode A:

e Anvend gaengse renggringsmidler pa vandbasis.

e Som alternativ tilsaettes 2 spiseskeer ammoniak pa 1 liter. Fugt
en klud med oplgsningen og dup let pa pletten. Vend kluden, sa
pletten tagrres med det rene stykke af kluden.

Denne metode er serlig velegnet til at flerne:

- vin, meelk, sodavand
- blod

- kuglepen, blaek

- urin, sved

- mudder

- opkast

Metode B:
e Anvend kun milde, vandfri oplgsningsmidler til t@r renggring.
e Fugt kluden og ga frem som ved metode A.

Denne metode er serlig velegnet til at fierne:

- voks, stearinlys
- blyant

Chokolade og kaffe bgr kun vaskes af med lunt vand.
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For PVC-gulvbelaegningen gzelder

l@ Sand og stgv kan ved regelmaessig brug beskadige
PVC-belaegningens overfalde. Renggr derfor gulvet med
stavsuger eller kost hver dag.

e Gulvbelaegningen renses med renggringsmiddel til PVC-gulv-
belaegninger. Laeg ikke gulvtaepper pa vad PVC-gulvbelaegning.
Gulvtaeppe og PVC-gulvbelaegning kan kleebe sammen.

e Brug aldrig kemiske renggringsmidler eller staluld, da dette kan
beskadige PVC-belaegningen.

For mgbelflader gzelder

e Traemgbelfronter renses med en fugtig
klud eller svamp.

e Gnid dem tgrre med en stgvfri, blgd klud.

e Benyt milde mgbelplejemidler.

For det baerbare toilet™ gaelder
Thetford anbefaler, at du renggr toilettet regelmaessigt for at undga
kalkaflejringer og sikre optimal hygiejne.

e Renggr indersiden af kummen med en blgd barste og specialren-
garingsmidler.
e Renggr hele toilettet med specialrenggringsmidler.

A Renggr aldrig dit transportable toilet med renggrings-
midler fra husholdningen. De kan forarsage permanent
skade pa pakninger og andre dele af toilettet. Udfar
regelmaessig vedligeholdelse af toilettet for at forlaenge

dets levetid.

e Renggr indersiden af affaldstanken to til tre gange om aret for at
flerne fastsiddende kalk.

e Behandl pakninger med et specialsmgremiddel for at holde dem
blgde og smidige.

A Smgr aldrig pakningerne med vaseline eller vegetabilsk
olie.

Dette kan forarsage laekage i affaldstanken. Skydedaeks-
lets pakning er én af de dele af toilettet, der udsaettes
for slid. Afhaengigt af omfang af anvendelse og udfarelse
af service mister pakningen efter en given periode sin
oprindelige kvalitet og skal udskiftes.

For kakkenvasken gzelder
e Renggr metaloverflader med almindelige renggringsmidler eller
specielle plejemidler til rustfrit stal.
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11. Vedligeholdelse og pleje

For drikkevandsdunken geelder
o Skyl regelmaessigt med rent, klar vand.

Renggring drikkevandsdunk
e Efter at vandet fra drikkevanddunken er tappet af, tag den reste-

rende vaeske, der har samlet sig i rillen, op med en klud.

A Nar vedligeholdelsesarbejdet erafsluttet, skal alle spray-

daser medrenggrings- eller plejemidler flernes fra kg-
retgjet! Ellers er der eksplosionsfare ved temperaturer
over 50 °C!

11.8 Vinterpause til campingvognen

67

Nar temperaturerne falder slutter seesonen for mange campister.
Campingvognen skal forberedes til vinterpausen.

Generelt gzelder

Campingvognen ma kun sta i lukkede rum, hvis disse er tgrre og
godt ventilerede. Ellers er det bedre at lade campingvognen sta
udendgrs.

Tildeek stabilisatorkoblingen. Smgr bremse-stzenger og statteben
med fedt.

Stil om muligt stgtter under campingvognen. Kar stgttebenene
ud for at aflaste hjul og aksler lidt. Stgt om muligt chassiset med
bukke, som stilles under.

Placer presenninger med mellemrum imellem, s du ikke forhind-
rer udluftningen.

For bodelen gzelder

Vask campingvognen omhyggeligt og grundigt (se 11.7).
Kontroller, om campingvognen har (lak-)skader. Reparer evt. ska-
der; udfgr ngdvendige reparationer

Udvendigt skal der efterbehandles med voks eller et specielt
lakplejemiddel.

Metaldele pa chassiset beskyttes med et korrosionsbeskyttelses-
middel.

Kontroller undervognen for skader og udbedr dem evt. Ved al-
vorlige skader, tag kontakt til en autoriseret forhandler.

For beholdere gaelder

Vandledninger og armaturer skal renggres, desinficeres, afkalkes
og temmes fuldsteendigt. Lad armaturerne sta abne.

Renggar drikkevandstanken og tam den ved at traekke overlgbs-
roret ud (se kapitel 8.2 Drikkevand).

e Tgm og renggr spildevandsdunken.



11. Vedligeholdelse og pleje

11.9 Vinterbrug

For interigret gaelder

e Renggr campingvognen indvendigt. Stavsug hynder og madrasser af,
og opbevar dem helst uden for campingvognen pa et tart sted. Stil
alternativt sddan op i campingvognen, at de ikke kommer i bergring
med kondensvand.

e Vask PVC-belaegninger og glatte gulve med normal saebelud.

e Lad tvangsudluftningerne std dben. Hvis campingvognen star i et
lukket rum, skal taglugen sta aben.

e Udluft campingvognen i tart vejr, hver 4. til 6. uge.

e Om ngdvendigt opvarmes campingvognen, sa der ikke dannes
skimmelsvamp pa grund af kondensvand.

e Sluk for 12 V- hovedafbryderen.

l@ BEACHY er fra fabrikken ikke udstyret til segte vinter-
camping.
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13. Tekniske data

13.1 Chassisdata
Handels- Tekn. ; TT | Akse(sler) Hjul- Palgbs- | Sikkerheds- Traek- Traektoj
betegnelse bet. 2 [kel bremse anord- kobling vanger
i ning
[
BEACHY 360 30EG ° 900 900 VGB 13 M |20-2425/1 KFL12B KS25(210197.001) | One Piece
BEACHY 420 30EG . 950 950 VGB 13 M (20-2425/1 KFL12B KS25(210197.001) | One Piece
BEACHY 450 30EG . 1000 1000 VGB 13 M (20-2425/1 KFL12B KS25(210197.001) | One Piece
13.2 Opvejningsmuligheder
Standard
Handels- Variant E TT | Akseltryk Aksel Daek Bremser Palgbs- Traektgj
betegnelse (&) [kel [kgl] anordning
(1T
M
BEACHY 360 WO00G ° 900 900 VGB 13 M | 195/70R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 KFL12B One-Piece
BEACHY 420 YO0G o 950 950 VGB 13 M | 195/70R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 KFL12B One-Piece
BEACHY 450 Z00G ° 1000 1000 VGB 13 M | 195/70R 14 XL LI 96 | 20-2425/1 KFL12B One-Piece
13.3 Vaegtskema, campingvogne
Model Egenvaegt Grundudstyr Tjenste veegt Teknisk Lasteevne
[kel [kel [kel tilladte [kel
totalvaegt
[ke]
BEACHY 360 744 13 757 900 143
BEACHY 420 786 13 799 950 151
BEACHY 450 809 13 822 1000 178
13.4 D=k og faxlge
Standard- Stalfalge til Alufzlg til
udfgrelse standard udfgrelse standard udfgrelsen
Handels- Variant | > | TT |Akse-| Stal- Dakstarrelse | Luft- | Alu- | Alufeelg | Alu- Daekstarrelse Luft-
I
betegnelse L<) [kg] | Itryk | feelge tryk | feelg | kode. faelg tryk
] [ke] (bar) | ster- Farve (bar)
@ relse
BEACHY 360 WO00G e | 900 | 900 |5%x14|195/70R14 XLLI 96| 3,2 | 6x14 |TR9-6014| sglv |195/70R 14 CLI101| 4,5
BEACHY 420 YO0G o | 950 | 950 |5%x14|195/70R14 XLLI96| 3,2 | 6x14 |TR9-6014| selv [195/70R14 CLI101| 4,5
BEACHY 450 Z00G e | 1000 | 1000 |5% x 14|195/70R 14 XL LI 96| 3,2 | 6 x 14 |TR9-6014| sglv |195/70R 14 CLI101| 4,5

Stalfaelg: tilspaendingsmoment 110 Nm

Hjulmeatrikker:

71

Alu-faelg: tilspeendingsmoment 120 Nm

Optagning til alle 13" + 14" stalfalge og alle letmetalfalge (inkl. 15") keglebund
Optagning til alle 15" stalfaelge kuglebund




13. Tekniske data

Faxlge Daekstar. Hjulkasse Gulv- | Total- | Spor- | Statte- | Karros- | Laeng- | Total
lengde | bred- | vidde | bredde | seriets | de leng-
Starrelse Hjulansl. Udf. de laengde de
5%Jx14 | 5/112,ET 30 Stal 684 x 224 | 195/70R 14 XL | 3229 2165 1950 | 3173 3660 | 3715 5084
5%J)x14 5/112,ET 30 Stal 684 x224 | 195/70R 14 XL | 3829 2165 1950 3426 4260 4315 5684
5%J)x14 5/112,ET 30 Stal 684 x224 | 195/70R 14 XL | 4129 2165 1950 3560 | 4560 4615 5984
Maksimal opvejning
TT Akseltryk Aksel Ekstra Daek Bremser Palgbs- Traektgj Vaegt
[ke] [kel Nye! tvaerstiver Nye! Nye! anordning Nye!
bagi
1200 1200 ingen ingen ingen ingen ingen ingen 0,0
1200 1200 ingen ingen ingen ingen ingen ingen 0,0
1200 1200 ingen ingen ingen ingen ingen ingen 0,0
maks. Stalfaelge Alufalg
opvejning til opvejning til opvejning
TT | Akseltryk Stal- Dakstarrelse Luft- Alu- Alufelg | Alufzlg Dzkstgrrelse Luft-
kgl [kg] feelge tryk feelg kode. Farve tryk
(bar) | starrelse (bar)
1200 1200 5% x 14 195/70R 14 XL LI 96 3,2 6x14 TR9-6014 sglv 195/70R14CLI 101 4,5
1200 1200 5% x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6x14 TR9-6014 sglv 195/70R 14 CLI 101 45
1200 1200 5% x 14 195/70R 14 XL LI 96 3,2 6x14 TR9-6014 sglv 195/70R14CLI 101 4,5

Hvis ekstraudstyr reservehjul kombineres med ekstraudstyr alufzelge, er det medfglgende reservehjul pa stalfaelge.
LM-feelge altid i forbindelse med maerkedaek.
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13.5 Korrekt daektryk

Som tommelfingerregel kan man ga ud fra, at et fyldt deek taber ca. 0,1 bar for hver to maneder. For at undga
skader eller at deekket spraenges, skal trykket kontrolleres regelmaessigt.

Daekstarrelse Lufttryk i bar
195/70 R 14 XL eller reinforced 3,2
195/70R 14 C 4,5
13.6 Forteltmal
Model Forteltmal ﬁ\ Det opfgrte mal er afhaengig af ekstraudstyr, opvejning
[mm] . samt daekstarrelse og skal betragtes som vejledende. Vi
360 BEACHY 8360 anbefaler at male campingvognen, for at finde frem til
420 BEACHY 9180 det ngjagtige omlgbsmal til dit fortelt.
450 BEACHY 9290
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