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Johdanto

Hyva matkailuautoilija,

onnittelut uuden HOBBY-matkailuauton hankinnasta. Asiakkaidemme luottamus innostaa
meita ja velvoittaa meidat tekemaan matkailuautoistamme joka vuosi viela parempia uusien
ideoiden, teknisten uutuuksien ja pienten mutta térkeiden yksityiskohtien avulla. Taydellisesti
varustetuilla ja viimeistellyilld malleilla haluamme tarjota upeat puitteet vuoden parhaimmille
paiville.

Luethan tdmén kayttdohjeen huolellisesti 18pi, vaikka olisit jo pitk&dan ajanut matkailuautoa.
Nain valtat virheellisen kdytdn seké ajoneuvon ja sen varusteiden vaurioitumisen. Kaikkien
teknisten yksityiskohtien oikeanlainen kasittely liséa ajamisen iloa ja pidentd& matkailuautosi
kayttoikaa.

Jos tasté kayttdohjeesta ei 16ydy apua johonkin ongelmaan, kdytdssasi on tihed, Euroopan
laajuinen kauppiasverkosto. Hyédynna sopimuskumppanisi kokemus ja asiantuntemus:
keskustele hdnen kanssaan yksityiskohtaisesti hankinnastasi ennen ensimmaistéd matkaa
Hobby-matkailuautollasi.

Toivotamme sinulle ja matkakumppaneillesi monia virkistavid lomia seka aina ja kaikkialla
hyvaa matkaa uuden Hobby-matkailuautosi kanssa.

Matkailuautovalmistajasi

HOBBY - Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH

Hobby
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01-1 | Johdanto

1. luku: Johdanto

Matkailuautoja kehitetdan jatkuvasti paremmiksi. HOBBY pi-
dattaa itselleen oikeuden muutoksiin varusteissa, muodossa
ja tekniikassa. HOBBYLLE ei ndin ollen voida esittaa kaytto-
ohjeen sisélléstd johtuvia vaatimuksia. Ohjeessa kuvataan
painohetkelld ajankohtaiset varusteet, ja kuvausta sovelletaan
kaikkiin pohjaratkaisuvaihtoehtoihin. Toivomme sinun ymmar-
tavan, ettd kaikkia yksilollisia vaihtoehtoja ei voida kuvata. Va-
rustusta ja tekniikkaa koskevien yksityiskohtaisten kysymysten
kohdalla HOBBY-kauppiaanne auttaa teitd mielellaan.

1.1 Yleista

HOBBY-matkailuautosi edustaa alan viimeisintd tekniikkaa ja
on voimassa olevien turvallisuusméaéarédysten mukainen. Kai-
kista varotoimenpiteista huolimatta henkilévahingot tai mat-
kailuautoun vaurioituminen ovat mahdollisia, jos kayttéohjeen
turvaohjeita tai matkailuautoon kiinnitettyjen tarrojen varoituk-
sia ei noudateta. Matkailuautoa tulee kéyttd& ainoastaan sen
ollessa teknisesti tysin kunnossa.

Hobby

Anna asiantuntijan korjata heti viat, jotka vaikuttavat ihmisten
tai matkailuauton turvallisuuteen. Anna vain valtuutetun kor-
jaamon tarkastaa ja korjata jarruja ja kaasulaitteita. Noudata
annettuja tarkastus- ja katsastusaikoja.

1.2 Ennen ensimmaista ajoa

Ala kayta tata kayttdohjetta ainoastaan hakuteoksena, vaan
tutustu siihen perusteellisesti jo ennen kuin aloitat ensimmaisen
ajon.

Tayta erillisiin kayttdohjeisiin liitetyt laitteiden ja lisdvarusteiden
takuukortit ja lahetd ne laitevalmistajille. Nain varmistat
takuuoikeutesi kaikkien laitteiden kohdalla.

IEE HOBBY antaa matkailuautolle kauppiaasi kautta 5 vuoden
tiiviystakuun takuuehtojen mukaisesti. Ajoneuvon luovu-
tuksen yhteydessé saat kauppiaaltasi takuuvihkosen

»D vuoden tiiviystakuu®.

Huomio! Jos tiiviystarkastusia ei ole tehty vuosittain
/ ' \ takuuehtojen mukaisesti, oikeus 5 vuoden tiiviystakuuseen
raukeaa.




Lue seuraavat ohjeet ennen ajoneuvon kaytté6nottoa:

e Tarkista rengaspaine.
Ks. kappale Rengaspaineet.

e Kuormaa ajoneuvo oikein. Al4 ylita teknisesti sallittua
kokonaispainoa.
Ks. kohta Kuormitus

e | ataa akut tdyteen ennen jokaista matkaa.
Ks. kappale Asuinosan akku.

e Kytke péaalle akun paakytkin.

¢ Jos ulkolampadtila on alle 0° C, lammita ajoneuvo ensin
jatayta vasta sitten vesisailiot.
Ks. kohta Vesijarjestelmé/Puhdasvesisailion taytto

e Ensimmaisen ajon aikana kirista rengasmutterit 50 km:n
jalkeen.

¢ Ennen kuin taytat polttoainesailion, kytke kaasukayttoiset
laitteet pois paalta.

e Kuljeta kaasupulloja ainoastaan niille tarkoitetussa kaa-
supullokaapissa hihnoilla kiinnitettyina.

e Kun leiriydyt talvella ja lampétila saattaa laskea pakkasen
puolelle, lammita autoa myoés yolla.
Ks. kohta Talvikayttd/Lammitys.

¢ Pida ilmanvaihtoaukot vapaina.
Ks. kohdat Ikkunat/Kattoluukut/Tuuletus

Johdanto

1.3 Kayttéohjeen rakenne

Tassé kayttdohjeessa selvitetddn matkailuauton kaytt6a
seuraavasti:

Tekstit ja kuvat

Tekstit, joissa viitataan kuviin, on sijoitettu kuvien vélittémaan
laheisyyteen.

Kuvien yksityiskohdat (téssa: sisd&nkaynti) on merkitty
sijaintinumeroilla (7).

—

AW
) =
—\®) §

Luettelot
Luettelot esitetdan listaamalla avainkohdat, ja ne on merkitty
luetelmaviivoilla ”-”.

Hobby
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Toimintaohjeet
My®&s toimintaohjeet esitetdén listaamalla avainkohdat, ja ne
alkavat pallomaisella lauseenalkumerkilld «e».

Huomautukset

[@ Huomautuksilla kiinnitetdan huomio tarkeisiin
yksityiskohtiin, jotka takaavat matkailuauton ja
varusteiden moitteettoman toiminnan. Ota huomioon, etté
kuvauksesta poikkeavat seikat ovat mahdollisia erilaisten
varustusten takia.

Varoitukset

Huomio-merkilla varustettu kohta varoittaa vaarasta/
vaaroista, joita voi aiheutua ajoneuvolle tai ihmisille.

Ymparistovinkit

Ympéristdvinkeissa esitetdan mahdollisuuksia vahentaa
ympéristdn kuormitusta.

Hobby
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2. luku: Turvallisuus
2.1 Yleista

o Huolehdi riittavasta tuuletuksesta. Al4 koskaan peité kiin-
teitd ilmanvaihtoaukkoja (kattoluukkuja, joissa on ilman-
vaihtoaukot, tai kattotuuletusventtiileja). Ala anna lumen tai
lehtien tukkia ilmanvaihtoaukkoja — tukehtumisvaara!

¢ Noudata ehdottomasti valmiiksi asennettujen laitteiden
(jaékaappi, lammitys, liesi jne.) seké perusajoneuvon kayt-
téohjeita.

e Kun autoon asennetaan lisévarusteita tai erityistoiveiden
mukaisia tarvikkeita, matkailuauton mitat, paino ja ajokayt-
tdytyminen saattavat muuttua. Joillekin lisdosille vaaditaan
rekisterdinti.

e Kayté vain matkailuautossasi sallittuja renkaita ja vanteita.
Tiedot renkaiden ja vanteiden koosta voit tarkistaa ajoneu-
von rekisterdintitodistuksesta.

Hobby

2.2 Paloturvallisuus

Paloturvallisuustoimet

Ala jata lapsia yksin ajoneuvoon.

Pida palavat materiaalit kaukana kaikista Iammitys- ja keit-
tolaitteista.

Muutoksia sahkolaitteisiin, kaasulaitteisiin ja muihin kiintei-
siin laitteisiin saavat tehd& ainoastaan valtuutetut asennus-
liikkeet.

Sijoita paésisdankaynnin l&dheisyyteen palosammutin.
Sijoita lieden l&helle sammutuspeite.

Ala tuki uloskaynteja.

Tutustu alueen paloturvallisuustoimiin.

Toiminta tulipalon sattuessa

Huolehdi siit, ettd matkustajat poistuvat valittdomasti
autosta.

Sulje kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasulaitteiden sulku-
venttiilit.

Katkaise sahkdvirran syo6tto.

Varoita muita ja kutsu palokunta.

Ryhdy itse sammutustoimiin vain, jos se on mahdollista vaa-
ratta.



2.3 Liikenneturvallisuus

e Tarkista ennen ajoa suuntavilkkujen, valojen (kytke péaalle
akun padkytkin), ohjauksen ja jarrujen toiminta.

e Anna valtuutetun korjaamon tarkastaa jarrut ja kaasulaitteet
ajoneuvon oltua pidemp&an pois kaytosta.

e Avaa ja lukitse tuulilasin ja ohjaamon sivuikkunoiden pimen-
nysverhot.

e Ajon aikana kaikkien matkustajien on oltava turvavoissa,
eikd ajoneuvossa saa likkkua.

e Talvella katto on ennen ajoa puhdistettava lumesta ja jaa-
sta.

e Tarkista rengaspaine saénndllisesti ennen ajoa. Vaara ren-
gaspaine voi johtaa renkaan liialliseen kulumiseen, rengas-
vaurioihin tai renkaan puhkeamiseen.

e Lasten turvaistuimia saa sijoittaa ainoastaan paikoille, joissa
on tehtaalla asennetut kolmipisteturvavyét.

e Kaanna kaantyvat istuimet ajosuuntaan ja lukitse ne paikoil-
leen. Ajon aikana istuimia ei saa kaantaa.

Turvallisuus

2.4 Ennen ensimmaista ajoa huomioitavaa

Rekisterointi

Kaikki yleisilla teilla ajettavat ajoneuvot on rekisterditava. Tama
koskee myo6s uutta matkailuautoasi. Rekisterdinti-ilmoituksen
tekee yleensd maahantuoja katsastustoimipaikassa

Rekisterdintia varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:
katsastustodistus

liikennevakuutus

henkilétodistus

omistusoikeuden selvitys

mahd. autoveron suoraveloitusvaltuutus

Katsastus

Matkailuauton, jonka sallittu kokonaismassa on korkeintaan
3,5 tonnia, ensimmaéainen maaraaikaiskatsastus on suoritetta-
va viimeistédén 3 vuoden kuluttua kayttéonottopaivasta ja sen
jalkeen vuosittain. Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin matkai-
luauton ensimmainen maaraaikaiskatsastus on suoritettava
viimeistdan vuoden kuluttua kayttéénottopaivasta ja sen
jalkeen vuosittain.

Katsastus suoritetaan katsastustoimipaikassa.

Hobby
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Turvallisuus

Jokaisen katsastuksen yhteydesséd on esitettédva rekisteriote.
Kaasulaitteiston tarkastustodistus, jonka saat ajoneuvon luo-
vutuksen yhteydessa, on esitettdva ainoastaan rekisterdin-
tikatsastuksessa.

Ajoneuvoon tehtdvat muutokset, jotka kuuluvat ajoneuvolain
sovellusalaan, ovat luvanvaraisia.

="

Jos sinulla on lisékysymyksia tai ongelmia, HOBBY-
maahantuojasi on aina valmis auttamaan.

Hobby
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2.5 Ennen ajoa ja sen aikana

Ajoneuvon haltijana/kuljettajana olet vastuussa ajoneuvosi ajo-
kunnosta. Siksi sinun on otettava huomioon seuraavat seikat:

Ulkopuoli
Kulje ajoneuvon ympari ja saata se ajokuntoon seuraavilla
toimilla:

Ajoneuvon valmistelut

¢ Taita seisontatuet yl6s.

e Sulje asuinosan kaikki ikkunat ja kattoluukut.

¢ Nosta porrasaskelma sisaan.

e Sulje ja lukitse paikoilleen asuinosan ovet ja huoltoluukut.



Sulje jatevesiséilion laskuhana.

Sulje kaasulaitteiden kaikki sulkuventtiilit, lukuun ottamatta
lammityslaitteen sulkuventtiilia, jos ajoneuvo on varustettu
ajon aikaiseen kayttdon tarkoitetulla paineensaéatimella
(esim. Control CS).

Irrota 230 V:n verkkoliitédnt&johto vaunun ulkopuolella ole-
vasta pistorasiasta.

Laske satelliittilautanen sisaan.

Veda televisioantenni mahdollisimman pitkélle sisdan tai
kadanna satelliittivastaanotin alas.

Varmista, ettd kattokuorma on tiukasti kiinni eika paéase
likkumaan.

Varmista, ettéd polkupyérat on lukittu paikoilleen eivatka
paase likkumaan, ja huolehdi siita, etteivat ne peité ajoneu-
von valoja.

Kytke etuteltan valo pois paalta.

Sisétilat
My6s matkailuauton sisélla on tehtéva joitakin valmisteluja.

Valmistelut sisatiloissa

Jérjestd irtotavarat sailytyslokeroihin.
Sijoita raskaat esineet alas.
Kytke jadkaappi 12 V:n kaytdlle.

A\

Turvallisuus

Varmista, etteivat mitkd&n nesteet, myodskaén jaakaapista,
paése valumaan ulos.

Kiinnita kaasupullot paikoilleen.

Laske poyté alas ja lukitse paikalleen.

Sammuta sisatilojen valot.

Varmista poyté ja laske se alas, mikali mahdollista.

Sulje tiukasti ovet (myds jadkaapin ovi), laatikot ja luukut.
Jos autossa on alaskaénnettéva vuode, kdanna se yl6s.
Varmista ennen matkaa, etteivat painavat ja/tai kookkaat
esineet (esim. TV, radio) paéase liikkumaan.
Lisdvarusteena toimitettavat ohjaamon pimennysverhot on
avattava kokonaan ja lukittava paikoilleen.

Kiinnitd muunnettava pesutila paikalleen.

Ala ylikuormita ajoneuvoa! Noudata ehdottomasti matkailu-
auton sallittuja akselimassoja, teknisesti sallittua kokonais-
massaa seka sallittua korkeutta, leveytté ja pituutta.

Kirjoita kaikki térkeat mitat ja painot muistilapuille ja sijoita
ne nakyville paikoille asuinosaan ja ohjaamoon.

Hobby
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Turvallisuus

Ohjaamo

Tarkeaa muistaa:
e Saada sisa- ja ulkopeilit seka istuin oikeisiin asentoihin.
e Tarkista valaistus.

Liséksi:

¢ Tarkista rengaspaine.

e Tarkista nesteet, kuten 6ljy, jadhdytysvesi, jarruneste ja
tuulilasinpesuneste ja tayta sailiét tarvittaessa.

Ennen liikkeellelahtda

Ennen liikkeellelahtda sinun pitéisi pystyd vastaamaan "Kylla”

seuraaviin kysymyksiin:

e QOvatko ensiapupakkaus, varoituskolmio ja varoitusliivi
mukana?

e Qvatko valot (peruutusvalot, ajovalot, jarruvalot ja vilkut)
kunnossa?

Hobby

2.6 Ohjeita matkaa varten

Matkailuauto ei ole henkil6auto!
Se kayttéytyy monissa tilanteissa eri tavalla kuin “tavallinen”
auto. Siksi sinun tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

Kuormaus

Kuormatessa huomioitavaa:

e Jaa kuorma tasaisesti. Painavat tai suurikokoiset esineet
kuuluvat alimmaisiin séilytyslaatikoihin.

e Koyta kattokuorma tiukasti kiinni.

¢ |aita sis&tiloissa matkatavarat kaappeihin ja séilytyslaati-
koihin.



e \armista ovien ja luukkujen lukitus.
e Tarkista kuormauksen jélkeen kokonaismassa tarvittaessa
ajoneuvovaa’alla.

Kattokuorma (kork. 50 kg)
Matkailuauton korkeus vaihtelee mahdollisen kattokuorman
VUuoksi.

Huomioitavaa:

e Lis&d3 kattokuorman mitat matkailuauton korkeuteen.

e Kirjoita kokonaiskorkeudesta muistilappu ja sijoita se
ohjaamoon nékyvélle paikalle. N&in et joudu enda
laskemaan siltojen ja porttikéytavien kohdalla.

Talli

Ota tallia kuormatessasi huomioon sallitut aisapainot ja te-
knisesti sallittu kokonaismassa. Jaa kuorma tasaisesti. Liian
suuret pistekuormat vaurioittavat lattiapaéllystetta.

A\

e Peratavaratilan suurin sallittu kuormitus on 200 kg.

e Sallittua taka-akselikuormaa ei missaan tapauksessa saa
ylittaa.

e Jos talli on kuormattu téyteen, ajokayttaytyminen heikke-
nee huomattavasti etuakselin kuormituksen keventymi-
sen takia.

Turvallisuus

Matkustajien turvallisuus

Ajon aikana huomioitavaa:

¢ |stua saa vain niilla paikoilla, joissa on turvavyét.

¢ Vuoteissa ei saa oleskella ajon aikana.

e Matkustajien on pysyttava paikoillaan turvavyot
Kiinnitettyina.

e Qvia ei saa avata.

e Ajoneuvossa ei saa oleskella ylimaaraisia henkil6ita.

Jarruttaminen

Huomioitavaa:

e Ota huomioon pidempi jarrutusmatka, erityisesti maralla
pinnalla.

o Ala kdyta alamiessé suurempaa vaihdetta kuin ylamaessa.

Peruuttaminen/Pysdk6iminen
Matkailuautosi on selvasti henkildautoa suurempi.

Peruutuksen/pysakoinnin yhteydessa huomioitavaa:

e Vaikka ulkopeilit olisi sdadetty oikein, ,kuollut kulma“ on
huomattavan suuri.

e Pyyda toista henkil6&d ohjaamaan peruuttamista ja pysa-
kéintia ulkoa, jos et nde kunnolla joka suuntaan.

Hobby
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Ajaminen

Koeaja matkailuautoa ennen ensimmaisté pitkdd matkaa tu-
tustuaksesi sen ajokayttdytymiseen. Harjoittele myds peruut-
tamista. Perusajoneuvo on itse asiassa kuorma-auto; mukauta
ajotapasi tahan seikkaan.

Huomioitavaa:

o Al4 aliarvioi matkailuauton pituutta. Suuret ajoneuvot
voivat suhteellisen pitk&n takaylityksen takia poiketa
ajouralta, ja huonoissa olosuhteissa pera voi koskettaa
maata.

e QOle varovainen ajaessasi pihoihin ja porteista..

e Matkailuauto saattaa huojua hieman sivutuulessa seka
jaisella tai méralla pinnalla.

e Mukauta ajonopeus tiehen ja liikenneolosuhteisiin.

e Pitkat, loivat alaméet voivat olla vaarallisia. Rajoita
nopeutta alusta alkaen niin, ettd voit tarvittaessa viela-
listéd vauhtia vaarantamatta muita tienkayttajia.

o Al4 koskaan aja alamakeen nopeammin kuin yldmakeen.

e Matkailuauto voi joutua ohitettavien tai ohittavien
kuorma-autojen tai bussien imuun. Kevyt vastaohjaus
korjaa tdméan vaikutuksen.

e Aja ennakoivasti, pida pidemmilla matkoilla sé&nndllisesti
taukoja.

Hobby

Kaarreajo
Matkailuauto alkaa korkeutensa takia huojua helpommin kuin
henkildauto.

Huomioitavaa:
o Al3 aja kaarteisiin liian suurella nopeudella!

Taloudellinen ajo
Matkailuautosi moottoria ei ole tarkoitettu jatkuvaan taydella
teholla ajamiseen.

Huomioitavaa:

¢ Ala aja kaasu pohjassal

e Viimeiset 20 km/h ennen huippunopeutta kuluttavat jopa
50 % enemman polttoainetta.

Polttoaineen tankkaus
Matkailuautoon on asennettu laitteita, jotka toimiessaan
synnyttavat liekin.

Huomioitavaa:

o Kytke pois paélté kaikki kaasulaitteet (Iammitys,
jaékaappi jne.).

e Sulje matkapuhelin!

e Tankkaa ainoastaan dieselpolttoainetta.

e Varo tayttdmasté vahingossa puhdasvesisailiéta
polttoaineella.



2.7 Ajoneuvon ty6kalut

Jokaisessa ajoneuvossa on yksildllinen perusvarustus ty6ka-
luja ja lisatarvikkeita:

Fiat:

Ty6kalupakki @ on sijoitettu etumatkustajan istuimen alle.
Kun haluat kéyttéa sitd, avaa luukku etumatkustajan istuimen
alla, kdanna tydkalulaatikon kahvaa vastapaivaén ja irrota se.
Laatikko liukuu ulos.

Turvallisuus | 02-8

Renault:

Ty6kalulaatikko @ on sijoitettu kuljettajan istuimen alle.
Saat tyOkalut ulos laatikosta tydntdmalld istuinta eteenpain.
ne.

Hobby
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2.8 Hatavarustus

Jotta olisit valmistautunut hatatilanteeseen, sinun tulee aina
pitdd seuraavat kolme pelastusvélinettd mukana ja tutustua
niihin.

Ensiapupakkaus

Ensiapupakkauksen on oltava aina helposti saatavilla ja silld on
oltava matkailuautossa vakiopaikka. Pakkauksesta otetut osat
on korvattava valittémasti. Tarkista saénndllisesti, ettei pakkaus
ole vanhentunut.

Varoitusliivi (ei sisélly toimitukseen)

On suositeltavaa pitdd mukana EN 471 —standardin mukaista

varoitusliivid, jossa on valkoiset heijastinnauhat. Se puetaan

paalle poistuttaessa autosta maantielld tai pientareella. Kuljet-

tajan tulee pukea varoitusliivi paalle, jos matkailuauto

e sammuu taajaman ulkopuolella maantielld onnettomuuden
tai teknisen vian vuoksi paikassa, jossa on huono nakyvyys
esim. kaarteen tai sddolosuhteiden takia tai on hdmaraa tai
pimeas, tai

e sammuu moottoritien pientareelle onnettomuuden tai tek-
nisen vian vuoksi ja muiden varoittamiseksi on asetettava
pienta-reelle varoituskolmio.

Hobby

A 100 m

Varoituskolmio

My@és varoituskolmion on oltava aina helposti saatavilla ja silla
on oltava matkailuautossa vakiopaikka, mielellaén ensiapupak-
kauksen yhteydessa.

Hatatilanteessa
¢ Aseta varoituskolmio vahint&dan 100 metrin p&ahan
ajoneuvosta/onnettomuuspaikasta.



2.9 Ajon jalkeen
Pysakointipaikan valinta

Huomioitavaa:
e Valitse mahdollisimman vaakasuora pyséakéintipaikka.
e Jos mahdollista, arvioi pysékéintipaikka paivanvalossa.

Ajoneuvon tahattoman liikkeellelahdén
estaminen

Toimi néin:

e |aita vaihde paalle (ei talvella, koska jaatymisvaaral).

e Veda kasijarru paalle.

e Kaanna auton nurkkatuet tarvittaessa alas.

e Kayta tarvittaessa aluskiiloja (eivat sisélly toimitukseen).

IEE Kun lampétila on pakkasen puolella, veda kéasijarrua vain
kevyesti ja laita ehdottomasti vaihde paalle, ettei késijarru
jaady kiinni!

A Varo vapauttamasta késijarrua vahingossa kaantaessasi
kuljettajan istuinta.

Turvallisuus

Virtaa kuluttavien laitteiden vaihtokytkenta

Huomioitavaa:

o Kytke jadkaappi 12 V:n kéytdlta kaasulle tai 230 V:n kaytolle.
Muuten 12 V:n kayttd kytkeytyy automaattisesti pois paalta
moottorin oltua hetken sammutettuna.

e Avaa kaasupullon paasulkuventtiili ja tarvittavien kaasulait-
teiden sulkuventtiilit.

Vesijarjestelma

Jos ajoneuvoa ei lammiteta aikana, jona lAmpdtila voi laskea
pakkasen puolelle, tyhjennd koko vesijarjestelmd. Aseta ve-
sihanat keskiasentoon ja jatd kaikki tyhjennysventtiilit auki.
Jétd vesihanat seké kaikki tyhjennysventtiilit auki. Nain valtat
pakkasvauriot.

Seisova vesi puhdasvesisiiliossa tai vesijohdoissa muuttuu
pian juomakelvottomaksi. Tarkista siksi ennen jokaista kayt-
t6a vesijohtojen ja puhdasvesisiilion puhtaus. Kasittele ne
tarvittaessa desinfiointiaineilla ja huuhtele runsaalla maéralla
puhdasta vetta.

Hobby
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Energiansaasto6 talvella

Voit helposti sd&stéa energiaa asuintiloissa. Tdma koskee en-
nen kaikkea talvilammitysta.

Huomioitavaa:

e Saatele ajoneuvon tuuletusta ja lammitysjérjestelmad
huolellisesti.

e Kéytéd ohjaamossa sivuikkunoiden ja tuulilasin talvisuojia
(eivat sisélly toimitukseen).

e Kiinnitd ohjaamon ja asuinosan valiin erottava verho.

e Avaa ovea mahdollisimman vahén ja lyhyen aikaa.

e Talvimatkailua varten voit asentaa pienen etuteltan, joka
suojaa kylmalta.

Hobby



Turvallisuus | 02-12

Hobby



03-1 | Alusta

3. luku: Alusta

3.1 Alusta

Rungon osat ja akselit ovat osa alustaa. Niihin ei saa tehda
teknisid muutoksia, koska muutoin tyyppihyvéaksynta raukeaa.

[@ ‘ Tekniset muutokset ovat mahdollisia ainoastaan valmistajan
luvalla.

[@ Lisdohjeita voit lukea oheisesta perusajoneuvon
kayttbohjeesta.

3.2 Kuormaus

A Rekisteriotteeseen merkittyja enimmaisakselimassoja ja
teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittaa.

Matkailuautojen painot 92/21/EWG:n mukaan:

[@l Tutustu matkailuautojen massojen maéritykseen.

Hobby

Matkailuautojen massojen maaritelmat
Matkailuautojen massojen ja niista johdettavan matkailuautojen
lisépainon laskemista saatelee EU:ssa direktiivi 92/21/ETY. Alla
selvitetddn maarityksessa kaytettévia kasitteita ja laskentape-
rusteita.

1. Teknisesti sallittu kokonaismassa (t.s.k.)

Teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan Hobby-Wohn-
wagenwerk-yhtién ja edellisten valmistusvaiheiden valmista-
jien (Fiat, Renault). tietojen mukaan. Tama massa on maari-
tetty seikkaperéisissé laskelmissa ja kokeissa, se maaraytyy
perusajoneuvon tyyppihyvaksynnan mukaan eika sité turvalli-
suusteknisisté syista saa missaan tapauksessa ylittaa.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Ajokuntoisen ajoneuvon massa vastaa tyhjén ajoneuvon mas-
saa, johon siséltyvét voiteluaineet, tydkalut, vararengas (mah-
dollisesti korjauspakkaus), polttoaine (100 %), lisdakku, kaikki
tehtaalla asennetut vakiovarusteet, 75 kg kuljettajan osalta
seka perusvarustus, kuten kaasu, vesi ja sahkdoliitanta.

3. Perusvarustus

Perusvarustus sisaltda 90-prosenttisesti taytettyjen puhdas-
vesi- ja kaasusailididen massat. Eri mallien massat koostuvat
seuraavista tekijoista:



FIAT

Premium Drive

RENAULT
Premium Van

a) Nestekaasu

Kiinteiden kaasunsaadinten lukuméaara:

11 kg:n kaasupullojen lukumaéra: 5,5 5,5
11 kg:n kaasupullon siséllén paino (90 %): 9,9 9,9
yhteensa: 15,4 15,4
b) Nesteet
100 I:n puhdasvesiséilio (90 %) 90 90
10 I:n puhdasvesisailio (90 %) - -
c) Sahkoliitanta
Kaapelikela 4 4
Perusvarustus yhteensa: 109,4 kg 109,4 kg

Alusta
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4. Lisapaino

Lisdpaino vastaa ,teknisesti sallitun kokonaismassan* ja ,ajo-
kuntoisen ajoneuvon massan® vélista erotusta. Tdmén arvon
on oltava niin suuri, ettd se kattaa matkustajien (favanomainen
kuormitus: 75 kg kerrottuna istumapaikkojen lukumaéralla — kul-
jettajaa lukuun ottamatta) lisdvarusteiden ja henkildkohtaisten
varusteiden massat.

IEE Huolehdi siit4, etta kaiken matkailuautossa mukana olevan
massat huomioidaan. Taméa koskee esim. matkustajia,
lisdvarusteita, perusvarustusta seka henkil6kohtaisia
varusteita, kuten vaatteita, elintarvikkeita, kotieldaimi, pol-
kupydrid, surffilautoja ja muita urheiluvarusteita.

A Kuormatun matkailuauton massa ei missdan tapauksessa
saa ylittéa teknisesti sallittua kokonaismassaa.

Hobby
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3.3 Nurkkatuet (erikoisvaruste)

Tukijalat sijaitsevat rungonpidennyksen takaosassa.

Nurkkatukien alaskaantaminen

Aseta kampi kuusikantaan (I) .

Tukijalka k&dannetaén kasikammella pystysuoraan asen-
toon.

Varmista jalka @ tarvittaessa painumiselta ja aseta se
alustalle.

Kun tukijalka on pystysuorassa asennossa, tuki tyontyy
teleskooppimaisesti ulos.

Saada nurkkatukia kammen avulla, kunnes ajoneuvo on
vaakasuorassa.

Alusta

Nurkkatukien yloskdantaminen

e [ Oysda nurkkatuet kammen avulla.

e Kaanna tasaisesti, kunnes tukijalka on palannut vaakasuoraan
|&htdasentoon.

="

A\

- Ala kéyta nurkkatukia tunkkina. Ne on tarkoitettu ainoa-
staan pysékoidyn matkailuvaunun vakauttamiseen.

- Kuormita nurkkatukia aina tasaisesti.

- Ennen liikkeellelahtd& nosta nurkkatuet aina yls ja kiinnita.

- Puhdista nurkkatuet sdanndllisesti ja rasvaa ne kevyesti.

Teleskooppijalka saa tydntya ulos vain keltaiseen merkki-
viivaan asti!

Hobby
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3.4 Porrasaskelma Avaaminen
¢ Paina sisdankaynnin vieressa olevaa vasemmalle osoittavaa
Matkailuvaunuissa on séhkotoiminen porrasaskelma (D). nuolindppainté (2). Porrasaskelma tulee automaattisesti esiin.
A Ala astu porrasaskelmalle, ennen kuin se on kokonaan Sulkeminen
ulkona. ¢ Paina sisdankaynnin vieressé olevaa oikealle osoittavaa nu-
olindppainta (3) .
[@ Huomioi erikorkuiset askelmat. Huolehdli siité, ettd maa on Porrasaskelma palaa automaattisesti sisédan.

uloskaynnin kohdalla tasainen.

A Nosta porrasaskelma ehdottomasti ylos ennen liikke-

nosti likaantumisen tai pakkasen vuoksi, on puhdistettava
ellelahtoa!

tai sulatettava saranat.

n@ ‘ Jos porrasaskelma ei enad toimi lainkaan tai se toimii huo-

Hobby



3.5 Ajoneuvon valmistusnumero (FIN)

Ajoneuvon tunnusnumero, joka késittda 17 numeroa, on
Renault-malleissa merkitty oikeanpuoleisen porrasaskelman
ylépuolelle ja Fiat-malleissa kuljettajan puoleisen py&érako-
telon ylapintaan. Jotta numero olisi helpommin luettavissa
my®s ulkopuolelta tuulilasin 1api, se toistuu Fiat-malleissa
kojelautaan kiinnitetyssa laatassa. FIN-numero on merkit-

ty myos sekéd perusajoneuvon tyyppikilpeen ettéd Hobby-
tyyppikilpeen (moottoritilan etuosassa jadhdyttimessa). Pida
FIN-numero aina saatavilla, jos haluat kysya jotain tai vierailla
sopimuskumppanisi luona.

Alusta | 03-6
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3.6 Ylimaaraiset paineilmajouset

Ylimaéraiset paineilmajouset taka-akselilla (erikoisvaruste)
parantavat matkailuauton ajo-ominaisuuksia huomattavasti ja
taydentavat vakiomallista jousitusta.

Palkeiden avulla voidaan tarvittaessa nostaa ajoneuvon
peraa.

Ohjaamon s&é&timen painikkeesta (I) kdynnistetddn kompres-
sori, joka tayttaa palkeet. Painemittarista @ voi jatkuvasti
lukea laitteen senhetkisen paineen. Jos paine on liian suuri,
ylim&érainen ilma voidaan laskea laitteesta ilmanpoistopainik-
keen (2) avulla.

Hobby
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Ihanteellinen iimanpaine on saavutettu, kun ajoneuvo seisoo
vaakasuorassa. Vahimmaisilmanpaineen on oltava niin suuri,
ettei palje voi puristua kasaan. Tyhjan ajoneuvon kohdalla se
on noin 0,5 bar (selvita tapauskohtaisesti), ajoneuvon ollessa
kuormattu tdma arvo on kuormasta riippuen selvasti korkea-
mpi.

A | Laitteen suurin sallittu kayttépaine on 4,0 bar.
Palkeiden vaurioitumisen estamiseksi on tarkeaa tarkistaa

huollon yhteydessé, ettei palkeisiin ole kertynyt vieraita
aineita tai likaa, ja tarvittaessa puhdistaa ne.

Palkeiden puhdistamiseen saa kayttaa seuraavia puh-
distusaineita: saippualipeda, metanolia, etanolia ja iso-
propanolia.

Hobby

3.7 Vetolaite (erikoisvaruste)

Sallittu aisapaino ja taka-akselikuorma on merkitty reki-

sterdintiasiakirjoihin.

FIAT RENAULT
Hinattava massa enint: 1600 kg 2000 kg
Aisapaino enint.: 75 kg 80 kg
Yhdistelman massa enint.: 5100 kg 5500 kg
Taka-akselikuorma enint.: 2000 kg 2100 kg




Fiat-mallien 70 GE, 70 GF, 70 HGE ja 70 HGF, joissa on las-
kettu alusta, hinattavan massan enimmaispaino on 2 000 kg.
Sallittu aisapaino ei ollut viela selvilla ohjetta laadittaessa; tarki-
sta se ajoneuvon asiakirjoista.

Ota huomioon matkailuauton sallittu aisapaino ja taka-ak-
selikuorma, erityisesti kuormatessasi tallia.

Vetolaitteen ja takatelineen tai séhkdpolkupydratelineen
samanaikainen kayttd on kielletty.

Auton ja perdvaunun vélissa ei saa oleskella, kun matkai-
luautoa siirretdan peravaunun kiinnittdmiseksi tai irrottami-
seksi.

Perusajoneuvon valmistajan ehtojen ja vetolaitteen niin
kutsutun D-arvon maarityksen takia hinattavaan massaan
ei voida tehda lisayksia.

Alusta | 03-8

3.8 Lisalaitteet
Lisalaitteiden merkitseminen rekisterointitodistukseen

e Anna HOBBY-maahantuojasi asentaa lisalaitteet.

e Vie matkailuautosi katsastustoimipaikkaan.

e Siella lisalaitteet tarkastetaan ja niista laaditaan todistus.

e Ota rekisterdintitodistus mukaan. Katsastustoimipaikka
tarkastaa lisdlaitteet ja merkitsee muutoksen rekisterdinti-
todistukseen.

Muista, ettd vetokoukun, moottoripyodratelineen, tasono-
stimen ja/tai ylimaaréisten jousenlehtien rekisteréinti on
pakollista.

[@ Ota huomioon, etta voit ottaa matkailuautoon véhemman
kuormaa, jos siihen on asennettu lisélaitteita.

Hobby
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3.9 Automatisoitu vaihteisto

Matkailuautosi voidaan tilauksesta varustaa automaattivaih-
teistolla (Fiat: Comfort-Matic; Renault: Quickshift), jossa on
mahdollista valita kasikaytt6¢/MANUAL tai automaattikaytt6/
AUTO. Kytkinta kayttaa sahkdhydraulinen yksikko, jota kon-
trolloi vaihteiston ohjauslaite. Tdméan ansiosta kytkinpoljinta
ei tarvita eik3 sit& ajoneuvossa ole. Monitoimindytdssa nékyy
seka valittu kayttotila etté paélla oleva vaihde.

FIAT Comfort-Matic

Kojetaulussa olevalla valintavivulla on kolme pysyvaéa asentoa:
— Keskiasento eteenpéinajoa varten.

— N vapaa-asentoa varten (joutokaynti).

— R peruutusta varten.

Keskiasennosta, joka vastaa eteenpéinajovaihdetta, vipua
voidaan liikuttaa seuraavasti:
— eteenpéin (asento -), jolloin vaihde vaihtuu pienemmaksi.

— taaksepéin (asento +), jolloin vaihde vaihtuu suuremmaksi.

— vasemmalle (asento A/M), jolloin voidaan valita joko auto-
maattinen tai manuaalinen kayttétapa.

Nama kolme asentoa eivéat ole pysyvia eli niiden kayton jal-
keen vipu palaa keskiasentoon.

Hobby

Renault Quickshift

Valintavivulla on yksi kiinted asento.

Téasta keskiasennosta vipua voi liikuttaa seuraavasti:

— vasemmalle: vaihto k&sikayton ja automaattikayton valilla
— oikealle: tyhjakaynti

— oikealle ja taakse: peruutusvaihde

— eteen: vaihto isommalle vaihteelle (kasikaytdssa)

— taakse: vaihto pienemmalle vaihteelle (k&sikaytdssd)

Valintavipu palaa kayton jalkeen joka kerta automaattise-
sti takaisin keskiasentoon.

Manuaalinen kayttd

Téssé kayttdtavassa kuljettaja valitsee sopivan vaihteen ajo-
neuvon kayttétilanteen mukaan. Vaihteita kytketdan seuraa-
vasti:

e Siirrd kytkentavipua suuntaan (+), kun haluat vaihtaa
suuremmalle vaihteelle. Siirré kytkentavipua suuntaan (-),
kun haluat vaihtaa pienemmalle vaihteelle. Kaasupoljinta ei
tarvitse péaastas irti vaihteen vaihdon aikana.



Jérjestelma sallii kytkennén vain, kun vaihtokésky ei vaaranna
moottorin tai vaihteiston toimintaa. Jarjestelma kytkee auto-
maattisesti pienemmalle vaihteelle, kun moottori saavuttaa
joutokayntikierrosluvun (esim. jarrutettaessa).

Automaattikaytto

Automaattikayttd kytketdan péélle tai pois painamalla kytken-
tévipua suuntaan A/M. Jérjestelmé kytkee vaihteita auto-
maattisesti ajoneuvon nopeuden, moottorin kierrosluvun ja
kaasupolkimen asennon mukaan. Kun kaasupoljinta paineta-
an voimakkaasti, jarjestelma vaihtaa tarvittaessa vaihdetta
pienemmaksi tai suuremmaksi, jotta teho ja véantémomentti
riittdd kiihdyttdmaan ajoneuvoa kuljettajan toivomalla tavalla.

Ajoneuvon pysakéinti

Ajoneuvon turvallista pysakadintid varten on painettava jarru-
poljinta ja samanaikaisesti kytkettava péaalle joko 1. vaihde tai
peruutusvaihde (R). Jos ajoneuvo jaa kaltevaan paikkaan, on
tdman liséksi kytkettédva seisontajarru paélle.

Alusta

Ajoneuvosta ei saa koskaan poistua, kun se on joutokayn-
tiasennossa (N).

Ajoneuvon seisoessa vaihde paalla on aina pidettava jar-
rupoljinta painettuna, kunnes ajoa halutaan jatkaa. Paasta
vasta sitten jarrupoljin irti ja anna hitaasti kaasua.

Suosittelemme, etta vaihteisto kytketaan joutokayntiasen-
toon (N), jos ajoneuvo seisoo pitkdan moottorin kdydessa.

Kaasupoljinta ei saa kayttaa ajoneuvon pitdmiseen paikal-
laan (esim. ylamaessd). Sen sijasta on kaytettava jarrupol-
jinta. Kaasua painetaan vasta liikkeelle 1&hdettédessa.

Jos halutaan vaihtaa peruutusvaihteelta (R) ensimmai-
selle vaihteelle tai painvastoin, kytkinvipua saa kayttaa
vasta, kun ajoneuvo on taysin pyséhtynyt ja jarrupoljinta
painettu.

Tarkempia ohjeita 16ydat perusajoneuvon kayttboppaasta.
Tutustu automatisoidun vaihteiston kaytt66n ehdottomasti
ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmaisen kerran.

Hobby
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4. luku: Pyorat, renkaat, jarrut
4.1 Pyorat

Kirista pyoranpultit/mutterit 50 km:n ajon jélkeen ja uudelleen
100 km:n ajon jalkeen seké uusissa ajoneuvoissa etta aina
pyorien irrotuksen jalkeen. Oman turvallisuutesi vuoksi ala
kaytd muunlaisia pyoria tai kiinnitysvalineita kuin ajoneuvossa
on alunperin ollut. Tarkista py6érénpulttien/mutterien kireys
saanndllisin valein.

Pyoranpulttien/mutterien kiristysmomentit:

Vannekoko Fiat Ducato Renault Master
16" 180 Nm 172 Nm
15" 160 Nm -

Hobby

4.2 Renkaat

Kéayta ainoastaan rekisterdintiasiakirjoihin merkittyjé renkaita.
Muita rengaskokoja saa kéyttaa ainoastaan valmistajan luvalla.

Renkaita saastava ajo

e Valta dkkijarrutuksia ja turhia kiihdytyksié.
e Valta pitkid ajoja huonoilla teilla.

o Ala koskaan aja ylikuormatulla autolla.

A Hobby-matkailuautoosi on asennettu sisdrenkaattomat
renkaat. Ala missaan tapauksessa asenna naihin renkaisiin
sisérenkaita.

A Talvirengaspakko

Talvirengaspakko on Suomessa voimassa joulukuun
alusta helmikuun loppuun. Renkaissa on oltava merkinta
"M+S”. Velvoitteen laiminlydmisella on oikeudellisia
seuraamuksia.

{'} Lumiketjut voidaan asentaa ainoastaan renkaisiin, jotka
ovat tdsmaélleen yhta suuret kuin ajoneuvoon alun perin
asennetut renkaat.

Lumiketjut saa asentaa ainoastaan etummaisiin vetopyd-
riin; asentaminen takapyoriin on ehdottomasti kielletty.




4.3 Rengaspaine

Tarkasta kaikkien renkaiden (my0s vararenkaan) paine noin
neljan viikon vélein ja ennen pitkid matkoja.

Rengaspaineen tarkastaminen:

¢ Renkaiden on oltava tarkistettaessa kylmat).

* Jos renkaat ovat tarkastettaessa tai sdadettaessa
|ampimat, on paineen oltava 0,3 baaria korkeampi kuin
kylmien renkaiden kohdalla.

Huomioitavaa:

- Oikea rengaspaine (1)

- Liian alhainen rengaspaine (2)
- Liian korkea rengaspaine (3)

Pydrat, renkaat, jarrut

A Liian alhainen paine johtaa renkaan ylikuumenemiseen.
Taman seurauksena rengas voi vaurioitua huomattavasti.

n% Oikea rengaspaine on merkitty taulukkoon luvussa "Tekniset
tiedot” seka perusajoneuvon kayttdohjeeseen.

4.4 Profiilin syvyys

Vaihda renkaat viimeist&an, kun profiilin syvyys on enda 1,6 mm.

ﬂ% Profiilin vahimmaissyvyys takaa vain minimaalisen ajoturvalli-
suuden. Suosittelemme seuraavien rajojen huomioimista:
Turvallinen profiilisyvyys kesalla: 4,0 mm
Turvallinen profiilisyvyys talvella: 6,0 mm

Renkaita ei saa vaihtaa ristikkdin eli auton oikealta puolelta
vasemmalle ja painvastoin.

[@ Renkaat vanhenevat, vaikka niita kaytettaisiin vain vahan
tai ei lainkaan.

Rengasvalmistajien suositus

e Vaihda renkaat 6 vuoden vélein, profiilin syvyydesta
riippumatta.

e Valtd voimakkaita iskuja jalkakdytavan reunoja, kuoppia
tai muita esteita vasten.

Hobby
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4.5 Vanteet

Kayta ainoastaan ajoneuvon rekisteriotteseen merkittyja
vanteita. Jos haluat kdyttdd muita vanteita, sinun on otettava
huomioon seuraavat seikat.

Muita vanteita kaytettdessa huomioitavaa:

- koon,

- mallin,

- keski6syvyyden ja

- kantavuuden on oltava riittavat sallitulle aisapainolle.
- kiinnityspultin kartion on vastattava vanteiden mallia. 4.6 Renkaantiivistyspakkaus
Muutokset ovat mahdollisia ainoastaan valmistajan luvalla. Renkaantiivistyspakkausta ei saa kiyttas, jos rengas on
vaurioitunut siksi, ettd on ajettu rengas tyhjana. Renkaanti-
ivistyspakkauksella voidaan tiivistaa pienia reikia varsinkin
renkaiden kulutuspinnan kohdalta. Vieraita kappaleita kuten
ruuveja tai nauloja ei poisteta renkaasta. Renkaantiivistysai-
netta voidaan kayttaa n. -30 °C:een lampétilaan saakka.

Alu-Felgen missen fir jeden Fahrzeugtyp separat gepriift
werden. Die Schrauben der Alu-Felgen dirfen nicht fir Stahl-
felgen benutzt werden.

@ Renkaantiivistyspakkauksessa on sdilyvyydesta kertova
paivays. Muista tarkistaa se ennen kayttéa. Vanhentuneet
pakkaukset eivat takaa moitteetonta tulosta.

Hobby



Pydrat, renkaat, jarrut

O

O

A Ravistele pulloa. Kiinnita pulloon tayttéletku D. B Irrota renkaan venttiilin tulppa. Poista venttiilin sisdosa
(Aukossa oleva kalvo lapaistaén.) @ irrottimen (3) avulla. Al4 laske venttiilin sisédosaa (2)

hiekkaiselle tai likaiselle alustalle.

Hobby
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© o

O

C Veds tayttsletkun (D) tulppa @) irti. Tyonné téyttoletku
renkaan venttiiliin.

D Pid4 tayttépulloa siten, etta tayttéletku on alaspéin, ja purista
pulloa. Paina pullon koko siséltdé renkaaseen. Irrota taytt-
oletku (D) ja kierra venttiilin sisdosa (2) irrotinta (3) apuna
kayttaen takaisin renkaan venttiiliin.

Hobby

E Kierra ilmantayttépumpun letku (B renkaan venttiiliin.
Tyonné pistoke (§) savukkeensytyttimen pistorasiaan.
Pumppaa rengas tdyteen. Ala kayta sahkdpumppua
pitempaan kuin korkeintaan 8 minuutin ajan! Ylikuumene-
misvaara! Jos ilmanpaine ei nouse riittédvasti, aja ajoneu-
volla n. 10 metrié eteen- tai taaksepain, jotta tiivisteaine
leviaa tasaisesti renkaaseen. Pumppaa ilmaa uudelleen.
Jatka ajoa valittdmasti, jotta tiivisteaine levida tasaisesti.
Suurin sallittu ajonopeus 80 km/h. Aja varovasti, var-
sinkin mutkissa.

Tarkista renkaan ilmanpaine n. 10 minuutin ajon jalkeen.
Jos rengaspaine on pudonnut sallitun minimiarvon alapuo-
lelle, ajo on keskeytettava.



Jos minimipaine on vield tallella, lisd& rengaspainetta
taulukon 12.2 mukaisesti. Aja varovasti 1dhimpaan korjaa-
moon ja pyyda vaihtamaan rengas.

A\

A\

Onnettomuusvaara: Jos rengaspaine ei tdaméankaan
jalkeen nouse vaadittavalle tasolle, renkaan vaurio on liian
suuri eika renkaantiivistysaine tiivista sité riittavasti. Ajo on
keskeytettava. Ota yhteys huoltoasemaan tai paivystavaan
huoltopalveluun.

Onnettomuusvaara: Mene |1ahimmalle huoltoasemalle ja
pyydé vaihtamaan rengas.

Pydrat, renkaat, jarrut

Hobby
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Renkaanvaihtoa koskevia varoituksia

A\

A\
A\

="

Tunkin saa asettaa ainoastaan tarkoitukseen varattuihin
kiinnityskohtiin! Jos tunkki asetetaan johonkin muuhun
kohtaan, voi seurauksena olla ajoneuvon vaurioituminen
tai tapaturma ajoneuvon pudotessa maahan.

Tunkki on tarkoitettu ainoastaan renkaanvaihtoon. Sita
ei saa kayttaa ajoneuvon alla suoritettaviin huoltotéihin!
Hengenvaara!

Nurkkatukia ei saa kayttéa tunkin asemesta!

Noudata renkaanvaihdon yhteydessa myds ajoneuvon
valmistajan kayttdopasta.

Renkaanvaihto

e Jos maa on pehmea, aseta tunkin alle tukeva alusta, esim.

puulauta.
¢ Aseta tunkki sille tarkoitettuihin kiinnityskohtiin.

e | 8ysaa pyoran kiinnityspultteja avaimella muutaman kier-

roksen verran, mutta &la vield poista niita.

¢ Nosta ajoneuvoa, kunnes pyéra on 2-3 cm maan ylapuolella.

e Poista kiinnityspultit ja irrota rengas.

Hobby

e Aseta vararengas (ei kuulu toimitukseen) pydrédnnapaan ja
oikeaan asentoon.

e Kierra pyoran pultit paikoilleen ja kiristé niitd kevyesti vuoro-
tellen ristikkain.

e | aske tunkki alas ja poista se.

e Kiristd pydranpultit avaimella tasaisesti. Pydranpulttien
kiristysmomentin ohjearvot 16ydat perusajoneuvon valmi-
stajan toimittamasta kéyttdoppaasta.

¢ Jos ajoneuvossa on varapyoran pidin, aseta irrottamasi
pydré siihen ja sulje se.
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4.7 Jarrut

Jarrujérjestelman rakenneosat ovat osa tyyppihyvéksyntaa.
Jos muutat jarrujarjestelman rakenneosia, tyyppihyvaksynta
raukeaa. Muutokset ovat mahdollisia ainoastaan valmistajan
luvalla.

[@ Huollata jarrut oman etusi vuoksi saénndllisin vélein Fiat-
tai Renault-korjaamolla.

Jarrujarjestelmaa huollettaessa huomioitavaa:

¢ Tarkasta sdanndllisesti jarrunesteen taso.

e Tarkista sdanndllisesti, ettei jarrujarjestelmassa tai jarru-
letkuissa ole vuotokohtia.

e Kaytéd ainoastaan jarrunesteitd, joiden ominaisuudet ovat
samat kuin jarrupiirissé jo olevien nesteiden.

[@ Lisétietoja lI0ydat Fiat Ducaton tai Renault kayttboppaasta.

Hobby
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5. luku: Ulkopuoliset rakenteet
5.1 Sailioé- ja huoltoluukut

RENAULT Premium Van
55 GF 60 HGF

@
Tavaratilan luukku @
WC-luukku @
60 GF 65 GE Kaasupullokaapin luukku @
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FIAT Premium Drive
65 FL

Tavaratilan luukku @
WC-luukku @

65 GF Kaasupullokaapin luukku @
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Tavaratilan luukku @©
WC-luukku @
70Q Kaasupullokaapin luukku @
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5.2 limanvaihto

Huomioitavaa:

Matkailuauton oikea ilmanvaihto on edellytys asumismuka-
vuudelle. Matkailuautoosi on asennettu ohjaamo-osan kautta
kulkeva vedoton ilmanotto. limanpoisto tapahtuu kattoluukkujen
kautta, eika sita saa estaa.

Kun jadkaappia ei kayteta kaasulla, sen ilmanvaihtoaukot voi-
daan sulkea tdhan tarkoitetuilla suojuksilla.

[@ Tutustu suojusten kayttoohjeisiin. Suojuksia ei saa kayttaa
jaékaappia kaasutoiminnolla kdytettdessa. Lisatietoja saat
jaékaapin valmistajan kayttdohjeista.

[@ Keittdminen, marat vaatteet jne. aiheuttavat vesihdyrya.
Jokaisesta ihmisesté erittyy tunnissa jopa 35 g vetté. Siksi
on tarkead tuulettaa liséksi ikkunoiden ja kattoluukkujen
kautta, aina suhteellisen ilmankosteuden mukaan (ks. myds
"Talvikaytto”).

Hobby

Jadkaappi

Jadkaappiin johdetaan ulkoa raitista ilmaa ritiléiden kau-
tta. Tama takaa riittdvan jadhdytystehon. limanottoritila on
ajoneuvon ulkoseinéssa. limanpoistoritilé sijaitsee katolla.

A Tukkeutuneet ilmanvaihtoaukot aiheuttavat tukehtumisvaa-
ran! llmanvaihtoaukkoja ei siksi saa tukkia.

[@ Talvella on kaytettava erityisia suojalevyja. Naita suojalevyja
voit ostaa maahantuojaltasi.




[@ Ulkolampétilan ollessa erittdin korkea on suositeltavaa
pois-taa ilmanvaihtoritildt. Nain jadkaapin ilmanvaihto vil-
kastuu ja jaahdytyskyky paranee. Ajon aikana ja sateella
ilmanvaihtoritildiden on oltava paikoillaan.

Iimanvaihtoritildiden poistaminen
e Tydnna salpoja yléspéin vastukseen saakka.

e Avaa ilmanvaihtoritila varovasti ensin vasemmalta puolelta.

e Téaman jalkeen veda oikea puoli ulos pitimesta.

Ulkopuoliset rakenteet | 05-6

G

Lammitys

Lammityslaitteeseen johdetaan raitista ilmaa ulkoa ().
Téaman ilmanvaihtoluukun kautta johdetaan myés
l&mmityksen pois-toilma ulos.

vaara! limanvaihtoaukkoja ei siksi saa tukkia.
Talvikéyton aikana on ehdottomasti huolehdittava siité,

A limanvaihtoaukkojen ollessa tukossa syntyy tukehtumis-
ettd ilma paasee vapaasti poistumaan aukosta.

Hobby
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5.3 Ovien ja luukkujen avaaminen ja sulkeminen

Ajoneuvon virta-avain
Matkailuvaunun mukana toimitetaan seuraavat avaimet:

- Kaksi avainta, jotka sopivat perusajoneuvon seuraaviin
lukkoihin:
- Kuljettajan ovi ja oikea etuovi.

- Koodiavainkortti.

[@ Tutustu perusajoneuvon valmistajan kayttdohjeeseen.

- 2 avainta, jotka sopivat asuinosan seuraaviin lukkoihin:
- sisdankaynti
- huoltoluukut
- WC-luukku

[@ Lisaksi toimitukseen sisaltyy itsekiinnittyva alumiinikilpi,
joka sisaltda perusajoneuvon avaimen numeron.

Hobby

Sisaankaynti, ulkopuoli

Avaaminen

e Avaa lukko avaimella.
e \edd ovenkahvasta.
e Avaa ovi.

Sulkeminen

e Sulje ovi.

e Kaanna avainta, kunnes kuulet salvan loksahtavan
paikalleen.

e K&anna avain takaisin kohtisuoraan asentoon ja veda se
ulos.



Lukon ja ovenkarmin vaurioiden valttamiseksi sisépuolella
olevan painimen on oltava vaakasuorassa, ei viistosti
ylospain.

Sisaankaynti toimii hatatilanteissa hatduloskaytavana.
Taman vuoksi ovea ei saa koskaan tukkia ulkopuolelta!

Ulkopuoliset rakenteet | 05-8
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O

Sisaankaynti, sisapuoli

Avaaminen
e Paina salpaa alaspéin (vihred alue (1) ).

Hobby
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Sulkeminen
e \/eda ovi kiinni niin, etta lukko loksahtaa kiinni.

Lukitseminen
e Kaanna salpaa yléspain (punainen alue @ , katso kuva
sivulla 05-8).

[@ | Néin voit avata siséltapain myo6s ulkoapéin lukitun oven.

A Sisaankaynti on hatatapauksessa pakoreitti. Al siksi
koskaan tuki kulkuvaylad ulkoapain!

Hobby

Sailytystilan luukku

Avaaminen

e Avaa lukko avaimella.

e K&anna kahvaa vasemmalle.
e Kaanna luukku ylés auki.

Sulkeminen

e Kaanna luukku alas tai sivulle kiinni.

e Kaanna kahvaa oikealle, kunnes luukku painuu kiinni
tiivisteeseen.

e Sulje lukko avaimella.



Tavaratilan luukku

Avaaminen

e Avaa molemmat lukot avaimella.
e Kaanna kahvoja vasemmalle.

e Kaanna luukku ylés auki.

Sulkeminen

e K&anna kahvaa oikealle, kunnes luukku painuu kiinni tii-
visteeseen.

e | ukitse lukot avaimella.

Ulkopuoliset rakenteet

WC-luukku

Avaaminen
* Avaa lukko avaimella ().
* Paina molempia painikkeita (1) ja 2) ja avaa luukku.

Sulkeminen

¢ Paina luukkua niin, ettd salpa loksahtaa paikalleen
(molemmat puolet).

* Lukitse avaimella (D).

Hobby
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®/

Kaasupullokotelon luukku

A Kaasupullokotelon ilmanvaihtoritilda ei saa sulkea tai
peittaa.

Avaaminen

e Avaa lukko @ avaimella; kahva ponnahtaa hieman
ulospain.

e Avaa kahva kdantamalla vasemmalle; luukun lukitus
vapautuu ja luukun voi k&antaa auki.

Sulkeminen

e Sulje kahva k&dantdamalla oikealle, niin ettéd luukku painuu
kiinni tiivisteeseen.

e yonna avain lukkoon, paina kahva sisaan ja lukitse.

Hobby

Sivuseindssé olevan kaasupullokotelon luukun voi sen ollessa
auki kiinnittaa paikalleen ulkosein&an kiinnityshakasen avulla.

Kiinnittdminen

* Avaa kaasupullokotelon luukku kokonaan.

e Kaanna kiinnityshakanen auki.

¢ Ripusta kiinnityshakasen nokka kaasupullokotelon luukun
uraan.



Kaasun ulkoliitanta

Erikoistoiveena matkailuauto voidaan varustaa kaasun ulko-
liitannalla (2). Taman liitdnnan kautta voidaan kayttaa kaa-
sulaitteita kuten kaasugrillid tai kaasulamppua matkailuauton
ulkopuolella.

Avaaminen
e Ota luukusta kiinni jatkoksen (T) kohdalta ja veda
ulospain.

Sulkeminen
e Ota luukusta kiinni jatkoksen (I) kohdalta ja paina kiinni,
kunnes lukitus loksahtaa paikalleen.

Ulkopuoliset rakenteet
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Vedentayttoliitanta

Avaaminen
* Avaa lukko (T) avaimella.
e Kaanna kansi (2) voimakkaasti auki ja veda irti.

Sulkeminen

* Aseta kansi (2) paikalleen ja kdanné kiinni.
* Lukitse lukko (T) avaimella.

Hobby
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@/

Tankin lukko

Kaikkien Van ja Drive-mallien tankin lukko sijaitsee kuljettajan

oven takana B-pylvaan alaosassa, luukun takana.

Avaaminen

e Veda luukku auki kohouman (I) kohdalta(Renault-malleissa
avattava ensin kuljettajan ovi).

Sulkeminen
e Paina luukkua, kunnes se loksahtaa kiinni.

Tankin luukun kasittelya koskevat ohjeet |0ydat erillisesta
Fiat/Renault-kayttdohjeesta.

Hobby

5.4 Kattoreelinki (erikoisvaruste)

Kattoreelinkid kuormattaessa huomioitavaa:

e Sijoita katolle vain kevyita matkatavaroita.

e Koyta kattokuorma asianmukaisesti ja varmista, ettei se
paase liukumaan eikéd putoamaan.

o Al sijoita katolle lian painavaa kuormaal Kattokuormaa
lisattdessé huononee ajokayttdytyminen.

[@ Suurin sallittu kokonaiskuorma on 50 kg.

e Huomioi kuormauksen yhteydessa suurimmat sallitut akse-
limassat.

e |isaa kattokuorman mitat ajoneuvon korkeuteen.

¢ Kirjoita kokonaiskorkeudesta muistilappu ja sijoita se oh-
jaamoon nakyvalle paikalle. N&in et joudu enada laskemaan
siltojen ja porttikaytévien kohdalla.

[@ Kattokuormien kuljettaminen on mahdollista ainoastaan
erillisen, tarkoitukseen soveltuvan kattotelineen avulla.



5.5 Kattokourut

Ajoneuvoissa, joissa on alas laskettava vuode, kattoon on
integroitu erityiset kourut, jotka johtavat veden katolta si-
vuseinda pitkin.

Nama kourut on puhdistettava sdannéllisesti tukkeutumisen
estédmiseksi.

Ulkopuoliset rakenteet
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5.6 Sahkopolkupyorateline Velo (erikoisvaruste)

Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa kuorman turvallisesta kiin-
nityksestd. Tama tarkoittaa, ettd polkupyorat on kiinnitettava
telineeseen kahdesta kohtaa..

Kiinnitys

e Telineen pidike @ on kiinnitettédva polkupyérédén mah-
dollisimman korkealle. Suositeltavia kiinnityskohtia ovat
esimerkiksi satulaputki ja emaputki.

e Pydrét kiinnitetaan hihnoilla telineen alaosan kiskoihin (2).
Kuorma voidaan varmistaa lisaksi kiristyshihnalla.

Hobby
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A\

e Ota aina huomioon telineen sallittu kantokyky, joka on

75 kg. Ala koskaan ylikuormita telinett.

e Kun takateline on tdydessé kuormassa, taka-akseli

kuormittuu liséé ja etuakselin kuormitus pienenee sen
mukaan, miten suuri kuorman takaylitys on. Tama voi
muuttaa ajoneuvon ajo-, ohjaus- ja jarrutuskayttaytymista.

¢ Teline pienentaa ajoneuvon takaylityskulmaa.

Epéatasaisessa maastossa teline saattaa néin ollen osua
maahan.

o Takarekisterikilpi on asennettava keskelle, telineen

rekisterikilpivalojen valiin.

o Ala puhdista telinetta painepesurilla (pinnoite voi vau-

rioitua).

e Kayta ainoastaan alkuperaisia SAWIKO-sertifioituja

varaosia ja lisdvarusteita, jotta takuu pysyy voimassa.

e Sahkopolkupydratelineen ja vetolaitteen samanaikainen

kayttd on kielletty. Asennettuna saa olla ainoastaan
yksi edella mainituista eli séhkdépolkupydrateline tai
vetolaite.

Lisétietoja saat tutustumalla ajoneuvon mukana toimitet-
tuun valmistajan kayttéohjeeseen.

Sailyta kayttdohjetta ajoneuvon muiden asiakirjojen
yhteydessa. Ohje on térkeé asiakirja, joka antaa sinulle lu-
van kuljettaa telinettd mukana. Tarkastuksen yhteydessa
asiakirja on pyynnoésté esitettava viranomaisille.
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5.6 Markiisi (erikoisvaruste)

Matkailuautosi katolle voidaan haluttaessa asentaa markiisi.

A\

Markiisi on aurinkosuoja, ei joka séaén suoja.

Markiisin avaamis- ja sulkemisalueella ei saa oleskella
eika siella saa olla esteita.

Markiisissa on mekanismi, joka estéa sen rullaamisen
liian pitkéalle. Rullausta ei saa koskaan jatkaa vakisin
vastuksen yli.

Tue avattu markiisi aina mukana olevilla tukijaloilla.
Ennen liikkeellelaht6d markiisi on aina suljettava koko-
naan ja lukittava paikalleen.



Avaaminen

Ripusta kiertokangen koukku mekanismin sinkila&n.

Tartu kiertokankeen yhdella k&delld ylemma&stg, toisella
kadelld alemmasta kiertokahvasta. Kankea kayttdessasi
veda sitd kevyesti itseesi pain ja yrita pitda se kohtisuoras-
sa sinkildan ndhden.

Kierré kankea mydtapaivaan, kunnes markiisi on avautunut
haluttuun asentoon.

Irrota kiertokanki.

Kaanna reunaputken sisapuolelle sijoitetut teleskooppitu-
et ulos ja tue markiisi niill&.

Sulkeminen

Tydnna teleskooppituet kasaan, kd&nnéa ne putken sisdan
ja lukitse paikoilleen.

Ripusta kiertokangen koukku mekanismin sinkilaan.
Kierrd kankea vastapaivaan, kunnes markiisi on rullattu
kokonaan sisaén ja lukittu paikalleen.

Irrota kiertokanki ja laita se paikalleen autoon.

Jos kangas ei avattuna ole enai kired, rullaa markiisia
siséan, kunnes kangas kiristyy jélleen.

Ulkopuoliset rakenteet

Hobby
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6. luku: Sisatilat

6.1 Ovien ja luukkujen avaaminen ja
sulkeminen

A Sulje kunnolla kaikki luukut ja ovet ennen liikkeellelahtoa.
Nain valtyt silta, ettd ne avautuvat ajon aikana vahingossa
ja tavarat putoavat ulos.

Hobby

Sailytyskaapit

Sailytyskaapit
e Kaanna kahvaa hieman yldspain ja veda, kunnes luukku on
auki.

Sulkeminen
e Paina luukkua kiinni, kunnes se selvasti lukkiutuu.

A In den oberen Stauschranken ausschlieBlich leichte
Gegenstande lagern.
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Painokahvalliset kalusteovet Keittion vetokaappi
e Qvi avataan ja suljetaan kahvaa painamalla. Avaaminen
e Avaa vetokaapin lukitus painamalla painiketta @ alhaal-
tapéin.

e \/eda kahvasta, kunnes kaappi on auki.

Sulkeminen
e Tydnna kaappia kahvasta kiinni, kunnes se selvésti
lukkiutuu.

Hobby
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Painonupilla varustetut ovet

Avaaminen
e Paina painonuppia niin, ettd nuppi ponnahtaa ylds.
* \edd varovasti nupista ja avaa ovi.

Sulkeminen

e Paina ovi nupista kiinni.

e Paina painonuppia niin, ettd nuppi loksahtaa paikalleen ja
ovi on lukittu.

Hobby

Baarikaappi sisdankaynnin vieressa

Avaaminen
e Veda kahvasta ja kd&nna ovi auki.

Sulkeminen
e Paina ovea kahvasta, kunnes ovi selvasti lukkiutuu.



Rullaovet

Avaaminen
e Tartu rullaoviin listasta ja tydnna niita ulospain.

Sulkeminen

e Tartu oviin listasta ja tydnna ne keskelle toisiinsa kiinni.

Sisitilat | 06-4

6.2 Teline littednayttoéiselle TV:lle, 3-nivelinen
(erikoisvaruste)
K&anna ulosvedettéava varsiteline auki ja kiinni liikuttamalla

sita merkityista nivelista (D), @) ja @.

A Lukitse Mediaoval tai TV-teline paikalleen ennen
liikkeellelahtoa.

A Asennettava TV saa painaa enintaén 8 kg. Suosittelem-
me TV:n irrottamista telineesté ajon ajaksi ja sijoittamista
paikkaan, jossa se ei padse liikkumaan.

Hobby
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6.3 Poydat
Asuintilan luksuspoyta, 360° kaantyva

Lisdvarusteena toimitettavaa asuintilan luksuspdytaé voi seka
laskea ettéd kaéantaa. Lisaksi kd&ntymisakselin asentoa voi
muuttaa.

360°:n kdantdliike on aina mahdollinen.

Kaantymisakselin asennon muuttaminen

e Nosta vipua @ ja siirrd pylvas haluttuun asentoon.

e Lukitse pylvas paikalleen painamalla vipu @ takaisin
|ahtdasentoon.

Hobby

Laskeminen

e Aseta pehmusteet pystyasentoon, niin ettd vuodelevyt
ovat néakyvissa ja naet tarkalleen, mihin kohtaan péyta
lasketaan.

e Kaanna vipu ® yl8s ja paina pdytalevyd molemmin kasin.

e Lukitse pylvas paikalleen painamalla vipu @ takaisin
lahtdasentoon.



o ogs

Seindkiinnitteinen poyta
Sein&kiinnitteistd poytda voidaan kdyttda vuodealustana, kun
se on laskettu alas.

Alas laskeminen

e Tydnna kaéntyva alempi pdytélevy @ kokonaan ylemméan
levyn alle, kunnes se lukittuu itsestaan.

* Nosta poytalevyn (3) etureunaa n. 30°.

* Ved& pdydan jalan alaosa (4) alaspéin irti ja poista se.

e \eda pdytélevy ulos ylemmasté seindkiskosta @

e Ripusta poytélevy, edelleen 30°:n kulmassa, alempaan
seindkiskoon @ ja aseta poyta lyhennetyn jaIan@ paalle.

Sisatilat

Auki kdantaminen
e \eda varmistustappia ® alaspain ja paasta irti.
e Kaanna alempi pdytalevy @ haluttuun asentoon..

Hobby
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6.4 Vuoteiksi muuntaminen

Penkit voidaan muuntaa mukaviksi vuoteiksi.

Muuntaminen
e Poista istuintyynyt ja selkdpehmusteet.
e | aske poyta alas (ks. 6.3 Poydat).

Hobby

Poikittaisistuimen muuntaminen
Jotta keulan lisdvuodetta voi kdyttaa, poikittaisistuin on
muunnettava vuoteenosaksi.

Muuntaminen

e Poista istuintyynyt ja selkdpehmusteet.

e |Laske kdantdpoyta alas.

e Kaanna ® istuinkantta 180° ja laske se kaantdpoydalle.



Vuoteiden leventaminen (erikoisvaruste)
Malleissa, joissa on tallin paalle sijoitetut erillisvuoteet, nd&ma
voidaan yhdistaa auki vedettavan levennysosan avulla.

Avaa molemmat painonapit @

Veda levennysosa @ vastukseen asti ulos.

Sulje taas molemmat painonapit @ jotta levennysosa
lukkiutuu paikalleen.

Aseta lisapehmuste @ paikalleen.

Sisatilat

Hobby
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Alaslaskettava vuode ¢ Tyénna avain alas laskettavan vuoteen paneeliin ja kd4nna
Jotkin mallit on varustettu alaslaskettavalla lisévuoteella. sitd oikealle asentoon "on".

e | aske vuode alas osoittavan nuolen avulla vastukseen
Valmistelut saakka alas.

e |rrota vakiomallinen k&ant6pdyta kiskosta ja laske se alas
katso luku Péydat).

Hobby



O

¢ Ripusta tikkaat @ vuoteen reunalle
tikkaat ovat toimitettaessa tallissa).

e Kiinnitd nukkumisen ajaksi turvaverkot katossa oleviin kiin-
nikkeisiin (verkot ovat patjan alla).

Sisatilat

e Enimmaiskuormitus on 200 kg.

o Al4 koskaan kayté alaslaskettavaa vuodetta ilman turva-
verkkoa.

o Ala koskaan jaté lapsia yksin alaslaskettavaan vuotee-
seen.

¢ \uode on nostettava yl6s ja lukittava ennen liikkeelle
lahtoa.

e Varmista, ettd vuoteen alapuolelle kiinnitetyt valot ovat
sammuneet.

Tutustu myds valmistajan erillisessa kayttdohjeessa
annettuihin ohjeisiin.

Hobby
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6.5 Ylavuoteet

Vanhemmat ovat vastuussa siita, etteivat pikkulapset putoa
ylavuoteista. Jos peran ylavuoteessa on pikkulapsia, kéytet-
tavissé olevat turvaverkot on vedettava ylds suojaamaan
putoamiselta ja pidikkeet kiinnitettéava paikoilleen.
Turvaverkko on patjan alla.

Huomaa, ettd pikkulapset saattavat pudota kayttdessaan
ylavuoteita.

A\

Hobby

6.6 Muunnettava pesutila
Mallissa pesutilan voi muuntaa suihkun kayttamiseksi.

e Paina vipua @ pesualtaan alla yléspain ja tyénna
pesuallas takaseinineen WC:n paalle.

A | Kéanna kéasisuihkua 90° ennen muuntamista!
A Muunnettavan pesutilan on ajon aikana oltava kiinnitetty-
na perusasentoonsa.



Vedé tai kd&nné suihkuseinat auki ja veda vesihana teli-
neestaan, niin etta voit kaytta sita suihkupaana.

Muunna pesutila alkuasentoon k&dantamalla tai tyontamalla
suihkuseinat takaisin kiinni ja tydontdmalla pesualtaan seina
takaisin paikalleen siten, ettd se selvasti loksahtaa paikal-
leen.

Sisatilat

Hobby
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Pesutila, jossa pesuallas voidaan siirtaa syr-
jaan suihkun ajaksi (ei kaikissa malleissa)

Suihkun kaytté

* Ved pesuallasta kahvasta (1) kiskoa pitkin Porta Pottin
suuntaan.

e |rrota sitten kiinnitysnauhan painonappi ja kd&nna suih-
kuseina auki peiliin pain.

A Ajon aikana suihkuseindn on oltava kiinnitetty kiinnitys-
nauhalla ja pesualtaan lukittuna alkuasentoon.

Hobby
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Tilapesuhuone (ei kaikissa malleissa)
Hobby-malleissa, joissa on toteutettu tilapesuhuoneen konsepti,
pesutilan voi yhdist&a erilliseen suihkuun tai pukuhuoneeseen.

® Avaa pesutilan ovi niin pitkalle, ettd sulkumekanismin rauta-
pala () kiinnittyy vastakkaiseen magneettiin (2).

Hobby
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Taittoistuin suihkussa (erikoisvaruste)
Tilapesuhuone voidaan varustaa suihkuun asennettavalla tait-
toistuimella.

* Irrota lukitus (1) ké&ntdamalla hakanen vaakasuoraan asen-

toon.
e Kaanna istuin alas ja aseta alempi levy ® sille tarkoitettu-

un uraan @

A | Ennen ajoa taittoistuin on taas lukittava I&htéasentoon.

Hobby



6.7 Pehmustekuvat

[@ 55 GF Van -mallissa ei ole muunnettavaa istuinryhmaa.
Kaikissa alaslaskettavalla vuoteella varustetuissa autoissa
muuntamismahdollisuutta ei ole, koska alas lasketun vuo-
teen alle ei jaa tarpeeksi tilaa.

Sisatilat

Pehmusteiden muuntaminen
Renault 60 GF Premium Van

Lisdpehmuste
960x460x110
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Pehmusteiden muuntaminen Pehmusteiden muuntaminen
Renault 65 GE Premium Van Fiat 65 FL Premium Drive
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Pehmusteiden muuntaminen Pehmusteiden muuntaminen
Fiat 65 GF Premium Drive Fiat 70 GE Premium Drive
I . T,

Lisdpehmuste
1110x540x110

i Lisdpehmuste
1110x540x110
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Pehmusteiden muuntaminen
Fiat 70 GF Premium Drive
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Pehmusteiden muuntaminen
Fiat 70 Q Premium Drive

Lis&dpehmuste
1110x470x110




6.8 Ikkunat
Ulospain aukeavat tuuletusikkunat

Avaaminen

e Kaanna salvat vaakasuoraan asentoon.

e Paina ikkunaa ulospéin, kunnes kuulet napsahduksen.
Ikkuna jaa automaattisesti tdhan asentoon. Voit asettaa
ikkunan useaan eri aukeamiskulmaan.

Sulkeminen

¢ Nosta ikkunaa hiukan yléspéin, jotta mekanismi vapautuu.

e \edi ikkuna Kiinni.
e Kaanna kahva vaakasuoraan asentoon.

Sisatilat

Yhdistetty aurinko- ja hydnteissuojaverho
Aurinko- ja hydnteissuojaverhot on kiinnitetty ikkunanpuittee-
seen, ja ne voidaan yhdistda. Yhdistetty verho voidaan lukita
eri asentoihin.

Aurinkosuojaverhon asettaminen haluttuun asentoon
¢ Nosta tai laske aurinkosuojaverhoa tasaisesti metallikiskon
oikeasta ja vasemmasta reunasta.

Hyonteissuojaverhon asettaminen haluttuun asentoon

e [ aske aurinkosuojaverho alas ja veda hydnteissuojaverho
kielekkeesta haluttuun asentoon.

Hobby
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Kattoikkuna 6.9 Ohjaamon pimennysjarjestelma
(akryylilasipuitteet ovat erikoisvaruste) (erikoisvaruste)
Kattoikkunaa ei voi avata. Siihen on integroitu pimennysver- Pimennysverhojen sulkeminen on sallittua ainoastaan ajoneuvon
ho, jonka voi tarvittaessa vetaa kiinni. ollessa paikallaan ja moottorin ollessa sammutettu. Ennen ajoa

verhot on avattava kokonaan ja lukittava paikoilleen.
Kun matkailuautoa ei kaytetd, pimennysverhot on avattava,
silla ne saattavat muuten vaurioitua pysyvasti [Ammon ja UV-

sateiden vaikutuksesta.

A Pimennysverhoja ei saa koskaan kayttaa ajon aikana au-
ringonsuojana, eika niité saa sulkea.

Hobby
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Tuulilasin pimennys Q)

e Paina lukituspainikkeita @ yhteen lukitusmekanismin
avaamiseksi.

¢ \edé verhot kahvoista keskelle yhteen. Magneettilukitus
Kiinnittyy automaattisesti.

Siséatilat | 06-22

h

Sivujen pimennys (@
e \/eda verho vastukseen asti kiinni. Lukitus tapahtuu auto-
maattisesti ja portaattomasti.

Hobby
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6.10 Asuinosan kattoluukut

Turvaohijeita

A\

o Ala avaa kattoikkunoita kovalla tuulella/vesisateessa/rae-

sateessa tms. tai ulkolampétilan ollessa alle —20°C.
Poista ennen avaamista lumi, ja& ja suuremmat epap-
uhtaudet. Ota huomioon ikkunan tilantarve, kun avaat sen
puiden alla, autotallissa tms.

Ala avaa kattoluukkuja pakkasella tai lumisateessa vaki-
sin, tai saranat ja avausmekanismi saattavat murtua.

Al3 astu kattoikkunan paalle.

Sulje ja salpaa kattoikkuna ennen liikkeellelaht6a. Avaa
hyonteissuojaverho ja laskosverho (lepotila).
Voimakkaassa auringonpaisteessa pimennysverhoa ei
saa sulkea kuin %:n verran, silla muuten vaarana on yliku-
umeneminen.

A Pakkoilmanvaihtoaukkojen on oltava aina auki.

Ala koskaan sulje tai peiti pakkoilmanvaihtoauk-
koja!

A Varmistu ennen ajoa siita, ettd kattoluukku on suljettu

kunnolla.

Hobby

Pieni kattoluukku

Avaaminen

A\

e Kattoluukun voi nostaa ylés ajosuunnan vastaisesti kol-
meen eri asentoon. Paina sivussa olevaa lukitusnappia, vie
kattoluukku sa&tdkahvasta haluttuun asentoon ja loksauta
paikalleen. Suurin mahdollinen avautumiskulma on 50°.

Huolehdi ennen luukun avaamista siitd, etta luukun
ylapuolella on tilaa.

Sulkeminen
¢ [rrota sddtdkahva pykalasta ja sulje kattoluukku. Luukku on
automaattisesti lukittu, kun se on kokonaan kiinni.



Suuri kattoluukku

Avaaminen

Kaanna kampi kayttdasentoon. Kaantamalla kampea
myo6tapaivaan voit nyt avata luukun haluamaasi asentoon.
Kun suurin mahdollinen avautumiskulma 60° on saavutettu,
tunnet vastuksen.

Sulkeminen
e Kaanna kampea vastapaivaan, kunnes luukku on kiinni ja

tunnet vastuksen. Luukun ollessa suljettu kammen voi taas
kdantaa kampitaskuun. Jotta luukku on varmasti lukittu,
kampi on oltava kdannettynad kampitaskuun. Tarkista lukitus
painamalla lasia kadella.

Sisatilat

Pimennysverho

Veda laskosverhon reunalista portaattomasti haluttuun asen-
toon tai kunnes salpa loksahtaa kiinni hydnteisrullaverhon
reunalistaan.

Hyonteisrullaverho
Veda hydnteisrullaverhon reunalistaa laskosverhon reunali-

staa vastaan, kunnes salpa loksahtaa paikalleen reunalistaan.

Hobby
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Istuinten kdantaminen

e Kaanna kéasinojat yl6s.

e Tydnnd istuin keskiasentoon.

e \edd istuimen kaantdvivusta. Istuin irtoaa lukituksesta.
e Paina turvavydn lukko alas, jottei se vahingoitu.

e Kaanna istuin haluttuun asentoon.

6.11 Ohjaamon kaantyvat istuimet

[@ Kaikissa matkailuautoissa on kd&nnettévat ohjaajan ja
etumatkustajan istuimet, joiden avulla asuintilaan saadaan
lisaa istumapaikkoja. jotka ndin laajentavat asuinosan istu-
inmahdollisuuksia. Niiden kayttoon liittyvat ohjeet 16ytyvat
perusajoneuvon kayttéoppaasta.

A e K&anna ennen ajoa kaikki kdantyvat istuimet ajosuunta-
an ja lukitse ne paikoilleen.
e J&td istuimet ajon ajaksi ajosuuntaan alaka kaanna niita.
e Auton ollessa pysakoityna: Huolehdi kuljettajan istuinta
kaantéessasi siita, ettet vahingossa irrota kasijarrua.

Hobby



6.12 Asuinosan istuimet
Pehmusteiden kiinnitys

Istuintyynyt ja selk&pehmusteet pysyvét paikoillaan liukueste-
maton avulla.

[@ Huolehdi siita, etta istuintyynyt ja selkdpehmusteet pysyvat
kunnolla paikoillaan.

Sisatilat

L-istuinryhm@n muutaminen
(erikoisvaruste)

Jotta ulompaa istumapaikkaa voidaan kayttda malleissa,
joissa on L-istuinryhma, istuinryhma on muunnettava ennen
likkeellelahtoa.

e Poista istuinpehmuste ja selkanojat.

e Kaanna pehmusteen kantta (I) 180° taakse ja aseta se poi-
kittaispenkille.

* Avaa lukitussalpa (2), k&anna tukiseinda 90° ulospéin ja
lukitse lukitussalpa (2) jélleen kunnolla.

Hobby

06-26



06-27

Siséatilat

6.13 Asuinosan turvavyoét

Istuinryhmien ajosuunnassa olevat istuimet on varustettu
turvavailla.

A Tutustu ajoneuvosi istumapaikkakaavioon. Tiettyja istu-
mapaikkoja ei saa kdyttaa ajon aikana.

Turvavyon kiinnittadminen

Vy6té ei saa kiertaa.

e Tartu lukkosolkeen ja tydnna se turvavyén lukkoon, kunnes
kuuluu selva napsahdus.

Hobby

e Vie turvavydn ylempi osa olan yli ja vinosti rinnan yli.
e Aseta turvavyon alempi osa lantiolle.

Turvavydn avaaminen
Paina turvavyén lukon painiketta, jotta solki vapautuu.

A\

Kiinnita turvavyot ennen ajoa ja pysy ajon aikana tur-
vavoissa.

Al vahingoita vyénauhoja ja tarkista, etteivét ne jaa
puristuksiin muiden osien véliin. Vaihdata vahingoittu-
neet turvavyot valtuutetussa korjaamossa.

Ala tee muutoksia véiden kiinnitykseen, kelausautoma-
tiikkaan tai voiden lukkoihin.

Kayta jokaista turvavy6té vain yhta aikuista henkiléa
varten. Al3 kiinnita esineitd yhdessa ihmisten kanssa.
Turvavyét eivat riitéd alle 150 cm:n pituisille henkiléille.
Talldin on kaytettava lisaturvalaitteita.

Vaihda turvavy6t onnettomuuden jalkeen.

AlA kierrd vydnauhaa, sen on myétiiltavé kehoa tasai-
sesti.



6.14 Istumapaikat

Renault 55 GF Premium Van

00

4

/

Istumapaikat 1-4: Kayttd ajon aikana sallittu

Renault 60 GF Premium Van

Istumapaikat 1-4: Kaytt6 ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: Kayttd ajon aikana kielletty

Renault 60 HGF Premium Van

Istumapaikat 1-4: Kaytt6 ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: Kayttd ajon aikana kielletty

Renault 65 GE Premium Van

4

(=] 2]
/

Istumapaikat 1-4: Kaytt6 ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: Kayttd ajon aikana kielletty

Sisatilat

Hobby
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Renault 65 HGE Premium Van

] )1
(5] 2]
/

Istumapaikat 1-4: Kayttd ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: Kayttd ajon aikana kielletty

Hobby

Fiat 65 FL Premium Drive

it

Istumapaikat 1-4: Kéytt6 ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: Kéyttd ajon aikana kielletty

Fiat 65 GF Premium Drive

2
5] L2

Istumapaikat 1-4: Kayttd ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: K&yttd ajon aikana kielletty




Fiat 65 HFL Premium Drive

5 6] L2

Istumapaikat 1-4: Kéytto ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: Kéyttd ajon aikana kielletty

Fiat 65 HGF Premium Drive

5] L2

Istumapaikat 1-4: Kayttd ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: K&yttd ajon aikana kielletty

Fiat 70 GE Premium Drive

4

Istumapaikat 1-4: Kaytt6 ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: Kayttd ajon aikana kielletty

Fiat 70 GF Premium Drive

4

/

Istumapaikat 1-4: Kayttd ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: Kéyttd ajon aikana kielletty

Sisatilat
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Fiat 70 HGE Premium Drive

Istumapaikat 1-4: Kéytt6 ajon aikana sallittu
Istumapaikka  4: Kayttd ajon aikana sallittu, jos sall. kok.massa = 3650kg/4250kg
Istumapaikat ~ 5: Kayttd ajon aikana kielletty

Fiat 70 HGF Premium Drive

2
5] L2

Istumapaikat 1-4: Kayttd ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: Kayttd ajon aikana kielletty

Hobby

Fiat 70 HQ Premium Drive

Istumapaikat 1-4: Kayttd ajon aikana sallittu
Istumapaikka ~ 4: Kayttd ajon aikana sallittu, jos sall. kok.massa = 3650kg/4250kg
Istumapaikat ~ 5: Kéytto ajon aikana kielletty

Fiat 70 Q Premium Drive

Istumapaikat 1-4: Kayttd ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: K&yttd ajon aikana kielletty
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6.15 Tilaratkaisut

Renault 60 GF Premium Van

Renault 55 GF Premium Van

Tilaratkaisu péivalla

Tilaratkaisu yolla

Hobby
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Renault 60 HGF Premium Van Renault 65 GE Premium Van

Tilaratkaisu péivalla

Tilaratkaisu yolla

Hobby
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Renault 65 HGE Premium Van

Tilaratkaisu paivalla

Tilaratkaisu yolla
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Fiat 65 FL Premium Drive Fiat 65 GF Premium Drive

Tilaratkaisu paivalla

Tilaratkaisu yolla
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Fiat 65 HFL Premium Drive Fiat 65 HGF Premium Drive

Tilaratkaisu paivalla

Tilaratkaisu yolla
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Fiat 70 GE Premium Drive Fiat 70 GF Premium Drive

Tilaratkaisu yolla
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Siséatilat

Fiat 70 HGE Premium Drive Fiat 70 HGF Premium Drive

Tilaratkaisu paivalla

Tilaratkaisu yolla
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Fiat 70 HQ Premium Drive Fiat 70 Q Premium Drive

Tilaratkaisu paivalla

Tilaratkaisu yolla

Hobby



07-1 | Sihkojarjestelma

7. luku: Sahkojarjestelma
7.1 Turvaohjeita

HOBBY-matkailuautojen sahkojarjestelma on asennettu voi-
massa olevien maaraysten ja normien mukaan.

ﬂg e Sahkojarjestelman turvaohje- ja varoituskyltteja ei saa
poistaa.

o Al4 kayta asuinosan akun, ohjauspaneelin, akkulaturin tai
230 V-liiténtarasian sijoituspaikkoja ylimaaraisina
sailytystiloina.

¢ Tupakointi ja avotuli sdhkdjarjestelman tarkastamisen
yhteydessa on kielletty.

e Sahkojarjestelman vikoja saavat huoltaa ainostaan
valtuutetut sdhkodalan ammattilaiset.

e Ajoneuvon sahkdjarjestelman asiaton kasittely saattaa
vaarantaa oman ja muiden ihmisten hengen.

o Kayta littdessasi ajoneuvoa ulkoiseen 230 V:n verkkoon
ainoastaan saankestavaa, kolmijohtimista jatkojohtoa,
CEE-pistoketta ja jatkopistorasiaa.

Hobby

7.2 Sahkojarjestelman osat

Ohjeita ja tarkastussuosituksia

Tarkeaa

Muutoksia sahkolaitteisiin saa tehda vain sdéhkdalan ammat-
tilainen.

Avaa akun paakytkin ja kytke 230 V:n verkkovirta pois p&alta
ennen huoltotdiden suorittamista.

Akut

Noudata akkuvalmistajien kayttoohjeita.

Kéynnistysakun happo on myrkyllistd ja sy6vyttavaa. Valta
sen joutumista iholle ja silmiin.

Kokonaan tyhjentynyttd akkua on ladattava vahintdan 10
tuntia. Jos akku on ollut tyhja yli 8 viikkoa, se voi olla
vaurioitunut.

Valta akun syvéapurkausta, silld se vahentdd huomattavasti
akun suorituskykya ja elinikaa.

Tarkista sdannoéllisesti akkujen (happoakkujen) nesteen
pinta; geeliakkuja ei tarvitse huoltaa mutta niita on ladattava
sdanndllisesti.

Tarkista, ettéd kaapelikengat ovat kunnolla paikoillaan, ja
poista tarvittaessa oksidikerros.



¢ |rrota miinusnavan kaapelikenkd, jos asuinosan akku on
pidempé&an kayttaméatté (kauemmin kuin 1-2 kuukautta).
Akkua voidaan ladata laturilla, vaikka virransy6ttd olisi
katkaistu akun paakytkimesta (yllapitolataus).

e Jos sdhkolaitteiden akku poistetaan autosta, eristd plusna-
pa (valttddksesi oikosulun moottoria kdynnistettdessa).

o Ala tuki iimanvaihtoaukkoja, ja huolehdi asianmukaisesta
iimanvaihdosta.

Akkulaturi

e [ aturin teho on 360 W.

e | aturi toimii lUOU1-lataustekniikalla.

e Vadrinkaytdkset johtavat takuun ja valmistajan vastuun
raukeamiseen.

Sailiéanturit

Sauva-anturi mittaa puhdas- ja jatevesisailididen sisallon.

o Ala jat4 vetta sailidihin, varsinkaan jatevesisiilioon, liian
pitkéksi aikaa karstoittumisen valttdmiseksi.

e Huuhtele sailiét sdanndllisesti.

230V Paakatkaisija

230 V:n paékytkin sy6ttéda sédhkoa 230 V:n laitteille ja suojaa

niita.

o Katkaistaksesi virran koko laitteistosta kddnna 230V:n paa-
katkaisija asentoon ,,0“ (OFF).

Sahkojarjestelma

Sulakkeet

e Vaihda viallinen sulake vain, jos valtuutettu sédhkdalan asi-
antuntija on korjannut vian aiheuttajan.

e Uuden sulakkeen ampeeriarvon on oltava sama kuin poi-
stetun sulakkeen.

Hobby
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Sahkojarjestelma

Navigointipainikkeet
Paakytkintoiminto

e Kun matkailuauto on kytketty ensimmaéisen kerran 230 V:n verk-
koon, on painettava p&akytkinté tai mitd tahansa muuta toimin-
topainiketta kaikkien 12 V:n laitteiden ja jarjestelmén kytkemien
230 V:n laitteiden (esim. l&amminvesivaraajan ja lattialdmmityk-
sen) aktivoimiseksi.

e Kun jarjestelma on kayt6ssa, paakytkimen lyhyt painal-
lus sammuttaa valaistuksen kokonaan. Kaikki jatkuvassa
kaytdssa olevat12 V:n
laitteet (esim. vesijérjestelma, jddkaapin ohjaus, lAmmitysp-
uhallin) pysyvat aktivoituina. Jarjestelma tallentaa muistiin

Hobby

kaynnissé olleet laitteet, jotka voidaan aktivoida jalleen
painamalla paékytkinta uudelleen. N&in palautuu myo6s
sdadettavien valaisimien kaytdssé ollut himmennysaste.

¢ Jos paédkytkintéd painetaan vahintaan nelja sekuntia jarjestel-
man ollessa kaynnissa, aktivoitujen laitteiden lisdksi myds
12 V:n jarjestelmé kytkeytyy kokonaan pois paalta.

e Sdhkokatkon sattuessa jarjestelmaén tallentuu, oliko virta
kytketty paakytkimesté vai ei. Paakytkin aktivoituu heti
virransyoton palautuessa. Jatkuvasti virtaa saavat séh-
kolaitteet, kuten esim. lammitys, ovat silloin taas kéytdssa.

ajoneuvon moottori kdynnistetaan, iiman paakytkimen painami-
sta. Jadkaapin valintakytkimen on oltava 12 V:n kaytén kohdalla.
Kaikki muut 12 V:n laitteet on aktivoitava ohjauspaneelin paakyt-

[@ Jaadkaappi kytkeytyy automaattisesti 12 V:n kaytolle, kun
kimesta, kun kaytdssa on ajoneuvon akku.

Valaistut ja kattovalaisin

¢ Valaisimet kytketédan painamalla painiketta lyhyesti. Paina-
malla painiketta pidemp&an sdadetaan valaistuksen voim-
akkuutta. Saadetty valaistuksen voimakkuus tallentuu, niin
etta alkuperainen valaistus palautuu valaisimen sammut-
tamisen ja uudelleen kytkemisen jalkeen. Jos jérjestelman



virransy6ttd keskeytyy, seindvalaisin valaisee téydelld teholla,
kun se kytketddn ensimmaisen kerran paalle.

Memory-painike

Talla painikkeella voit tallentaa valaistuksen saadot ja
kytked seuraavalla kerralla saman valaistuksen uudelleen.
Painamalla painiketta lyhyesti palautat kaikkien 12 V:n va-
laisimien viimeksi tallentuneen tilan. Valaistuksen saatéjen
tallentaminen tapahtuu painamalla painiketta pidemp&aan.
230 V:n sahkolaitteiden (Iamminvesivaraaja ja lattialammi-
tys) sdatoja ei voi tallentaa talla painikkeella.

Sisdankaynnin valaisin

Tata painiketta painamalla kytketaan sisdankaynnin valaisin.
Valon kytkeminen péélle ei ole mahdollista, kun moottori on
kaynnissa. Moottoria kdynnistettdessa valaisin kytkeytyy auto-
maattisesti pois paalta.

[@ Sis&énkaynnin valaisimen on oltava tieliikenteessa
sammutettuna.

Sahkojarjestelma

Keittion valaisin

e Keittion valaisin kytketdan painamalla painiketta lyhyesti.

Tunnelmavalaistus 1,2 ja 3

¢ 1: Kytkee yldkaapin valolistat.
e 2: Kytkee istuinryhman lukulamput ja etuosan epasuoran
valaistuksen.
¢ 3: Kytkee vitriinin ja lattian valaistuksen, viimeksi mainittu
on myds himmennettava.

Virransyo6tto 1 ja 2

* N&ma ovat kaksi lisdkytkentdmahdollisuutta 230 V:n
laitteille (esim. lattialdmmitys erikoisvarusteena).

Hobby

07-4



07-5 | Sahkojarjestelma

Akun lataustila
e Hipaisemalla painiketta paaset akkuvalikon sdat6- ja naytto-
tilaan. Ajoneuvossa on vakiovarusteena alykas akkuanturi.
Valikosta voi néin ollen akun tyypin ja kapasiteetin saatami-

sen liséksi lukea akun latausajan, -virran, -jannitteen ja jaljella
olevan latauksen.

Radiokytkin
e Hipaisemalla painiketta kytketaéan radio paélle ja pois
paalta.
Tayttoaste

e Kun painiketta hipaistaan, ndytté6n tulee kaavio puhdas- ja
jatevesiséilididen tayttdasteista.

Hobby

Takaisin

¢ Hipaisemalla painiketta p&éset edelliseen valikon osaan tai
perusvalikkoon

ISy

Hipaisemalla painiketta paéset edelliseen valikon osaan tai
perusvalikkoon.

Kaikki ajoneuvot on varustettu messuvalaistusohjelmalla.
Tama ohjelma toimii vain auton ollessa kytkettyna verkko-
on, ja oltuaan aktivoituna se tallentuu nollauksen jalkeen.
Kaikki valaisimet kytkeytyvat pois paalta. Nyt jotain paini-
ketta hipaistaessa kytkeytyy vastaava valaisin p&alle. Noin
1 minuutin kuluttua kaikki muutkin valaisimet kytkeytyvat
paalle, mikali muihin painikkeisiin ei kosketa.

Paalle kytkeminen: Paina pidempéaan painikkeita Virran-
syo6ttd 1 + 2 ja Tunnelmavalaistus 1.

Sammuttaminen: Paina pidempéaan painikkeita Virransy-
6ttd 1 + 2 ja Sisddnkaynnin valaisin.
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LCD-nayttd

Perusvalikko

Jos navigointipainikkeita ei paineta n. 30 sekuntiin, nayttéén
ilmestyy perusvalikko. Tdéma valikko ei ole valaistu. Tassa va-
likossa asetetaan kellonaika, paivamaara ja heréatystoiminto.

Paanaytto

(@D Kiertokytkin.
Kiertamalla valitset valikot. Painamalla paéset alavalikko-
ihin, joissa voit tehda muutoksia.

(@ Digitaalinen kello
Téssé kentédssé nakyy kellonaika.

Sahkojarjestelma

(3) Paivamaara
Téssé kentéssé nakyy paivamaara.

@ Heratys
Taman symbolin kohdalla kytketdan heratystoiminto
paélle. Esimerkissé heratystoiminto on kytketty pois. Kun
toiminto on aktivoitu, kuvasta puuttuu symbolin halkaiseva
viiva.

(5 Asuinosan akun lataustila
Jos nuoli osoittaa akkuun péin, akku latautuu.
Jos nuoli osoittaa akusta poispain, akku tyhjenee.

® Paakytkin
Paakytkimen symboli nédkyy naytdssa aina, kun jérjestelmaan
on kytketty virta 12 V:n paékytkimesta.

@ Verkkoliitanta
Tama symboli nékyy ndytdsséd, kun matkailuauto on
kytketty 230 V:n verkkoon.

Generaattori/Moottori on kéynnissa
Jos matkailuauton moottori on kéynnissa, tahan ilmestyy
symboli.

@ limastointilaite
limastointilaitteen symboli ndkyy vain, jos autoon on asen-
nettu Cl-vayla&n sopiva iimastointilaite ja se on kdytdssa.
Alavalikossa voi saatad ilmastointilaitteen perustoimintoja
kiertokytkimelld ja painikkeella ja hakea naytdlle eri kayttétilat.

Hobby
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Vesisailio

e Kun kytkinta kd&nnetdan kerran oikealle tai vasemmalle,
nakyviin tulee valikko, joka osoittaa jate- ja puhdasvesi-
séilididen tayttotilat.

l@ Jotta tayttdasteesta saa mahdollisimman tédsmallisen tie-
don, vaunun on oltava vaakasuorassa.

Hobby

Lampétila 12V

e Jos ajoneuvossa on 12 V:n liitdnta, nakyviin tulee tdma
lampatilandytto. Sisalampdtila (ylhaalld) ja ulkolampdtila
(alhaalla).

e Lampédtila ndytetdan 0,5 °C:n tarkkuudella.
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Ulkolampétila

e Kun saadinta kierretdan uudelleen oikealle, ndyttdon tulee
ulkolampétila. Ulkolampétilasensori sijaitsee vaunun alla
sisddnkaynnin lahella.

Sahkojarjestelma | 07-8
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Sisalampétila
e Kun saadinta kierretdan vield kerran oikealle, naytté6n
tulee sisalampétila.

l@ Sisalampatilasensori sijaitsee LCD-paneelin piirilevyn taka-
puolella. Mahdollinen ylikuumeneminen tédssa kohdassa voi
vaaristaa naytettavaa lampatilaa.

Hobby
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Lammityksen kalibrointi

Naytossa olevan sisé- ja ulkolampétilan kalibrointi on mah-
dollista, silla sensoriin vaikuttava lampdétila saattaa aiheuttaa
poikkeaman naytdssa olevan ja todellisen lampétilan valilla.

¢ Jos haluat kalibroida nayt6ssa olevat lampétilat, siirry
lampdotilanayttdéon. Tassd kohdassa on yhdentekevad, onko
ndytdssa sisé- vai ulkolampdtila.

¢ Pidé kiertovalintakytkin joitakin sekunteja painettuna pohja-
an. Jéarjestelma siirtyy nyt automaattisesti kalibrointitilaan.

e Siirry haluamaasi tilaan (sisé tai ulko) kiertdamalla valintakyt-
kinta. Valitse tila painamalla kytkinta lyhyesti.

Hobby

¢ \oit nyt nostaa tai laskea ndyt6ssé olevaa lampétilaa
enintddn +-7°C yhden asteen kerrallaan. Kun haluttu arvo
on séadetty, poistu valikon tastéd osasta painamalla lyhyesti
valintakytkinté.

e Poistu saatdvalikosta painamalla paluusymbolia, jonka voit
valita valintakytkimelld. Nyt I&mpétilandytdssa nékyy muu-
tettu arvo.



Sahkojarjestelma

Asuinosan akku Kaynnistysakku

Akun lataustoiminto

Akun tyypin ja kapasiteetin sdatdmisen ja lyhyen mittausajan
jalkeen akkuanturi valvoo jatkuvasti akkujen (k&ynnistysakun ja
asuinosan akun) tilaa.

Alykas akkuanturi kiinnitetdan suoraan asuinosan akun miinus-
napaan.

Akun lataustoiminto

Akku on liitetty 230 V:n verkkojénnitteeseen, ja laturi toimii
anturin ohjaamana.

Téssé valikossa voit kdynnistdd ja sammuttaa tuulettimen;
kuvassa nékyy kdynnissa oleva tuuletin.

Naissa valikoissa nakyvat

- latausjéannite (U)

- latausvirta (l)

- jaljella oleva lataus, joka riippuu kapasiteetista ja kulloinkin
tarvittavasta virrasta seka akkujen lataustila prosentteina.

Hobby
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Akkutyypin maarittdminen limastointilaite (erikoisvaruste)
Akun tyyppi ja kapasiteetti on asetettu tehtaalla; jos akku- Seuraavia ilmastointilaitteen toimintoja voidaan
tyyppi muuttuu, myds saatdja on muutettava. saatad ohjauspaneelista:
- On/Off — Kaytossé / Ei kaytossa
Tahan valikkoon péaésee painamalla kiertonuppia valikossa - Cool Mode: Jaahdytys ja ilmanvaihto
"Akun lataus" n. 2 sekuntia. Cool Low / Cool / Cool High

- Fan Mode: Vain ilmanvaihto
Fan Low / Fan High

l@ Edelld mainitut toiminnot ovat kaytéssé ainoastaan Cl-
vaylaan sopivien ilmastointilaitteiden yhteydessa.

Hobby
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Alde-lamminvesilammitys (lampopatterin symboli)
Erikoisvarusteena toimitettavaa Alde-lamminvesilammitysta
voi ohjata erillisen sdatdpaneelin liséksi myds LCD-s&atopa-
neelista.

Saadot:

e Lampdtila: 0,5° C-asteen tarkkuudella valilla +5°C — +30°C

e Suihkusymboli: lAmminvesimé&aran lyhytaikainen lisédminen

e Sahkolammitys (salamasymboli): Tehon saatédminen: Off (ei
kaytossa), TkW, 2kW tai 3kW

e Liekkisymboli: Lammitys kaasulla kaytosséa (On) / ei kaytos-
sé (Off)

Hobby
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Kellonajan, heratysajan ja padivamaaran asettaminen

e Kun painat valikkonuppia pidemp&an (n. 2 sekuntia), paa-
set valikkoon, jossa voit asettaa kellonajan, paivamaaran ja
heratysajan seka aktivoida tai deaktivoida heratystoimin-
non.

e Tassa valikossa voi siittya vasemmalle tai
oikealla kdantdnuppia kiertamalla.

Hobby

Sokkelivalaistus
Tunnelmavalaistus 3 -painikkeesta paéset myos alivalikkoon,
jossa voit sdataa sokkelivalaistusta.
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[@ Tarkista ehdottomasti paristoa vaihtaessasi, ettd asetat sen
pidikkeeseen oikein péin. Jos napaisuus vaihtuu, nayttd
saattaa vioittua.

@/

Yleisia huomautuksia LCD-naytésta

Kellonaikaa ja paivamaaraéd puskuroidaan nappiparistolla
tyyppia 3V 210 mAh, CR2032. Jos siis kellonaika on epatark-
ka tai kello ei kdy enda lainkaan, paristo on vaihdettava.

Paristo sijaitsee pidikkeessd LCD-naytdn piirilevyn @ taka-
puolella.

Nappipariston vaihtamiseksi LCD-naytt6 on irrotettava
kalusteesta, johon se on kiinnitetty. Kromattu kehys napsau-
tetaan varovasti irti pidikkeestd. N&in tulevat nakyviin ruuvit,
joilla muoviosa on kiinnitetty kalusteeseen. Naytté irrotetaan
kalusteesta irrottamalla ndma ruuvit.
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bad 4

Vuode Vuode Suihkun Pesupdydan
oikealla vasemmalla valo valo
Kattovalaisin

Pesutilan/Vuoteen sivupaneelit Sisadnkaynti

* Painamalla painiketta lyhyesti kytketaan kattovalaisin (1),
oikeanpuoleinen vuoteen valaisin ®, vasemmanpuoleinen Tama painike sijaitsee vasemmalla puolella sisdénkaynnin
vuoteen valaisin (3) . Painamalla painiketta pidempéa&n V|.<.eressé:1. o _
saadetadn naiden valaisinten voimakkuutta. Saadetty Siitd ohjataan sahkdtoimista porrasaskelmaa ja kytketdan
valaistuksen voimakkuus tallentuu, niin etta alkuperainen kattovalaisin. Tdma toiminto on kaytettavissa myds silloin,
valaistus palautuu valaisimen sammuttamisen ja uudelleen kun LCD-paneelia ei ole kytketty paalle.

kytkemisen jélkeen.
¢ Painamalla painiketta lyhyesti kytketdan suihkun valo @,
pesupdydan valo (5).

Hobby



Porras esiin Porras sisaan
Seinavalaisin Kattovalaisin
Paakytkin Sisdankaynnin valaisin

Kaukosaadin (erikoisvaruste)

e Kaukosaatimelld voit kayttda kuutta ohjauspaneelin toi-
minnoista.

[EE Kéytdssa olevan akun kapasiteetin sadstémiseksi paina
kaukosaéatimen nappeja vain niin kauan, kunnes haluttu
toiminto on suoritettu.

ﬂg I Liséohjeita saat valmistajan erillisesta kayttdohjeesta.
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7.3 Séhkovirta

Séhkodkeskus on kaikissa ajoneuvoissa sijoitettu jdékaapin alle
(poikkeuksia ovat 55 GF Van ja 65 FL Drive).

Matkailuautoon saadaan virtaa seuraavien litdntojen kautta:

- 230 V:n verkkoliitdntd 50 Hz.

- asuinosan akun kautta
Kaikki 12 V:n s&hkolaitteet, kuten valaistus, vesijérjestelma jne.
ovat kaytettavissa.

Hobby
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Sahkonsyotto verkkoliitannan kautta

Matkailuvaunu on liitettava verkkoon vaunun sivuseinaan
sijoitetun 230 V:n CEE-sy&ttdpistokkeen avulla.

Hobby

@/

Liitanta

e Kytke automaattisulake @pois paalta painamalla vipu @
alas.

e Tartu ulkopistorasian suojuksen alaosaan @ ja kdanna se
ylds.

¢ Kierra jatkojohto kokonaan auki, aseta pistoke @ pistora-
siaan ja paina se paikalleen.

e Kytke automaattisulake @taas paalle.



Liitanta
e Kytke automaattisulake @pois paalta painamalla vipu @
alas.

¢ Tartu ulkopistorasian suojuksen alaosaan @ ja kédanna se ylés.

¢ Kierra jatkojohto kokonaan auki, aseta pistoke ® pistorasiaan
ja paina se paikalleen.
e Kytke automaattisulake @taas paalle.

A\

230 V:n jarjestelma on suojattu kaksinapaisella 13 A:n auto-
maattisulakkeella @ joka sijaitsee jadkaapin alla.(Poikkeuk-
sen muodostavat t&ssa erikoisvarusteet, lamminvesilammitys

Kayté ainoastaan CEE-standardin mukaisia pistokkeita ja
kaapeleita.

Sahkojarjestelma

jne. Naiden kayttda varten asennetaan yliméarainen kaksina-
painen 16 A:n sulake.) Tassé tapauksessa molemmat sulak-
keet on kytkettdva paalle.

ISy

Automaattisulakkeen 1&hddssa on 11 vapaata
kosketinpaikkaa.

Verkkoliitdnnan kohdalla huomioitavaa

e Matkailuvaunun saa liittda 230 V:n verkkoon vain korkein-
taan 25 m pitkalla jatkojohdolla 3 x 2,5 mm2, varustettu
CEE-pistokkeella ja jatkopistorasialla.

e \erkkoliitdnnan kytkemisen jélkeen asuintilan ja ajoneuvon
akut latautuvat automaattisesti matkailuauton laturin kautta
(vaikka ohjauspaneelia ei olisi kytketty paalle).

dottomasti kierrettdva taysin auki induktion aiheuttaman
lampenemisen ja mahdollisen tulipalon valttdmiseksi.

A Jos verkkokaytossé kaytetdan kaapelikelaa, se on eh-
(Mikali kaytossa ei ole ylikuumenemissuojaa)

e Matkailuvaunun 230 V:n verkko on tarkoitettu 3000 W:n ko-
konaisottoteholle. Kun verkkoon liitetaan lisélaitteita, kuten
esimerkiksi vedenkeitin, on huomioitava, ettei tata tehoa
saa ylittaa, ottaen huomioon kaytdssa olevat laitteet, kuten
jadkaappi, lAmminvesivaraaja jne.

Hobby
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Fl-suojakytkin

Vaunun vakiovarustukseen kuuluu Fl-suojakytkin, joka katkai-
see virtapiirista virran mahdollisen vikavirran kohdalla. Kytkin
sijaitsee kaikissa vaunuissa vaatekaapissa.

A\
JAN

I

Fl-suojakytkinta ei saa ryhtya korjaamaan.

Fl-suojakytkin ei suojaa sahkoiskun vaaroilta. Se ei esta
mahdollisia sahkoon liittyvia onnettomuuksia.

Fl-suojakytkin (30 mA:n vikavirta) laukaisuaika on
alle 0,1 s.

Hobby

Sahkojarjestelman kayttodnoton jalkeen Fl-suojakytkimen
toiminta on tarkastettava. Virtaa saavan ja paalle kytketyn
kytkimen @ - asennossa I-ON - on lauettava, kun painat Test-
nappia@.

Tama testi on tehtava véhintaan kerran kuussa, jotta Fl-suojaky-
tkimen moitteeton toiminta on taattu vian sattuessa.

Laitteet, joita kdytettdessd suojakytkin laukeaa, ovat viallisia, ja
sahkdotekniikan asiantuntijan on tarkastettava ja mahdollisesti
korjattava ne.
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Asuinosan akun kaytto

Asuinosan akun sijainti 12 V 80 AH GEELI Fiat/Drive
Asuinosan akku on asennettu jalkakiinnityksen avulla akkua-
lustalle etumatkustajan istuimen alle.

Jos akkuihin tehd&én lisdasennuksia tai akku vaihdetaan,
etumatkustajan istuin ja sen k&antdpdyta on irrotettava.

@ 10 A:n sulake akkuanturille.
® Erikoisvarusteelle — geelilisdakku 80 AH — on tarkoitettu
asuinosan akun viereen jaava tila.

Sahkojarjestelma |07-20
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Asuinosan akun sijainti 12 V 80 AH GEELI Renault/Van
Asuinosan akku on sijoitettu eteen oikealle yksittaisen
istuimen eteen, ja sekin on kiinnitetty jalkakiinnityksen avulla
akkualustaan.

Akun irrottamiseksi lAmminilmaputki ja puuverhoilu on poi-
stettava.

@ Lehtisulake 50 A, sulakekansi, asuinosan akun

plussajohto.
@ 10 A:n sulake akkuanturille.

Hobby
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A\

e Vaunuun saa asentaa ainoastaan akkuja, joissa on
sidotut elektrolyytit (geeliakkuja), ja vain tehtaalla
maarattyihin paikkoihin.

e Asennettua geeliakkua ei saa avata.

e Kayta asuinosan akkua vaihtaessasi ainoastaan akkuja,
joiden tyyppi ja kapasiteetti ovat samat kuin edellise-
Ssa.

e Ennen kuin kytket asuinosan akun navat irti tai kiinni,
kytke pois paalta kaikki séhkolaitteet.

¢ Ennen sulakkeiden vaihtoa on laturi kytkettava jannit-
teettémaksi.

e Ennen viallisen sulakkeen vaihtoa on korjattava sen
laukeamisen aiheuttanut vika.

e Sulakkeet saa korvata ainoastaan sulakkeilla, joilla on
sama ampeeriarvo.

e | atauksensaatimen riittdmaton ilmanvaihto aiheuttaa
latausvirran pienenemisen.

e | aturin kotelon pinta voi kuumentua kaytossa.

Hobby

Akun paakytkimen sijainti

Akun paakytkin on Premium Van -mallissa (Renault) sijoitettu
etumatkustajan oven B-pylvaaseen.

Asuinosan akku on varustettu paakytkimella sen suojelemisek-
si syvédpurkaukselta silloin, kun ajoneuvo ei ole kaytdssa. Kun
kytkin avataan, asuinosan akku erotetaan kokonaan 12 V:n
verkosta.

A Matkailuauton kayton aikana ja ajon aikana akun paakyt-
kimen on oltava paalla.
Sahkoinen porrasaskelma ei mene automaattisesti
siséan, kun paakytkin on auki.



Premium Drive -valmistussarjassa (Fiat) akun pagkytkin on
sijoitettu kasijarrun alapuolelle kuljettajan istuimen sivulle.

Sahkojarjestelma

Asuinosan akun kaytto ja lataus

Kun matkailuautoa ei ole liitetty 230 V:n verkkoon, asuinosan
akku syottaa auton verkkoon 12 V:n tasajannitetta. Koska
akun kapasiteetti on rajallinen, sahkdlaitteita ei pitéisi kayttaa
pitkdan ilman akun latausta tai 230 V:n verkkoliitant&aa.

Asuinosan akku latautuu seuraavien virtalahteiden kautta:

- generaattorin kautta moottorin ollessa kdynnissa
- laturin CA 360 kautta
- kytkentaverkkolaitteen 350 VA kautta

Kohdat 2 ja 3 vain auton saadessa virtaa 230 V:n verkosta.

Syoéttdlahde, jonka sydttdjannite on suurin, antaa latausvirran
kytkettyyn akkuun.

Hobby
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IEE ¢ Lataa asuinosan akkua ennen jokaista matkaa, heti jokaisen
matkan jalkeen ja ennen jokaista véliaikaista seisokkia vahin-
taén 10 h.

o Kayta matkoilla jokainen tilaisuus akun lataamiseen.

¢ Tietyn kayttdajan ja alhaisten lampétilojen jalkeen akku
menettad kapasiteettia.

® Kun akku tyhjenee, ja latausta on jaljelld védhemmaén kuin 1 h,
kuuluu varoitussignaali.

¢ Jos akkujénnite on pienempi kuin 10,0 V, kaikki séhkolaitteet
kytkeytyvat automaattisesti pois paalta.

o Jérjestelma varoittaa, jos akku on vanhentunut niin, etté nimel-
liskapasiteetti on alle 50 %.

® Akku latautuu vain, jos sen jannite on véhintaén 8 V.

¢ Jos matkailuauto on pidemp&an pois kaytosta, akku on kytket- Laturi C A-360, 25 A teholatausmoduuli
tava irti sulkemalla akun paakytkin, kun akku on ensin ladattu
tayteen.

o Lisatietoja latauksensaatimen erillisessa kayttdohjeessa. Laturi lataa akkuja 230 Vin verkkokaytdssa vaylaohjauksella.

Lampatilan noustessa laturi sdédtaa tehoaan pienemmaksi
ylikuumenemisen vélttamiseksi.

Hobby
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Kosketinrasia, keskimmainen kosketinnasta on anturi.
Piirilevykytkin. Kytkinten on kaikkien oltava yldasennossa
eli "off".

Vapaasti kdytettavissé oleva vaihtokosketin.
Kosketussilta, tuuletin p&aalla/pois paalta.

LED ilmoittaa vilkkumalla kulloisenkin lataustilan.

Sahkojarjestelma

Hobby
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Lataus moottorin ollessa kdynnissa

Heti kun moottori k@ynnistyy, rele kytkee kdynnistysakun ja
asuinosan akun rinnakkain. Latausgeneraattori saa signaalin
D+ ja lataa néin ollen molempia akkuja. D+-signaalin poistuessa
akut kytkeytyvét taas irti toisistaan. N&in ollen ei ole mahdollista,
ettd asuinosan kayttd tyhjentaisi k&ynnistysakun.

Jadkaapin kaytté 12 V:n jannitteelld on mahdollista vain ajon
aikana. Moottorin sammuessa jadkaapin 12 V:n kaytto kytkeytyy
taas automaattisesti pois paalta.

@ Jotta asuinosan tyhjentynyt akku voitaisiin ladata ajon
aikana mahdollisimman tehokkaasti, on ensin kytkettava
pois paalta jadkaapin 12 V:n jannitteen kaytto. Lisaksi
kéynnissa pitéisi olla mahdollisimman véhan 12 V:n jannit-
teelld kayvia laitteita.

Tarkistuslista

e Sammuta moottori.

Kytke 12 V:n jannitteen paakytkin paélle.

Kytke kaikki 12 V:n jannitteelld kdyvéat laitteet pois paalta.
e Kaynnistd moottori.

Hobby

Asuinosan akun jannitteen on noustava, kun
- moottorin kierrosluku on tyhjékayntikierroslukua suurempi
- ajoneuvon akku ei ole taysin tyhja.

Laturin lataustila ndkyy ohjauspaneelista. Jos néin ei tapahdu,
tarkista seuraavat seikat:

e Onko 50 A:n sulake liitdnnassé asuinosan akkuun
kaynnistysakun lahelld kunnossa?
e Saako 12 V:n sulakerima signaalin ,,Moottori kdynniss&“?
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7.4 Matkailuvaunun verkko Kytkentéverkkolaite (350 VA) muuntaa ulkoisen verkkojannit-

teen 12 V:n laitteille.
Vaihtokytkentd akkukaytdsté verkkokéayttdon tapahtuu auto-

maattisesti heti, kun verkkoliitantd on tehty. Matkailuauton kaikki valaisimet ovat 12 V:n LED-valaisimia.

Vain suuret sédhkolaitteet, kuten [Amminvesivaraaja, lattialam-
mitys ja ilmastointilaite ovat 230 voltin laitteita.

CD 5 x sulake 15 A, kaytettdvissa muovisuojuksen

poistamisen jalkeen.
® Téssé& ovat varasulakkeet.

Hobby
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Sulakejarjestys

Yksittaisten siséisten virtapiirien sulakkeet on sijoitettu va-
lonsa&témoduuliin.

Joidenkin mallien kohdalla jarjestyksessa voi olla pienia
eroja.

Vaihda vialliset sulakkeet vain, jos vian aiheuttaja on tie-
dossa ja kor-jattu.

A\

Hobby

20 A Jaakaappi

7,5 A jatkuva plussy6tté S13, jadkaapin valo
15 A D+ kytketty, jatkuva plussyottdo S15

7,5 A sivuvalo

7,5 A radio

15 A sailion lammitys

25 A porrasaskelma




Valonsaatojarjestelma

Valonsaatojarjestelman sulakkeisiin padsee kasiksi kotelon
kannessa olevan aukon kautta.

Sahkojarjestelma

Etuteltan ulkopistorasia, sisaltdaa antenniliitannan

Matkailuautosi voidaan varustaa yhdistetylla etuteltan ulkopi-
storasialla ja antenniliitdnnalla. Siihen voit liittda esim. etutel-
tassa olevan television. Sisadnrakennettua antenniliitdntda voi
kayttda halutun johdotuksen mukaan joko tulo- tai 1&htépesa-
né. Lisdtietoja saat Hobby-sopimuskumppaniltasi.

Hobby
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Yhteys ohjauspaneeliin 5-napainen

Kéynnistysakku

Asuinosan akku

Ulkoportaan ja etuteltan 3
valon painike jg

7.5 Kosketinkaavio, tuloyksikko

Anzeige
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Massa Kavnnistysakku |
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Asuinosan akku

Alaslaskettavan vuo-
teen virransyo6ttd

2x2,5 mm?*

Moottori kéynni#s'ﬁ
miinus 200mA |

E1: Yhteys valonohjausjarjestelmaan
E3: Satelliittiantenni D+ kytketty

E4: Sivuvalo

E5: Séilion 1ammitys

E6: Sivuvalo

E7: Lammitys jatkuva plussy6ttd
E10: Ulkoporras (moottori; rajakytkin)
E11: B2 Yhteys laturi

E12: B2 Yhteys valonohjaus

E13: Jadkaappi 12 V, jatkuva plussyéttd
E14: Radion kytkenta

E15: Pistorasia keittié enint. 15 A

S 11: Ulkoporras

S 12: Jatevesisailion lammitys

S 13: Radio

S 14: Sivuvalo

S 15: 12 V:n pistorasia keittio

S 16: jatkuva plussy6ttd E13, jadkaapin valo E13
S 17: Jaékaappi 12V moottorin ollessa kdynnissa

Liitanta perusajoneuvon
rajapintaan

Seisontavalo miinus 200 mA

Sytytysvirta KL 15
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7.6 Erikoisvalaistus

Téassé kuvaillut valaisimet kytketa&dn suoraan laitteesta, eika
niité voi ohjata keskitetysti
ohjauspaneelista.

Lukuvalot
LED-lukuvalot voidaan kytkea erikseen.

Hobby
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7.7 Liikkuva navigointi

Matkailuautosi voidaan varustaa irrotettavalla navigointijarje-
stelmaélla, jossa on sisdédnrakennettu peruutuskamera.

[@ e Lue laitteen valmistajan toimittama kayttéohje huolelli-
sesti lapi ennen laitteen ensimmaista kayttokertaa.

A « Jos laite kiinnittaa huomiosi pois likenteestd, voi seu-

rauksena olla onnettomuus.

o Al3 suorita laitteelle toimenpiteité ajon aikana.

e Katso laitteen naytdlle vain liikennetilanteen ollessa
turvallinen.

Hobby

7.8 Jalkikateen asennettavat laitteet

Jélkikateen asennettavien sahkélaitteiden, joita voidaan kayt-
t4a ajon aikana (esim. matkapuhelimet, radiolaitteet, radiot,
peruutuskamerat ja navigointilaitteet), on oltava kokonaisuu-
dessaan sdhkdmagneettista yndenmukaisuutta koskevien
madraysten mukaisia. Laitteilla on oltava direktiivin 95/54/
EY mukainen hyvéksynta, silld muuten ne saattavat héiritd
alkuperéisia sahkojarjestelmia.

Jos ajoneuvoon asennetaan jalkik&teen laitteita, joita ei voida
kayttaa ajon aikana, on niisséd ehdottomasti oltava CE-mer-
kint&.
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8. luku: Vesi
8.1 Yleista

[@ ¢ Elintarvikkeita késiteltdessa on aina kaytettava juomave-
deksi kelpaavaa vettd. Tama patee myo6s kasien pesuun
ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien tarvik-
keiden puhdistukseen.

Moitteettoman vedenlaadun varmistamiseksi vesi pitéisi,
jos mahdollista, ottaa suoraan julkisesta juomavesiver-
kosta.

Puutarhaletkuja, kastelukannuja ja vastaavanlaisia
juomavedelle sopimattomia materiaaleja ei pida missaan
tapauksessa kayttda matkailuauton vesijarjestelman
tayttdmiseen.

Kun matkailuauto on pidempéaén poissa kaytosta, koko
vesijarjestelma on tyhjennettava taydellisesti.

Ennen kayttéonottoa ja pitkien seisonta-aikojen jalkeen
vesijarjestelmé on huuhdeltava perusteellisesti. Jos hu-
omaat epapuhtauksia, desinfioi materiaali tarkoitukseen
soveltuvilla ja hyvaksytyilla aineilla.
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8.2 Vesihuolto

Matkailuauto on varustettu kiintealld puhdasvesisailiolla.
Sahkdtoiminen painevesipumppu pumppaa veden yksittéisiin
vesipisteisiin. Kun vesihana avataan, pumppu kytkeytyy auto-
maattisesti paalle ja pumppaa vetta vesipisteeseen.

Likainen kayttovesi kerdantyy jatevesisailiodn. Ohjauspaneeli-
sta voi tarkistaa puhdas- ja jatevesisailididen tayttdasteet.
Puhdasvesisiilié taytetdan sivuseinan tayttéliitdnnan kautta.
Puhtaan veden tayttéliitdntd on merkitty rungon alareunaan
siniselld tulpalla @ ja vesihanan symbolilla. Tulppa @ ava-
taan ja suljetaan asuinosan avaimella.

Vesijarjestelman tayttaminen

e Sulje kaikki tyhjennysaukot ja venttiilit.

e K&anna tayttoliitAnnan peitekansi ® vetdmalld auki.

e Avaa tulppa @ avaimella ja kierra se auki.

e Tayta séilid puhtaalla vedella.

e Kytke virta 12 V:n paékatkaisijasta.

e Kytke tarvittaessa vesipumppu péaélle ohjauspaneelista.

e Aseta kaikki vesihanat asentoon ,l&mmin“, avaa ne ja odo-
ta, kunnes vesi valuu hanoista ilman ilmakuplia. Vain néin
varmistetaan, ettd my&s ldmminvesivaraaja on tdynné vetta.



0O

Kytke pumppu paélle vain puhdasvesisailion ollessa
taytetty, silla pumppu voi hajota kuivakdynnissa!

Ala koskaan paasta vesikiertoon jadnestoaineita tai muita
kemikaaleja. Myrkytysvaara! Huolehdi talvikdytén aikana
puhdasvesisailion riittavasta lammityksesta.

Vesi | 08-2

O

Puhdasvesisiilion tyhjentdminen

e Tyhjennysventtiili @ on mallista riippuen joko kaasupul-
lokotelon luukun takana tai puhdasvesisailion vieressa
ulkoseindn puoleisessa istuinryhmassa, se on kaytettavissa

WC:n luukun kautta tai sijaitsee sivuistuinryhman penkki-
laatikossa.

[@ Tyhjenna puhdasvesisiilié aina kokonaan, kun lammitys

ei ole paalla, ajoneuvoa ei kayteta ja varsinkin [ampétilan
ollessa alle nollan.

Hobby
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Jatevesisiilid

Jétevesisdilid on eristetty styroporivaipalla, jonka 1&pi virtaa
l[Amminta ilmaa (vain Iamminilmaldmmityksen ollessa kéytds-
sd). Tama estad jateveden jaatymisen pienelld pakkasella.

[@ Jatevesisailion lammityspatruunan voi aktivoida vain auton
ollessa kytkettyna 230 V:n virransy6ttoon.

[@ Lisaa jatevesisailioon pakkasella hieman jaénestoainetta
(esim. keittosuolaa), ettei jatevesi padse jadtymaan.

[@ Kun ajoneuvoa ei kaytetd, ei jatevesisiilio ole riittavasti
suojattu pakkaselta.Tyhjenna siksi jatevesisaili® kokonaan
lampétilan laskiessa pakkasen puolelle.

IEE Ala koskaan laske kiehuvaa vetta suoraan pesualtaan
viemariin. Se voi johtaa vaurioihin ja vuotoihin jatevesijarje-
stelmassa.
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Vesijarjestelméan tyhjentaminen

e Pysdkdi matkailuauto vaakasuoraan asentoon.

e Kytke12 V:n virransy6ttd pois paélté ohjauspaneelista.
e Avaa kaikki tyhjennyshanat.

e Avaa, jos mahdollista, puhdasvesisailion tulppa.

e Aseta vesihanat keskiasentoon ja avaa ne.

¢ Ripusta kasisuihku ylés suihkuasentoon.

e Tarkista, etté vesi valuu pois.

¢ Puhdista ja huuhtele séiliét perusteellisesti.

® Anna vesijarjestelman kuivua mahdollisimman pitk&an.
e Ala unohda WC-kasetin tyhjentamista.

ﬂ@ Jos ajoneuvoa ei kayteta aikana, jona lampétila voi laskea
pakkasen puolelle, tyhjennd ehdottomasti koko vesijar-
jestelma. Jata vesihanat auki keskiasentoon. Jata kaikki
tyhjennysventtiilit auki.

Tyhjenna jatevesisailid ainoastaan erikseen tarkoitukseen
éié: varatuissa tyhjennyspaikoissa, ala koskaan luonnossal!

Tyhjennyspisteité on tavallisesti moottoriteiden levahdys-
paikoilla, leirintdalueilla ja huoltoasemilla.




Jéatevesisidilion tyhjentdminen

e Jatevesiliitdntd sijaitsee ajoneuvon alla vasemmalla puolella.

e |uisti ® jolla avataan jateveden poistoputki, sijaitsee joko
poistoputken vieressé tai suojattuna kaasupullokotelossa.

* Kierra kansi (1) auki, avaa luisti (2) tai kuulahana ja valuta
jatevesi pois.

e Kun jatevesi on valunut pois kokonaan, sulje pohjaluisti ja
ruuvaa kansi paikalleen.

Vesi

Hobby
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8.3 Veden lammittdminen

Vesi lammitetd&n [Ammityslaitteeseen yhdistetylld lAmminve-
sivaraajalla, jonka tilavuus on 10 .

Kesakaytdssa vesi voidaan |ammittdd muusta lammityksesta
riippumatta. L&mminvesivaraajan kayttéohjeisiin voit tutustua
luvussa 9.3 La&mmitys.

ISy

Jannitteettéman turva- tai tyhjennysventtiilin 1ampétilan
laskiessa alle 3° C:een venttiili avautuu automaattisesti ja
tyhjentaa kylmalla ilmalla lamminvesivaraajan sisallon tyh-
jennysliitdnnan kautta.

Jos kylmavesijarjestelmaa kaytetaan ilman lammin-
vesivaraajaa, tayttyy varaajan kattila silti vedella.
Pakkasvaurioiden valttdmiseksi lAmminvesivaraaja on
tyhjennettava tyhjennysventtiilin kautta, vaikkei sita olisi
kaytetty.

Hobby

8.4 Huuhdeltava WC

WC:n valmistelut
e Avaa WC:n luukku (katso 5.1) ja veda kiinnityssanka ylos
irrottaaksesi WC:n jatesailion.

ISy

Jatesailién voi irrottaa vain pohjaluistin ollessa suljettu.

e \edi jatesiiliota suoraan ulospéin vastukseen saakka.
e Kallista sailiété hiukan ja veda se kokonaan ulos.

e Aseta jatesailid kohtisuoraan.

e Kaanna tyhjennysliitédnta ylos.
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Annostele saniteettineste erittdin sdastavaisesti. |@ = . ) .
) ) ) . e Ala koskaan kaada saniteettinestettd suoraan
Yliannostus ei takaa mahdollisten hajujen valttamista!

WC-altaaseen.

* Annostele jatesailiodon ohjeen mukainen maara saniteetti-
nestetta.

e |isaa sailioon sitten niin paljon vettd, etté sailion pohja
peittyy kokonaan.

e K&anna tyhjennysliitantd takaisin alkuasentoon.

e Tydnna jatesailid takaisin paikalleen.
e Tarkista, etté kiinnityssanka lukitsee jateséilion paikalleen.
e Sulje huoltoluukku.

Hobby
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Kaytto

e Kaanna WC-allas haluttuun asentoon.

e Anna altaaseen valua hiukan vettd painamalla huuhtelu-
nappia tai avaa pohjaluisti vetamalla altaan alareunassa
olevaa pohjaluistin vipua itseesi pain.

o Kayta WC:ta.

e Kayton jalkeen avaa pohjaluisti (jos se on vield kiinni) ja
huuhtele. Sulje pohjaluisti huuhtelun jalkeen.

Hobby

WC:n jatesailion tyhjentdminen

Jéatesdilié on tyhjennettava viimeistaan silloin, kun LED syttyy.
On suositeltavaa tyhjentaa sailio jo sitd ennen. LED syttyy,
kun sdilién sisalté on enemman kuin 15 litraa. Tasta hetkestd
|&htien tilaa on jéljella noin kaksi litraa, mik& vastaa noin viitta
kayttdkertaa.

e Avaa WC:n luukku ja veda kiinnityssanka yl6s irrottaaksesi
WC:n jatesailion.

ﬂ% Jatesailion voi irrottaa vain pohjaluistin ollessa suljettu.




Tyhjenna jatesailié ainoastaan erikseen tarkoitukseen
varatuissa tyhjennyspaikoissa, &la koskaan luonnossa!l

in

Vie jateséili6 tarkoitukseen varattuun tyhjennyspaikkaan.
Pida tyhjennysliitdnta osoittamassa yldspain.

Avaa tyhjennysliitdnnan tulppa.

K&anna jatesailiota niin, ettd tyhjennysliitdnta osoittaa
alaspain.

Paina ilmastusnappia peukalolla ja pidé se alhaalla. Jate-
séili6 tyhjenee.

Tyénna jatesailio takaisin paikalleen. Tydnna jatesailioé niin
pitkélle, etta kiinnityssalpa pitad4 sen paikallaan lukitussa
asennossa.

Sulje huoltoluukku.

Vesi

0

Ulkosuihkun vesiliitéanta (erikoisvaruste)

Avaaminen
e Tydnna peitekansi (1) ylos, jotta paaset kdyttdmaan vesili-
itantaa.

Sulkeminen

e Irrota ulkosuihkun letku litoskappaleesta (2) ja aseta suo-
jus paikalleen.

e Tydnna peitekansi alas.

Hobby
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9. luku: Kaasu

9.1 Yleiset turvaohjeet nestekaasulaitteiden

A\

kayttoon

Lammittdminen ajon aikana on kielletty.

Poikkeus:

Ajoneuvo on varustettu ajon aikaiseen kayttoon tarkoitetulla
paineensaatimella (esim. Control CS).

Kaasulaitteiden tarkastaminen

Anna asiantuntijan tarkastaa nestekaasulaitteet ennen
ensimmaista kayttéonottoa.

Suomalaiset sddnndkset eivat vaadi kaasulaitteistolle
madrdaikaisia tarkastuksia, mutta on suositeltavaa tar-
kistuttaa laitteistot hyvaksytylla kaasuasennusliikkeell&
saanndllisesti.

Myds saétimet ja poistokaasukanavat on tarkastettava.
Suosittelemme turvasdatimen vaihtamista viimeistaan
kuuden vuoden kuluttua.

Myés liitosletku on tarkastettava séé@nndllisesti vaurioiden
varalta. Letku on vaihdettava valittdmasti, jos siind havaita-
an halkeamia, huokoisia kohtia tms.

Tarkastuksen toimeksiannosta on vastuussa kaasulaittei-
den kayttaja.

Hobby

Jos on aihetta epailla kaasuvuotoa, on valittémasti huo-
lehdittava seuraavista toimenpiteista:

e Sulje kaasupullon sulkuventtiili.

e Syttymislahteet, kuten avotuli tai tupakointi, on ehdot-
tomasti kielletty.

e Tuuleta sisétilat.

e Tyhjenna vaara-alue.

¢ [Imoita vuodosta ihmisille valittémassa ymparistéssa
(leirintédalueen henkilokunta) ja halyta tarvittaessa
palokunta.

Kaasulaitteet saa ottaa uudelleen kayttddn vasta sen
jalkeen, kun asiantuntija on tarkastanut ne.

Lisdasennukset ja muutokset

e | isdasennuksia ja muutoksia kaasulaitteisiin saa tehda vain
alan ammattilainen

e Kaikkien kaytettavien laitteiden litdntdpaineen on oltava
yhten&inen 30 mbar.

e Jokaisen kaasulaitteisiin tehtavan muutoksen jélkeen jarje-
stelmé on tarkastettava uudelleen valtuutetun asiantuntijan
toimesta. Taman on laadittava tarkastuksesta kirjallinen
todistus.
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Saatimet ja venttiilit Ennen kaytté6nottoa
e Kayta ainoastaan erityisia ajoneuvoihin tarkoitettuja saati- e Kaasunpoistoputken on oltava kiinnitetty tiiviisti ja tiukasti

mid, joissa on turvaventtiili. Muut sa&timet eivat DVWG:n
ty6lomakkeen G 607 mukaan ole sallittuja eivatka kesté
suurta kuormitusta ajoneuvoissa.

Paineensaéadinten vakiopaineen on oltava 30 mbar. Tassa
on huomioitava EN 12864 -standardin D-liitteen vaatimuk-
set. Paineenséatimen lapivirtausnopeus on 1,2 kg/h.

Liitd korkeapaineletku pulloon varovasti kasin (huomio!
vasen kierre). Ala kayt4 jakoavainta, pihtejs tai vastaavia
tyokaluja.

Lampdtilan ollessa alle 5 °C on kaytettava saatimille tarko-
itettua jadnpoistinta (Eis-Ex).

[@ | Kaasun kayttépaine on 30 mbar.

A\

lammityslaitteeseen ja ilmanpoistoaukkoon. Siina ei saa
olla vaurioita.

Tuuletusaukot on pidettava vapaina.

Poista tarvittaessa lumi ilmanpoistoaukosta.

Poista ulkoseindssa olevasta palamisilman imuaukosta lika
ja tarvittaessa loska. Muuten poistokaasun hiilidioksidipi-
toisuus voi olla sallittua korkeampi.
Turvailmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.

Suosittelemme, etta sijoitat sisddnkaynnin viereen jau-
hesammuttimen, jonka kapasiteetti on vahintaan 1 kg, ja
lieden viereen sammutuspeitteen. Tutustu alueen palotur-
vallisuustoimiin.

Ala koskaan kayté kannettavia keittimia tai lammitys-
laitteita, paitsi sdhk&toimisia lammityslaitteita. Ala kuiten-
kaan kayta sateilylammittimia, silla ne aiheuttavat palo- ja
tukehtumisvaaran.

Lue laitteiden valmistajien kayttdohjeet huolellisesti lapi.

Hobby
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Kaasu

9.2 Kaasujarjestelma

Matkailuauto on varustettu propaanikaasulaitteistolla (kaa-
supullo ei kuulu toimitukseen). Laitteiston avulla kéytetaéan
seuraavia laitteita:

- Liesi

- Jadkaappi

- L&mmitys

- L&mminvesivaraaja

- Uuni

- mahdolliset lisdvarusteet

Hobby
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Kaasupullokotelo
Kaasupullokotelo sijaitsee mallin mukaan joko peraén sijoite-
tussa tallissa tai erilldén sivuseinassa.

Kaasupullokoteloon mahtuu 2 x 11 kg:n propaanikaasupullo
@. Kaasupullot on liitetty turvasaatimen ® kautta letkulla
@syéttbjohtoon @ Pullot on kiinnitetty kahdella erilliselld
hihnalla @ etuseinadn tai kaasupullokotelon pohjaan.

Kaasupulloja saa kuljettaa ainoastaan kaasupullokotelossa.

A\
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Kaasunsaatimet Ranskaa ja Isoa-Britanniaa
varten

Ranskan ja Ison-Britannian lainsdddannén takia kaasunsaé-
din on naihin maihin tarkoitetuissa ajoneuvoissa asennettu
kiinte&sti kaasupullokotelon seindén. Taméa edellyttdé korkea-
paineletkun kayttamista ja estaa siten vakiomallisten matala-
paineletkujen kayton.

- Seindén asennettu kaasunsaédin @
- Korkeapaineletku@

A Seinaan asennettujen kaasunsaadinten yhteydessa
kaytetaan korkeapaineletkuja; ota tdma ehdottomasti
huomioon mahdollisen letkunvaihdon yhteydessa.

Hobby
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Tormaystunnistimella varustettu kaasunsaadin @
(erikoisvaruste) @

MonoControl CS:n avulla on mahdollista Iammittda ajoneuvoa
myds ajon aikana.

Sisdanrakennettu térmaystunnistin keskeyttaa onnettomu- @
uden sattuessa automaattisesti kaasunsy6ton ja estéa siten

kaasun vuotamisen ulos.

(viiveen vaikutus 3,5g + 0,5 g; vastaa 15-20 km/h:n nopeutta
tormattéessa paikallaan olevaan esteeseen)

Kayttoonotto

@ Avaa pullon venttiili.

@ Paina lujasti korkeapaineletkun letkunmurtumissuojaa
(vihrea painike).

@ Paina tarvittaessa (esim. uudelleenasennuksen jalkeen tai
jos kaasupullo on vahingossa iskeytynyt paineensaadin-
ta péin) MonoControl CS:n vihre&da palautuspainiketta
(térméystunnistimen laukaisijan palautus).

Hobby




Kahden kaasupullon jarjestelméan vaihtoventtiili
(erikoisvaruste)

Vaihtoventtiili DuoControl CS mahdollistaa kaytdssa olevan
pullon automaattisen vaihtamisen varapulloon. Térmaystunnistin
on integroitu DuoControliin ja mahdollistaa Iammittdmisen ajon
aikana.

[@ Toimintatapa on samankaltainen kuin MonoControlissa.

Kaasu | 09-6

a Maarita kaytettava pullo kdantamalla kiertokytkinta @
vasemmalle tai oikealle.

b Nayttda kaytdssa olevan pullon tilan.
Vihrea: tdynna
Punainen: tyhja

Toiminta

e Asenna kaasupullot paikalleen ja avaa molempien kaa-
supullojen venttiilit. K&&dnna kiertokytkintd vasemmalle tai
oikealle vastukseen saakka.

Kun pullon paine laskee alle 0,5 barin, venttiili vaihtaa
automaattisesti kaytosséa olevaa pulloa.

Hobby
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@ruma DuoC \
1 —

Vaihtoventtiilin etanaytto (erikoisvaruste)

Etéanayttd on liitetty kahden kaasupullon jarjestelméan
vaihtoventtiiliin.

a Kesakayttd. Kun kytkin on painettu alas, LED nayttaa

kéytdssa olevan pullon tilan.
b Nayttd kytketty pois p&alta.

¢ Talvikayttd. Kun kytkin on painettu ylds, ndytdssé on
pullon tila ja vaihtoventtiilin I&mmitys on kéynnissa. (keltai

nen LED palaa)
d Punainen LED (kaytdssa oleva pullo tyhja)
e Vihred LED (k&yttssa oleva pullo tdynna)
f Keltainen LED (talvikaytt®)

Hobby

Huomioitavaa:

Tarkista kaasupullojen kiinnitys ennen jokaista ajoa.
Aseta kaasupullot kohtisuoraan ja sulje venttiilit.

Kirista 16ystyneet hihnat.

Jokaisen pullonvaihdon jélkeen on tarkistettava vuodon-
hakuvaélineiden avulla, ettéd korkeapaineletku on tiiviisti
yhteydessa pulloon.

Kaasupullokotelo ei sovellu varusteiden kuljetukseen.
Kaasupullojen sulkuventtiileihin on paéstéva aina helposti
késiksi.

Kaasupullokotelon ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.
Lukitse kaasupullokotelo suojataksesi se asiattomalta
kaytolta.

A | Kaasupullojen on oltava ajon aikana suljetut.
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Kaasupullojen vaihto Kaasun sulkuventtiilit
Jokaista autoon asennettua kaasulaitetta varten siihen on
A Kaasupullojen vaihdon yhteydessi ei saa tupakoida eika asennettu my6s kaasun sulkuventtiili. Kaasun sulkuventtiilit
sytyttaa avotulta. Tarkista kaasupullojen vaihtamisen jal- sijaitsevat keittién kaapissa tiskialtaan alapuolella, ja ne on

keen, vuotaako liitdntédkohdista kaasua, suihkuttamalla

. ) merKkitty vastaavilla symboleilla.
litdntdkohtaan vuodonhakusuihketta.

e Avaa pullokotelon ovi.

e Sulje kaasupullon pa&sulkuventtiili. Huomioi nuolen
suunta.

e Varustelusta riippuen kierra joko paineensaadin tai korkea-
paineletku kasin irti kaasupullosta (Huom: vasen kierre).

e [rrota kiinnityshihnat ja ota kaasupullo ulos.

e Aseta taytetty kaasupullo takaisin pullokoteloon ja kiinnita
se paikalleen huolellisesti molemmilla kiinnityshihnoilla.

e Varustelusta riippuen kierré joko paineensaadin tai korkea-
paineletku ké&sin kiinni tayteen kaasupulloon.

e Avaa tayden, kiinnitetyn kaasupullon venttiili (jos varustelu-
un kuuluu DuoControl CS, avaa molemmat kaasupullot).

e Paina korkeapaineletkun letkunmurtumissuojaa (vihrea paini-
ke; vain Mono/Duo Control CS:n kohdalla).

e Tarkista, vuotaako liitantakohdista kaasua, suihkuttamalla
litdntakohtiin vuodonhakusuihketta.

e Sulje pullokotelon ovi.

Hobby
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Térina saattaa vuosien kuluessa aiheuttaa vahaisia vuoto-
ja. Jos epadilet vuotoa, anna alan kauppiaan tai hyvaksy-
tyn kaasuasennusliikkeen huolehtia tarkastuksesta.

> DB

Tiiviystarkastusta ei koskaan saa tehda avotulen Iaheisyy-
dessa.

Lammitys (Uuni) Kaasuhella Jaakaappi

Sulkuhanojen ja venttiilien kohdalla huomioitavaa:

e Ajon ajaksi kaikki kaasulaitteiden venttiilit on suljettava.

e Alemmassa kuvassa nékyvat sulkuhanat niiden ollessa
suljettuina. Venttiilien avaamiseksi hanat on kdannettava
pystysuoraan asentoon.

e Kun ajoneuvon polttoainesaéilitta taytetdén lautoilla ja
autotallissa, mikdan kaasulaite ei saa olla kaytdssa.

sulkuhanat ajoneuvossa ja kaasupullojen venttiilit kaasu-

A Jos epailet vuotoa kaasujarjestelmassa, sulje valittomasti
pullokotelossa.

Hobby



Kaasu | 09-10

Hobby



10-1 | Kiinteat laitteet

10. luku: Kiinteat laitteet =" Kaasulaitteiden, kaasunsaadinten ja kaasupullojen kéyton

osalta tutustu myos ohjeisiin luvussa 9.
10.1 Yleista

Tass4 luvussa saat matkailuauton Kiinteisiin laitteisiin liittyvia 13" | snkoaitteiden kayton osata tutustu ohjeisin luvussa 7.

ohjeita. Ohjeet koskevat ainoastaan laitteiden kayttoa.
Kuvailtujen laitteiden kohdalla on osittain kyse erikoisvarus-
teista. Lisatietoja yksittaisista kiinteista laitteista saat erillisista
kayttdohjeista, jotka toimitetaan ajoneuvon mukana sinisesséa
palvelulaukussa.

Korjauksia kiinteisiin laitteisiin saa tehda vain alan ammat-
tilainen.

Huolto- ja korjaustdissd saa kayttdd ainoastaan laitteen
valmistajan alkuperaisia varaosia.

> D> DB

Jokainen muutos kiinteisiin laitteisiin samoin kuin kayt-
téohjeiden noudattamatta jattdminen johtaa takuun seka
vahingonkorvausoikeuksien raukeamiseen. Liséksi rauke-
aa laitteen tyyppihyvéksynta ja joissakin maissa samalla
my®&s ajoneuvon tyyppihyvaksynta.

Hobby



10.2 Lammitys

Combi-nestekaasuldmmitys on sisdénrakennetulla ldamminve-
sivaraajalla varustettu ilmaldmmitys (tilavuus:10 I).

Lammitys on mahdollista rajoituksetta sekd veden kanssa
ettd ilman vetta.

Kaytté6notto

Saada matkailuvaunun ilmanpoistosuuttimet niin, etta
lA&mmin ilma poistuu halutussa paikassa.

Tarkista, ettei ilmanpoistoaukko ole tukossa. Poista ehdot-
tomasti mahdolliset suojukset.

Avaa kaasupullo ja kaasun sulkuhanat.

Saadin
a Sisdlampatilan kiertonuppi (1-5)
b Vihred LED palaa: ,Kéynnissa“

Vihred LED vilkkuu: ,Jalkikaynti“ laitteen lampdtilan laske-
miseksi on kdynnissa

Kiinteat laitteet

/@ruma Combi \

o

I
|

o

Kesékayttd

(veden lampétila 40 °C tai 60 °C)

Talvikéayttd

(lammitys ilman kontrolloitua veden lampétilaa tai vesijar-
jestelman ollessa tyhja)

Talvikayttd

(lammitys kontrolloidun veden lampétilan avulla)
Kiertokytkin ,,0“-asennossa

Keltainen LED palaa: ,LA&mminvesivaraajan kuumennus-
vaihe*

Punainen LED palaa, punainen LED vilkkuu:

»Hairio"

Hobby
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FrostControl

FrostControl on virraton turva- eli tyhjennysventtiilil. L&mpati-
lan laskiessa pakkasen puolelle se tyhjentaa automaattisesti
lamminvesivaraajan sisallén tyhjennysliitdnnan kautta.

Jos laitteessa on ylipainetta, paine tasautuu automaattisesti
sykayksittdin turvaventtiilin kautta.

Tyhjennysventtiili sijaitsee kohdassa, jossa lammityslaite on
liitetty ajoneuvoon (yleensé sivuistuinryhmassa sisdankéynnin
vieressa).

k Kiertokytkimen asento ,Kaynnissa“

m Painokytkimen asento ,Kiinni“

n Painokytkimen asento , Tyhjennys*

o Tyhjennysliitdnta (vie ulos ajoneuvon pohjan kautta)

Hobby

/

Aktivointi

e Paina nappi asennossa (m) kevyesti sisdan, ja kdanna
samalla kytkintd 90° asentoon (k).

e Kun kytkin on asennossa (k), nappi pysyy asennossa (m).

Deaktivointi

e Kaanna kytkin asennosta (k) 90° samansuuntaiseen asen
toon kuin FrostControl.

¢ Nappi ponnahtaa samalla asennosta (m) asentoon (n).

ISy

Vasta lampétilan noustessa tyhjennysventtiilissé n. 7
°C:een voidaan sulkea venttiili manuaalisesti painokyt-
kimesta (asento m) ja téyttaa lamminvesivaraaja.

ISy

Lampétilan laskiessa tyhjennysventtiilissa n. 3 °C:een
venttiili aukeaa automaattisesti, painokytkin ponnahtaa
yl6s (asento n) ja l&mminvesivaraajan vesi valuu tyhjen-
nysliitdnnan (o) kautta ulos.
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Kesakaytto

e Aseta sadatimen kiertokytkin asentoon (c — kesakaytto)
40 °C tai 60 °C.

Vihrea (b) ja keltainen (g) LED palavat.

Kun s&dadetty veden lampétila (40 °C tai 60 °C) on saavu-
tettu, poltin kytkeytyy pois paalta ja keltainen LED (g)
sammuu.

Talvikyttd

Lammitys kontrolloidun veden lampétilan avulla

Aseta kiertokytkin kayttdasentoon (e). K&anna kiertonuppi
(@) haluttuun termostaattiasentoon (1-5).

Vihre& LED (b) palaa kertoen lammityksen olevan kaynnis-
sd ja osoittaa samalla valitun sisélampédtilan asennon.
Keltainen LED (g) kertoo veden kuumennusvaiheesta.
Laite valitsee automaattisesti tarvittavan tehon. Kun
saatimesta asetettu sisdlampdtila on saavutettu, poltin
vaihtaa takaisin pienimmalle teholle ja kuumentaa veden
60 °C:een. Keltainen LED (g) sammuu, kun lampétila on
saavutettu

Hobby
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Lammitys ilman kontrolloitua veden lampétilaa
e Aseta kiertokytkin kayttdasentoon (d).

K&anna kiertonuppi (a) haluttuun termostaattiasentoon
(1-5).

Vihrea LED (b) palaa kertoen lammityksen olevan kaynnis-
sé ja osoittaa samalla valitun sisélampédtilan asennon. Kel-
tainen LED (g — veden kuumennusvaihe) palaa vain veden
lampaétilan ollessa alle 5 °C. Laite valitsee automaattisesti
tarvittavan tehon.

Kun saatimesta asetettu sisdlampdtila on saavutettu,
poltin kytkeytyy pois paaltd. LAmpiman ilman puhallus
jatkuu alhaisella pyérimisnopeudella niin kauan, kuin ulos
puhallettava ilma (laitteessa) on lampimampaa kuin

40 °C. LAmminvesivaraajan ollessa tdynna vesi lammite-
t&an samalla automaattisesti. Veden lampétila on talldin
riippuvainen kulutetusta l&mmitystehosta ja siséalampétilan
saavuttamiseen tarvitusta lAmmitysajasta.
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Aseta kiertokytkin kayttdasentoon (d).
Kaanna kiertonuppi (a) haluttuun termostaattiasentoon
(1-5).

Vihre& LED (b) palaa kertoen lammityksen olevan kaynnis-
sd ja osoittaa samalla valitun sisédlampdtilan asennon.
Keltainen LED (g) palaa vain laitteen lampétilan ollessa alle
5 °C. Laite valitsee automaattisesti tarvittavan tehon. Kun
saatimesta asetettu sisédlampdtila on saavutettu, poltin
kytkeytyy pois paalta.



Sammuttaminen

=

A\

Kytke lammitys pois paélta kiertokytkimesta (asento f).
Vihred LED (b) sammuu.

Jos vihred LED (b) vilkkuu sammuttamisen jalkeen,
kyseessa on jalkikaynti laitteen lampdtilan laskemisek-
si. Tama loppuu muutaman minuutin kuluttua ja vihred
LED (b) sammuu.

Hairion sattuessa palaa punainen LED (h). Etsi mah-
dollisia syité vikaan laitteen valmistajan erillisesta
vianetsintéohjeesta.

Lamminvesivaraajan tayttdminen

Sulje tyhjennysventtiili painamalla painokytkinta, kunnes
se lukittuu.

Kytke 12V:n virransy6tté painamalla paakytkintéd ohjauspa-
neelissa.

Avaa kaikki vesihanat ja kddnna ne asentoon ,lJammin“.
Jé&té ne auki niin pitkaksi aikaa, ettd lamminvesivaraajassa
oleva ilma on korvattu vedella.

|@|
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Kun lampétila laskee alle 7 °C:een, kytke ensin [ammitys
paalle lammittadksesi sijoitustilan ja tyhjennysventtiilin
FrostControl-laitteen. Muutaman minuutin kuluttua, kun
FrostControlin Iampétila on yli 7 °C, tyhjennysventtiilin voi
sulkea.

Lamminvesivaraajan tyhjentaminen

e Kytke12 V:n virransyo6ttd pois paaltd ohjauspaneelista.

e Avaa lAmminvesihanat.

e Kaanna tyhjennysventtiilin kiertokytkinta 180°, kunnes se

lukittuu (talléin painokytkin ponnahtaa ylds). Tyhjennysvent-
tiili avautuu ja lamminvesivaraajan sisalté valuu ulos.

Hobby
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10.3 Yhdistelmalammitys (erikoisvaruste)
Yhdistelmaldmmityslaite siséltda sdhkokayttéa varten kuu-

mennuselementit, jotka voi kytked manuaalisesti tai yhdistéda
kaasulammitykseen.

Hobby

Kiertokytkin, energianléhteen valinta

Séhkokayttd 230V, 1 800 W

Séhkokayttd 230 V, 900 W

Kaasukéyttd

Yhdistelmakaytté* (kaasu- ja sdhkdkaytté 900 W)
Yhdistelmékéaytté* (kaasu- ja sdhkdkayttd 1 800 W)
Keltainen LED palaa "S&hkokaytts”

Q -0 o 0 T o

* Vain talvikaytto!
Kesakéaytdssa laite valitsee automaattisesti sahkokayton
valitulla sahkoéteholla, 900 W tai 1 800 W.



Kiinteat laitteet | 10-8

igkeit Ausgang zu den Hei

Elektrische ———————

__ Steuerkarte

_ Brennerlifter

Luftzufuhr
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| Magnetventil

Glykolflsssigkeit Eingang Riicklauf

I

Frischwasser ein

10.4 Lamminvesilammitys (erikoisvaruste)

Nestekaasulammitin Compact 3010 on lamminvesilammitin,
jossa on erillinen I1amminvesivaraaja (tilavuus: 8,5 I). LAmmity-
sjarjestelma voidaan Iammittaa, vaikka lamminvesivaraajassa
ei olisikaan puhdasta vetta.

Sijainti
- Vaatekaapissa

Tarkeita ohjeita

Lue erillinen kayttdohje huolellisesti 1&pi ennen ldmmityksen
kayttoonottoa.

Kun ajoneuvoa ei kaytetd, lammityksen paékytkin on aina
kytkettdva pois paalta.

Pakkasen uhatessa on aina poistettava vesi lamminvesi-

Lammitysta ei saa kdynnistad ilman glykolitayttoa.
Konvektioperiaatteen mahdollisimman tehokasta hyddyn-
tamista varten ilman kiertoa matkailuvaunussa (esim. sel-
kdpehmusteiden takana, talvi-ilmanvaihto, vuodelaatikoissa
ja sailytyskaappien takana) ei saa estaa millaan tavoin.

Hobby
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Kayttémuodot

- Nestekaasukayttd

- Kuumennuspatruunakaytt6 (230 V)

- Yhdistetty nestekaasu- ja kuumennuspatruunakaytt®

Toimintatavat

- Veden lammittaminen

- Lammitys ja veden [Ammittdminen
- La&mmitys

Ohjausyksikko

Lepotilassa nékyvat lammityksen aktivoidut toiminnot; ndytén
taustavalo on pois paaltd. Saatdpaneeli siirtyy sdatotilasta
kahden minuutin kuluttua automaattisesti lepotilaan, jos pai-
nikkeita ei paineta eika lepotilaa aseteta nuolipainikkeista.

Lammityksen kdynnistaminen
Paina On/Off-painiketta. Lammitys kaynnistyy viimeksi
valituilla asetuksilla. Naytt66n tulee Alden logo.

[@ Lisaa yksityiskohtaisia tietoja lamminvesilammityksen
kaytosta, kasittelysté ja huollosta 16ydat erillisesta kaytto-
ohjeesta ,,Alde Compact 3010*.

[@ Lamminvesiliammityksen perustoimintoja voi kéyttaa
sisdankaynnin viereisen ohjauspaneelin avulla.

Hobby



Lepotila

IOTMmMOO >

Kello
Ulkoldmpétila
Sisélampdtila
Kiertopumppu
Etéilmaisin
230 V:n liitéanta
Valikkopainike
On/Off-painike

Kiinteat laitteet | 10-10

Asetusvalikko

Asetusvalikkoon paéset painamalla valikkopainiketta. Tehdyt
asetukset tallentuvat automaattisesti 10 sekunnin kuluttua. Jos
painikkeita ei kdytetd 2 minuuttiin, séatdpaneeli siirtyy lepotila-
an.

Hobby
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Halutun lampdatilan saataminen

(+5°C - +30°C)

painamalla - tai + (0,5°C:n tarkkuus)

Lammityksen kaynnistyessa on aina kaytdssé lamminta vetta
(50 °C), joka lammitetdan nestekaasulla tai sahkaolla.

Lampiman veden saadot

Jos l[Amminta vetta tarvitaan enemman, [Ampdotila voidaan
nostaa véliaikaisesti 50 °C:sta 65 °C:seen. 30 minuutin
kuluttua I1&mmitys siirtyy jélleen normaalikdytt66n. Liséda
madrad "+"-painikkeesta, kytke lammin vesi pois paalta
"—"-painikkeesta.

Hobby

Sahkoélammityksen saadot
Valitse teho painikkeista — ja + (Off, 1/2/3 kW). Jos valitset
seka sahko- ettd kaasukaytdn, sahkokayttd on ensisijainen.

Kaasulammityksen saadot

Kaynnista kaasukayttd On-painikkeesta. Lammitys on
kaynnissd, kunnes saadetty lAmpdtila on saavutettu. Kytke
kaasukayttd pois paalta Off-painikkeesta.
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Tydkaluvalikon aktivoiminen
Ty6kaluvalikossa voit ohjata sdatdpaneelin muita toimintoja.

Tybkaluvalikon aktivoimiseksi on painettava symboleja,
jotka on esitetty vasemmalla olevissa kuvissa:

Hobby
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O O
OO0 O

Tyokaluvalikon toiminnot

®
)
®
@

®

Nuolisymbolit, joilla siirryt tydkalukentasta toiseen.
Kellon sa&dot, joiden avulla voit kdyttdd automaattisen
kaynnistyksen tai automaattisen lampétilan kaltaisia
toimintoja.

Automaattinen lampdtilan muuttaminen [Bmpdétilan
saatamiseksi esim. yolla tai yksittaisina paivina.
Automaattinen kdynnistys mydhempé&na ajankohtana.
Lammitys on k8ynnissé 24 tuntia ja toistaa saman
viikottain samana ajankohtana. On/Off-painikkeen on
oltava asennossa Off.

Ylikuormitussuoja estaa 230V:n sulakkeiden ylikuor-

Hobby

mittumisen. Jos sahkdnkulutus ylittda asetetun arvon,
lAmmityslaitteen sédhkdteho laskee automaattisesti.
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®@

Pumppujen jatkuva kayttdé Idmpimén veden varaston
rajaamiseksi erityisesti vahaisen lammitystarpeen aika-
na.

Pumppu Auto / 12V - Auto-tilassa kdynnissa on 230V:n
pumppu, ja jos 230V:n virransyo6ttd katkaistaan, kanni-
styy 12V:n pumppu. 12V-tilassa 12V:n pumppua kayte-
téan silloinkin, kun vaunu on kytkettyna 230V:n virransy-
ottoon.

Pumpun nopeuden saataminen.

Tata toimintoa kaytetdan yhdessa automaattisen
pullonvaihtojarjestelmén (DuoComfort) kanssa, ja se
nayttad, onko nestekaasupullo tyhja.

Kiinteat laitteet

O O
O O

®e ® O

Lampaétilan sdatdminen lampdtilan kalibroimiseksi
saatdépaneelin kohdalla.

Automaattinen lampédtilan nosto klo 2.00 y6ll4 legionel-
la-bakteerien vaaran vahentamiseksi.

Kielen asettaminen (saksa, englanti, ranska)

Toiminto ulkoista kaynnistysté (esim. GSM:n avulla)
varten.

Hobby
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O O

@ Painikkeiden &anen asettaminen.

@ Tyokaluvalikon kdytdn lukitseminen ja aktivoiminen.

(3@  Valonvoimakkuuden saataminen 1-10.

Hobby

OO0

® O

Service-toiminnon kautta ndytosté voi tarkistaa tiettyja
arvoja (vain englanniksi).

Alkuperéisten asetusten palauttaminen (Lammitys Off;

sa@hkokayttd 1kW; lammitys nestekaasulla On; sisalam-
pdétila 22 °C)

Poistuminen tydkaluvalikosta




Virheilmoitukset

Virheilmoitukset iimestyvat nayttéon.

(Paneeli lepotilassa)

Akun jannite alhainen:

Tuuletinhairio:

Kaasuhairio:

Ylikuumeneminen
punainen:

Jos jéannite laskee alle

10,5 V:n, ldmmitys kytkeytyy pois
paélta. Automaattinen k&ynnistys,
kun jannite nousee yli 11 V:n

Vaara tuulettimen nopeus. Auto-
maattinen palautus
5 minuutin kuluttua.

Kaasu tyhja. Palautus kytkemalla
pois paalta tai kaynnistamalla
uudelleen.

Palautus keskeyttamalla 12V:n
virransyo6ttd ja kytkemalld se uudel-
leen péalle.

Ylikuumeneminen
sininen:

lkkuna auki:

Kytkentahairio:

Paneelihairio 1:

Paneelihairio 2:

Kiinteat laitteet

Palautus keskeyttamalla 12V:n
virransy6tto ja kytkemalld se uudel-
leen péalle.

Lammitys keskeyttad kaasun
sy6ton ikkunan ollessa auki. Sulje
ikkuna.

Kytkentavirhe lammityslaitteen ja
paneelin valilla. Kytke paajannite
pois ja uudestaan paalle.

paneelivirhe

paneelivirhe

Hobby
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Pesutila

Koska konvektori joudutaan asentamaan pesutilan ver-
houksen taakse, missé ilma ei kierra riittavasti, kaytéssa on
tuuletin, joka kuljettaa [&mpiman ilman oleskelutilaan. Tuuletin
aktivoidaan kytkimelld @ jolla on kaksi tehoa.

ﬂg Tarkemmat ohjeet lamminvesilammityksen kayttoa, kasitte-
lya ja hoitoa varten I6ytyvat erillisestd kayttdohjeesta ,,Alde
Compact 3010“.

Hobby

10.5 Jaakaappi

Kayttotavat

Jadkaappia voi kayttaa kolmella tavalla.

- 12 V:@ n kaytto: virran syottd matkailuauton akusta.

- 230V: ® n kayttd: virran syottd ulkoisesta virtaldhteesta.
- Nestekaasu: (3) systtd matkailuauton kaasupulloista.

A Tutustu ennen kayttdonottoa valmistajan erilliseen kaytto-
ohjeeseen.



@@
d b

12 V:n kayttd

12 V:n kayttd on mahdollista vain ajon aikana moottorin olles-
sa kdynnissa. Taukojen ja pidempien pysdhdysten ajaksi on
12 V:n kayttd kytkettavé pois paélté ja valittava tarvittaessa
toinen kéayttotapa.

® Aseta energiavalintakytkin akkukéaytolle @

e 12 V:n kayttd toimii vain ajoneuvon moottorin ollessa kaytdssa.

e Jadkaappi toimii ilman termostaattista sd&tda (jatkuva
kaytt®). Siksi 12 V:n kéyttoéd tulee hyddyntéa ainoastaan jo
saavutetun lampétilan ylldpitdmisessa.

e Sammuta laite kd&ntamalla energiavalintakytkin 0-asentoon

@.

Kiinteat laitteet

230 V:n kayttd

Aseta energiavalintakytkin verkkokéaytolle ®

S&&da lampdtila termostaatista @; lampdtilaportaille ei ole
asetettu absoluuttisia 1dmpétila-arvoja.

Sammuta laite kdantamalla energiavalintakytkin 0-asentoon

@.

Kaasukaytto

Aseta energiavalintakytkin kaasukéytdlle @

Avaa kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili
~Jadkaappi“.

Kaanna termostaatti @ kokonaan auki ja pida se alas-
painettuna. Jaakaapin liekki syttyy joko automaattisesti

tai painamalla useaan kertaan manuaalisen kéynnistyksen
nappia (vaihtelee mallin mukaan).

Jos kaasukayttd on aktiivisena, tarkastusikkunan osoitin
siirtyy vihredlle alueelle (5).

Irrota vasta silloin ote termostaatista.

Toista edellinen vaihe, jos sytytys ei onnistunut.

Saada jaahdytysteho termostaatista (€) ; lampétilaportaille ei
ole asetettu absoluuttisia lampétila-arvoja.

Sammuta laite k&dantamalla energiavalintakytkin 0-asentoon

@.

Hobby
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e Sulje kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili
wJadkaappi“.

=5~ | Ympéristoolosuhteet vaikuttavat jaahdyttimen tehoon.
Jarjestelma reagoi hitaasti termostaattisaddén muutoksiin ja
lampdtilan nousuun oven avaamisen tai tavaroiden kaappiin
laittamisen yhteydessa. Jos ulkolampdtila laskee alle +10
°C:n, asenna talvisuojus (Dometic-lisavaruste).

Jos ulkolampétila on pitkaan yli +32 °C, kannattaa jaakaap-
piin asentaa lisdtuuletin (Dometic-lisavaruste).

Hobby

Jadkaapin oven lukitus

A Jaakaapin oven on aina oltava kiinni ja lukittuna ajon
aikana.

Jadkaapin ovessa on automaattinen lukitus. Kun painat jaa-
kaapin ovea lujasti sulkiessasi sen, ovi lukkiutuu automaatti-
sesti.

Slim Towerin lukitus:
Veda kahvasta ja avaa jadkaapin ovi.



Homesienten kasvun ja epamiellyttavien hajujen valttami-
seksi jadkaapin ovi tulisi aina lukita tuuletusasentoon, kun
jaékaappi ei ole toiminnassa.

Kiinteat laitteet
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Irrotettava pakastelokero (Slim Tower)

Pakastelokeron voi irrottaa tilan sdastamiseksi.

Pakastelokeron irrottaminen

Kaanna kiinnikkeet pakastelokeron alla alas.
Tydénn& molemmat kiinnikkeet keskelle.
Vedé pakastelokeroa hieman ulospéin.
Irrota ovi saranoista.

Irrota pohja.

Hobby
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ﬂ%‘ Ohjeita irrottamiseen on my6s pakastelokeron ovessa.

Hobby



10.6 Kaasuliesi

Matkailuauton keittidosa on varustettu kolmeliekkiselld kaa-
suliedella.

Ennen kaytté6nottoa

e Avaa pullon venttiili ja pikasulkuventtiili kaasun tuloputkes-
sa.

e Avaa kattoluukku tai keittién ikkuna.

e Kaasulaitteiden kayttdkytkinten, joita on liekin sytyttami-
seksi painettava, on painamisen jalkeen ponnahdettava
itsestadn takaisin.

Kiinteat laitteet

Lietta tai muita laitteita, jotka ottavat palamisilman sisati-
loista, ei saa koskaan kayttaa ajoneuvon lammittdmiseen.
Nain tehtdessé aiheutuu hengenvaara hapenpuutteen ja
mahdollisesti muodostuvan hajuttoman hiilimonoksidin
takia.

Lietta ei saa kayttaa lasisuojuksen ollessa kiinni.

Hobby
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Kayttd

* Avaa savulasisuojus (I).

e Aseta halutun polttimen kiertokytkin @ sytytysasentoon
(suuri liekki) ja paina.

e Sytyta poltin kaasunsytyttimella, tulitikulla tai savukkeen-
sytyttimella.

e Pida kiertokytkin viela 5-10 sekuntia painettuna, jotta
liekinvarmistin reagoi.

e |rrota kiertokytkin @ ja kdanna se haluttuun asentoon
(suuri tai pieni liekki).

e Jos sytyttdminen ei onnistu, toista toimenpiteet alusta
saakka.

Hobby

e Kaasuliekin sammuttamiseksi kd&nna kiertokytkin ®
takaisin asentoon ,,0“.
e Sulje kaasulieden sulkuventtiili.

@ Kayta patakintaita tai patalappuja kasitellessasi kuumia
kattiloita, pannuja ja vastaavia esineitd. Palovammavaaral!

A Pida lasisuojus keittdmisen jalkeen auki niin kauan kuin
polttimet hohkaavat Iamp6&. Muuten lasisuojus saattaa
sarkya.

A Ala sailyta helposti syttyvid esineité, kuten astiapyyhkeit,
lautasliinoja jne. lieden lahettyvilla. Tulipalonvaara!l




10.7 Uuni (erikoisvaruste)

VAN

Uunin iimanpoistoaukkoja ei saa peittaa.

Ota uuni kayttéon vain silloin, kun se on kytkettyna

230 V:n tai 12 V:n verkkoon (automaattinen sytytys).
Uunin kaytén aikana on kattoluukun tai ikkunan oltava
auki.

Uuninluukun on oltava auki sytytyksen aikana.

Jos sytytys ei onnistu, toista kaikki vaiheet alusta asti.
Jos polttimen liekki sammuu vahingossa, kdanna kierto-
kytkin nolla-asentoon ja anna polttimen olla sammutettu-
na vahintdan minuutti, ennen kuin sytytat uudelleen.

Ala koskaan kaytd uunia tyhjana (ilman lammitettavia
ruokia).

Kiinteat laitteet

A o Al koskaan kayta grillia (erikoisvaruste) kauempaa kuin

25 minuuttia.
e Uunia ei koskaan saa kayttda matkailuvaunun lammitta-
miseen.

Paalle kytkeminen

Kytke 12V:n virransy6ttd painamalla paakytkinta ohjauspa-
neelissa.

Avaa kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili
L2uuni.

Avaa uuninluukku kokonaan.

Sijoita uunipelti tai —ritila siten, ettei se osu liekkeihin.
Paina kiertokytkinta kevyesti ja kd&nna se haluttuun sytyty-
sasentoon (uuni tai grilli).

Paina kiertokytkinta. Polttimeen virtaa kaasua ja liekki syt-
tyy automaattisesti.

Pida kiertokytkin painettuna joitakin sekunteja, kunnes
liekkivahti pitdd kaasunsy6tdn auki.

Vapauta kiertokytkin ja aseta se halutun tehon kohdalle
(vain uuni).

Sulje uuninluukku varovasti, jottei liekki sammu.

Hobby
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Sammuttaminen

e Aseta kiertokytkin nolla-asentoon. Liekki sammuu.

e Sulje kaasupullon paasulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili
LUuni.

10.8 Liesituuletin (erikoisvaruste)

Lieden ylapuolelle voidaan asentaa liesituuletin. Sisdanraken-
nettu puhallin kuljettaa keittohdyryn suoraan ulos.

Liesituuletin kdynnistetd&n painamalla oikeanpuo-
leista painiketta. Pitamalla tuulettimen painiketta
alhaalla voit valita tuulettimelle portaittain 15 eri
nopeutta.

Vasemmanpuoleisesta painikkeesta voit myds kyt-
ked keittién valaisimen.

[@ Suodatin, johon keittohdyryn rasva keraantyy, on puhdis-
tettava sadanndllisesti.

Hobby



10.9 Kattoilmastointilaite (erikoisvaruste)

limastointilaite on asennettu kattoikkunan sijaan asuintilan
kattoon.

Ota huomioon seuraavat seikat asianmukaisen kayton ja
optimaalisen ilmastoinnin takaamiseksi:

[@ * Huolehdi lammoneristyksestd, tiivisté raot ja peita lasipin-
nat.

¢ \alta ovien ja ikkunoiden avaamista turhaan.

o AlA tuki tai peit4 ilmanottoaukkoja ja muita aukkoja.

¢ limastointilaitteeseen ei saa paasta vetta.

* Pida helposti syttyvat materiaalit kaukana laitteesta.

Kiinteat laitteet

Tuuletussuunnan saatoé
e Ka&anna ensin kiertokytkinta vastapaivaan.

e Aseta liukusaadin halutun tuuletussuunnan mukaiseen

asentoon.
e Kaanna kiertokytkinta myoétapaivaan.

Hobby
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11. luku: Huolto ja hoito
11.1 Huolto

Huoltovalit

Matkailuautoa ja sen sisdltamia laitteita koskevat maaratyt
huoltovalit.

[@ Huomioi my&s perusajoneuvo-Fiatin/ Renaultin huoltovalit.

Huomioitavaa:

¢ Anna HOBBY-maahantuojan tehda ensimmaéainen huolto
12 kuukautta ensirekisterdinnin jalkeen.

¢ Anna HOBBY-maahantuojan tehda kaikki myohemmét
huollot kerran vuodessa.

e Huolla perusajoneuvo seka kaikki laitteet kussakin
kayttdohjeessa ilmoitettujen huoltovédlien mukaisesti.

maaraaikaisia tarkastuksia, mutta on suositeltavaa
tarkistuttaa laitteistot hyvaksytylla kaasuasennusliikkeella

A Suomalaiset sdannokset eivat vaadi kaasulaitteistolle
saanndllisesti.

Hobby

A Kaasulaitteet on tarkastettava sdénndllisesti.

A Vaihda kaasupullojen varmuusséaatimet vahintédan 6 vuoden
vélein.

A Turvallisuussyista laitteiden varaosien on vastattava laiteval-
mistajien ohjeita. Laitevalmistajan tai hanen valtuuttamansa
edustajan on huolehdittava varaosien asennuksesta.

11.2 Tuuletus

Auton sisétilojen riittava tuuletus on ehdoton edellytys miellytta-
vélle huoneilmalle. Liséksi tuuletuksen avulla valtetdan pinnoille
tiivistyvan kosteuden aiheuttamat korroosiovauriot.

Pinnoille tiivistyy kosteutta seuraavien tekijoiden takia:
- tilan pieni koko

- matkustajien hengitys ja hikoilu

- kosteiden vaatteiden tuominen sisdan

- kaasulieden kayttd

Huolehdi riittédvasta ilmanvaihdosta valttddksesi pinnoille
tiivistyvan kosteuden aiheuttamat vauriot.



11.3 Hoito

Ulkopintojen puhdistus

Ajoneuvoa ei pida pesté turhan usein.

i
o

A\

Pese ajoneuvo ainoastaan tarkoitukseen varatuissa pesu-
pisteissa.

Kéayta mahdollisimman vahan puhdistusaineita. Vakevat
aineet, kuten vanteenpuhdistusaine, kuormittavat
ymparistoa.

Puhdista matkailuauto ainoastaan ajoneuvojen pesuun
tarkoitetuilla pesupaikoilla. Vélta suoraa auringonpaistetta
ja ota huomioon ympaéristonsuojelutoimenpiteet.

Ala kayta liuottimia siséltavia puhdistusaineita.

Puhdista ulkopinnat seuraavasti:

e Suihkuta irtolika pois kevyella vesisuihkulla.

e Pese auto pehmedlla sienella ja tavallisella
autoshampooliuoksella. Huuhtele sieni usein.

e Huuhtele auto runsaalla vedella.

e Kuivaa auto sdémiskalla.

e Anna auton seistéa pesun jalkeen jonkin aikaa ulkona,
jotta se kuivuu kunnolla.

Huolto ja hoito

@ Kuivaa valonheittimet ja polttimoiden kehykset huolellisesti.
Niihin kertyy helposti vetta.

Pesu painepesurilla

A\

Tutustu painepesurin kdyttdohjeeseen ennen matkailuauton
pesua painepesurilla. Pida painesuutin pesun aikana vahin-
tddn 70 cm:n paassé autosta. Ota huomioon, ettd vesisuihku
tulee puhdistussuuttimesta suurella paineella. Painepesurin
asiaton kayttd voi vahingoittaa matkailuautoa. Veden lam-
poétila ei saa ylittda 60° C:a. Liikuta vesisuihkua koko pesun
ajan. Suihkua ei saa suunnata suoraan oven tai ikkunoiden
reunoihin, akryyli-ikkunoihin, séhkélaitteisiin, kaasunpoisto-
aukkoihin, jddkaapin tuuletusritilaén, pistoliittimiin, tiivisteisiin,
huoltoluukkuihin tai kattoluukkuihin. Ajoneuvo voi vahingoit-
tua tai sisdosiin paasta vetta.

Al4 suihkuta painepesurilla suoraan tarroihin tai
koristeluihin. Ne saattavat irrota.

Hobby
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Huolto ja hoito

Pintoja vahattaessa huomioitavaa:
e Maalatut pinnat tulee silloin talldin kasitella vahalla. Huomi-

oi vahatessasi vahojen valmistajien kayttdohjeet.

Pintoja hiovilla aineilla kiillotettaessa huomioitavaa:

e Poikkeustapauksissa voit kasitelld hilseilleitd maalipintoja
hiovilla kiillotusaineella. Suosittelemme kiillotustahnaa, joka
ei sisélla liuottimia.

sissa, silla niilla kiillottaessa hioituu pois paallimmainen
maalikerros. Usein toistuva kiillotus hiovilla aineilla kuluttaa

[@ Kiillota autoa hiovilla aieilla vain harvoin ja poikkeustapauk-
siis pintaa huomattavasti.

Piki- ja pihkatahrojen yhteydessa huomioitavaa:
e Poista piki- ja pihkatahrat sek& muut orgaaniset tahrat lak-
kabensiinilla tai spriilla.

[@ Ala kéyta vahvoja liuottimia, kuten esteri- tai ketonipitoisia
tuotteita.

Hobby

Vaurioiden yhteydessa huomioitavaa:

e Korjaa vauriot valittémasti valttadksesi korroosiosta johtu-
vat lisévauriot. Voit korjauttaa vauriot HOBBY-maahantuo-
jasi avulla.

Kattoluukut, ikkunat ja ovet
Lasit rikkoutuvat herkésti, joten niita on k&siteltéava erittain
varovasti.

Hoito:

¢ Hiero tiivisteet kevyesti talkilla.

¢ Puhdista akryylilasiset ikkunaruudut vain méarkin&
puhtaalla sienelld ja pehmeélla liinalla. Kuivana puhdista-
minen saattaa naarmuttaa ruutuja.

@ Al kayta vikevid ja sydvyttavia puhdistuaineita, jotka sisal-
tavat pehmitteita tai liuottimia.



Sisatilojen puhdistus

[@ Kéayté sisatilojen puhdistuksessa séastelidasti vettad kosteu-
songelmien valttdmiseksi.

Istuinten ja pehmusteiden paalliset seka verhot:

e Puhdista istuinten paalliset pehmealla harjalla tai
polynimurilla.

o Ala pese pehmusteiden paallisia, paivapeittoja ja verhoja
itse vaan toimita ne puhdistettaviksi!

e Puhdista tarvittaessa varovasti hienopesuaineen vaahdolla.

Puhdistusohjeita Teflonia sisaltaville kankaille

I]EE e K&sittele tahrat aina valittomasti.

¢ Imeyta tahrat liinaan tms. painelemalla, ala hankaa.

e Etene reunoilta kohti keskustaa.

o Al4 koskaan poista tahroja siivousaineilla.

e |Imuroi tyynyt ja pehmusteet sdanndllisesti lian kerdanty-
misen valttdmiseksi.

Huolto ja hoito

Suosittelemme seuraavia puhdistusmenetelmia:

Menetelma A:

e Kaytd ainoastaan tavanomaisia vesipohjaisia puhdistu-
saineita.

® Vaihtoehtoisesti voit lisdtéd 2 ruokalusikallista ammoniakkia
1 litraan vetta. Kostuta liina liuoksella ja imeyté tahra liina-

an kevyesti painelemalla. K&&nn4 liina, jotta tahra paésee
kosketuksiin puhtaan liinan kanssa.

Tama menetelma soveltuu erityisesti seuraavien tahrojen
poistamiseen:

- viini, maito, limonadi

- veri

- kuulakarkikynd, muste

- virtsa, hiki

- muta

- oksennus

Menetelma B:
e Kayté ainoastaan mietoja, vedettémia kuivapuhdistukseen

tarkoitettuja liuottimia.
e Kostuta liina ja toimi kuten menetelméassa A.

Tama menetelma soveltuu erityisesti seuraavien tahrojen
poistamiseen:

- vaha, kynttilat

- lyijykyna

Hobby
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Huolto ja hoito

Suklaa ja kahvi kannattaa poistaa pelkéllda kddenlampdisella
vedella.

Kokolattiamatto:
e Puhdista pdlynimurilla tai harjalla.
e Kasittele tarvittaessa vaahtopesuaineella tai shampoolla.

PVC-lattiapinnoite:

[@ Hiekka ja poly voivat vahingoittaa PVC-pinnoitetta, jolla
kavelladn saanndllisesti. Puhdista lattia paivittdin polynimu-
rilla tai harjalla.

e Puhdista lattiapinnoite PVC-lattioille tarkoitetulla puhdistu-
saineella ja puhtaalla vedelld. Ala levitd kokolattiamattoa
marélle PVC-pinnalle. Kokolattiamatto ja PVC-pinnoite
voivat liimaantua yhteen.

o Al4d missadn tapauksessa kéyta puhdistukseen kemiallisia
puhdistusaineita tai terésvillaa, koska ne vahingoittavat
PVC-pinnoitetta.

Hobby

Kalustepinnat:

e Puhdista puukalusteiden etupinnat kostealla liinalla tai
sienella.

e Hiero kuivaa polyamattémalla liinalla.

o Kaytd mietoja kalusteiden hoitoaineita.

[@ Ala kéyta hankausaineita tai voimakkaita kalusteiden hoi-
toaineita.

Pesutila:
e Puhdista neutraalilla nestesaippualla ja
malla liinalla.

naarmuttamatto-

ﬂ% I Ala kayta hankausaineita mydskaan pesutilassa.

ISy

Al kéyta WC:n ja vesijarjestelman puhdistukseen tai ve-
sijarjestelman kalkinpoistoon voimakkaita etikkaliuoksia.
Etikka voi vahingoittaa tiivisteita ja jarjestelman osia.

ISy

Ala kaada viemareihin sy6vyttavia aineita. Al4 kaada
viemareihin kiehuvaa vetta. Syovyttavat aineet ja kiehuva
vesi vahingoittavat putkia ja sifoneita.

Pesuallas ja liesi:
e Puhdista terdksiset osat normaaleilla kotitalouskaytté6n
tarkoitetuilla aineilla tai erityiselld terdksenhoitoaineella.



Muut osat

Hoito:
e Puhdista muoviosat (esim. puskurit, irrotettavat helmasuo-

jat) kuumalla vedella (korkeintaan 60 °C) ja miedoilla koti-
talouden puhdistusaineilla.
Puhdista rasvaiset tai Oljyiset pinnat spriilla.

Huolto ja hoito

11.4 Matkailuauton talvilepo

Talven tullessa paattyy usein myds leirintdkausi. Matkailuauto
on valmisteltava asianmukaisesti talvitaukoa varten.

Seisontapaikaksi kannattaa valita suljettu tila vain, jos se on
kuiva ja hyvin ilmastoitu. Muuten matkailuauto on parempi

e Rasvaa tarvittaessa ovensaranat ja seisontatuet.
e Puhdista puhdasvesijohdot, puhdasvesiséili6 ja jateve-
sisdilié vuosittain.

="

A\

Ala kayta hankausaineita, silla ne saattavat naarmuttaa
pintoja.

Poista huoltotoimien jalkeen autosta kaikki puhdistus- ja
hoitoaineita sisaltévat suihkepullot. Yli 50 °C:n lampétiloissa
muodostuu muuten rajaghdysvaaral

jattéa ulos.

Perusajoneuvo ja asuinosan ulkopuoli:

Suojaa maalatut ulkopinnat tarkoitukseen soveltuvilla
aineilla.

Suojaa pohjan metalliosat ruosteelta vahapohjaisella suo-
jausaineella.

Renkaiden saastamiseksi kannattaa nostaa ajoneuvo
pukeille tai liikuttaa sitd hieman kahden kuukauden valein.
Aseta suojapeitteet auton paélle siten, etté auton ja peit-
teen valiin jaa tilaa, jotta ilmastointi toimii.

Jat4 ilmanvaihtoaukot auki.

Tuuleta matkailuauto perusteellisesti 3—4 viikon valein.
Tarkista jagdhdytysjarjestelman jadnestoaine ja lisaé sita
tarvittaessa.

Hobby
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Huolto ja hoito

Sailiot:

Tyhjenna ja puhdista juomavesisailio.

Tyhjenna ja puhdista jatevesisailio.

Tyhjenna ja puhdista WC-séilio.

Tyhjenna lAmminvesivaraaja kokonaan. Katkaise ensin
virransyo6ttd ohjauspaneelista ja avaa kaikki vesihanat.
Sulje kaasupullon paasulkuventtiili ja kaikki erilliset kaasun
sulkuventtiilit. Ota kaasupullot aina pois kaasupulloko-
telosta, vaikka ne olisivat tyhjié.

[@ Tutustu my6s auton eri laitteiden valmistajien vinkkeihin ja

kayttéohjeisiin.

Hobby

Sisatilat:

Tyhjenna ja puhdista jadkaappi, jata jddkaapin ovi auki.
Jata séilytystilat ja kaapit auki, jotta ilma voi kiertda va-
paasti.

Aseta pehmusteet ja patjat autossa niin, etteivat ne joudu
kosketuksiin pinnoille kertyvan kosteuden kanssa.
Tarvittaessa voit lAmmittda matkailuauton kunnolla
lampimaksi, jotta véltat kosteuden aiheuttaman homeen
muodostumisen.

Sijoita vaunun sisétiloihin kosteudenpoistaja ja kuivaa tai
vaihda granulaatti sdanndéllisesti.

Avaa akun pagkytkin. Suositeltavaa on irrottaa akku ja/tai
tarkistaa lataustila suunnilleen kerran kuussa ja tarvittaes-
sa ladata akku.

Kytke virta pois 12 V:n paakytkimesta.



11.5 Talvikaytto

Valmistelut

Ajoneuvon kokonaissuunnittelun ansiosta matkailuautosi so-

pii rajallisesti talvikéyttéon. Todellista talvileiriytymista varten

suosittelemme optimoimaan matkailuauton henkildkohtaisten

mieltymysten mukaisesti. Sopimuskumppanisi neuvoo asias-

sa mielellaan.

Valmistelussa huomioitavaa:

e Tarkista, ettei ajoneuvossa ole maali- tai ruostevaurioita, ja
korjaa ne tarvittaessa.

e Varmista, ettei ilmanvaihtoaukkoihin tai [lAmmityslaittee-
seen paase vetta.

e Suojaa pohjan metalliosat ruosteelta vahapohjaisella suo-
jausaineella.

e Suojaa maalatut ulkopinnat soveltuvalla materiaalilla.

e Tayta polttoainesiilio talvidieselilla ja tarkista, etté tuuli-
lasinpesunesteessa ja jadhdytysaineessa on jaédnestoai-
netta.

ITalvikdytdssé ja ulkoldmpdtilan ollessa alhainen matkailuau-
tossa asuminen saa aikaan kosteuden muodostumista pin-
noille. Huoneilman hyvén laadun takaamiseksi ja kosteuden
autolle aiheuttamien vaurioiden vélttdmiseksi riittava tuuletus
on erittain tarkeaa.

Huolto ja hoito

llmanvaihdon yhteydessa huomioitavaa:

e S&4da ajoneuvon lammitysvaiheessa ldmmitys suurim-
malle teholle ja avaa vuodevaatekaapit, verhot ja rullaver-
hot. Nain saadaan aikaan ihanteellinen ilmanvaihto.

e Nosta aamuisin kaikki pehmusteet paikoiltaan, tuuleta
sailytyslaatikot ja kuivaa kosteat paikat.

e Tuuleta nopeasti lapivedolla useita kertoja paivassa.

e Jos ulkoldmpétila on alle 8° C, jadkaapin tuuletusritildihin
on asennettava talvisuojukset.

@ Jos kosteutta kaikesta huolimatta muodostuu, kuivaa
kyseinen pinta..

@ Poista lumi kengista ja vaatteista ennen autoon menoa;
ndin valtat iimankosteuden lisddntymisen.

Lammitys:

e | Ammitysjarjestelmén imu- ja kaasunpoistoaukot on ennen
kayttéa puhdistettava lumesta ja jaasta.

e Matkailuauton [Ammitykseen tarvitaan, etenkin lamminve-
silammityksen kohdalla, pitka aika.

Hobby
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¢ Al4 anna sisétilojen viiletd poissaoloaikoina tai yélla, vaan
anna lammityksen kdyda pienelld teholla.

A Jos lampétila voi laskea pakkasen puolelle ja ajoneuvossa
yovytaan, autoa on lammitettdva myos yolla!

Kiinnita talvikdytdssa huomiota kaasuvarastoihin; kaasua
kuluu jopa kolme kertaa enemmaén kuin tavallisesti.

Sailiot:

e Jos sisétiloja lammitetaan riittdvasti, ei ole odotettavissa,
ettd juomavesisailio, vesijohdot tai lAmminvesivaraaja/boi-
leri jadtyisivat. Tayté kaikki vesivarastot vasta sitten, kun
sisatilat ovat lAmmenneet kunnolla.

e Koska jatevesi keratédan ajoneuvon ulkopuolelle, siihen
kannattaa lis&té ja&nestoainetta tai keittosuolaa. Jatevesi-
putken tyhjennysaukko on pidettava avoimena.

e WC:ta voi kayttaa kylmallakin saalla normaalisti, kunhan
matkailuauton sisétiloja lammitetdan. Jos lampétila voi
laskea pakkasen puolelle, jate- ja tiskivesiséiliét kannattaa
tyhjentaa.

Hobby

Talvikauden paattyessa

Hoito:

e Pese ajoneuvon alusta ja moottori perusteellisesti. N&in
poistat korroosiota aiheuttavat sulatusaineiden
jaédnnokset (suolat, lipeat).

e Puhdista ajoneuvo ulkopuolelta ja kasittele pellit tavano-
maisella autovahalla.

 Ald unohda poistaa hormin jatkeita, ja&kaapin verhouksia
jne.

Pese ajoneuvo ainoastaan tarkoitukseen varatuissa pesu-

é% pisteissa.

Kayta mahdollisimman vahan puhdistusaineita. Vakevat
aineet, kuten vanteenpuhdistusaine, kuormittavat
ymparistéa.




Huolto ja hoito | 11-10
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12. luku: Jatteiden kasittely ja
ymparistonsuojelu

12.1 Ympaérist6 ja matkustaminen matkailuau-
tolla tai -vaunulla

Ymparistoystavallinen kaytto

Matkailuautojen ja -vaunujen kayttajilla on luonnostaan erityinen
vastuu ympéristdsta. Siksi ajoneuvon kayton tulisi aina olla
ymparistoystavallista.

Hobby

i}

Ympadriston kannalta huomioitavaa:

Viipyessési pidempé&an jollakin paikkakunnalla ota selvaa
erityisesti matkailuautoille tarkoitetuista pysakointipaiko-
ista ja kayta niita.

Ala riko luonnon rauhaa &lka sotke luontoa.

Tyhjenna jatevedet, WC-jatteet ja roskat asianmukaisiin
paikkoihin.

Toimi esimerkillisesti, jottei matkailuautoilijoita ja
-vaunuilijoita leimata yleisesti ympariston likaajiksi.




Jatteiden kasittely ja ymparisténsuojelu

Jatevedet:

Keraa ajoneuvon jatevedet ainoastaan kiinteisiin jatevesi-

sailidihin tai hatatilassa tarkoitukseen soveltuviin astioihin.

Ala koskaan valuta jatevesid luontoon tai likakaivoihin.

Katuvieméardinti ei yleensa kulje puhdistuslaitosten kautta.

Tyhjenna jatevesisaili6 mahdollisimman usein, vaikkei se
olisikaan taynna (hygienia). Jos mahdollista, huuhtele
jatevesisiilié jokaisen tyhjennyksen yhteydessa puhtaalla
vedella.

Tyhjenna jatevesiséilié ainoastaan téhan tarkoitukseen
varattuihin tyhjennyspisteisiin, &la koskaan luontoon! Tyh-
jennyspisteita on yleensa moottoriteiden levahdysalueilla,
leirintaalueilla ja huoltoasemilla.

WC-jatteet:
e Lisda WC-saiilioon vain sallittuja saniteettinesteita.

éili\ | Jos autoon on asennettu aktiivihiilisuodatin (lisdvaruste), ei

saniteettinestetta ole pakko kayttaa.

Annostele saniteettinestettd hyvin saéstavaisesti. Ylian-
nostelu ei takaa hajulta valttymista.

Hobby
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Tyhjentdminen

o Ala koskaan anna WC-silién tulla liian tayteen. Tyhjenna
sailié valittdmasti viimeistaan tayttéasteosoittimen lampun
sytyttya.

o Ala koskaan tyhjenna WC-sailiéta likakaivoon. Katuvi-
emardinti ei yleensé kulje puhdistuslaitosten kautta.

Tyhjenna WC-séilié ainoastaan téhan tarkoitukseen varat-
tuihin tyhjennyspisteisiin, &l koskaan luontoon!

Jétteet:

e Lajittele jatteet ja kierrata kaikki kierratyskelpoinen.

e Tyhjennd jateastiat mahdollisimman usein tarkoitukseen
varattuihin sailidihin. Nain valtat epamiellyttavan ja
ongelmallisen jatteen kertymisen ajoneuvoon.

Levahdysalueilla huomioitavaa:
e Jata levdhdysalueet aina siisteiksi, vaikka sotku olisi
muiden aiheuttamaa.

in

Ymparistoa sdastava toiminta ei hyddyta ainoastaan luontoa
vaan myds kaikkia matkailuautoilijoita ja -vaunuilijoita.

Hobby



12.2 Ajoneuvon poistaminen rekisterista

Jos joskus tulevaisuudessa joudut lopullisesti luopumaan
matkailuautostasi ja toimittamaan sen kierratykseen, on (kayt-
toohjeen painoon menemisen ajankohtana) perusajoneuvon
valmistaja vastuussa takaisinotosta.

HOBBY-matkailuautosi on siis otettava maksutta takaisin ja
hyddynnettava asiaankuuluvasti kattavan Fiat-/Renault kaup-
piasverkoston kautta.

Jatteiden kasittely ja ymparisténsuojelu

Hobby
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13. luku: Tekniset tiedot

13.1 Painot 92/21/EWG:n mukaan

Malli Valmistussarja Paino Kuljettaja | Diesel | Perusva- | Ajokunt. | Tekn. Lisa- Istuma- | Tavano- | Tavanom. | Ajoneuvon |Henk. koht.| Lisakuor-
perusa- [ka] rustus | ajoneuvon | sall. paino paikat mainen |kuormituksen| pituus varusteet mitus
joneuvo massa kokon. kuormitus ylittéva

paino massa

65 GF Premium Drive 2736 75 77 110 2998 3500 502 4 225 277 7,0 110 167

65 HGF | Premium Drive 2796 75 77 110 3058 3500 442 4 225 217 7,0 110 107

65 FL Premium Drive 2773 75 77 110 3035 3500 465 4 225 240 7,0 110 130

65 HFL | Premium Drive 2833 75 77 110 3095 3500 405 4 225 180 7,0 110 70

70 GF Premium Drive 2731 75 77 110 2993 3500 507 4 225 282 7,0 110 172

70 HGF | Premium Drive 2790 75 77 110 3052 3500 448 4 225 223 7,0 110 113

70 GE Premium Drive 2833 75 77 110 3095 3500 405 4 225 180 74 114 66

70 HGE | Premium Drive 2938 75 77 110 3200 3500 300 3 150 150 74 104 46

70Q Premium Drive 2833 75 77 110 3095 3500 405 4 225 180 74 114 66

70HQ Premium Drive 2938 75 77 110 3200 3500 300 3 150 150 74 104 46

55 GF Premium Van 2650 75 68 110 2903 3500 597 4 225 372 6,3 103 269

60 GF Premium Van 2740 75 68 110 2993 3500 507 4 225 282 6,8 108 174

60 HGF | Premium Van 2800 75 68 110 3053 3500 447 4 225 222 6,8 108 114

65 GE Premium Van 2817 75 68 110 3070 3500 430 4 225 205 71 iR 94

65 HGE | Premium Van 2877 75 68 110 3130 3500 370 4 225 145 71 111 34
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13.2 Rengaspaineet

Matkailuvaunut

Rengas

limanpaine (bar)

Perusajon

Michelin XC Camping

215/70R15C

vo: 5,0 hi: 5,5

FIAT

225/75R 16 C

vo: 5,5 hi: 5,5

FIAT

Muut renkaanvalmistajat*

225/65 R 16 C

vo: 4,0 hi: 4,8

RENAULT

215/70R15C

vo: 4,1 hi: 4,5

FIAT

225/75R 16 C

vo: 4,5 hi: 5,0

FIAT

Nama rengaspaineet ovat voimassa vain vaihtoehtoisten merkkien

(esim. Continental, Pirelli jne.) vakiorenkaille.

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot
13.3 Tekniset tiedot
Hobby Sarja Tyyppi Perusajo- Moottori ¥ Pakf)_l_(ae_l_su- Chassis Rungonpidennys Vetolaite
mall neuvo Vakio paastot Vetokiinnike Vetokuula
FIAT
65GF Premium Drive F3 | DucatoLight| 115 Multiet 85 kW) Euro5 Spezial 207355 laskettu MT026 (30PEI20020-P) |  Typ 04 (3009000400)
65HGF | Premium Drive F3 | DucatoLight| 115 Mulijet (85 kW) Euro5 Spezial 207355 laskettu MT026 (30PEI20020-P) Typ 04 (3009000400)
65FL Premium Drive F3 | DucatoLight| 115 Mulijet (85 kW) Euro5 Spezial 207355 laskettu MT026 (30PEI20020-P) Typ 04 (3009000400)
65HFL | Premium Drive F3 | DucatoLight| 115 Multijst (85 kW) Euro5 Spezial 207355 gerade MT026 (30PEI20020-P) |  Typ 04 (3009000400)
70GF Premium Drive F3 | DucatoLight| 115 Multjet 85 kW) Euro5 Spezial 207355 laskettu MT026 (30PEI20020-P) |  Typ 04 (3009000400)
70HGF | Premium Drive F3 | DucatoLight| 115 Multiet 85 kW) Euro5 Spezial 207355 laskettu MT026 (30PEI20020-P) |  Typ 04 (3009000400)
70 GE Premium Drive F3 | DucatoLight| 115 Multiet 85 kW) Euro5 Spezial 207354 laskettu MT026 (30PEI20021-P) |  Typ 04 (3009000400)
70HGE | Premium Drive F3 | DucatoLight| 115 Multiet 85 kW) Euro5 Spezial 207354 laskettu MT026 (30PEI20021-P) |  Typ 04 (3009000400)
70Q Premium Drive F3 | DucatoLight| 115 Multiet 85 kW) Euro5 Spezial 207354 laskettu MT026 (30PEI20021-P) |  Typ 04 (3009000400)
70HQ | Premium Drive F3 | DucatoLight| 115 Multiet 85 kW) Euro5 Spezial 207354 laskettu MT026 (30PEI20021-P) |  Typ 04 (3009000400)
RENAULT

55GF Premium Van R1 Master | 2,3dCi125FAP @2 kW) Euro5 tasalattia L3 H1 iman MT047 (30VR100001-P) |  Typ 04 (3009000400)
60GF Premium Van R1 Master | 2,3dCi125FAP @2 kW) Euro5 tasalatialL3H1 | 207256 laskettu MT047 (30VR100002-P) |  Typ 04 (3009000400)
60HGF | Premium Van R1 Master | 23dCi125FAP @2kW) Euro 5 tasalattia L3 H1 207256 laskettu MTO047 (30VR100002-P) Typ 04 (3009000400)
65GE Premium Van R1 Master | 23dCi125FAP @2KkW) Euro 5 tasalattia L3 H1 207100 laskettu MTO047 (30VR100003-P) Typ 04 (3009000400)
65HGE | Premium Van R1 Master 23dCi 125 FAP (92 kW) Euro 5 tasalattia L3 H1 207100 laskettu MT047 (30VR100003-P) Typ 04 (3009000400)

kaikki mitat millimetreina
1) iiman ulkopeileja, ilman sivuvilkkuja

2) Vetokoukku on erikoisvaruste.

kaikki painot kilogrammoina

3) ohjaamo-osan takareunasta auton takaseindan
4) FIAT: 115 Multijet: 85 kW (115 PS); 130 Multijet: 96 kW (130 PS); 150 Multijet: 109 kW (148 PS); 180 Multijet Power 130 kW (177 PS)
RENAULT: 2,3 dCI 125 FAP 92 kW (125 PS); 2,3 dCi 150 FAP 107 kW (145 PS)
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Vyodjérjestelmad  |Istuma-| t.s.k. |Sall. akseli-| Sall. akseli- | Vetokuorm. [Vetokuorm.| max.sall. | Maks. |Asuinosan| Kok. | Kor- |Leveys|Raidevéli| Raidevali | Akselivéli | Etuy- | Takay-
paikat | [kg] I;l;orm? kuorma ) ilman jan'uillaz) aisa%aino kok._ pituusa) pituus | keus | 1) | edessd | takana litys | litys
lessa takana Jarrua vetopaino
FIAT
UEP373(30-101540)| 4 | 3500, 1850 2000 750 1600 75 5100 4503 | 6994 | 2730| 2310 | 1810 1980 4035 948 | 2011
UEP373(30-101540)| 4 | 3500, 1850 2000 750 1600 75 5100 4503 | 6994 | 2770| 2310 | 1810 1980 4035 948 | 2011
UEP374(30-101551)| 4 | 3500, 1850 2000 750 1600 75 5100 4503 | 6994 | 2730| 2310 | 1810 1980 4035 948 | 2011
UEP374(30-101551)| 4 | 3500, 1850 2000 750 1600 75 5100 4503 | 6994 | 2770| 2310 | 1810 1980 4035 948 | 2011
UEP373(30-101540)| 4 | 3500, 1850 2000 750 1600 75 5100 4503 | 6994 | 2730| 2310 | 1810 1980 4035 948 | 2011
UEP373(30-101540)| 4 | 3500, 1850 2000 750 1600 75 5100 4503 | 6994 | 2770| 2310 | 1810 1980 4035 948 | 2011
UEP373(30-101540)| 4 |3500, 1850 2000 750 1600 75 5100 4953 | 7444 | 2730| 2310 | 1810 1980 4035 948 | 2461
UEP373(30-101540)| 3 |3500, 1850 2000 750 1600 75 5100 4953 | 7444 | 2770| 2310 1810 1980 4035 948 | 2461
UEP375(30-101564)| 4 | 3500, 1850 2000 750 1600 75 5100 4953 | 7444 | 2730| 2310 1810 1980 4035 948 | 2461
UEP375(30-101564)| 3 | 3500 1850 2000 750 1600 75 5100 4953 | 7444 | 2770| 2310 1810 1980 4035 948 | 2461
RENAULT

UEP 451 (30-101563) 4 | 3500, 1850 2100 750 2000 80 5500 3680 | 6273 | 2660| 2140 | 1750 1860 4332 842 | 1099
UEP450(30-101516c)] 4 | 3500 1850 2100 750 2000 80 5500 4252 6845 | 2660| 2140 1750 1860 4332 842 | 1671
UEP450(30-101516c)] 4 | 3500 1850 2100 750 2000 80 5500 4252 6845 | 2700| 2140 | 1750 1860 4332 842 | 1671
UEP450(30-101516c)] 4 | 3500 1850 2100 750 2000 80 5500 4523 | 7116 | 2660| 2140 1750 1860 4332 842 | 1942
UEP450(30-101516c)] 4 | 3500 1850 2100 750 2000 80 5500 4523 | 7116 | 2700| 2140 | 1750 1860 4332 842 | 1942

Hobby
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Tekniset tiedot

Painon lisaykset

Hobby Sarja Tyyppi Perusajo- Istuma-| tsk. Sall. akseli- Sall. akseli- | Vetokuorm. Vetokuorm. Maks. sall. Maks.
malli neuvo paikat | [kg] kuorma kuorma ilman jarruilla? aisapaino kok.
edessa takana jarrua vetopaino
FIAT Ducato X250

65 GF Premium Drive F3 Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1600 75 5250
65 HGF Premium Drive F3 Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1600 75 5250
65 FL Premium Drive F3 Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1600 75 5250
65 HFL Premium Drive F3 Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1600 75 5250
70 GF Premium Drive F3 Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1600 75 5250
70 HGF Premium Drive F3 Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1600 75 5250
70 GE Premium Drive F3 Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1600 75 5250
70 HGE Premium Drive F3 Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1600 75 5250
70Q Premium Drive F3 Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1600 75 5250
70 HQ Premium Drive F3 Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1600 75 5250

kaikki mitat millimetreina  kaikki painot kilogrammoina
1) ilman ulkopeileja, iiman sivuvilkkuja
2) Vetokoukku on erikoisvaruste.
3) ohjaamo-osan takareunasta auton takasein&an

Hobby

Ducaton kokonaispainon lisdédminen 3 650 kg:aan ilman teknisia muutoksia

Ducaton kokonaispainon lisdédminen 4 250 kg:aan Maxi-alustalla (ei yhdistettavissa 115 HV:n moottoriin)

Masterin kokonaispainon lisdé&dminen 4 000 kg:aan Goldschmitt-liséilmajousituksella taka-akselilla




Leveys| Raidevali

Asuinosan | Kok. | Kor- Raidevili | Akselivili | Etuylitys | Takaylitys
pituuss) pituus | keus 1) | edessa | takana
4503 6994 | 2730| 2310| 1810 1980 4035 948 2011
4503 6994 | 2770| 2310| 1810 1980 4035 948 2011
4503 6994 | 2730| 2310| 1810 1980 4035 948 2011
4503 6994 | 2770| 2310| 1810 1980 4035 948 2011
4503 6994 | 2730| 2310| 1810 1980 4035 948 2011
4503 6994 | 2770| 2310| 1810 1980 4035 948 2011
4953 7444 | 2730| 2310| 1810 1980 4035 948 2461
4953 7444 | 2770| 2310| 1810 1980 4035 948 2461
4953 7444 | 2730 2310| 1810 1980 4035 948 2461
4953 7444 | 2770| 2310| 1810 1980 4035 948 2461

Tekniset tiedot

Hobby
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Tekniset tiedot

Painon lisaykset

Hobby Sarja Tyyppi| Perusajo- |Istuma-| ts.k. Sall. akseli- | Sall. akseli- | Vetokuorm. Vetokuorm. Maks. sall. Maks.
malli neuvo paikat | [kg] kuorma kuorma ilman jarruilla? aisapaino kok.
edessa takana jarrua vetopaino
FIAT Ducato X250
65 GF Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1600 75 5850
65 HGF Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1600 75 5850
65 FL Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1600 75 5850
65 HFL Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1600 75 5850
70 GF Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1600 75 5850
70 HGF Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1600 75 5850
70 GE Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1600 75 5850
70 HGE Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1600 75 5850
70Q Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1600 75 5850
70 HQ Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1600 75 5850
RENAULT Master X62

55 GF Premium Van R1 Master 4 4000 1850 2200 750 1850 80 5850
60 GF Premium Van R1 Master 4 4000 1850 2200 750 1850 80 5850
60 HGF Premium Van R1 Master 4 4000 1850 2200 750 1850 80 5850
65 GE Premium Van R1 Master 4 4000 1850 2200 750 1850 80 5850
65 HGE Premium Van R1 Master 4 4000 1850 2200 750 1850 80 5850

kaikki mitat millimetreind kaikki painot kilogrammoina
1) ilman ulkopeileja, iiman sivuvilkkuja
2) Vetokoukku on erikoisvaruste.

3) ohjaamo-osan takareunasta auton takaseindan

Hobby

Ducaton kokonaispainon lisdédminen 3 650 kg:aan ilman teknisia muutoksia

Ducaton kokonaispainon liséédminen 4 250 kg:aan Maxi-alustalla (ei yhdistettavissa 115 HV:n moottoriin)

Masterin kokonaispainon lisdédminen 4 000 kg:aan Goldschmitt-lisdilmajousituksella taka-akselilla




Asyinos n | Kok. | Kor- Le\ﬁeys Raidevdli | Raidevili | Akselivali |Etuylitys | Takaylitys
pituus pituus | keus edessa takana
4503 6994 | 2757 | 2310 1810 1980 4035 948 2011
4503 6994 | 2797 | 2310 1810 1980 4035 948 2011
4503 6994 | 2757 | 2310 1810 1980 4035 948 2011
4503 6994 | 2797 | 2310 1810 1980 4035 948 2011
4503 6994 | 2757 | 2310 1810 1980 4035 948 2011
4503 6994 | 2797 | 2310 1810 1980 4035 948 2011
4953 7444 | 2757 | 2310 1810 1980 4035 948 2461
4953 7444 | 2797 | 2310 1810 1980 4035 948 2461
4953 7444 | 2757 | 2310 1810 1980 4035 948 2461
4953 7444 | 2797 | 2310 1810 1980 4035 948 2461
3680 6273 | 2660 | 2140 1750 1860 4332 842 1099
4252 6845 | 2660 | 2140 1750 1860 4332 842 1671
4252 6845 | 2700 | 2140 1750 1860 4332 842 1671
4523 7116 | 2660 | 2140 1750 1860 4332 842 1942
4523 7116 | 2700 | 2140 1750 1860 4332 842 1942

Tekniset tiedot

Hobby
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13.4 Perusmatkailuautojen renkaat ja vanteet

Perusmalli
Hobby- Valmistussarja ts.k. sall. takana Rengaskoko Pydrien Terasvanteet
malli [kal akselimassa Kiinnitys*
edessa

65 GF Premium Drive 3500 / 3650 1850 2000 215/7T0R15C 5/71/118 | 6Jx 15, ET 68
65 HGF Premium Drive 3500 / 3650 1850 2000 215/7T0R15C 5/71/118 | 6Jx 15, ET 68
65 FL Premium Drive 3500 / 3650 1850 2000 215/70R15C 5/71/118 | 6Jx 15, ET 68
65 HFL Premium Drive 3500 / 3650 1850 2000 215/70R15C 5/71/118 | 6Jx 15, ET 68
70 GF Premium Drive 3500 / 3650 1850 2000 215/70R15C 5/71/118 | 6Jx 15, ET 68
70 HGF Premium Drive 3500 / 3650 1850 2000 215/70R15C 5/71/118 | 6Jx 15, ET 68
70 GE Premium Drive 3500 / 3650 1850 2000 215/7T0R15C 5/71/118 | 6Jx 15, ET 68
70 HGE Premium Drive 3500 / 3650 1850 2000 215/70R15C 5/71/118 | 6Jx 15,ET 68
70Q Premium Drive 3500 / 3650 1850 2000 215/70R15C 5/71/118 | 6Jx 15, ET 68
70 HQ Premium Drive 3500 / 3650 1850 2000 215/70R15C 5/71/118 | 6Jx 15,ET 68
55 GF Premium Van 3500 1850 2100 225/65 R 16 CP 5/88/130 | 6 Jx16,ET 66
60 GF Premium Van 3500 1850 2100 225/65 R 16 CP 5/88/130 | 6 Jx16,ET 66
60 HGF Premium Van 3500 1850 2100 225/65 R 16 CP 5/88/130 | 6 Jx 16, ET 66
65 GE Premium Van 3500 1850 2100 225/65 R 16 CP 5/88/130 | 6 Jx 16, ET 66
65 HGE Premium Van 3500 1850 2100 225/65 R 16 CP 5/88/130 | 6 Jx 16, ET 66

*
pydranpulttien lukumé&éra / keskidreika / jakoympyré

Hobby



Renkaat ja vanteet matkailuautoille, joiden massaa on lisatty

Painon lisdaminen

Hobby- Valmistussarja ts.k. sall. takana Rengaskoko Pydrien Terasvanteet
malli [kal akselimassa Kiinnitys*
edessa

65 GF Premium Drive 4250 2100 2400 225/75R16C | 5/78/130 | 6Jx 16, ET 68
65 HGF Premium Drive 4250 2100 2400 225/75R16C | 5/78/130 | 6Jx16,ET 68
65 FL Premium Drive 4250 2100 2400 225/75R16C | 5/78/130 | 6Jx16,ET 68
65 HFL Premium Drive 4250 2100 2400 225/75R16C | 5/78/130 | 6Jx 16, ET 68
70 GF Premium Drive 4250 2100 2400 225/75R16C | 5/78/130 | 6Jx 16,ET 68
70 HGF Premium Drive 4250 2100 2400 225/75R16C | 5/78/130 | 6Jx 16,ET 68
70 GE Premium Drive 4250 2100 2400 225/75R16C | 5/78/130 | 6Jx 16,ET 68
70 HGE Premium Drive 4250 2100 2400 225/75R16C | 5/78/130 | 6Jx 16,ET 68
70Q Premium Drive 4250 2100 2400 225/75R16C | 5/78/130 | 6Jx 16,ET 68
70 HQ Premium Drive 4250 2100 2400 225/75R16C | 5/78/130 | 6Jx 16, ET 68
55 GF Premium Van 4000 1850 2200 225/65R16 CP | 5/88/130 | 6 Jx 16, ET 66
60 GF Premium Van 4000 1850 2200 225/65R16 CP | 5/88/130 | 6 Jx 16, ET 66
60 HGF Premium Van 4000 1850 2200 225/65R16 CP | 5/88/130 | 6 Jx 16, ET 66
65 GE Premium Van 4000 1850 2200 225/65R16 CP | 5/88/130 | 6 Jx 16, ET 66
65 HGE Premium Van 4000 1850 2200 225/65R16 CP | 5/88/130 | 6 Jx 16, ET 66

*
pyorénpulttien lukumaara / keskioreika / jakoympyra

Tekniset tiedot

Hobby
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Tekniset tiedot

13.5 Lisavarusteiden painot
Varuste Paino (kg)
2 lisékaiutinta asuinosaan 2,00
Ajotietokone 0,50
Akryylilasipuitteet ja LED-valaistus ohjaamon kattoikkunaan 5,30
ALDE-lamminvesilammitys Compact-3010 40,00
Antenni Yachting 11, sis. antennimaston SF 50 2,30
Asuintilan luksuspéyté, 360° kaantyva 10,00
DOMETIC-kattoilmastointilaite B 2200, 230 V

(Heki-kattoluukun poisj&tté mahdollinen) 34,00
DOMETIC-SEITZ-kattoluukku Midi Heki 700 x 500 mm

peran Mini Hekin sijaan 4,50
DOMETIC-SEITZ-kattoluukku Midi Heki, séhkdtoiminen,

peréan Mini Hekin sijaan 5,50
DuoControlin etanaytto 0,30
ESP-ajonvakautusjarjestelma, sis. ASR-luistonestojarjestelman

(ja Hillholder-makilukon) 0,50
Etumatkustajan turvatyyny 3,00
Etupuskuri valkoiseksi lakattu 0,50
Etuteltan pistorasia 0,40
FROLI mukavuusvuodejarjestelma, sis. kylméavaahtomuovipatjan 2,70
Hydnteissuoja sisddnkayntiin 3,50
Kaasun ulkopistorasia 1,50
Kattoreelinki 6,00
Keittion hylly 3,00
Kojelauta, juurikuvioitu 0,50
Kokolattiamatto asuintilaan ja ohjaamoon, irrotettava 5,60

L-istuinryhm@, jossa. asuintilan luksuspdyté, 360° k&antyva 15,00

Hobby

Varuste

LED-valojarjestelma "Romantica"

Liesituuletin

Liségeeliakku 80 Ah

Lisdovi talliin vasemmalle ja tallin mukavuusvarustelu
Lisdpehmuste istuinryhman muuntamiseen vuoteeksi
Litted LED-naytto 19", sis. virittimen/vastaanottimen
Lammitettava jatevesiséilid

Ohjaamon ilmastointilaite

Ohjaamon istuinten verhoilu asuinosan kankaasta
Ohjauspyéra ja vaihdekeppi nahkaa
Peruutusvideojarjestelma varimonitorilla ja litteélla naytolla
Peran tukijalat

Paino (kg)

1,30
3,00
28,00
7,70
2,00
5,90
0,50
21,00
3,00
0,50
2,00
6,00

Pilotti-istuimet, kd&nnettavat ja verhoiltu asuintilan kankaalla 4,80
PIONEER Moniceiver 2400, sis. navigaattorin, peruutuskameran

ja radiokaukos&atimen
Polkupydrateline (soveltuu myds sahkdpolkupydrille)
Premium-ikkunalasitus, seindpinnan tasolla
Paivapeitto ja koristetyynyt
Radiovalmius ja radio
REMIS-laskosverhojarjestelma tuulilasiin ja ohjaamon
sivuikkunoihin
Roiskelappa taakse
Satelliittivastaanotin, digitaal., 12 V
Sumuvalot (sis. valo- ja sadeanturin)
Sahkotoimiset ulkopeilit
Taittoistuin suihkussa

4,70
25,00
23,00

1,50

2,00

3,50
2,00
2,00
3,00/3,50
0,50
2,10



Varuste Paino (kg)

TELECO-satelliitiantenni autom. suuntimella, 65 cm,
12V/230V
TELECO-satelliitiantenni autom. suuntimella, 85 cm,
12V /230V
THITRONIK-radiohélytysjérjestelma, sis. kaasuvaroittimen
(narkoosikaasut, propaani ja butaani)
THULE-OMNISTOR-aurinkomarkiisi 300 cm
THULE-OMNISTOR-aurinkomarkiisi 325 cm / 350 cm
THULE-OMNISTOR-aurinkomarkiisi 400 cm
Tiskialtaan leikkuulauta
TRUMA DuoControl, sis. tdrméystunnistimen ja jadnpoistimen
TRUMA MonoControl CS (térmaystunnistin)
TRUMA-IaZmmitys Combi 6 E, Combi 4:n sijaan
Ulkosuihku
Ulosvedettava varsiteline littedlle naytolle
Vakionopeuden s&adin
Vetokoukku
Vuoteiden levennysosa, sis. lisdpehmusteen ja tikkaat

16,00

18,00

1,00
23,00
27,00
31,00

1,00

2,10

1,00

1,10

0,50

3,00

0,50
35,00

3,10

Tekniset tiedot

Hobby
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H-1 | Hakemisto

Hakemisto

A
Ajaminen 02-7

kaarreajo 02-7

peruuttaminen 02-6

renkaita séastava 04-1
Ajoneuvon avaimet 05-7
Ajoneuvon palauttaminen 12-4
Ajoneuvon tunnusnumero 03-6
Ajoneuvon valmistelut 02-3
Akun péékytkin 07-21
Alaskaannettéva vuode 06-15
Alaslaskettava vuode 06-9
Aluskiilat 02-8
Alusta 03-1
Asuinosan akku 07-20

akun vaihtaminen 07-20

sijainti 07-20
Aurinkosuojaverho 06-20
Automaattivaihteisto 03-9

B
Baari 06-3

E
Energiansaasto 02-11
Ensiapupakkaus 02-9

F
FrostControl 10-3

H
Hoito 11-2

kalustepinnat 11-5
kattoikkunat,
ikkunat ja ovet 11-3
kokolattiamatto 11-5
muut osat 11-6
pesutila 11-5
Huolto
jarrut 04-8
Huoltoluukut 05-1
Huoltovalit 11-1
Hyonteissuojaverho 06-20
Hatavarustus 02-9
ensiapupakkaus 02-9
varoituskolmio 02-9
varoitusliivi 02-9

I
Ikkunat 06-20
limaldmmitys 10-2
limanvaihto, pakkotoiminen 05-6
llmanvaihtoritilat 05-6
Irrotettava navigointijarjestelma
07-31

Istuimet

asuinosassa 06-26
Istumapaikat

kaavio 06-28

J
Jarrut 02-6/04-8
Jéatevesisiilio 08-3
tyhjentaminen 08-4
Jéatevesisailion luisti 08-4
Jadkaappi 10-17
12V:n kayttd 10-18
ilmanvaihto 05-5

istuinten ja pehmusteiden paalliset, kaytts 10-18

verhot 11-4

Hobby

kayttotavat 10-18
oven lukitus 10-19

K
Kaarreajo 02-7
Kaasu 09-1
Kaasujarjestelmé 09-1
lisdasennukset
ja muutokset 09-1
poistokaasu 09-2
sijainti 09-9
sulkuhanat
ja venttiilit 09-5
sadtimet ja venttiilit 09-2
tarkastaminen 09-1
Kaasujarjestelma 09-3
Kaasulaitteiden tarkastaminen 09-1
Kaasuliesi 10-22
kayttd 10-23
kayttéonotto 10-22
Kaasun ulkoliitantd 05-12
Kaasupullo
vaihto 09-8
Kaasupullokotelo 09-3
Kalusteovet 06-2
Kalustepinnat
hoito 11-5
Katsastus 02-2
Kattoilmastointilaite 10-26
Kattokuorma 02-6
Kattoluukut 06-23
Kattoreelinki 05-13
Kaukosaadin 07-16
Kiinteat laitteet 10-1
Kuormaaminen 02-5/03-1
Kaantopoyta 06-6

L
Lasten vuode 06-15
Lataaminen 07-9
moottorin ollessa kdynnissé 07-25
Laturi
sijainti 07-23
Lieden kayttd 10-18
Liesituuletin 10-25
L-istuinryhm&n muuntaminen 06-26
Lisélaitteet 03-8
Lis&paineilmajouset 03-6
Lisépaino 03-3
Lisévarusteiden painot 13-9
Luukut
avaaminen ja sulkeminen 05-10
Lamminvesilammitys 10-8
Lammitys 10-2
ilmaldmmitys 10-2
kytkin 10-2
kaytté 10-2
lAmminvesildammitys 10-8
poiskytkent& 10-6
yhdistelmalammitys 10-7

M
Markiisi 05-15
Matkailuauton verkko 07-26
Moottoripyorateline 03-8
Muunnettava pesutila 06-11
Muut osat

hoito 11-6

N

Navigointi 07-31

(0]

Ohjaamon taukolammitin 10-17
Ohjauspaneeli 07-3



Ovet ja luukut
sisépuoli 06-1
Ovet
avaaminen ja sulkeminen 05-7

P

Painonuppi 06-3

Pakastelokero 10-20

Paloturvallisuus 02-1

Pehmusteiden sijoittelu 06-16

Perusvarustus 03-1

Peruuttaminen 02-6

Peruutuskamera 07-31

Pesutila 10-17

Pesutila

hoito 11-5

Pihkatahrat 11-3

Pikitahrat 11-3

Pimennysjarjestelma 06-21

Poikittaisistuimen muuntaminen
06-7

Poistokaasu 09-2

Porrasaskelma 03-5

Profiilin syvyys 04-2

Puhdasvesipumppu

veden poistaminen 11-7

Puhdasvesisailio 08-1

tyhjentdminen 08-2

veden otto 08-1

veden taytto 08-1

Puhdasvesiséilion ylivuotoventtiili
08-2

PVC-lattia 11-5

Pylvaspoyta 06-9

Pysékoiminen 02-6

Pysékaintipaikan valinta 02-10

P&ydat 06-5

P&ytien laskeminen 06-5

R

Rekisterdinti 02-2
Rengaspaine 04-2
Rengaspaineet 13-2
Renkaantiivistyspakkaus 04-4
Renkaanvaihto 04-7

Renkaat 04-1

Rullaovet 06-4

S
Siséatilojen puhdistus 11-4
Sisdankaynti 05-7
Sulakejarjestys 07-27
Séhkojarjestelma 07-16
Sé&hkojarjestelma

turvaohjeet 07-1
Sahkolaitteiden vaihtokytkenté 02-10
Séhképolkupyérateline 05-14
Sailidluukut 05-1
Saatimet 09-2

T
Tahattoman liikkeellelahddn estami-
nen 02-10

Talli 02-6
Taloudellinen ajo 02-7
Talvikaytto

jatevesisailic 11-8

ilmanvaihto 11-8
jaatymisenestotoimet 11-9
valmistelut 11-8
Talvitauko 11-6

asuinosan ulkopuoli ja
perusajoneuvo 11-6

sailiot 11-7

sisatilat 11-7
Tankin lukko 05-13
Tankkaus 02-7
Teknisesti sallittu
kokonaismassa 03-1
Tekniset tiedot 13-1
Tiivistyva kosteus 11-1
Tilaratkaisut paivalla ja yolla
kaavio 06-33
Tukijalat 03-4
Tunkki 04-7
Turvavyot
asuinosassa 06-27
Tuuletus 11-1
TV-teline 06-4
Tyhjenemissuoja 07-22
Tydkalut 02-8

V)

Ulkopintojen puhdistus 11-2
painepesuri 11-2

kiillotus 11-3

vahaus 11-2

Ulkopistorasia 07-8
Ulkosuihku 08-8

vesiliitanta 08-8
Ulkosuihkun vesilitantd 08-8
Ulospéin aukeavat ikkunat 06-24
Uuni 10-24

\'}

Vaihtoventtiili 09-6

Vaihtoventtiilin
eténayttoé 09-10

Vanteet 04-3

Vararengas 04-3

Varoituskolmio 02-9

Hakemisto

Veden lammittdminen 08-5

Vedensuodatin 08-3

Vedentayttoliitanta 05-12

Venttiilit 09-2

Verkkoliitantd 07-17

Vesijarjestelma 02-10

Vetolaite 03-7

Vuoteiden leventaminen 06-8
kaantopoyta 06-6

Vuoteiksi muuntaminen 06-7

w
WC
kasetin tyhjentdminen 08-7
kayttd 08-5
WC, huuhdeltava 08-5
WC:n luukku 05-10

Y
Yhdistelmalammitys 10-7
Yhdistetty aurinkosuojaverho 06-20
nostaminen ja laskeminen 06-20
Ylékaapit 06-1
Ylavuoteet 06-15
Ympéristo 12-1
jatehuolto 12-3
jatevesi 12-2
jatteet 12-3
taukopaikat 12-3
WC-jatteet 12-2
Ymparistonsuojelu 12-1

Hobby
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Hobby-matkailuautojen massojen laskeminen

Tassa voit laskea oman matkailuautosi massat téssé kayttdohjeessa annettujen massatietojen avulla. Laskelman tuloksena on aina
oltava positiivinen lukema vapaalle lisdpainolle, jotta matkailuautosi tayttda tdmanhetkisen lainsd&ddanndn vaatimukset.

Vapaan lisdpainon laskemiseksi on yksinkertaisesti vahennettéva ,ajokuntoisen ajoneuvon massa“, ,,tavanomainen kuormitus®, kaikki
slisdvarusteet” seka ,henkildkohtaiset varusteet” ,teknisesti sallitusta kokonaismassasta“. Merkitse siis oman ihanneautosi kokoonpano
tiedot seuraavaan taulukkoon. Jos sinulla on kysyttavaa tai epaselvyyksid, Hobby-maahantuojasi auttaa sinua mielelldan.

Matkailuautovalmistajasi
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH

Hobby
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Malli:
Teknisesti sallittu kokonaismassa (t.s.k.):
Ajokunt. ajoneuvon massa (sis. kaasun, veden, sahkolaitteet, kuljettajan ja polttoaineen): -
Tavanomainen kuormitus (istumapaikkojen lukumaaréa (kuljettajaa lukuun ottamatta) x 75 kg): -
Lisavarusteet:
1) -
2) -
3) -
4) -
5.) -
6.) -
7. -
8.) -
9) -
10.) -
11.) -
12.) -
13.) -
14.) -
15.) -
Henkil6kohtaiset varusteet = (10 x N) + (10 x L): -
N - rekisterdityjen istumapaikkojen lukumaara (kuljettaja mukaan luettuna)
L - ajoneuvon pituus metreina
Vapaa lisapaino:

c Matkailuauton teknisesti sallittua kokonaismassaa ei missdan tapauksessa
saa ylittaa!

Hobby



Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH

Harald-Striewski-StraBe 15

D-24787 Fockbek/Rendsburg www.hobby-caravan.de



