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Einleitung

Liebe Motorcaravaner,

wir begliickwiinschen Sie zum Erwerb lhres neuen HOBBY-Reisemobils. Das in uns gesetzte
Vertrauen ist Ansporn und Verpflichtung, unsere Reisemobile von Jahr zu Jahr durch neue
Ideen, technische Innovationen und liebevolle Details noch besser zu machen. Mit komplett
ausgestatteten und ausgereiften Modellen méchten wir Ihnen den perfekten Rahmen fiir die
schdnsten Tage des Jahres bieten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, auch wenn Sie schon langere
Zeit einen Motorcaravan gefahren haben. Sie vermeiden dadurch Fehlbedienungen und
Schéden am Fahrzeug und seiner Ausstattung. Die richtige Handhabung aller technischen
Details erhoht die Fahrfreude und dient der Werterhaltung lhres Reisemobils.

Falls Ihnen diese Bedienungsanleitung einmal nicht weiterhelfen kann, steht Ihnen ein dicht
gestaffeltes, europaweites Handlernetz zur Verfiigung. Nutzen Sie dabei auch die Erfahrung
und Fachkenntnis lhres Vertragshandlers, mit dem Sie ein eingehendes Gesprach vor der
ersten Fahrt mit lhrem Hobby-Reisemobil fiihren sollten.

Wir wiinschen lhnen sowie Ihren Begleitern viele erholsame Reisen sowie immer und tberall
eine gute Fahrt mit Ihrem neuen Hobby Reisemobil.

Ihr
HOBBY - Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH

Hobby
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01-1 | Einleitung

Kapitel 1: Einleitung

Unsere Reisemobile werden stéandig weiterentwickelt. Wir
bitten um Verstandnis, dass Anderungen in Ausstattung,
Form und Technik vorbehalten sind. In dieser Bedienungs-
anleitung sind auch Ausstattungsvarianten beschrieben, die
teilweise nicht zum serienmaBigen Lieferumfang gehdren.
Aus dem Inhalt der Bedienungsanleitung kénnen aus die-
sen Griinden keine Anspriiche an HOBBY geltend gemacht
werden. Beschrieben sind die bis zur Drucklegung bekannten
Ausstattungen. Diese wurden gleichwertig auf alle Grundriss-
varianten Ubertragen. Haben Sie bitte Versténdnis dafir, dass
nicht alle individuellen Varianten beschrieben werden kénnen.
Fir spezielle Fragen hinsichtlich der Ausstattung und Technik
steht Ihr Vertragshéndler Ihnen gern zur Verfiigung.

1.1 Alilgemeines

Ihr HOBBY — Reisemobil ist nach dem Stand der Technik und
den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Trotz
aller VorsichtsmaBnahmen ist es mdglich, dass Personen verletzt
oder das Reisemobil beschadigt wird, wenn die Sicherheitshin-
weise in dieser Bedienungsanleitung sowie die Warnhinweise, in
Form von Aufklebern in dem Reisemobil, nicht beachtet werden.

Hobby

I]EE e Benutzen Sie das Reisemobil nur in technisch einwand-
freiem Zustand.

e Stoérungen, die die Sicherheit von Personen oder des
Reisemobils beeintrachtigen, sofort von Fachpersonal
beheben lassen.

¢ Die Bremsanlage und die Gasanlage nur von einer auto-
risierten Fachwerkstatt prifen und reparieren lassen.

¢ Die vorgegebenen Priif- und Inspektionsfristen einhalten.

Vor Antritt der ersten Fahrt

Benutzen Sie das vorliegende Handbuch nicht nur als Nach-
schlagewerk, sondern machen Sie sich bereits vor Antritt der
ersten Fahrt griindlich damit vertraut.

Fillen Sie die Garantiekarten der Einbaugerate und Zubehor-
teile in den separaten Anleitungen aus und schicken Sie die
Garantiekarten den Gerateherstellern zu. Dadurch sichern Sie
Ihren Garantieanspruch fir alle Geréte.

IEE HOBBY gewahrt Ihnen lber lhren Vertragspartner eine
5-Jahresgarantie auf Dichtigkeit des Reisemobils gemaB
der Garantiebedingungen. Bei Fahrzeugtibergabe erhal-
ten Sie ein Garantieheft ,,5 Jahre Garantie auf Dichtigkeit*”
durch |hren Vertragshandler.

Die jahrlichen Dichtigkeitschecks sind kostenpflichtig.
Bei nicht durchgefiihrter Dichtigkeitspriifung verfallt der
Garantieanspruch fiir die Dichtigkeitsgarantie auf 5 Jahre.




1.2 Kennzeichnungen in der Bedienungsanleitung

Dieses Handbuch erklart Innen das Reisemobil auf folgende
Weise:

Texte und Abbildungen

Texte, die sich auf Abbildungen beziehen, stehen direkt bei
den Abbildungen.

Details in Abbildungen (hier: Eingangstir) sind mit Positions-
nummern (1) gekennzeichnet.

[ [
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Aufzahlungen
Aufzéhlungen erfolgen stichpunktartig und sind mit einem
vorangestellten Bindestrich ,,-“ gekennzeichnet.

Einleitung

Handlungsanweisungen
Handlungsanweisungen erfolgen ebenfalls stichpunktartig
und beginnen mit einem runden Satzanfangszeichen ,*“.

Hinweise

eine einwandfreie Funktion des Reisemobils und der
Zubehorteile gewahrleisten. Bedenken Sie bitte, dass
es aufgrund unterschiedlicher Ausstattungen zu Abwei-

n@ Hinweise machen auf wichtige Details aufmerksam, die
chungen in der Beschreibung kommen kann.

Warnhinweise

Warnhinweise machen Sie auf Gefahren aufmerksam, bei
deren Nichtbeachtung Material beschadigt oder sogar
Menschen verletzt werden konnen.

Umwelt-Tipps

i

Umwelt-Tipps zeigen lhnen Moglichkeiten auf, wie Sie
die Belastung der Umwelt verringern kénnen.

Hobby
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Einleitung

Sonderausstattungen
Sie haben sich fir ein Reisemobil mit individueller Ausstat-
tung entschieden.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt alle Modelle und Aus-

stattungen, die innerhalb des gleichen Programms angeboten
werden. Somit kdnnen Ausstattungsvarianten enthalten sein,

die Sie ggf. nicht gewahit haben.

Unterschiede und damit alle Sonderausstattungen sind mit
einem Stern ,,%” gekennzeichnet.

ﬂ@ Sind Ausstattungen und Modelle nicht in dieser Bedie-
nungsanleitung beschrieben, beachten Sie bitte die beige-
fugten Zusatzbetriebsanleitungen.

Aktualitat der Veréffentlichung

Das hohe Sicherheits- und Qualitatsniveau der Reisemobile
wird durch sténdige Weiterentwicklung gewahrleistet. In sel-
tenen Féllen kdnnen sich daraus Abweichungen zwischen der
Beschreibung und dem Fahrzeug ergeben.

Hobby
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02-1 | Sicherheit

Kapitel 2: Sicherheit

2.1 Aligemeines

e Fir die Einbaugeréate (Kuhlschrank, Heizung, Kocher usw.)
sowie fur das Basisfahrzeug sind die jeweiligen Betriebs-
anleitungen sowie Bedienungsanleitungen unbedingt zu
beachten.

e Wenn Zubehdr oder Sonderwunschausstattungen ange-
baut werden, kénnen sich die Abmessungen, das Gewicht
und das Fahrverhalten des Reisemobils &ndern. Die An-
bauteile sind teilweise eintragungspflichtig.

e AusschlieBlich Reifen und Felgen verwenden, die fur lhr
Reisemobil zugelassen sind. Angaben Uber die Reifen-
bzw. FelgengréBe entnehmen Sie bitte den Fahrzeug-
papieren oder dem Kapitel 14.4.

A Am und im Fahrzeug sind Warn- und Hinweisaufkleber
angebracht. Diese dienen lhrer Sicherheit und dirfen nicht
entfernt werden.

Hobby

2.2 Brandschutz

VorsichtsmaBnahmen gegen Feuer

Kinder nicht alleine im Fahrzeug lassen.

Brennbare Materialien von allen Heiz — und Kochgeréten
fernhalten.

Veranderungen an der Elektroanlage, der Gasanlage oder
den Einbaugeraten diirfen nur von autorisierten Fachwerk-
statten durchgefihrt werden.

An der Haupteingangsttir einen Feuerldscher vorsehen.
Mit den Hinweisen auf dem Feuerldscher vertraut machen.
In der Nahe des Kochers eine Feuerdecke vorsehen.

Alle Fluchtwege freihalten.

Mit den auf dem Gelénde getroffenen SicherheitsmaB-
nahmen vertraut machen.

Verhalten bei Feuer

Fahrzeuginsassen unverzlglich evakuieren.
Hauptabsperrventil an der Gasflasche und Gasabsperrven-
tile der Verbraucher schlieBen.

Elektrische Versorgung abschalten.

Alarm geben und Feuerwehr rufen.

Feuer nur dann selbst bek&mpfen, wenn dies ohne Risiko
moglich ist.



2.3 Ausriistung
2.3.1 Notfallausriistung

Damit Sie flr einen Notfall vorbereitet sind, sollten Sie die drei
Rettungsmittel stets mit sich fihren und sich damit vertraut
machen.

Verbandkasten

Der Verbandkasten sollte jederzeit griffbereit sein und einen
festen Platz im Reisemobil besitzen. Nach Entnahme von
Teilen aus dem Verbandkasten sind diese unverztglich zu
ersetzen. Das Verfallsdatum ist regelm&Big zu kontrollieren.

Warnweste *

Wir empfehlen das Mitfilhren und Tragen einer Warnweste

nach EN 471 mit wei3 retroreflektierenden Streifen beim

Verlassen des Fahrzeuges auf FreilandstraBen und Pannen-

streifen. Der Fahrer sollte diese Warnkleidung anlegen, wenn

das Fahrzeug

¢ auBerorts auf einer LandstraBe unfall- oder pannenbedingt
an einer untbersichtlichen StraBenstelle, bei durch Witte-
rung bedingt schlechter Sicht, DaAmmerung oder Dunkel-
heit zum Stillstand gelangt, oder

¢ auf dem Pannenstreifen einer Autobahn unfall- oder pan-
nenbedingt liegen bleibt und durch Aufstellen eines Warn-
dreiecks abgesichert werden muss.

Sicherheit

A 100 m

Warndreieck

Auch das Warndreieck sollte jederzeit griffbereit sein und
einen festen Platz im Reisemobil besitzen, vorzugsweise
zusammen mit dem Verbandkasten.

Im Notfall

e Warndreieck mindestens 100 m vor der Gefahrenstelle
aufstellen!

Hobby
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02-3 | Sicherheit

2.3.2 Bordwerkzeug Renault:
Die Werkzeugbox @ wird lose in der Garage beigelegt.

In jedem Fahrzeug ist eine individuelle Grundausstattung an
Bordwerkzeug und Zubehdr vorhanden:

Fiat:

Der Werkzeugkasten @ befindet sich unter dem Bett oder in
der Garage (modellabhéngig).

Hobby



2.4 Vor der Fahrt

2.4.1 Was vor der ersten Fahrt zu beachten ist

Zulassung

Jedes Fahrzeug, das auf offentlichen StraBen fahrt, ist zulas-
sungspflichtig. So auch Ihr neues Reisemobil. Die Zulassung
beantragen Sie bei der 6rtlichen Kfz-Zulassungsstelle.

Zur Zulassung mussen Sie vorlegen:

- Zulassungsbescheinigung Teil Il / CoC

Elektronische Versicherungsbestatigung / eVB-Nummer
Personalausweis oder Meldebescheinigung

Ggf. Zulassungsvollmacht

Ggf. Einzugserméchtigung fir Kfz-Steuer

Hauptuntersuchung

Reisemobile bis 3,5 Tonnen zulassigem Gesamtgewicht
missen wie Pkw erstmals nach drei Jahren, danach alle zwei
Jahre zur Hauptuntersuchung. Mobile mit einem Gewicht von
3,5 bis 7,5 Tonnen muss man in den ersten sechs Jahren ab
der Erstzulassung alle zwei Jahre vorfiihren. Danach ist jedes
Jahr eine Untersuchung fallig.

Sicherheit | 02-4

Bei jeder Hauptuntersuchung missen Sie vorlegen:

- Zulassungsbescheinigung Teil |

- Giltige Gasprifbescheinigung Uber die Gasinstallation. Die
Erstbescheinigung erhalten Sie von Ihrem Handler.

Die Hauptuntersuchung kann durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen (TUV, DEKRA, GTU, KUS) durchgefiihrt
werden.

ﬂg Veranderungen am Fahrzeug, die in den Geltungsbereich
der StVZO fallen, sind genehmigungspflichtig!

ﬂg Bei weiteren Fragen oder Problemen ist Ihr autorisierter
Hobby-Vertragshandler jederzeit fir Sie da!

A ¢ Bei der ersten Fahrt Radmuttern nach 50 km nach-

ziehen.

¢ Vor dem Befiillen mit Kraftstoff die gasbetriebenen
Einbaugeréte abschalten.

Hobby
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Sicherheit

2.4.2 Vor jeder Fahrt
Verkehrssicherheit

e \or Fahrtbeginn die Funktion der Signal- und Beleuch-
tungseinrichtung (Batteriehauptschalter einschalten), der
Lenkung und der Bremsen prufen.

e Nach einer langeren Standzeit (ca. 10 Monate) die
Bremsanlage und die Gasanlage von einer autorisierten
Fachwerkstatt prifen lassen.

¢ Verdunkelungen der Front- und Seitenscheiben komplett
offnen und sichern.

e Im Winter muss das Dach vor Fahrtbeginn schnee- und
eisfrei sein.

e RegelmaBig vor der Fahrt den Reifendruck Gberprifen.
Ein falscher Reifendruck kann zu tberméBigen Verschleil3,
Beschadigungen am Reifen oder zum Platzen des Reifens
fuhren.

e Flussigkeiten wie Ol, Kiihlwasser, Bremsfliissigkeit und
Scheibenwaschfliissigkeit prifen und ggf. nachfillen.

Hobby

Sie sind als Fahrzeughalter / Fahrzeugfiihrer fir den Zustand
Ihres Fahrzeugs verantwortlich. Deswegen mussen Sie fol-
gende Punkte beachten:

Beladung

Fir die Beladung gilt:

e GleichmaBig beladen. Schwere oder sperrige Gegen-
stédnde gehoren in die unteren Staukasten!

e Nach der Beladung das Gesamtgewicht und die Achs-
lasten auf einer 6ffentlichen Waage Uberprifen.



Heckgarage (modellabhangig)

Beim Beladen der Heckgarage auf die zuldssigen Achslasten
und die technisch zuldssige Gesamtmasse achten. Zuladung
gleichmaBig verteilen und sichern. Zu hohe Punktlasten be-
schédigen den Bodenbelag.

A ¢ Die maximal zulassige Belastung der Heckgarage be-

tragt 150 kg.

® Die zulassige Hinterachslast darf auf keinen Fall Uber-
schritten werden.

¢ Bei voller Beladung der Heckgarage verschlechtert sich das
Fahrverhalten durch die Entlastung der Vorderachse erheblich.

Dachlast (max. 50 kg)
Die H6he des Reisemobils kann von Fahrt zu Fahrt aufgrund
verschiedener Dachlasten variieren.

Fiir die Dachlast gilt:

e MaBe der Dachlast zur Hohe des Reisemobils hinzurech-
nen.

e Im Fahrerhaus eine Notiz mit der Gesamthdhe gut sichtbar
anbringen. Bei Briicken und Durchfahrten muss dann nicht
mehr gerechnet werden.

Sicherheit | 02-6

Batterie

A e Batterien vor jeder Reise voll laden.
Siehe Abschnitt "Aufbaubatterie”.
¢ Batteriehauptschalter einschalten.

Fahrerhaus

Folgendes nicht vergessen:
¢ Innen- und Aussenspiegel sowie Sitzposition einstellen.

AuBen
Gehen Sie um das Reisemobil herum und bereiten Sie es wie
folgt auf die Fahrt vor:

Fahrzeug vorbereiten

e Ggf. ausgefahrene Hubstiitzen™ hochklappen.

e Alle Fenster des Wohnaufbaues sowie Dachhauben schlieBen.

¢ Einstiegsstufe einfahren.

¢ Eingangsturen und Serviceklappen des Aufbaus schlieBen
und sichern.

¢ Ablaufhahn fir den Abwassertank schlieBen.

¢ Alle Gasabsperrventile von Gasgeréaten schlieBen, mit Aus-
nahme des Absperrventiles fir die Heizung, falls das Fahr-
zeug mit einem Gasdruckregler fur den Fahrbetrieb ausge-

stattet ist (z.B. Control CS).
Hobby
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Sicherheit

Ggf. 230 V Netzanschlusskabel an der AuBensteckdose
abziehen.

Ggf. Fernsehantenne™ so weit wie mdglich einziehen bzw.
SAT-Schussel™ einfahren.

Ggf. Dachlast sichern und gegen Verrutschen sichern.

Ggf. Fahrrader sichern, gegen Verrutschen verzurren und
sicherstellen, dass vorhandene Beleuchtungseinrichtungen
nicht verdeckt werden.

Ggf. Vorzeltleuchte ausschalten.

Innen
Auch im Inneren des Reisemobils miissen Sie einige Vorbe-
reitungen treffen.

Innenraum vorbereiten

Lose Gegenstande ordnen und in den Fachern verstauen.
Schwere Sachen nach unten rdumen.

Ggf. Kiihlschrank auf 12 V-Betrieb umschalten.

Samtliche Flussigkeiten, auch im Kihlschrank, gegen Aus-
laufen sichern.

Gasflaschen befestigen.

Tisch sichern und wenn méglich absenken.

Hubbett (falls vorhanden) in die oberste Stellung bringen
und sichern.

Innenbeleuchtung ausschalten.

Hobby
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Tiren (auch Kuhlschranktir), Schubladen und Klappen fest
verschlieBen.

Schwere und/oder volumindse Gegensténde (z. B. TV,
Radio) miissen vor Fahrtbeginn gesichert werden.
Verdunklungssystem fiir Fahrerhaus vollstandig 6ffnen und
arretieren.

Verschiebewaschraum (modellabhangig) in Ausgangsposi-
tion schieben.

Fahrzeug nicht tberladen! Unbedingt die zuldssigen Achs-
lasten, die technisch zulassige Gesamtmasse sowie die zu-
lassige Hohe, Breite und Lange des Reisemobils beachten.

Gasflaschen nur im vorgesehenen Gasflaschenkasten
festverzurrt transportieren.

Fir ausreichende Belliftung sorgen. Eingebaute Zwangs-
beluftungen (Dachhauben mit Zwangsbeliiftung oder
Pilzdachlifter) niemals abdecken. Zwangsbeliftungen
von Schnee und Laub freihalten - Erstickungsgefahr.

Bringen Sie gut sichtbar im Wohnaufbau und im
Fahrerhaus einen Zettel mit allen wichtigen MaBen und
Gewichten an.




Qa—@%

2.5 Wahrend der Fahrt

Ihr Reisemobil ist kein Pkw!

Es verhélt sich in vielen Situationen anders als ein ,,normales
Auto. Deswegen sollten Sie auf folgende Besonderheiten
achten:

Sicherheit der Insassen

Waéhrend der Fahrt gilt:

e Es dirfen nur die Platze mit Personen besetzt sein, die mit
Sicherheitsgurten ausgestattet sind.

¢ Die Personen missen angeschnallt auf den Pléatzen bleiben!

e Wahrend der Fahrt ist der Aufenthalt von Personen in den
Betten verboten.

Sicherheit

¢ Kindersitze nur an Sitzplatzen mit werkseitig montierten
Dreipunktgurten anbringen.

¢ Die Drehsitze in Fahrtrichtung drehen und arretieren. Wahrend
der Fahrt durfen die Sitze nicht gedreht werden.

e Tlrverriegelung nicht 6ffnen!

¢ Weitere Personen dirfen sich nicht im Fahrzeug aufhalten!

Fahren

Absolvieren Sie vor der ersten groBen Fahrt eine Probefahrt, um
sich mit dem Reisemobil im Fahrbetrieb vertraut zu machen.
Uben Sie auch das Riickwartsfahren. Bei dem Basisfahrzeug
handelt es sich um ein Nutzfahrzeug; passen Sie Ihre Fahrweise
entsprechend an.

Zum Fahren gilt:

e |Lange des Reisemobils nicht unterschatzen. GréBere Fahr-
zeuge kénnen aufgrund des relativ langen Heckiberhanges
ausschwenken und unter ungtinstigen Bedingungen am Heck
aufsetzen.

¢ Vorsicht bei Hofeinfahrten und Tordurchfahrten.

¢ Bei Seitenwind, Glatteis oder N&dsse kénnen im Reisemobil
Pendelbewegungen auftreten.

¢ Fahrgeschwindigkeit den StraBen- und Verkehrsverhaltnissen
anpassen.

Hobby
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e Lange, leicht abfallende Geféllestrecken kdnnen geféhrlich
werden. Die Geschwindigkeit von Anfang an so bemessen,
dass notfalls noch beschleunigt werden kann, ohne andere
Verkehrsteilnehmer zu gefahrden.

¢ Bergabfahrten grundsatzlich nicht schneller als Bergauffahrten.

¢ Beim Uberholen und Uberholtwerden von Lastziigen oder
Bussen kann das Reisemobil in einen Luftsog geraten.
Leichtes Gegensteuern hebt diese Wirkung auf.

e Vorausschauend fahren, bei langeren Fahrten regelmaBige
Pausen einlegen.

Kurvenfahren
Ein Reisemobil gerat durch seine Aufbauhéhe schneller ins
Wanken als ein Pkw.

Zum Kurvenfahren gilt:
e Nicht zu schnell in Kurven einfahren!

Wirtschaftliches Fahren
Der Motor lhres Reisemobils ist nicht darauf ausgelegt,
sténdig unter Volllast zu fahren.

Zum Fahren gilt:

* kein ,,Bleifu“!

¢ Die letzten 20 km/h bis zur Spitzengeschwindigkeit kosten
bis zu 50 % mehr Treibstoff!

Hobby

Bremsen

Zum Bremsen gilt:

e | Angeren Bremsweg beachten, besonders bei Nasse.

¢ Bei Bergabfahrten keinen gréBeren Gang wahlen als bei
Bergauffahrten.

Riickwartsfahren/Rangieren
lhr Reisemobil ist weitaus groBer als ein Pkw.

Zum Rickwartsfahren/Rangieren gilt:

¢ Auch bei richtig eingestellten AuBenspiegeln gibt es einen
erheblichen toten Winkel.

e Beim Rickwartsfahren und Einparken an unibersichtlichen
Stellen Hilfe zum Einweisen in Anspruch nehmen.

Tanken
Im Reisemobil ist eine Anzahl von Verbrauchern mit offener
Flamme eingebaut.

Beim Tanken gilt:

¢ Alle Gasverbraucher (Heizung, Kiihischrank etc.) ausschalten!

¢ Handys ausschalten!

¢ AusschlieBlich Dieselkraftstoff tanken.

¢ Nicht versehentlich den Frischwassertank mit Kraftstoff befillen.
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2.6 Nach der Fahrt Verbraucher umschalten
Stellplatzauswahl Zum Umschalten der Verbraucher gilt:

e Kuhlschrank von 12 V auf Gas oder 230 V umschalten, da
Zur Stellplatzauswabhl gilt: sich die 12 V-Versorgung bei stehendem Motor nach kurzer
e Mdoglichst waagerechten Stellplatz auswahlen. Zeit automatisch abschaltet.
e Stellplatz méglichst bei Tageslicht beurteilen. e Hauptabsperrventil an der Gasflasche und Gasabsperrven-

tile der bendtigten Verbraucher 6ffnen.
Fahrzeugsicherung

Wasseranlage
Zur Fahrzeugsicherung gilt:

* Gang einlegen. Stehendes Wasser im Frischwassertank oder in den Wasser-
¢ Handbremse anziehen. leitungen wird nach kurzer Zeit ungenieBbar.

o Ggf. zusétzliche Fahrzeugstitzen ausfahren.

e Ggf. Unterlegkeile verwenden (kein Lieferumfang) [@ Vor dem Fillen des Wassertankes unbedingt Restwasser

vollstédndig entleeren.

I]EE Bei Minustemperaturen Handbremse hdchstens leicht
anziehen und unbedingt Gang einlegen, um ein Ein-
frieren der Handbremse zu vermeiden!

Daher vor jeder Nutzung die Wasserleitungen und den Frisch-
wassertank auf Sauberkeit prifen. Desinfizieren und spilen
Sie lhre Trinkwasseranlage regelmaBig - unbedingt vor jeder

Reise.
A Beim Drehen des Fahrersitzes darauf achten, dass die
Handbremse nicht versehentlich gelést wird.

Hobby
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Kapitel 3: Fahrwerk

3.1 Fahrwerk

Rahmenteile und Achsen sind Bestandteil des Fahrwerkes.
Es diirfen keine technischen Anderungen vorgenommen wer-
den, da sonst die allgemeine Betriebserlaubnis erlischt!
[@ Technische Anderungen sind nur mit Herstellerfreigabe
mdglich.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der beiliegenden
Bedienungsanleitung des Basisfahrzeuges.

Hobby

3.2 Fahrzeug-ldentifizierungsnummer (FIN)

Die 17-stellige Fahrzeug-ldentifizierungsnummer ist bei den
Renault-Modellen oberhalb der rechten Trittstufe, und bei den
Fiat-Modellen auf dem inneren Radkasten auf der Beifahrer-
seite eingeschlagen. Zur besseren Lesbarkeit ist die FIN bei
Fiat zusatzlich auch von auBen durch die Windschutzscheibe
lesbar auf einem Schild an der Instrumententafel wiederholt.
Zusatzlich ist die FIN sowohl auf dem Typenschild des Basis-
fahrzeuges als auch auf dem Hobby-Typenschild (im Motor-
raum vorne auf der Kiihlerbriicke) angegeben.

Bitte halten Sie die FIN fir jede Anfrage oder bei jedem Be-
such bei lhrem Vertragspartner bereit.
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3.3 Beladung ﬂzg Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Fahrzeug tiberladen
haben, sollten Sie es auf einer 6ffentlichen Waage wiegen.
3.3.1 Allgemeines
Ein Uberladen kann zum Ausfall oder sogar zum Platzen
Fur die Beladung gilt A der Reifen flihren!
e Zuladung gleichméBig zwischen linker und rechter Hierdurch besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug auBer
Fahrzeugseite verteilen. Schwere oder sperrige Gegen- NeElE eI B geféhrdgn LTI U6 A
" " - . . und auch andere Verkehrsteilnehmer.
stdnde gehoren in die unteren Staukdsten und in Achs-
nahe verstaut.
¢ Im Innenraum Gepéack in Schranken und Staufachern
verstauen.
e Schwere Gegenstande gegen Verrutschen gesichert
verstauen.
¢ |eichte Gegenstéande (Kleidung) in den Hangeschranken
verstauen.
e Tiren und Klappen sichern.
¢ Nach Beladung die technisch zuldssige Gesamtmasse
und die Achslast(en) tberprifen.

c Die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen maximalen
Achslasten sowie die technisch zulassige Gesamtmasse
durfen nicht Uberschritten werden.

Hobby
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3.3.2 Massendefinition Reisemobile

Fir die Berechnung der Massen und der sich daraus erge-
benden Zuladung von Reisemobilen gilt auf européischer
Ebene die Verordnung (EU) Nr. 1230/2012. Nachfolgend
sind die verwendeten Begriffe und Berechnungsgrundlagen
erlautert.

1. Technisch zuldssige Gesamtmasse (t.z.G.)

Die Angabe der technisch zuldssigen Gesamtmasse erfolgt
nach Vorgabe des Hobby-Wohnwagenwerkes in Zusam-
menarbeit mit den Herstellern der vorherigen Baustufen

(Fiat, Renault). Diese Masse bertcksichtigt die spezifischen
Betriebsbedingungen, die auf der Bauart und der bauart-
bedingten Leistungsfahigkeit des Reisemobils beruhen,
einschlieBlich Faktoren wie Werkstofffestigkeit, Tragfahigkeit
der Achse und Reifen usw. Diese Masse darf aus sicherheits-
technischen Griinden in keinem Fall Giberschritten werden.

2. Masse im fahrbereiten Zustand

Die Masse im fahrbereiten Zustand entspricht dem Gewicht
des leeren Fahrzeugs, einschlieBlich Schmiermittel, Werkzeug,
Ersatzrad (ggf. Reparaturset), Kraftstoff (100 %), Zusatzbat-
terie, aller werksseitig eingebauten Standardausstattungen
sowie 75 kg fur den Fahrer. Hinzu kommen die Massen der
Frischwasser- und Gasvorratsbehélter, die auf 90 % ihres

Hobby

Fassungsvermdgens gefllt sind. Im Detail setzen sich diese
Massen wie folgt zusammen:

FIAT
Premium Drive
RENAULT
Premium Van

a) Fliissiggasversorgung

Anzahl der eingebauten Gasregler: 1

Gewicht einer 11 kg Alu-Gasflasche: 55

90 % einer 11 kg Gasflillung: 9,9
gesamt: 15,4

b) Fliissigkeiten

100 | Frischwassertank 100

10 | Frischwassertank -

c) Stromversorgung

Kabeltrommel: 4

Grundausstattung gesamt: 119,4 kg




3. Zusatzausriistung / Sonderzubehér
Masse der Ausriistung, die werkseitig zusatzlich zur serien-
maBigen Ausstattung am oder im Reisemobil montiert wird.
Das Sonderzubehdr wird in der tatsdchlichen Fahrzeugmasse
ausgewiesen, wenn es

— nicht zum serienmaBigen Ausstattungsumfang gehort,

— unter der Verantwortung von Hobby oder des Basisfahr-

zeugherstellers montiert wurde,
— vom Kunden bestellt werden kann.

4. Tatsachliche Masse
Summe aus Masse im fahrbereiten Zustand und dem werk-
seitig montierten Sonderzubehdér bzw. der Zusatzausristung.

5. Nutzlast / Zuladung

Differenz zwischen der technisch zulassigen Gesamtmasse
und der Masse im fahrbereiten Zustand, erhdht um die Masse
der Fahrgaste und die Masse der Zusatzausristung.

6. Mindest-Nutzlast
Die Nutzlast muss mindestens dem Wert der Formel
10 x (n + L) entsprechen, wobei gilt:

n - Hochstzahl der Schlafplatze

L - Gesamtldnge der Aufbaus

Fahrwerk

In die Mindest-Nutzlast werden Gegensténde eingerechnet,
die die Benutzer im Reisemobil mitfiilhren kénnen und die nicht
in der Masse im fahrbereiten Zustand oder im Sonderzubehor
enthalten sind (z. B. Kleidung, Toiletten- und Kiichenausstat-

tung, Lebensmittel, Campingausriistung, Spielzeug, Haustiere).

Die verbleibende Zuladung (5.) muss immer gréBer-gleich der
Mindest-Nutzlast (6.) sein; dies gilt es bei der Fahrzeugkonfi-
guration zu beachten.

reiten Zustand) in der Tabelle dargestellten Ausriistungs-
gegenstande und Flussigkeiten erhoht sich die Nutzlast/

l@ Verzichtet man auf die unter Punkt 2 (Masse im fahrbe-
Zuladung (Punkt 5) um diesen Wert.

Hobby
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3.4 Hubstiitzen * Hubstiitzen einklappen
Die Hubstiitzen befinden sich im hinteren Bereich an der ¢ Hubstitzen mit Kurbel entspannen.
Rahmenverlangerung. e GleichmaBig kurbeln bis Hubstitze wieder die waagerechte

Ausgangsposition erreicht hat.
Hubstiitzen ausklappen

o Kurbel am AuBensechskant (I) ansetzen. II=5 | - Hubstiitzen nicht als Wagenheber verwenden. Sie
e Stiitze wird durch Drehen der Handkurbel in die dienen ausschlieBlich der Stabilisierung des abgestellten
senkrechte Position gebracht. Al o
. . . - Hubstitzen immer gleichmaBig belasten (max. 500 kg pro
e FuB @ ggf. gegen Einsinken sichern und auf einer N
Stitze).
Unterlage aufsetzen. - Hubsttitzen vor dem Wegfahren immer einfahren und sichern.
e |st die Hubstltze in senkrechter Position féhrt der FuB - HubstUtzen regelm&Big reinigen und ein wenig fetten.
teleskopartig aus.
¢ Hubstiitzen mit der Kurbel nivellieren, bis das Fahrzeug A Der TeleskopfuB darf nur bis zur gelben Markierung aus-
waagerecht steht. gefahren werden!

Hobby
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3.5 Eingangsstufe

Die Reisemobile besitzen eine elektrisch ausfahrbare Ein-
gangsstufe (D).

A\

ISy

Betreten Sie die Eingangsstufe erst dann, wenn sie voll-
sténdig ausgefahren ist!

Achten Sie auf die verschiedenen Stufenhéhen und beim
Ausstieg auf festen und ebenen Boden.

Die Stufe fahrt beim Starten des Motors nach einer kurzen
Verzdgerung ein.

Offnen

e Schalter ® im Eingangsbereich nach links dricken.
Die Eingangsstufe féhrt automatisch aus.

SchlieBen
e Schalter @ im Eingangsbereich nach rechts driicken.
Die Eingangsstufe fahrt automatisch ein.

="

="

Der Schalter muss gedriickt bleiben, bis die Stufe vollstan-
dig ein- bzw. ausgefahren ist.

Falls die Trittstufe durch Verschmutzung oder Frost
schlecht oder nicht mehr funktioniert, miissen die Schar-
niere sauber gemacht oder aufgetaut werden.

Hobby
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3.6 Zusatzluftfeder *

Zusatzluftfedern an der Hinterachse bringen eine deutliche
Verbesserung der Fahreigenschaften des Reisemobils und

ergénzen die serienméBige Federung. Die Luftbalge sorgen,
nach Bedarf, fir die Anhebung des Fahrzeughecks.

An dem Fahrerhausbedienteil werden mit der Taste On/Off
@ der Kompressor betétigt und somit die Luftbélge beflllt.
Anhand des Manometers @ kann man standig den aktuel-
len Druck in der Anlage ablesen. Bei Uberdruck kann mit Hilfe
der Entliftungstaste @ Uberschissige Luft aus der Anlage
abgelassen werden.

Hobby

Der optimale Luftdruck ist erreicht, wenn das Fahrzeug
waagerecht steht. Der Mindestluftdruck muss so groB sein,
dass der Luftbalg nicht durchschlagen kann. Bei einem leeren
Fahrzeug liegt dieser bei ca. 0,5 bar (bitte individuell ermit-
teln), bei einem beladenen Fahrzeug liegt dieser Wert ent-
sprechend der Beladung deutlich héher.

A\

Um Beschéadigungen der Luftbadlge auszuschlieBen, ist es
wichtig im Zuge der Wartungsarbeiten die Luftbélge auf
Materialansammlungen und Verschmutzungen zu Uberpriifen
und ggf. zu reinigen.

Der héchstzulassige Betriebsdruck der Anlage betragt
4,0 bar.

Luftbalgen zugelassen: Seifenlauge, Methanol, Athanol

[@ Folgende Reinigungsmittel sind fir die Reinigung von
und Isopropylalkohol.



3.7 Anhangevorrichtung *

Das maximale Zuggesamtgewicht, die Anhangelast sowie die
Stitzlast konnen dem Kapitel 14 "Technische Daten" ent-
nommen werden.

Fahrwerk

Zulassige Stutzlast, Anhangelast, Zuggesamtgewicht und
Hinterachslast des Reisemobiles beachten, insbesondere
auch in Verbindung mit der Beladung der Heckgarage.

Die gleichzeitige Nutzung von Anhangevorrichtung und
Hecklastentrager bzw. eBike-Trager ist nicht zuldssig.

Waéhrend des Rangierens zum An- und Abkuppeln dirfen
sich keine Personen zwischen Reisemobil und Anhanger
aufhalten.

Durch Auflagen des Basisfahrzeughersteller und die
Fest-legung des sog. D-Wertes der Anhangevorrichtung
sind keine weiteren Auflastungen der Anhangelasten
moglich. Bei einer Erhdhung des technisch zuldssigen
Gesamtgewichtes reduziert sich die Anhangelast. Auch in
dem Fall Iasst sich die Anhéngelast nicht wieder auflasten.

Hobby
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3.8 Anbauten

Eintragung von Zubehér in die Zulassungsdokumente

¢ | assen Sie lhre Anbauten von lhrem HOBBY-Fachhandler
montieren.

e Fahren Sie mit lhrem Reisemobil bei einer Sachverstan-
digenorganisation oder einem Technischen Dienst
(z.B. TUV / DEKRA) vor.

¢ Die Sachverstandigenorganisation nimmt die Anbauten ab
und erstellt ein entsprechendes Gutachten.

e Mit dem Gutachten und der Zulassungsbescheinigung Teil |
gehen Sie zur Kfz-Zulassungsstelle (StraBenverkehrsbehdrde).
Sie Uibertragt die Anderung in das Zulassungsdokument.

l@ Bitte vergessen Sie nicht, dass Anhangekupplung, Motor-
radhalterung, Luftfederung und/oder zusétzliche Feder-
blatter eintragungspflichtig sind.

n@ Bitte beachten Sie, dass sich die Zuladung lhres Reise-
mobiles durch die Montage von Zubehor reduziert.

Hobby

3.9 Automatisiertes Getriebe *

Optional ist Ihr Reisemobil mit einem automatisierten Getriebe
(Fiat: Comfort-Matic; Renault: Quickshift) ausgeristet, das
Uber die Betriebsweisen MANUAL /Schaltbetrieb und AUTO
verflgt. Da das Ein- und Auskuppeln durch eine elektro-
hydraulische Einheit erfolgt, die vom Steuergerat des Getrie-
bes kontrolliert wird, ist ein Kupplungspedal tberflissig und
deshalb nicht vorhanden. Sowohl der gewahlte Modus, als
auch der eingelegte Gang werden im Multifunktionsdisplay
angezeigt.

FIAT Comfort-Matic

Der Wéahlhebel auf dem Armaturenbrett hat drei feste
Stellungen:

— Die Mittelstellung zur Wahl des Vorwértsganges.
— N zur Wahl der Neutralstellung (Leerlauf).

— R zur Wahl der Rickwartsganges.

Aus der Mittelstellung, die dem Vorwartsgang entspricht,

kann der Hebel wie folgt bewegt werden:

— nach vorne (Stellung -), um einen niedrigeren Gang zu
wahlen (d.h. herunterschalten).

— nach hinten (Stellung +), um einen héheren Gang einzulegen.

— nach links (Stellung A/M), um alternativ den automa-
tischen oder den manuellen Modus zu wéhlen.



Diese drei Stellungen sind nicht fest, d.h. nach der Betétigung
kehrt der Hebel in die Mittelstellung zurtick.

Renault Quickshift

Der Wéhlhebel verfugt tber eine einzige feste Wahlhebelposi-
tion. Aus dieser Mittelstellung heraus kann dieser in folgende
Richtungen bewegt werden:

— nach links: Wechsel zwischen Schaltbetrieb und Automatik
— nach rechts: Leerlauf

— nach rechts und hinten: Rickwartsgang

— nach vorne: Hochschalten (im Modus ,,Schaltbetrieb®)

— nach hinten: Herunterschalten (im Modus ,,Schaltbetrieb)

Nach jeder Betdtigung des Wéhlhebels springt dieser
automatisch wieder in die Mittelposition zurtick.

Manueller Betrieb

Diese Funktionsweise Uberldsst dem Fahrer die Wahl des
geeigneten Ganges entsprechend der Einsatzbedingungen des
Fahrzeugs. Zum Schalten ist wie folgt vorzugehen:

e Den Schalthebel in Richtung (+) bewegen, um hoch zu schal-
ten oder den Hebel in Richtung (-) bewegen, um herunter zu
schalten. Wahrend des Gangwechselns muss das Gaspedal
nicht losgelassen werden.

Fahrwerk

Das System erlaubt das Schalten nur dann, wenn der Schaltbe-
fehl die korrekte Funktion des Motors oder des Getriebes nicht
geféhrdet. Das System schaltet automatisch herunter, sobald
der Motor die Leerlaufdrehzahl erreicht (z.B. beim Abbremsen).

Automatikbetrieb

Um den Automatikbetrieb ein- bzw. auszuschalten muss der
Schalthebel in Richtung A/M gedriickt werden. Das System
schaltet automatisch auf der Grundlage der Fahrzeuggeschwin-
digkeit, der Motordrehzahl und der Gaspedalstellung.

Falls erforderlich schaltet das System nach Durchtreten des
Gaspedals um einen oder mehrere Génge herunter, um die n6-
tige Leistung und Drehmoment fiir die vom Fahrer gewiinschte
Beschleunigung bereit zu stellen.

Abstellen des Fahrzeugs

Fur ein sicheres Abstellen des Fahrzeuges muss bei be-
tatigtem Bremspedal der 1. Gang oder der Riickwartsgang (R)
eingelegt werden. AuBerdem muss beim Abstellen auf Gefallen
die Feststellbremse betatigt werden.

Hobby
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A\
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Das Fahrzeug darf nie mit dem Getriebe im Leerlauf (N)
verlassen werden.

Bei stehendem Fahrzeug und eingelegtem Gang immer
das Bremspedal betéatigen, bis entschieden wird anzufah-
ren. Dann erst das Bremspedal loslassen und langsam
Gas geben.

Es wird empfohlen, das Getriebe bei langeren Standzeiten
mit laufendem Motor in den Leerlauf (N) zu stellen.

Das Gaspedal darf nicht verwendet werden, um das
Fahrzeug im Stand zu halten (z.B. am Berg). Es muss statt
dessen das Bremspedal verwendet und erst beim Anfah-
ren das Gaspedal betatigt werden.

Wenn bei eingelegtem Riickwértsgang (R) der erste Gang
eingelegt werden soll, oder umgekehrt, darf der Schalt-
befehl nur bei vollkommen stehendem Fahrzeug und
betatigtem Bremspedal erfolgen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungs-
anleitung des Basisfahrzeuges. Machen Sie sich vor der
ersten Fahrt unbedingt mit den Funktionsweisen des
automatisierten Getriebes vertraut.

Hobby
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Kapitel 4: Rader und Reifen

4.1 Rader

Ziehen Sie bei Neufahrzeugen sowie nach jedem Aus- und
Einbauvorgang die Radschrauben bzw. Radmuttern nach
den ersten 50 km und den darauf folgenden 100 km nach.
Verwenden Sie zu |hrer Sicherheit keine anderen Rader oder
Befestigungsmittel als die urspriinglich vorgesehenen. Danach
sind die Radschrauben bzw. -muttern regelmaBig auf festen
Sitz zu Uberprifen.

Anziehdrehmomente der Radmuttern bzw. -schrauben:

FelgengroBie Fiat Ducato Renault Master
16" 180 Nm 172 Nm
15" 160 Nm -

Hobby

4.2 Reifen

Verwenden Sie nur Reifen, die in den zulassungstechnischen
Unterlagen festgelegt sind. Andere ReifengréBen sind nur mit
Freigabe des Basisfahrzeugherstellers zu verwenden.

Reifenschonendes Fahren

e Scharfes Bremsen und Kavalierstarts vermeiden.
e |Lange Fahrten auf schlechten StraBen vermeiden.
¢ Nie mit Uberladenem Fahrzeug fahren.

A An Ihrem HOBBY-Reisemobil sind schlauchlose Reifen
montiert. In diese Reifen durfen auf gar keinen Fall
Schlauche eingezogen werden!

A Winterreifenpflicht in Deutschland!

Bei Schnee, Eis und Matsch mussen alle Fahrzeuge Reifen
mit dem "M+S" Symbol vorweisen.
Bei Missachtung dieser Pflicht drohen Strafen durch den
Gesetzgeber.




Schneeketten

A I Nicht schneller als 50 km/h fahren.

A I Auf schneefreien StraBen keine Schneeketten verwenden.

A\

A\

Schneeketten kdnnen nur auf Reifen montiert werden,
die genauso groB sind, wie die urspriinglich an ihrem
Fahrzeug montierten Reifen.

Schneeketten diirfen nur auf die vorderen Antriebsrader
aufgezogen werden; die Montage auf die Hinterréder ist
strikt untersagt.

Radzierblenden miissen vor dem Aufziehen von Schnee-
ketten entfernt werden.

Rader und Reifen

@G

4.3 Reifenfiilldruck

Filldruck aller Reifen etwa alle 4 Wochen und vor langen Fahrten
Uberprifen.

Zur Prifung des Reifenfiilldruckes gilt:

¢ Die Priifung muB bei kalten Reifen erfolgen.

e Bei Priifung oder Berichtigung warmer Reifen muss der
Druck um 0,3 bar héher sein als bei kalten Reifen.

Fiir den Reifenfiilldruck gilt:

- Richtiger Reifenfiilldruck (D).

— Zu niedriger Reifenfiilldruck (2).
~ Zu hoher Reifenfiilldruck 3).

Hobby
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A Ein zu niedriger Druck fiihrt zur Uberhitzung des Reifens.
Schwere Schaden im Reifen kénnen die Folge sein.

l@ Den richtigen Reifenfllldruck entnehmen Sie der Tabelle
im Kapitel ,,Technische Daten“ bzw. der Bedienungsan-
leitung des Basisfahrzeuges.

4.4 Profiltiefe

Erneuern Sie lhre Reifen, sobald die Profiltiefe nur noch
1,6 mm betrégt.

Die Mindestprofiltiefe gewahrt nur einen Rest an Fahrsicherheit.
Folgende Empfehlungen sind zu beachten:
Sommersicherheitsgrenze 3,0 mm
Wintersicherheitsgrenze 4,0 mm

Reifen durfen nicht Uber Kreuz ausgetauscht werden, d.h. von
der rechten Fahrzeugseite auf die linke und umgekehrt.

l@ Reifen altern auch dann, wenn sie wenig bzw. nicht
benutzt werden.

Empfehlung der Reifenhersteller

¢ Nach 6 Jahren Reifen wechseln, unabhéngig von der Profiltiefe.

e Starke St6Be gegen Bordsteinkanten, Schlaglécher oder
andere Hindernisse vermeiden.
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4.5 Felgen

Verwenden Sie nur Felgen, die in den Zulassungsdokumenten
angegeben sind. Falls Sie andere Felgen benutzen méchten,
mussen Sie folgende Punkte beachten.

Zur Benutzung anderer Felgen gilt:

- GroBe,

— Ausfihrung,

— Einpresstiefe und

— Tragkraft missen fir das zuldssige Gesamtgewicht aus-
reichend sein.

— Konus der Befestigungsschraube muB der Felgenausfiih-
rung entsprechen.

Anderungen sind nur mit Herstellerfreigabe méglich.
Alu-Felgen missen fiir jeden Fahrzeugtyp separat gepriift

werden. Die Schrauben der Alu-Felgen dirfen nicht fur Stahl-
felgen benutzt werden.



4.6 Reifenschnellreparaturset

Ihr Reisemobil verfligt Gber kein Ersatzrad. Statt dessen liegt
ein Reifenschnellreparaturset bei.

Reifenschnellreparaturset nicht verwenden, wenn der Reifen
durch Fahren ohne Luft beschadigt wurde. Bei Schaden an der
Radfelge (Verformung des Kanals, so dass es zu Luftaustritten
kommt) ist keine Reparatur méglich. Kleine Stichverletzungen,
insbesondere in der Reifenlaufflache (Durchmesser max. 4 mm)
kénnen mit dem Reifenschnellreparaturset abgedichtet werden.
Fremdkorper (z.B. Schraube oder Nagel) nicht aus dem Reifen
entfernen.

Rader und Reifen

Das Reifenschnellreparaturset ist bei AuBentemperaturen
zwischen -20°C und + 50°C verwendbar.

[@ Die Handhabung des Reifenschnellreparatursets ist im
FIAT- bzw RENAULT-Handbuch beschrieben.

@ Die DichtflUssigkeit besitzt ein Haltbarkeitsdatum. Achten
Sie daher auf das Ablaufdatum. Abgelaufene Dichtfliissig-
keit gewahrt keine einwandfreie Funktion.

Hobby

04-4



04-5

Rader und Reifen

4.7 Radwechsel

A\

Den Wagenheber (nicht im Lieferumfang enthalten) nur an
den daflir vorgesehenen Aufnahmebohrungen ansetzen!
Wird der Wagenheber an anderen Stellen angesetzt, kann
dies zu Schaden am Fahrzeug oder sogar zu Unfallen
durch Herunterfallen des Fahrzeuges fiihren.

Der Wagenheber dient nur fir den Radwechsel. Er darf
nicht fur Arbeiten unter dem Fahrzeug verwendet werden!
Lebensgefahr!

A\

Die Hubstiitzen™ dienen nicht als Wagenheber!

A\

="

Beachten Sie zum Radwechseln auch die Bedienungs-
anleitung des Fahrzeugherstellers.

Rad wechseln

* Bei weichem Untergrund eine stabile Unterlage unter den
Wagenheber legen, z.B. Holzbrett.

¢ Wagenheber an den vorgesehenen Aufnahmebohrungen
ansetzen.

¢ Radbefestigungsschrauben mit dem Radschlissel einige
Umdrehungen I6sen, aber noch nicht entfernen.

Hobby

¢ Fahrzeug anheben, bis sich das Rad 2 bis 3 cm Uber dem
Boden befindet.

¢ Radbefestigungsschrauben entfernen und Rad abnehmen.

¢ Reserverad (nicht im Lieferumfang enthalten) auf Radnabe
aufsetzen und ausrichten.

¢ Radbefestigung einschrauben und Uber Kreuz leicht anziehen.

® Wagenheber ablassen und entfernen.

¢ Radbefestigungsschrauben mit Radschlissel gleichméBig
anziehen. Den Sollwert des Anzugsmomentes der Radbe-
festigungsschrauben entnehmen Sie der Bedienungsan-
leitung des Basisfahrzeugherstellers.

e Ausgebautes Rad in die (mdglicherweise vorhandene)
Reserveradhalterung einsetzen und diese wieder ver-
schlieBen.
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Kapitel 5: Aufbau AuBBen
5.1 Beliiftung und Entliftung

Fiir die Beliiftung gilt:

Die richtige Be- und Entliftung des Reisemobils ist Voraus-
setzung fir einen angenehmen Wohnkomfort. In lhrem
Reisemobil ist eine zugfreie Belliftung Uber dem Triebkopf
integriert. Die Entliftung erfolgt Gber die Dachluken und darf
in der Wirkungsweise nicht beeintrachtigt werden.

Die Be- und Entliftung des Kihilschrankes kann mit entspre-
chenden Abdeckungen verschlossen werden, wenn dieser nicht
mit Gas betrieben wird.

A Die Sicherheitsliftungen dirfen unter keinen Umsténden
verschlossen werden, auch nicht teilweise.

[@ Beachten Sie die Hinweise auf den Abdeckungen. Die
Abdeckungen durfen nur bei Elektrobetrieb im Winter ver-
wendet werden. Néhere Infos hierzu entnehmen Sie bitte
den Bedienungsanleitungen der Kiihlschrankhersteller.

[@ Durch Kochen, nasse Kleidung usw. entsteht Wasser-
dunst. Jede Person scheidet in einer Stunde bis zu 35 g
Wasser aus. Deshalb muss je nach relativer Luftfeuchtig-
keit zusatzlich durch die Fenster und Dachhauben be-
und entliftet werden (siehe auch ,Winterbetrieb®).
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Kiihlschrank

Der Kihischrank wird von auBen durch Gitter mit Frischluft
versorgt, um eine ausreichende Kihlleistung zu erzielen. Das Be-
IGftungsgitter befindet sich an der AuBenwand des Fahrzeuges.
Das EntlUftungsgitter befindet sich auf dem Dach.

Q Bei blockierten Bellftungsoffnungen droht Erstickungs-
gefahr! Beluftungsoffnungen dirfen deshalb nicht
blockiert werden.

[@ Bei Winterbetrieb sind spezielle Abdeckplatten einzu-
setzen. Diese Abdeckplatten erhalten Sie kostenpflichtig
Uber Ihren Vertragshandler.




Kiihischrankentliiftung () auf dem Fahrzeugdach

Aufbau auBen

Bei sehr hohen AuBentemperaturen empfiehlt es sich,

[@ die Luftungsgitter zu entfernen. Dadurch wird ein héherer
Luftdurchsatz am Kihlschrank erreicht und die Kiihlung
verstarkt. Im Fahrbetrieb und bei Niederschlag miissen
die Luftungsgitter fest eingesetzt bleiben.

Entfernen der Liftungsgitter
e Verriegelungen bis zum Anschlag nach oben schieben.
e Luftungsgitter vorsichtig zuerst auf der linken Seite auf-

klappen.
¢ AnschlieBend die rechte Seite aus der Halterung ziehen.

Hobby

05-2



05-3 | Aufbau auBBen

5.2 Offnen und SchlieBen von Tiiren und
Klappen

Fahrzeugschliissel
Mit dem Reisemobil werden folgende Schlissel ausgeliefert:

— Zwei SchlUssel, passend fiir folgende Schldsser des Basis-
fahrzeuges:
- Fahrer-/Beifahrerttr und Tankdeckel.
- Eine Codekarte.

[@ Beachten Sie bitte hierzu die Bedienungsanleitung des

Heizung Basisfahrzeugherstellers.
Die Heizung wird von auBen mit Frischluft versorgt @ Durch
diese Liftungsklappe wird auch die Heizungsabluft nach au8en - Zwei Schlussel, passend fiir folgende Schidsser des
gefihrt. Wohnaufbaus:
- Eingangsttir,
Bei blockierten Belliftungséffnungen droht Erstickungs- .
e - Serviceklappen,
Beliiftungséffnungen diirfen deshalb nicht blockiert - Toilettenklappe,
werden. - Frischwassereinflllstutzen,
- Gaskastenklappe,

- Garagen-, Stauraumklappe (modellabhangig).

[@ Zusatzlich wird ein selbstklebendes Aluminiumschild mit
der Schlisselnummer des Basisfahrzeuges mitgeliefert.

Hobby



Eingangstiir auBen

Offnen

e Schloss mit Schllissel entriegeln.
e Turgriff ziehen.

e Tur 6ffnen.

SchlieBen

e Tir schlieBen.

e Schlissel drehen, bis der Riegel hérbar einrastet.

e Schlissel in senkrechte Position zurlickdrehen und ab-
ziehen.

Aufbau auBen

Um Beschéadigungen an Schloss und Tirzarge beim
SchlieBen zu vermeiden, muss der innere Turdriicker
waagerecht und nicht schrag nach oben stehen.

Die Eingangstur ist Ihr Fluchtweg im Notfall. Deshalb nie
die Tur von auBen zustellen!

Hobby
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Eingangstiir innen Insektenschutzplissee (7)

¢ Das Insektenschutzplissee vorsichtig an der Filhrung ent-

Offnen
lang 6ffnen und schlieBen.

¢ Riegel nach unten drehen (griiner Bereich CD).

A Beim SchlieBen der Eingangstiir muss die Insekten-

SchlieBen
schutztir im Vorwege geschlossen werden!

e Tir am Griff @ zuziehen, bis das Schloss einrastet.

Verriegeln . . ..

¢ Riegel nach oben drehen (roter Bereich ®). Verdunkelungsplissee Eingangstiir ®

¢ Die beiden FUhrungen von oben und von unten langsam
schlieBen, bis sie sich in der Mitte treffen.

[@ So kann auch die von auBen verschlossene Tir von innen :

geoffnet werden. Nie eine Seite Uiber die komplette Lange schlieBen.

Hobby
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Garagenklappe / Stauraumklappe
(modellabhéangig)

Offnen

e Beide Schldsser mit dem Schlussel entriegeln. Die Griffe
springen leicht vor.

e Griffe nach links drehen.

e Klappe nach oben aufschwenken.

Schlieen

e Klappe zuschwenken.

e Griff nach rechts drehen, bis die Klappe an die Dichtung
gezogen wird.

e Schldsser mit dem Schlissel verriegeln und Griffe bis zum
Einrasten andrticken.

Aufbau auBen

A | Die maximale Belastung der Garage betrégt 150 kg.

Hobby
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Il
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Toilettenklappe

Offnen
* Schloss mit Schlussel () entriegeln.
* Beide Knépfe (1) und (2)) driicken und Klappe &ffnen.

SchlieBen
e Klappe bis zum Einrasten zudriicken (beide Seiten).
* Schloss mit Schitissel (I) verriegeln.

Hobby

Gaskastenklappe

A Das Liftungsgitter der Gaskastenklappe darf nicht ver-
schlossen oder abgedeckt werden.

Offnen

e Schloss @ mit Schlissel entriegeln; der Griff springt ein
Stlick heraus.

e Griff links herum aufdrehen; die Klappe entriegelt und kann
aufgeschwenkt werden.

SchlieBen

e Griff rechts herum zudrehen, so dass die Klappe in die
Dichtung gezogen wird.

e Schlissel in Schloss stecken, Griff randriicken und Schloss
verriegeln.
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Tiren- und Klappenfeststeller Klappenfeststeller (3)
Die Eingangstiir sowie einige AuBenklappen kénnen mit Hilfe * Klappe komplett Gffnen.
von Feststellern an der AuBenwand des Reisemobils befestigt * Feststeller aufklappen.
werden. ¢ Nase des Feststellers in die Nut der Klappe einhangen.

Tirenfeststeller @

Feststellen

o Offnen Sie die Tir vollstandig.

¢ Driicken Sie die Nase, welche an der TUr befestigt ist, in
das Gegenstiick an der AuBenwand Ihres Reisemobils.
Achten Sie darauf, dass diese fest einrastet.

A Turen und Klappen missen zu Fahrtantritt immer
verschlossen werden.

Lésen des Feststellers
e Ziehen Sie die Nase aus dem Gegenstiick heraus.

Hobby
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AuBensteckdose

Offnen
¢ Abdeckklappe @ unten anfassen und nach oben heraus-
ziehen.

SchlieBen

e Abdeckklappe @ nach unten driicken, bis diese ein-
rastet.

Hobby

*
GasauBenanschluss

Uber die GasauBensteckdose (2) kénnen Gasverbraucher
wie z.B. Gasgrill oder Gaslampe auBerhalb des Reisemobils
versorgt werden.

Offnen
e Klappe @ an der Lasche anfassen und nach oben auf-
ziehen.

SchlieBen
e Klappe @ an der Lasche anfassen und schlieBen, bis
diese einrastet.



Wassereinfillstutzen

Offnen

e Klappe an der Lasche @ anfassen und nach oben aufziehen.

* Schloss (3) mit Schlussel entriegeln
e Deckel ® kréftig aufdrehen und abnehmen.

SchlieBen

* Deckel (2) aufsetzen und zudrehen.

* Schloss (3) mit Schlussel verriegeln.

e Klappe an der Lasche @ anfassen und schlieen, bis diese
einrastet.

A I Niemals Kraftstoff in den Frischwassertank fillen.

Aufbau auBen | 05-10

Kraftstoffeinfiillstutzen

Der schwarze Tankverschluss befindet sich auf der linken Fahr-
zeugseite hinter der Fahrertlir im unteren Bereich der B-Saule
hinter einer Klappe.

Offnen
¢ Klappe mit Finger an der Aussparung @ nach auBen/
vorne aufziehen. (bei Renault Fahrertlr vorher 6ffnen).

Schlie3en
e Klappe bis zum Einrasten zudrlcken.

[@ Die Handhabung des Tankverschlusses an sich entnehmen Sie
bitte der separaten Fiat bzw. Renault Bedienungsanleitung.

Hobby
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5.3 Dachreling *

Zur Beladung der Dachreling gilt:

e Nur leichte Gepackstlicke auf dem Dach verstauen.

e Dachlast ausreichend verzurren und gegen Verrutschen und
Herunterfallen sichern.

e Dach nicht zu schwer beladen! Mit zunehmender Dachlast
verschlechtert sich das Fahrverhalten.

[@ | Die maximale Gesamtbelastung der Dachreling betragt 50 kg.

¢ Bei Beladung die maximal zuldssigen Achslasten beachten.

e MaBe der Dachlast zur H6he des Fahrzeuges hinzurechnen.

e Im Fahrerhaus eine Notiz mit der Gesamthohe gut sichtbar
anbringen. Bei Briicken und Durchfahrten muss dann nicht
mehr gerechnet werden.

[@ Der Transport von Dachlasten ist nur Uber einen zusatz-
lichen geeigneten Dachtrager méglich.
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5.4 Dachablaufe

Bei Hubbettfahrzeugen sind spezielle Abldufe am Dach eingear-
beitet, die das Wasser vom Dach Uber die Seitenwand ableiten.

Diese Ablaufe missen standig gereinigt werden, damit sie
nicht verstopfen kdnnen.
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5.5 Fahrradtrager *

Das Fahrverhalten des Reisemobiles &ndert sich mit einem
beladenen Fahrradtréger erheblich. Die Fahrgeschwindigkeit
sollte diesen Umsténden angepasst werden:

e Der Fahrzeugfihrer ist fUr die sichere Befestigung der
Fahrréder verantwortlich. Auch im unbeladenen Zustand
muss das hochgeklappte Ladesystem mit den vorhan-
denen Clipsen gesichert werden.

e Achten Sie darauf, dass vorhandene Beleuchtungseinrich-
tungen weder ganz noch teilweise durch die Ladung ver-
deckt werden.

IEE Die maximal zulassige Last des Fahrradtragers betragt
50 kg.

5.6 E-Bike-Trager Velo *

Der Fahrzeugfihrer ist fir die sichere Befestigung der Ladung
verantwortlich. Dies beinhaltet, dass die Fahrréader doppelt am
Trager gesichert werden.

Sichern

¢ Die vorhandene Klammer @ muss mdglichst hoch am
Fahrrad angebracht werden. Empfohlene Befestigungs-
punkte sind zum Beispiel die Sattelstange oder die Lenker-
stange.

« Die Rader werden in die unteren Vorrichtungen (2)ein-
geschnallt. Als zuséatzliche Ladungssicherung kann ein
Spanngurt fungieren.

Hobby
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A\

¢ Halten Sie sich immer an die zulassige Tragfahigkeit des

Tragers in Hohe von 75 kg und Uberlasten Sie diesen niemals.

¢ Mit voll beladenem Hecktrager wird je nach Ladungs-

Uberhang die Hinterachse be- und die Vorderachse entlastet.
Dadurch kann sich das Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten des
Fahrzeuges andern.

® Durch den Trager reduziert sich der hintere Rampenwinkel des

Fahrzeuges. Beim Befahren von Bodenunebenheiten kann es
daher zu Bodenberiihrungen kommen.

¢ Das hintere Kennzeichen ist mittig zwischen den Kenn-

zeichenleuchten des Tragers zu montieren.

e Saubern Sie den Trager nicht mit dem Hochdruckreiniger

(Beschadigung des Oberflachenschutzes).

¢ \erwenden Sie nur original SAWIKO-zertifizierte Ersatzteile und

Zubehdr, um die Gewahrleistungsanspriiche aufrecht zu erhalten.

¢ Die gleichzeitige Nutzung von eBike-Trager und Anhange-

vorrichtung ist nicht zulassig. Es darf grundsétzlich nur ein
System, also der eBike-Tréger oder die Anhéngevorrichtung
montiert sein.

Die elektrische Verbindung tber den 13-poligen Stecker
muss auch im hochgeklappten Zustand bestehen bleiben,
damit die Beleuchtungseinrichtungen funktionsfahig bleiben.

Fir weitere Informationen und Angaben lesen Sie bitte die beigefiigte
Bedienungsanleitung des Herstellers. Figen Sie diese auch lhren
Fahrzeugpapieren bei. Die Anleitung ist ein wichtiges Dokument,
welches lhnen erlaubt, den Tréger mitzufiihren. Bei einer Uberpriifung
ist das Dokument den Behdrden auf Verlangen vorzuzeigen.
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5.7 Markise *

Optional kann Ihr Reisemobil mit einer auf das Dach aufge-
setzten Markise ausgestattet werden. Bei Hubbettmodellen
wird die Markise an der Seitenwand montiert.

A\

¢ Eine Markise ist ein Sonnenschutz, kein Allwetterschutz.

¢ Im Aus- und Einfahrbereich der Markise dirfen sich
keine Personen oder Hindernisse befinden.

¢ Die Markise besitzt eine Getriebeendsperre zur
Begrenzung des Ausfahrweges. Die Endsperre darf
niemals mit Gewalt angefahren werden.

¢ Die ausgefahrene Markise immer mit den integrierten
Stltzen abstitzen.

¢ Die Markise muss vor Fahrtbeginn immer vollstandig
eingefahren und gesichert sein.



Ausfahren

e Haken der Kurbelstange in die Getriebedse einhangen.

e Kurbelstange mit einer Hand am oberen, mit der anderen
Hand am unteren Drehgriff festhalten. Wahrend des Bedien-
vorganges die Kurbel leicht in Richtung Bedienperson ziehen
und moglichst senkrecht zur Getriebedse halten.

e Kurbelstange im Uhrzeigersinn drehen, bis die Markise
ca. 1 m ausgefahren ist.

¢ Teleskopsttitzen auf der Innenseite des Ausfallrohres ausklap-
pen und Markise abstitzen.

¢ Erst dann die Markise bis zur gewtinschten Position ausfahren.

e Kurbelstange entnehmen.

Einfahren

e Haken der Kurbelstange in die Getriebedse einhangen.

¢ Kurbelstange gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Markise
bis auf ca. 1 m eingefahren ist.

¢ Teleskopstiitzen zusammenschieben, einklappen und
sichern.

¢ Erst dann die Markise vollstandig einfahren und sichern.

e Kurbelstange entnehmen und im Fahrzeug verstauen.

Ist das Tuch im ausgefahrenen Zustand nicht mehr unter
Spannung, fahren Sie die Markise so weit ein, bis die
Tuchspannung wieder erreicht ist.

Aufbau auBen

Bitte beachten Sie auch die separate Bedienungsanleitung

des Herstellers.

Hobby
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Kapitel 6: Aufbau Innen

6.1 Offnen und SchlieBen von Tiiren und
Klappen

A Vor Abfahrt alle Klappen und Tiiren richtig verschlieBen.
Unbeabsichtigtes Offnen wahrend der Fahrt und Heraus-
fallen von Gegensténden wird somit vermieden.

Hobby

Stauschranke

Offnen
¢ Die Griffleiste leicht kippen und ziehen, bis die Klappe offen ist.

Schlieen
e Klappe zudriicken, bis Klappe spurbar schlieBt und verriegelt.

A In den oberen Stauschranken ausschlieBlich leichte
Gegenstande lagern.



Mobeltiiren mit Klinke

e Klinke zum Offnen und SchlieBen der Tiir driicken.

Aufbau innen

Ausziige mit Druckverschluss

Offnen

e Taster ® von unten zum Entriegeln des Auszugs driicken.
e Am Griff ziehen bis der Auszug offen ist.

SchlieBen

e Auszug am Giriff zudrlicken, bis der Auszug sptrbar
schlieBt und einrastet.

Hobby
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Tiren mit Pushlock

Offnen
¢ Pushlock driicken bis der Knopf herausspringt.
e Vorsichtig am Knopf ziehen und die Tir 6ffnen.

SchlieBen

e Tir am Knopf zudricken.

e Pushlock drlicken bis der Knopf einrastet und die Tur
gesichert ist.

Hobby

Mobbeltiiren mit SchlieBmechanismus
(Spiegelschranke Waschraum)

Offnen
e Spiegelschranktir durch Driicken von hinten an der
unteren Kante 6ffnen.

SchlieBen
e Spiegelschranktir in Ausgangsposition fihren, bis diese
selbststéndig und spirbar arretiert.



Bar im Eingangsbereich

Offnen
e Am Griff ziehen und Tir aufschwenken.

SchlieBen

e Klappe am Griff zudriicken, bis Klappe splrbar schlieft.

Aufbau innen

Rolltiiren

Offnen
¢ Rolltiiren am Steg anfassen und nach auBen schieben.

SchlieBen
e Tliren am Steg anfassen und zuschieben bis diese am
Anschlag schlieBen.

Hobby
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6.2 Fernsehhalter fiir Flachbildschirm*

e Zum Ausklappen des Halters die Verriegelung l6sen, indem
der Hebel () nach rechts bewegt wird.

e Zum Einklappen den Halter in die Ausgangsposition schie-
ben, bis die Verriegelung wieder spurbar arretiert.

A | Fernsehhalter vor Fahrtbeginn einklappen und arretieren.

Wir empfehlen, den Fernseher wahrend der Fahrt vom

A Der montierte Fernseher darf nicht mehr als 8 kg wiegen.
Halter abzunehmen und sicher zu verstauen.
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6.3 Tische

. *
Luxus-Wohnraumtisch
Der Luxuswohnraumtisch™ lasst sich sowohl absenken als
auch verschieben.

Verschieben

e Hebel (D offnen, damit sich der Tisch stufenlos auf der
Saule verschieben lasst.

e Hebel @ wieder schlieBen, um den Tisch in der Position zu
arretieren.



Absenken

e Hebel ® komplett umlegen, um Arretierung zu I6sen.

e mit beiden Handen die Tischplatte nach unten driicken.

* Hebel ® wieder in Ausgangsposition komplett umlegen,
um den Tisch in der Position zu arretieren.

[@ Um den Tisch komplett abzusenken, muss die Platte so
positioniert werden, dass sie nicht auf den Sitztruhen
aufliegen kann.

Aufbau innen

Hangetisch
Der Hangetisch kann im abgesenkten Zustand als Bettunterbau
benutzt werden.

Absenken

Die ausschwenkbare untere Tischplatte (1) vollstandig ein-
klappen bis diese selbststandig arretiert.

Verriegelung @ runterdriicken.

Tischplatte @ vorne ca. 30° anheben.

Unteren Teil des TischfuBes @ nach unten herausziehen
und entfernen.

Tischplatte aus dem oberen Wandhalter @ herausziehen.

Hobby
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e Tischplatte in den unteren Wandhalter @ einhaken.
Verriegelung muss wieder nach oben arretieren.

¢ Tischplatte an der Vorderkante mit dem gekurzten StutzfuB
@ auf den Boden stellen.

Ausschwenken

e Sicherungsstift (8)ziehen.

e Untere Tischplatte () in die gewtinschte Position
schwenken.

[@ Der Hangetisch muss vor dem Herunterfahren des Hub-
bettes in die untere Position gebracht werden, um eine
Kollision zwischen Hubbett und Tisch zu vermeiden.
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6.4 Bettenumbau *

Die Sitzgruppen kénnen zum Schlafen zu Betten umgebaut
werden. Hierzu wird das optionale Zusatzpolster benétigt
(nicht mdglich bei Hubbett-Modellen).

Umbau

e Sitz- und Rlckenpolster entfernen.

e Tisch absenken (siehe 6.3 Tische).

¢ die unter Tischplatte muss dabei ausgeschwenkt sein
und auf dem gegenlberliegendem Seitensitz auf
der Auflagekante aufliegen.



Bettenverbreiterung Fiat Drive *

Bei Modellvarianten mit Einzelbetten Uber der Heckgarage,
kénnen die beiden Betten mit Hilfe einer ausziehbaren Verbrei-
terung verbunden werden.

* Beide Pushlocks (1) 6ffnen.

* Verbreiterung ® bis zum Anschlag ausziehen.

e Beide Pushlocks @ wieder schlieBen, damit die Verbreite-
rung arretiert.

¢ Die Leiter in die dafir vorgesehenen Aufnahmen @ ein-
héngen.
(die Leiter befindet sich bei Auslieferung in der Garage)

e Zusatzpolster @ einlegen.

Aufbau innen

Hobby
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Bettenverbreiterung Renault Premium Van

¢ Verbreiterung vom Magneten I6sen und entlang der Fiihrung
ziehen. Bei der Einkerbung (2) das bewegliche Stiick (1)
waagerecht klappen und auf der Fiihrung zuriickschieben.

¢ Die Leiter @ in die daflrr vorgesehenen Aufnahmen @
einhaken.

¢ Das Polster @ einlegen.

Zurtck in umgekehrter Reihenfolge. Dabei darauf achten, dass
die Verbreiterung wieder an den Magneten angehaftet wird.

ISy

Bettenverbreiterungen fir den Fahrbetrieb immer in die
Ausgangsposition bringen.

Hobby

Hubbett (modellabhédngig)
Je nach Modell ist Ihr Fahrzeug mit einem Hubbett fir zuséatz-
liche Schlafmd&glichkeiten ausgestattet.

Vorbereitung
¢ Den Tisch ggf. aushdngen und absenken
(siehe Kapitel Tische).
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e Den SchliUssel in das Hubbettpanel stecken und nach ¢ Die Leiter @ einhédngen
rechts auf ,on“ stellen. (befindet sich bei Auslieferung in der Garage).

e Mit dem Pfeil nach unten das Hubbett bis zum Anschlag e Zum Schlafen die Sicherungsnetze in die Deckenvorrich-
herunter fahren. tung einklipsen (befinden sich unter der Matratze).

Hobby
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A * Die maximale Belastung liegt bei 200 kg. 6.5 Waschraum mit zum Duschen verschieb-
¢ Das Hubbett nie ohne aufgestellte Sicherungsgitter barem Waschbecken
benutzen.
¢ Kinder nie ohne Aufsicht im Hubbett lassen. Nutzung der Dusche

< (28 Ml Eis TV el | RE Ve S e BB el e * Waschbecken am Griff (1) entlang der Schiene in Richtung
werden und wieder abgeschlossen werden.

Porta Potti ziehen.
e Darauf achten, dass die an der Unterseite des Hubbetts . . .
angebrachten Lichter erloschen sind. e AnschlieBend Druckknopf des Haltebandes I16sen und die

Abtrennung zum Spiegel hin ausklappen.

[@ Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise in der

separaten Bedienungsanleitung des Herstellers. " . . .
A Fur den Fahrbetrieb muss die Duschabtrennung mit dem

Halteband befestigt sein und das Waschbecken bis in die

[@ Die Stauschranke unter dem Hubbett nur leicht beladen. Ausgangsposition Zur[]ckgeschoben werden.

Je mehr Gewicht in den Stauschréanken lagert, desto
schwerer lauft der Motor des Hubbettes.

Hobby




Aufbau innen | 06-12

Raumbad (modellabhangig)
Im Hobby-Raumbadkonzept kann der Waschraum mit der
separaten Dusche, bzw. dem Ankleideraum verbunden werden.

e Waschraumtir soweit 6ffnen, dass der Eisenkern @ des

SchlieBmechanismus an dem gegeniberliegenden
Magneten (2) anschliet.

A Die Waschraumtir muss im Fahrbetrieb immer verschlos-
sen werden.

Hobby
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A Die Turen der separaten Dusche missen im Fahrbetrieb
immer mit dem Halteband befestigt werden.

Hobby

Klappsitz in der Dusche *
Das Raumbad kann mit einem Klappsitz in der Dusche ausge-
stattet werden.

¢ Arretierung @ durch Drehen in eine waagerechte Position
I6sen.

e Sitz ausklappen und die untere Flache ® in die daflr
vorgesehene Fuge @ stellen.

A\

Vor Fahrtbeginn muss der Klappsitz wieder in der Aus-
gangsposition arretiert werden.
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6.6 Polsterpldane
Polsterumbau

Renault 65 GE Premium Van
ﬂ% Alle Hubbettwagen kénnen nicht umgebaut werden, da

nicht gentigend Freiraum bei runtergelassenem Hubbett — — —
vorhanden ist.

|
} i Zusatzpolster
1 || 960x460x110
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Polsterumbau
Fiat 70 GE Premium Drive

Zusatzpolster
1110x540x110

jm




Aufbau innen

6.7 Fenster

Ausstellfenster mit Raster-Ausstellern

Offnen

* Alle Riegel (I) um 90° drehen.

e Fenster am Riegel nach auBen driicken, bis ein Klicken
hérbar ist. Das Fenster bleibt automatisch in dieser Stel-
lung stehen. Es sind mehrere Stufen einstellbar.

SchlieBen

¢ Fenster leicht anheben, damit der Aussteller ausrastet.

e Fenster zuklappen.

¢ Alle Riegel in Ausgangsposition drehen, so dass diese hinter

die Béckchen greifen und die Scheibe an die Dichtung ziehen.

Fensteraufsteller stufenlos

Offnen

* Alle Riegel (I) um 90° drehen.

¢ Fenster mit der einen Hand am Riegel nach auBen driicken,
bis der gewiinschte Offnungswinkel erreicht ist. Dann mit
der anderen Hand die Drehschraube @ anziehen, bis ein
Widerstand spirbar ist und das Fenster seine Position halt.

SchlieBen

e Drehschraube @ lockern, sodass das Fenster zugeklappt
werden kann.

¢ Alle Riegel in die Ausgangsposition drehen, sodass diese
hinter die Béckchen greifen und die Scheibe an die Dich-

tung ziehen.
Hobby
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Kombiniertes Sonnen- und Insektenschutzrollo

Sonnen- und Insektenschutzrollos sind im Fensterrahmen
integriert und stufenlos verstellbar.

SchlieBen

e Giriff fir Sonnenschutzrollo oder Lasche flr Insekten-
schutzrollo langsam und gleichmaBig in die gewlinschte
Position bringen.

Offnen
¢ Rollo langsam und gleichmaBig nach oben schieben.

Hobby

Kombinieren

e Sonnenschutzrollo langsam und gleichmé&Big nach unten
ziehen, dann das Insektenschutzrollo bis zur gewlinschten
Stufe herunter ziehen.

A\

Lassen Sie die Rollos bei Nichtgebrauch des Reisemobils
gedffnet, um Folgeschaden zu vermeiden.
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Dachfenster
(Acrylglasrahmen bei Hubbetten nicht méglich)

Das Dachfenster kann nicht gedffnet werden. Es verfigt Gber
ein integriertes Verdunklungsplissee, das bei Bedarf durch
Zuziehen geschlossen werden kann.

A\

Verdunklungsplisse bei langerer Standzeit des Fahrzeugs
unbedingt 6ffnen, um Hitzestau zu vermeiden.

6.8 Verdunklungssystem fiir Fahrerhaus

Das SchlieBen der Verdunklung ist nur im Stillstand des Fahr-
zeugs und bei abgestelltem Motor erlaubt. Vor Fahrtantritt ist
das System komplett zusammenzufalten und zu verriegeln.

Bei Nichtgebrauch des Reisemobils ist das Verdunklungssys-
tem zu 6ffnen, da dieses ansonsten durch Warmeeinwirkung
und UV-Strahlung dauerhaft geschadigt wird.

A\

Das Verdunklungssystem darf niemals wahrend der Fahrt
als Sonnenblende genutzt oder geschlossen werden.

Hobby



06-19 | Aufbau innen

Frontsystem (2

® Verriegelungen @ zusammendricken, um SchlieBmecha-
nismus zu 6ffnen.

e Griffleiste in der Mitte zusammenfihren. Magnetverschluss
verriegelt automatisch.

Hobby

Seitensystem (@

e Verriegelungen @ zusammendriicken, um SchlieBmecha-
nismus zu 6ffnen.

e Griffleiste bis Anschlag fliihren. Verriegelung erfolgt auto-
matisch und stufenlos.



6.9 Dachhauben

Sicherheitshinweise

A e Dachhauben bei starkem Wind/ Regen/ Hagelschlag etc.

und bei AuBentemperaturen unter - 20°C nicht 6ffnen!

* Dachhauben bei Frost und Schnee nicht mit Gewalt
6ffnen, da Bruchgefahr der Scharniere und Offnungs-
mechanik besteht.

¢ Vor dem Offnen Schnee, Eis oder starke Verunreini-
gungen entfernen. Zum Offnen der Dachhaube unter
B&umen, in Garagen o.4. den Raumbedarf beachten.

¢ Nicht auf das Dach treten.

e Dachhauben vor Fahrtantritt schlieBen und verriegeln.
Insektenrollo und Faltstoff 6ffnen (Ruhestellung).

¢ Bei starker Sonneneinstrahlung Verdunklung nur zu 3/4
schlieBen, da sonst ein Hitzestau droht.

c Die Liiftungséffnungen der Zwangsbeliiftung miissen
stets offen bleiben. Zwangsbeliiftungen niemals ver-
schlieBen oder abdecken!

A Vergewissern Sie sich vor Fahrtbeginn, dass die Dachhau-
be sicher verriegelt ist.

Aufbau innen

GroBe Dachhaube

Offnen

* Greifen Sie in die Offnung der Kurbeltasche und klappen
Sie die Kurbel in die Benutzerstellung um. Durch Drehen der
Kurbel im Uhrzeigersinn 6ffnen Sie nun die Haube bis zur
gewiinschten Stellung. Bei Erreichen des max. Offnungswin-
kels ist ein Widerstand spurbar.

SchlieBen

e Drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn bis die
Haube verschlossen und ein Widerstand spurbar ist. Der
Kontrollstift @ wird sichtbar, wenn die Haube verschlos-
sen ist. Kurbel dann nur noch soweit drehen, dass sie in die
Kurbeltasche geklappt werden kann. Zur sicheren Verriege-
lung muss die Kurbel in die Kurbeltasche geklappt sein.

Hobby
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Insektenschutz- und Verdunklungsplissees

Beide Plisses kdnnen durch waagerechtes Verschieben stufen-
los verstellt werden.

Kleine Dachhaube
Offnen

¢ Die Dachhaube kann entgegen der Fahrtrichtung hoch-
gestellt werden. Verriegelungsknopf @ drlicken und die
Dachhaube mit dem Einstellblgel in die gewiinschte Positi-
on bringen.

SchlieBen

e Einstellbligel entlang der Flihrung leiten und Dachhaube
schlieBen. Die Haube verriegelt, wenn der Bligel hinter den
Verrieglungsknopf @ hakt.

Hobby



6.10 Drehbare Sitze im Fahrerhaus

="

A\

Alle Reisemobile verfligen Uber drehbare Fahrer- und Bei-
fahrersitze, mit denen der Wohnraum um entsprechende

Sitzmdglichkeiten erweitert werden kann. Die Bedienung

entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Basis-
fahrzeugs.

e Vor Fahrtbeginn alle drehbaren Sitze in Fahrtrichtung
drehen und arretieren.

e Die Sitze wahrend der Fahrt in Fahrtrichtung arretiert
lassen und nicht drehen.

¢ Bei Fahrzeugstillstand: Beim Drehen des Fahrersitzes
darauf achten, dass die Handbremse nicht versehent-
lich geldst wird.

Aufbau innen

Sitze drehen

¢ Armlehnen nach oben stellen.

e Sitz in Mittelstellung schieben.

¢ Den Hebel zum Verdrehen des Sitzes betétigen. Der Sitz
wird aus der Arretierung geldst.

e Gurtschloss nach unten driicken, um es nicht zu
beschédigen.

e Sitz in die gewiinschte Position drehen.

Hobby
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Renault Premium Van Fiat Premium Drive

¢ Hebel @ zum Drehen befindet sich an der Vorderkante der e Hebel @ zum Drehen befindet sich an der AuBenkante der
Sitze im Fahrerhaus. Hebel nach oben kippen und den Sitz Sitze im Fahrerhaus. Hebel nach vorne schieben und den
drehen. Sitz drehen.

Hobby



6.11 Sitze im Aufbau

Polsterbefestigung

Die Sitz- und Rickenpolster werden durch eine Anti-Rutsch-
Matte gehalten.

[@ Achten Sie auf korrekten und festen Halt der Sitz- bzw.
Ruckenpolster.

Aufbau innen | 06-24

b )
Umbau der L-Sitzgruppe *

Zur Nutzung des auBeren Sitzplatzes bei Modellen mit
L-Sitzgruppe muss diese vor Fahrtbeginn umgebaut werden.

e Sitz- und Rickenpolster entfernen.
Sitztruhendeckel @ der Sitzbank nach oben klappen.
e Sitzkasten @ komplett nach oben herausziehen.

e Sitztruhendeckel wieder absenken, Sitz- und Rickenpolster
wieder einlegen.

Hobby
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6.12 Sicherheitsgurte im Aufbau

Die in den Sitzgruppen in Fahrtrichtung angeordneten Sitze
sind mit Sicherheitsgurten ausgestattet.

A Beachten Sie die jeweilige Sitzplatziibersicht ihres Fahr-
zeuges. Bestimmte Sitzplatze durfen wahrend der Fahrt
nicht besetzt sein!

Anschnallen

Der Gurt darf nicht verdreht werden.

e Schlosszunge anfassen und bis zum hdérbaren Einschnappen
in das Gurtschloss einflihren.

Hobby

e Den oberen Gurtteil Uber die Schulter und diagonal Gber
die Brust fuhren.
e Den unteren Gurtteil am Becken anlegen.

Abschnallen
¢ Taste am Gurtschloss driicken, damit die Schlosszunge
entriegelt wird.

A\

Vor der Fahrt anschnallen und wéhrend der Fahrt ange-
schnallt bleiben.

Gurtbénder nicht beschadigen oder einklemmen.
Beschadigte Sicherheitsgurte von einer Fachwerkstatt
auswechseln lassen.

Die Gurtbefestigungen, die Aufrollautomatik und die
Gurtschldsser nicht veréndern.

Jeden Sicherheitsgurt nur flr eine erwachsene Person
verwenden. Gegenstande nicht zusammen mit Personen
befestigen.

Sicherheitsgurte sind flir Personen mit einer KérpergroBe
unter 150 cm nicht ausreichend. In diesem Fall zusatzli-
che Rickhalteeinrichtungen verwenden.
Sicherheitsgurte nach einem Unfall austauschen.

Das Gurtband nicht verdrehen, es muss glatt am Korper
anliegen.



6.13 Ubersicht der Sitzplitze

Renault 65 GE Premium Van

HBIT
/

Sitzplatze 1 - 4: Nutzung wahrend der Fahrt zuldssig
Sitzplatz 5: Nutzung wéhrend der Fahrt nicht zulassig

Aufbau innen

Fiat 65 HFL Premium Drive

Sitzplatze 1 - 4: Nutzung wahrend der Fahrt zulassig
Sitzplatze 5 - 6: Nutzung wéhrend der Fahrt nicht zuldssig

Fiat 70 GE Premium Drive

4

Sitzplatze 1 - 4: Nutzung wahrend der Fahrt zulassig
Sitzplatz 5: Nutzung wéhrend der Fahrt nicht zulassig

Hobby
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Fiat 70 HGE Premium Drive

Sitzplatze 1 - 4: Nutzung wéhrend der Fahrt zuléssig

Sitzplatz 4: Nutzung wahrend der Fahrt zulassig,
wenn z.G.G. = 3650kg / 4250kg / 4400kg

Sitzplatz 5: Nutzung wéahrend der Fahrt nicht zulassig

Fiat 70 HQ Premium Drive

Sitzplatze 1 - 4: Nutzung wahrend der Fahrt zulassig

Sitzplatz 4: Nutzung wéhrend der Fahrt zuldssig,
wenn z.G.G. = 3650kg / 4250kg / 4400kg

Sitzplatz 5: Nutzung wéhrend der Fahrt nicht zulassig

Hobby
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6.14 Ubersicht der Tag- und Nachtposition

Renault 65 GE Premium Van Fiat 65 HFL Premium Drive

Bl e

=
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Tagposition

Nachtposition

Hobby
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Fiat 70 GE Premium Drive Fiat 70 HGE Premium Drive

Tagposition

Nachtposition

Hobby
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Fiat 70 HQ Premium Drive

(= 0%

Tagposition

Nachtposition

Hobby
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Kapitel 7: Elektroinstallationen
7.1 Sicherheitshinweise

Elektroinstallationen in den HOBBY-Reisemobilen sind nach
den geltenden Vorschriften und Normen ausgefihrt.

ﬂ% ¢ Die Sicherheits- bzw. Gefahrenhinweise in Form von
Hinweisschildern an elektrischen Bauteilen nicht
entfernen.

¢ Die Installationsraume von Aufbaubatterie, Control-
Panel, Ladegerat und 230 V-Anschlusskasten nicht
als zusétzliche Staurdume nutzen.

e Rauchen und offenes Feuer bei der Kontrolle elek-
trischer Anlagen ist untersagt.

* Arbeiten bei Stérungen an der Elektrik diirfen nur
autorisierte Fachwerkstatten durchfiihren.

e UnsachgemaBe Eingriffe in die Fahrzeugelektrik kon-
nen eine Geféhrdung fiir das eigene Leben sowie fiir
das Leben anderer Menschen hervorrufen.

e Fir den Anschluss an ein externes 230 V-Netz nur
wetterfestes, dreiadriges Verlangerungskabel mit
CEE- Stecker und Kupplung verwenden.

Hobby

7.2 Elemente der elektrischen Anlage

Ratschlage und Kontrollen

Wichtig

e Eventuelle Anderungen an der elektrischen Anlage diirfen
nur vom Fachmann durchgefiihrt werden.

e Batterie abklemmen und 230 V-Netz abschalten, bevor
man Wartungen ausfihrt.

Batterien

¢ Gebrauchsanweisungen vom Batterie-Hersteller beachten.

e Die Saure in der Fahrzeugbatterie ist giftig und atzend.
Kontakte mit Haut und Augen vermeiden.

¢ Die vollstandig entladene Batterie muss mindestens 10
Stunden wieder aufgeladen werden. Ist die Batterie langer
als 8 Wochen entladen, kann sie beschadigt sein.

¢ Tiefentladung vermeiden, da sonst die Leistungskapazitat
und Lebensdauer deutlich gemindert werden.

¢ AGM-Batterien sind wartungsfrei, aber brauchen konstante
Wiederaufladung.

e Den Sitz der Klemmen kontrollieren und eventuell Oxyd-
schichten entfernen.



Bei langerer Nichtbenutzung der Aufbaubatterie (mehr als
1-2 Monate) Batterietrennschalter 6ffnen. Trotz unterbro-
chenem Batterietrennschalter kann die Batterie durch das
Ladegerat geladen werden. (Erhaltungsladung)

Im Falle der Entfernung der Aufbaubatterie, den Pluspol
isolieren (um Kurzschlisse, beim Einschalten des Motors,
zu vermeiden).

Batterieladegerit

Das Ladegerat hat eine Leistung von 360 W.

Es arbeitet nach der Ladetechnik IU U..

Im Falle von Missbrauch geht die Garantie und die Herstel-
lerhaftung verloren.

Die Beluftung nicht verstopfen und eine angemessene
Beliiftung gewéhren.

Tanksonden
Die Sonde mit Staben misst den Inhalt des Frisch- und Ab-
wassertanks.

Das Wasser in den Tanks nicht zu lange stehen lassen, um
Verkrustungen zu vermeiden, vor allem im Abwassertank.
Tanks regelmaBig spulen.

230 V-Sicherungsautomat mit Fl-Schalter
Der 230 V-Sicherungsautomat versorgt und schitzt die 230V-
Verbraucher.

Elektroinstallationen

e Um die 230 V-Versorgung in der ganzen Anlage auszu-

schalten, den 230 V-Sicherungsautomat auf “0” (OFF)
stellen.

Sicherungen
e Tauschen Sie die defekte Sicherung nur aus, wenn die

Ursache des Fehlers durch einen autorisierten Fachbetrieb
beseitigt wurde.

¢ Die neue Sicherung muss den gleichen Amperewert wie die

Entnommene haben.

Hobby
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Controlpanel erneutes Driicken des Hauptschalters wieder aktiviert werden
kénnen. Hierbei wird auch der Dimmzustand der regelbaren
Beleuchtungen wieder hergestellt.

Renault: Wird der Hauptschalter bei eingeschalteter Anlage
mindestens vier Sekunden lang gedriickt, schaltet sich neben
den derzeit aktivierten Geraten auch die 12 V-Anlage voll-
sténdig ab.

Im Falle eines Stromausfalles wird gespeichert, ob der Haupt-
schalter ein- oder ausgeschaltet war. Sobald die Stromver-
sorgung wieder aktiviert ist, schaltet sich der Hauptschalter
wieder ein. Verbraucher an Dauerstrom, wie z.B. die Heizung,

Fiat (Drive) sind dann wieder in Betrieb.
[@ Der 12 V-Betrieb des KihlIschrankes erfolgt bei laufendem
Q) Hauptschalterfunktion Motor des Fahrzeuges automatisch, ohne den Hauptschalter
betétigen zu missen. Der Wahlschalter des Kuihlschrankes

. . muss dazu auf 12 V-Betrieb stehen. Alle anderen 12 V -Ver-
* Nach dem ersten Anschluss des Reisemobils an das 230 V - braucher miissen beim Betrieb aus der Aufbau-Batterie Gber

Netz muss der Hauptschalter (oder Renault: eine beliebige den Hauptschalter aktiviert werden.
Funktionstaste) betatigt werden, um alle 12V-Verbraucher
und die vom System geschalteten 230 V-Verbraucher ( z.B.
Combi 6 E*, Klimaanlage™) zu aktivieren. p’_ Beleuchtete

e Ist die Anlage in Betrieb, schaltet ein kurzes Driicken des & Hangeschranke und Deckenleuchte
Hauptschalters die Beleuchtung komplett aus. Alle 12V -
Dauerversorger (z.B. Wasserversorgung, Kilhischranksteue-
rung, Heizungsgeblése) bleiben aktiviert. Das System spei-
chert die zuvor eingeschalteten Geréate, welche durch ein

Hobby

e Mit kurzer Betétigung der Taste wird die jeweilige Leuchte
ein- und ausgeschaltet. Eine langere Betétigung der Taste
fuhrt zur Regelung der Leuchtstérke. Die eingestellte Leucht-



stérke bleibt gespeichert, sodass nach dem Ausschalten und
Wiedereinschalten die urspriingliche Leuchtstérke wieder
hergestellt wird. Wird die Spannungsversorgung des Systems
unterbrochen, leuchtet die Wandleuchte beim erstmaligen
Einschalten mit voller Leistung auf.

2| @

¢ Mit dieser Taste kénnen Beleuchtungszusténde abgespeichert
und wiederabgerufen werden. Eine kurze Betétigung dieser
Taste ruft den zuletzt gespeicherten Zustand aller schaltbaren
12 V-Leuchten wieder ab. Das Speichern eines Beleuchtungs-
zustandes erfolgt Uber eine langere Betatigung dieser Taste. Die
Zustande der 230 V-Verbraucher (z.B. Warmluftheizung) werden
mit dieser Taste nicht abgespeichert.

@ Einstiegsleuchte

¢ Mit der Betétigung dieser Taste wird die Einstiegsleuchte ein- und
ausgeschaltet. Ein Einschalten dieser Leuchte ist nicht mdglich,
wenn der Motor lauft. Beim Einschalten des Motors geht die
Leuchte automatisch aus.

Taste Memory

Elektroinstallationen

ﬂ@ Die Einstiegsleuchte muss wahrend der Nutzung im &ffent-
lichen StraBenverkehr ausgeschaltet sein.

Kiichenleuchte

R
=

* Mit kurzer Betétigung der Taste wird die Klichenleuchte
ein- und ausgeschaltet.

[ FJ 3

.;k. 'ﬂi‘ Eo3 Lichtstimmung 1,2 und 3

Renault

e 1: Schaltet Lichtleisten am Hangeschrank.

e 2: Schaltet Leselampen in der Sitzgruppe und indirekte
Beleuchtung im Bugbereich.

e 3: Schaltet Vitrinen- und FuBbodenbeleuchtung, letztere
ist auch dimmbar.

Fiat Drive

e 1: Schaltet 1 + 2 + 3 (aber nicht FuBbodenbeleuchtung:
siehe Nebenpanel Kiiche 07-18)

Hobby
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; ’ Stromversorgung 1 und 2

Renault

e Dies sind zwei zusatzliche Schaltmdglichkeiten flr
230 V-Anwendungen (z.B. AIde—Warmwasserheizung*).

ﬁ Ladezustand Batterie

e Mit kurzer Betatigung der Taste gelangen Sie in die Anzeige
des Batteriements. Das Fahrzeug ist serienm&Big mit einem
intelligenten Batteriesensor ausgestattet. In dem Menii
lassen sich Ladezeit, -strom, -spannung und die Restlaufzeit
der Batterie ablesen.

n Radioschalter

e Mit kurzer Betétigung der Taste wird das Radio ein- bzw.
ausgeschaltet.

Hobby

E Fiillstandanzeige

e Mit kurzer Betétigung der Taste werden die Fullstdnde des
Frischwasser- und Abwassertanks in einer Grafik angezeigt.

% \ Zuriick

Renault

¢ Mit kurzer Betatigung der Taste gelangen Sie zum vor-
herigen MenUpunkt bzw. in das Grundmend.

Fiat Drive

e Zuriickgelangen nur Uber das Ruckwartsdrehen des Dreh-
Druckschalters.



Alle Fahrzeuge sind mit einem Messe-Beleuchtungspro-
gramm ausgestattet. Dieses Programm lauft nur bei Netzan-
schluss und wird bei vorheriger Aktivierung nach einem Reset
gespeichert. Es schalten sich alle Leuchten ein. Wird nun eine
Taste gedriickt, schaltet sich die entsprechende Leuchte ein.
Nach ca. 1 Minute schalten sich alle anderen Leuchten wieder
dazu, solange keine weitere Taste betéatigt wird.

Renault

Einschalten: Stromversorgung 1 + 2 und Lichtstimmung 1
langer dricken.

Ausschalten: Stromversorgung 1 + 2 und Einstiegsleuchte
langer driicken.

Fiat Drive

Einschalten: Wandleuchte, Deckenleuchte, Kiichenleuchte
langer driicken.

Ausschalten: Wandleuchte, Deckenleuchte, Lichtstimmung 1
langer dricken.

Elektroinstallationen
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(3) Datumsanzeige
In diesem Feld wird das aktuelle Datum angezeigt.
@ Wecker
Mit diesem Symbol wird der Wecker eingeschaltet. Das
Beispiel zeigt die ausgeschaltete Weckfunktion. Bei Akti-
vierung dieser Funktion fehlt der Strich durch das Symbol.
(5 Ladezustand Aufbaubatterie
Ist der Pfeil der Batterie zugewandt, wird diese geladen.
Ist der Pfeil der Batterie abgewandt, wird sie entladen.
(6 Hauptschalter
Das Symbol Hauptschalter wird immer dann angezeigt,

LCD-Display wenn der 12 V-Hauptschalter des Systems eingeschaltet ist.
(@ Netzanschluss

Grundmenii Wenn das Reisemobil mit dem 230 V-Netz verbunden ist,

Wird flir eine Zeit von ca. 30 Sekunden keine Navigations- wird dieses Symbol angezeigt.

taste betétigt, erscheint das Grundmenu. Dieses Menu ist Generator/Motor l3uft

nicht beleuchtet. In diesem Meni werden die Uhrzeit, das Ist der Motor des Reisemobils gestartet, wird hier ein

Datum und die Weckfunktion eingestellt. Symbol eingeblendet.

(@ Kiimaanlage*
Das Symbol Klimaanlage erscheint nur, wenn das Reisemobil
mit einer CI-Bus fahigen Klimaanlage ausgestattet ist und
sich diese in Betrieb befindet. In einem Untermenti kénnen
die Grundfunktionen der Klimaanlage mit dem Drehregler
und Taster gesteuert und verschiedene Betriebszustande
angezeigt werden.

Hauptanzeige

(D Drehschalter.
Durch Drehen erfolgt die Auswahl der MenUs. Durch
Driicken gelangen Sie in die Untermendis, um Anderungen
vorzunehmen.

(@ Digitale Uhr
In diesem Feld wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Hobby



Tankanzeige

¢ Nach einmaligem Drehen nach rechts oder links erscheint
das Meni zur Darstellung des Flllstandes des Abwasser-
sowie des Frischwassertanks.

IEE Um einen aussagekraftigen Fullstatus zu erhalten, richten
Sie das Fahrzeug waagerecht aus.

Elektroinstallationen | 07-8

023512
§°C) +22,5°C
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Temperatur 12V

e Verfligt Ihr Fahrzeug Uber einen 12 V-Anschluss, erscheint
diese Temperaturanzeige. Innentemperatur (oben) und
AuBentemperatur (unten).

¢ Die Anzeige erfolgt in Schritten von 0.5° C.

TA08.73

Hobby
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AuBentemperatur Innentemperatur
e Nach erneutem Drehen nach rechts wird das Menu zur e Nach erneutem Drehen nach rechts wird das Menu zur
Darstellung der AuBentemperatur angezeigt. Der AuBen- Darstellung der Innentemperatur angezeigt.

temperatursensor befindet sich unter dem Fahrzeug in der
Nahe der Einstiegsstufe.

Hobby
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:nf‘li +0,0°C 5

Temperatur Kalibrierung

Es ist moglich, die angezeigte Innen- und AuBentemperatur zu
kalibrieren, da Temperatureinflisse an den Flhlern zu einer Ab-
weichung zwischen angezeigter und tatsachlicher Temperatur
fihren kénnen.

e Zum Kalibrieren der angezeigten Temperaturen bitte auf
die Temperaturanzeige wechseln. Hierbei ist es egal ob die
Innen- oder AuBentemperatur angezeigt wird.

e Den Dreh-Wahlschalter einige Sekunden gedrickt halten.
Das System wechselt jetzt automatisch in den Kalibriermodus.

Elektroinstallationen

e Durch Drehen des Wahlschalter auf den gewilinschten Be-
reich (innen oder auBen) wechseln. Durch kurzes Drlicken
des Schalters den Bereich auswahlen.

Jetzt kdnnen Sie die angezeigte Temperatur um bis zu

+/-7°C in 1°C Schritten erhdhen oder senken. Wenn der ge-

winschte Wert eingestellt ist, den Mentpunkt durch kurzes

Driicken des Wahlschalters verlassen.

e Das Justiermen( verlassen sie durch das Return Symbol,
dass Sie mit dem Wahlschalter auswéahlen kénnen. Jetzt
wird in der Temperaturanzeige der gednderte Wert ange-
zeigt.

Hobby
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Starterbatterie

Batterieladung

Nach dem Einstellen des Types und der Kapazitat der Batterie
sowie einer kurzen Einmesszeit Uberwacht der Batteriesensor
sténdig den Zustand der Batterien (Starter-/Aufbaubatterie).
Der Intelligente Batteriesensor wird direkt am Minuspol der
Aufbaubatterie angeschlossen.

Batterie-Ladefunktion

230 V-Spannung liegt an und das Ladegerat ist sensorge-
steuert aktiv.

In diesem Meni kann der Liufter an- und ausgeschaltet wer-
den, die Abbildung zeigt den angeschalteten Lifter.

Hobby

Diese MenUs zeigen

- die Ladespannung (U)

- den Ladestrom (l)

- die Restlaufzeit in Abhangigkeit von der Kapazitat und dem
aktuell flieBenden Strom

- sowie den Ladezustand der Batterien ( 1/ bzw. 2/3) an.
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Einstellung des Batterietyps

Typ und Kapazitat der Batterie sind ab Werk eingestellt, bei
Wechsel des Batterietypes mussen diese Einstellungen gean-
dert werden.

Um in dieses Menl zu gelangen, muss der Drehknopf im
MenU "Ladung der Batterie" ca. 2 Sek. gedriickt werden.

Warmluftheizung (nur Fiat Drive)

Durch Drehen des Drehschalters gelangen Sie in das
Heizungsmend. Hier kénnen die Warmwassertemperatur
sowie die gewlnschte Innentemperatur eingestellt werden
(siehe auch Kapitel 10.2).

Hobby
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Klimaanlage

Folgende Funktionen der Klimaanlage kénnen tber die
Bedieneinheit eingestellt werden:

- On/Off - An/Aus

- Cool Mode: Kiihlung und Ventilation
Cool Low / Cool / Cool High

- Fan Mode: Nur Ventilation
Fan Low / Fan High
- Dry: Heizfunktion

l@ Die vorgenannten Funktionen stehen nur bei CI-Bus-
fahigen Klimaanlagen zur Verfigung.

Hobby
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Alde Warmwasser* (Radiatorsymbol)

Die optionale Alde Warmwasserheizung kann neben der
separaten Bedieneinheit auch Uber die LCD-Bedieneinheit
gesteuert werden.

Einstellungen:

e Temperatur: In Schritten von 0,5° Grad ab +5°C bis +30°C

e Duschsymbol: Kurzfristige Steigerung der Warmwasser-
menge

e Elektrisches Heizen (Blitzsymbol): Einstellen der Leistung in
Off, 1kW, 2kW oder 3kW

¢ Flammensymbol: Heizen mit Gas
Ein(On) / Aus(Off)
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e Zum Verlasssen des Menus auf das Return Symbol p
wechseln und durch Driicken des Drehrades die Einstel-

lungen bestatigen. Erst jetzt werden die Anderungen von 35. .-'| E
der Heizung Glbernommen und erscheinen nach einer 1
kurzen Verzdgerung im Display. -
III'Q'IIIIII 170512
] ] ]

ehio - (D +80 20K

Einstellen von Uhr-, Weckzeit und Datum

¢ Nach langerem Driicken (ca. 2 Sekunden) des Drehknopfes
gelangt man in das Mend, in dem die aktuelle Uhrzeit, das
aktuelle Datum, die Weckzeit und die Aktivierung oder
Deaktivierung der Weckfunktion eingestellt werden kdnnen.

¢ Innerhalb des MenUs bewegt man sich durch Drehen nach
links oder rechts zu den verschiedenen Einstellwerten.

Hobby
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Sockelbeleuchtung (nur Renault)
Uber die Taste Lichtstimmung 3 gelangen Sie auch in das
Untermen( zur Regulierung der Sockelbeleuchtung.

Hobby

WLAN-Modul * (nur Fiat Drive)

Das Hobby CI-BUS-Bordmanagement kann bis zu 15 Gerate
miteinander vernetzten, um diese Uber ein zentrales Panel
bedienen zu kénnen und deren Funktionen Uber ein Display
anzuzeigen. (Standard).

An ein WLAN-Modul gekoppelt, lassen sich alle Funktionen
des LCD-Bedienpanels drahtlos tGiber Smartphone, Tablet
oder Notebook steuern.

Bei eingeschaltetem Hauptschalter am Bedien-panel und
richtigem Anschluss aller Verbindungen wird ein WLAN-Netz
aufgebaut, das an allen WLAN-fahigen Geraten erkannt wird.



welcher die Gerateupdates vorgenommen werden. Diese
SD-Karte kann nicht im Windows-Datei-Format beschrie-

l@ Am WLAN-Modul befindet sich auch die SD-Karte, auf
ben werden.

WA i
-""""- B Off

+ =l-Dr‘|

Durch Drehen des Drehgebers gelangt man in das WLAN-Menu.

Die Versorgung kann Uber die Batterie und/oder tber 230 V
Netzsanschluss erfolgen. Das WLAN ist bereit sobald die Anzei-
ge ,WLAN: On“ nach dem Einschalten erfolgt.

Elektroinstallationen

wWiLaM S5I0:
meinhiobbry T
WLAM Passwoard:
meinbobbee ]

Driickt man nun den Taster des Drehgebers, gelangt man in
das Untermen(, in dem die Verbindungsdaten fir das WLAN-
Netzwerk angezeigt werden. (Das nebenstehende Menii zeigt
nur beispielhafte Daten.)

Das WLAN-fahige Gerat muss mit dem Netzwerk verbunden
und das Passwort bestétigt werden. Dazu geht man in die
Einstellungen ,,WLAN* und wéhlt dort das Netzwerk ,,mein
hobby 1“ (in diesem Beispiel) aus. Wird dies nicht gleich an-
gezeigt, muss zuerst die Funktion suchen/scannen verwendet
werden.

Hobby
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Website Username:
thhy

Website Password:
Caranwarn

Wahlt man nun das Netzwerk aus, gibt das Passwort ein und
bestatigt die ,,Schaltflache verbinden®, kann im Internetbrowser
die Seite http://192.168.0.1 aufgerufen werden.

Durch weiteres Drehen/Bestatigen des Drehgebers am Be-

dienpanel gelangt man an die Daten des Webservers, diese
sind notwendig um die Daten im Webbrowser zu 6ffnen.

Hobby
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Nach Eingabe der richtigen Zugangsdaten des Webservers,
wird die Seite zur Bedienung der Geréate und Schaltung der
Beleuchtung angezeigt:

Auf der Seite 192.168.0.1/cfg.php kdnnen im Browser Ein-
stellungen abgerufen bzw. geédndert werden:

Mit dem Button ,,Get* werden jeweils die aktuellen Werte
abgerufen.

Nach einer Anderung miissen die gesnderten Werte unbedingt

mit dem Button ,,Set“ gespeichert werden.

Die Anderungen werden nach einer Zeit von ca. 2 Minuten
wirksam.



WLAN Settings

Passwort
TmwnhabibyT

Get  Set  Restart WLAN

Web Interface Settings

Hier kénnen der Name des Netzwerkes sowie das Passwort
geandert werden. Dies gilt auch fur die Web Interface Settings.
Die UMTS und NOIP Settings werden derzeit noch nicht unter-
stitzt und sind nur fur zukinftige Anwendungen integriert.

Elektroinstallationen

Zurzeit wird der Betrieb Uber einen Surfstick noch nicht
unterstitzt.

Bitte schalten Sie den WLAN Betrieb unbedingt Uber das
WLAN Menu im LCD-Display aus und ein.

Nach dem Ausschalten erfolgt firr eine Zeit von ca. 60
Sekunden die Anzeige ,WLAN shutdown*.

Erscheint die Anzeige ,,WLAN: Off“ kann die gesamte
Spannungsversorgung des Fahrzeugs abgeschaltet werden.

Wird die Stromversorgung des Reisemobils getrennt (vom
Netz oder der Batterie), ohne dass das WLAN ordnungsge-
maB heruntergefahren wurde, kann es zu Beschadigungen

der SD-Karte kommen.

Hobby
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[@ Bitte achten Sie bei der Erneuerung unbedingt auf die
richtige Polung der Knopfzelle in der Halterung.
Eine Falschpolung kann zum Defekt der Anzeige fiihren.

Renault Fiat (Drive)

Allgemeine Hinweise zum LCD-Display

Die Uhrzeit und das Datum werden durch eine Knopfzelle von
Typ 3V 210 mAh, CR2032 gepuffert. Sollte also die Uhrzeit
ungenau oder gar nicht mehr laufen, so muss diese Knopfzelle
erneuert werden.

Die Knopfzelle befindet sich in einer Halterung auf der Rlick-
seite der Leiterplatte @ der LCD Anzeige. Zur Erneuerung
muss die LCD Anzeige aus der M&belfront demontiert wer-
den. Hierzu wird der verchromte Rahmen vorsichtig aus der
Halterung geclipst. Danach werden die Schrauben sichtbar,
mit denen das Kunststoffteil im Md&bel befestigt ist. Durch das
L&sen dieser Schrauben wird die Anzeige demontiert.

Hobby
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Fiat Drive

¢ Jedes Nebenpanel am Bett schaltet durch kurze Betatigung
die Beleuchtung Bett links @ Bett rechts @ oder die
Deckenbeleuchtung der Sitzgruppe ® Eine langere Beta-
tigung fihrt zur Regelung der Leuchtstéarke. Die eingestellte
Leuchtstérke bleibt gespeichert, sodass nach dem Aus-
schalten und Wiedereinschalten die urspringliche Leucht-
stérke wieder hergestellt wird.

Nebenpanel(e) Bett

Die Leselampen am Bett (links und rechts) missen separat
an der Lampe angeschaltet sein, um tber das Nebenpanel
gesteuert werden zu kénnen.

Renault

¢ Ein Nebenpanel schaltet mit kurzer Betatigung der Taste
die Beleuchtung Bett links @ Bett rechts @ oder die
Beleuchtung der Hangeschrénke (2).

Hobby
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Fiat (Drive) Renault
Nebenpanel Waschraum

¢ Mit kurzer Betatigung der Taste wird die Beleuchtung im
Waschraum (und ggf. in der separaten Dusche) eingeschaltet.

Hobby

Nebenpanel(e) Eingang

Die Funktionen dieser Nebenpanele bestehen auch, wenn
das LCD-Panel ausgeschaltet ist. Das Nebenpanel steuert die
elektrische Trittstufe. Wahrend der Betédtigung der Taste @
wird die Stufe ausgefahren und mit Betétigung der Taste @
wieder eingefahren.

Renault
Mit kurzer Betéatigung der Taste @ wird die Deckenbeleuch-
tung eingeschaltet.
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Fiat

Mit kurzer Betatigung der Taste @ wird die Vorzeltleuchte ein-
geschaltet (nicht bei laufendem Motor).

Taste @ (nur bei Fiat): Mit kurzer Betdtigung der Taste wird
die Deckenbeleuchtung eingeschaltet.

Nebenpanel Kiiche (nur Fiat Drive)

e Mit kurzer Beté&tigung der linken Taste wird die Hdngeschrank-
beleuchtung und die FuBbodenbeleuchtung geschaltet.

¢ Mit kurzer Betétigung der rechten Taste wird die Klichenlampe
(ins Fenster integriert) geschaltet.

Hobby
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7.3 Stromversorgung

Der Einbauort fiir die Zentralelektrik ist bei allen Fahrzeugen
unter dem Kuhlschrank (Ausnahme bildet der 65 HFL Drive)
und unter dem Beifahrersitz (nur Fiat Drive).

Das Reisemobil kann iber folgende Anschliisse mit Strom
versorgt werden:
- 230 V-Netzanschluss 50 Hz.
- Uber die Aufbaubatterie
Alle 12 V-Verbraucher wie Beleuchtung, Wasserversorgung
usw. stehen zur Verfligung.

Hobby

Versorgung lUiber Netzanschluss

Der Anschluss des Reisemobils an das 230V-Netz erfolgt
Uber den CEE-Einspeisestecker @ in der Seitenwand.

CEE-Einspeisestecker anschlieBen

¢ Sicherungsautomat @ S.07-24 durch Herunterdriicken der
Schaltwippe (2) S.07-24 ausschalten.

e Abdeckklappe der AuBensteckdose @ nach oben klappen
(siehe 05-11).

* Anschlussleitung komplett abwickeln.

e Deckel des CEE-Anschlusssteckers @ 90° nach oben
offnen.

e Stecker @ aufsetzen, bis dieser einrastet.

e Sicherungsautomat @ S.07-24 wieder einschalten.



Verbindung I6sen

e Sicherungsautomat @ durch Herunterdriicken der Schalt-
wippe (2) ausschalten.

* Hebel (5) in der AuBensteckdose nach unten driicken.

e CEE-Stecker (4) abziehen.

e Abdeckklappe @ S.07-23 der AuBensteckdose nach
unten drlicken bis diese einrastet.

A I Nur Stecker und Kabel nach CEE-Norm verwenden.

Elektroinstallationen

Absicherung der 230 V-Anlage

Die Absicherung der 230 V-Anlage erfolgt mit einem zweipo-
ligen 13 A-Sicherungsautomat @, der sich unter dem Kuhl-
schrank befindet. (Ausnahmen bilden hier Sondereinbauten
wie Warmwasserheizung usw.. Hier wird ein zusétzlicher
zweipoliger 16A-Automat installiert). In diesem Fall missen
dann beide Automaten geschaltet werden.

Hobby
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Fir den Netzanschluss gilt:

¢ Der Anschluss des Reisemobils an das 230 V-Netz darf nur
mit einer max. 25 m langen Anschlussleitung 3 x 2,5 mm?
mit CEE-Stecker und Kupplung erfolgen.

¢ Nach dem Einstecken des Netzanschlusses werden Auf-
bau- und Fahrzeugbatterie automatisch durch das Ladege-
rat im Reisemobil aufgeladen (auch, wenn das Controlpanel
nicht eingeschaltet ist).

A Bei Netzbetrieb Uber eine Kabeltrommel muss diese
ganz ausgerollt sein, da es durch Induktion zu einer
Erwdrmung kommen kann - bis hin zum Kabelbrand.
(Sofern kein Uberhitzungsschutz vorhanden ist) FI-Schutzschalter

Ihr Fahrzeug ist serienméBig mit einem FI-Schutzschalter zur
Unterbrechung eines Stromkreises bei einem moglichen Fehler-
strom ausgestattet. Bei einer auftretenden Stdrung unterbricht
der FI-Schutzschalter den gesamten 230V-Stromkreis.

e Das 230 V-Netz im Reisemobil ist fiir eine Gesamtleistungs-
aufnahme von 3000 W ausgelegt. Beim Anschluss von zu-
satzlichen Verbrauchern, wie Wasserkocher usw., ist darauf zu
achten, dass unter Beriicksichtigung der in Betrieb befind-
lichen Verbraucher, wie Kihischrank, Heizung usw., dieser

Leistungswert nicht Uberschritten werden darf. A Am FI-Schutzschalter durfen keine Reparaturen vorge-

nommen werden.

A Ein FI-Schutzschalter garantiert keinen Schutz gegen-
Uber den Gefahren eines elektrischen Schlags. Er schiitzt
nicht vor dem moglichen Entstehen eines Stromunfalls.

Hobby



I]EE Die Ausltsezeit des FI-Schalters mit einem 30 mA Fehler-
strom betragt kleiner 0,1 s.

Nach Inbetriebnahme der elektrischen Anlage muss die Funkti-
on des FI-Schutzschalters Uberprift werden. Der an Spannung
liegende und eingeschaltete Schalter @ - Stellung auf I-ON -

muss beim Beté&tigen des Testknopfes @ ausldsen.

Die Schalterwippe ® S.07-24 schnellt nach unten und muss
nach erfolgreicher Priifung wieder nach oben in die "Ein-Stel-
lung" geschaltet werden.

Diese Prufung sollte mindestens einmal im Monat durchgeftihrt
werden, um im Fehlerfall eine einwandfreie Funktion des Fl-
Schutzschalters zu gewahrleisten.

Alle netzbetriebenen Geréate verlieren beim Auslésen des
FI-Schutzschalters (auch beim Test) die Programmierungen
und werden auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt.

Hat der Sicherungsautomat (ausserhalb der Tastfunktion) aus-

gel6st, muss kurze Zeit mit dem Wiedereinschalten gewartet

werden.

- bleibt der Sicherungsautomat eingeschaltet, lag nur eine Uber-
lastung vor.

- 16st der Sicherungsautomat erneut und schlagartig wieder aus,
liegt ein Kurz- oder Erdschluss vor.
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Gerate, bei denen der Schutzschalter wahrend des Betriebes aus-
|6st, weisen einen Defekt auf und miissen von einem Fachmann
fur Elektrotechnik kontrolliert bzw. repariert werden.

Mehrfaches Einschalten ist sinnlos. Der Sicherungsauto-
mat I6st auch dann aus, wenn die Schalterwippe festge-
halten wird.

Hobby
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Betrieb tiber Aufbaubatterie

Position Aufbaubatterie 92 Ah AGM Fiat/Drive

Die Aufbaubatterie ist in der Beifahrersitzkonsole auf einer
Batteriegrundhalteplatte durch eine FuBbefestigung montiert.
Zur Nachristung oder zum Wechseln der Batterien, muss der
Beifahrersitz inklusive des Drehkranzes ausgebaut werden.

[@ | Der Batterie-Sensor ist mit 10 A abgesichert.

Hobby

Position Aufbaubatterie 92 Ah AGM Renault/Van

Die Aufbaubatterie befindet sich vor dem Einzelsitz vorne
rechts und wird auch durch eine Batteriegrundhalteplatte mit
FuBbefestigung gehalten.

Zur Demontage mussen das Warmluftrohr und die Holzver-
kleidung entfernt werden.

@ Blattsicherung 50 A mit Sicherungstrager, Plusleitung
der Aufbaubatterie.
@ Sicherung 10 A fir Batterie-Sensor.



e Es dirfen nur Akkumulatoren mit gebundenen Elektro-
lyten (Gel- oder AGM-Batterien) an vom Werk vorgege-
benen Positionen eingebaut werden.

¢ Die installierte AGM-Batterie darf nicht getffnet werden.

e Beim Wechseln der Aufbaubatterie nur Batterien der
selben Bauart und Kapazitat verwenden.

e Vor dem Ab- bzw. Anklemmen der Aufbaubatterie sind
alle Verbraucher auszuschalten.

e or dem Austausch der Sicherungen muss das Ladege-
rat spannungsfrei geschaltet werden.

e Vor dem Ersatz einer defekten Sicherung ist die Ursache
fur das Ausldsen zu beseitigen.

¢ Die Sicherungen dirfen nur gegen Sicherungen mit
gleichem Absicherungswert ersetzt werden.

® Unzureichende Belliftung des Ladereglers fuhrt zur
Reduzierung des Ladestromes.

e Die Gehduseoberflache des Ladegerates kann im Be-
trieb heiB werden.
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Position Batterietrennschalter

Der Batterietrennschalter befindet sich bei dem
Renault
im Bereich der B-Saule der Beifahrertir (Abbildung).

Fiat Drive
direkt am Beifahrersitz.

Zum Schutz der Aufbaubatterie gegen Tiefentladung bei Nicht-
benutzung des Fahrzeuges ist diese mit einem Trennschalter
versehen. Bei Offnen des Schalters wird die Aufbaubatterie
vollstdndig vom 12 V-Netz getrennt.

Position "Off" = Trennung vom 12 V-Netz.

Hobby
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Das Ladegerét ist direkt an die Aufbaubatterie angeschlos-
sen, so dass auch bei gedffnetem Batterietrennschalter die
Aufbau- und Starterbatterie geladen werden kann.

Um die Batterien auch im Ruhebetrieb im aufgeladenen Zu-
stand zu halten, ist es zwingend notwendig das Fahrzeug alle
6 Wochen an einen 230 V-Netzanschluss anzuschlieBen. Die
Ladezeit sollte mindestens 24 Stunden betragen.

Waéhrend der Nutzung des Reisemobils und wahrend der
Fahrt muss der Batterietrennschalter an sein.

Die elektrische Eingangsstufe fahrt bei gedffnetem
Hauptschalter nicht automatisch ein.

A\

Wenn der Batterietrennschalter Uber eine langere Zeit
gedffnet ist, kdnnen die persénlichen Radio- und/oder
Navigationsgeréteeinstellungen verloren gehen. Diese Ein-
stellungen miissen dann erneut vorgenommen werden.

Hobby

Betrieb und Laden der Aufbaubatterie

Wenn das Reisemobil nicht an die 230 V-Versorgung ange-
schlossen ist, versorgt die Aufbaubatterie das Bordnetz mit
12 V-Gleichspannung. Da die Batterie nur eine begrenzte
Kapazitat hat, sollten die elektrischen Verbraucher nicht tber
einen langeren Zeitraum ohne Batterieladung oder 230 V-
Netzanschluss betrieben werden.

Die Ladung der Aufbaubatterie erfolgt Giber folgende Strom-
quellen:

- Uber den Generator bei laufendem Motor.
- Uber das Ladegerat CA 360.
- Uber das Schaltnetzteil 350 VA (nur Renault).

Punkt 2 und 3 nur Uber 230V-Netz-Einspeisung.

Die Eingangsquelle mit der héchsten Eingangsspannung
liefert hierbei den Ladestrom fur die angeschlossene Batterie.



Die Aufbaubatterie vor jeder Reise, direkt nach jeder Reise und
vor jeder vortibergehenden Stilllegung mindestens 10 h laden.
Auf Reisen jede Gelegenheit zum Laden der Batterie nutzen.
Nach einer gewissen Nutzungsdauer und niedrigen Tempera-
turen verliert die Batterie an Kapazitét.

Bei einer Unterschreitung der Restlaufzeit von 1 h im Entlade-
betrieb erfolgt eine akustische Warnung.

Bei der Alterung der Batterie auf Werte unterhalb von 50 % der
Nennkapazitét erfolgt eine Warnung.

Die Ladung der Batterie erfolgt nur, wenn diese eine Mindest-
spannung von 8 V aufweist.

Bei langeren Standzeiten des Fahrzeuges ohne Nutzung sollte
die Batterie durch Offnen des Batterietrennschalters abge-
klemmt werden, nachdem sie optimal geladen wurde.

Weitere Infomationen der separaten Bedienungsanleitung des
Ladereglers entnehmen.

Elektroinstallationen

Ladegerit CA-360, 25 A Powerlademodul

Das Ladegeréat versorgt die Batterien beim 230 V-Netzbetrieb,
busgesteuert, mit elektrischer Leistung.

Bei zunehmender Erwarmung regelt das Ladegeréat seine
Stromleistung zuriick, damit eine Uberhitzung ausgeschlos-
sen werden kann.

[@ Bei der Baureihe Fiat Drive ist das Ladegerat am
Beifahrersitz von hinten zuganglich.

Hobby
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Elektroinstallationen

smw"'l"'/,'
AC INPUT 3

Steckbuchse, der mittlere Pin ist der Sensor.
Platinenschalter. Die Schalter missen alle nach oben
zeigen, also auf ,,off“ stehen.

Kontaktbriicke, Lifter an/aus.
LED zeigt durch Blinken den aktuellen Lademodus an.

®
@
@ Wechselkontakt zur freien Verfligung.
@
®

Hobby

Betrieb bei laufendem Motor

Sobald der Motor |auft, schaltet ein Relais die Starterbatterie
und die Aufbaubatterie parallel. Die Lichtmaschine 1adt somit
beide Batterien. Wird der Fahrzeugmotor ausgestellt, werden
beide Batterien wieder voneinander getrennt. Eine Entladung
der Starterbatterie durch den Wohnraum ist somit nicht méglich.

Die 12 V-Versorgung des Kihischrankes ist nur bei Fahrbetrieb
mdglich. Bei Motorstillstand wird der 12 V-Kuhlschrankbetrieb
automatisch wieder abgeschaltet.

optimal zu laden, sollten zun&chst der 12 V-Betrieb des
Kuhlschrankes unterbleiben und méglichst wenige 12 V-

n@ Um eine entladene Aufbaubatterie wahrend der Fahrt
Verbraucher eingeschaltet werden.

Checkliste zur Uberpriifung

e Motor ausschalten.

¢ 12 V-Hauptschalter einschalten.

e Alle 12 V-Verbraucher ausschalten.
e Motor starten.



Die Spannung der Aufbaubatterie muss ansteigen, wenn
- die Motordrehzahl Gber der Leerlaufdrehzahl liegt.
- Die Fahrzeugbatterie nicht total entladen ist.

Die Ladung der Lichtmaschine wird im Controlpanel ange-
zeigt. Wenn dies nicht der Fall ist, so sind folgende Punkte zu
Uberprifen:

e |st die 50 A-Sicherung in der Zuleitung zur Aufbaubatterie
in der Nahe der Fahrzeugbatterie in Ordnung?
e Liegt am Eingangsmodul das Signal ,,Motor lauft” an?

Elektroinstallationen | 07-32

Abb. Renault

7.4 Bordnetz

Die Umschaltung von Batteriebetrieb auf Netzbetrieb erfolgt
automatisch, sobald ein Netzanschluss vorhanden ist.

Das Schaltnetzteil (350 VA) wandelt die externe Netzspan-
nung flr die 12 V-Verbraucher um (nur Renault).

Alle Leuchten im Reisemobil sind 12V-LED-Leuchten.
Nur elektrische GroBgerate wie Combi E-Heizung*, Klimaan-
lage usw. sind 230 V-Geréte.

@ 5x Schmelzsicherung 15 A, zugénglich durch Abnehmen
der Plastikabdeckung.
@ Hier sind die Reservesicherungen gesteckt.

Hobby
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20 A Kiihlschrank

7,5A Dauerplus $13, KS-Beleuchtung, Heizung
15 A D+ geschaltet, Dauerplus S15

7,5 A Seitenlicht

7,5 A Radio

15 A Tankheizung

25 A Trittstufe

Eingangsmodul Renault Eingangsmodaul Fiat Drive

Sicherungsbelegung

Die Sicherungen der einzelnen internen Stromkreise befinden
sich im Eingangsmodul.

Bei einigen Modellen kann es zu geringfligigen Abweichungen
in der Belegung kommen.

Defekte Sicherungen nur auswechseln, wenn die Fehlerur-
sache bekannt und beseitigt ist.

A\

Hobby



Elektroinstallationen
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Lichtsteuersystem Lichtsteuersystem

Renault Fiat Drive

Die Sicherungen des Lichtsteuersystems sind durch eine Die Ausgénge sind durch interne Sicherungsautomaten
Offnung im Gehausedeckel zugénglich. abgesichert (Polyswitch).

Hobby
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TV-Einheit

Unter der Vitrine im Eingangsbereich ist der Einbauplatz fir
einen Flachbildfernseher™.

Im Vitrinenschrank sind die dazugehdrigen Anschliisse und
Steckdosen zu finden.

Hobby

Der dazugehdrige Anschluss fur die SAT-Antenne (E3) ist offen
an der jeweilig modellabhangigen Position herausgefiihrt.

Position:
Renault 65 GE
Hangeschrank Sitzgruppe

Drive

65 HFL: Kleiderschrank

70 GE: Haéngeschrank Sitzgruppe

70 HGE: Hangeschrank FuBende Bett rechts (in Fahrtrichtung)
70 HQ: Kleiderschrank Bett rechts (in Fahrtrichtung)



Vorzelt-AuBensteckdose mit Antennenanschluss®

Ihr Reisemobil verfiigt optional Gber eine kombinierte Vorzelt-
AuBensteckdose mit Antennenanschluss. Hier kann z.B.

ein Fernsehgeréat im Vorzelt angeschlossen werden. Der
integrierte Antennenanschluss kann je nach gewiinschter
Beschaltung als Eingangs- bzw. Ausgangsbuchse verwendet
werden. Nahere Informationen gibt Ihnen lhr Hobby Vertrags-
héndler.

Elektroinstallationen

7.5 Spezielle Beleuchtungen

Die hier beschriebenen Beleuchtungen werden direkt am
Gerét geschaltet und sind nicht zentral iber das Bedienpanel
steuerbar.

Leseleuchten
Die LED-Leseleuchten sind separat schaltbar.

Sind die LED-Leseleuchten eingeschaltet, kdnnen sie auch
Uber das Nebenpanel am Bett angewahlt werden.

Hobby
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Lr-

Touchspots (modellabhangig) 7.6 Mobile Navigation *
Ein- und Ausschalten Ihr Reisemobil ist optional mit einem mobilen Navigations-
« Mittlere Einkerbung @ des Spots beriihren. system mit integrierter Riickfahrkamera ausgestattet.
- = - - [@ ¢ Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Geréteherstel-

A Die Touchspots kdnnen nur bedient werden, wenn diese lers vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch.

aktiv sind. Dazu muss die Lichtstimmung 2 (Renault)

bzw. Lichtstimmung 1 (Fiat Drive) auf dem Bedienpanel . .

eingeschaltet sein (Beleuchtung Acrylglasrahmen), die A o B Ablenku.ng vom Vg.rke.hr ka”f‘ Ulnitel | s aien

Touchspots leuchten dann blau in der Ruhestellung. - EEEETE S,'e das. Ge.rat e wahrend' der.Fahrt.

e Schauen Sie nur in sicheren Verkehrssituationen auf
das Display.

Hobby



7.7 Nachtréaglich installierte Gerate

Nachtraglich eingebaute elektronische Gerate, die wahrend
der Fahrt benutzt werden kdnnen (z. B. Mobiltelefone, Funk-
gerate, Radios, Rickfahrkameras, Navigationsgerate o. &.)

mussen den EMV-Bestimmungen in vollem Umfang geniigen.

Die Gerate mussen eine Genehmigung nach der Richtlinie
72/245/EWG in der Fassung 95/54/EG aufweisen, da an-
sonsten Stéreinflisse auf die vorhandenen elektronischen
Systeme nicht ausgeschlossen werden kénnen.

Bei der Nachriistung von Geraten, die wahrend der Fahrt
nicht genutzt werden kdnnen, ist einen CE-Kennzeichnung
zwingend erforderlich.

Elektroinstallationen

Hobby
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Kapitel 8: Wasser

8.1 Allgemeines

A Es wird empfohlen, das eingefiilite Wasser vor der Verwen-
dung besonders kritisch zu beurteilen.

[@ ¢ Beim Umgang mit Lebensmitteln ist immer Wasser von
Trinkwasserqualitat zu verwenden. Dies gilt auch fir die

Reinigung der Hande und die Reinigung von Gegenstan- 8.2 Wasserversorgung
den, die mit Lebensmitteln in Berihrung kommen.
* Um eine einwandfreie Wasserqualitat sicherstellen zu Funktion der Wasserversorgung
konnen, sollte das Wasser méglichst direkt aus dem Warmluftheizung, Kiiche und Toilettenraum werden Gber

offentlichen Trinkwassernetz entnommen werden.
Gartenschlauche, GieBkannen und &hnliche fiir Trinkwas-
ser ungeeignete Materialien durfen auf keinen Fall zur

eine Tauchpumpe mit Frischwasser versorgt. Die Tandem-
tauchpumpe funktioniert elektrisch:

L]

Befiillung der mobilen Anlage verwendet werden. - Uber Starter- / Aufbaubatterie
¢ Bei langerer Nichtbenutzung des Motorcaravans muss - Bei Anschluss des Reisemobils an das 230 V - Netz
die gesamte Wasseranlage restlos entleert werden. liber die Stromversorgung.

* Das Wassersystem ist vor Inbetriebnahme sowie nach
langen Stagnationszeiten griindlich zu spulen. Werden
Verunreinigungen festgestellt, sollte das Material mit
hierfiir zugelassenen und geeigneten Mitteln desinfiziert
werden.

Hobby



Fiir die Tandemtauchpumpe gilt

¢ Die Tandemtauchpumpe ist nur fiir Wasser geeignet.

¢ Die Tandemtauchpumpe vertragt kurzzeitig Temperaturen bis
zu 60 °C.

e Trockenlauf ist zu vermeiden

¢ Die Pumpe ist vor Einfrieren zu schitzen.

Starke StéBe, Schlage oder stark verschmutztes Wasser

kénnen die Pumpe zerstéren.

[@ I Die Tandemtauchpumpe ist wartungsfrei.

="

Die Tandemtauchpumpe schaltet sich automatisch ein,
wenn die Wasserhahne geoffnet werden.

Wasser

Frischwassertank

Der Tank @ hat ein Volumen von 100 | und ist in der Sitz-
gruppe positioniert.

Einflllen von Frischwasser erfolgt Gber den Einflllstutzen ®
an der Seitenwand.

Der Frischwasser-Einftillstutzen ist durch einen blauen Ver-
schlussdeckel sowie ein Wasserhahnsymbol am oberen Rand
des Rahmens gekennzeichnet. Der Verschlussdeckel wird mit
dem vorhandenen Schlissel fiir AuBenklappenschldsser und
Aufbautir gedffnet oder verschlossen.

Hobby
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Wasser

Bei Uberfiillung des Tankes tritt das tiberschiissige Wasser
am Einfullstutzen aus.

II%D Rote Servicedeckel regelméBig kontrollieren, da diese

sich durch haufiges Beflllen des Frischwassertanks 16sen
kénnen.

Wasseranlage befiillen

Reisemobil waagerecht stellen.

Alle Wasserh&hne schlieBen.

Hauptschalter am Bedienpanel einschalten.

Ablassventil (Frostcontrol) des Boilers schlieBen.
Tankverschlussdeckel aufschlieBen und durch Drehen ent-
gegen des Uhrzeigersinns 6ffnen.

Wassertank Uber den Frischwassereinfull-

stutzen beflllen.

Alle Wasserhahne auf ,,warm*“ stellen und

offnen. Wasserpumpe wird eingeschaltet.

Wasserhdhne so lange gedffnet lassen, bis das Wasser blasen-
frei aus den Wasserh&hnen flieBt. Nur dadurch ist gewéhrlei-
stet, dass der Boiler ebenfalls mit Wasser gefilllt ist.

Alle Wasserhdhne auf ,kalt“ stellen und

gedffnet lassen. Die Kaltwasserleitungen

werden mit Wasser befilllt.

Hobby

e Wasserhéhne so lange gedffnet lassen, bis das Wasser
blasenfrei aus den Armaturen flieBt.

¢ Alle Wasserhahne schlieBen.

e Einfillstutzen schlieBen.

ISy

VAN

Die Fullmenge des Frischwassertanks kann am Bedien-
panel kontrolliert werden.

Niemals Frostschutzmittel oder andere Chemikalien

in den Wasserkreislauf einbringen. Vergiftungsgefahr!
Bei Winterbetrieb fir eine ausreichende Beheizung des
Frischwassertank sorgen.

Wasser enthehmen

¢ Je nach Stellung der Mischarmatur(en) bzw. des Vor-
mischventils wird das Wasser auf die eingestellte Tempe-
ratur gemischt.



Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereitung erfolgt Uber die Warmluftheizung mit
integriertem Warmwasserboiler (siehe auch Kapitel 10.2), die
Einstellungsoptionen sind auf Seite 10-05 ,Warmwasserstufe
andern” beschrieben.

Bei Frostgefahr entleert sich der Boiler Uiber ein Sicherheits-
bzw. Ablassventil automatisch (siehe auch 10-13 Frost
Control).

Wasser | 08-4

Position Frostwachterventil

Renault (Abbildung): im FuBbodenpodest der Sitzgruppe
Fiat: im Seitensitz direkt bei der Heizung

ISy

Bei Temperaturen unter ca. 3° C am stromlosen
Sicherheits- bzw. Ablassventil 6ffnet dieses automatisch
und entleert bei Frostgefahr den Inhalt des Boilers tber
einen Entleerungsstutzen.

Wird die Kaltwasseranlage ohne Boiler betrieben, fillt sich
auch hier der Boilerkessel mit Wasser. Um Frostschaden
zu vermeiden, muss der Boiler Uber das Ablassventil ent-
leert werden, auch wenn er nicht betrieben wurde.

Hobby



Frischwassertank entleeren
Das Ablassventil befindet sich hinter der Gaskastenklappe.

* Zum Entleeren des Frischwassertanks den Hebel () um
90° nach oben heben.

[@ Bei nicht eingeschalteter Heizung sowie bei Nichtge-
brauch des Fahrzeuges und insbesondere bei Frost den
Frischwassertank immer vollstédndig entleeren.

Hobby

Abwassel

Abwassertank entleeren

e Auf der linken Seite, unterhalb des Fahrzeuges befindet

sich der Abwasserauslass.

e Der Schieber @ zum Offnen des Abwasserauslasses

befindet sich geschiitzt im Gasflaschenkasten.

« Deckel (D) aufschrauben, Schieber (2) 6ffnen und Abwas-

ser ablaufen lassen.

e Nachdem das Abwasser vollstandig ausgelaufen ist, Schie-

ber wieder verschlieBen und Deckel aufschrauben.

[@ Der Deckel @ saugt sich teilweise an den Auslass an.
Den Deckel deshalb im Vorwege nicht zu fest zudrehen.



Komplette Wasseranlage entleeren

Strom fiir Wasserpumpe am Bedienpanel durch langes
Driicken (4 Sekunden) des Hauptschalters abschalten.
Alle Wasserhahne in Mittelstellung 6ffnen.

Handbrause nach oben in Duschstellung hdngen.

Alle Ablassventile 6ffnen (auch Frostwéchter).
Verschlussdeckel von der Reinigungséffnung des Frisch-
wassertanks @ abschrauben.

Uberlaufrohr @ im Frischwassertank herausdrehen.
Verschlussdeckel des Wassertanks abnehmen. Wasser-
pumpe heraus nehmen und nach oben halten, bis die
Wasserleitungen vollstéandig entleert sind.

PriUfen, ob Tank, Boiler, Armaturen und Leitungen voll-
standig entleert sind. Ggf. in den Leitungen verbliebenes
Wasser mit Druckluft herausblasen (max. 0,5 bar).
Uberlaufrohr und Wasserpumpe wieder in den Frischwas-
sertank einsetzen und Offnungen verschlieBen.
Wasserhahne und Ablassventile gedffnet lassen.

Tanks reinigen und grtindlich durchspulen.
Wasseranlage mdglichst lange austrocknen lassen.
Entleeren der Toilettenkassette nicht vergessen.

i

Wasser

Wenn das Fahrzeug bei Frostgefahr nicht genutzt wird,
unbedingt die gesamte Wasseranlage entleeren. Die
Wasserhahne in Mittelstellung gedffnet lassen. Alle
Ablassventile getffnet lassen.

Entleeren Sie Ihren Abwassertank nur an den extra dafir
vorgesehenen Entsorgungsstellen, jedoch niemals in der
freien Natur! Entsorgungsstationen bestehen in der Regel an
Autobahn-Rastanlagen, Campingplétzen oder Tankstellen.

Hobby
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Wasser

Alde-Ablassventil

[E%D Ist eine Alde-Warmwasserheizung verbaut, wird das Wasser

statt am Boiler durch das Ablassventil @

serheizung abgelassen (siehe auch 10.5).

Hobby

an der Warmwas-

Abwassertank

Der Abwassertank ist unterflur montiert und isoliert. Nach dem
Einschalten der Heizung am Controlpanel wird die Warmluft
zum Abwassertank geleitet. Hierdurch wird das Einfrieren des
Abwassers bei leichtem Frost verhindert.

="

Bei starkem Frost dem Abwassertank zusétzlich ein we-
nig Frostschutzmittel (z.B. Kochsalz) beigeben, damit das
Abwasser nicht einfrieren kann.

Wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird, ist der Abwasser-
tank nicht ausreichend vor Frost geschutzt. Bei Frostgefahr
deshalb den Abwassertank vollstédndig entleeren.

Niemals kochendes Wasser direkt in den Beckenabfluss
leiten. Dies kann zu Verformungen und Undichtigkeiten im
Abwassersystem flihren.

Die Fullmenge des Abwassertanks kann im Bedienpanel
abgelesen werden.



*
Wasseranschluss AuBBendusche

Offnen
e Abdeckklappe @ nach oben schieben, um den Wasser-
anschluss zuganglich zu machen.

SchlieBen

e Schlauch der AuBendusche vom Anschlussstutzen @
entfernen und Schutzkappe aufstecken.

e Abdeckklappe nach unten schieben.

Wasser

Hobby
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8.3 Wasserspiiltoilette

Toilette vorbereiten
e Toilettenklappe (siehe 5.1) 6ffnen und Haltebligel nach oben
ziehen, um den Fakalientank zu entnehmen.

l@ Der Fakalientank kann nur bei geschlossenem Schieber
entnommen werden.

e Fakalientank bis zum Anschlag gerade herausziehen.

¢ Fakalientank leicht kippen und dann ganz herausziehen.
¢ Fakalientank senkrecht stellen.

¢ Entleerungsstutzen nach oben drehen.

Hobby

Dosieren Sie Sanitarfliissigkeit sehr sparsam. Eine Uber-
dosierung ist kein Garant zur Verhinderung eventueller
Geruchsbildungen!

¢ Angegebene Menge Sanitarflissigkeit in den Fakalientank
fullen.

e Danach soviel Wasser hinzufiillen, bis der Boden des Faka-
lientanks vollig bedeckt ist.

¢ Entleerungsstutzen wieder zurlickdrehen.




Wasser

Bedienung

@S't"rﬂ"'k't' Is direkt in das Toilettenbeck . L .. .
ANMHAMESSIGRElt memets clrerd in cas foletienbecken ¢ Toilettenbecken in die gewilinschte Position schwenken.

fillen. ¢ Lassen Sie etwas Wasser in das Becken laufen, indem
Sie den Spulknopf driicken, oder &6ffnen Sie den Schieber,
e Fakalientank wieder an seinen Platz zurlickschieben. indem Sie die den Schiebergriff unter dem Becken zu sich
e Darauf achten, dass der Fakalientank durch den Halteblgel heranziehen.
gesichert ist. * Toilette nutzen
e Serviceklappe wieder verschlieBen.  Nach der Nutzung Schieber 6ffnen (falls noch geschlossen)

und spulen. SchlieBen Sie nach dem Spllen den Schieber.

Hobby
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Fakalientank entleeren

Der Fékalientank muss spétestens dann entleert werden,
wenn die LED aufleuchtet. Es wird empfohlen, den Tank
schon vorher zu entleeren. Die LED leuchtet auf, wenn der
Tank mehr als 15 Liter enthélt. Ab diesem Moment verbleibt
eine Restkapazitat von 2 Litern, was ca. 5 Nutzungen ent-
spricht.

¢ Toilettenklappe 6ffnen und den Haltebligel nach oben zie-
hen, um den Fakalientank zu entnehmen.

ﬂ% Der Fakalientank kann nur bei geschlossenem Schieber
entnommen werden.

Hobby

Fékalientank nur an den extra daflr vorgesehenen Ent-
sorgungsstellen entleeren, jedoch niemals in der freien
Natur!

e Fékalientank zu einer dafiir vorgesehenen Entleerungsstelle
bringen. Dabei den Entleerungsstutzen nach oben richten.

¢ \lerschluss des Entleerungsstutzens entfernen.

¢ Fakalientank mit dem Entleerungsstutzen nach unten richten.

¢ Bellftungsknopf mit dem Daumen betétigen und gedriickt
halten. Der Fékalientank entleert sich.

e Fékalientank wieder an seinen Platz zurtickschieben. Dabei
den Fakalientank soweit einschieben, bis die Halteklammer
den Fakalientank in verriegelter Stellung festhalt.

e Serviceklappe wieder verschlieBen.
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Kapitel 9: Gas

9.1 Allgemeine Sicherheitsregeln fiir den

Gebrauch von Fliissiggasanlagen

IEE Der Gasbetriebsdruck betragt 30 mbar.

A\

Das Heizen ist wahrend der Fahrt verboten!

Ausnahme:

Das Fahrzeug ist optional mit einem Gasdruckregler fiir den
Fahrbetrieb ausgestattet (z.B. Control CS)

Priifung der Gasanlage

Flissiggasanlagen vor der ersten Inbetriebnahme von einem
Sachkundigen Uberprifen lassen.

Die Prifung der Gasanlage ist alle 2 Jahre von einem
Flissiggas-Sachkundigen zu wiederholen. Sie ist auf der
Prifbescheinigung nach DVGW Arbeitsblatt G 607 und

EN 1949 zu bestéatigen.

Auch Regler, Schlduche und Abgasfiihrungen miissen ge-
prift werden.

Die Sicherheitsregler und die Schlauchleitung missen nach
spétestens 10 Jahren ersetzt werden.

Beim Feststellen von Rissen, porésen Stellen 0.4. ist dieser
umgehend auszutauschen.

Hobby

e \erantwortlich fiir die Veranlassung der Prifung ist der
Betreiber. Dies gilt auch flir Fahrzeuge, die nicht fir den
StraBenverkehr zugelassen sind.

A\

Besteht der Verdacht auf austretendes Gas, sind umge-
hend folgende MaBnahmen durchzufiihren:

¢ Gasflaschenabsperrventil schlieBen.

e Zindquellen wie offenes Feuer oder Rauchen sind
strengstens verboten.

* Raume luften.

® Gefahrenbereich raumen.

¢ Verstandigung der direkten Umgebung (Platzwart) und
ggf. der Feuerwehr.

Die Gasanlage darf erst nach der Uberpriifung durch
einen Sachversténdigen wieder in Betrieb genommen
werden.

Einbauten und Anderungen

e Einbauten und Anderungen an der Gasanlage diirfen nur
vom Fachmann durchgeflihrt werden.

e Es dirfen ausschlieBlich Gerate mit einem einheitlichen
Anschlussdruck von 30 mbar betrieben werden.

¢ Jede Verénderung der Gasanlage bedarf einer neuen
Gaspriifung durch einen anerkannten Sachkundigen und
dessen schriftliche Bestatigung.



Regler und Ventile

¢ AusschlieBlich spezielle Fahrzeugregler mit Sicherheits-
ventil verwenden. Andere Regler sind gemaB DVWG-
Arbeitsblatt G 607 nicht zuldssig und genligen den starken
Beanspruchungen nicht.

e Druckregeleinrichtungen missen einen festen Druck von
30 mbar haben. Hierfur gelten die Anforderungen der
EN 12864, Anhang D. Die Durchflussrate der Druckregel-
einrichtung betragt 1,2 kg/h.

¢ Hochdruckschlauch an der Flasche sorgfaltig von Hand an-
schlieBen (Achtung: Linksgewinde). Dabei keine Schlis-
sel, Zangen oder dhnliches Werkzeug benutzen.

e Bei Temperaturen unter 5 °C Enteisungsanlage (Eis-Ex) fur
Regler benutzen.

Gas | 09-2

Gasregler fiir Frankreich und GroBbritannien *
Aufgrund landerspezifischer Vorschriften ist der Gasregler
bei Fahrzeugen fiir Frankreich und GroBbritannien fest an der
Wand des Gaskastens montiert. Dies erfordert den Einsatz
eines Hochdruckschlauches und schlieBt somit die standard-
maBig eingesetzten Niedrigdruckschlauche aus.

- Wandmontierter Gasregler@
- Hochdruckschlauch@

A Bei wandmontierten Gasreglern werden Hochdruck-

schlauche eingesetzt, bei einem eventuellen Schlauch-
wechsel unbedingt beachten.

A | Verschraubungen am Gasdruckregler haben Linksgewinde.

Hobby
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Vor Inbetriebnahme

A\

="

Das Abgasrohr muss an der Heizung und am Kamin dicht
und fest angeschlossen sein. Es darf keine Beschadigung
aufweisen.

Liftungen sind freizuhalten.

Kamin ggf. von Schnee befreien.

Ansaugo6ffnung fiir die Verbrennungsluft in der Seitenwand
von Schmutz und ggf. von Schneematsch befreien. Die
Abgase kénnten sonst einen unzuldssig hohen CO-Gehalt
bekommen.

Die Sicherheitsliiftungen diirfen nicht verschlossen werden.
Wir empfehlen die Bereitstellung eines Trockenpulver-
feuerléschers mit einer Kapazitdt von mind. 1 kg an der
Eingangstir sowie einer Feuerdecke neben dem Kocher.
Machen Sie sich mit den auf dem Gelénde getroffenen
Sicherheitsvorkehrungen gegen Feuer vertraut.

(siehe auch Brandschutz Kapitel 2.2)

Benutzen Sie niemals tragbare Koch- oder Heizgerate,
auBer elektrische Heizgerate (Leistungsaufnahme beachten),
jedoch keine Heizstrahler, da diese eine Feuer- und
Erstickungsgefahr darstellen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitungen der Geratehersteller
aufmerksam durch!

Hobby

Gasdruck
30 mbar

Achtung,
dieser Raum darl nicht als
Shiuraum banutrt werden

B> ®

9.2 Gasversorgung

Das Reisemobil ist mit einer Propangasanlage ausgerustet
(Gasflasche nicht im Lieferumfang). Diese Anlage betreibt
folgende Geréate:

- Kocher

- Kuhlschrank

- Heizung

- Warmwasserboiler

- Backofen

- Ggf. Sonderzubehor



Gasflaschenkasten
Der Zugang zum Gasflaschenkasten befindet sich separat in
der Seitenwand.

Der Gasflaschenkasten fasst 2 x 11 kg Propangasflaschen

@. Die Gasflaschen sind Uiber einen Sicherheitsregler @
mit Schlauch @ an der Versorgungsleitung @ angeschlos-
sen. Die Flaschen sind jeweils mit zwei separaten Riemen @

an der Wand befestigt.

A\

werden.

Gasflaschen dirfen nur im Gasflaschenkasten mitgefuihrt

Gas

Fiir den Gasflaschenkasten gilt:

e Befestigung der Gasflaschen vor jeder Fahrt kontrollieren.
Gasflaschen senkrecht stellen und Ventile schlieBen.

e Lockere Riemen festzurren.

¢ Nach jedem Flaschenwechsel muss die Dichtigkeit des
(Hochdruck)schlauches an der Flasche mit Lecksuchmit-
teln gepriift werden.

e Der Gasflaschenkasten ist nicht fiir den Transport von
Zubehor geeignet.

¢ Die Absperrventile an den Gasflaschen missen jederzeit
frei zugénglich sein.

¢ Die Entliftungen des Gasflaschenkastens dirfen nicht
verschlossen werden.

e Den Gasflaschenkasten vor Zugriff Unbefugter ver-
schlieBen.

A | Gasflaschen missen wahrend der Fahrt geschlossen sein.

Hobby
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Gasflaschen wechseln

A Beim Wechseln der Gasflaschen nicht rauchen und keine
offenen Flammen entziinden. Nach Wechseln der Gas-
flaschen prifen, ob an den Anschlussstellen Gas austritt.
Dazu die Anschlussstelle mit Lecksuchspray besprihen.

* Flaschenkastentlr 6ffnen.
e Hauptabsperrventil an der Gasflasche schlieBen.
Pfeilrichtung beachten.

e Gasdruckregler/ Hochdruckschlauch® per Hand von der
Gasflasche abschrauben (Linksgewinde).

e Befestigungsgurte I16sen und Gasflasche herausnehmen.

¢ Geflllte Gasflasche wieder in den Flaschenkasten stellen
und mit beiden Befestigungsgurten gewissenhaft verzurren.

e Gasdruckregler/ Hochdruckschlauch® per Hand auf der
Gasflasche aufschrauben (Linksgewinde).

¢ Ventil der vollen, angeschlossenen Gasflasche 6ffnen (bei
Ausstattung mit DuoControl CS beide Gasflaschen &ffnen)

¢ nur bei Ausstattung mit Crashsensor™:
Schlauchbruchsicherung (griine Taste) am Hochdruck-
schlauch driicken (siehe 09-7).

¢ Prifen, ob an den Anschlussstellen Gas austritt. Dazu die
Anschlussstellen mit Lecksuchspray bespriihen.

¢ Flaschenkastentlr schlieBen.

Hobby

Heizung (Backofen*) Gasherd Kiihlschrank

Gas-Absperrhahne und Ventile

Fulr jedes installierte Gasgerat ist ein entsprechendes Gas-
absperrventil eingebaut. Die Gasabsperrventile befinden sich
in dem Kiichenschrank unterhalb der Spile und sind mit
entsprechenden Symbolen gekennzeichnet.

Einbauort der Gas-Absperrhahne
- im Kichenblock in der obersten Schublade
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Fiir Absperrhdhne und Ventile gilt

e Wahrend der Fahrt alle Ventile von Gasgeraten schlieBen.

e Auf dem unteren Foto sind die Absperrhdhne in geschlos-
senem Zustand dargestellt. Zum Offnen der Ventile miissen
diese durch Drehen senkrecht gestellt werden.

e Beim Beflllen des Kraftstofftanks lhres Fahrzeuges auf
Fahren und in der Garage darf keine Brennstelle in Betrieb
sein.

A Bei einem vermuteten Leck in der Gasanlage sind sofort
die Absperrhahne im Fahrzeug und die Ventile der Gasfla-
schen im Flaschenkasten zu schlieBen.

A Durch Erschiitterungen kénnen im Laufe der Jahre ge-
ringfigige Undichtigkeiten auftreten. Wenn Sie Undichtig-
keiten vermuten, beauftragen Sie lhren Fachhandler oder
eine Fachwerkstatt fiir Gasanlagen mit der Uberpriifung.

A Eine Dichtheitsprifung darf niemals bei offener Flamme
durchgefihrt werden.

Hobby
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. *
Gasregler mit Crashsensor
Mit dem MonoControl CS ist es mdglich, das Fahrzeug auch
wéhrend der Fahrt zu beheizen.

Der integrierte Crashsensor unterbricht bei einem Unfall auto-
matisch die Gaszufuhr und verhindert somit das Ausstromen
von Gas.

(Einwirkung der Verzégerung 3,59 * 0,5 g ; entspricht

einer Aufprallgeschwindigkeit von 15-20 km/h gegen ein
feststehendes Hindernis)

Hobby

Inbetriebnahme

@ Flaschenventil 6ffnen

@ Schlauchbruchsicherung (griine Taste) am Hochdruck-
schlauch kraftig driicken.

(3) Gegebenenfalls (z.B. nach Neueinbau oder versehent-
lichen Gegenschlagen der Gasflasche an die Gasdruck-
Regelanlage) grinen Resetknopf (Ricksetzung des
Crashsensor-Ausldseelements) an MonoControl CS
dricken.




Umschaltventil Zweiflaschen-Gasanlage *

Das Umschaltventil DuoControl CS ermdglicht die automa-
tische Umstellung von der Betriebs- auf die Reserveflasche. Der
Crashsensor ist in das DuoControl integriert und erméglicht das
Heizen wahrend der Fahrt.

[@ Die Funktionsweise ist dem MonoControl CS angeglichen.

Gas

a Drehknopf nach links @ bzw. rechts drehen, um Betriebs-
flasche zu bestimmen.

b Zeigt den Status der Betriebsflasche an.
Griin: voll
Rot: leer

Funktion

¢ Gasflaschen anschlieBen und Ventile jeweils beider Gas-
flaschen 6ffnen. Drehknopf nach links bzw. rechts bis zum
Anschlag drehen.

Bei einem Flaschendruck unter 0,5 bar wechselt das Ventil
automatisch die Betriebsflasche.

Hobby
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. .. g%
Fernanzeige fiir Umschaltventil Gas-AuBensteckdose *
Die Fernanzeige ist an das Umschaltventil der Zweiflaschen- Uber die Gas-AuBensteckdose kénnen auBenstehende Gas-
Gasanlage gekoppelt. geréate wie Grill oder Gasleuchte angeschlossen werden.

a Sommerbetrieb. Schalter nach unten gedriickt zeigt LED
den Status der Betriebsflasche an. A Der Betriebsdruck des anzuschlieBenden Gerates muss
b Anzeige ausgeschaltet. 80 n?bar betr.agen. . .
. ) . Maximale Leistung der anzuschlieBenden Gerate: 1,5 KW
¢ Winterbetrieb. Schalter nach oben gedrtickt wird
zusétzlich zum angezeigten Status das Umschaltventil
beheizt. (gelbe LED leuchtet)
d Rote LED (Betriebsflasche leer)
e Grlne LED (Betriebsflasche voll)
f Gelbe LED (Winterbetrieb)

Der Steckeranschluss kann nur angekuppelt werden, wenn
das Schnellschlussventil geschlossen ist. Durch Zurlickschie-
ben der Kupplungshiilse Iasst sich die Sicherheitsverriege-
lung I8sen.

Hobby



Das Kupplungsventil ist so konstruiert, dass sich das Schnell-
schlussventil nur &ffnen lasst, wenn mittels des Steckan-
schlusses angekuppelt wird. Zum Ankuppeln wird der
Steckanschluss in die Sicherheitskupplung eingefiihrt.

Wenn abgekuppelt ist, Ventil6ffnung mit der Schutzkappe
verschlieBen.

A\

Die Gas-AuBensteckdose eignet sich nur zur Gasentnahme,
nicht zur Einspeisung in die Gasanlage.

Gas

Hobby
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Kapitel 10: Einbaugerate

10.1 Allgemeines

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise zu den Einbaugeréten des
Motorcaravans. Die Hinweise beziehen sich nur auf die Bedienung
der Geréte. Teilweise handelt es sich bei den beschriebenen Geraten
um Sonderausstattungen. Weitere Informationen zu den einzelnen
Einbaugeréten entnehmen Sie bitte den separaten Bedienungsanlei-
tungen, die dem Fahrzeug in der blauen Servicetasche beiliegen.

A Reparaturen an Einbaugeraten durfen nur vom Fachmann

durchgefihrt werden. 10.2 Warmluftheizung
A Fir Wartungs- und Reparaturarbeiten diirfen nur Original- . . .
teile der Geratehersteller verwendet werden. A DD [RIE2En (5 Wl el AT s,
Ausnahme:

Das Fahrzeug ist optional mit einem Gasdruckregler flr

Jede Veranderung an Einbaugeraten sowie das Nichteinhalten
A < < den Fahrbetrieb ausgestattet (z.B. Control CS)

der Gebrauchsvorschriften fiihrt zum Eréschen der Gewahrlei-
stung sowie zum Ausschluss von Haftungsanspriichen. AuBer-

emaileericls Susnaniz lorls e Gaiizais Gl el Die Combi Fliissiggasheizung ist eine Warmluftheizung mit
manchen Landern auch die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. integriertem Warmwasserboiler (Inhalt: 10 ).

[@ Fiir den Betrieb von Gasgeraten, Gasreglern und Gas- Der Heizbetrieb ist sowohl mit als auch ohne Wasserinhalt
flaschen beachten Sie bitte die Hinweise des Kapitels 9. uneingeschrankt maoglich.

[@ Fiir den Betrieb von elektrischen Geraten beachten Sie Einbauort:
bitte die Hinweise des Kapitels 7. - Seitensitz in der Sitzgruppe

Hobby
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Inbetriebnahme

e |uftaustrittdlisen im Reisemobil so einstellen, dass die
Warmluft dort austritt, wo es gewtinscht ist.

e Priifen, ob der Kamin frei ist. Etwaige Abdeckungen unbe-
dingt entfernen.

e Gasflasche und Gasabsperrhahn in der Gaszuleitung 6ffnen.

A e Das Gerét nur in technisch einwandfreiem Zustand
betreiben.
e Stoérungen sofort beheben lassen. Stérungen nur selbst
beheben, wenn die Behebung in der Fehlersuchanlei-

tung dieser Gebrauchsanweisung beschrieben ist. Anzeige- und Bedienelemente
* Keine Reparaturarbeiten oder Verdnderungen am Gerét @ Anzeige

vornehmen. (@ statuszeile
e Ein defektes Gerat nur durch den Hersteller oder des- @ Meniizeile (oben)

sen Service instand setzen lassen. @ Meniizeile (unten)

(5 Anzeige Netzspannung 230V (Ladestrom)
(®) Anzeige Zeitschaltuhr

(@ Einstellungen / Werte

Dreh- / Driickknopf

(9) Zuriick-Taste

Mit dem Dreh-/Driickknopf (8) kénnen Menis in den Zeilen (3)
und @ angewahlt und Einstellungen vorgenommen werden. Die
Anzeige erfolgt Uber das Display @ mit beleuchtetem Hintergrund.
Mit der Zurlick-Taste @ erfolgt der Riicksprung aus einem Mendl.

Hobby

[@ Wenn die Stromversorgung des Systems unterbrochen ist,
muss die Uhrzeit neu eingegeben werden.
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Dreh- / Driickknopf

Mit dem Dreh- / Driickknopf kénnen Sollwerte und Para-
meter angewahlt, gedndert und durch Antippen gespeichert
werden. Angewahlte MenUpunkte blinken.

Drehen nach rechts (+)

- Menii wird von links nach rechts durchlaufen.

- Erhdhen von Werten.

Drehen nach rechts (-)

- Menii wird von links nach rechts durchlaufen.

- Absenken von Werten.

Antippen

- Ubernehmen (Speichern) eines angewahlten
Wertes.

- Auswahl eines Menlpunktes, Wechsel in die
Einstellebene.

%,
%,

Zuriick-Taste

Durch Druicken der Zuriicktaste @ erfolgt ein Riicksprung
aus einem Meni und Verwurf von Einstellungen. Das bedeu-
tet, die bisherigen Werte bleiben erhalten.

Hobby

Driicken (3 Sekunden)
- Hauptfunktion EIN / AUS

Inbetriebnahme

Start- / Stand-by-Bildschirm

Nach dem Verbinden des
Bedienteils mit der Spannungs-
versorgung wird nach wenigen
Sekunden ein Startbildschirm
angezeigt.

Nach einigen Minuten ohne Ein-
gabe wird automatisch ein Stand-
by-Bildschirm dargestellt.

wechselt die Anzeige im Display zwischen Uhrzeit und
eingestellter Raumtemperatur. Falls keine Uhrzeit gestellt
wurde, wird die eingestellte Raumtemperatur sténdig

ﬂ@ Wenn die Uhrzeit eingestellt ist (siehe ,,Uhrzeit einstellen”),
angezeigt.

Funktionen

Die Funktionen in den Mentizeilen (3) (@) des Bedienteiles sind
in beliebiger Reihenfolge anwahlbar. Die Betriebsparameter
werden in der Statuszeile (2) bzw. in den Anzeigen (5) (6)
dargestellt.



Bedienteil ein- / ausschalten

Dreh- Driickknopf langer als 3 Sekunden

driicken

- Vorher eingestellte Werte / Betriebsparame-
ter werden nach dem Einschalten wieder
aktiv.

- +

- Wird die Heizung langer als 2 Stunden nicht
mehr mit Betriebsspannung versorgt, schal-
tet sich das Bedienteil automatisch aus.

- Der Ausschaltvorgang des Bedienteils kann
sich wegen interner Nachlaufe der Heizung
um einige Minuten verzégern.

Einstellebene wahlen

Dreh- / Driickknopf antippen
Das Display zeigt die Einstellebene.
Das erste Symbol blinkt.

6 ;lj 40° ﬁ” “..'
N7
s & % o

O ¥ AOC D
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Raumtemperatur dndern

Mit Dreh- / Driickknopf das Symbol in Meniizeile @ anwahlen
- Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

- Mit Dreh- / Driickknopf die gewiinschte Temperatur wahlen.

- Dreh- / Driickknopf zum Bestétigen des Wertes antippen.

auto m 7
37?2 ©

a = Heizung

- Heizung ist eingeschaltet.

- Einstellbarer Temperaturbereich
5 - 30°C. (1°C-Schritte)

- Schnelle Temperaturdnderungen tiber Dreh- / Driickknopf (im
Stand-by-Bildschirm) méglich.

Hobby
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iﬂj Warmwasserstufe andern

Mit Dreh- / Driickknopf das Symbol in Meniizeile @ anwahlen
- Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

- Mit Dreh- / Driickknopf die gewiinschte Temperatur wahlen.

- Dreh- / Driickknopf zum Bestétigen des Wertes antippen.

a = Boiler" Warmwasserbereitung ist eingeschaltet

b=40°2 Warmwassertemperatur 40°C

c =60° Warmwassertemperatur 60°C

d =BoosT! Gezielte, schnelle Aufheizung des Boilerinhalts
(Boilervorrang) fir ein Zeitfenster von max. 40
Minuten.

) Solange die gewlinschte Wassertemperatur nicht erreicht

ist, blinkt das Symbol.

2 Warmwassertemperatur 40°C kann bei kombinierter
Raum- und Wassererwarmung nur fir eine begrenzte Zeit
auf 40°C gehalten werden.

Hobby

@l}[} Energieart wahlen *

Mit Dreh- / Driickknopf das Symbol in Meniizeile (3) anwihlen
- Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

- Mit Dreh- / Driickknopf die gewlinschte Energieart wahlen.

- Dreh- / Driickknopf zum Bestatigen des Wertes antippen.

a b c d e
] I I

| | ! !
TRETaY
l

Symbol Betriebsart Energieart

a Gas Gas

b ELA1 Elektro

c EL2 Elektro

d Mix1 " Elektro + Gas
e Mix2 " Elektro + Gas

) Mischbetrieb (Elektro- und Mischbetrieb sind
Sonderausstattung)



Warmwasserstufe aktiv), wird in der Statuszeile die im vor-
herigen Heizgang gewahlte Energieart angezeigt.

ﬂg Sobald die Heizung eingeschaltet wird (Raumtemperatur,
Werkseinstellung ist Gas.

Besonderheiten im Mischbetrieb

Unterbrechung der Spannungsversorgung 230V:

Die Heizung schaltet automatisch in den Gasbetrieb. Sobald
die Spannungsversorgung 230V wieder hergestellt ist, schal-
tet die Heizung automatisch in den Mischbetrieb zurtick.

Stérung im Verbrennungsvorgang (z.B. Brennstoffmangel):

Combi Gas Die Heizung schaltet automatisch in den
Elektrobetrieb. Soll die Heizung wieder im
Mischbetrieb laufen, muss die Ursache der
Stoérung beseitigt werden. Heizung am Bedien-
teil aus- und wieder einschalten.

Einbaugerate | 10-6

Q
ooo Geblasestufe wahlen

o)

Mit Dreh- / Driickknopf das Symbol in Meniizeile @ anwdahlen
- Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

- Mit Dreh- / Driickknopf die gewiinschte Geblésestufe wahlen.

- Dreh- / Driickknopf zum Bestétigen des Wertes antippen.

a b c e
1 1 1 1
T T 1 T
e e Q
() ce e gef (e
|
auto Hbm:st -
625 M @O

4
Symbol Betriebsart
- OFF
a VENT "

b ECO
c HIGH 2
d BOOST

Beschreibung

Geblase ist ausgeschaltet.

(Nur anwendbar, wenn kein Gerat in
Betrieb ist.)

Umluft, wenn kein Gerat in Betrieb
ist. Drehzahl in 10 Stufen wahlbar.
Niedrige Geblasestufe

Hohe Geblasestufe

Schnelle Raumaufheizung

Verfuigbar, wenn die Differenz zwischen
gewdhlter und aktueller Raumtempera-
tur mehr als 10°C betragt.

Hobby
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) Kann zu héherem MotorverschleiB fihren, je nach Haufig-
keit der Benutzung
2 Geblasestufe ,HIGH” ist mit héherer Stromaufnahme,
héherem Geréduschpegel und erhdhtem Motorverschlei3
verbunden.
l@ ‘ Sobald die Heizung eingeschaltet wird (Raumtemperatur,

Warmwasserstufe aktiv), wird in der Statuszeile die im
vorherigen Heizgang gewahlte Geblasestufe angezeigt.

Werkseinstellung ist ,,ECO”.

Hobby

Q) Zeitschaltuhr einstellen

ﬂ% ‘ Die Zeitschaltuhr kann nur ausgewahlt werden, wenn die Uhrzeit

des Bedienteils eingestellt wurde.
Ist die Zeitschaltuhr aktiviert (ON), wird zuerst das Menu Zeit-

schaltuhr aktivieren (OFF) dargestellt.

Mit Dreh- / Driickknopf das Symbol in Meniizeile @ anwahlen
- Durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

Startzeitpunkt eingeben

) . . - Mit Dreh- / Driickknopf die Stun-
6 0 O . -
den, anschlieBend die Minuten
L einstellen.

START _ | q'n I—I

(I
\\| s 7N
N

Endzeitpunkt eingeben

a - Mit Dreh- / Driickknopf die Stun-
6 »O Srernor
den, anschlieBend die Minuten
N einstellen.

END _ID' Irl

N e R
NN 7N
asy




IEE Wurde der Start-/Endzeitpunkt bei der Eingabe Uberschritten,
werden die Betriebsparameter erst nach Erreichen des nachsten

Start-/Endzeitpunkts berticksichtigt. Bis dahin bleiben die auBer-
halb der Zeitschaltuhr eingestellten Betriebsparameter guiltig.

Raumtemperatur einstellen

6 Lo @ = - Mit Dreh- / Driickknopf die
gewlinschte Raumtemperatur
waéhlen.
- Dreh- / Driickknopf zum Bestétigen
des Wertes antippen.

Warmwasserstufe einstellen
- Mit Dreh- / Driickknopf die

6t @ » :
gewunschte Warmwasserstufe
L wahlen.
5 D | - Dreh-/ Driickknopf zum Bestétigen
- des Wertes antippen.

Energieart wahlen

6o @ >
)%

ohR5 °

SET

O

ISy

Geblasestufe wiahlen

Einbaugerite

- Mit Dreh- / Driickknopf die ge-
wunschte Energieart wahlen.

- Dreh- / Driickknopf zum Bestatigen
des Wertes antippen.

Das Menu Energieart wahlen wird dargestellt, wenn eine Heizung
mit elektrischen Heizstaben angeschlossen ist (Sonderausstattung).

- Mit Dreh- / Driickknopf die ge-
wunschte Gebléasestufe wahlen.

- Dreh- / Driickknopf zum Bestatigen
des Wertes antippen.

10-8

l@ Das Meni Geblasestufe wahlen wird dargestellt, wenn Heizung /

Warmwasserstufe eingestellt wurde.

Hobby
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Zeitschaltuhr aktivieren (ON)

4de %O
OO%O
Y
SET l_ll‘
)

- Mit Dreh- / Druickknopf Zeitschalt-
uhr aktivieren (ON).

- Dreh- / Driickknopf zum Bestétigen
des Wertes antippen.

Tage hinweg, bis sie deaktiviert wird (OFF).
Wenn die Zeitschaltuhr programmiert und aktiv ist, blinkt
das Symbol der Zeitschaltuhr.

l@ ‘ Die Zeitschaltuhr bleibt solange aktiv, auch Uber einige

Zeitschaltuhr deaktivieren (OFF)

62 A

2O

I
SET E{I_r

O

Hobby

- Durch Antippen in die Einstellebene
wechseln.

- Mit Dreh- / Driickknopf Zeitschalt-
uhr deaktivieren (OFF).

- Dreh- / Driickknopf zum Bestatigen
des Wertes antippen.

% Servicemenii

Versionsnummer angeschlossener Gerate ausgeben

I N
(A

dE R
=Y

- Die Stundenanzeige blinkt.

- Mit Dreh- / Driickknopf die Stun-
den (24 h-Modus) einstellen.

- Nach erneutem Antippen des
Dreh- / Driickknopfes blinkt die
Minutenanzeige.

- Dreh- / Driickknopf zum Bestétigen
des Wertes antippen.

Versionsnummer von Heizung oder
Bedienteil anzeigen.



Hintergrundbeleuchtung des Bedienteils &ndern

Die Hintergrundbeleuchtung ist in 10
Stufen &nderbar.

Die gewiinschte Sprache aus den
verfligbaren Sprachen auswahlen.

(z. B. Englisch, Deutsch, Franzdsisch,
ltalienisch)

Temperaturfiihler kalibrieren (OFFSET)

6 £ i@

%
=)

—

T
1
[
o =l

Der Temperaturfuhler der Heizung
kann individuell an die Fahrzeug-
gréBe angepasst werden. Die
Einstellungen des Offsets ist in
Schritten von 1°C im Bereich von
-5°C bis +5°C moglich.

Einbaugerite

Auf Werkseinstellung zuriicksetzen (RESET)

-
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o¥

J
\

T
[y
(N

T
I
2

Die Reset-Funktion setzt das Bedienteil

auf die Werkseinstellung zurtick. Alle

Einstellungen werden damit geldscht.

Reset bestétigen
- Dreh- / Driickknopf antippen

Anzeige Netzspannung 230V

= &%
= S
O 7 O

Das Symbol signalisiert, dass 230V
Netzspannung (Ladestrom) verfligbar
sind.

ﬂ% Anzeige nur in Verbindung mit einer Heizung Combi E CP plus
ready méglich, die zusétzliche Heizstébe flr den Elektrobetrieb
enthalt. (Sonderausstattung)

Hobby
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AWarnung

Bei einer Warnung erscheint ein Warnsymbol, um zu signalisie-
ren, dass ein Betriebsparameter einen undefinierten Zustand
erreicht hat. In diesem Fall |auft das betreffende Geréat weiter. So-
bald sich der Betriebsparameter wieder im Sollbereich befindet,
erlischt dieses Symbol.

6@ > 0O
£ 0% o
\I/
© 40 3

Hobby

Code der Warnung auslesen

6 b 0

PO

=

A

-

- Mit Dreh- / Driickknopf das Symbol
auswahlen.

- Dreh- / Driickknopf antippen.
Es wird der aktuelle Code der War-
nung angezeigt. Mit der Fehlerliste
kann die Ursache der Warnung
ermittelt und beseitigt werden.

W = Warnung
42 = Fehlercode
H = Heizung

Ursache beseitigt / Riickkehr zur
Einstellebene
- Dreh- / Driickknopf antippen.

Ursache nicht beseitigt / Riickkehr
zur Einstellebene
- Die Zurlck-Taste drticken.

das Warnsymbol bleibt bestehen. Das Bedienteil bleibt im
Zustand der Warnung. Weitere angeschlossene Gerate kdnnen
bedient werden.

l@ ‘ In diesem Fall ist die Warnung im Bedienteil nicht quittiert, und



Storung

Bei einer Stérung springt das Bedienteil sofort in die Menliebene
»Stdrung” und zeigt den Fehlercode Storung an.

Y E = Stérung
4478 > O 41 = Fehlercode
H = Heizung
— I_{ (I - .
— . I Ursache beseitigt / Riickkehr zur
A Einstellebene

- Dreh- / Driickknopf antippen.
- Das entsprechende Gerat wird neu
gestartet.

="

Dies kann wegen interner Nachlaufe angeschlossener Gerate
einige Minuten dauern.

Falls die Ursache nicht beseitigt wurde, wird die Stérung wieder auf-

treten, und das Bedienteil springt erneut in die Mentiebene ,,Stérung”.

Ursache nicht beseitigt / Riickkehr
zur Einstellebene
- Die Zurlick-Taste drticken.

ﬂ@ In diesem Fall ist die Stérung im Bedienteil nicht quittiert, und das
Warnsymbol bleibt bestehen. Das Gerét bleibt im Stérungszu-
stand. Weitere angeschlossene Geréate kénnen bedient werden.

Wartung

Einbaugerite

Dieses Gerat ist wartungsfrei. Zur Reinigung der Front verwenden
Sie einen nicht scheuernden, mit Wasser angefeuchteten Lappen.
Sollte dies nicht ausreichend sein, verwenden Sie eine neutrale

Seifenldsung.

Hobby
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FrostControl

FrostControl ist ein stromloses Sicherheits- bzw. Ablassventil.

Es entleert bei Frostgefahr automatisch den Inhalt des Boilers

tiber einen Entleerungsstutzen. Bei Uberdruck im System er-

folgt automatisch ein stoBweiser Druckausgleich tber das Si-

cherheitsventil. Das Ablassventil befindet sich am Anschluss

der Heizung in lhrem Fahrzeug (i.d.R. in der Seitensitzgruppe

neben der Eingangstiir).

k Drehschalter Stellung ,Betrieb“

m Druckknopf Stellung ,,geschlossen*

n Druckknopf Stellung ,,entleeren”

o Entleerungsstutzen (nach auBen durch den Fahrzeugboden
gefiihrt)

Hobby

Aktivieren

e Den Knopf aus Position (m) leicht eindrlicken, gleichzeitig
den Schalter um 90° zur Position (k) drehen.

e Ist der Schalter in Position (k), bleibt der Knopf zur Position (m).

Deaktivieren

¢ Den Schalter aus Position (k) um 90° in parallele Stellung
zum FrostControl drehen.

e Der Knopf springt zeitgleich aus Position (m) zur Position (n).

[@ Erst bei Temperaturen ab ca. 7° C am Ablassventil kann dieses mit

dem Druckknopf (Stellung m) manuell geschlossen und der Boiler
beflillt werden.

matisch, der Druckknopf springt heraus (Stellung n) und das Wasser

[@ Bei Temperaturen unter ca. 3° C am Ablassventil éffnet dieses auto-
des Boilers lauft Uber den Entleerungsstutzen (o) ab.



10.3 Warmwasserheizung *

VAN

Die Flissiggasheizung Compact 3020 ist eine Warmwasser-
heizung mit separatem Warmwasserbereiter (Inhalt: 8,5 I). Die
Erwdrmung des Heizsystems kann erfolgen, ohne dass der
Warmwasserbereiter mit Frischwasser gefullt ist

Das Betreiben der Warmwasserheizung wahrend der
Fahrt ist verboten!

Einbauort
- Im Kleiderschrank

Einbaugerite

Wichtige Hinweise

e Vor Inbetriebnahme der Heizung die separate Betriebs-
anweisung bitte sorgfaltig durchlesen.

¢ Bei Nichtbenutzung des Fahrzeuges immer den Haupt-
schalter der Heizung ausschalten.

e Bei Frostgefahr immer das Frischwasser aus dem Warm-
wasserbereiter ablassen.

e Ohne Glykolfullung darf die Heizung nicht gestartet werden.

e Um das Prinzip der Konvektion bestmd&glich zu nutzen, darf
die Zirkulation der Luft im Reisemobil, wie beispielswei-
se hinter den Ruckenpolstern, Winterbeluftungen, in den
Bettkasten und hinter den Stauschrinken, in keiner Weise
behindert werden.

[@ Kontrollieren Sie in regelmaBigen Intervallen den Flissig-
keitspegel im AusdehnungsgefaB. Bei kalter Heizung soll
die FlUssigkeit ca. 1 cm Uber der "Min"- Markierung stehen.

Betriebsarten

- Flissiggasbetrieb

- Elektroheizpatronenbetrieb (230 V)

- Kombinierter Flissiggas- und Heizpatronenbetrieb

Hobby
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Funktionsarten

- Warmwasserbereitung

- Heizung und Warmwasserbereitung
- Heizung

Bedieneinheit

In der Ruheposition wird angezeigt, welche Funktionen der
Heizung aktiviert sind; die Hintergrundbeleuchtung im Display
ist ausgestellt. Die Bedieneinheit geht von der Einstellungs-
position nach zwei Minuten automatisch in die Ruheposition,
wenn kein Tastendruck erfolgt oder mit den Pfeiltasten die
Ruhelage eingestellt wird.

ISy

Weitere detaillierte Informationen zur Bedienung, Handha-
bung und Pflege der Warmwasserheizung entnehmen Sie
bitte der separaten Betriebsanweisung ,,Alde Compact
3020“.

Die Grundfunktionen der Warmwasserheizung kénnen
Uber das Panel am Eingang bedient werden (siehe Seite
07-12).

Hobby
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3020

High Efficiency
Start der Heizung
Zum Start der Heizung driicken Sie auf den On-/Off-Knopf

und das Startbild erscheint. Die Heizung startet mit den
zuletzt verwendeten Einstellungen.




DEFGH |
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Ruhestellung

A.

Uhr. Die Uhr zeigt das Datum und die Zeit an (wenn akti-
viert).

B. *AuBentemperatur. Die AuBentemperatur

C.
D.

wird angezeigt.

Innentemperatur. Die Innentemperatur wird angezeigt.
Umwalzpumpe. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die
Umwaélzpumpe in Betrieb ist.

Automatischer Start der Heizung.

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Funktion aktiviert
wurde.

Tagesautomatik. Dieses Symbol wird

angezeigt, wenn die Funktion aktiv ist.

Einbaugerite

G. *Flussiggasflasche voll/leer. Dieses Symbol wird ange-

zeigt, wenn der Fiihler am Gasregler der Flasche ange-
schlossen ist und aktiviert wurde.

Wenn Eis Ex* installiert ist, werden die Symbole fir den
eingestellten Modus zusammen mit dem Flaschensymbol
angezeigt.

Nachtautomatik. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn
die Funktion aktiv ist.

230 Volt. Dieses Symbol erscheint, wenn eine Spannung
von 230 V zur Heizung anliegt.

On-/Off-Taste. Hauptschalter fiir die Heizung.
MENU-Taste. Taste fiir das Einstellungsmenu.

Die mit (x) gekennzeichneten Funktionen sind Zubehor.
Diese sind nicht in allen Fahrzeugen installiert.

Hobby
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Einstellungsmenii

Starten Sie das Einstellungsmenii durch Driicken der MENU-
Taste. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein und die
einstellbaren Funktionen werden angezeigt. Die Bedienein-
heit wechselt zur Ruhestellung nach 30 Sekunden wenn der
Schirm nicht betétigt wird.

Hobby

m Einstellung der gewiinschten Temperatur

Die Temperatur kann von +5 °C bis +30 °C in Schritten von
0,5 °C eingestellt werden.

-

Die angezeigte Temperatur ist die gegenwaértig eingestellte.

2. Erhohen Sie die Temperatur durch Driicken von ,,+“.
Senken Sie die Temperatur durch Driicken von ,=“.

3. Die Einstellungen sind beendet und die Heizung arbeitet bis

zur Erreichung der eingestellten Temperatur.

kann man keine Temperatureinstellungen machen. Die

[@ Falls die Nacht- oder Tagesautomatik in Betrieb sein sollte,
Plus- und Minussymbole werden dann grau.



ﬁ Warmwasser
000

Der Heizkessel kann auch verwendet werden, ohne dass
Frischwasser im Boiler eingeflillt ist.

1. Kein Warmwasser. Falls es kein Bedarf an Warmwasser
gibt, driicken Sie auf ,,-“.

(Das Symbol A wird leer)

ﬂ% Falls die Nacht- oder Tagesautomatik in Betrieb sein
sollte, und man das Warmwasser ausgeschaltet hat, kann
man keine Warmwassereinstellungen mehr durchfihren.
Die Plus- und Minussymbole werden dann grau.

2. Normalbetrieb. Wenn Frischwasser aufgeflillt ist und
Warmwasser gewtinscht wird, driicken Sie auf ,,+*“.
(das Symbol _g] ist halb gefiillt)

l@ Ist die Funktion Betrieb der Pumpe auf "Cont" eingestellt,
kénnen Sie diese nicht wahlen.

Einbaugerite

3. Mehr Warmwasser. Brauchen Sie mehr heiBes Wasser,

kénnen Sie voribergehend die Wassertemperatur auf bis
ca. 65 °C erhdhen. Driicken Sie die Plus-Taste ,,+“.
(das Symbol sl ist volistandig gefiillt)

Wenn 30 Minuten vergangen sind, kehrt die Heizung zum
normalen Betrieb zurlick. Haben Sie mehr Warmwasser
gewadhlt, halt die Umwalzpumpe an.

ﬂ% Ist die Funktion Betrieb der Pumpe auf Cont eingestellt,
wird die Funktion permanenter Pumpenbetrieb fur

30 Minuten auBer Betrieb gesetzt aber geht danach
wieder Uber in den permanenten Pumpenbetrieb.

ﬂ% Wird ausschlieBlich Warmwasser benétigt wie z. B. im

Sommer, wenn es keinen gréBeren Heizbedarf gibt, brau-
chen keine Einstellungen vorgenommen zu werden, die
Heizung steuert diese Funktion automatisch.

Hobby
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Heizen mit Strom

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um Heizen mit Strom
zu aktivieren. Je hdher die gewéhlte Leistung ist, desto
schneller ist die Erwarmung.

Werden Strom und Gas zusammen ausgewahlt, kann die
Prioritdt zwischen Gas und Strom eingestellt werden (siehe
Werkzeugmenti). Der Heizkessel verwendet keine héhere

Leistung als gebraucht wird, auch wenn 3 kW gewahlt wurde.

1. Starten und schrittweise Verédnderung
der verschiedenen Heizstufen
(Off, 1 kW, 2 kW oder 3 kW) mit ,+“ oder ,-“.
Der eingestellte Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Bei Aktivierung wird das Plus-Symbol griin angezeigt.

2. Um den Elektroheizbetrieb abzuschalten, betatigen Sie
wiederholt die ,-“Taste, bis Off erreicht ist.

Hobby

Heizen mit Gas

So aktivieren Sie das Heizen mit Gas:

Werden Strom und Gas zusammen gewahlt, kann die Prioritat
zwischen Gas und Strom eingestellt werden (siehe Werk-
zeugmenti).

1. Starten Sie den Gasbetrieb durch Druck auf die Flissig-
gasflamme. Das Symbol fir Flissiggas wird aktiviert und
erscheint nun in grin.

2. Um den Gasbetrieb abzuschalten, drlicken Sie auf die
Flussiggasflamme, das Symbol wird nun blau.
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Waschraum

Da der Konvektor im Waschraum hinter der Verkleidung mon-
tiert werden muss, und somit keine ausreichende Zirkulation
gewabhrleistet ist, ist ein Lifter vorhanden, der die warme Luft
in den Raum befordert. Dieser Lifter ist (iber den Schalter
@ in zwei Stufen zu aktivieren.

10.4 Kiihlschrank

Es werden Kihlschrédnke des Herstellers
Dometic eingesetzt.

Bei hohen AuBentemperaturen ist die volle Kihlleistung nur
durch ausreichende Bellftung zu gewahrleisten. Um eine
bessere Bellftung zu erreichen, lassen Sie ggf. die Kuhl-
schrank-LUftungsgitter auf dem Stellplatz abnehmen.

A Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die separate Be-
dienungsanleitung des Herstellers.

Hobby
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Kiihilschranktiirverriegelung Betriebsarten

Der Kihischrank kann auf drei Arten betrieben werden:
A Wahrend der Fahrt muss die Kihlschrankttr immer ge-

schlossen und verriegelt sein.

12V Betrieb

Der 12 V Betrieb kann nur wahrend der Fahrt bei laufendem
Motor genutzt werden. Wahrend Ruhepausen und l&ngeren
Zwischenstopps den 12 V Betrieb ausschalten, und ggf. an-
dere Betriebsart wahlen.

Slim-Tower: zum SchlieBen des Slim-Towers den Griff ziehen,
die TUr andrlicken und den Griff wieder loslassen.

e Stellen Sie den Energiewahlschalter auf Batteriebetrieb @
e Der 12 V Betrieb funktioniert nur bei laufendem
Fahrzeugmotor.

Hobby



¢ Der Kihlschrank arbeitet ohne thermostatische Regelung
(Dauerbetrieb). Der 12 V Betrieb soll von daher nur der
Wahrung einer einmal erreichten Temperatur dienen.

e Zum Ausschalten Energiewahlschalter in 0-Stellung

drehen @).

230 V Betrieb

¢ Stellen Sie den Energiewahlschalter auf Netzbetrieb @

¢ Regeln Sie die Temperatur mit dem Thermostat @ den
Temperaturstufen sind keine absoluten Temperaturwerte
zugeordnet.

e Zum Ausschalten Energiewahlschalter in 0-Stellung

drehen @).

Gasbetrieb

e Stellen Sie den Energiewahlschalter auf Gasbetrieb @

e Hauptabsperrventil an der Gasflasche und Gasabsperrventil
,Kuhlschrank® 6ffnen.

* Thermostat (§) voll aufdrehen und gedriickt halten. Der
Kuhlschrank zlindet entweder automatisch oder durch
mehrfaches Betatigen des Knopfes fur die manuelle
Zindung (modellabhéngig).

e |st der Gasbetrieb aktiv, wandert der Zeiger des
Kontrolifensters in den griinen Bereich (5).

Erst dann das Thermostat loslassen.

Einbaugerite |1o-22

¢ Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, falls keine Zindung
erfolgt ist.

¢ Regeln Sie die Klhlleistung mit dem Thermostat @, den
Temperaturstufen sind keine absoluten Temperaturwerte
zugeordnet.

e Zum Ausschalten Energiewahlschalter in 0-Stellung

drehen (@).

e Hauptabsperrventil an der Gasflasche und
Gasabsperrventil ,,Kihlschrank” schlieBen.

[@ Das Betreiben des Gerates mit Gas ist

- an Tankstellen

- auf Fahren

- wahrend des Transport des Fahrzeugs mit einem Trans-
port- oder Abschleppfahrzeug nicht gestattet.
Es besteht Brandgefahr.

Einlagern von Lebensmitteln

¢ | ebensmittel immer in geschlossenen Behaltern, Alufolie
oder dgl. aufbewahren.

¢ Nie erwarmte Lebensmittel in den Kihlschrank einlagern —
erst abkuhlen lassen.

Hobby
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e Waren, die leicht fllichtige, brennbare Gase abgeben
kénnen, diirfen nicht im Kiihlschrank aufbewahrt werden.
¢ Lagern Sie empfindliche Lebensmittel in direkter Nahe der

Kuhlrippen, oder mdglichst weit unten, ein.

Das Frosterfach ist fir die Eiswirfelbereitung und fir die
kurzfristige Aufbewahrung gefrorener Lebensmittel geeignet.
Es ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.

A Der Kihlschrank ist nicht fur die fachgerechte Lagerung
von Medikamenten vorgesehen.

[@3 Umgebungsbedingungen beeinflussen die Leistung des
Kuhlaggregates. Das System reagiert trage auf Anderungen
des Thermostatreglers, Kalteverlust beim Offnen der Tiir
oder Einlagerung von Waren. Bei Temperaturen unter +10°C
bringen Sie die Winterabdeckung (Zubehér Dometic) an.
Bei andauernden Temperaturen oberhalb von +32°C, ist die
Installation eines ZusatzlUfters (Zubehér Dometic) sinnvoll.

ﬂgb Setzen Sie den Kihlschrank mindestens 12 h vor der
Bestiickung in Betrieb und lagern Sie méglichst nur vorge-
kiihlte Ware ein.

Hobby
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Herausnehmbares Gefrierfach (Slim Tower)

Das Gefrierfach kann zur Platzoptimierung wahlweise entfernt
werden.

Gefrierfach entfernen

e Sicherungsklemmen unter dem Gefrierfach nach unten
klappen.

¢ Beide Klemmen zur Mitte schieben.

e Gefrierfach leicht hervorziehen.

e TiUr aushaken.

e Boden entnehmen
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Normalstellung Liiftungsstellung
Hinweise zum Ausbau finden Sie auch auf der Tur des
Gefrierfaches. Der Kihlschrank sollte bei langerer Standzeit auf die Liftungs-
position umgestellt werden, dies vermeidet schlechte Gerliche.

Zum Aktivieren der LUftungsstellung, den Schieber @ mit
leichtem Druck nach vorne ziehen.

Hobby



10-25

Einbaugeriate

10.5 Gaskocher

Der Kiichenblock des Reisemobils ist mit einem 3-Flammen-
Gaskocher ausgestattet.

Vor Inbetriebnahme

e Flaschenventil und Schnellschlussventil in der Gaszuleitung
offnen.

e Dachluke oder Kiichenfenster 6ffnen

e Bedienungsgriffe von Gasgeraten, die beim Einschalten
zum Zinden gedrickt werden missen, missen nach dem
Driicken von selbst wieder zurlickfedern.

Hobby

¢ Die Steckdosen oberhalb des Kochers dirfen nicht wah-
rend des Betriebes des Kochers benutzt werden. Abdeck-
kappen schlieBen.

A\

A\

Kocher oder sonstige Geréte, die Verbrennungsluft aus
dem Innenraum entnehmen, diirfen niemals zum Beheizen
des Fahrzeuges verwendet werden. Bei Missachtung
besteht akute Lebensgefahr durch Sauerstoffmangel und
das eventuell entstehende geruchlose Kohlenmonoxid.

Der Kocher darf nicht bei geschlossener Glasabdeckung
betrieben werden.



Betrieb

e 12 V-Stromversorgung Uber den Hauptschalter am Control-
panel einschalten.

e Rauchglasabdeckung @ offnen.

* Drehknopf (2) der gewiinschten Brennerstelle auf Zind-
position (groBe Flamme) stellen und driicken und gedriickt
halten.

* Flamme mit Hilfe des Ziinders (3) anziinden, Zinder (3)
gedrickt halten, bis die Flamme anspringt.

e Drehknopf @ weiter 5-10 Sekunden gedrlckt halten,
damit die Flammensicherung anspricht.

* Drehknopf () loslassen und auf die gewtinschte Einstel-
lung (groBe bzw. kleine Flamme) drehen.

Einbaugerite |10-26

e Falls das Anziinden erfolglos ist, den Vorgang von Anfang
an wiederholen.

e Zum Abschalten der Gasflamme den Drehknopf @ auf
»0“-Stellung zurlickdrehen.

e Gasabsperrventil des Gasherdes schlieBen.

Fir den Umgang mit heiBen Tépfen, Pfannen und ahn-
lichen Gegenstéanden Kochhandschuhe oder Topflappen
benutzen. Verbrennungsgefahr!

Gas wegen Explosionsgefahr niemals unverbrannt
ausstromen lassen.

Die Glasabdeckung @ nach dem Kochen noch so
lange offenhalten, wie die Brenner Hitze abgeben. Die
Glasplatte kdnnte sonst zerspringen.

Leicht entzlindliche Gegenstande wie Geschirrtlicher,
Servietten usw. nicht in der Nahe des Kochers aufbewah-
ren. Brandgefahr!

> B> D> §

Hobby
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10.6 Backofen *

A ¢ Die Luftungsoffnungen am Backofen durfen nicht ver-
schlossen werden.

¢ Bei Betrieb des Backofens muss eine Dachluke oder
ein Fenster gedffnet sein.

* Absperrhahn fiir den Backofen &ffnen, bei Gasgeruch
den Hahn und die Gasflaschen sofort wieder schlieBen.

¢ Die Backofentiir muss wahrend des Ziindvorgangs
geoffnet bleiben.

¢ Niemals den Backofen ohne Inhalt (zu erwarmende Spei-
sen) betreiben.

¢ Der Backofen darf niemals zum Beheizen des Fahrzeugs
verwendet werden.

Hobby

@ Dometic

A ¢ Das Gerat darf auf keinen Fall an das 230 V-Netz ange-
schlossen werden.
¢ Den Backofen niemals wahrend der Fahrt betreiben.

n@ Bitte beachten Sie die separate Bedienungsanleitung des
Gerateherstellers.

Einschalten

e 12 V Stromversorgung am Hauptschalter des Bedienpanels
einschalten.

e Hauptabsperrventil an der Gasflasche und Gasabsperrven-
til "Backofen" 6ffnen.

e Backofentir vollstédndig 6ffnen.



¢ Das Ofenblech bzw. -rost so positionieren, dass es die
Flammen nicht direkt berihrt.

e Schaltknopf @ leicht driicken und auf die gewlinschte
Zundposition stellen.

e Schaltknopf (1) driicken. Es strdmt Gas zum Brenner und
die Flamme wird tiber den Ziinder (2) geziindet.

e Schaltknopf @ 10 Sekunden gedriickt halten, bis das
Zundsicherungsventil die Gaszufuhr offen halt.

e Schaltknopf @ loslassen und auf die gewlinschte Lei-
stungsstufe stellen. Die Flamme muss ruhig brennen. Sie
muss Uberwiegend blau sein und klare Umrisse haben.

e Backofentir nach ca. 1 Minute vorsichtig schlieBen, damit
die Flamme nicht erlischt.

IJE%' ¢ Wenn keine Ziindung erfolgt ist, den Vorgang von Anfang
an wiederholen.
¢ Falls die Brennerflamme versehentlich geléscht wird, Dreh-
regler in Nullstellung bringen und Brenner mindestens eine
Minute ausgeschaltet lassen. Erst dann erneut ziinden.

Ausschalten

e Schaltknopf @ in Nullstellung bringen. Die Flamme erlischt.

e Hauptabsperrventil an der Gasflasche und Gasabsperrventil
,Backofen® schlieBen.

Einbaugerite
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@ Der Filter, in dem sich das Fett des Kochdunstes ansam-
melt muss regelmaBig gereinigt werden.

10.7 Dunstabzugshaube *

Die Kochstelle ist optional mit einem Dunstabzug erhéltlich. Das
eingebaute Geblése férdert den Kochdunst direkt nach auBen.
Das Bedienpanel befindet sich oberhalb der ersten Kiichen-
schublade.

Zum Einschalten des Dunstabzuges den rechten Taster

driicken. Durch Festhalten der Liiftertaste kann die Liifterge-

schwindigkeit in 15 verschiedenen Stufen gewahlt werden.
Uber den linken Taster besteht die Maglichkeit, die Kiichen-
leuchte zusétzlich zum Bedienpanel zu schalten.




Einbaugerite

=
|

10.8 Dachklimaanlage * Einstellen der Liiftungsrichtung
Die Luftzufuhr in den Fahrzeug-Innenraum kann Uber die

Die Klimaanlage befindet sich anstatt des Dachfensters an Stellung der Luftdiisen reguliert werden.

der Decke im Wohnraum.

FUr die korrekte Bedienung und um die Leistung der Klimaan-
lage zu optimieren sollten sie folgende Punkte beachten:

[@ o Auf Warmeisolierung achten, Ritzen abdichten und
Glasflachen abdecken.

o Unnétiges Offnen von Tiiren und Fenstern vermeiden.

o Lufteinlisse und Offnungen nicht verstopfen oder abdecken.

* Kein Wasser in die Klimaanlage spritzen.

® | eicht entflammbares Material von der Anlange fernhalten.

Hobby
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Kapitel 11: Zubehor

Zur Handhabung des Zubehdrs beachten Sie bitte die aus-
fuhrlichen Bedienungsanleitungen,Einbauanweisungen und
Schaltpléane der Zubehor-Hersteller. Diese befinden sich in der
Servicetasche.

¢ Jede Anderung des werkseitigen Zustandes des Reise-
mobils kann das Fahrverhalten und die Verkehrssicherheit
geféhrden.

e Von HOBBY nicht freigegebenes Zubehdr, An-, Um- oder
Einbauteile kdnnen zu Schaden am Fahrzeug und zur
Beeintrachtigung der Verkehrssicherheit fiihren. Selbst
wenn flr diese Teile ein Gutachten, eine Allgemeine
Betriebserlaubnis oder eine Bauartgenehmigung vorliegt,
besteht dadurch keine Sicherheit fiir die ordnungsgeméaBe
Beschaffenheit des Produktes.

e Fir Schaden, die durch nicht von HOBBY freigegebene Teile
oder unzuldssige Anderungen verursacht sind, kann keine
Haftung Gbernommen werden.

Hobby

In der nachfolgenden Tabelle sind Massenangaben fur
Sonderzubehdr aufgefuhrt. Wenn diese Teile im oder am
Reisemobil mitgefiihrt werden und nicht zum serienmé&Bigen
Lieferumfang gehéren, missen diese bei der Ermittlung der
Zuladung berlicksichtigt werden.



Gegenstand

Basisfahrzeug/Chassis

Anh&ngekupplung

Auflastung 3,5 t auf 3,65 t, ohne technische Anderung
(die Anhéngelast kann sich ggf. durch die
Auflastung verringern)

Auflastung von Light Chassis auf Maxi Chassis

Comfortmatik (Automatikgetriebe) nur in Verbindung
mit 148 PS- und 177 PS-Motor

Dieseltank 120 Liter anstatt 90 Liter

Elektrische AuBenspiegel*

ESP inkl. ASR und Hillholder

GOLDSCHMITT-Zusatzluftfederung, Ein-Kreis-System,

inkl. Auflastung auf 4,0t

(Die Anhéngelast verringert sich auf 1850 kg)
Klimaanlage Fahrerhaus®
Lenkrad und Schaltknauf in Leder-Ausfiihrung
Leichtmetallfelgen 16"*
Nebelscheinwerfer
Radiovorbereitung mit Lautsprechern*
Radzierblenden
Stahlfelge 16"
Schmutzfanger hinten
StoBfénger vorne in Wagenfarbe lackiert
Tempomat*

Gewicht [kg]

35,00

0,00
40,00

17,00
28,00
1,50
0,50

12,00
18,00
0,50
0,00
2,00
2,00
2,40
16,00
2,00
2,00
0,20

Entsorgung und Umweltschutz

Gegenstand Gewicht [kg]
Fahrerhaus
Armaturentafel mit Aluminium-Applikationen 0,00

Aufbau
DOMETIC-SEITZ Dachhaube Midi-Heki 700 x 500 mm

statt Mini-Heki im Heck 4,50
DOMETIC-SEITZ Dachhaube Midi-Heki mit elektr. Antrieb

statt Mini-Heki im Heck 5,50
Dachreling (nicht in Verbindung mit Dachmarkise) 6,00
Fahrradhalterung flir 2 Fahrrader 8,00
Fahrradhalterung fir 3 Fahrrader 9,00
Fahrradtrager (auch fir E-Bikes geeignet) 25,00
Heckstlitzen 6,00
THULE-OMNISTOR Markise 350 cm* 27,00
THULE-OMNISTOR Markise 400 cm 31,00
Wohnraum
Ledersitzgruppe (cremeweil3 oder cremeweiB-braun) 2,00
Polsterkombination nach Wunsch aus der

PREMIUM-Polsterkollektion 0,00
Tagesdecke und Deko-Kissen 1,50
Mobelumbauten
L-Sitzgruppe mit Luxus-Wohnraumtisch,

360° schwenkbar 15,00

Hobby
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Gegenstand

Luxus-Wohnraumtisch, 360° schwenkbar

Kiiche
Backofen
Dunstabzugshaube

Schlafen
Bettverbreiterung inkl. Zusatzpolster und Leiter®
Bettverbreiterung in Verbindung mit
FROLI Komfortbettsystem
FROLI Komfortbettsystem
Zusatzpolster fir Bettumbau der Sitzgruppe

Bad
Klappsitz in der Dusche

Wasser/Gas/Elektrik

AuBendusche

AuBensteckdose (230 V)

Fernanzeige fiir DuoControl

Funkalarmsystem mit Gaswarner fir Narkosegase,
Propan und Butan

GasauBensteckdose

TRUMA MonoControl CS (Crash-Sensor)
TRUMA DuoControl inkl. Crash-Sensor und Eis-Ex

Hobby

Gewicht [kg]

10,00

16,00
3,00

4,80

3,10
2,70
2,00

2,10

0,50
0,40
0,30

1,00
1,50

1,00
2,10

Gegenstand Gewicht [kg]
USB-Ladesteckdose, 2-fach 0,00
WLAN Steuerung fiir LCD-Bedienpanel 0,00
Zusatzliche AGM-Bordbatterie 12 V /92 Ah 28,00
Heizung/Klima
ALDE Warmwasserheizung Compact-3020 29,00
DOMETIC-Dachklimaanlage 30,00
TRUMA-Heizung Combi 6 E, statt Combi 6 1,10
Multimedia
2 zusatzliche Lautsprecher im Wohnbereich 2,00
CD-Radio 1,50
LED-Flachbildschirm 19" inkl. Tuner/Receiver

und DVD-Player 5,90
Navigationssystem inkl. Riickfahrkamera® 4,70
Ruckfahrvideosystem mit Flachbildschirm 2,00
SAT Receiver, digital, 12 V 2,00
TELECO SAT-Antenne mit autom. Anpeilung 65 cm,

12V / 230V 16,00
TELECO SAT-Antenne mit autom. Anpeilung 85 cm,

12V /230V 18,00
TV-Auszug fur Flachbildschirm 3,00
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* bei der Baureihe Renault Van Anniversary Edition in der
Serienausstattung enthalten

Hobby
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Kapitel 12: Wartung und Pflege
12.1 Wartung
Wartungsintervalle

Fir das Reisemobil und die enthaltenen Installationen be-
stehen festgelegte Wartungsintervalle.

Fur die Wartungsintervalle gilt:

® Die erste Wartung 12 Monate nach der Erstzulassung bei
einem HOBBY-Fachhé&ndler durchfiihren lassen.

e Alle weiteren Wartungen einmal jéhrlich bei einem HOBBY-
Fachhandler durchfihren lassen.

e Die Wartung des Basisfahrzeuges sowie aller Einbaugerate
entsprechend den in den jeweiligen Betriebsanleitungen
angegebenen Wartungsintervallen durchfihren.

ﬂ%’ Beachten Sie auch die Wartungsintervalle des Basisfahr-
zeuges Fiat bzw Renault.

A Die Priifung der Gasanlage ist alle 2 Jahre von einem

Flissiggas-Sachkundigen zu wiederholen. Diese Priifung
ist auf der Prifbescheinigung nach DVGW G 607 und EN
1949 zu bestétigen.

Hobby

Verantwortlich fiir die termingemaBe Veranlassung der
Uberpriifung ist der Betreiber.

Sicherheitsgasregler nach spéatestens 6 Jahren ersetzen!

Aus Sicherheitsgriinden missen die Ersatzteile fiir ein
Gerat den Angaben des Gerateherstellers entsprechen
und sind von diesem oder einem von ihm bevollmé&chtig-
ten Vertreter einzubauen.

> D> D

Hobby empfiehlt, vor einem Besuch des Servicepartners
diesen zu kontaktieren und sich zu erkundigen, ob die ben6-
tigten Kapazitaten (z.B. ausreichende Hebebiihne) vorhanden
sind, um etwaige Missversténdnisse zu vermeiden.



12.2 Bremsen

Die Bauteile der Bremsanlage sind Bestandteil der EG-Be-
triebserlaubnis.

Wenn Sie Bauteile der Bremsanlage verandern, erlischt die
Betriebserlaubnis. Anderungen sind nur mit Herstellerfreigabe
mdglich.

IEE Lassen Sie die Bremsen in Ihrem eigenen Interesse regel-
maBig durch |hre Fiat- bzw. Renault-Werkstatt warten.

Fiir die Wartung der Bremsanlage gilt:

¢ Fillstand der Bremsflussigkeit regelmaBig kontrollieren.

e Bremsanlage und Bremsschlduche regelmaBig auf Leck-
stellen kontrollieren. Marder nagen oft Gummischlauche an.

e Nur Bremsole mit den gleichen Eigenschaften verwenden,
wie die sich im Bremskreislauf befindlichen Ole.

l@ Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung
des Fiat Ducato bzw. Renault Master.

Wartung und Pflege
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12.3 Auswechseln von Riicklichtglithlampen

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf den Wechsel der
Gluhlampen von Fahrrichtungsanzeiger (Blinker) und Rick-

fahrstrahler.

="

Die Rucklichter der Premium Modelle sind mit LED-Lampen
ausgestattet, wobei jede einzelne eine genormte Ausrich-
tung vorweist. Einzelne LED-Lampen dirfen daher aus
genehmigungstechnischen Griinden nicht ausgetauscht
werden, bei einem Defekt muss das komplette Ricklicht
getauscht werden.

Riicklicht mit LED

Zum Wechsel der Glihlampen
muss zuerst die Blende @ an der
markierten Stelle @ vorsichtig
aus der Aufnahme herausgeklippt
werden.

AnschlieBend die 3 Schrauben
() herausdrehen, um das Riick-
licht zu entfernen und die Gliih-
lampen freizulegen.

Die defekte Gliihlampe (@) ein-
fach aus der Fassung drehen und
ersetzen.

Zurlck in umgekehrter Reihenfolge.
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12.4 Liiften 12.5 Pflege

Eine ausreichende Be- und Entliftung des Wageninneren ist Fir die Pflege gilt:

fir ein behagliches Raumklima unerlaBlich. Zusétzlich werden ¢ Kunststoffteile (z.B. StoBstangen, Schiirzen) mit bis zu 60°C
Korrosionsschaden durch Schwitzwasser vermieden. heiBem Wasser und milden Haushaltsreinigern reinigen.

¢ Fettige oder 6lige Oberflachen mit Spiritus reinigen.
Schwitzwasser bildet sich durch
- geringes Raumvolumen
- Atmung und Kérperausdlnstung der Insassen
- Hereintragen feuchter Kleidung
- Betrieb des Gaskochers und des Backofens™

Das Fahrzeug nur an speziell dafiir vorgesehenen Wasch-
platzen waschen.

Reinigungsmittel mdglichst sparsam verwenden. Ag-
gressive Mittel wie z.B. Felgenreiniger belasten unsere
Umwelt.

IEE Zur Vermeidung von Schéden durch Schwitzwasserbil-
dung fur ausreichenden Luftaustausch sorgen!

Nur Spulmittel oder handelstbliche Reiniger verwenden,
dabei immer die Bedienungsanleitung und Vertréglichkeit
des Reinigers prifen.

B 9

Nicht zur Verwendung empfohlene Reinigungsmittel:

e Scheuernde Reinigungsmittel (verkratzen der Oberfléche)

¢ Acetonhaltige Reiniger (sofortige Schadigung des Kunststoffes)
¢ Mittel fUr die chemische Reinigung

¢ Verdlinnungsmittel

Hobby
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e Alkohole

¢ Scharfe oder I6sungsmittelhaltige Reiniger

e Reiniger aus der chemischen Gruppe wie
Ketone, Ester und aromatische Lésungsmittel

e Aromatische Kohlenwasserstoffe (z. B. alle
Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge)

Der direkte Kontakt mit Kunststoffen wie PVC, Weich- PVC und
ahnlichen (z. B. Aufkleber) ist unbedingt zu vermeiden.

Durch die 16sungsmittelhaltigen Inhaltsstoffe oder dessen Kon-
takt mit vorher beschriebenen Kunststoffen ist eine Ubertragung
von Weichmachern und folglich eine Versprédung der Teile nicht
zu vermeiden.

AuBenreinigung
Das Fahrzeug sollte nicht 6fter als notig gewaschen
werden.

Fir die AuBenreinigung gilt:

¢ Fahrzeug mit schwachem Wasserstrahl abspulen.

e Fahrzeug mit weichem Schwamm und handelstiblicherm
Reiniger abwaschen. Den Schwamm dabei oft spulen.

e Danach mit reichlich Wasser absplilen.

Hobby

¢ Fahrzeug mit Wildleder abtrocknen.
¢ Nach der Wagenwasche das Fahrzeug zur vélligen Trock-
nung noch einige Zeit im Freien stehenlassen.

="

Scheinwerfer und Leuchteneinfassungen griindlich ab-
trocknen, da sich dort leicht Wasser ansammelt.

Waschen mit Hochdruckreiniger

A Aufkleber und AuBendekore nicht direkt mit dem
Hochdruckreiniger bespriihen. Die Applikationen kénnten
sich l6sen.

Vor dem Waschen des Reisemobils mit einem Hochdruck-
reiniger die Betriebsanleitung des Hochdruckreinigers be-
achten. Beim Waschen einen Mindestabstand zwischen
Reisemobil und Hochdruckdise von 700 mm einhalten.
Beachten Sie, dass der Wasserstrahl mit Druck aus der
Reinigungsdiise kommt. Durch falsche Handhabung

des Hochdruckreinigers kann es zu Beschadigungen am
Reisemobil kommen. Die Wassertemperatur darf 60° C nicht
Uberschreiten. Den Wasserstrahl wéhrend des gesamten
Waschvorganges bewegen. Der Strahl darf nicht direkt auf
Turspalte, Fensterspalte, Acrylfenster, elektrische Anbauteile,
Steckverbinder, Dichtungen, Kiihlschrankdichtungsagitter,



Serviceklappen, Abgaskamine oder Dachhauben gerichtet
werden. Das Fahrzeug kann beschadigt werden, oder Wasser
dringt in den Innenraum ein.

Zum Wachsen der Oberflachen gilt:

¢ Die Lackoberflachen sollten gelegentlich mit Wachs nach-
behandelt werden. Dabei die Anwendungshinweise der
Wachshersteller beachten.

Zum Polieren der Oberflachen gilt:

¢ In Ausnahmeféllen angewitterte Lackoberflachen mit Polier-
mittel aufarbeiten. Wir empfehlen 16sungsmittelfreie Polier-
paste.

durchfiihren, da bei der Politur die oberste Schicht des
Lackes entfernt wird. Bei haufigem Polieren erscheint

ﬂg Polierarbeiten nur in Sonderféllen und nicht zu haufig
daher eine enorme Abnutzung.

Zu Teer- und Harzverschmutzungen gilt:
¢ Teer- und Harzablagerungen sowie andere organische Ver-
schmutzungen mit Waschbenzin oder Spiritus entfernen.

IEE’ Keine aggressiven Lésungsmittel wie ester- oder keton-
haltige Produkte verwenden.

Wartung und Pflege |12-6

Bei Beschadigungen gilt:

¢ Beschadigungen unverziiglich reparieren, um weitere Scha-
den durch Korrosion zu vermeiden. Hierzu nehmen Sie bitte
die Hilfe lhres HOBBY-Vertragshandlers in Anspruch.

Unterboden

Der Unterboden des Reisemobils ist speziell beschichtet.
Bei Beschadigungen die Schutzschicht sofort ausbessern.
Flachen, die beschichtet sind, nicht mit Spriihdl behandeln.

ﬂ% Der Verbrennungsluftansaugstutzen der Heizung befindet sich
unter dem Fahrzeugboden und darf unter keinen Umstanden
durch Spriihnebel, Unterbodenschutz 0.4. beeintréchtigt
werden.

Dachhauben, Fenster und Tiiren
Scheiben bendtigen wegen ihrer Empfindlichkeit eine ganz
besonders sorgsame Behandlung.

Fir die Pflege gilt:

e Dichtgummis leicht mit Talkum einreiben.

¢ Acrylglasfensterscheiben nur mit einem sauberen
Schwamm und einem weichen Tuch nass reinigen. Durch
trockene Reinigung kénnen die Scheiben verkratzen.

Hobby
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l@ Scheiben nur mit Wasser nass reinigen. Keine scharfen und
aggressiven Waschmittel verwenden, die Weichmacher
oder Losungsmittel enthalten!

ﬂ% I Talkum ist in Fachgeschéften fur Autozubehdr erhéltlich.

Innenreinigung

IEE Um Feuchtigkeitsprobleme zu mindern bei der Innenreini-
gung sparsam mit Wasser umgehen.

Fiir die Sitz-, Polsterbeziige und Gardinen gilt:

e Sitzbezlige mit einer weichen Blrste oder einem Staub-
sauger reinigen.

e Stark verschmutzte Polsterbeziige, Tagesdecken und Gar-
dinen reinigen lassen, nicht selber waschen!

e Falls erforderlich, vorsichtig mit dem Schaum eines Fein-
waschmittels reinigen.
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Reinigungshinweise fiir Stoffe mit Teflon-Inhalt

l@ * Flecken stets umgehend behandeln.

¢ Flecken abtupfen ohne zu reiben.

e Von auBen nach innen vorarbeiten.

¢ Flecken niemals mit Haushaltsreinigern entfernen.

¢ Polster regelmaBig absaugen, um Schmutzansamm-
lungen zu entfernen.

Folgende Methoden sind zur Reinigung empfohlen:

Methode A:

e AusschlieBlich handelsiibliche Reinigungsmittel auf
Wasserbasis verwenden.

e Alternativ 2 Essléffel Ammoniak auf 1 Liter dazugeben.
Ein Tuch mit der Lésung befeuchten und den Fleck sanft
antupfen. Das Tuch wenden, damit der Fleck mit sauberem
Tuch in Berihrung kommt.

Diese Methode eignet sich besonders fiir das Entfernen von:
- Wein, Milch, Limonade

- Blut

- Kugelschreiber, Tinte

- Urin, SchweiB

- Schlamm

- Erbrochenem



Methode B:

e Nur milde, wasserfreie Losemittel zur trockenen Reinigung
verwenden.

e Das Tuch befeuchten und wie bei Methode A vorgehen.

Diese Methode eignet sich besonders fir das Entfernen von:
- Wachs, Kerzen
- Bleistift

Schokolade oder Kaffee sollte lediglich mit lauwarmem Was-
ser abgewaschen werden.

Fir den Teppichboden gilt:

e Mit einem Staubsauger oder einer Blrste reinigen.

e Falls erforderlich mit Teppichschaum behandeln oder
shamponieren.

Fiir den PVC-Belag gilt:

betreten wird, kénnen die Oberflache schadigen. Reinigen
Sie den Boden bei Gebrauch téglich mit einem Staubsau-

ﬂ% Sand und Staub auf einem PVC-Belag, der regelmasBig
ger oder Besen.

Wartung und Pflege

¢ Bodenbelag mit Reinigungsmitteln fur PVC-B&den und
sauberem Wasser reinigen. Teppichboden nicht auf den
nassen PVC-Bodenbelag legen. Teppichboden und PVC-
Bodenbelag kénnten miteinander verkleben.

e \Verwenden Sie auf keinen Fall chemische Reinigungsmit-
tel oder Stahlwolle, da hierdurch der PVC-Belag gescha-
digt wird.

Fiir Mobelflachen gilt:

¢ Holzmd&belfronten mit einem feuchten Tuch oder Schwamm
reinigen.

e Mit einem staubfreien Tuch trockenreiben.

e Milde Md&belpflegemittel verwenden.

ﬂ% Keine Scheuermittel oder Intensivmébelpflegemittel ver-
wenden, da diese die Oberflache verkratzen kdnnen!

Fiir den Toilettenraum gilt:
* Mit neutraler Flussigseife und nichtscheuerndem Tuch reini-
gen.

* Zum Reinigen der Toilette und der Wasseranlage sowie
beim Entkalken der Wasseranlage keine Essigessenz
verwenden. Essigessenz kann Dichtungen oder Teile der
Anlage beschédigen.

Hobby

12-8



12-9

Wartung und Pflege

¢ Die Gummidichtungen der Toilette sollten regelmaBig mit
Wasser gereinigt und mit einem Dichtungsschmiermittel
(keine Vaseline oder andere pflanzlichen Fette) gepflegt wer-
den. RegelméBige Verwendung auf der Schieberdichtung
und den anderen Dichtungen der Toilette stellt sicher, dass
diese stets flexibel sind und l&nger funktionieren.

Kein kochendes Wasser in die Abflussoffnungen schiit-
ten. Atzende Mittel oder kochendes Wasser beschadigen

l@ Keine dtzenden Mittel in die Abflusséffnungen geben.
Abflussrohre und Siphons.

Fir die Spiile und Kocher gilt:
e Edelstahlteile mit haushaltstiblichen Mitteln oder speziellen
Edelstahlpflegemitteln reinigen.

Fir Einbaugerate gilt

* Das Glykolgemisch der Warmwasserheizung* sollte alle
zwei Jahre ausgetauscht werden, da sich Eigenschaften,
wie z.B. der Korrosionsschutz verschlechtern.

e Rickraum des Kihlschrankes regelméBig aussaugen und
sdubern. Auch die LUftungsgitter sauber halten. Dichtgum-
mi der TUr einmal jdhrlich mit etwas Talkum geschmeidig
halten und auf Risse in der Dehnfalte prifen.

Hobby

* Der Filter der Dunstabzughaube* muss gelegentlich gerei-
nigt werden, da sich dort Fett ansammelt. Zur Reinigung
empfehlen wir Warmwasser mit ein wenig Spulmittel.

A\

Nach Abschluss der Pflegearbeiten alle Spriihdosen mit
Reinigungs-oder Pflegemitteln aus dem Fahrzeug entfernen!
Ansonsten besteht bei Temperaturen iber 50 °C Explosions-
gefahr!

Zubehorteile

e bei Bedarf die Hubstiitzen* einfetten.



12.6 Winterpause fiir das Reisemobil

Mit fallenden Temperaturen endet fir viele Camper die Saison.

Das Fahrzeug muss entsprechend auf die Winterpause vorbe-
reitet werden.

Allgemein gilt

e Das Fahrzeug nur dann in einem geschlossenen Raum
Uberwintern lassen, wenn dieser trocken und gut beliiftet
ist. Ansonsten das Reisemobil besser im Freien abstellen.

e Zur Reifenschonung das Fahrzeug aufbocken oder alle zwei
Monate etwas von der Stelle bewegen.

e Gasflasche(n) und Schnellschlussventile schlieBen.

¢ Batterie abklemmen, idealerweise ausbauen und frostsicher
lagern. Ladezustand ca. einmal monatlich priifen und ggf.
nachladen.

® Frostschutz des Kihlsystemsprifen, ggf. auffillen.

¢ Abdeckplanen mit Zwischenraum auflegen, damit die LUf-
tung nicht behindert wird.

Fiir den AuBenaufbau gilt

e Das Reisemobil ausgiebig und griindlich waschen (siehe
12.4).

e Fahrzeug auf (Lack-)schéden Uberprifen. Schaden ggf.
ausbessern; fallige Reparaturen durchfiihren.

Wartung und Pflege

¢ Die AuBenhaut mit Wachs oder einem speziellen Lackpfle-
gemittel nachbehandeln.

¢ Die Metallteile des Chassis mit einem Schutzmittel vor Kor-
rosion schiitzen.

¢ Unterboden auf Beschadigungen prifen und ggf. ausbes-
sern.

e Sicherstellen, dass kein Wasser in die Bodenentltftungen,
Heizung und Kihlschranklifter (Winterabdeckungen* mon-
tieren) eintreten kann.

Fiir die Behaltnisse gilt

¢ Wasserleitungen und Armaturen reinigen, desinfizieren, ent-
kalken und komplett entleeren. Armaturen gedffnet lassen.

* Frischwassertank sédubern und durch Herausdrehen des
Uberlaufrohres entleeren.

¢ Abwassertank sdubern und entleeren.

¢ und Fakalientank reinigen und leeren. Toilettenschieber
reinigen, mit Dichtungsschmiermittel pflegen und gedffnet
lassen.

¢ Boiler vollstédndig entleeren.

¢ Bei Ausstattung mit Warmwasserheizung: Warmwasserbe-
reiter gut durchsptilen und Wasser ablassen.

Hobby
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Fir die Inneneinrichtung gilt

¢ Innenraum reinigen. Teppiche, Polster und Matratzen ab-
saugen und mdoglichst auBerhalb des Reisemobils trocken
aufbewahren. Sonst so im Fahrzeug aufstellen, dass sie
nicht mit Kondenswasser in Berlhrung kommen.

e PVC-Belag und glatte Flachen mit einer einfachen Seifen-
lauge abwaschen.

e Kuhlschrank leeren und reinigen. Kiihlschranktir in LUf-
tungsstellung lassen (siehe 10.6).

e Staurdume, Schrénke, Ausziige und Mdébelklappen nach
der Reinigung offen stehen lassen, damit die Luftzirkulation
unterstiizt wird.

e Zwangsbelliftungen gedffnet lassen. Wird das Fahrzeug in
einem geschlossenen Raum untergestellt, kann die Dachlu-
ke offen bleiben.

¢ Das Fahrzeug bei trockenem Wetter alle vier bis sechs
Wochen griindlich lGften.

e Raumentfeuchter im Fahrzeuginneren aufstellen und Gra-
nulat regelmaBig trocknen bzw. wechseln.

e Batterichauptschalter 6ffnen.

e Falls erforderlich, das Reisemobil durchheizen, um Schim-
mel durch Kondeswasser zu vermeiden.

e 12 V-Hauptschalter ausschalten.
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12.7 Winterbetrieb

Vorbereitungen

Durch die gesamte Fahrzeugkonzeption ist Ihr Reisemobil
bedingt wintertauglich. Fir echtes Wintercamping empfehlen
wir, lhr Reisemobil nach Ihrem persénlichen Empfinden zu
optimieren. lhr zusténdiger Vertragspartner berat Sie gerne.

Zu den Vorbereitungen gilt:

¢ Fahrzeug auf Lack- und Rostschaden Uberprifen und ggf.
ausbessern.

e Sicherstellen, dass kein Wasser in die Be- und Entliftungen
und in die Heizung eindringen kann.

¢ Die Metallteile des Unterbodens mit einem Schutzmittel auf
Wachsbasis vor Rost schiitzen.

e Lackierte AuBenflachen mit geeignetem Material konservieren.

e Kraftstofftank mit Winterdiesel befillen, Frostschutz im
Scheibenreinigungswasser und Kihlmittel prifen.

Fiir die Belliftung gilt:

Im Winterbetrieb entsteht durch das Bewohnen des Fahr-
zeuges bei niedrigen Temperaturen Kondenswasser. Um gute
Raumluftqualitat zu gewéahrleisten und Schaden am Fahrzeug
durch Kondenswasser zu vermeiden, ist eine ausreichende
Beliiftung sehr wichtig.



e Zwangsbeliftungen nicht verschlieBen.

¢ In der Aufheizphase des Fahrzeuges mit maximaler
Leistung heizen. Staurdume, Schranke, Auszlige, Mdbel-
klappen, Gardinen, Rollos und Plissees 6ffnen. Dadurch
wird eine optimale Be- und Entliiftung erreicht.

* Nur mit eingeschalteter Umluftanlage heizen.

* Morgens alle Polster und Matratzen hochnehmen, die
Staukasten bellften und feuchte Stellen trocknen.

e Mehrmals téglich StoBluften.

¢ Bei AuBentemperaturen unter 8° C sollten Winterab-
deckungen* auf den Kuhlschrankltftungsgittern montiert
werden.

Sollte sich trotzdem Kondenswasser bilden, einfach
wegwischen.

Vor dem Einsteigen Schuhe und Kleidung von Schnee
befreien, Erhéhung der Luftfeuchtigkeit wird vermieden.

Fir das Heizen gilt:

» Sowohl die Ansaug- als auch die Abgas-Offnungen der
Heizungsanlage missen schnee- und eisfrei sein.

e Das Aufheizen des Fahrzeugs, vor allem bei der Warmwas-
serheizung, hat einen langen Vorlauf.

Wartung und Pflege

e Auch bei Abwesenheit und nachts den Innenraum nicht
auskuhlen und die Heizung mit geringer Leistung weiterlau-
fen lassen.

A Wahrend der Schlafphase Fahrzeug unbedingt weiter
beheizen.

e Der Gasverbrauch ist im Winter wesentlich hdher als im
Sommer. Der Vorrat von zwei 11 kg Flaschen geht nach
einer knappen Woche zur Neige.

¢ Bei langeren Aufenthalten lohnt es sich ein Vorzelt aufzu-
stellen. Es dient als Klima- und Schmutzschleuse.

Fiir die Behéltnisse gilt:

¢ Bei ausreichender Beheizung des Innenraumes ist ein Ein-
frieren des Frischwassertankes, der Wasserleitungen und
von Therme/Boiler nicht zu erwarten. Sdmtliche Wasser-
vorrate erst nach der vollstdndigen Aufheizung des Innen-
raumes auffiillen.

* Der Abwassertank ist wéhrend des Heizungsbetriebs
beheizt. Bei starkem Frost zusatzlich etwas Frostschutz-
mittel oder Kochsalz beimengen. Wird das Fahrzeug nicht
genutzt, ist der Abwassertank vollstédndig zu entleeren.

Hobby
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Wartung und Pflege

¢ Die Toilette kann auch bei kaltem Wetter normal verwendet
werden, solange der Innenraum des Fahrzeugs beheizt
wird. Wenn Frostgefahr besteht, sollte der Fékalientank
entleert werden.

Nach Abschluss der Wintersaison

Fir die Pflege gilt:

e Griindliche Unterwagen- und Motorenwéasche durchfiihren.

Dadurch werden korrosionsférdernde Auftaumittel (Salze,
Laugenreste) entfernt.

¢ AuBenreinigung durchfiihren und Bleche mit handelslb-
lichem Autowachs konservieren.

¢ Nicht vergessen, Kaminverlangerungen, Kihlschrankver-
kleidungen o.4. zu entfernen.

Hobby

Energiesparen im Winter

Auf einfache Weise kdnnen Sie im Wohnbereich Energie spa-
ren. Dies gilt vor allem beim Heizen im Winter.

Zum Energiesparen gilt:

e Umgang mit der Fahrzeugentltiftung genau dosieren.

¢ Im Fahrerhaus Wintermatten fur Seiten- und Windschutz-
scheibe anbringen (kein Lieferumfang).

* Trennmatte zwischen Fahrerkabine und Wohnbereich an-
bringen (kein Lieferumfang) .

e AuBentir moglichst wenig und nur kurz 6ffnen.

¢ Bei Wintercamping eventuell ein kleines Vorzelt als Kélte-
schutz anbauen.



Wartung und Pflege | 12-14
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Kapitel 13: Entsorgung und
Umweltschutz

13.1 Umwelt und mobiles Reisen

Umweltgerechte Nutzung %'Hgﬂ
Reisemobilisten und Wohnwagenfahrer tragen naturgeman (@) (o) r

eine besondere Verantwortung fir die Umwelt. Deshalb sollte
die Nutzung des Fahrzeuges immer umweltschonend erfolgen.

Fiir die umweltgerechte Nutzung gilt:

¢ Erkundigen Sie sich bei langeren Aufenthalten in Stadten
und Gemeinden Uber speziell flir Reisemobile ausgewiesene
Stellplatze und nutzen Sie diese.

e Ruhe und Sauberkeit der Natur nicht beeintrachtigen.

e Abwasser, Féakalien und Abfélle ordnungsgeman entsorgen.

¢ Vorbildlich handeln, damit Reisemobil- und Wohnwagen-
fahrer nicht generell als Umweltsiinder abgestempelt werden.

Hobby



Entsorgung und Umweltschutz

Fur Abwasser gilt:

* Abwasser an Bord nur in eingebauten Abwassertanks oder
notfalls in dafiir geeigneten Behéltern sammeln!

e Abwasser niemals ins Griine oder in Gullys ablassen! StraBen-
entwasserungen laufen meist nicht Uber Klaranlagen.

¢ Abwassertank so oft wie mdglich entleeren, auch wenn er nicht
vollstandig geflillt ist (Hygiene). Abwassertank nach Moglich-
keit bei jeder Entleerung mit Frischwasser aussplilen.

vorgesehenen Entsorgungsstellen, jedoch niemals in
der freien Natur! Entsorgungsstationen bestehen in der
Regel an Autobahn-Rastanlagen, Campingplatzen oder

i Entleeren Sie Ihren Abwassertank nur an den extra dafir
Tankstellen.

Fir Fakalien gilt:
e In den Fakalientank nur zugelassene Sanitéarmittel hineinge-
ben.

o
o

Durch Installation eines Aktivkohlefiltersystems (Zubehor-
handel) kann die Verwendung von Sanitarflissigkeit ggf.
vermieden werden!

Sanitarfliissigkeit sehr sparsam dosieren. Eine Uber-
dosierung ist kein Garant zur Verhinderung eventueller
Geruchsbildungen!

Hobby
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Entsorgung und Umweltschutz

Entsorgung

¢ Fakalientank nie zu voll werden lassen. Spatestens wenn
die Fillstandsanzeige aufleuchtet, den Tank unverziglich
entleeren.

e Fakalien niemals in Gullys ablassen! StraBenentwasserungen
laufen meist nicht Uber Klaranlagen.

Fakalientank nur an den extra daflir vorgesehenen Entsor-
gungsstellen entleeren, jedoch niemals in der freien Natur!

Hobby

Fiir Abfalle gilt:

e Mull trennen und recycelbare Stoffe der Wiederverwertung
zuflhren.

¢ Abfallbehélter méglichst oft in die dafir vorgesehenen Ton-
nen oder Container entleeren. So werden unangenehme und
problematische Muillsammlungen an Bord vermieden.

Fiir Rastplatze gilt:

¢ Rastplatze immer in sauberem Zustand verlassen, auch wenn
der Schmutz von anderen stammen sollte.

e Hausmdll darf nicht in die dortigen Abfallbehalter entsorgt
werden.



® Fahrzeugmotor im Stand nicht unnétig laufen lassen. Ein kalter
Motor setzt im Leerlauf besonders viele Schadstoffe frei. Die
Betriebstemperatur des Motors wird am schnellsten wéhrend
der Fahrt erreicht.

£

Ein schonender Umgang mit der Umwelt geschieht nicht
nur im Interesse der Natur, sondern auch im Interesse aller
Reisemobil- und Wohnwagenfahrer!

Entsorgung und Umweltschutz

13.2 Riicknahme des Fahrzeuges

Sollte es tatséchlich einmal soweit kommen, dass Sie sich von
Inrem Reisemobil endgultig trennen und dieses der Verwertung
zuflihren missen, ist (zum Stand der Drucklegung) der Basis-
fahrzeughersteller fir die Rlicknahme verantwortlich.

Ihr HOBBY-Reisemobil muss also kostenlos lUber das flachen-

deckende Fiat- bzw. Renault-Héndlernetz zuriickgenommen
und fachgerecht entsorgt werden.

Hobby
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Kapitel 14: Technische Daten
14.1 Fahrgestelldaten

Hobby | Baureihe |Typ| Basis- Moton‘siemng5) Abgas- Chassis Rahmen- Anhéngevorrichtung Sawiko
Modell fahrzeug Serie emissionen verlangerung Typ | Verstirkung | Quertrager | AHK-komplett Kugelkopf
FIAT Ducato X290
65 HFL Premium Drive | F3 |Ducato Light| 115 Multijet (85 kW) | Euro5b+ | Serien-Tiefrahmen |207355 gerade MT026 30PEI20020-P | Typ 04 (3009000400)
70 GE Premium Drive | F3 [Ducato Light| 115 Multijet (85 kW) | Euro5b+ | Serien-Tiefrahmen |40P0100000 abgesenkt| MT030 | 31TEV4001P | 31TE14001P Typ 04 (3009000400)
TOHGE  |Premium Drive | F3 |Ducato Light| 115 Multiiet (85 kW) | Euro5b+ | Serien-Tiefrahmen [40P0100000 abgesenkt| MT030 | 31TEV4001P | 31TE14001P Typ 04 (3009000400)
70HQ Premium Drive | F3 |Ducato Light| 115 Multijet (85 kW) | Euro5b+ | Serien-Tiefrahmen |207354 gerade MT026 30PEI20021-P | Typ 04 (3009000400)
RENAULT Master X62

65GE A.Ed.|Premium Van | R1 | Master |2,3 dCi 125 FAP (92 kW)| Euro 5b+ | Plattform L3 H1 |207100 gerade | MT047 | 21PV040001  {30VR100003-P Typ 04 (3009000400)

alle Abmessungen in [mm]

Hobby

alle Gewichte in [kg]

1) Anhangelast bei t.z.G. 3650 kg reduziert sich auf 1900 kg; bei t.z.G. 4250 kg Reduzierung auf 1800 kg; Reduzierung bei t.z.G. 4400kg auf 1750 kg
2) ohne AuBenspiegel, ohne Seitenblinker
3) Anhangekupplung ist Sonderzubehoér

4) Hinterkante Triebkopf bis Hinterkante Heckwand
5) FIAT: 115 Multijet: 85 kW (115 PS); 130 Multijet: 96 kW (130 PS); 150 Multijet: 109 kW (148 PS); RENAULT: 2,3 dCI 125 FAP 92 kW (125 PS); 2,3 dCi 150 FAP 110 kW (150 PS)




Technische Daten

Elementaufn. | Sitz- | tz.G. | zul. Achslast | zul. Achslast | Anhéngel. | Anhdngel. | max. zul. | max.Zug- | Aufbau Ges. Hohe | Breite | Spur | Spur | Rad- | OV | UH
Velo plitze | [kg] vome hinten ungebr® | gebrd [Stiitzlast3)| gesamtgew. | Linge? | Linge 2 | vome | hinten | stand
FIAT Ducato X290
21PE02020P 4 | 3500 1850 2000 750 1600 75 5100 4503 6994 2770 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 | 948| 2011
21TE04001P 4 | 3500 1850 2000 750 20001) 80 5500 4953 7444 2730 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 | 948| 2461
21TE04001P 3 | 3500 1850 2000 750 20001) 80 5500 4953 7444 2770 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 | 948 2461
21PE02021P 3 | 3500 1850 2000 750 1600 75 5100 4953 7444 2770 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 | 948 2461
RENAULT Master X62
21VR02003P | 4 | 3500| 1850 2100 750 | 2000 | 80 | 5500 4523 | 7116 | 2660| 2140| 1750| 1860| 4332| 842| 1942

Hobby
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Technische Daten

14.2 Auflastméglichkeiten Reisemobile

Hobby Baureihe Typ Basis- Sitz- | t.z.G. | zul. Achslast | zul. Achslast| Anhingel. Anhéngel. max zul. max. Zug-
Modell fahrzeug | platze | [kg] vorne hinten ungebr.3 gebr.3) Stiitzlast3) | gesamtgew.
FIAT Ducato X290
65 HFL Premium Drive F3 | Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1600 75 5250
70 GE Premium Drive F3 | Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1900 80 5550
70 HGE Premium Drive F3 | Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1900 80 5550
70 HQ Premium Drive F3 | Ducato Light 4 3650 1850 2000 750 1600 75 5250
65 HFL Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1600 75 5850
70 GE Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1800 80 6050
70 HGE Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1800 80 6050
70 HQ Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4250 2100 2400 750 1600 75 5850
65 HFL Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4400 2100 2500 750 1600 75 6000
70 GE Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4400 2100 2500 750 1750 80 6150
70 HGE Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4400 2100 2500 750 1750 80 6150
70 HQ Premium Drive F3 | Ducato Maxi 4 4400 2100 2500 750 1600 75 6000
RENAULT Master X62

65 GE A. Ed.| Premium Van | R1 | Master | 4 | 4000 | 1850 2200 750 1850 80 5850

alle Abmessungen in [mm]

alle Gewichte in [kg]

1) Die Anhangelast erhoht sich bei Motorisierung 130 - 180 Multijet auf 2500 kg
2) ohne AuBenspiegel, ohne Seitenblinker

3) Anhangekupplung ist Sonderzubehar.

4) Hinterkante Triebkopf bis Hinterkante Heckwand

Hobby

Auflastung Ducato auf 3650 kg ohne technische Anderungen
Auflastung Ducato auf 4000 kg / 4250 kg durch Maxi Chassis
(nicht mit 115 PS kombinierbar, 4400 kg nur mit 177 PS)

Auflastung Master auf 4000 kg durch Goldschmitt Zusatzluftfeder an der Hinterachse




Aufbau| Ges. |Hohe |Breite| Spur | Spur | Rad- | UV | UH

Lénge“’ Lénge 1) |vorne hinten|stand
4503 | 6994 | 2770 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 | 948 | 2011
4953 | 7444 | 2730 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 (948 | 2461
4953 | 7444 | 2770 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 (948 | 2461
4953 | 7444 | 2770 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 (948 | 2461
4503 | 6994 | 2797 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 (948 | 2011
4953 | 7444 | 2757 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 (948 | 2461
4953 | 7444 | 2797 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 (948 | 2461
4953 | 7444 | 2797 | 2340 | 1810 [ 1980 | 4035 [ 948 | 2461
4503 | 6994 | 2797 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 (948 | 2011
4953 | 7444 | 2757 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 (948 | 2461
4953 | 7444 | 2797 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 (948 | 2461
4953 | 7444 | 2797 | 2340 | 1810 | 1980 | 4035 (948 | 2461
4523 | 7116 | 2660 | 2140 | 1750 | 1860 | 4332 | 842 1942

Technische Daten

Hobby
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14-5 | Technische Daten

14.3 Fahrzeuggewichte

Modell Baureihe Gewicht Fahrer Diesel Leer- Grundaus- Masse im t.z.G. Zuladung
Basisfahrz. [kal gewicht stattung fahrbereiten
[kg] Zustand
FIAT Ducato X250
65 HFL Premium Drive 2876 75 77 3028 110 3138 3500 362
70 GE Premium Drive 2887 75 77 3039 110 3149 3500 351
70 HGE Premium Drive 2974 75 77 3126 110 3236 3500 264
70HQ Premium Drive 2950 75 77 3102 110 3212 3500 288
RENAULT RENAULT Master X62
65 GE Anniv. Edition Premium Van 2905 75 | 68 | 3048 110 3158 3500 342

Hobby
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Technische Daten

14.4 Reifen und Felgen fiir Reisemobile

Lightchassis Serie Sondenlvunsch"
Hobby Baureihe t2.G. Ac:\:II-ast Acf]‘;'l'ast Reifen- Stahl- Reifen- Stahlfelge Radan-
Modell [kal vorne hinten groBe felge groBe ww. Alufelge schluss
FIAT Ducato X290
65 HFL Premium Drive | 3500 /3650 1850 2000 215/7T0R15C 6Jx15,ET68 | 225/75R16C | 6Jx16,ET68 | 5/71/118
70 GE Premium Drive | 3500 /3650 1850 2000 215/7T0R15C 6Jx15,ET68 | 225/75R16C | 6Jx16,ET68 | 5/71/118
70 HGE Premium Drive | 3500 /3650 1850 2000 215/7T0R15C 6Jx15,ET68 | 225/75R16C | 6Jx16,ET68 | 5/71/118
70 HQ Premium Drive | 3500/ 3650 1850 2000 215/70R15C 6Jx 15, ET68 | 225/75R16C | 6Jx16,ET68 | 5/71/118
RENAULT Master X62
65 GE A. Ed. | Premium Van 3500 1850 2100 225/65 R 16 CP 6% J x 16, ET 66 |--- 5/88/130

1)

*
Radschraubenanzahl / Mittenzentrierung / Lochkreis

nicht in Verbindung mit Motorisierung 115 PS

Renault: LM-Felge = Serienausstattung

Hobby




Reifen und Felgen fiir aufgelastete Reisemobile

Maxichassis (Auflastung)

zul.

| oo (o | i pendos | g | e | santene | Ao,
inten
FIAT Ducato X250
65 HFL Premium Drive 4250/ 4400 2100 2400/2500| 225/75R16C | 6J x 16, ET 68 5/78/130
70 GE Premium Drive 4250/ 4400 2100 2400/2500| 225/75R16C | 6Jx 16, ET 68 5/78/130
70 HGE Premium Drive 4250 / 4400 2100 2400/2500| 225/75R16C | 6Jx 16, ET 68 5/78/130
70 HQ Premium Drive 4250 / 4400 2100 2400/2500( 225/75R16C | 6Jx 16, ET 68 5/78/130
RENAULT Master X62
65 GE A. Ed. Premium Van 4000 1850 2200 225/65 R 16 CP |62 J x 16, ET 66 5/88/130

Technische Daten

Hobby
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14.5 Reifenfiilldriicke

Reisemobile

Reifen | Filldruck [bar] Basis

Michelin XC Camping

215/70R15C vo: 5,0 hi: 5,5 FIAT

225/75R16 C vo: 5,5 hi: 5,5 FIAT
Sonstige Reifenhersteller1)

225/65R 16 C vo: 4,0 hi: 4,8 RENAULT

215/70R15C vo: 4,1 hi: 4,5 FIAT

225/75R16 C vo: 4,5 hi: 5,0 FIAT

1 Diese Reifenfllldriicke sind nur fir Standardreifen alternativer Marken
(z.B. Continental, Pirelli etc.) guiltig.

Hobby



Technische Daten | 14-10

Hobby



Ix-1 | Index

Index

A
Abgas 09-3
Absenken Tische 06-6
Abwassertank 08-7
entleeren 08-5
Anbauten 03-9
Anhangevorrichtung 03-8
Aufbaubatterie 07-26
Batteriewechsel 07-27
Einbauort 07-26
AuBendusche 08-8
WasseranschluB 08-8
AuBenreinigung 12-5
Hochdruckreiniger 12-5
Polieren 12-6
Wachsen 12-6
AuBensteckdose 05-9
Ausstellfenster 06-16
Auswechseln
Rucklichtglihlampen 12-3
Automatisiertes Getriebe 03-9

B
Backofen 10-27
Bar 06-4
Batterietrennschalter 07-28
Beladung 02-5/03-3
Betrieb des Kochers 10-26
Bettenumbau 06-7
Bettenverbreiterung 06-8
Hangetisch 06-6
Bordnetz 07-32
Bordwerkzeug 02-3
Brandschutz 02-1

Hobby

Bremsen 12-2

(oF
Control-Panel 07-3

D

Dachhauben 06-20
Dachlast 02-6
Dachklimaanlage 10-30
Dachreling 05-11
Dunstabzugshaube 10-29

E

E-Bike-Trager 05-12
Einbaugerate 10-1
Eingangsstufe 03-6
Eingangstir 05-6
Elektroinstallationen

Sicherheitshinweise 07-1

Energiesparen 02-11

F
Fahren 02-8
Kurven 02-9
reifenschonend 04-1
rickwérts 02-6
Fahrwerk 03-1
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
FIN 03-1
Fahrzeug vorbereiten 02-3
Fahrzeugschlissel 05-3
Fahrzeugsicherung 02-10
Fenster 06-16

Fernanzeige flr
Umschaltventil 09-9
Fernsehhalter 06-5

Frischwasserpumpe
Entwésserung 11-7
Frischwassertank 08-2
entleeren 08-5
Wasser entnehmen 08-4
Wasser auffillen 08-3
FrostControl 10-13

G
Gas 09-1
Gasanlage 09-1
Abgas 09-2
Absperrhdhne
und Ventile 09-5
Einbauort 09-4
Einbauten
und Anderungen 09-1
Prifung 09-1
Regler und Ventile 09-2
GasauBenanschluss 05-9
Gasflasche
wechseln 09-5
Gasflaschenkasten 09-4
Gaskocher 10-25
Betrieb 10-26
Inbetriebnahme 10-25
Gasversorgung 09-3
Gefrierfach 10-25
Grundausstattung 03-1

H

Hangetisch 06-6

Harzverschmutzungen 12-6

Hauptuntersuchung 02-4

Heckgarage 02-6

Heizung 10-2
Warmluftheizung 10-2

Warmwasserheizung 10-14
Hubbett 06-9
Hubstiitzen 03-5

1

Insektenschutzplissee 05-5
Insektenschutzrollo 06-20
Innenreinigung 12-7

K
Klappen
6ffnen und schlieBen 05-3
Kojen 06-15
Kombiniertes Sonnenschutz-
rollo 06-17
verstellen 06-17
Kraftstoffeinfillstutzen 05-10
Kihlschrank 10-20
12V-Betrieb 10-22
Betrieb 10-21
Betriebsarten 10-21
Luftversorgung 05-1
Turverriegelung 10-20
Kurvenfahren 02-7

L
Ladegerat

Einbauort 07-30
Ladevorgang

bei laufendem Motor 07-31
Liften 12-4
Luftungsgitter 05-1

M

Markise 05-13
Massendefinition 03-3
Mobile Navigation 07-37



Mobelflachen
Pflege 12-8
Mobeltiren 06-2

N

Navigation 07-31

Netzanschluss 07-23

Notfallausristung 02-2
Verbandkasten 02-2
Warndreieck 02-2
Warnweste 02-2

P
Pflege 12-4
Dachhauben,
Fenster und Tiren 12-6
Méobelflachen 12-8
Sitz- und Polsterbeziige,
Gardinen 12-7
Teppichboden 12-8
Toilettenraum 12-8
Zubehorteile 12-9
PVC-Belag 12-8
Polsterplane 06-14
Profiltiefe 04-2

Priifung der Gasanlage 09-1

Pushlock 06-3

R

Radwechsel 04-5
Rangieren 02-6

Regler 09-2

Reifen 04-1
Reifenfllldruck 04-2
Reifenfllldruckwerte 14-5
Reifenreparaturset 04-4
Reserverad 04-5

Rolltiren 06-4

Ruckfahrkamera 07-31
Ruckwartsfahren 02-9
Ricknahme des Fahrzeuges 13-4

S
Saulentisch 06-9
Schieber fir Abwassertank 08-4
Schiebewaschraum 06-12
Schneeketten 04-2
Schwitzwasser 11-1
Serviceklappen 05-1
Sicherheitsgurte

im Aufbau 06-25
Sicherungsbelegung 07-33
Sitze

im Aufbau 06-24
Sitzplatze

Ubersicht 06-26
Sonnenschutzrollo 06-17
Stauschranke 06-1
Stellplatzauswahl 02-10
Stromversorgung 07-23

T
Tag- und Nachtposition
Ubersicht 06-28
Tandemtauchpumpe 08-2
Tanken 02-7
Technisch zulassige
Gesamtmasse 03-1
Technisches Daten 14-1
Teerverschmutzungen 12-6
Tiefentladeschutz 07-22
Tische 06-5
Toilette
Benutzung 08-9

Kassette entleeren 08-11
Toilettenklappe 05-7
Toilettenraum

Pflege 12-8
Taren

6ffnen und schlieBen 05-3
Tiren und Klappen

innen 06-1

U

Umbau L-Sitzgruppe 06-24
Umschaltventil 09-8
Umwelt 13-1
Abfalle 13-3
Abwasser 13-2
Entsorgung 13-3
Fakalien 13-2
Rastplatze 13-3
Umweltschutz 13-1
Unterlegkeile 02-8

\'}
Ventile 09-2
Verbandkasten 02-9

Verbraucher umschalten 02-10

Verdunklungssystem 06-18

w

Wagenheber 04-4
Warmluftheizung 10-2
Warmwasserbereitung 08-4
Warmwasserheizung 10-14
Warndreieck 02-9
Wartungsintervalle 12-1
Waschraum 10-20
Wasseranlage 02-10

Index

WasseranschluB AuBendusche
Wassereinfillstutzen 05-10
Wasserfilter 08-3
Wassersplltoilette 08-9
Winterbetrieb
Abwassertank 12-12
Beluftung 12-11
FrostschutzmaBnahmen 12-12
Vorbereitungen 12-11
Wirtschaftliches Fahren 02-7
WLAN-Modul 07-14

¥4
Zubehorteile

Pflege 12-9
Zuladung 03-3
Zulassung 02-4
Zusatzluftfeder 03-7

Hobby

Ix-2



Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH

Harald-Striewski-StraBe 15

D-24787 Fockbek/Rendsburg www.hobby-caravan.de



