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Indledning

Keere autocampister!

Tillykke med kebet af din nye Hobby-autocamper. Vi vil gerne takke dig, for den tillid du viser
os ved at kebe vores produkt. Samtidig er dette med til, at vi som producent vil gere vores
yderste for hele tiden at fremstille autocampere, der er innovative, praktiske, i gedigen kvalitet
og designmaessigt pa forkant. Hermed mener vi, at du som forbruger for de bedste ople-
velser med din autocamper fra Hobby.

Lees venligst denne instruktionsbog omhyggeligt, ogsa selvom du allerede har kert auto-
camper i leengere tid. S& undgér du fejlbetjeninger og skader pa keretojet og dets udstyr. En
korrekt handtering af alle tekniske detaljer ager kereglaeden og ger, at autocamperens veerdi
bibeholdes.

Hvis du mod forventning ikke skulle kunne finde de oplysninger, du har brug for i denne
vejledning, star der et forhandlernet i hele Europa til din radighed. Her kan du altid hente rad
og vejledning. Fer du ferste gang kerer af sted med din autocamper, er det en god ide at fa
en gennemgang af vognen hos din forhandler.

Vi gnsker dig og dine ledsagere en afslappende rejse og haber, at du ma fa mange gode ture
med din nye Hobby-autocamper.

Med venlig hilsen
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH

Hobby
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01-1 | Indledning

Kapitel 1: Indledning

Vore autocampere er under konstant videreudvikling. Vi tager
forbehold for aendringer af udstyr, form og teknik. | denne
indstuktionsbog finder du ogsa beskrivelser af udstyrsvari-
anter, som ikke hgrer ikke med til standardudstyret. Derfor
kan der heller ikke geres krav gaeldende overfor HOBBY pga.
disse oplysninger. Vi har beskrevet det pa trykningstidspunk-
tet eksisterende udstyr. Udstyret er blevet overfort til alle de
forskellige grundrids. Vi beder om forstéelse for, at vi ikke har
kunnet beskrive alle de forskellige variationer. Kontakt din
forhandler med hensyn til udstyr og tekniske dele.

1.1 Generelt

Din HOBBY-autocamper er bygget iht. til den aktuelle teknis-
ke standard og de gaeldende sikkerhedstekniske regler. Trods
alle forsigtighedsforanstaltninger kan det ske, at personer
bliver kvaestet eller autocamperen beskadiget, hvis
sikkerhedsoplysningerne i denne betjeningsvejledning samt
de advarsler, som sidder pa autocamperen i form af maerka-
ter, ikke iagttages. Autocamperen ma kun benyttes hvis

den er i en teknisk upaklagelig tilstand.
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Fejl, som kan pavirke sikkerheden for personer eller autocam-
peren, skal omgaende afhjaelpes af fagpersoner.
Bremsesystemet og gasanleegget ma kun kontrolleres og
repareres af et autoriseret vaerksted.

De angivne kontrol- og serviceintervaller skal overholdes.

1.2 Inden forste tur

Benyt naervaerende instruktionsbog ikke kun som opslags-
bog, men gor dig fortrolig med den allerede inden forste tur.

Udfyld garantibeviserne til de indbyggede apparater og
tilbehgrsdele og send garantibeviserne til producenterne.
Dermed sikrer du din garantidaekning for alle apparater.

[@ Gennem din forhandler yder HOBBY en taethedsforsikring
pa din autocamper pa 5 ar i henhold til forsikringsbe-
tingelserne. Ved udlevering af keretgjet far du udleveret
et forsikringsheefte "5 ars teethedsforsikring“ af din
forhandler.

A Bemaerk: Hvis du ikke far foretaget de angivne teethe-
dseftersyn bortfalder den 5 ars teethedsforsikring.




Se folgende oplysninger for du bruger autocamperen
forste gang:

e Kontroller, at deekkene har det rigtige tryk.
Se afsnittet Daektryk.

o Koretojet er korrekt leesset. Overhold den tilladte
totalvaegt.
Se afsnittet Lasteevne.

e Oplad batteriet altid helt, inden du tager af sted.
Se afsnittet Forbrugsbatteri.

e Teend for batteriets hovedafbryder.

¢ Nar udetemperaturen ligger under 0°C skal koretgjet
forst opvarmes, inden vandanlaegget fyldes.
Se afsnittet Vandforsyning/Fylde friskvandstank.

e Ved forste tur skal hjulmotrikkerne efterstrammes
efter 50 km.

¢ Inden der péafyldes breendstof, skal de gasdrevne
indbygningsapparater slukkes.

¢ Gasflasker ma kun transporteres i de dertil beregnede
gaskasser og de skal veere fikseret.

e Ved vintercamping med risiko for frost skal koretgjet
ogsa opvarmes om natten.
Se afsnittet Vinterbrug/Opvarmning.

¢ Tvangsventilation og -udluftninger skal holdes fri.
Se afsnittet Vinduer/Tagventilator/Udluftning.

Indledning

1.3 Instruktionsbogens opbygning

Denne instruktionsbog er opbygget pa falgende made:

Tekster og illustrationer

Tekster, som harer til de forskellige billeder, star direkte ved
detaljer i illustrationerne (her: indgangsder) og markeret med
positionsnummer @.

_——

J

=]
u

=3

Opremsninger
Opremsninger er punktopstillede og vises med en foranstillet
bindestreg ”-“.

Hobby
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Betjeningsanvisninger
Betjeningsanvisninger er ligeledes punktopstillede og
begynder med en prik "e*.

Oplysninger

sikrer, at autocamperen og tilbeheret fungerer korrekt.
Husk, der vil kunne forekomme afvigelser i beskrivelsen

[@ Oplysninger ger opmasrksom pa vigtige detaljer, som
pa grund af det forskellige udstyr.

Advarsler

Advarsler gor dig opmeerksom pa farer, som kan fore til
materielle skader og endda til personskader, hvis de ikke
folges.

Miljorad

£

Miljerad viser dig de muligheder du har for at nedsaette
de miljgmaessige belastninger.

Hobby
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Kapitel 2: Sikkerhed
2.1 Generelt

e Sorg for tilstraekkelig ventilation. Indbyggede
tvangsudluftningsédbninger (tagluger med tvangsventilation
eller tagventilator med paddehat) mé aldrig tildeekkes.
Tvangsudluftningerne skal holdes fri for sne og lev — kveel-
ningsfare!

¢ Brugsvejledningerne til de harde hvidevarer (koleskab,
varmeanlaeg, kogeapparat osv.) samt andre manualer til
basiskoretojet skal altid iagttages.

e Hvis der installeres tilbehegr eller ekstraudstyr, kan auto-

camperens dimensioner, vaegt og kereegenskaber aendres.

Noget af det monterede udstyr er registreringspligtigt.
¢ Der mé& udelukkende benyttes daek og feelge, som er

godkendt til din autocamper. Oplysninger om daek- og

faelgsterrelse kan findes i autocamperens papirer.

Hobby

2.2 Brandbeskyttelse

Forholdsregler mod brand

Boern mé aldrig veere alene i koretgjet.

Brandbare materialer mé ikke komme i nzerheden af var-
melegemer (varmeapparat og komfur osv.).

AEndringer pa el-anleeg, gasanlzeg eller harde hvidevarer
ma kun udferes af autoriserede veerksteder.

Anbring en ildslukker ved hoveddgren.

Placer et brandtaeppe i naerheden af komfuret.

Hold alle flugtvejene fri.

Gor dig fortrolig med alle de p4 omradet trufne sikkerheds-
foranstaltninger.

Hvad gor jeg, hvis der opstar brand?

Fa alle passagerer ud af karetgjet.

Luk for hovedventilen og gasventilerne pa forbrugerne.
Sluk for el-forsyningen.

Sl& alarm og ring til brandveesnet.

Forsag kun selv at slukke ilden, hvis der ingen risiko er
forbundet dermed.
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2.3 Trafiksikkerhed 2.4 Hvad skal jeg vaere opmaerksom pa for
forste tur
¢ For du kerer, skal du kontrollere at signaler, lygter (Teend
for batteriets hovedafbryder), styrefunktioner og bremser Indregistrering
virker. Alle koretgjer, som karer p& offentlige gader og veje, er regis-
* Hvis autocamperen ikke har veeret benyttet i leengere tid treringspligtige og séledes ogsa din nye autocamper. Regist-
(ca. 10 méneder) skal bremsesystem og gasanlaeg kon- reringsattesten anseger du om hos dit lokale motorkontor.
trolleres pa et autoriseret vaerksted.
* Abn front- og siderudernes markleegningsgardiner helt og Du skal fremvise folgende:
fikser dem. - Registreringsattest del 1/CoC med angivelse af
¢ Under korslen skal alle personer veere sikret med sikker- braendstofforbrug
hedsseler og mé ikke lgbe rundt i autocamperen. - forsikringsbevis
e Om vinteren skal taget for kerslen renses for sne og is. - ID-kort eller bopzelsbevis
e Kontroller regelmaessigt deektrykket for du kerer. - evt. fuldmagt til registrering
Forkert deektryk kan fore til @get slitage samt beskadige - evt. blanket til betaling af motorafgiften

daekkene og fa dem til at eksplodere.

e Bornesaseder méa kun isaettes, hvis der fra fabrikken er
monteret trepunktsseler.

e De drejbare saeder drejes i karselsretningen og fikseres.
Under kerslen ma saederne ikke drejes.

Hobby
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Sikkerhed

Ved hvert syn skal du forevise:

- registreringsattest del |

- gyldig gasattest pa gasinstallationen. Ferste kontrol-
attest far du sammen med registreringsattesten.

[@ AEndringer pa keretejet, som herer under STVZO, er
registreringspligtige!

[@ Har du yderligere spergsmal, kan du altid fa dem besvaret
hos din autoriserede Hobby-forhandler!

Hobby
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2.5 For og under kgrslen

Som keretojets ejer / bruger er du ansvarlig for keretgjets til-
stand. Derfor skal du vaere opmaerksom pa felgende punkter:

Udvendigt
Ga rundt om hele koretgjet og ger den klar til turen pa fol-
gende made:

Klargere autocamperen
e Klap evt. stottebenene op, hvis de er nede.
e Luk alle vinduer samt tagluger pa selve bodelen.



e Kor trinnet ind.

¢ Luk og las indgangsdgre og serviceklapper pa bodelen.

e Luk hanen til spildevandstanken.

¢ Luk alle gasspaerreventiler pa gasapparaterne, undtagen
spaerreventilen for opvarmningen, hvis autocamperen er
udstyret med en gastrykregulator til kerslen. (f.eks. Control
CS, SecuMotion)

e Traek evt. 230 V el-kablet ud af den udvendige stikdase.

e Skub evt. TV-antennen sa langt ind som muligt,
eller vip parabolantennen ned.

e Spaend evt. tagbagage fast, sé den ikke skrider.

e Spaend evt. cykler fast s& de ikke kan skride og kontroller,
at belysningsanordningerne ikke delvis eller helt tildeekkes
af dem.

e Sluk evt. forteltlampen.

Indvendigt
Ogsaé indvendigt i autocamperen skal der geres nogle forbe-
redelser.

Gore autocamperen klar indvendigt

¢ Lase genstande laegges pa plads i de forskellige rum.
e Tunge ting leegges forneden.

e |ndstil om nedvendigt keleskabet til 12 V.

Sikkerhed

e Sorg for, at ingen vaesker, heller ikke i kaleskabet, kan labe

ud.

Fastger gasflaskerne.

Saenk bordet og las det.

Sluk for lamperne i bodelen.

Lager/dore (ogsa keleskabsderen), skuffer og klapper
lukkes helt i.

Tunge og/eller genstande, der fylder meget (f.eks. TV, radio)
skal anbringes et sikkert sted, for du kerer.

Klem bordsikringen fast.

Mearklaegningssystemet i farerhuset (fas som ekstraudstyr)
abnes helt og fikseres.

Las og sikr det forskydelige baderum.

A Autocamperen ma ikke overleesses! Overhold altid de

tilladte akselbelastninger, den tilladte totalveegt samt den
tilladte hgjde, bredde og leengde for autocamperen.

[@ Anbring en seddel i bodelen og i fererhuset, som nemt

kan ses, med alle vigtige mal og vaegtangivelser.

Hobby
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Sikkerhed

Forerhus

Glem ikke folgende:

Juster indvendige og udvendige spejle samt saederne.
Kontroller lygterne.

Desuden:

Kontroller deektrykket.

Kontroller olie, kolevaeske, bremsevaeske og
sprinklerveeske og fyld evt. mere pa.

Inden der tankes braendstof skal alle gasforbrugere
(varmeanlaeg, keleskab osv.) frakobles.

For du tager af sted
For du tager af sted ber felgende spergsmal kunne besvares-
med et "ja“:

Er forstehjeelpskasse, advarselstrekant og advarselsvest
med? (harer ikke med til standardudstyr)
Er lygter (baglygter, nzerlys, bremselys og blinklys) i orden?

Hobby

2.6 Oplysninger til turen

Din autocamper er ingen personvogn!

| mange situationer opferer den sig anderledes end en
"normal® bil. Derfor skal du veere saerligt opmaerksom pa
folgende:

Palaesning

For palaesning gaelder folgende:

e Fordel lasten jeevnt. Tunge ting og genstande, der fylder
meget, horer til i de nederste opbevaringskasser!

¢ |ndvendigt placeres bagagen i skabe og opbevaringsrum.

e Luk dere/lager og klapper helt i.



o Efter palaesningen kontrolleres totalvaegten pa en
vognvaegt.

Tagbagage (maks. 50 kg)
Autocamperens hgjde kan variere fra tur til tur pa grund af
den varierende tagbagage.

For Tagbagagen galder falgende:

e Leeg Tagbagagen mal til autocamperens hgjde.

e Placer en seddel i fererhuset med den totale hgjde som
nemt kan ses. Ved broer og gennemkeorsler behgver man
sa ikke at regne.

Garage

Overhold ved pélzesning af garage de tilladte akselbelastninger
og den teknisk tilladte totalveegt. Lasten skal fordeles jeevnt.
For store punktbelastninger beskadiger gulvbelaegningen.

A e Garagens maks. tilladte belastning er 200 kg.
¢ Det tilladte bagakseltryk ma ikke overskrides.
e Nar garagen er fyldt helt, forringes kereregenskaberne
betydeligt fordi forakslen aflastes.

Sikkerhed | 02-6

Passagerernes sikkerhed

Under korslen:

e Der ma kun sidde nogen pa de pladser, som er
udstyret med sikkerhedssele.

e Under kerslen mé ingen opholde sig i alkoverne eller sengene.

¢ Passagererne skal blive siddende fastspeendt pa deres
pladser!

¢ Dgrene ma ikke lases op!

e Der ma ikke vaere personer i karetgjet, som ikke er fast-
spaendte!

Bremsning

For bremsning gaelder folgende:

e Veer opmeerksom pa en sterre bremseleengde, iseer hvis
det er vadt.

e \Ved korsel ned ad bakke, skal der ikke bruges hgjere gear
end op ad bakke.

Bakning/mangvrering
Din autocamper er noget storre end en personbil.

Nar du skal mangvrere den skal du veere opmaerksom pé

folgende:

e (Ogsa selvom sidespejlene er indstillet korrekt, er der en
betydelig ded vinkel.

e Nar du bakker og parkerer pa uoverskuelige steder, er det
nedvendigt at f& en anden til at give dig tegn.

Hobby



Sikkerhed

Korsel

Lav en provekeorsel for den forste store tur for at gere dig
fortroligt med, hvordan det er at kere med autocamperen. Qv
dig i at bakke. Basiskoretojet er et erhvervskeretoj; sorg for at
tilpasse din karsel tilsvarende.

Taenk pa felgende under korslen:

e Undervurder ikke autocamperens laengde. Storre koretojer
kan skride ud til siden, fordi de er relativt lange bagtil og
under ugunstige forhold rere jorden med bagenden.

e Veer forsigtig, nar du kerer pa gardspladser og gennem
porte.

e Hvis der er sidevind, glat eller vadt kan autocamperen
begynde at svinge ud.

e Korehastigheden tilpasses vejene og trafikforholdene.

e Lange, let nedadskranende streekninger kan blive farlige.
Afpas hastigheden fra starten, s& du til stadighed kan saet-
te farten op, uden at veere til fare for andre trafikanter.

e Kor principielt samme hastighed ned ad bakke som opad.

e Nar du overhaler eller selv bliver overhalet af lastbiler eller
busser kan luftsuget rykke i autocamperen. En let modsty-
ring kan ophasve denne virkning.

e Kor forudseende, hold regelmaessige pauser ved leengere
ture.

Hobby

Karsel i sving
En autocamper kan i forhold til en personbil lettere komme til
at vippe pé grund af sin hgjde.

Korsel i sving:
¢ Kaor ikke for hurtigt ind i svingene!

Kor skonomisk
Motoren i din autocamper er ikke dimensioneret til at kere
under konstant fuld belastning.

Teenk pa felgende under korslen:

e Kor ikke med "speederen i bund“!

¢ De sidste 20 km/h op til tophastigheden koster op til 50%
mere i braendstof!

Tankning
Der er indbygget et antal forbrugere med &ben flamme i
autocamperen.

Teenk pa felgende, nar du tanker:

e Sluk for alle gasforbrugene (varmeapparat, kaleskab osv.)!

e Sluk for mobiltelefoner!

¢ Fyld udelukkende diesel pa.

e Pas p3, at du ikke kommer til at fylde diesel i frisk-
vandstanken.



2.7 Ngdudstyr

For at veere forberedt til en ngdsituation ber du altid have
de tre efterfalgende redningsmidler med dig og leere dem at
kende.

Forstehjeelpskasse

Forstehjeelpskassen ber altid ligge i naerheden af dig og have
en fast plads i autocamperen. Nar du har taget nogle af delene
ud, skal de omgéaende erstattes med nye. Holdbarhedsdatoen
skal kontrolleres regelmeessigt.

Advarselsvest (harer ikke med til standardudstyret)

Vi anbefaler, at der medfares og beeres en advarselsvest iht.

EN 471 med hvide selvlysende striber, nar du forlader koretojet

pé landeveje og i nedspor. Fareren ber baere denne advarsels-

vest, hvis autocamperen

e garistd udenbys pé en landevej pa grund af et uheld eller
en motorskade, p& et uoverskueligt punkt pa vejen, pa
grund af vejrbetinget darligt udsyn, skumring eller marke,
eller

e Dbliver stdende pa nedsporet pa en motorvej pa grund af
uheld- eller motor-skade og stedet skal afsikres med en
advarselstrekant.

Sikkerhed

100 m

A

Advarselstrekant

Advarselstrekanten bgr ogsa altid ligge parat og have en fast
plads i autocamperen, helst sammen med forstehjeelpskas-
sen (herer ikke med til standardudstyr).

| en nodsituation
e Advarselstrekanten skal opstilles mindst 100 m bag bilen!

Hobby
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Sikkerhed

2.8 Efter korslen

Valg af holdeplads

Nar du skal vaelge holdeplads skal du taenke pa felgende:

e Veelg sd vidt muligt et vandret sted.
e Velg helst holdepladsen ved dagslys.

Sikring af koretgjet

Nar du skal sikre koretgjet, skal du taenke pa folgende:
e Saet koretojet i gear.

e Traek handbremsen.

e Kor evt. de ekstra stetteben ud.

e Benyt evt. underlagskiler.

IEE Treek kun handbremsen kun let ved minustemperaturer
og seet keretgjet i gear for at undga at handbremsen
fryser fast!

Nér forersaedet drejes, skal du passe p3, at du ikke kom-
mer til at lagsne handbremsen.

A\

Hobby

Omstilling af forbrugere

Nar du omstiller forbrugerne skal du taenke pa folgende:

e Stil kaleskabet om fra 12 V til gas eller 230V, da 12 V
forsyningen efter kort tid slér automatisk fra, nar motoren
star stille.

 Abn for hovedventilen pa gasflasken og speerreventilerne
pa de forbrugere, der skal benyttes.

Vandsystem

Nar koretojet ikke opvarmes i forbindelse med frostveyjr,
skal hele vandsystemet teammes. Vandhanerne samt alle
aftapningsventiler skal sta dbne. P4 den made undgar man
frostskader.

Stillestdende vand i friskvandstanken eller i vandslangerne
bliver udrikkeligt efter kort tid. Derfor skal det inden hver brug
kontrolleres, om vandledningerne og drikkevandstanken er
rene, evt. skal de behandles med desinfektionsmidler og
gennemskylles tilstreekkeligt med friskvand.



Spare energi om vinteren

Du kan nemt spare energi i beboelsesdelen. Det geelder iszer
for opvarmningen om vinteren.

Taenk pa felgende, hvis du vil spare energi:

Udluftningen skal indstilles preecist.

| farerhuset anbringes isoleringsmatter pa side- og
forruder (horer ikke med til standardudstyret).

Placer en matte mellem fererkabine og bodelen (herer ikke
med til standardudstyret).

Indgangsderen skal helst dbnes sa lidt som muligt og kun
i kort tid.

Til vintercamping seettes evt. et lille fortelt foran, som
beskytter mod kulden.

Sikkerhed

Hobby
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Kapitel 3: Chassis
3.1 Chassis

Rammedele og aksler er en del af chassiset.
Der ma ikke foretages tekniske eendringer, da typegodkendel-
sen ellers bortfalder!

Tekniske eendringer kan kun foretages med producentens
godkendelse.

Du kan finde yderligere oplysninger i den instruktionsbog
der folger med basiskeretojet.

3.2 Laesning
c Det maksimale akseltryk, som er angivet i koretojets regist-
reringspapirer, den tilladte totale treekvaegt samt den teknisk
tilladte totalvaegt ma ikke overskrides.

Autocampervaegte gem. 92/21/EWG

Se definitionerne pa de forskellige veegtangivelser for
autocampere!

Hobby

Definitioner pa veegtangivelser for
autocampere

For beregning af vaegt og den deraf resulterende tilladte
yderligere péalaesning af autocampere geelder EU’s direktiv
92/21/EQF. Efterfolgende forklares de benyttede begreber og
beregningsgrundlag.

1. Tilladt totalveegt (TT)

Angivelsen af den tilladte totalveegt foretages i overens-
stemmelse med Hobby-Wohnwagenwerk i samarbejde med
producenten af basiskeretgjet (FORD). Denne veegt er fundet
gennem udferlige beregninger og forseg, er fastlagt via ba-
sisgodkendelser og mé af sikkerhedstekniske arsager under
ingen omstaendigheder overskrides.

2. Vaegt i kereklar tilstand

Veegten i kereklar tilstand svarer til vaegten pa det tomme
karetgj inkl. smaremidler, vaerktoj, reservehjul (evt. reparati-
onsseet), breendstof (100%), ekstra batteri, alt det fra fabrik-
ken indbyggede standardudstyr samt 75 kg til fareren plus
grundudstyr sdsom gas, vand og el.

3. Grundudstyr

Grundudstyret omfatter veegten pé drikkevands- og gastan-
ke, som er fyldt 90% op. Veegtangivelserne er sammensat pa
felgende made for de enkelte modeller:



FORD
Siesta, Siesta AK

a) Flaskegasforsyning

Antal indbyggede gasregulatorer: 1
Vaegten af en 11 kg aluminiumsflaske: 5,5
Vaegten af en 11 kg gasfyldning (90 %): 9,9
| alt: 15,4
b) Vaesker
100 | friskvandstank (90 %) 90
c) Streamforsyning
Kabeltromle: 4
Grundudstyr i alt: 109,4 kg

A Ved ekstraudstyret ekstra selebuk reduceres drikkevan-

dets volumen under kerslen til 10 liter pa grund af en
overlobsstuds.

Chassis

Hobby
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4. Lasteevne

Lasteevnen svarer til differencen mellem "tilladt totalvaegt®
og "kareklar vaegt” Dette tal skal tage hensyn til passager-
ernes veegt (konventionel belastning: 75 kg ganget med antal
siddepladser - fareren regnes ikke med), ekstraudstyr (f.eks.
ekstra pakker, cykelholder, anhaengerkobling, klimaanlaeg,
markise osv.) og personligt udstyr (tej, fritidsudstyr, fadevarer,
campingstole og -borde osv.).

[EE Veer sikker pa, at vaegten pa alle de genstande, som
befinder sig i autocamperen, er regnet med, f.eks. pas-
sagerer, ekstraudstyr, grundudstyr og personligt udstyr
(som tej, levnedsmidler, husdyr, cykler, surfboards, andet
sportsudstyr osv.)

A Veegten pa din autocamper i laesset tilstand ma under
ingen omstaendigheder overstige den tilladte totalvaegt.

Veegt i kareklar tilstand indeholder en ekstra veegt for veesker
og gas osv. (se Grundudstyr). En del af denne ekstra veegt
kan ogsa benyttes som ekstra last, hvis du f.eks. vil rejse
med tomme vandtanke eller uden gasflasker.

Hobby
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3.3 Stotteben (ekstraudstyr)

Stettebenene sidder bagest pa chassisforlaengelsen.

Klappe stotteben ud

Seet handsvinget pa& den udvendige sekskant @

Bring stettebenet i lodret position ved at dreje handsvin-get.

Om nedvendigt sikres foden (2), s& den ikke kan synke ned
i jorden, og sasttes pa et underlag.

Nar stottebenet er i lodret position, kerer det teleskopagtigt
ud.

Niveller stattebenene med handsvinget, indtil autocam-
peren star vandret.

Chassis

Klappe stottebenene ind
¢ Losn stottebenene med handsvinget.

¢ Drej jeevnt, indtil stettebenet igen har ndet den vandrette

udgangsposition.

ISy

A\

- Stotteben ma ikke benyttes som donkraft. De er ude-
lukkende beregnet til at stabilisere den parkerede auto-
camper.

- Stettebenenes belastning skal altid fordeles jaevnt.

- Stottebenen skal altid keres op og lases inden kersel.

- Stettebenene skal rengeres regelmaessigt og smeres let.

Teleskopfoden ma kun keres ud, indtil den gule markering
er naet!

Hobby
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Chassis

O—__

3.4 Dortrin
Autocamperen har et elektrisk dertrin @

Det aktiveres via kontakten ® inde ved siden af indgangs-
doren.

é | Stig ferst op pa dertrinnet, nar det er helt kert ud!

Veer opmzerksom pa de varierende trinhgjder og at se
efter om jorden er fast og plan, nar du stiger ud.

ISy

Hobby

A Trinnet karer automatisk ind efter en kort ventetid,
nar motoren startes.



3.5 Koretgjets ident-nr. (FIN)

Koretgjets 17-cifrede ident-nr. er er sldet ind i hgjre hjulkasse
foran. For bedre at kunne se det, gentages ident-nr. ogsé

pé et skilt i venstre side af instrumenttavlen, som ogséa kan
leeses udefra. Desuden er ident-nr. angivet pa savel Ford-
typeskiltet (pa B-sgjlen pa passagersiden) og pa Hobby-
typeskiltet (i motorrummet foran pa kelerbroen).

Hold venligst ident-nr. parat ved hver forespgrgsel eller besag
hos din forhandler.

Chassis | 03-6

O—_
O

3.6 Ekstra luftaffjedring (ekstraudstyr)

Ekstra luftaffiedring pa bagakslen sgrger for en tydelig for-
bedring af autocamperens kareegenskaber og supplerer den
standardaffjedringen.

Luftpuder serger om nadvendigt for at lofte autocamperens
bagende.

Pa forerhusets styrepanel aktiveres kompressoren med
On/Off-knappen @ og luftpuder fyldes. Ved hjeelp af mano-
meteret @ kan man hele tiden aflaese anlaeggets aktuelle
tryk. Ved overtryk kan der ved hjeelp af udluftningstasten ®
slippes overskydende luft ud af anlaegget.

Hobby
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Det optimale lufttryk er ndet, nar keretgjet star vandret.
Mindste lufttryk skal veere sé stor, at luftpuden ikke kan sl
igennem. Pa et tomt keretgj ligger den ved ca. 0,5 bar (afhee-
nig af koeretgjet), pa et leesset keretej ligger veerdien hgjre iht.
lasten.

A | Anleeggets hgjst tilladte driftstryk er 4,0 bar.

For at undga, at luftpuderne beskadiges, skal de i forbindelse
med servicearbejdet kontrolleres for materialeophobninger og
shavs og evt. rengares.

@ Folgende midler er egnet til rengering af luftpuder:
saebelud, metanol, etanol og isopropylalkohol.

Hobby

3.7 Anhangertraek (ekstraudstyr)

Pahaengslast maks.: 1000 kg
Stottelast maks.: 75 kg

Totale treekveegt maks.: 4500 kg
Bagakseltryk maks.: 2250 kg

A Veer opmaerksom pa autocamperens tilladte stottelast,
pahzengslast, totale treekveegt og bagakseltryk, iseer i for-

bindelse med lastning af haekgaragen.

Det er forbudt at benytte anhaengertraek og eBike-holder

samtidig.

Under frem- og tilbagekersel ved pa- og afkobling ma

ingen personer opholde sig mellem autocamper og

péhaeng.




I@‘

Pga. pabud fra basiskeretojets producent og fastlaeggelsen
af anhzengertraekkets sdk. D-veerdi kan anhzengerlasten
ikke oges yderligere.

Chassis

3.8 Pamonterede dele

Indskrivning af tilbeher i Registreringspapirene (gaelder ej
danmark)

e F3 ekstraudstyret monteret hos din HOBBY-forhandler.

e Kor med din autocamper til en synsvirksomhed.

¢ Synsvirksomheden godkender det pamonterede udstyr og
udsteder en tilsvarende attest.

e Med godkendelsesattesten og registreringspapirerne del
| og del Il gér du til motorkontoret. Her overfares aendrin-
gerne til de eksisterende registreringsdokumenter.

="

Glem ikke, at anhaengertraek, motorcykelholder, leveler
steddaempere og/eller ekstra fiederblade er registrering-
spligtige.

Teenk p4, at din autocampers lasteevne reduceres,
hvis der er monteret ekstraudstyr.

Hobby
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Kapitel 4: Hjul, daek, bremser
4.1 Hjul

Pa din farste tur med autocamperen skal det kontrolleres ved
50 km at hjulboltene sidder godt fast og de skal om nedven-
digt strammes med et moment 180 Nm til 16“-faelge (stal +
letmetalfaelge) Herefter skal det regelmaessigt kontrolleres,
at hjulboltene sidder godt fast.

4.2 Dak
Benyt kun de daek, som er angivet i godkendelsespapirerne.

Andre deeksterrelser ma kun anvendes efter godkendelse fra
basiskeoretgjets producent.

Hobby

Dezekskanende korsel

¢ Undga hard opbremsning og hurtig acceleration.
e Undga lange ture pa darlige veje.

e Kor aldrig med overlees.

A Der er monteret slangefri deek pa din HOBBY autocam-
per. Der ma under ingen omsteendigheder monteres
slanger i disse daek!

A Vinterdzekpligt i Tyskland!

Ved sne, is og snesjap skal alle biler kere med vinter-
deek (med "M+S"-symbol). Overtreedelse af dette pabud
medforer boder.




4.3 Daekiryk

Kontroller deektrykket pa alle deek samt reservehjulet hver
4. uge.

Kontrol af daektryk:

e Kontrollen skal foretages, nar deekkene er kolde (se ogséa
tabel 12.2 Daektryk).

o Nar deektrykket kontrolleres eller justeres pa& varme daek
skal trykket veere 0,3 bar hgjere end pé kolde dzek.

Deektryk:

- korrekt deektryk (D).
- for lavt deektryk (2).
- for hejt deektryk (3).

Hjul, deek, bremser

Er daektrykket for lavt, vil deekket blive for varmt.
Dette vil kunne medfere alvorlige skader pa daekket.

A\

Det korrekte dzektryk kan du finde i tabellen i kapitlet
"Tekniske data“ eller i basiskeretojets instruktionsbog.

4.4 Daekmonster

Skift deek senest nar deekmenstret er 1,6 mm dybt.

Minimumsmensterdybden skal ubetinget overholdes.
Felgende anbefalinger ber overholdes:
Sommersikkerhedsgraense 3,0 mm
Vintersikkerhedsgraense 4,0 mm

Dzek ma ikke byttes om pa kryds, dvs. at deekkene i hgjre
side ikke ma flyttes over i venstre side og omvendt.

[@ Dzek &ldes ogsa, hvis de kun benyttes en smule eller slet
ikke.

Dakproducenten anbefaler

o Skift deek efter 6 ar, uafhaengigt af deeskmenstrets dybde.

e Undga kraftige sted mod kantsten, slaghuller eller andre
forhindringer.

Hobby
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4.5 Feelge

Benyt kun de faelge, som er angivet i bilens papirer. Hvis
du vil benytte andre feelge, skal du veere opmaerksom pa
folgende punkter.

Taenk pa felgende, hvis du vil bruge andre felge:

- storrelse,

- udforelse,

- indpresningsdybde og

- beereevnen skal vaere egnet til det tilladte akseltryk.
- befaestelsesskruernes konus skal passe til faelgene.

Tekniske andringer kan kun foretages med producentens
godkendelse.

Letmetalfeelge skal kontrolleres separat for hver karetgjstype.
Letmetalfeelgenes bolte mé ikke anvendes til stalfeelge. De
medfelgende letmetalfeelge skal monteres med de originale
hjulbolte.

Hobby

4.6 Snekaeder

A I Snekaeder ma udelukkende anvendes pa forakslen.

A I Kor ikke hurtigere end 50 km/h.

A I Benyt ingen snekeeder pa snefri gader.

A I Pyntekapsler skal tage af, inden der monteres snekaeder.

Modeller med forhjulstrask

Nar der skal anvendes snekaeder skal der pa forakslen mon-
teres hjul i sterrelse 195/75 R 16 C (M+S) pa stélfeelge 5,5 J x
16 H2, ET 50. Pa bagakslen ma fortsat benyttes 215/75 R 16
C. Denne daektypeblanding er tilladt via Fords typegodken-
delse og derfor ikke registreringspligtig.

Hjulene i starrelse 195/75 R 16 C (M+S) skal fyldes op til
maks. deektryk pa 4,8 bar. Brugen af snekaeder er udeluk-
kende tilladt i forbindelse med stalfaelge og kun pé forakslen.



4.7 Reparationssaet

Reparationssaettet ma ikke benyttes, nér hjulet er blevet bes-
kadiget ved kersel uden luft. Sma stikskader, iszer i deekkets
koreflade, kan teetnes med reparationssaettet. Fremmedlege-
mer (f.eks. skruer eller ssm) ma ikke traekkes ud af deekket.
Reparationsseettet kan anvendes ved udvendige tempera-
turer p& ned til -30°C.

[@ Daekreparationssaettet har en holdbarhedsdato. Veer op-
meaerksom pa udlgbsdatoen! Ved udlgbne seet garanteres
ikke for fejlfri funktion.

Hjul, deek, bremser

A Ryst flasken. Skru slangen @ pa flasken
(den stedes gennem folien).

Hobby
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O

O % O

B Skru ventilkappen af deekkets ventil. C Tag proppen @) af slangen (D).
Ventilindsatsen (2) skrues ud med ventiluddrejeren (3). Skub slangen pa daekkets ventil.
Leeg ikke ventilindsatsen (2) i sand eller snavs.

D Hold flasken med slangen nedad og tryk pa den. Hele
flaskens indhold trykkes ned i deekket. Treek slangen @
ud og skru ventilindsatsen (2) i deekkets ventil med
ventiluddrejeren (3).

Hobby
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Hvis minimumsveerdien stadigvaek bliver vist , justeres
den iht. tabel 12.2. Kor forsigtigt videre til naermeste
O veerksted og fa daekket skiftet.

A Risiko for ulykker: Hvis det nedvendige deektryk stadig-
vaek ikke kan opnas, er deekket for meget beskadiget. | s&
O fald kan reparationssaettet heller ikke gore daekket tilstraek-
keligt teet. Kor derfor ikke videre. Kontakt en servicestation
eller en degnservice.

E Skruluftslangen (5) pa deeskkets ventil. Szt stikket (6)
i cigaretteenderen. Pump deekket op @ Den elektriske
luftpumpe Mma ikke benyttes laengere end 8 minutter!
Risiko for overophedning! Hvis det anskede lufttryk ikke
kan opnas, kerer man autocamperen ca. 10 meter frem
eller tilbage, sa testningsmidlet kan fordele sig i deekket.
Gentag oppumpningen. Fortsaet straks turen, sa teet-
ningsmidlet kan fordele sig i daekket.

Der ma maks. keres 80 km/h. Ker forsigtigt, iseer i sving.
Kontroller deektrykket efter 10 minutters kaersel. Hvis
daektrykket er faldet til under denne minimumsveerdi ,
ma man ikke kare videre.

Hobby
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O

F Kizb det vedlagte klistermaerke pé instrumentbraettet
inden for chaufferens synsvidde. Et brugt reparationssaet
afleveres péa en servicestation.

A\

Risiko for ulykker: Fa daekket skiftet p& naermeste
servicestation.

Hobby

4.8 Hjulskift

A Donkraften ma kun placeres i de dertil beregnede huller
Hvis donkraften placeres andre steder, kan det fore til
skader pa autocamperen eller endda til ulykker hvis auto-

camperen skulle falde ned.

A Donkraften er beregnet til hjulskift. Den ma ikke bruges i
forbindelse med arbejde pa keretgijet! Livsfare!

A Stettebenene ma ikke anvendes som donkraft!

@ Folg ved hjulskift ogsa vejledningen i producentens
instruktionsbog.

Hjulskift

e Hyvis jorden er blgd, lsegges et stabilt underlag under don-
kraften, f.eks. en treeplade.

e Placer donkraften i de dertil beregnede huller.

e Logsn skruerne ved at dreje dem nogle omgange med
hjulnaglen, men fjern dem ikke endnu.

e Loft karetgjet, til hjulet er 2 til 3 cm over jorden.



Fjern hjulboltene og tag hjulet af.

Seet reservehjulet pa hjulnavet og juster det.

Skrue hjulboltene i og stram dem let over kors.

Saenk og fjern donkraften.

Stram hjulboltene ensartet med hjulnggle. Det korrekte til-
spaendingsmoment for hjulbolte kan findes i basiskaretojs-
producentens instruktionsbog.

Iseet det demonterede hjul i reservehjulsholderen (ek-
straudstyr) og luk den.

Hjul, deek, bremser

4.9 Bremser

Bremsesystemets komponenter indgéar i EU’s standardtype-
godkendelse.

Hvis du aendrer nogle af bremsesystemets komponenter,
bortfalder standardtypegodkendelsen. Tekniske aendringer
kan kun foretages med producentens godkendelse.

ﬂg F& derfor for din egen skyld bremserne efterset
regelmaessigt pa dit Ford-vaerksted.

Veer ogsa opmzerksom pa omlysningerne vedrarende
Ford service-veerksteder pa side 11-1.

Iy

For vedligeholdelse af bremserne galder falgende:

e Kontroller regelmaessigt bremsevaeskens niveau.

e Bremsesystem og bremseslanger kontrolleres regelmaes-
sigt for leekager. Méarer gnaver tit i gummislanger.

e Benyt kun bremseolietyper med de samme egenskaber
som den olie, der er i bremsekredslgbet.

@ Yderligere oplysninger findes i Ford Transits
instruktionsbog.

Hobby
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Kapitel 5: Bodelen udvendig

5.1 Oversigt over tank- og serviceklapper

A55 GS Siesta 65 FL Siesta
) @)

Klap til opbevaringsrum ©
Toiletklap @

A65 GM Siesta Klap til gaskasse ®

ONE) )

Hobby
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5.2 Ventilation og udluftning

Ventilation: \@
En korrekt ventilation og udluftning af autocamperen er en

forudseaetning for en behagelig komfort. | autocamperen er
der indbygget en treekfri ventilation over drivhovedet. Udluft-
ningen foregar via tagluger, som altid skal holdes fri, s& deres
funktion ikke pavirkes.

Koleskabets ventilation og udluftning kan lukkes med afdeek-
ninger, hvis det ikke karer pa gas.

Koleskab
. ST Koleskabet forsynes via en rist med frisk luft udefra, for at
A iklke?jreliissu S e e e LR, fitier opna en tilstraekkelig keleeffekt. Ventilationsristen @ sidder

pa autocamperens udvendige veeg. Udluftningsristen @ er

=5 | Folg oplysningerne pa deekpladerne. Deekpladerne ma anbragt over ventilationsristen eller p& taget (alt efter model).

kun benyttes om vinteren, hvis keleskabet kerer pa strom.
Du kan finde yderligere oplysninger i keleskabsproducen-

ternes brugsanvisninger. A ‘ Hvis ventilationsabningerne er blokerede er der risiko for

kveelning! Ventilationsabninger ma derfor ikke blokeres.
[@ | forbindelse med madlavning, vadt tej osv. dannes der

vanddamp. Hver person udskiller op til 35 g vand i timen.
Derfor skal man, alt efter den relative fugtighed, serge for
yderligere ventilation og udluftning via vinduer og tagluger
(se ogsa ”Vinterbrug®).

[@ Ved brug om vinteren kan der szettes specielle deekplader
for. Disse daekplader kan du kebe hos din forhandler.

Hobby
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[@ Ved meget hgje udvendige temperaturer kan det anbe-
fales at fierne udluftningsristene. Derved fas en hojere

luftgennemstremning ved keleskabet og afkelingen eges.

Under kerslen eller ved nedber skal ventilationsgitrene
vaere monteret.

Fjerne udluftningsriste

e Skub lasen @ helt op til anslaget.

 Abn forst forsigtigt ventilationsgitrene i venstre side.
e Treek derefter hgjre side ud af holderen.

Hobby

Varme
Varmeapparatet forsynes med frisk luft udefra @ Via dette
udluftningsspjeeld fares returluften ogséa ud igen.

A Hvis ventilationsdbningerne er blokerede er der risiko
for kveelning! Ventilationsébninger ma derfor ikke blokeres.
Serg ved brug om vinteren for frit aftrask.



5.3 Abne og lukke dare og klapper

Bilnggler

Der udleveres fglgende nagler sammen med autocamperen:

- to nagler, som passer til felgende lase i basiskaretgjet:
- forer-, passagerder og motorhjelmens las.

[@ | Se hertil basiskeretgjsproducentens instruktionsbog.

- to nagler, som passer til felgende lase i bodelen:
- indgangsdor.
- serviceklapper.
- toiletklap.

Bodelen udvendig

Indgangsdor ude

Abne

e Las lasen op med en nggle.
e Traek i derhandtaget.

e Abn doren.

Lukke

e |uk dgren.

¢ Drej naglen om, til du harer lasen sige klik.

¢ Drej naglen tilbage til den stér lodret og traek den ud.

Hobby
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Indgangsdeor inde

Abne
e Drej vrideren nedad.

[@ Sé&dan kan en der, der er last udefra, abnes indefra.

Hobby

Lukke

e Treek i daren, til lasen falder i hak.

Lase

e Drej vrideren opad.

A\

ISy

Indgangsderen er din flugtvej i en ngdsituation. Bloker
derfor aldrig deren udefral

For at undga skader pa l&s og derkarm, skal den inderste
darknap st vandret og ikke skrat opad.



Bagagerumsklap

Abne
e Las lasen op med en nagle.
e Ryk i grebet indad ved lasen.

e Vip klappen opad og luk den med krogen.

Lukke

e Loft fangkrogen og lesn klappen.
* Vip klappen nedad.

e Las lasen med en nggle.

Bodelen udvendig

De pé siden monterede bagagerumsdere kan fastgeres ved
hjeelp af en holdeanordningen, hvis de er aben.

Fastgorelse

e Abn bagagerumsderen helt.

e Vip holdeanordningen op.

e Saet holdeanordningens tap ind i bagagerumsderens not.

Hobby
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Toiletklap

Abne
e Lé&s Iasen op med naglen (D).

* Tryk pa begge knapper (1) og (2) og &bn klappen.

Lukke
e |uk klappen i indtil du herer et klik.
e Las lasen med neglen (D).

Hobby

O

Gaskasseklap

A Ventilationsristen i gaskasseklappen ma ikke lukkes eller
tildaekkes.

Abne
 Abnlasen (1) med noglen; grebet springer lidt frem.
e Drej grebet til venstre; klappen lases op og kan abnes.

Lukke

e Luk ved at dreje grebet til hojre, séledes at klappen traek-
kes ind mod teaetningen.

e Seet ngglen ind i lasen, tryk grebet ind mod kassen og las
lasen.



Udvendig gastilslutning

Som specialgnske kan autocamperen ogsa veere udstyret
med en udvendig gastilslutning @ Via denne tilslutning kan
gasforbrugere som f.eks. gasgrill eller gaslampe forsynes med
gas uden for autocamperen.

Abne
e Tag fat i klappens laske (I) og treek den udad.

Lukke
e Tag fat i klappens laske @ og luk den i til den falder hak.

Bodelen udvendig

/@

Vandpafyldningsstuds

Abne
e Las lasen op med naglen (D).
o Drej kraftigt p& deekslet (2) og tag det af.

Lukke
* St deekslet pa (2) og skru det i.
e Las lasen med noglen (D).

Hobby
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D

Tankdaksel

Tankdzekslet er anbragt bag ved fererderen
nede pa B-sgjlen bagved en klap.

Abne
e Traek klappen op ved at saette fingeren ind i
udbulingen (D).

Lukke
e Luk klappen i indtil du herer et Klik.

Brugsvejledningen for selve tankdaekslet findes i den
separate Ford instruktionsbog.

Hobby

5.4 Tagraeling

For laesning af tagraelingen gzelder:

¢ Anbring kun lette bagagedele pé taget.

e Spaend tagbagagen godt fast, s& den ikke skrider og
falder ned.

e Lees ikke for meget pa taget! Med tiltagende taglast-
forringes kareegenskaberne.

[@ Den maks. totalbelastning er 50 kg
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e Ved paleesningen skal man overholde de maks. tilladte
akseltryk.

e Tagbagagens mal skal leegges til autocamperens hgjde.

e Placer en seddel i farerhuset med den totale hgjde, sa den
er godt synligt. Ved broer og gennemkarsler behgver man
sa ikke at regne.

[@ Transport af tagbagage er kun mulig med en ekstra dertil
beregnet tagbagagebezerer.

5.5 Cykelholder (ekstraudstyr)

Nar der er cykler pa cykelholderen forandres det sammen-
satte koretgjs kareegenskaber afgerende. Hastigheden skal
tilpasses disse forhold:

e (Ogsa ved optimal paleesning synker den kritiske hastighed
drastisk.

e Foreren er ansvarlig for at cyklerne fastgeres sikkert. Ogsa
uden last skal det opklappede laessesystem sikres med de
anbragte clips.

Hobby
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e Kontroller, at belysningsanordningerne ikke delvis eller helt
tildeekkes af lasten.

[@ Den maksimal tilladte belastning af cykelholderne er 50 kg
(delvis integrerede modeller) eller 60 kg (alkove).

Hobby

5.6 E-Bike-holder VELO (ekstraudstyr)

Fareren af autocamperen har ansvaret for, at lasten er fast-
gjort pa en sikker made. Dette betyder, at cykler skal sikres
dobbelt pa holderen.



>@

Sikre

Den medfolgende klemme @ skal anbringes sé langt
oppe pa cyklen som muligt. Anbefalede monterings-
punkter er f.eks. saddelpind eller frempind.

Hjulene bindes fast pa de forneden anbragte anordninger
(2. Som ekstra sikring af lasten kan der anvendes en
speendesele.

Bodelen udvendig | 05-12

e Overhold altid holderens tilladte beereevne pa 75 kg,
holderen ma aldrig overbelastes.

e Med fuldt leesset bagagebeerer belastes bagakslen og
aflastes forakslen, alt efter hvor langt lasten rager ud.
Herved kan autocamperens kor-, styre- og bremsee-
genskaber eendres.

e Gennem bagagebzereren reduceres autocamperens
bagerste rampevinkel. Nar der keres over ujeevn under-
grund kan bagagebaereren rere gulvet.

e Den bagerste nummerplade skal monteres i midten
mellem bagagebaererens nummerpladebelysning.

e Bagagebeaereren ma ikke renses med en hejtryksrenser
(beskadigelse af overfladebeskyttelsen).

¢ Anvend kun originale SAWIKO-certificerede reservede-
le og tilbeher for at bevare garantien.

e Det er forbudt at benytte eBike-holder og anhaenger-
treek samtidig. Der ma principielt kun vaere monteret et
system, altsa eBike-holderen eller anhaengertreekket.

Yderligere oplysninger og angivelser kan findes i den
medfelgende brugsanvisning fra producenten.

Opbevar den sammen med keretajets registreringspapi-
rer. Brugsanvisningen er et vigtigt dokument, som giver
tilladelse til at anvende cykelholderen. Ved en kontrol
skal dette dokument kunne fremvises pa forlangende af
myndighederne.

Hobby
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Udkersel

e Handsvingets krog seettes ind i gearets ring.

¢ Hold handsvinget med en hand fast i det overste, med den
anden hand i det nederste drejehandtag. Under brugen
traekkes handsvinget lidt hen mod brugeren og den holdes
sé lodret som muligt i forhold til gearets ring.

¢ Drej handsvinget med urets retning, indtil markisen er kert
ud i den gnskede position.

¢ Tag handsvinget ud.

¢ Klap teleskopstettebenene pa indersiden af udfaldsreret
ud og afstgt markisen.

5.7 Markise (ekstraudstyr)

Alt efter model har autocamperen en pa taget eller pa side-

vaeggen monteret markise. Indkersel
e Skub teleskopstottebenene sammen, de klappes ind og
sikres.
A e En markise er en solafskeerming ikke en afskeermning ¢ Heaeng handsvingets krog ind i gearets ring.
mod al slags vejr. ¢ Drej handsvinget mod urets retning, indtil

¢ | markisens ind- og udkeringsomrade ma ingen perso-
ner opholde sig og der mé forhindringer veere.

e Markisen har et endestop for begraense udfaldet. Der
ma aldrig keres med magt mod endestoppet.

e Den udkerte markise skal altid understottes med de
Integrerede stotteben.

e For afgang skal markisen altid veere kert helt ind og
sikret.

markisen er kort helt ind og sikret.
e Tag handsvinget ud og leeg detind i autocamperen.

Hvis dugen i udkert position ikke mere er spzaendt,
ker markisen s langt ind, til dugen ser spaendt igen.

Hobby
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Kapitel 6: Bodelen indvendigt

6.1 Abne og lukke dere og klapper

o

Opbevarings- og kokkenhzengeskabe
Abne
e Tryk knappen @ ind oppefra, for at &bne klappen.

e Treek i handtaget, til deren er aben.

Lukke
e Tryk pa grebet, indtil du kan maerke at deren smaskker i.

Hobby



Opbevaringsskabe foran

Abne
e Treek i handtaget og vip klappen opad.

Lukke
e Tag fat i klappens handtag, indtil du kan meerke at den
smaekker i.

A Der ma kun laegges lette genstande i de gverste opbeva-
ringsskabe.

Mobeldore med greb
Toiletrumsdor

e Tryk grebet til at abne og lukke daren.

Bodelen indvendigt

Hobby
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Mobeldore med drejeknap

Klzedeskabe

e Drej knappen til at &bne og lukke deren.

Hobby

Kokkenudtraek

Abne
e Tryk knappen @ ind nedefra, for at &bne udtraskket.
e Traek i grebet, til udtreskket er aben.

Lukke
e Tryk pa grebet, indtil du kan meerke at udtraekket lukker
og smeekker i.



Dore med trykknap

Kokkenhangeskabe, skoskab

Abne
e Tryk kort pa derens greb, indtil den springer op.
e Abn doren.

Lukke

Luk deren ved at trykke pé grebet, til den gér i indgreb
igen.

Bodelen indvendigt

Dore med pushlock
Skraldeskab

Abne
e Tryk pa pushlock-knappen til knappen hopper ud.
e Treek forsigtigt i knappen og abn deren.

Lukke

e Luk daren ved at trykke p& knappen.

e Tryk pa pushlock-knappen indtil den gar i indgreb og
doren er last.

Hobby
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Rulledore 6.2 Holder til fladskaerms tv

Toiletrumsder Tryk metalskinnen (D)ind for at &bne. Kor s& tv-holderen ud.
230 V stikdaser samt antennetilslutningen til fiernsyn og

Abne receiver er placeret i naerheden.

e Tag fat i rullederens midterkant og skub den udefter.
A Medieoval og tv-holder skal fastgeres for kerslen.
Lukke

e Tagfatidarens kant og skub dem sammen, indtil de ligger A Det monterede tv ma ikke veje mere end 8 kg. Vi an-
mod hinanden i midten. befaler, at tv'et under kerslen tages af fra holderen og
opbevares et sikkert sted.

[@ Héndbremsen skal vaere trukket, for at kunne benytte
tv-funktionen.

Hobby



Bodelen indvendigt | 06-6

Holder med 3-dobbelt led til fladskaerm

Tag fat i de markerede led (T) ,(2) og @ for at bevaege
udtraeksarmen ud og ind.

Hobby



06-7

Bodelen indvendigt

@

Hezengebord
Heengebordet kan i nedsaenket stand benyttes som understel
til sengen.

Saenke bordet

e Den drejelige nederste bordplade @ vippes helt ind og Ia&-
ses med l&sepalen (Q).

* Loft bordpladen (3) ca. 30° foran.

* Nederste del af bordbenet (@) traskkes nedad ud og leeg-
ges til siden.

e Traek bordpladen ud af den overste holder i vaeggen (5).

Hobby

/@

e Loft bordpladen ca. 30° foran og heegt den i de nederste
holdere i veeggen ().

e Tag fat i bordpladens forkant og placer det afkortede stot-
teben () pé gulvet.

Dreje ud
o Traek sikringspalen (@) ud.
* Drej den nederste bordplade () i den onskede position.



Luksus stuebord, kan drejes 360°

Ekstraudstyret luksus stuebord kan bade saenkes og drejes.
Desuden kan drejeaksens position eendres.
360°-drejebevaegelsen er altid givet.

AEndre drejeaksen

e Tryk p& handtaget @ og bring sgjlen i den gnskede stilling.

e For at l&se handtaget @ , stil den tilbage i udgangsstillin-
gen.

Bodelen indvendigt

Saenke

¢ Stil hynderne op séledes, at sengekassen er tilgeengelig og

den preecise nedsaenkningsstilling kan ses.

e Vip handtaget ®og tryk med begge heender pa bordpla-

den.

e For at lase handtaget ® stilles den tilbage i udgangsstil-

ling.

Hobby
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ol

Nedszenkning bord siddegruppe i midten Ekstra kekkenarbejdsplade

Forlaengerpladen til kekkenarbejdspladen fas som ekstraud-
styr til modellen 65 TL. Hvis der ikke er brug for forleenger-
pladen, kan den opbevares i siddebaenken ved siden af ind-
gangsdgaren.

e Skub knappen @ pé bordets ben op.
¢ Vip nederste del af benet op, indtil det gar i indgreb.
e Haegt bordet af og saet det ind i den nederste holder.

Hobby
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Folaenge arbejdspladen

e Seet forbindelseslaskerne @ (som nedefra er skruet fast
pa forleengerpladen) ind i de tilsvarende optagninger ®
(pé siden af kekkenblokken).

e Desuden er der anbragt en stottevinkel @ under for-
leengerpladen. Denne vinkel bringes ved montering af
forleengerpladen i en lodret position med 90° i forhold til
arbejdspladen og forhindrer saledes, at forleengerpladen
kan vippe ned.

Hobby
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6.4 Ombygning af senge
Siddegrupperne kan hurtigt forvandles til behagelige senge,
nar man skal sove.

Ombygning

* Fjern saede- og ryghynder.

e Saenk bordet.

¢ Losn laseanordningen @ pé de ekstra sengestykker.

e |z=g den yderste plade @ pé gulvet.

* heev den inderste plade ® ca. 15° over vandret stilling.

e den yderste plade ® fastkiles ca. i en 45° vinkel som
afstotning under den inderste plade ®

e Lzeg hynderne pa som vist pa efterfalgende tegninger.

Hobby

Ombygning af tvaersaede

For at kunne benytte den ekstra sovemulighed foran i autocam-
peren skal tvaerssedet ombygges.

Ombygning

e Fjern seede- og ryghynder.

e Saenk heengebordet.

¢ Vip det polstrede @ lag 180° frem og laeg det pa haenge-
bordet.
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6.5 Baderum med forskydelige elementer Kor eller klap bruserens vaegge ud og traek vandhanen ud
af holderen, s& den kan benyttes som bruserhoved.
Ved modellen Siesta 65 FL kan baderummet forskydes for at e For at skubbe det hele tilbage, klappes brusevaeggene ind
kunne benytte bruseren. igen og skubbes tilbage og vaskekumsvaeggen skubbes
tilbage, indtil det tydeligt kan foles, at den gar i indgreb.
e Tryk handtaget @ under vaskekummet op og skub
vaskekum samt bagvaeg langs med skinnen hen mod

toilettet.

A | Drej handbruseren 90°, inden du forskyder elementerne!

Baderummet med forskydelige elementer skal under
karslen veere Iast i grundstilling.

Hobby
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6.6 Ekstra sengestykke (ekstraudstyr)

Pa modeller med enkeltsenge over haskgaragen kan disse
forbindes med det ekstra sengestykke.

e Luk klzedeskabets der (D).

e Leeg sd indleegsmadrassen @ ind i det ekstra sengestykke.

Bodelen indvendigt

D

Hobby
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6.7 Alkover/F-seng heek pa tveers / Haeve/
saenkeseng

Foreeldre har ansvaret for, at deres sma born ikke falder ud
af de gverste kajesenge. Hvis der er smabgrn i de averste
kojesenge eller den ophgjede seng bagved, skal sikkerheds-
nettene traekkes op og haegtes fast i holderne.

Hobby

Alkovebunden kan vippes hydraulisk op for en mere behage-
lig siddeposition. Hertil trykkes den op eller treekkes den ned
ved hjeelp af grebet.

A Hvis de overste senge benyttes af sma bern, skal man
veere opmaerksom pa at der er risiko for, at de kan falde
ud.



Stige garageseng/alkove

Heegt stigen ind i det dertil bestemte greb. Veer opmaerksom
p4, at stigen ikke kan glide.

Bodelen indvendigt | 06-18

Sengestige kan foldes sammen
e Abn doren med pushlock.

e Kor sengestigen ud via skinnen, trinene kgrer samtidig i
position.

Hobby
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-

Haeve/saankeseng, mekanisk (eKStraUdStyr) A | * Haeve/seenkesengens maksimale belastning: 200 kg

Betjening

e fjern rygleen og nakkestotter fra siddebaenken.

e sluk for lyset under haeve/saenkesengen.

¢ lgsn haeve/saenkesengens ldseanordning @

e traek haeve/sankesengen i grebet @ ned til anslaget.
¢ heeng stigen @ ind i grebet.

Hobby
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f@/

e anbring altid faldbeskyttelsen @ nar der soves i sengen
(er anbragt under madrassen).

e for al kersel skal heeve/saenkesengen igen bringes i ud-
gangsstilling og lases.

Hobby
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6.8 Vinduer

Traekruder med positionsstop

Abne

® Drej vriderne 90°.

e Skub vinduet udad, til det siger klik.
Vinduet bliver automatisk stdende i denne stilling. Vinduet
kan indstilles i flere trin.

Lukke

e Loft vinduet en smule, sa positionsstoppet lasnes.
e Klap vinduet i.

e Drej vrideren i udgangsstilling.

Hobby

Sol- og insektrullegardin

Der er indbyggede sol- og insektrullegardiner i vinduesram-
merne, som kan justeres trinlost.

Lukke

e Bring grebet til solrullegardinet @ eller lasken til in-
sektrullegardinet ® langsomt og jeevnt i den gnskede
stilling.

Abne
e Skub rullegardinet langsomt og jeevnt op.



Bodelen indvendigt | 06-22

Kombinere Tagvinduet (ekstraudstyr)
e Traek solrullegardinet langsomt og jeevnt ned, treek sa

insektrullegardinet ned i den onskede stilling. Tagvinduet kan ikke &bnes. Det her et indbygget markleeg-

ningsplissee, som kan lukkes.

Hobby
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® ®

6.9 Forerhusets mgrklaegningssystem Frontsystem
(ekstraudstyr) e Skub lasene (D) udefter for at dbne lukkemekanismen.
e For gribelisterne @ sammen i midten. Magnetlasen laser
Der mé kun lukkes for marklaegningssystemet, nar auto- automatisk.
camperen stér stille og motoren er slukket. Far afgang skal
systemet foldes helt sammen og lases. Sidesystem

® For gribelisten @ hen til stoplisten. Magnetlésen
Nar autocamperen ikke benyttes, skal mearkleegningssystemet |&ser automatisk.

abnes, da det ellers tager varigt skade af varmepavirkningen
og UV-stralerne.

A\

Hobby

Merkleegningssystemet ma aldrig
benyttes som solskaerm eller lukkes under kerslen.
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6.10 Tagluger

Sikkerhedsoplysninger

A e Tagvinduer ma ikke abnes ved kraftig
vind/regnvejr/haglvejr osv.og hvis udetemperaturen
ligger under - 20°Cle Fjern sne, is eller kraftig snavs,
for du &bner dem. Der skal veere plads nok til at abne
tagvinduet under treeer, i garager o.lign.
e Tagluger méa ved frost eller sne ikke &bnes med magt,
der er risiko for at heengsler og dbningsmekanikken gar i
stykker.
e Du ma ikke sta pa tagvinduet.
¢ Luk og las tagvinduer for du kerer. Abn insektrullegardin Lille tagluQe
og foldegardin (hvilestilling).
e Hvis der er meget sol, m& merklzegningsgardinerne kun Abne

lukkes %, da varmen ellers vil ophobes. . . . A
A For man abner lugen, skal man sikre sig, at omradet over

lugen er fri.
Tvangsudluftningens abninger skal altid st& &bne. Tvangs-

udluftningen ma aldrig lukkes eller blokeres! e Taglugen kan dbnes mod karselsretningen i tre stillinger.
Tryk pa den pa siden anbragte laseknap, stil taglugen
Se efter for du kerer, om taglugen er Iukket godi. med bgjlen i den enskede stilling og lad den g& i indgreb.
Maks. &bningsvinkel er 50°.
Lukke
e Losn indstillingsbgijlen og luk taglugen. Taglugen er last
automatisk, nar den er helt lukket.

> B

Hobby
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Stor tagluge

Abne

¢ Vip handsvinget i brugerstilling. Ved at dreje handsvinget
i urets retning, dbnes taglugen nu til den enskede stilling.
Nar den maks. dbningsvinkel pa 60° nés, foles en
modstand.

Lukke

¢ Drej handsvinget mod urets retning indtil taglugen er
lukket og der kan foles en modstand. | lukket position
kan handsvinget klappes ind i holderen igen. Til sikker
l&sning skal handsvinget vaere klappet ind i holderen.
Kontroller, at den er 1as ved at trykke mod glasset med
handen.

Hobby

Morklaegningsplissee

Skub plisseens gribeliste trinlgs i den gnskede stilling eller
indtil I1&sen gar i indgreb i insektrullegardinets gribeliste.
Insektrullegardin

Skub insektrullegardinets gribeliste mod plisseens gribeliste
indtil I1dsen gar i indgreb i gribelisten.



Tagluge rund

Abne

e Alle tre nede anbragte laseanordninger (1) traekkes i
retning af vinduets midte og lgsnes.

e Tryk taglugen helt op indtil den gér i indgreb.

Lukke

e Treek taglugen i

e Tryk kraftigt pa Iaseanordningerne @ indtil de gar i
indgreb.

Bodelen indvendigt

Hobby
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Dreje saeder

6.11 Forerhusets saader

[@ For betjening se basiskaretgjets instruktionsbog.

A ¢ Inden afgang drejes de drejbare seeder i kerselsretnin-
gen og fikseres.
e Under karslen ma seederne ikke lasnes og drejes.
¢ Nar autocamperen standses og fererseedet drejes, skal
du passe pa, at du ikke kommer til at lasne handbrem-
sen.

Hobby

Haev armlaenene.

Skub saedet i midterposition.

Tag fat i handtaget til at dreje saedet. Saedets ldseanord-
ning lgsnes.

Tryk seleldsen nedefter, sa den ikke bliver beskadiget.
Drej saedet i den onskede stilling.



6.12 Bodelens saeder
Fastgorelse af ssedehynder

Seede- og ryghynderne holdes med en anti-skrid-matte.

l]% I Sorg for, at seede- og ryghynder ligger godt fast.

Hgajdeindstilling af hovedstotter
e Tag fat i nakkestettens polstring med handen og skub den
i den agnskede position.

Bodelen indvendigt

@\ N

QOO

Ombygning af L-siddegruppe / enkeltsaede

For at kunne benytte det yderste ssede i modeller med
L-siddegruppe skal de ombygges for karslen.

Ombygning

Fjern siddehynder og ryglaen.

Vip det polstrede seede @ 180° op bagud og leeg det pa
den tvaergdende baenk.

Abn Iaseriglen (2), drej stettepladen 90° og luk Iaseriglen
@ igen forsvarligt.

Leeg seedehynde og rygleen igen pa den tvaergdende
bzenk. Sorter sikkerhedsseler og lase.

Hobby
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Bodelen indvendigt

6.13 Sikkerhedsseler i bodelen

Siddegrupperne i midten er udstyret med sikkerhedsseler og
som ekstraudstyr fas ekstra sikkerhedsseler.

A Veer opmzerksom pé siddepladsoversigten til din auto-
camper. Bestemte saeder mé ikke vaere optaget under
korslen!

Fastspaending
Remmen ma ikke snos.

e Tag fat i lasetungen og szet den i selens las, s& du kan
hore det siger klik.

Hobby

e For den gverste del af selen over skulderen og skrat over
brystet.
e Laeg den nederste del af selen rundt om baskkenet.

Tage selerne af
e Tryk pa knappen pa selens I3s, sa lasetungen losnes.

A e Spaend sikkerhedsselen, inden du kerer af sted og

tag den ikke af.

* Pas p3, at seleband ikke bliver beskadiget eller klemt.
Sikkerhedsseler, der er beskadiget, skal udskiftes pa et
autoriseret veerksted.

e Der ma ikke foretages aendringer pa selefastgerelse,
oprulningsautomatik og selelas.

e Sikkerhedsselen mé kun benyttes til en voksen person..
Genstande ma ikke bindes fast sammen med personer.

e Sikkerhedsseler er ikke tilstraekkelige til personer under
150 cm. Brug i dette tilfaelde ekstra autostole.

o Sikkerhedsseler skal udskiftes efter et uheld.

¢ Selebandet ma ikke snos, det skal ligge plant mod
kroppen.




6.14 Oversigt over siddepladser

A55 GS Siesta

o | [0

5] L2
4

Siddepladser 1 - 4: Ma benyttes under koerslen

Siddeplads

A65 GM Siesta

5: M4 ikke benyttes under karslen

2]

Siddepladser 1 - 4:
*Siddepladser 5 - 6:

Ma benyttes under kerslen

Kun tilladt under kerslen med ekstraudstyret ekstra
selebuk. | versioner uden ekstra selebuk ma disse
sider ikke benyttes under korslen.

65 FL Siesta

Siddepladser 1 - 4: M& benyttes under kerslen
Siddepladser 5 - 6: Ma ikke benyttes under kerslen

65 TL Siesta

— % T\
1 y

Siddepladser 1 - 4: M& benyttes under kerslen
Siddeplads 5: Mé ikke benyttes under kerslen

Bodelen indvendigt

Hobby
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6.15 Oversigt over dag- og natposition

A55 GS Siesta A65 GM Siesta

Dagposition

Natposition

Hobby
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65 FL Siesta 65 TL Siesta

Dagposition

Natposition

Hobby
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Kapitel 7: El-installationer

7.1 Sikkerhedsoplysninger

Man skal vaere opmaerksom pé felgende:

Sikkerhedsanvisninger og advarsler i form af skilte pa de
elektriske komponenter mé ikke fiernes.

Installationsrum til forbrugsbatteri, kontrolpanel, oplader og
230 V el-boks ma ikke benyttes som ekstra opbevarings-
rum.

Rygning og brug af &ben ild er forbudt ved kontrollen

af det elektriske anlaeg.

Arbejde pé de elektriske komponenter méa kun foretages af
autoriserede veerksteder.

Fagligt ukorrekte indgreb i koretgjets elektriske system
kan veere livsfarligt for dig selv og andre.

Ved tilslutningen til et eksternt 230 V-net ma der kun be-
nyttes et vandtaet 3-leder forlaengerkabel med CEE-stik
og kobling.

7.2 Elementer i det elektriske anleeg
Stremforsyningen foregar via 80 AH GEL-forbrugsbatteriet i
forbindelse med en automatisk batterilader.

Hobby

Det elektriske systems hovedelementer

KONTROLPANEL - PC-100 HB

Styring af forbrugere og visning af tilstande.
12V-FORDELERMODUL -

hovedrelae, relee til parallelkobling af batterier (12V — 70A),
koleskabsrelee, pumperelee, opladningsanordning, beskyt-
telsessikringer, underspaendingsbeskyttelse
BATTERILADER -

Oplader batteriet i bufferdrift.
VANDSTANDSMALER MED STAVE -

Maler indholdet af friskvandstanken.
VANDSTANDSMALER MED SKRUER -
LED-indikering for fyldt spildevandstank
FORBRUGSBATTERI MED HOVEDAFBRYDER
forsyner alle forbrugere med strom

STARTBATTERI

DYNAMO -

Oplader start- og forbrugsbatteri parallelt.
230V-AUTOMATSIKRING MED HFI -

Forsyner og beskytter 230V forbrugerne
50A-SIKRINGER AUTOCAMPER/ og -FORBRUGS-
BATTERIER



Gode rad og kontrolforanstaltninger

Vigtigt

e Eventuelle eendringer pa det elektriske anlaeg méa kun
foretages af en aut. elektriker.

o Abn batteriets hovedafbryder og sluk for 230V forsynin-
gen, for evt. vedligeholdelse/service.

Batterier

* Fglg batteriproducentens brugsanvisninger.

e Batterisyren er giftig og aetsende. Undgé kontakt med hud
og gjne.

¢ Det fuldstaendig temte batteri skal oplades i mindst 10
timer. Hvis batteriet har vaeret afladet i mere end 8 uger,
kan det have taget skade.

¢ Undga dybdeafladning af batteriet, ellers mindses dets
ydelseskapacitet og levetid tydeligt.

e Gelebatterier er vedligeholdelsesfri, men kraever konstant
genopladning.

e Kontroller at batteriets polklemmer sidder, som de skal, og
fiern et evt. oxidlag.

o Abn batteriets hovedafbryder, hvis batteriet ikke benyttes i
leengere tid (leengere end 1-2 maneder). Batteriet tammes
ved selvafladning, selvom batteriets hovedafbryder er
afbrudt.

El-installationer

e Hovis forbrugsbatteriet fiernes, skal pluspolen isoleres (for
at undga kortslutninger.

¢ Udluftningen ma ikke tilstoppes, og der skal sgrges for, at
der er en tilstreekkelig udluftning.

Batterioplader

e Opladeren har en effekt p4 220 W.

e Opladeren arbejder iht. ladeteknikken IUQU1.

e Huvis dette ikke overholdes bortfalder producentens garanti
samt reklamationsretten.

Vandstandsmalere

¢ Vandet i de forskellige tanke mé ikke sta for leenge, for at
undgé at der dannes aflejringer, frem for alt i spildevand-
stanken. Tankene skal skylles regelmeaessigt.

230V-automatsikring

e For at afbryde stremmen til hele anleegget, saettes 230 V
hovedafbryderen pa “0” (OFF).

e 230 V-nettilslutningen ma kun tilsluttes og lesnes, nér
hovedafbryderen er frakoblet.

Sikringer

o Skift forst den defekte sikring, hvis du har fundet arsagen
til fejlen og den er blevet udbedret af en aut. elektriker.

e Den ny sikring skal have samme starrelse (Ampere), som
den gamle.

Hobby
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Kontrolpanel PC-100 HB

Tegnforklaring

@Tast til overvagning af friskvandstanken.

@Tast til overvagning af forbrugsbatteriet (B2)

@Tast til overvagning af startbatteriet (B1)

@LED signaliserer test af friskvandstanken,
nar den blinker signaliseres, at tanken er tom.

@LED signaliserer friskvandstankens péafyldningsniveau.

@LED signaliserer test af spildevandstanken, nar den
blinker signaliseres, at tanken er fuld.

@Blinkende LED signaliserer at spildevandtanken er fuld,
alarmen signaliseres ogsa af 6.

Hobby

Signaliserer, at forbrugsbatteriet oplades via dynamoen.

@ LED signaliserer test af startbatteriet, nar den blinker
signaliseres, at batteriet er tom.

LED signaliserer test af forbrugsbatteriet, nar den blinker
signaliseres, at batteriet er tom.

@ LED signaliserer, at der er tilsluttet et 230V-net.

@ LED-voltmeter til overvagning af spaendingen
i start- og forbrugsbatteriet.

@ Styrecontroller spildevandstank-varmemodstand, er af-
haengig af hovedafbryderen og fungerer med teendt motor
eller tilsluttet 230V-net.

@ Afbryder til vandpumpe, aktiverer pumperelaeet og er
afhaengig af hovedafbryderen.

@ Forbruger hovedafbryder, nar LEDen blinker signaliseres,
at forbrugsbatteriet temmes og dybdeafladningsbe-
skyttelsen snart vil blive aktiveret.



@—
@—

ddd

Styrepanel for lyset

Tegnforklaring

(D Teend/sluk

(@ Spots kokkenblok

(3 Kekkenhimmel

@ Loftslampe siddegruppe
(3 Spots siddegruppe

(6 Forteltlampe

El-installationer

I

Intelligent batterisensor (IBS)

Dit koretoj er seriemaessigt udstyret med en batterisensor.
IBScontrol maler batteriets aktuelle kapacitet og viser ligele
des dets eeldning.

Tegnforklaring
(D Resterende lobetid
Viser den resterende lgbetid ved aktuelt forbrug.
(@ Stromindikator
rod = afladning
gron = opladning.
(3 stromii tal
Eksempel: Stremaftagning 0,1 A.

Hobby
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@ Batteriets zldning
(SOH = State of Health)
Eksempel: Den oprindelige batterikapacitet er allerede
reduceret med 2%.
(5 Opladningstilstand
(SOC = State of Charge)
Batteriets aktuelle opladningstilstand
Eksempel: Opladningstilstand 88%

Fordelingsmodul
Sikringer

@ 10A sikring til forsyning af forteltlyset
@ 10A sikring til forsyning af vandpumpen

Hobby



SISICISICIOMESICIOICL®,

OB REEE®E®

10A sikring til forsyning af varmeapparat/vandvarmer

20A sikring til belysningen

20A sikring til belysningen

30A sikring til forsyning af 12V AES absorberen
20A sikring til Aux-forsyningen (laderegulator til
solenergi)

25A sikring til forsyning af det elektriske trin
3A sikring

3A sikring

Bro

Simuleret D+ dynamoudgang

Omeskifter til at tilslutte kontrolpanelet:

A: PC100 HB ; PC 200 HB

B: PC100HB T

Forsyningstilslutning A
Forsyningstilslutning B

Tilslutning til spildevandstankens faler
Tilslutning til drikkevandstankens faler
Tilslutning til kontrolpanel

A: Signalindgang teending - variant A

B: Signalindgang teending — variant B
Jordtilslutning til stramforbrugere
Tilslutning til forbrugsbatteriets minuspol
Tilslutning til forbrugsbatteriets pluspol
Tilslutning til startbatteriets pluspol

El-installationer | 07-6

7.3 Stromforsyning

Autocamperen forsynes med strem via felgende tilslutninger:
- nettilslutning (230 V vekselspaending ).
- forbrugsbatteri (12 V jeevnspaending ).

Forsyning via nettilslutning

230 V anlaegget er sikret med en 230 V automatsikring med

HFl-relae og 2 x 13 A automatsikringer.

Ved fejl afbryder HFI-releeet hele 230 V-stromkredsen. | de

fleste tilfaelde er arsagen et defekt elektrisk apparat eller en

defekt i dets kabel.

¢ Fejlen skal afhjeelpes for automatsikringen slas til igen.

¢ Arbejde pa elektriske anleeg ma udelukkende udferes af
autoriseret fagpersonale.

For nettilslutningen geelder:

e Autocamperen ma kun tilsluttes med en maks. 25 m langt
tilslutningskabel 3 x 2,5 mm2 med CEE-stik og kobling til
230 V-nettet.

Hobby
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Udvendig stikdase
A Ved netdrift via en kabeltromle skal den veaere rullet helt

ud, ellers er der risiko for at den opvarmes via induktion o
- og der kan evt. opsta en kabelbrand. Abne

e Tag fat i afdeekningspladen @ forneden og treek den ud

e Der ma kun anvendes CEE-godkendte stik og kabler. opefter.
e Etabler forst en forbindelse til koretgjets indgangs-
stikdase. Lukke
e Seet derefter det andet stik i den stramferende stikdase. ¢ Tryk afdaekningspladen @ nedad, indtil den gér i indgreb.

e Traek stikkene ud i omvendt raekkefolge.

Hobby



7.4 Stromforsyningsenhedens funktion

Opladerens monteringssted
Opladeren sidder under passagersasdet.

Drift ved nettilslutning 230 V

Nar netstikket er sat i, oplades forbrugs- og startbatteriet au-
tomatisk af opladeren i autocamperen (ogséa selvom kontrol-
panelet ikke er taendt).

Opladning

Opladeren svarer til den aktuelle tekniske standard og
oplader iht. den sak. IU0 U1—karakteristik i tre faser. Enhver
opladning begr vare mindst 12 timer.

[@ Batterier kan ikke lide den kolde arstid, de leverer sa
mindre strem til autocamperens stremnet og optager
mere energi fra opladeren.

[@ Opladeren arbejder kun med batterier, med korrekt
tilsluttede poler.

[@ Ved tilkoblede 12 V-forbrugere forleenges min. opladeti-
den pa 12 timer tilsvarende.

Dybdeafladningsbeskyttelse

El-installationer

Hvis forbrugsbatteriets spaending falder til under

10,5V, frakobler et relae alle V-forbrugere.

Sluk for alle 12 V forbrugere, nar dybdeafladningsbeskyt-
telsen reagerer, sé en yderligere afladning af forbrugsbat-

teriet undgas.

Hobby
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Opladerens funktion

Apparatsikkerhed

Hvis opladeren bliver for varm pa grund af en for hgj omgi-
velsestemperatur eller opladningsstrem, frakobler en
indbygget termostat opladeren, indtil temperaturen i opla-
deren er faldet igen.

Tjekliste

e Sluk for motoren.

e Etabler nettilslutning..

e Taend for 12 V-hovedafbryderen.

e Sluk for alle 12 V-forbrugere (ogsa keleskabet).

Forbrugsbatteriets spaending skal stige til en maks. spaen-
ding pa 14,4 V.

Hvis dette ikke kan lade sig gere med den indbyggede
oplader, skal du kontrollere falgende:

e Er opladeren sluttet korrekt til nettet?

e Er opladerens netsikring i orden?

e Ligger opladerens batterispaending over 3 volt?

e Er forbrugsbatteriets poler tilsluttet korrekt?

Hobby

Drift ved kerende motor

Sa snart motoren kerer, parallelkobler et relee startbatteriet og
forbrugsbatteriet. Dynamoen oplader saledes begge batte-
rier. Nar motoren slukkes, adskilles begge batterier igen fra
hinanden. Det er sdledes ikke muligt at aflade starterbatteriet
via opholdsrummet.

12 V-forsyningen af kaleskabet er kun mulig under kerslen.
Nar motoren stér stille, frakobles 12 V-keleskabsdriften auto-
matisk igen.

For at oplade et afladet forbrugsbatteri optimalt under
kerslen, bor keleskabet i forste omgang ikke kere pa 12V,
og der ber teendes for sa fa 12 V forbrugere som muligt.

Tjekliste

e Sluk for motoren.

e Sluk for alle 12 V-forbrugere.
e Start motoren.



Forbrugsbatteriets spaending skal stige, nar

- motoromdrejningstallet ligger over
tomgangsomdrejningstallet.

- startbatteriet ikke er helt afladet.

Opladningen af dynamoen vises i kontrolpanelet. Hvis dette
ikke er tilfaeldet, skal felgende kontrolleres:

e Er 50 A-sikringen i ledningen til forbrugsbatteriet i naerhe-
den af startbatteriet i orden?
e Ligger signalet "Motor kerer” pa 12 V-sikringsfordeleren?

Drift via 12 V-forbrugsbatteri

Nar autocamperen star stille uden 230 V-nettilslutning og
med slukket motor, forsynes alle forbrugere automatisk via
forbrugsbatteriet. Hertil skal 12 V-hovedafbryderen

veere tilsluttet.

Forbrugsbatteriet ber aldrig aflades til under 11 V. Senest
ved denne batterispaending skal der serges for en oplad-
ning via dynamo eller nettilslutning.

El-installationer

7.5 Forbrugsbatteri

Monteringssted
- Under passagersadet eller i et separat rum, tilgeengeligt
udefra (ved SW= Ekstraudstyr).

Egenskaber

- Batteriet er vedligeholdelsesfrit. Der skal ikke fyldes vand
pa.

- Batteriet er lukket og kan ikke lgbe ud.

- Batteriet har en god battericyklus og er saledes specielt
egnet som forbrugsbatteri.

[@ Nér batteriet skiftes, ma der kun benyttes samme slags
batterier (samme kapacitet og spaending, god battericy-
klus, vedligeholdelsesfrie og teette).

Hobby

07-10



07-11

El-installationer

Udskiftning af batteri

¢ Ryg ikke, nar der skiftes batteri.
e Afbryd forbindelsen til 230 V nettet.

e Batteriet saettes til eller af skal alle 12 V-forbrugere slukkes.

e Losn forst minus (-) klemmen.

e Losn derefter plus (+) klemmen.

e Tag batteriet ud.

e Seet et nyt batteri i.

e Nyt batteri monteres i omvendt reekkefolge.

Hobby

Hovedafbryder

For at beskytte forbrugsbatteriet mod dybdeafladning, nar
koretojet ikke anvendes, er dette forsynet med en hove-
dafbryder @, som sidder forneden, direkte pa bagsiden
af passagersaedet. Nar hovedafbryderen &bnes, afbrydes
forbrugsbatteriet fuldstaendigt fra 12 V-forsyningen.

batteriets hovedafbryder veere taendt. Det elektriske
indgangstrin kerer ikke automatisk ind, nar hovedafbry-

A Mens autocamperen bruges og under korslen skal
deren abnes.



7.6 Sikring af det elektriske anleeg

Forbrugsbatteri
Hovedsikringen er en 50 A smeltesikring @ Sikringen sidder
direkte pa batteriet.

12 V-kredse
Sikringerne sidder pa 12 V-fordelingsmodulet.

Hvis et af apparaterne svigter:

e Kontroller automatsikringen for den pageeldende strgmkreds.

e Udskift sikring.

e Slar sikringen igen fra, henvend dig til din autoriserede
Hobby-forhandler.

El-installationer

Oplader med fordelingsmodul

Oplader @ og fordelingsmodul @ med indbyggede sikrin-
ger er anbragt foran forbrugsbatteriet under passagerssedet.

Hobby

07-12



07-13 | El-installationer

7.8 Senere installerede apparater

Senere installerede apparater, som kan benyttes under turen
(f.eks. mobiltelefoner, radioudstyr, bakkameraer, navigations-
udstyr o.lign.) skal opfylde EMC-bestemmelserne. Appara-
terne skal vaere godkendt iht. direktiv 72/245/EQF i udgaven
95/54/EF , ellers kan forstyrrelser af de installerede elektro-
niske systemer ikke udelukkes.

Ved eftermontering af apparater, som ikke kan benyttes
under kearslen, er en CE-maerkning tvingende nadvendig.

7.7 Mobil navigation

Til din autocamper fas et mobilt navigationssystem med inte-
greret bakkamera som ekstraudstyr.

ﬂ% e | s producentens brugsvejledning omhyggeligt inden
forste brug.

A e Ukoncentreret karsel kan medfere uheld.
¢ Apparatet ma ikke betjenes under kerslen.
e Kig kun pa displayet i sikre trafiksituationer.

Hobby
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Kapitel 8: Vand 8.2 Vandforsyning

8.1 Generelt Autocamperen er udstyret med en fast installeret friskvand-

stank. Via en elektrisk trykvandspumpe pumpes vandet til
[@ ¢ Ved omgang med fodevarer skal der altid benyttes vand de enkelte vandudtagningsteder. Nar en vandhane abnes,
af drikkevandskvalitet. Dette geelder ogsa for rengering

tilkobles pumpen automatisk og pumper vand til udtagnings-
af haender og rengering af genstande, som kommer i

kontakt med fodevarer. stedet.
o For at sikre en upaklagelig vandkvalitet ber vandet tappes Det snavsede brugsvand opsamles i spildevandstanken. P&
direkte fra den offentlige vandforsyning. kontrolpanelet kan niveauerne i frisk- og spildevandstanken
* Haveslanger, vandkander eller lignende materialer, der er afleeses.
uegnet til drikkevand, ma ikke anvendes til at fylde den Drikkevand pafyldes via pafyldningsstudsen, der er anbragt

mobile vandinstallation.
e Nar autocamperen ikke benyttes i leengere tid skal hele
vandinstallationen temmes komplet.

pa sideveeggen. Den nederste pafyldningsstuds til drikke-
vand er markeret med et blat 1ag samt et vandhanesymbol

Vandinstallationen skal skylles omhyggeligt inden den nede p& rammen. L&get (D) &bnes eller lukkes med neglen til
tages i drift og efter lange statid. Hvis der konstateres bodelen.
forureninger skal materialet desinficeres med hertil god-
kendte og egnede midler. Pafyldning af vandtanken

e Luk for alle udlgbsabninger og ventiler.

e Pafyldningsstudsens deeksel @ treekkes op.
o Las dakslet (I) op og dbn det.

e Fyld drikkevand i tanken.

e Taend for 12V-hovedafbryderen.

¢ Tilkobl evt. vandpumpen pé kontrolpanelet

Hobby
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O
O

e Stil alle vandhaner pé ,varm®, abn dem og vent, til vandet Temning af friskvandstanken
leber ud af hanerne uden luftbobler. Kun pa denne made e Tommeventilen @ sidder enten ved siden af friskvand-
er det sikret, at vandvarmeren ogsa er fyldt med vand. stanken i siddegruppen mod ydervaeggen eller man kan

komme til den via toiletklappen.

[@ Spildevandstanken kan udstyres med en varmepatron (ca.
40 W), som forhindrer at spildevandet fryser ind ved let
frost.

Der ma kun teendes for pumpen, nar friskvandstanken er
fyldt, da pumpen ellers kan lgbe ter og blive adelagt!

Der ma aldrig komme frostvaeske eller andre kemikalier
i vandets kredslgb. Forgiftningsfare! Ved vinterbrug skal
friskvandstanken opvarmes tilstreekkeligt.

Hobby
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Spildevandstanken e Stil vandhanerne i midterstilling.
Spildevandstanken er udstyret med en varmepatron (ca. 40 W), « Abn handbruseren.

som forhindrer at spildevandet fryser ind ved let frost. N&r spil- ¢ Kontroller vandaflgbet.
devandsvarmepatronen er aktiveret pa kontrolpanelet, tilkobles * Renger tankene og skyl dem omhyggeligt.

den, nar spildevandstemperaturen falder under ca. 8° C. Lad vandanleegget torre sa leenge som muligt.

Glem ikke at temme toiletkassetten.

BE%D Spildevandsvarmepatronen kan kun tezendes, nar den er

tilsluttet en 230 V-forsyning. Nar keretojet ikke opvarmes i forbindelse med frostvejr,

BE%D skal hele vandsystemet temmes. Lad vandhanerne sta
Ved kraftig frost skal man desuden fylde lidt frostveeske aben i midterstilling. Lad alle temmeventiler sta aben.

(f.eks. kogesalt) pa, sa spildevandet ikke kan fryse.

[@ Néar autocamperen ikke benyttes, er spildevandstanken
ikke beskyttet tilstraekkelig mod frost. Derfor skal spilde-
vandstanken temmes helt, nar der er risiko for frost.

[@ Heeld aldrig kogende vand ind i aflebsrgrene. Det kan fore
til deformeringer og utaetheder i spildevandssystemet.

Tomme vandsystemet

e Stil autocamperet vandret.

Frakobl 12 V-stremforsyningen pa kontrolpanelet.
Abn alle tommehaner.

Abn om muligt deekslet pa friskvandstanken.

Hobby
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Tom kun spildevandstanken ud i de dertil indrettede tom-

‘g:é mesteder og aldrig i den fri natur! Der er i reglen placeret
sanitetsstationer p& motorvejsrastepladser, campingplad-
ser eller tankstationer.

O

Temning af spildevandstank

e Spildevandsudigbet sidder i venstre side under chassiset.

e Skyderen @til at dbne spildevandsudlgbet er alt efter
modellen direkte p& udlgbet eller beskyttet i flaskekassen.

e Skru laget @ pa, &ben skyderen ® eller kuglehanen og
lad spildevandet lgbe ud.

e | uk atter for hanen, nar vandet er Igbet helt ud, skub ven-
tilen op og skru laget pa igen.

Hobby
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Vand

8.3 Vandopvarmning

Vandet opvarmes via en i varmeanlaegget integreret vandvar-
mer som kan rumme 10 I

Om sommeren kan vandet opvarmes uafhaengigt fra varme-
anlaegget. Oplysninger til betjening af vandvarmeren findes i
kapitel 9.3 Varmeanleeg.

[@ Ved temperaturer under ca. 3° C pa den stromlese sikker-
heds- eller tammeventil &bnes den automatisk og temmer
vandvarmerens indhold via en temmestuds, nar der er fare
for frost.

IEE Hvis koldvandsanleegget benyttes uden vandvarmer,
fyldes ogsa her beholderen med vand. For at undgé frost-
skader skal vandvarmeren temmes via temmeventilen,
ogsa hvis den ikke blev benyttet.

Hobby

8.4 Vandskyllet toilet

Sadan forberedes toilettet til brug
o Abn toiletklappen (se 5.1), traek bejlen opad og tag
faekalietanken ud.

[@ Feekalietanken kan kun tages ud, nar skydespjeeldet er
lukket.

e Treek faekalietanken lige ud indtil stoppet.

¢ Vip faekalietanken let og trask den sa helt ud.
e Stil faekalietanken lodret.

e Drej aftapningsstudsen opad.
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Brug sa lidt sanitetsvaeske som muligt. En overdosering
er ingen garanti for, at der ikke opstar evt. lugtgener!

e Hezeld den angivhe maenge sanitetsvaeske i fackalietanken.

e Fyld derefter sd meget vand i, til bunden er er helt deekket.

e Drej toammestudsen tilbage igen.

Sanitetsveeske ma aldrig hzeldes direkte i toiletkummen.

e Skub faekalietanken pa plads igen.
e Sorg for, at feekalietanken er sikret med bgjlen.
e Las serviceklappen igen.

Hobby
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Betjening Tomme fackalietanken
* Drej toiletkummen i den gnskede stilling.

e Lad lidt vand lgbe i kummen, ved at trykke pa skylle-
knappen, eller abn skydespjaeldet ved at treekke skyder-
grebet under kummen hen mod dig.

e Benyt toilettet.

* Aon skydespizeeldet efter brugen (hvis det er lukket endnu) e Abn toiletklappen, traek bgjlen opad og tag feekalietanken ud.
og skyl. Luk skydespjeeldet efter skylning.

Feekalietanken skal temmes senest, nar LEDen lyser. Det
anbefales at teamme tanken tidligere. LEDen lyser, nar tanken
indeholder mere end 15 liter. Fra dette gjeblik er der en rest-
kapacitet pa 2 liter, hvilket svarer til ca. 5 toiletbenyttelser.

ﬂg Feekalietanken kan kun tages ud, nér skydespjeeldet er
lukket.

Hobby
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O

Tom kun spildevandstanken ud i de dertil indrettede vandt'ISIUtn'ng Udvend'g bruser
temmesteder og aldrig i den fri natur. (ekstraudstyr)
o . . - Abne
e (Ga med feekalietanken til et af de dertil indrettede e Skub Klappen @ opad. s& man kan komme til vandiils
temmesteder. Vend temmestudsen opad. ) PP pac,
. lutningen.
e Fjern temmestudsens daksel.
e \end feekalietanken med temmestudsen nedad.
Lukke

e Tryk pa udluftningsknappen med tommelfingeren. Nu
tommes faekalietanken.

e Skub feekalietanken pa plads igen. Skub den sa langt ind,
at klemmen holder faekalietanken fast i last stilling.

e Las serviceklappen igen.

¢ Fjern slangen til den udvendige bruser fra tilslutnings-
studsen ® og saet beskyttelseskappen pa.
e Skub klappen nedad.

Hobby
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Kapitel 9: Gas

9.1 Generelle sikkerhedsregler for

A\

brugen af flaskegasanlaeg

Gulvvarmen ma ikke veere teendt under kerslen!
Undtagelse:

Autocamperen er som ekstraudstyr udstyret med en gastry-
kregulator til kerslen (f.eks. Control CS, SecuMotion).

Kontrol af gasanlasg

Inden forste brug skal gasanlaegget kontrolleres af en aut.
fagmand.

Kontrollen af flaskegasanlaegget ber gentages hvert 2. ar
af en aut. gasinstallater. Det skal dokumenteres pa kontro-
lattesten iht. tysk DVGW blad G 607 og EN 1949.
Regulatorer og reggasferinger skal ogsa kontrolleres.

Vi anbefaler at skifte regulatoren efter senest 6 ar.
Tilslutningsslangen skal ogsa kontrolleres jeevnligt for ska-
der. Hvis der konstateres revner, porgse steder o. lign skal
slangen skiftes omgéende.

Ejeren har ansvaret for, at kontrollen foranlediges.

Hobby

Hvis der er mistanke om, at der siver gas ud, skal fol-
gende trin foretages:

e Luk for speerreventilen pa gasflasken.

¢ Anteendelseskilder som aben ild eller rygning er pa det
strengeste forbudt.

e Udluft rummene.

¢ Rom fareomradet.

e Informer til den direkte omgivelse (opsynsmand) og evt.
brandveesenet.

Gasanlaegget ma forst tages i brug igen, nar det er blevet
kontrolleret af en aut. gasinstallater.

Indbygninger og andringer

Indbygninger og sendringer p& gasanlaegget ma kun fore-
tages af en aut. gasinstallater.

Der ma udelukkende anvendes apparater med et ensartet
tilslutningstryk pa 30 mbar.

Enhver eendring pa gasanlaegget kreever en ny gaskontrol
via en godkendt sagkyndig og hans skriftlige attest.



Regulatorer og ventiler

Der mé& udelukkende anvendes specielle karetejsregulato-
rer med sikkerhedsventil. Andre regulatorer er iht. DVWG-
arbejdsblad G 607 ikke tilladt og holder ikke til ikke de
kraftige pavirkninger.

Trykregulatorer skal have et fast tryk pa 30 mbar. Kravene
er fastlagt i EN 12864, bilag D. Trykreguleringsenhedens
kapacitet er 1,2 kg/h.

Luk omhyggeligt hejtryksslangen pa flasken med handen
(OBS: venstregevind). Hertil ma der ikke benyttes nagler,
teenger eller lignende veerktoj.

Ved temperaturer under 5 °C skal der anvendes et
afisningsanlaeg til regulatorer.

IEE | Gastrykket er 30 mbar.

Gas | 09-2

For brug

e Roggasroret skal veere fast sluttet til varmeapparat og
skorsten og veere teet. Roret ma ingen synlige skader
have.

¢ Udluftningsdbninger skal holdes fri.

e Fjern evt. sne fra skorstenen.

e Fjern snavs og evt. snesjap fra indsugningsabningerne i
sidevaeggen, sa forbraendingsluften kan komme ind. Ellers
kan reggasser fa et alt for hgjt indhold af CO.

¢ Sikkerhedsudluftningsabningerne ma ikke lukkes til.

e Der ma aldrig benyttes baerbare komfurer eller radiatorer
undtagen el-varmere, dog ingen strélevarmere, da de
udger en brand- eller kvaelningsfare.

e Vianbefaler at anbringe en pulverslukker med en kapaci-
tet pa& min. 1 kg ved indgangsderen samt et ildteeppe ved
siden af kogepladen. Ger dig fortrolig med sikkerhedsfor-
anstaltningerne mod brand pa stedet.

A Der ma aldrig benyttes baerbare kogeplader eller radiato-
rer undtagen el-varmere, dog ingen stralevarmere, da de
udger en brand- eller kveelningsfare.

[@ | Lees omhyggeligt producentens brugsanvisninger!

Hobby
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9.2 Gasforsyning
Autocamperen er udstyret med et propangasanleeg (gasflas-
ke hearer ikke med til standardudstyret). Dette anlaeg leverer
gas til folgende apparater:

- komfur

- koleskab

- varmeanlaeg

- vandvarmer

-ovn

- evt. ekstraudstyr

Hobby

Gaskasse
Adgangen til gaskassen er alt efter model i garagen eller
separat i sidevaeggen.

Gaskassen kan rumme 2 x 11 kg propangasflasker.@
Gasflaskerne er via en regulator @ med sIange@ tilslut-
tet forsyningsledningen @ Hver flaske er fastgjort med to
separate spaendremmer@ pa frontveeggen eller pa bunden
af gaskassen.

A | Gasflasker méa kun transporteres i gaskassen.



o

Regulatorer til Frankrig og Storbritannien
Pa grund af de specielle regler, som geelder i Frankrig og

Storbritannien, er regulatoren monteret pa gaskassens veeg.

Dette kraever at der anvendes hgjtryksslanger og udelukker
dermed de som standard anvendte lavtryksslanger.

- vaegmonteret reéglator @
- hgjtryksslange

A Ved vaegmonterede gasregulatorer anvendes hgjtrykss-
langer, veer altid opmaerksom pa dette ved evt. udskift-
ning af slangen.

Gas

For gaskassen geelder folgende:

e Kontroller, at flaskerne er spaendt godt fast, fer du kerer.
Stil gasflaskerne lodret og luk ventilerne.

¢ Bind lgse remme fast igen.

e Efter hvert skift af flaskerne skal hgjtryksslangen kon-
trolleres med laekagesogningsmiddel for at kontrollere, at
den er teet.

e Gaskassen er ikke egnet til at transportere tilbehor.

e Speerreventilerne pa gasflaskerne skal til enhver tid
veere frit tilgeengelige.

¢ Gaskassens ventilationsdbninger mé ikke lukkes.

e Gaskassen skal Iases og beskyttes mod uvedkommende.

A | Gasflasker skal veere lukket under karslen.

Hobby
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Skifte gasflasker

A Ved udskiftning af gasflasker ma der ikke ryges og
ingen aben ild teendes. Efter udskiftning af gasflasker skal
det altid kontrolleres, om de laekker gas. Hertil sprayes der
leeks@gningsspray pa tilslutningsstedet.

» Abn gaskassens dor.

e Luk hovedventilen pa gasflasken. Vaer opmeerksom pa
pilens retning.

e Skru gasregulatoren samt gasslange med handen af fra
gasflasken. (venstregevind).

e Losn spaendremmene og tag gasflasken ud.

e Seet den fulde gasflaske ind i gaskassen igen og spaend
den omhyggeligt fast med begge spandremme.

e Skru gasregulatoren samt gasslange med handen pa gas-
flasken. (venstregevind).

e Kontroller, at ingen gas leekker fra tilslutningsstederne.
Hertil sprayes laekagesggerspray pa tilslutnigsstederne.

e Luk gaskassens dor.

Hobby

Gasventiler

Der er monteret en gasventil for hvert installeret gasapparat.
Gasventilerne er anbragt i kakkenskuffen over bestikind-
satsen (AK) eller i nederste kakkenskuffe (Tl) og er markeret
med tilsvarende symboler.



Varmeanleeg (Bageovn) Gaskomfur Koleskab

For spaerrehaner og ventiler geelder folgende:

e Luk alle ventiler pa gasapparater under kerslen.

e Pa nederste billede vises de lukkede stophaner. For at
abne for ventilerne skal de stilles lodret ved at dreje dem.
(se overste billede)

e Der ma ikke vaere aben ild i naerheden, nar autocamperens
breendstoftank pafyldes pa faerger eller i garagen.

A Hvis der formodes en leekage pa gasanlaegget, skal sto-
phanerne i autocamperen og ventilerne pa gasflaskerne i
gaskassen lukkes omgaende.

> B

Gas

Rystelser kan i labet af arene give sma uteetheder. Hvis
du har mistanke om utaetheder, skal du f& din forhandler
eller et aut. veerksted til at kontrollere gasanleegget.

Der ma aldrig udferes en teethedskontrol i naerheden af
aben ild.

Hobby
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Gasregulator med crashsensor (ekstraudstyr)

Med MonoControl CS kan autocamperen ogsa opvarmes
under karslen.

Den indbyggede crashsensor afbryder ved et uheld automa-
tisk gastilferslen og forhindrer saledes, at der udstremmer
gas.

(Forsinkelsens pavirkning 3,5g + 0,5 g ; svarer til en sammen-

stadshastighed pa 15-20 km/h mod en faststaende forhin-
dring)

Hobby

Ibrugtagning

(@D Abn flaskeventilen

@ Tryk kraftigt pa slangebrudssikringen (gren knap) pa
hejtryksslangen.

® Tryk evt. (efter ny montering eller hvis gasflasken utilsi-
gtet er stadt mod gastrykregulatoren) pa den grenne re-
set-knap (tilbagestilling af crashsensor-udlgserelementet)
pa MonoControl CS.
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Skifte gasflasker

[@ Til af- og paskruning anvendes den medfalgende skrueh-
jeelp, den serger for det rigtige tilspeendingsmoment.

e Abn gaskassedgren.

¢ Luk hovedventilen pa gasflasken. Veer opmaerksom pa
pilens retning.

e Skru hgjtryksslangen af fra gasflasken.

* Logsn spaendremmene og tag gasflasken ud.

e Seet den fulde gasflaske igen ind i gaskassen og spaend
den omhyggeligt fast med begge spandremme.

o Skru hgjtryksslangen pa den fulde gasflaske.

 Abn ventilen pa den fulde gasflaske

e Tryk pa slangebrudssikringen (se ibrugtagning)

e Kontroller, at ingen gas traeder pa tilslutningsstederne. Hertil
sprayes der leeksggningsspray pa tilslutningsstederne.

e Luk gaskassedaren.

Hobby
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a Drej drejeknappen mod venstre @ eller hgjre, for at be-
stemme den aktuelle flaske.

b Viser den aktuelle flaskes status.
Gron: fuld
Rod: tom

Funktion
¢ Tilslut gasflaskerne og abn ventilerne pa begge gasflasker.
Drej drejeknappen mod venstre eller hgjre til anslaget.

Omstillingsventil gasanleeg med to flasker Nar flasketrykket falder under 0,5 bar skifter ventilen auto-
(ekstraudstyr) matisk den aktuelle flaske.

Omistillingsventilen DuoControl CS muligger et automatisk skift
fra hoved- til reserveflasken. Crashsensoren er indbygget i Duo-
Control og muligger opvarmning under kerslen.

[@ Funktionsmaden ligner MonoControl.

Hobby



@ruma DuoC %\
10—

Fjernvisning omstillingsventil
(ekstraudstyr)

Fjernvisningen er forbundet med omstillingsventilen pa gas-
anlaeg med to flasker.

a

Sommerdrift. Nar knappen trykkes nedad, viser LEDen
den aktuelle flaskes status.

Visning frakoblet.

Vinterdrift. Nar knappen trykkes opad vises den aktuelle
status og omstillingsventilen opvarmes. (gul LED lyser)
Red LED (aktuel flaske tom)

Gron LED (aktuel flaske fuld)

Gul LED (vinterdrift)

Gas

Hobby

09-10



10-1 | Installerede apparater

Kapitel 10: Installerede apparater =" se ogsé oplysningerne i kapitel 9 angdende drift af gasap-

parater, gasregulatorer og gasflasker.

10.1 Generelt

| dette kapitel finder du oplysninger om de apparater, der er ISy For drift af el-apparater se ogsé oplysningerne i kapitel 7.

installeret i autocamperen. Der er kun beskrevet, hvordan
apparaterne betjenes. Nogle af de her beskrevne apparater
er ekstraudstyr. Du kan finde yderligere oplysninger om de
enkelte apparater i de separate brugsanvisninger, som ligger
i koretgjets bla servicetaske.

Reparationer pa de installerede apparater ma kun udferes
af fagfolk.

Der ma kun anvendes originale dele fra producenten i
forbindelse med service og reparation.

Der ma ikke foretages aendringer pa de installerede appa-
rater og oplysningerne i brugsanvisningerne skal felges,
da garantien plus krav pa skadeserstatning i modsat fald
bortfalder. Desuden bortfalder apparatets typegodken-
delse og dermed i mange lande ogsa keretgjets typegod-
kendelse.

> D> DB

Hobby



10.2 Varmeapparat

Gasvarmeren Combi er et varmluftvarmeanlaeg med
indbygget vandvarmer (indhold: 10 I).

Det er muligt at opvarme uindskreenket bade med og uden
vandindhold.

Ibrugtagning

Luftafgangsdyserne i autocamperen skal indstilles
séledes, at varmluften traeder ud, hvor det onskes.
Kontroller, om skorstenen er fri. Evt. afdaekninger skal
fiernes.

Abn for gasflaske og stophaner.

Betjeningspanel
a drejeknap til indetemperatur (1-5)
b gron LED lyser "drift“ gren LED blinker "Efterlab” til redu-

cering af apparatets temperatur er aktiveret.

Installerede apparater

/@ruma Combi

g. h ‘ o— f

(=3

(¥

> Q

Sommerdrift

(vandtemperatur 40° C eller 60° C)

Vinterdrift

(opvarmning uden kontrolleret vandtemperatur eller med
temt vandanlzeg)

Vinterdrift

(opvarmning med kontrolleret vandtemperatur)
drejeomskifter "OFF*

gul LED lyser "opvarmningsfase vandvarmer*

rod LED lyser, red LED blinker

"fejl” og forsigtigt rense ventilationshjulet med en pensel.

Hobby
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Installerede apparater

FrostControl

FrostControl er en stramlgs sikkerheds- og temmeventil. Ved
risiko for frost temmer den automatisk vandvarmeren via en
temmestuds.

Ved overtryk i systemet udlignes trykket stadvist via sikkerhe-
dsventilen.

Temmeventilen er anbragt pa varmerens tilslutning inde i
autocamperen.

k drejeknap position "drift”

m trykknap position "lukket”

n trykknap position "temme*

o temmestuds (er fort ud gennem autocamperens bund)

Hobby

Aktivere

e Tryk knappen let ind fra position (m), drej afbryderen
samtidig 90° til position (k).

¢ Nar afbryderen er i position (k), forbliver knappen i posi-
tion (m).

Deaktivere

e Drej afbryderen fra position (k) 90° i parallel stilling til
Frost-Control.

e Samtidig hopper knappen fra position (m) i position (n).

="

Farst ved temperaturer fra ca. 7° C pa temmeventilen
kan den manuelt lukkes med drejeknappen (position
m) og vandvarmeren pafyldes.

Ved temperaturer under ca. 3° C pa temmeventilen
abnes den automatisk, trykknappen springer ud
(position n) og vandet fra vandvarmeren lgber ud via
temmestudsen (o).

FrostControl er i alle autocampere anbragt i direkte i
nzerheden af varmeanlaegget.




Installerede apparater

/@ruma Combi \

g, h

(o

Sommerdrift

e Seet drejeknappen pa betjeningspanelet i position
(c — sommerdrift) 40° C eller 60° C.

Den grenne (b) og den gule (g) LED lyser.
Nér den indstillede vandtemperatur er ndet (40° eller 60°)
slar breenderen fra og den gule LED (g) gér ud.

/@ruma Combi \

60|
a— 40—
g. h o— f
b

A

Vinterbrug

Opvarmning med kontrolleret vandtemperatur
e Seet drejeknappen i driftsposition (e). Drej knappen (a) til

den onskede termostatindstilling (1-5).

Den grenne LED (b) for drift lyser og viser samtidig positi-
onen af den valgte rumtemperatur.

Den gule LED (g) viser vandets opvarmningsfase. Appa-
ratet veelger automatisk det rigtige effekttrin. Nar den pa
kontrolpanelet indstillede rumtemperatur er naet, skifter
braenderen tilbage til det mindste trin og opvarmer vandet
til 60°. Den gule LED (g) gar ud ndr temperaturen er naet.

Hobby
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Opvarmning uden kontrolleret vandtemperatur Opvarmning med temt vandanlag:

Opvarmning uden kontrolleret vandtemperatur e Seet drejeknappen i driftsposition (d).

e Seet drejeknappen i driftsposition (d). ¢ Drej knappen (a) til den onskede termostatindstilling
¢ Drej knappen (a) til den gnskede termostatindstilling (1-5). (1-5).

Den grenne LED (b) for drift lyser og viser samtidig positi-

onen af den valgte rumtemperatur. Den gule LED Den grenne LED (b) for drift lyser og viser samtidig

(g — vandets opvarmningsfase) lyser kun ved vandtempe- positionen af den valgte rumtemperatur.

raturer under 5° C. Apparatet vaelger automatisk det rigtige Den gule LED (g) lyser kun ved vandtemperaturer under
effekttrin. 5° C. Apparatet vaelger automatisk det rigtige effekttrin.
Nar den pa kontrolpanelet indstillede rumtemperatur er Nar den pa kontrolpanelet indstillede rumtemperatur er
naet, slas braenderen fra. Varmluftventilatoren kerer med naet, slas braenderen fra.

lavt omdrejningstal, s& leenge udblaesningstemperaturen
(p& apparatet) er hgjere end 40° C.

Na&r vandvarmeren er fyldt, varmes vandet automatisk pa
samme tid. Vandtemperaturen er sa afhaengig af den
afgivne varmeydelse og den tid det tager, at na op pa rum-
temperaturen.

Hobby
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Frakoble [I>5~ | Teend ved temperaturer under ca. 7° C ferst varme-

e Sluk for varmeanleegget med drejeomskifteren (position f).
Den grenne LED (b) slukkes.

=5~ | Hvis den grenne LED (b) blinker efter frakobling, er der
aktiveret et efterlgb til at reducere apparatets tempera-
tur. Dette stoppes efter fa minutter, og den grenne LED
(b) slukkes. o

A | tilfelde af fejl, lyser den rede LED (h). Oplysninger om
evt. fejlarsager findes i apparatproducentens separate
fejlsegningsvejledning.

Pafyldning af vandvarmeren

e Luk temmeventilen ved at trykke pa trykknappen, til den
gariindgreb.

e 12 V-stramforsyningen tilkobles via hovedafbryderen pa
kontrolpanelet.

« Abn alle vandhaner, stil dem pa “varm” og lad vandet
labe, indtil vandet har trykket luften ud af vandvarmeren.

anlzegget, for at opvarme rummet og FrostControl pa
temmeventilen. Efter nogle minutter, nér temperaturen pa
FrostControl ligger over 7° C, kan tammeventilen lukkes.

Temning af vandvarmeren

Frakobl 12 V-stremforsyningen pa kontrolpanelet.

Abn varmtvandshanerne.

Drej temmeventilens knap med 180° indtil den gar i ind
greb (herved springer trykknappen ud), temmeventilen
abnes og vandvarmerens indhold Igber ud.

Hobby
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a Drejeomskifter til valg af energitype
@ruma Combi E \ b El-drift 230 V, 1800 W
B—1 b c El-drift 230 V, 900 W
d Gasdrift
a 77 | c e Blandet drift* (gas- og el-drift 900 W)
g— 4 —d f Blandet drift* (gas- og el-drift 1800 W)
;‘_k e g Gul LED lyser "El-drift”
@O VS 8 6) f * Kun vinterbrug!
Om sommeren veelger apparatet automatisk el-driften med

den forud valgte elektriske effekt pa 900 W eller 1800 W.
10.3 El-varmer (ekstraudstyr)

El-varmeren har desuden varmestave til el-driften, som kan
tilkobles manuelt og kan kombineres.

Hobby



10.4 Bilvarmer forerhus (ekstraudstyr)

Varmeren er tilsluttet vandkredslebet, den forsynes med
strom via 12V-forbrugsbatteriet.

Funktion
Varmefunktionen bestemmes manuelt via afbryderen i forer-
huset.

Afbryder i position @ aktiverer kun varmefunktionen i forer-
huset.

Afbryder i position ® aktiverer forst og fremmest motorens
varmefunktion, men fgrerhuset forvarmes ligeledes.

Installerede apparater

Hobby
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10.5 Koleskab

Driftsindstillinger

Koleskabet har tre forskellige indstillinger.

- 12V @ Stromforsyning fra din autocampers batteri.

- 230V: @ Stremforsyning fra ekstern kilde.

- flaskegas: @ Forsyning fra din autocampers gasflasker.

A | Lees de respektive brugsanvisninger fra producenten.

Hobby

@/@
d b

12 V-drift:

Drift med 12 V kan kun benyttes under kerslen, nér motoren
karer. Sluk for 12 V-driften i hvilepauser og ved leengere mel-
lemstop, og veelg evt. en anden driftsmade.

e Stil energivalgknappen pé batteridrift. @

e 12 V-driften fungerer kun nar motoren korer.

e Koleskabet arbejder uden termostatisk regulering
(permanent drift). 12 V-driften ber derfor kun anvendes til
at opretholde en allerede néet temperatur.

e Til at frakoble drejes energivalgknappen i position 0 @



230 V-drift:

e Stil energivalgknappen pa netdrift @

e Reguler temperaturen med termostaten @ de enkelte
temperaturtrin star ikke for absolutte temperaturveerdier.

e Til at frakoble drejes energivalgknappen i position 0 @

Gasdrift

e Stil energivalgknappen pa gasdrift @

 Abn for hovedventilen pa gasflasken og gasventilen
"koleskab”.

* Abn termostaten (§)helt og hold den trykket. Koleskabet
teendes enten automatisk eller ved gentagne gange at
trykke pa knappen for manuel teending
(afheengig af modellen).

e Hvis gasdriften er aktiveret, bevaeges viseren i kontrolvin-
duet i det grenne omréde (5).

Slip forst s& termostaten.

e Gentag de overnfor beskrevne trin, hvis det ikke blev
teendt.

e Reguler kgleeffekten med termostaten @ de enkelte
temperaturtrin star ikke for absolutte temperaturveerdier.

e Til at frakoble drejes energivalgknappen i position 0 @

e Luk hovedventilen pa gasflasken og gasventilen
“koleskab”.

Installerede apparater | 10-10

Keleaggregatets ydelse pavirkes af omgivelsesbetingelser-
ne. Systemet reagerer langsomt pa aendringer af termostat-
regulatoren, keletab ved at dbne deren eller opbevaring af
varer. Ved temperaturer under +10°C skal vinterafdaekningen
monteres (tilbeher Dometic).

Hvis temperaturen vedvarende er over +32°C, er det bedst
at installere en ekstra ventilator (tilbeher Dometic).

Hobby
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For at forebygge at der dannes skimmelsvampe og ube-
hagelig lugt skal keleskabsderen altid saettes fast i udluft-
ningsposition, nar keleskabet er frakoblet.

Laseanordning pa koleskab

A Under kearslen skal keleskabsderen altid vaere lukket og
last.

Der er anbragt en automatisk l&seanordning pa keleskabs-
daren. Nar keleskabsdaren lukkes og trykkes godt i, Iases
den automatisk.

Laseanordning Slim Tower:
Treek i handtaget og &bn keleskabets dor.

Laseanordning Dometic:
Tryk knappen ind og traek keleskabets der op.

Hobby
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Fjern frostboksen

o Abn frostboksen ved hjeelp af en skruetreekker.
e Traek doren ud.

¢ Vip sikringsklemmerne under frostboksen ned.
e Skub begge klemmer i midten.

e Treek frostboksen lidt frem.

e Tag bunden ud.

Hobby
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10.6 Gaskomfur

Din autocampers kgkkenafdeling er udstyret med et gaskom-
fur med 3 blus.

For brug

¢ Abn flaskeventilen og lukkeventilen pa gasledningen.

e Abn taglugen eller kakkenvinduet.

e Grebet pa gaskomfuret som skal trykkes ind nar man
taender, skal selv kunne hoppe tilbage, efter at man har
trykket pa dem.

Hobby

Komfurer eller andre apparater, som tager forbraendings-
luften fra rummet, ma aldrig benyttes til opvarmning af
koretgjet. Hvis dette ikke overholdes er der risiko for akut
livsfare p& grund af iitmangel og den evt. dannede lugtfri
kulilte.

Komfuret méa ikke benyttes, nar glasafdaekningen er
lukket.



o

Drift

Abn glasafdakningen (I).

Stil den onskede drejeknap @ p& ON (stor flamme) og
tryk.

Teend for flammen med gasteender, taendstik eller lighter.
Hold drejeknappen nede i yderligere 5-10 sekunder, sa
flammesikringen reagerer.

Slip drejeknappen @ og drej den til den onskede
indstilling (stor eller lille flamme).

Hvis antaendingen mislykkes, gentag processen.

Sluk for gasflammen ved at dreje knappen @ tilbage
pa 0.

Luk for gaskomfurets spzerreventil.

Installerede apparater

Brug grydelapper eller -handske til varme gryder, pander
og lignende genstande.
- Fare for forbraending!

Lad glasafdeskningen sta aben sa lzenge der afgives
varme fra breenderne. Glaspladen kan ellers springe.

Let antaendelige genstande som viskestykker, servietter
osv. ma ikke opbevares i neerheden af komfuret.
Brandfare!

Hobby
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10.7 Bageovn

A ¢ Udluftningsabningerne pa bageovnen ma ikke lukkes.

e Bageovnen ma kun tages i drift, nér der er etableret en
230 V- eller 12 V-nettilslutning (automatisk taending).

e Abn taglugen eller vinduet, nar bageovnen benyttes.

¢ Bageovnsdaren skal veaere abnet under teendingsproce-
duren.

e Hvis anteendingen mislykkes, gentag processen forfra
igen.

e Hvis breenderflammen blev slukket utilsigtet, drejes
drejeknappen i nulstilling og breenderen skal veere sluk-
ket i mindst et minut. Ferst da ma den teendes igen.

e Benyt aldrig bageovnen uden indhold (mad, der skal
opvarmes).

Hobby

A e Benyt grillen (ekstra udstyr) aldrig lsengere end 25 mi-

nutter.
e Bageovnen ma aldrig benyttes til at opvarme auto-
camperen.

Tilkoble

Tilkobl 12 V-stremforsyningen pa kontrolpanelets hovedaf-
bryder.

Luk hovedventilen pa gasflasken og gasventilen
“bageovn”.

Abn bageovnsdaren helt.

Positioner ovnpladen og -risten séledes, at de ikke rores af
flammerne.

Tryk let pa drejeknappen og stil den i den gnskede
teendposition (bageovn eller evt. grill).

Tryk pa drejeknappen. Gas stremmer til breenderen og
flammen taendes automatisk.

Hold drejeknappen trykket inde i nogle sekunder, indtil
teendsikringsventilen abner for gastilferslen.

Slip drejeknappen og stil den pa det gnskede effekttrin
(kun bageovn).

Luk forsigtigt bageovnsdgren, sa flammen ikke slukkes.



Frakoble

e Stil drejeknappen i nulstilling. Flammen slukkes.

¢ Luk hovedventilen pa gasflasken og gasventilen
"bageovn”.

Installerede apparater

10.8 Emhaette (ekstraudstyr)

Den indbyggede bleeser forer madosen direkte ud.

@ Lys
(@ Teende for apparatet
@ Indstilling af blaeserhastighed

[@ Filteret, hvor det udsugede fedt fra madlavningen samles,
skal rengeres jaevnligt.

Hobby
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10.9 Tagklimaanlaeg (ekstraudstyr) Indstilling af ventilationsretning

Klimaanlaegget er anbragt i bodelens loft i stedet for tagvin-
duet.

¢ Drej forst drejeknappen mod urets retning.
¢ Placer skydeventilen i den gnskede ventilationsretning.

o ) ) ¢ Drej drejeknappen i urets retning.
For korrekt betjening og for at optimere klimaanlaeggets

ydelse bor efterfolgende punkter iagttages:

l@ e Kontroller varmeisoleringen, teetn revner og tildeek glasfla-
der.

¢ Undga unedvendig abning af dere og vinduer.

¢ Kontroller, at indblaesninger og &bninger ikke er tilstoppet
eller tildaekket.

¢ Sproijt ikke vand ind i klimaanleegget.

* Hold let antaendeligt materiale veek fra anlasegget.

Hobby
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Kapitel 11: Vedligeholdelse og
pleje

11.1 Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesintervaller

Der er faste serviceintervaller for autocamperen og de
indbyggede installationer.

[@ | Folg ogsé basiskeretgjets serviceintervaller.

Service pa basiskoretgj Ford

Ikke hver Ford-servicepartner er udstyret til at kunne service-
re og reparere autocampere pé sit veerksted.

Der findes sakaldte Ford Service Premium Partnere, som
ogsa har specialiseret sig pa autocampere.

En liste over disse servicepartnere kan du som kunde rek-
virere direkte fra Ford.

Hobby

Kontakt:

Ford kundeservice
TIf. ++49 (0)221 903-3333

Central autocampere kunder
TIf. ++49 (0)221 903-3332

Central for tekniske anlaeg
TIf. ++49 (0)221 903-2075

Central e-mail-adresse
kunden@ford.com

Flere oplysninger kan du ogsa finde pa www.ford.de

Hobby anbefaler, at kontakte servicepartneren og sparge
efter, om de nedvendige kapaciteter (f.eks. tilstreekkelig stor
lift) forefindes, for at undgé evt. misforstéelser.



For serviceintervallerne gaelder falgende:

¢ Forste serviceeftersyn skal foretages 12 maneder efter
forste indregistrering hos din HOBBY-forhandler.

e Alle yderligere serviceeftersyn skal foretages en gang om
aret hos en HOBBY-forhandler.

e Service pa basiskeretgjet samt alle monterede apparater
skal foretages iht. de angivne serviceintervaller som er
anfort i de respektive brugsanvisninger.

A\

> D> D

Kontrollen af flaskegasanleegget ber gentages hvert 2. ar
af en aut. gasinstallater. Denne kontrol skal dokumenteres
pa kontrolattesten iht. tysk DVGW G 607 og EN 1949.

Ejeren er ansvarlig for, at serviceintervallerne overholdes.

Gasregulatoren skal senest udskiftes efter 6 ar!

Af sikkerhedsmaessige arsager skal reservedelene til et
apparat veere i overensstemmelse med producentens
oplysninger og skal monteres af denne eller en af ham
aut. installater.

Vedligeholdelse og pleje

11.2 Udluftning

En tilstraekkelig ventilation af autocamperen indvendigt er
nedvendig for at opretholde et behageligt indeklima. Desuden
undgés korrosionsskader pa grund af kondensvand.

Kondensvand dannes pa grund af

et for lille rumvolumen

passagerernes andedreet og fordampninger fra kroppen
fugtigt tej, som tages med ind

brug af gaskomfur og bageovn

Serg for en tilstraekkelig ventilation, s& du undgar skader
pa grund af kondensvand.

Hobby
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11.3 Pleje

Udvendig renggring
Autocamperen bor ikke vaskes oftere end nedvendigt.

é% Autocamperen ma kun vaskes pé de dertil beregnede

vaskepladser.

éi%} Brug sa lidt rengeringsmiddel som muligt. Aggressive

midler som f.eks. feelgrenser belaster vort miljg.

A Autocamperen ma kun rengeres pa vaskepladser, der er

bestemt til vask af keretgjer. Undga direkte sol og over-
hold miljgbeskyttelsesreglerne.
Anvend ingen oplgsningsmiddelholdige rengeringsmidler.

Udvendig renggaring:

Spul autocamperen med en blgd vandstrale.

Vask autocamperen med en bled svamp og en almindelig
autoshampoo. Skyl svampen ofte.

Skyl derefter med rigeligt vand.

Tor efter med et vaskeskind.

Nar vognen er vasket, skal den std ude og terre helt.

Hobby

[@ Lygter og indfatninger terres grundigt, da der nemt samler
sig vand.

Vask med hgjtryksrenser

A Spraijt ikke direkte pa klistermaerker og udvendige de-
komeerkater med hgjtryksrenseren. Applikationer kan ga af.

Laes hgjtryksrenserens driftsvejledning inden autocamperen
rengeres med en hgjtryksrenser. Ved vask skal der overhol-
des en mindste afstand pa 700 mm mellem autocamper og
hejtryksdyse. Husk at vandstralen kommer med tryk ud af
rensedysen. Ved forkert handtering af hgjtryksrenseren kan
autocamperen blive beskadiget. Vandtemperaturen ma ikke
veere hgjere end 60° C. Vandstralen skal bevaeges under hele
vaskeproceduren. Stralen ma ikke rettes direkte pa derspal-
ten, vinduesspalten, acrylvinduer, elektriske pamonterings-
dele, skorstene, kaleskabsrist, stikforbindelser, taetninger,
serviceklapper eller tagluger. Autocamperen kan blive beska-
diget eller der kan treenge vand ind i bodelen.



Voksbehandling af overflader:
e | akoverfladerne ber af og til efterbehandles med voks.
Folg voksproducentens vejledning.

Polering af overflader:

e Lakoverflader, som er pavirket af vejret, kan undtagelses-
vist friskes op med et polérmiddel. Vi anbefaler at bruge
en polérpasta uden oplgsningsmidler.

ofte, da polituren fierner det overste lag af lakken. Hyppig

[@ Polering ma kun foretages i seerlige tilfeelde og ikke alt for
polering giver en stor slitage.

Fjernelse af tjeere- eller harpiks:
e Tjeere- og harpiks samt andet organisk snavs fjernes med
rensebenzin eller sprit.

[@ Der ma ikke benyttes aggressive oplgsningsmidler, som
indeholder estere eller keton.

Vedligeholdelse og pleje

Veerd at vide om skader:

e Skader skal repareres omgaende, sa de ikke forveerres pa
grund af korrosion. Fa hjeelp hertil hos din HOBBY-
forhandler.

Tagluger, vinduer og dare
Ruderne er meget sarte og skal derfor have en szerlig omhyg-
gelig behandling.

Pleje:

e Taetningsgummierne gnides med talkum.

e Akrylvinduer rengeres kun med vand med en ren svamp
og en blad klud. Hvis der ikke bruges vand, kan der
komme ridser i vinduerne.

[@ Der ma ikke anvendes kraftige og aggressive rengerings-
midler, som indeholder bledgerere eller oplesningsmidler!

Hobby
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Indvendig rengoring Folgende metoder anbefales til rengering:
Metode A:
[@ For at minimere fugtproblemer ber der omgas sparsomme- * Anvend gaengse rengeringsmidler pé vandbasis.
ligt med vand. e Som alternativ tilseettes 2 spiseskeer ammoniak pa 1 liter.
Fugt en klud med oplgsningen og dup let pa pletten. Vend

Sade-, hyndebetrak og gardiner: kluden, sa pletten torres med det rene stykke af kluden.

e Saedebetraek rengeres med en blad berste eller en
stovsuger.
e Meget snavsede hyndebetraek, sengetaepper og gardiner

Denne metode er saerlig velegnet til at fierne:
- vin, meelk, sodavand

skal sendes til rensning; du ma ikke selv vaske dem! - blod
® Rengoer dem evt. forsigtigt med skummet fra et finvaske- ) ku.glepen, blaek
. - urin, sved
middel.
- mudder
- opkast
Renggringsoplysninger for stoffer med Teflon-indhold
Devon) Metode B:
e Anvend kun milde, vandfri oplasningsmidler til tor ren-
[@ o Pletter skal altid behandles omgaende. gering.

Dup pletterne af uden at gnide.
Arbejd udefra og indefter.
Pletter ma aldig fiernes med husholdningsrengerings-

¢ Fugt kluden og ga frem som ved metode A.

midler. Denne metode er saerlig velegnet til at fierne:
¢ Polstringen skal afsuges regelmaessigt, for at undga - VOkKs, stearinlys
snavsophobninger. - blyant

Hobby



Chokolade eller kaffe bar kun vaskes af med lunt vand.

Gulvtzeppe:
e Renses med en stgvsuger eller en borste.
e Taeppet kan evt. behandles med teepperens.

For PVC-belzegningen geelder:

[@ Sand og stev pa PVC-beleegninger, som benyttes re-
gelmaessigt, kan odelsegge overfladen. Renger gulvet
derfor hver dag med stevsuger eller kost.

e Renger gulvbelzegningen med rengaringsmidler til PVC-
gulve og rent vand. Laeg ikke gulvtaeppet pa den vade
PVC-belaegning. Gulvteeppe og PVC-belaegning kan klistre
sammen.

e Brug aldrig kemiske rengeringsmidler eller staluld, da
dette kan beskadige PVC-belaegningen.

Vedligeholdelse og pleje

Maoabelflader:

¢ Traemobelfronter rengares med en fugtig klud eller svamp.

e De gnides tarre med en stovfri klud.
e Brug milde mgbelplejemidler.

[@ Der ma ikke bruges skuremidler eller kraftige mebel-
rengeringsmidler, da de kan ridse overfladen!

Toiletrum:
¢ De rengeres med en neutral flydende saebe og en blod
klud.

[@ Der ma heller ikke benyttes skuremidler i toiletrummet!

IEE Der ma ikke anvendes eddikeessens til rengering af toilet
og vandanlaegget samt til afkalkning af vandanlsegget.
Eddikeessens kan beskadige taetninger eller dele af
anleegget.

@ Heeld aldrig eetsende midler ind i aflebsabningerne. Heeld
aldrig kogende vand ind i aflebs&bningerne. Atsende
midler eller kogende vand beskadiger aflebsrer og vand-
lase.

Vask og komfur:
e Specialstal rengeres med et almindeligt rengeringsmiddel
eller specielle plejemidler til specialstal.

Hobby
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Tilbehor

Pleje:

e Plastdele (f.eks. kofangere, skerter) rengeres med op til
60°C varmt vand og et mildt husholdningsrengeringsmid-
del.

e Fedtede og olierede overflader renses med sprit.

¢ Ved behov smeres derhaengsler og stotteben.

e Friskvandsslanger, friskvandstank og spildevandstank
renggres en gang om aret.

="

A\

Der ma ikke anvendes skuremidler, da de kan ridse
overfladen!

Efter behandlingen fiernes alle spraydaser med
rengerings- og plejemidler fra autocamperen! Ved tempe-
raturer over 50° C er der eksplosionsfare!

Hobby

11.4 Vinterpause til autocamperen

Nar vinteren kommer, slutter ofte ogséd campingsassonen. Au-
tocamperen skal forberedes til den kommende vinterpause.

Autocamperen ma kun sté i lukkede rum, hvis disse er torre
og godt ventilerede. Ellers er det bedre at lade autocamperen
std udendors.

Bodelen og basiskoretgjet:

Lakerede udvendige flader behandles med egnede midler.
Metaldele pa undervognen beskyttes med et rustbeskyt-
telsesmiddel pa voksbasis.

For at skéne daekkene, skal autocamperen klodses op
eller flyttes lidt hver anden maned.

Placer afdaekningspresenninger med mellemrum imellem,
sé du ikke forhindrer udluftningen.

Lad tvangsventilationen st& &ben.

Udluft autocamperen grundigt hver 3. eller 4. uge.
Kontroller kolesystemets frostbeskyttelse, fyld evt. mere
pa.



For beholdere geelder:

Tom og rens drikkevandstanken.

Tom og rens spildevandstanken.

Tom og rens toilettanken.

Tom vandvarmeren fuldstaendigt. Sluk hertil fuldsteendigt
for stramforsyningen p& kontrolpanelet og &bn alle vand-
haner.

Luk for hovedventilen pa gasflasken og alle separate gas-
ventiler. Tag gasflaskerne altid ud af gaskassen, ogsa nar
de er tomme.

[@ Folg ogséa brugsanvisningerne fra de forskellige produ-

center.

Vedligeholdelse og pleje

Temning af drikkevandpumpens filterhus:

Der kan hyppigt opsta vandaflejringer i drikkevandpumpens
filterhus. For at beskytte det mod snavs og frost ber huset
torres omhyggeligt for leengerevarende pauser samt for
vinteren.

e Skru filterhuset (kun det transparente hus!) @ af fra
drikkevandpumpens filter.

¢ Fjern sd omhyggeligt vandet fra filteret og lad filteret torre.

e Tilslut filteret igen.

Hobby
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Autocamperens interior:

e Tom og renger keleskabet og lad keleskabsdgren sta
aben.

e Lad opbevaringsrum og skabe sta abne af hensyn til ud-
luftningen.

e Stil hynder og madrasser, sa de ikke kommer i bergring
med kondensvand.

e Om ngdvendigt opvarmes autocamperen, s der ikke
dannes skimmelsvamp pé grund af kondensvand.

e Opstil affugtere i campingvognen og ter eller udskift gra-
nulatet regelmaessigt.

e Abn batteriets hovedafbryder. Afmonter batteriet og kon-
troller opladningstilstanden ca. en gang om méaneden og
oplad det om ngdvendigt.

e Sluk for 12 V-hovedafbryderen.
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11. 5 Vinterbrug

Forberedelser

Autocamperen er konstrueret saledes, at den er betinget
egnet til vinterbrug. Til segte vintercamping anbefaler vi at
optimere autocamperen efter dine egne behov. Din forhandler
radgiver dig gerne.

Vaer opmaerksom pa fglgende:

e Kontroller, om autocamperen har lak- eller rustskader og
udbedr dem evt.

e Sorg for, at der ikke kan treenge vand ind gennem tvangs-
udluftningerne i gulvet og i varmesystemet.

e Metaldele pa undervognen beskyttes med et rustbeskyt-
telsesmiddel pa voksbasis.

e Lakerede udvendige flader beskyttes med et egnet mid-
del.

e Fyld braendstoftanken med vinterdiesel, sgrg for at der er
frostsikker sprinklervaeske i sprinkleranleegget og kontrol-
ler kolemidlet.

Om vinteren dannes der kondensvand ved lave temperaturer,
nar man bor i autocamperen. For at f& et godt indeklima og
undga skader p& autocamperen pa grund af kondensvand, er
det vigtigt at serge for en tilstraekkelig udluftning.



Vedligeholdelse og pleje

¢ |ad ikke autocamperen afkgle helt om natten eller nar du
Ventilation: ikke er hjemme, lad varmeren kere videre med lav ydelse.
e | autocamperens opvarmningsfase seettes varmeapparatet
pé hgjeste varmetrin og loftskabe, gardiner og rullegardi-
ner abnes. Saledes opnar man den bedste ventilation og A
udluftning.
* Om morgenen tages alle hynder op, opbevaringsrummene
udluftes og fugtige steder torres.
e Udluft i kort tid flere gange om dagen.
e \ed ydertemperaturer under 8° C ber der monteres vinter-
afdaekninger pa koleskabets udluftningsgitre.

Ved risiko for frost og ndr man opholder sig i autocam-
peren skal den ogsa opvarmes om natten!

Kontroller gasforsyningen om vinteren, der bruges op til
tre gange sa meget gas som saedvanligt.

For beholdere gaelder:

e Ved tilstraekkelig indvendig opvarmning, burde der ikke
vaere nogen risiko for, at drikkevandstank, vandledninger
og vandvarmeren fryser til. Pafyld alle vandbeholdninger
forst, n&r campingvognen er opvarmet indvendig.

¢ Fordi spildevandet opsamles uden for campingvognen,
skal der tilsaettes frostveeske eller kogesalt til spildevan-
det. Aflabsrarets udlgb skal holdes fri.

e Toilettet kan ogsa i koldt vejr benyttes normalt, s& leenge
autocamperen er opvarmet indvendigt. Nar der er risiko for
frost, skal bade faekalie- og spildevandstanken temmes.

Hvis der alligevel skulle dannes kondensvand et eller
andet sted, torres det bare af.

IEE Fjern sne fra sko og tej, inden du stiger ind i autocam-
peren, sdledes undgas at luftfugtigheden ages.

For opvarmning geelder:

e Bade varmeanlaeggets indsugnings- og udluftningsabnin-
ger skal veere fri for sne og is.

e Det tager, iseer ved centralvarmen, lang tid at opvarme
autocamperen.

Hobby
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Vedligeholdelse og pleje

Nar vintersaesonen er ovre

Pleje:

i

Foretag en grundig vask af undervogn og motorer.
Derved fjernes korrosionsfremmende optaningsmidler
(salt, ludrester).

Renger den udvendigt og konserver plader med alminde-
lig bilvoks.

Glem ikke at fjerne forleengerreor fra skorstenen, koles-
kabsbekleedninger m.m.

Autocamperen ma kun vaskes pa de dertil beregnede
vaskepladser.

éié, Brug sa lidt rengeringsmiddel som muligt. Aggressive

midler som f.eks. feelgrenser belaster vort milje.

Hobby
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12-1 | Bortskaffelse og miljobeskyttelse

Kapitel 12: Bortskaffelse og
miljobeskyttelse

12.1 Miljo og camping

Brug naturen med omtanke

Campister — bade i autocampere og campingvogne — har et
seerligt ansvar for miljget. Derfor bor brugen af koretgjet altid
foregd med omtanke.

Hobby

i}

Miljorigtig adfeerd:

Indhent ved laengere ophold i byer og kommuner oplys-
ninger om parkeringspladser specielt til autocampere og
benyt dem.

Du ma3 ikke genere naturens ro og orden.

Spildevand, feekalier og affald skal bortskaffes pa en or-
dentlig made.

Udvis en ansvarlig adfeerd, s& campister ikke generelt
stemples som miljosvin.




Bortskaffelse og miljobeskyttelse

Spildevand:

e Spildevand fra autocamperen méa kun opsamles i ind-
byggede spildevandstanke eller i ngdstilfeelde i andre dertil
egnede beholdere!

e Spildevand ma aldrig hzeldes ud i naturen eller i kloak-
nedlgb! Gadekloaksystemer faores for det meste ikke over
rensningsanleeg.

e Tom spildevandstanken s ofte som muligt, ogsa selvom
den ikke er helt fyldt op (hygiejne). Skyl sa vidt muligt
spildevandstanken med rent vand, hver gang den tammes.

mesteder og aldrig i den fri natur! Der er i reglen placeret
sanitetsstationer p& motorvejsrastepladser, campingplad-

i Tom kun spildevandstanken ud i de dertil indrettede tom-
ser eller tankstationer.

Faekalier:
e Der ma kun hzeldes godkendt sanitetsveeske i
feekalietanken.

o
i

Ved at installere et aktivt kulfiltersystem (kan kebes som
ekstraudstyr) kan man evt. undgé at anvende sanitets-
vaeske.

Brug sa lidt sanitetsvaeske som muligt. En overdosering
er ingen garanti for, at der ikke opstar evt. lugtgener!

Hobby
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Bortskaffelse og miljobeskyttelse

Bortskaffelse

e Feekalietanken ma aldrig blive alt for fuld. Den skal
temmes senest, nar niveauindikatoren lyser.

o Feekalier ma aldrig ledes ud i kloaksystemet!
Gadekloaksystemer fores for det meste ikke over
rensningsanlaeg.

Tom kun spildevandstanken ud i de dertil indrettede
temmesteder og aldrig i den fri natur!

Hobby

Affald:

e Sorter affaldet og serg for at affald, der kan genbruges,
afleveres de anviste steder.

¢ Affaldsbeholdere skal tammes s& ofte som muligt i de der-
til beregnede tender eller containere. P4 den made undgar
man ubehagelige og problematiske bunker af affald i
autocamperen.

Rastepladser:
¢ Ryd altid op rastepladser inden du forlader dem, ogsa
selvom snavset skulle stamme fra andre.

i

En skdnsom behandling af miljeet er ikke kun i naturens
interesse, men ogsa i alle campisters interesse!




12.2 Tilbagetagning af autocamperen (gaelder
kun tyskland)

Hvis det pa et eller andet tidspunkt skulle komme s3 vidt,

at du definitivt vil skille dig af med din autocamper og skal
aflevere den til genbrug, er producenten (pa tryktidspunktet)
af basiskaretgjet ansvarlig for tilbagetagning.

Din HOBBY-autocamper skal altsa tilbagetages gratis og
bortskaffes pa beherig made via Fords forhandlernet.

Bortskaffelse og miljobeskyttelse

Hobby
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Kapitel 13: Tekniske data

13.1 Vaegtangivelser iht. 92/21/EQF

Model Serie Vaegt Forer | Diesel | Grund- | Veegti | Till. | Lasteevne | Sidde- | Konven- | Over- Kore- |Personligt| Rest.
Basiskoret. [kd] udstyr | koreklar | Total- pladser | tionel skyd. tojets udstyr |lasteevn.
stand | vaegt belastning | lasteev. | laengde EF
65 TL Siesta Tl 2700 75 68 110 2953 3500 547 4 225 322 71 111 211
65 FL Siesta Tl 2715 75 68 110 2968 3500 532 4 225 307 71 111 196
A55GS Siesta AK 2639 75 68 110 2892 3500 608 4 225 383 6,0 100 283
A65 GM Siesta AK 2824 75 68 110 3077 3500 423 4 225 198 6,9 109 89

Angivelserne geelder for standardautocamperen uden ekstraudstyr. Der kan forekomme afvigelser pa op til 5 %.

Hobby




13.2 Daektryk
Daek Fyldetryk (bar) Basis
215/75 R 16 C for: 3,5 bag: 4,75 FORD

Tekniske data

Hobby
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Tekniske data

13.3 Tekniske data
Hobby Serie Type |Basiskoretoj Motorisering4) Udstednings- Chassis |Chassisforlaengelse Anhzengertraek
model Serie emissioner Anhaengerbuk Kuglehoved
FORD Transit V347 (forhjulstraek)
65TL Siesta Tl H2 | FT350L 2.2TDCi (92 kW) Euro 5 Fladbund | 206841 nedsaenket MT022 (30LF70011P) | Typ 05 (3009000500)
65 FL Siesta Tl H2 | FT350L 22 TDCi (92 kW) Euro 5 Fladbund | 205823 lige MTO022 (30LF70012P) | Typ 05 (3009000500)
A55GS Siesta AK H2 | FT350M 22 TDCi (92 kW) Euro 5 Fladbund | 206381 lige MTO022 (30LF70010P) | Typ 04 (3009000400)
AB5GM Siesta AK H2 | FT350L 2.2 TDCi (92 kW) Euro 5 Fladbund | 205824 lige MT022 (30LF70009P) | Typ 04 (3009000400)

alle mal i [mm]

1) uden sidespejle, uden blinklys

alle vaegtangivelser i [kg]

2) anhaengerkobling er ekstraudstyr. Veer opmaerksom pé den hgjst tilladte totale treekvaegt.
3) drivhovedets bagkant til haekpladens bagkant
4) FORD: 2.2 TDCi 92 kW (125 HK); 2.2 TDCi 103 kW (140 HK)

5) 2-punkts-selebuk modsat kerselsretning (SW): UTP 620 (20-10006950)

Hobby




Tekniske data | 13-4

Sele- Sidde- | TT till. till. anhzaengerl. | anhzengerl. | maks. | beboel- | total- | hgjde | predde? | sPor | spor | akselaf- (udhaeng|udhaeng
system pladser| [kg] |akseltryk|akseltryk u/bremser® [m/bremser?| saml. | sesdel lzengde vidde |vidde | stand foran | bagpa
foran bagi totalv. Iaengdea) foran | bagi
FORD Transit V347 (forhjulstraek)
UAP 142 (20-10008075) 4 3500 1750 2250 750 1000 4500 4584 6999 | 2785 | 2310 | 1757 | 1718| 3750 933 2316
UAP 143 (30-101537) 4 3500 1750 2250 750 1000 4500 4584 6999 | 2785 | 2310 | 1757 | 1718 | 3750 933 2316
UAP 325 (20-10007513) 4 3500 1750 2250 750 1000 4500 3699 5999 | 2940 | 2286 | 1757 | 1718 | 3300 933 1766
UAP 380 (20-10006949) 9 4 3500 1750 2250 750 1000 4500 4547 6923 | 2940 | 2286 | 1757 | 1718 | 3750 933 2240

Hobby



Tekniske data

Opvejninger

: : . till. till. maks.

model Serte TP et | hg] akseliic | alcseltyk v | airemeer sam.

FORD Transit V347 (forhjulstrzek)

65 TL Siesta Tl H2 FT 350 L 4 3850 1750 2250 750 1000 4500
65 FL Siesta Tl H2 FT 350 L 4 3850 1750 2250 750 1000 4500
A55 GS Siesta AK H2 FT 350 M 4 3850 1750 2250 750 1000 4500
A65 GM Siesta AK H2 FT 350 L 4 3850 1750 2250 750 1000 4500

alle mal i [mm]

alle veegtangivelser i [kg]

1) uden sidespejle, uden blinklys
2) anhaengerkobling er ekstraudstyr.

3) drivhovedets bagkant til haekpladens bagkant

Hobby

Opvejning Transit til 3850 kg med Goldschmitt ekstra luftaffjedring p& bagakslen




beboel- spor | spor

| ;izcéeela) ;::3;‘9 hojde |bredde” ‘flj)%g: V;zag? a:f:rlmiif- u?::: 9 ug:::’gg
4584 7055 2785 | 2310 | 1757| 1718 3750 933 2372
4584 7055 2785 | 2310 | 1757| 1718 3750 933 2372
3699 5999 2940 | 2286 | 1757| 1718 3300 933 1766
4547 6923 2940 | 2286 | 1757 1718 3750 933 2240

Tekniske data

Hobby
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Tekniske data

13.4 Dk og faelge til basis-autocampere

Basisudforelse

Hobb: s till. aksel- | till. aksel-
Y Serie tryk tryk daekstorrelse boring® stalfaelge
model (kg)
foran bag

65 TL Siesta Tl 3500 1750 2250 215/75R16C | 5/65/160 | 5 Jx 16, ET 56
65 FL Siesta Tl 3500 1750 2250 215/75R16C | 5/65/160 | 5 Jx 16, ET 56
A55 GS Siesta AK 3500 1750 2250 215/75R16C | 5/65/160 | 5 Jx 16, ET 56
A65 GM Siesta AK 3500 1750 2250 215/75R16C | 5/65/160 | 5 Jx 16, ET 56

*Antal hjulbolte / midtercentrering / hulkreds
Anbefalede LM-fzelge til Ford Transit: CWC65640 og CG 65650 i storrelsen 6

Hobby

J x 16, ET 60 - fabrikant: Borbet
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Dzk og faelge til opvejede autocampere

Opvejning
till. aksel- | till. aksel-
Hobby Serie T tryk tryk daekstorrelse boring®* stélfzelge
model (kg)
foran bag

65 TL Siesta Tl 3850 1750 2250 215/75R16C | 5/65/160 | 5 Jx 16, ET 56
65 FL Siesta Tl 3850 1750 2250 215/75R16C | 5/65/160 | 5 Jx 16, ET 56
A55 GS Siesta AK 3850 1750 2250 215/75R16C | 5/65/160 | 5 Jx 16, ET 56
A65 GM Siesta AK 3850 1750 2250 215/75R16C | 5/65/160 | 5 Jx 16, ET 56

*Antal hjulbolte / midtercentrering / hulkreds
Anbefalede LM-feelge til Ford Transit: CWC65640 og CG 65650 i sterrelsen 6 J x 16, ET 60 - fabrikant: Borbet

Hobby
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Tekniske data

13.5 Ekstraudstyrs vaegte

Genstand Vaegt [kg]
2 ekstra hgjtalere i bodelen..........cccuuvieeiiiiiciiiees e 2,00
ALDE centralvarme Compact-3010........ccceeevuveeriireeeiieees cevveeennn 40,00
Ambiente-lys

(opbevaringsrum foran og vinterventilation belyst, kan deempes).1,00
ANhZ&NGErKODIING. ... .eeiiiiiieeeee e 35,00
Antenne Yachting 11 inkl. antennemast SF 50...........cccoooveieeeen. 2,30
BagEOVN......eiiiiee e 16,00
Bakvideosystem med farvemonitor og fladskaerm............cccceeeee 2,00
Batterisensor.. ..o, .0,90
Cykelholder (0gsa egnet til €BIKES) ...cccvevvereeriereerieeeereeeeieee 17,00
Cykelholder til 2 CYKIEN........eiiiiiiieieeee e 8,00
Cykelholder til 3 CYKIE......c.eiiiiiiieieeeee e 9,00
Dekorseet grafit-gré/sort (kan ikke eftermonteres)..........cccceevee ... 0,00
DOMETIC-SEITZ tagluge Midi Heki 700 x 500 mm

i stedet for Mini Heki i haekken..........ccccociiiiiiiiiiiice 4,50
DOMETIC-SEITZ tagluge Midi Heki med el-drev

i stedet for Mini Heki i haekKen...........cccooiiiiiiiiiiiiin e 5,50
DOMETIC-tagklimaanlaeg B 2200, 230 V

(bortfald af Heki-tagluge muligt).........cccceereirieiiinnieeieeeeesieeee 34,00
Ekstra gele-forbrugsbatteri 80 AN.........cccevviiieiiiiieeiiiecreeeee e 28,00
Ekstra hynder til ombygning af siddegruppen.........ccccceveriveernnnes 2,00
Ekstra seleholder med baekkenseler mod kerselsretning.. ......... 39,00
Ekstra sengestykke som indlaegsmadras..........ccccevveeeiiieeiniineennns 4,80

Hobby

Genstand Vaegt [kg]
Ekstra sidevindue (700X500 MM).....cccoiririimierieenirieeenns soreesinenns 4,50
Ekstra travers til tagraeling.........cccoveviiiieiiiiiceceeeeee 1,80
Elektrisk Sidespejl.......cccueiuiiiiiiiiiiierieece e e 0,50
[0 ] g F= T 4 (=Y OO UPPN 3,00
Fast bruseder i stedet for gardin..........cccceevveeiniienniiee e 4,50
Fjernvisning DUOCONTIOL.........cuiiiiiiiiiieriie e e 0,30
Forer- og passagerseede med mabelstof..........ccccoeiviiiiiiiiiiins 3,00
Forlaengerplade til arbejdsbord...........cccoiiiiiiiiiiiiiis e 1,50
FOMEIESTIKAGSE. ... vveereeeeee ettt ettt e eae e enee e 0,40
FROLI komfort sengesystem inkl. koldskummadras.................... 2,70
Gardin mod bodelen til haeve/saenkeseng..........cccoeecveeneirieeenenen. 0,50
GOLDSCHMITT ekstra affjedring, en-kreds-system,

inkl. opvejning til 3,85 f...cc.oiiiiiiiiiie i 12,00
GOLDSCHMITT ekstra affjedring, en-kreds-system................... 12,00
Gulvteeppe bodel og fererhus, kan tages ud...........cccceeciineennenne 5,60
HBEKSTIgE. ... e 13,00
HEBKSIBEL....cee i o 6,00
Haeve/seenkeseng, MeKanisK..........ccceveicieeeniiiensiiie e 50,00
Hobby starter-pakke..........ccoeeviiiiiiiiinceee 55,10
Hyndekombination efter enske fra Hobby-hyndekollektionen...... 0,00
Insektgardin til INAGaNGSAG........coceiiiiiiieiieeeeeeee e e 3,50
Instrumentbraet med rodtree-applikationer.............cccoveeiieniins e 0,50
Kleedeskab i hagKKet..........oeveieeiiiiiiiie e 12,50



Genstand Veaegt [kg]
Kleedeskabsstang Med IyS.......ceeviiieiiiieeeieeeere e e 0,50
Klimaanlaeg farerhus...........cceeiiiee e e 18,00
Kofanger foran hvid lakeret/ grill SOrt.........coooueeieeiiiiiienies e 0,50
L-siddegruppe med luksus stuebord, kan drejes 360°........ ....... 25,20
LED-AagSK@relys......ccooouueeiiieeeeiieeeeie e 1,50
LED-fladskaerm 19" inkl. tuner/reCeiver..........cccovuveieeneiieieeieene 5,90
LED-188SEIaMPET....cciiiiiecteeee e eeeeee e e e e e e e e e e e e e 0,20
LED-IYSPaKKE. ... eeeeiiieeeiiee e .1,00
Letmetalfaalge......coooiiiiiieee e 0,00
Luksus stuebord, kan drejes 360°.........ccccveeeeeieiriieeeeeees e 20,20
Passagerairbag........coooeeeiiieiiieeeee e 3,00
Pilotseeder, kan drejes og betrukket med mgbelstof..................... 4,80
PIONEER Moniceiver 2400 inkl. navigation, bakkamera

0g fiernbetiening......oo e 4,70
Radioalarmsystem fra THITRONIK

med gasalarm til narkosegas, propan og butan............cccccecvueeenne 1,00
REMIS plissé-foldesystem til front- og sideruder i forerhuset....... 3,50
SAT-receiver, digital, 12 V......cooiiiieieeeee s 2,00
Sengetaeppe 0g PYNLEPUAET........cerueirrieerieeiee et 1,50
Siddegruppe i leeder (cremehvid/cremehvid-brun)......pa forespergsel
Staenkklapper bagVed..........c.ooiiriiiiieieeee e 2,00
Tagreeling med haekstige........oocurviiiie i 18,00
Q=T [>T o TSP OTRRP PSR 6,00

Tekniske data

Genstand Vaegt [kg]
Tagvindue i forerhuset (kan ikke eftermonteres)..........cccceeeeeenne 11,00
TELECO automatisk parabolantenne 65 cm,

T2V 7 280 V. et 16,00
TELECO automatisk parabolantenne 85 cm,

T2V 7 280 V. et 18,00
THULE-OMNISTOR solmarkise 325 cm / 350 cm
THULE-OMNISTOR solmarkise 450 CM......ccceeeriiieeeeniieeeees e
TRUMA DuoControl inkl. Crash-sensor og Eis- Ex...

TRUMA MonoControl CS (Crash-sensor)..........cccoceevveeeiiciieeennene
TRUMA-varmer Combi 6 E, i stedet for Combi 4...........ccccuuveenn..
Udtraeksarm til fladskaerm........ccccceeeeeeiiiieeeeecinns ....3,00
UAVeNdig DBrUSET......cooueiiiieee e 0,50
Udvendig gasstiKAASE. ......coeiirerieririrererieee e 1,50

Hobby
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Ix-1 | Indeks

Indeks

A

Advarselstrekant 02-8
Alkove 06-17
Apparatsvigt 07-11

B
Baderum med forskydelige
elementer 06-12
Bagage 02-5
tagreeling 05-9
Bagagerumsklap 05-6
Bakkamera 07-12
Bakning 02-6
Basisudstyr 03-1
Batteriets hovedafbryder 07-2
Bilnagle 05-4
Bilvarmer 10-8
Borde 06-7
Brandbeskyttelse 02-1
Bremser 02-6, 04-8

C
Chassis 03-1
Cykelholder 05-10

D

Det elektriske system
sikringer 07-11

Donkraft 02-8

Drikkevandspumpe
temning 11-8

Hobby

Drikkevandstank 08-2
temning 08-2
Dybdeafladningsbeskyttelse 07-7
Daek 04-1
Daekmeanster 04-2
Daektryk 04-2
Deektryk, data 13-2
Dag- og natposition
oversigt 06-31
Doare og klapper
indvendig 06-1
Dare
abne og lukke 05-4
Deartrin 03-5

E

E-Bike-holder 05-11

Ekstra luftaffjedring 03-6

Ekstra sengestykke 06-16

El-installationer
sikkerhedsoplysninger 07-1

El-varmer 10-7

Emhaette 10-16

F
Forbrugsbatteri 07-10
batteriskift 07-10
egenskaber 07-10
Forbrugsbatteri 07-11
Fordelermodul 07-5
Frostboks 10-13
FrostControl 10-3
Feelge 04-3
Forstehjaelpskasse 02-8

G
Gas 09-1
Gasanleeg
reggas 09-2
speaerrehaner og ventiler 09-5
indbygninger og aendringer 09-1
kontrol 09-1
regulatorer og ventiler 09-2
Gasflaske
skifte 09-8
Gasforsyning 09-3
Gaskasse 09-3
Gaskomfur 10-13
drift 10-14

H

Harpiks 11-4

Hjulskift 04-7

Hovedstotter
hejdeindstilling 06-28

Heekgarage 02-6

Heengebord 06-7

Haeve/szenkeseng,
mekanisk 06-19

|

Indgangsder 05-4
Indregistrering 02-2
Insektrullegardin 06-21
Intelligent batterisensor 07-4

K
Klapper
abne og lukke 06-1

Klargere autocamperen 02-3
Komfurets betjening 10-13
Kondensvand 11-2
Kontrol af gasanlaeg 09-1
Kontrolpanel 07-3
Kaokkenbordplade, ekstra 06-9
Koleskab 10-9
230V-drift 09-10
12V-drift 09-9
driftsformer 10 -9
gasdrift 10-10
luftforsyning 05-3
derlasning 10-11
Korsel 02-7-Sving 02-7
daekskanende 04-1
bakning 02-6
Korsel i sving 02-7

L
Lasteevne 03-3
Luksusbord 360° 06-8

M
Manovrering 02-6
Markise 05-13
veegt i kereklar stand 03-1
Miljg 12-1
affald 12-3
spildevand 12-2
bortskaffelse12-3
faekalier 12-2
rastepladser 12-3
Miljobeskyttelse 12-1
Monteringssted 07-10
Mgbeldere 06-2



Mgbelflader
pleje 11-4
Morklaegningssystem
forerhus 06-23

N

Navigation 07-13

Nedvejning 03-2

Nettilslutning 07-6

Nodudstyr 02-8
forstehjaelpskasse 02-8
advarselstrekant 02-9

o
Ombygning af L-siddegruppen
06-28
Ombygning af senge 06-11
Ombygning af tveerssede 06-12
Omstilling af forbrugere 02-9
Omstillingsventil 09-5
Oplader-Monteringssted 07-12
Opladning 07-7
ved kerende motor 06-9
apparatbeskyttelse 07-8
dybdeafladningsbeskyttelse
07-8
Opvarmning
slukke 10-6
drift 10-4
Monteringssted betjeningspanel
sommerdrift 10-4
vinterdrift 10-4
Overlgbsventil
drikkevandstank 03-3
Oversigt over hynder 06-13

P
Pamonterede dele 03-8
Pleje 11-2
vinduer og dere 11-4
mobelflader 11-6
saede- og hyndebetraek,
gardiner 11-5
PVC-belaegning 11-6
gulvteeppe 11-6
toiletrum 11- 3
tilbehorsdele 11-7
Pushlock 06-4

R
Reggas 09-2

S
Sengestige

kan foldes sammen 06-20
Serviceintervaller 11-1
Serviceklapper 05-1
Siddepladser

oversigt 06-30
Sikkerhedsseler

i bodelen 06-29
Sikring af det elektriske anleeg

12V-kredse 07-12
Sikring af keretojet 02-9
Skyder til spildevandstank 08-4
Solrullegardin 06-21
Spare energi 02-10
Spildevandstank 08-3

temning 08-4
Stige-garageseng/alkove 06-20
Stremforsyning 07-6

Stromforsyningsenhed 07-7

Styrepanel for lyset 07-4
Syn 02-2
Seeder

i bodelen 06-28
Stoetteben 03-4

T
Tagbagage 02-6
Tagklimaanlaeg 10-17
Tagluger 06-24
Tagreeling 05-9
Tagvindue 06-22
Tankdaeksel 05-9
Tankning 02-7
Teknisk tilladt

totalvaegt 03-1
Tilbehor-Pleje 11-7
Tjeere 11-3
Toilet-brug 08-5

tomme kassette 08-7
Toiletklap 05-7
Toiletrum-Pleje 11-6
Traekruder 06-21
TV-holder 06-6
Tvangsventilation 05-3

V)

Udluftning 11-2

Udluftningsrist 05-4

Udtreeksseng 06-18

Udvendig bruser
vandtilslutning 08-8

Udvendig gastilslutning 05-8

Indeks

Udvendig rengering 11-2
polering 11-4
voksning 11-4

Udvendig stikdase 07-7

Unterlagskiler 02-9

Vv
Ventiler 09-2
Valg af standplads 02-9
Vandfilter 08-3
Vandopvarmning 08-5
Vandpéfyldningsstuds 05-8
Vandskyllet toilet 08-5
Vedligeholdelse
bremsetoj 04-8
Vinduer 06-21
Vinterdaek 04-1
Vinterdrift 11-9
ventilation 11-10
Vinterpause 11-7
bodelen og basiskeretgjet 11-7
beholdere 11-8
interior 11-9
Vaegtangivelser for tilbehor 13-9

%]
@konomisk karsel 02-7

Hobby
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Hobby autocamper - veegtberegning

Her kan du lave et regnskab over veegten pa din personlige autocamper pa basis af veegtangivelserne i denne instruktionsbog.
Denne beregning skal i princippet altid give et positivt resultat for den resterende lasteevne, for at overholde de i gjeblikket
geeldende regler.

For at finde den resterende lasteevne skal du bare treekke ,vaegten i kereklar tilstand“, den ,konventionelle belastning®, vaegten
pé alt ,ekstraudstyr® samt det ,personlige udstyr” fra den ,tilladte totalveegt*.

Skriv din data pa din personlige dremmeautocaper i den efterfelgende tabel. Er der spergsmal eller uklarheder, star din
Hobby-forhandler til radighed med hjeelp og vejledning.

Din

HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH

Hobby



Model:

Tilladt totalvaegt:

Vaegt i korekl. tilstand (inkl. gas, vand, el, ferer og braendstof):

Konventionel belastning (antal passagersader [minus foreren] x 75 kg:

Ekstraudstyr:

-

N|lolo|s~|w|N

)
)
)
)
)
)
)

8)

9)

10,

11)

12)

13)

14)

15.)

Personligt udstyr = (10 x N) + (10 x L):

N - antal indregistrerede siddepladser (inklusive forer)

L — autocamperens lzengde i meter

Resterende lasteevne:

ﬁ Autocamperens tilladte totalveegt ma under ingen omstaendigheder

overskrides!

Bilag

Hobby
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Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH

Harald-Striewski-StraBe 15

D-24787 Fockbek/Rendsburg www.hobby-caravan.de



